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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kosztorysowe.

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwa:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen czesci parteru (z przeznaczeniem na archiwum) oraz czesci
pierwszeqo pistra (z przeznaczeniem na cze$¢ konferencyjno-gastronomiczng i cze$é biurowa) w budynku Starostwa
Powiatoweqo zlokalizowanego na dz. nr 3081/5 potozonej przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Kro$nie

1. Podstawa opracowania:

1. Umowa z Inwestorem.

2. Katalogi KNR oraz KNNR

3. Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) ,

oraz z dnia 16,09,2004 r.) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

5. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Ustug Projektowych "SKALA" Stanistaw Najdecki, Iskrzynia

ul. Stoneczna 84, 38-422 Iskrzynia.

6. Przedmiar robot

I1I. Zakres projektowanych robét

- demontaz drzwi w pomieszczeniach objetych remontem

wyburzenie czesci Scianek dziatowych zgodnie z zatozeniem projektu
- demontaz elementéw wyposazenia

skucie materiatow wykoriczeniowych na $cianach

- skucie posadzki w pomieszczeniach objetych remontem
dopasowanie istniejacych otworéw do nowych drzwi

- wykonanie zamurowari i nowych $cianek dziatowych

wykoriczenie wnetrz - ptytki, malowanie

- montaz nowych drzwi wewnetrznych

montaz elementéw wyposazenia pomieszczen

Siczeg6towy zakres rzeczowy rob6t budowlanych zawierajg projekty techniczne.
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Przebudowa budynku25-przed

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KP2

ZK2

RAZEM

1

Parter

1.1

Roboty rozbidrkowe

1.2

Sciany i $cianki

1.3

Tynki i okfadziny

1.4

Podfoza i posadzki

1.5

Roboty malarskie

1.6

Stolarka i $lusarka

1.7

Roboty dodatkowe

1.8

Wyposazenie

N

Pietro - cz. konferencyjna

2.1

Roboty rozbiérkowe

2.2

Sciany i Scianki

2.3

Tynki i okfadziny

2.4

Podtoza i posadzki

2.5

Roboty malarskie

2.6

Stolarka i $lusarka

2.7

Roboty dodatkowe

2.8

Wyposazenie

w

Pigtro - cz. biurowa

3.1

Roboty rozbiérkowe

3.2

Sciany i $cianki

3.3
3.4

Tynki i okfadziny
Podfoza i posadzki

3.5

Roboty malarskie

3.6

Stolarka i $lusarka

3.7

Roboty dodatkowe

3.8

Wyposazenie

S

Taras i schody zewnetrzne
RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 Parter
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | st
d.1.1/09
32,00 | st 32,000
RAZEM 32,000
2|KNR 4-010354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |om2
d.1.1/10
1,50%2,00 m2 3,000
2,102,00 m2 4,200
RAZEM 1,200
3/KNR 4-010348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej Com
d.1.1/04
[2,85+3,98+3,23+2,84]*3,05-[0,70*2,00*4] L om 33,745
RAZEM 33,745
4/KNR 4-010348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej L ome
d.1.1/05
[1,1241,37+1,44+1,32*6+3,47*2+4,87+1,78*2+2,30+1,85+4,94]*3,05-[0,90*2,00+0,60*2,00"2+0,80* | m? 101,746
2,00%3]
RAZEM 101,746
5/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filar6w i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/02
[1,13+3,13]*3,05*0,33 m3 4,288
[(4,23*2)*3,05-0,80*2,00*2] 0,16 m3 3,616
[(4,23+18,02+2,68)*3,05-0,80*2,00%6]*0,18 m3 11,959
[0,42%0,42%2]*3,05 m3 1,076
[(1,97+3,30)*3,72-0,70%2,00*2]*0,24 m3 4,033
[1,34+1,43]*3,05*0,24 m3 2,028
RAZEM 27,000
6/ KNR 4-010329- |Wykucie otwordw w Scianach o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otwor ow Comd
d.1.103 drzwiowych
1,00*2,30%0,54 om 1,242
RAZEM 1,242
7/KNR 4-010329- |Powigkszenie otworGw drzwiowych w Scianach na zaprawie cementowej lom
d.1.1/05
[0,48¥0,15*2]*2,10 m3 0,302
1,0072,10%0,30 m3 0,630
RAZEM 0,932
8/KNP 02 1503-01. | DemontaZ z wyniesieniem z budynku r 6znego typu wyposazenia np. szafek szt.
d.1.1/06
analogia
47,00 | st 47,000
RAZEM 47,000
9/KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki | kpl.
d.1.1/06
13,00 | kpl. 13,000
RAZEM 13,000
10| KNR 4-02 0235- |Demontaz ustgpu z miska fajansowg L kpl.
d.1.1/08
2,00 | kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 4-02 0235- | DemontaZ wanny | kpl.
d.1.1/07
1,00 | kpl. 1,000
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poscz. Razem
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-02 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostok 3tnym lub okragtym m
d.1.1/40201-04
6,402 m 12,800
RAZEM 12,800
13| KNR-W 4-02 Demontaz wentylatoréw promieniowych z napgdem szt.
d.1.1/40212-09
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 t
d.1.1/03 1107-04 km
4,675 t 4,675
RAZEM 4,675
15/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynk 6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.1/02
pom.0-01 [2,75+6,09]*2*[3,05+1,50]/2-[1,00*2,00*2+1,50*2,00] m? 33,222
pom.0-02 [1,38+2,20%2]*[3,05+1,50]/2-0,90%2,00 m? 11,350
pom.0-03+0-04 {[2,72+6,11]*2*3,05-1,50*2,00*2 m2 47,863
pom.0-05-0-07 |[5,99+5,79]*2*3,05-1,00*2,00 m? 69,858
pom.0-08-0-29 |[24,25*2+6,22*2+4,25*3]*3,05 m2 224,755
pom.0-30 [2,84+5,70]*2*3,05-0,90"2,00 m? 50,294
pom.0-31 [2,70+5,70]*2*[3,05+1,50]/2-0,80*2,00 m? 36,620
pom.0-32 [5,30+8,45]*2*3,72-0,90*2,00*2 m? 98,700
RAZEM 572,662
16/ KNR 4-01 0701- |Odbicie tynk 6w wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach pfaskich, belkach o powierz- m?2
d1.111 chni odbicia ponad 5 m2
pom.0/03 2,93*2,00 m2 5,860
pom.0/04 2,73"3,86 m2 10,538
pom.0/05 5,50%5,79 m?2 31,845
pom.0/06 5,65%6,20 m?2 35,030
pom.0/07 6,056,20 m?2 37,510
pom.0/08 6,056,20 m?2 37,510
pom.0/09 6,2176,20 m?2 38,502
pom.0/10 2,84*5,70 m?2 16,188
pom.0/11 2,70%5,70 m2 15,390
pom.0/12 5,4078,45 m?2 45,630
RAZEM 274,003
17/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkw wewngtrznych z zaprawy cementowej na biegach i spocznikach schod 6w m2
d.1.1/09
pom.0/02 1,30%3,30*2+2,70*[2,00+1,30] m2 17,490
pom.0/11 1,20*3,30*2+2,60*[2,00+1,30] m2 16,500
RAZEM 33,990
18/ KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m?2
d.1.1/04
pom.0-01 [(0,30+0,15)*11]*1,35*2+2,75*[1,27+2,53] m? 23,815
pom.0-31 [(0,30+0,15)*11]*1,30*2+2,70*[1,33+1,41] m? 20,268
RAZEM 44,083
19/KNR 4-010811- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.1.1/07
pom.0-03-0-16  |10,06+1,84+11,7+12,98+9,49+33,23+5,81+7,3+7,32+1,49+0,98+1,17+7,32+1,49 m?2 112,180
pom.0-17-0-30  {0,98+1,17+5,11+6,61+11,83+8,25+2,6+4,83+5,11+11,57+3,34+4,38+2,92+14,21 m2 82,910
RAZEM 195,090
20 KNR 4-04 0504- |Rozebranie wylewki betonowej m2
d.1.1/01
pom.0-03-0-16  |10,06+1,84+11,7+12,98+9,49+33,23+5,81+7,3+7,32+1,49+0,98+1,17+7,32+1,49 m2 112,180
pom.0-17-0-30  |0,98+1,17+5,11+6,61+11,83+8,25+2,6+4,83+5,11+11,57+3,34+4,38+2,92+14,21 m2 82,910
RAZEM 195,090
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
27 KNR 4-01 0609- |Rozebranie warstwy izolacji pod wylewk 3 posadzkowg | m2
d.1.1]01
analogia
pom.0-03-0-16 |10,06+1,84+11,7+12,98+9,49+33,23+5,81+7,3+7,32+1,49+0,98+1,17+7,32+1,49 m?2 112,180
pom.0-17-0-30  |0,98+1,17+5,11+6,61+11,83+8,25+2,6+4,83+5,11+11,57+3,34+4,38+2,92+14,21 m?2 82,910
RAZEM 195,090
22| KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm | m3
d.1.1/03
195,090%0,015 Lom 2,926
RAZEM 2,926
23 KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu i materiatow z rozbidrki koparko-tadowarkg na samochody samowyadowcze | m3
d.1.1/03
33,75%0,08+101,75°0,15+27,0+1,42+0,93+572,6670,03+274,0°0,02+44,1*0,02+195,1°0,01+195,1*0,05+ | m3 85,490
2,93
RAZEM 85,490
24/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materia 6w z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo- | m3
d.1.1]04 wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
85,490 Comd 85,490
RAZEM 85,490
25 KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatdw z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- | m3
d.1.1/05 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
85,490 m3 85,490
’ RAZEM 85,490
1.2/45262500-6 |Sciany i Scianki
26 KNR 4-01 0304- |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkamiz | m3
d.1.202 betonu komdrkowego
1,10*2,10%0,24 m3 0,554
0,62*3,05%0,15*2 m3 0,567
0,36%3,05%0,18 m3 0,198
0,90*2,10%0,18 m3 0,340
1,10*2,10%0,30 m3 0,693
1,00*2,10%0,50 m3 1,050
1,00*2,10%0,34 m3 0,714
RAZEM 4,116
27/KNR 4-01 0331- | Wykucie strzgpi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej om
d.1.2/06
2,10%5*2+3,00*3 om 30,000
RAZEM 30,000
28/KNR DC-03 Wzmocnienie potaczenia domurowania $cian pretami zbrojeniowymi wklejonymi na zywicy w podtozu ist- | szt.
d.1.2/0205-02 niejacej Sciany (gtebokos$¢ osadzenia 400 mm); $rednica otworu w podtozu 14 mm
3,00/0,5*3*2 s, 36,000
RAZEM 36,000
29/ NNRNKB 202 Sciany o grubodci 24 cm budynkow wielokondygnacyjnych z bloczk 6w z betonu komérkowego o diugodci | m2
d.1.2/0188c-07 59 cm na zaprawie klejowej - transport materia tow wyciggiem
pom.0/03-0/04  |2,75*3,05-0,90*2,00 \ m2 6,588
RAZEM 6,588
30/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy z betonu komdrkowego 120 x 240 mm om
d.1.205
1,402 I m 2,800
RAZEM 2,800
3T/ KNR AT-43 Obudowa pionow instalacyjnych z pyt gipsowo-Kartonowych impregnowanych grub. 12,5 mm montowane | m2
d.1.2/0103-01 na profilach kapeluszowych
pom.0/05 [2,00+0,35+5,79]*3,05 Lom2 24,827
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. |  Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 24,827
32|KNR AT-43 Obudowa pion6w instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych grub. 12,5 mm montowane m2
d.1.2/0103-02 na profilach kapeluszowych - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
pom.0/05 [2,00+0,35+5,79]*3,05 m2 24,821
RAZEM 24,821
33|KNR 4-010313- | Wykonanie przesklepieri otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3
d.1.2/03
0,48*1,4070,20 m3 0,134
RAZEM 0,134
34/ KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm w nadpro zach. Masa ksztattownikéw - 56,00 m
d.1.2/04 kg
C120 1,402 m 2,800
1120 1,40 m 1,400
RAZEM 4,200
35/KNR 2-02 0817- | Osiatkowanie nadprozy z ksztattownikéw siatkg Rabitza m2
d.1.2/01
4,2070,50 m?2 2,100
RAZEM 2,100
1.3/45324000-4 | Tynki i okladziny
36| KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza Scian m?
d.1.3/0105-01
pom.0/01 [2,75+6,09]*2*[3,05+1,50]/2-[0,90*2,00*2+1,50*2,00] m2 33,622
pom.0/02 [1,38+2,20*2]*[3,05+1,50]/2-0,90*2,00 m2 11,350
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*3,05-[1,50*2,00%2+0,90*2,00] m2 21,053
pom.0/04 [2,73+3,86]*2*3,05-0,90*2,00 m2 38,399
pom.0/05 [5,50+5,79]*2*3,05-0,90*2,00 m2 67,069
pom.0/06 [5,65+4,78*2]*3,05-[1,15*1,50+2,25*1,45] m2 41,403
pom.0/07 [6,05+4,78*2]*3,05-[0,60*1,50+1,15*1,50] m2 44,986
pom.0/08 [5,82+4,78*2]*3,05-2,35*1,45*2 m?2 40,094
pom.0/09 [6,21+4,78*2]*3,05-2,35*1,45*2 m?2 41,284
pom.0/10 [2,84+5,70]*2*3,05-0,90*2,00*2 m?2 48,494
pom.0/11 [2,70+5,70]*2*[3,05+1,50]/2-0,80*2,00 m?2 36,620
pom.0/12 [5,40+8,45]*2*3,05-0,90*2,00 m?2 82,685
RAZEM 507,059
37/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka m?2
d.1.3/0103-02 cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.0/01 [2,75+6,09]*2%[3,05+1,50]/2-[0,90*2,00%2+1,50*2,00] m2 33,622
pom.0/02 [1,38+2,20%2]*[3,05+1,50]/2-0,90*2,00 m2 11,350
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*3,05-[1,50*2,00%2+0,90*2,00] m2 21,053
pom.0/04 [2,73+3,86]*2*3,05-0,90%2,00 m2 38,399
pom.0/05 [5,50+5,79]*2*3,05-0,90*2,00 m2 67,069
pom.0/06 [5,65+4,78*2]*3,05-[1,151,50+2,25*1,45] m2 41,403
pom.0/07 [6,05+4,78*2]*3,05-[0,60*1,50+1,15*1,50] m2 44,986
pom.0/08 [5,82+4,78*2]*3,05-2,35*1,45*2 m2 40,094
pom.0/09 [6,21+4,78*2]*3,05-2,35*1,45*2 m2 41,284
pom.0/10 [2,84+5,70]*2*3,05-0,90*2,00*2 m2 48,494
pom.0/11 [2,70+5,70]*2%[3,05+1,50]/2-0,80*2,00 m2 36,620
pom.0/12 [5,40+8,45]*2*3,05-0,90*2,00 m2 82,685
RAZEM 507,059
38|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na szpaletach otwor 6w sposobem recznym; mieszanka cementowo-wa- m?2
d.1.3/0203-02 pienna, tynki zatarte gruboSci 15 mm
pom.0/01 [(0,90+2,00%2)*2+1,50+2,00%2]*0,15 m2 2,295
pom.0/02 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom.0/03 [(1,50+2,00*2)*2+0,90+2,00*2]*0,15 m2 2,385
pom.0/04 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom.0/05 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom.0/06 [1,15+1,50*2+2,25+1,45*2]*0,15 m2 1,395
pom.0/07 [0,60+1,50*2+1,15+1,50*2]*0,15 m2 1,163
pom.0/08 [(2,35+1,45*2)*2]*0,15 m2 1,575
pom.0/09 [(2,35+1,45*2)*2]*0,15 m?2 1,575
pom.0/10 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m?2 1,470
pom.0/11 [0,90+2,00*2]*0,15 m?2 0,735
pom.0/12 [0,90+2,00*2]*0,15 m?2 0,735
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR

Lp. |  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
RAZEM 15,533
39/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem r ecznym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo- m?2
d.1.3/0303-02 wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.0/01 2,75*6,09 m2 16,748
pom.0/02 1,30*3,40 m2 4,420
pom.0/03 2,93*2,00 m2 5,860
pom.0/04 2,73*3,86 m2 10,538
pom.0/05 5,50*5,79 m2 31,845
pom.0/06 5,65*6,20 m2 35,030
pom.0/07 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/08 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/09 6,21%6,20 m2 38,502
pom.0/10 2,84*5,70 m2 16,188
pom.0/11 2,70%5,70 m2 15,390
pom.0/12 5,40*8,45 m2 45,630
RAZEM 295,171
40/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na biegach schod 6w sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka m2
d.1.3/0405-02 cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
analogia \
pom.0/02 1,30*3,30*2+2,70*[2,00+1,30] m?2 17,490
pom.0/11 1,20*3,30*2+2,60*[2,00+1,30] m?2 16,500
RAZEM 33,990
41/ KNR AT-43 Obudowa ppoz. Sciany z podwojnej plyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej gr. 15 mm na profilach stalo- m?2
d.1.3/0306-02 wych z pokryciem jednostronnym
pom.0/05 5,50*3,05 \ m?2 16,775
| RAZEM 16,775
1.4 45432000-4 Podloza i posadzki
42/KNR 2-310114- |Podniesienie posadzki do poziomu pozostatych pomieszczen parteru, wykonanie zasypu z kruszywa fama- \ m2
d.1.4/050114-06 nego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu okoto 60 cm
pom.0/12 5,40*8,45 \ m?2 45,630
RAZEM 45,630
43/ KNR 2-01 0236- |Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi zasypu z kruszywa; Wska Znik zaggszczenia Js = 0.97 m3
d.1.4/02z.52.2.5.2.
9907
45,630,302 m3 21,378
RAZEM 21,318
44 KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C20/25 gr. 15 cm m3
d.1.4/01
pom.0/02 1,303,40%0,15 m3 0,663
pom.0/03 2,93*2,00%0,15 m3 0,879
pom.0/04 2,73%3,86%0,15 m3 1,581
pom.0/05 5,50*5,79*0,15 m3 4,771
pom.0/06 5,656,20%0,15 m3 5,255
pom.0/07 6,05%6,20%0,15 m3 5,627
pom.0/08 6,05%6,2070,15 m3 5,627
pom.0/09 6,21%6,20%0,15 m3 5775
pom.0/10 2,84¥5,70%0,15 m3 2,428
pom.0/12 5,40%8,45*0,15 m3 6,845
RAZEM 39,457
45 KNR 2-02 1106- | Dopfata za zbrojenie podkfadu betonowego siatkg stalowg gr. 8 mm 15x15 cm m2
d.1.4/07
pom.0/02 1,30*3,40 m2 4,420
pom.0/03 2,93*2,00 m2 5,860
pom.0/04 2,73*3,86 m2 10,538
pom.0/05 5,50*5,79 m2 31,845
pom.0/06 5,65"6,20 m2 35,030
pom.0/07 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/08 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/09 6,21%6,20 m2 38,502
pom.0/10 2,84*5,70 m2 16,188
pom.0/12 5,40*8,45 m2 45,630
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Posicz. Razem
RAZEM 263,033
46/ NNRNKB 202 Warstwy wyr6éwnujace pod izolacje z zaprawy wyréwnawczej wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- m2
d.1.4/1130-02 nad 8 m2
analogia
pom.0/02 1,30%3,40 m?2 4,420
pom.0/03 2,93*2,00 m?2 5,860
pom.0/04 2,73*3,86 m?2 10,538
pom.0/05 5,50*5,79 m?2 31,845
pom.0/06 5,6576,20 m?2 35,030
pom.0/07 6,056,20 m?2 37,510
pom.0/08 6,05"6,20 m?2 37,510
pom.0/09 6,2176,20 m2 38,502
pom.0/10 2,8475,70 m?2 16,188
pom.0/12 5,40*8,45 m?2 45,630
RAZEM 263,033
47/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na podk tadzie betonowym z m?2
d.1.4/03 dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
pom.0/02 1,30*3,40 m?2 4,420
pom.0/03 2,93*2,00 m?2 5,860
pom.0/04 2,73*3,86 m?2 10,538
pom.0/05 5,50*5,79 m?2 31,845
pom.0/06 5,65*6,20 m?2 35,030
pom.0/07 6,05*6,20 m?2 37,510
pom.0/08 6,05%6,20 m?2 37,510
pom.0/09 6,21%6,20 m?2 38,502
pom.0/10 2,84*5,70 m?2 16,188
pom.0/12 5,40%8,45 m?2 45,630
RAZEM 263,033
48/ KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na podk tadzie betonowym z m?2
d.1.4/04 dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
parter 263,033 m2 263,033
RAZEM 263,033
49 KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 (dach/podtoga) o gr. 3 cm poziome pod posadzki m2
d.1.4/03
parter 263,033 m?2 263,033
RAZEM 263,033
50| KNR 2-02 0616- |lzolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/01
analogia
parter 263,033 m2 263,033
RAZEM 263,033
51/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro m2
d.1.4/01
parter 263,033 m2 263,033
RAZEM 263,033
52 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr gcenie za zmiang grubosci o m?2
d.1.4/03 10 mm
Krotno$¢ = 4
parter 263,033 m2 263,033
RAZEM 263,033
53/KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie wylewki siatk g stalowa gr.3 mm o oczkach 10x10 cm m?
d.1.4]07
parter 263,033 m?2 263,033
RAZEM 263,033
54 KNR AT-23 Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reqularnych kszta ttach na zaprawie klejowej; piytkio | m2
d.1.4/0206-03 wymiarach 30x30 cm
parter 263,033 m2 263,033
RAZEM 263,033
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55/KNR 2-02 1121- | Okfadziny schod6w z plytek gresowych, stopnice ryflowane 30x60 cm m2
d.1.4/06
pom.0/01 [(0,15+0,30)*22]*1,30 m2 12,870
pom.0/11 [(0,15+0,30)22]*1,30 m2 12,870
RAZEM 25,740
56| KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2
d.1.4/0206-02
pom.0/01 [1,33+1,85]*2,75 m2 8,745
pom.0/11 [1,33+1,30]*2,70 m2 7,101
RAZEM 15,846
57/ KNR AT-23 Cokoliki na schodach z ksztattek 8x60 cm z kolekcji ptytek schodowych na zaprawie klejowej o grubo $ci 3 m
d.1.4/0309-03 mm z przycinaniem
pom.0/01 [(0,25+0,30)*22]+1,33*2+2,75+1,85*2*2,75 m 27,685
pom.0/11 [(0,25+0,30)*22]+1,33*2+2,70+1,30*2*2,70 m 24,480
RAZEM 52,165
1.5/45442100-8 Roboty malarskie
58/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pionowych $cian Srodkami gruntujgcymi m?
d.1.5/1134-02
pom.0/01 [2,75+6,09]*2*[3,05+1,50]/2-[0,90*2,00*2+1,50*2,00] m2 33,622
pom.0/02 [1,38+2,20%2]*[3,05+1,50]/2-0,90*2,00 m2 11,350
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*3,05-[1,50*2,002+0,90*2,00] m2 21,053
pom.0/04 [2,73+3,86]*2*3,05-0,90"2,00 m2 38,399
pom.0/05 [5,50+5,79]*2*3,05-0,90*2,00 m2 67,069
pom.0/06 [5,65+4,78*2]*3,05-[1,15*1,50+2,25*1,45] m2 41,403
pom.0/07 [6,05+4,78*2]*3,05-[0,60*1,50+1,15*1,50] m2 44,986
pom.0/08 [5,82+4,78*2]*3,05-2,35"1,45*2 m2 40,094
pom.0/09 [6.21+4,78*2]*3,05-2,35"1,45*2 m2 41,284
pom.0/10 [2,84+5,70]*2*3,05-0,90*2,00*2 m2 48,494
pom.0/11 [2,70+5,70]*2*[3,05+1,50]/2-0,80*2,00 m2 36,620
pom.0/12 [5,40+8,45]*2*3,05-0,90*2,00 m2 82,685
szpalety 15,533 m2 15,533
RAZEM 522,592
59/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy sufitw preparatami gruntujgcymi m2
d.1.5/1134-01
pom.0/01 2,75*6,09 m2 16,748
pom.0/02 1,30%3,40 m?2 4,420
pom.0/03 2,93*2,00 m2 5,860
pom.0/04 2,73*3,86 m2 10,538
pom.0/05 5,50*5,79 m2 31,845
pom.0/06 5,65"6,20 m2 35,030
pom.0/07 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/08 6,05%6,20 m2 37,510
pom.0/09 6,2176,20 m2 38,502
pom.0/10 2,84%5,70 m2 16,188
pom.0/11 2,70%5,70 m?2 15,390
pom.0/12 5,40*8,45 m2 45,630
A (sumacze$ciowa)
m? 295,171
biegi
pom.0/02 1,30%3,30%2+2,70%[2,00+1,30] m?2 17,490
pom.0/11 1,203,30%2+2,60%[2,00+1,30] m2 16,500
B (sumaczeSciowa)
m? 33,990
RAZEM 329,161
60| KNNR 2 0802-06 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?
d.1.5
522,592+295,171+33,990 m?2 851,753
RAZEM 851,753
61/KNR 0-33 0125- | Natozenie Srodka gruntujgcego pod warstwe zmywalng tynku dekoracyjnego na bazie zywicy akrylowej m2
d.1.5/01
analogia
pom.0/01 [2,75+6,09]*2*1,60-[0,90*1,60*2+1,50*1,60] m2 23,008
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*1,60-[1,50*1,60*2+0,90*1,60] m2 8,896
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pom.0/11 [2,70+5,70]*2*1,60-0,80*1,60 m2 25,600
RAZEM 57,504
62 KNR 0-33 0125- |Utozenie warstwy zmywalnej - tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej m2
d.1.5/02
analogia
pom.0/01 [2,75+6,09]*2*1,60-[0,90%1,60*2+1,50*1,60] m2 23,008
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*1,60-[1,50%1,60*2+0,90*1,60] m2 8,896
pom.0/11 [2,70+5,70]*2*1,60-0,80*1,60 m2 25,600
RAZEM 57,504
63| KNR-W 2-02 Wykoriczenie powierzchni warstwy zmywalnej tynku lakierem akrylowym matowym m?2
d.1.5/1521-06
analogia
pom.0/01 [2,75+6,09]*2*1,60-[0,90%1,60*2+1,50*1,60] m?2 23,008
pom.0/03 [2,73+2,00]*2*1,60-[1,50*1,60*2+0,90*1,60] m?2 8,896
pom.0/11 [2,70+5,70]*2*1,60-0,80*1,60 m?2 25,600
RAZEM 57,504
64| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie Scian dyspersyjng akrylowg farba do wnetrz m2
d.1.5/03
Sciany 522,592-57,504 m?2 465,088
RAZEM 465,088
65/ KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynk 6w wewnetrznych dwukrotnie dyspersyjng akrylow3 farbg do wngitrz m2
d15 \
sufity 295,171 Lom2 295,171
RAZEM 295171
66/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg do wnetrz powierzchni wewngtrznych - biegi klatki schodowej m?2
d.1.5/07 z.s2.5.3
pom.0/02 1,30%3,30%2+2,70%[2,00+1,30] m2 17,490
pom.0/11 1,20*3,30%2+2,60%[2,00+1,30] m?2 16,500
RAZEM 33,990
67/KNR 4-01 1214- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z element 6w metalowych balustrad schod 6w wewngtrznych m?
d.1.5/02
[9,50+9,50]*1,10 m2 20,900
RAZEM 20,900
68 KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farb olejng balustrad schodéw wewnetrznych m2
d.1.5/08
[9,50+9,50]*1,10 \ m2 20,900
\ RAZEM 20,900
1.6/45421000-4 |Stolarka i Slusarka
69| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne przeciwwywazeniowe, antywlamaniowe, konstrukcja skrzydta stalowa, wypefnienie polis- | m2
d.1.6/1203-01 tyren ekspandowy, odporne na wilgo€, oScieznica z ksztattownikow ocynkowanych stalowych, kolor stolar-
ki dopasowac do ozostatych istniejacych drzwi na kondygnacji parteru
D1 1,00%2,10*2 Com? 4,200
RAZEM 4,200
70/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe ppoz EIS 30, ptaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka p eczniejgca, automatyczna m2
d.1.6/1203-02 uszczelka opadajaca, skrzydto z blachy ocynkowanej, o$cieznica z blachy ocynkowanej z uszczelk 3 EPDM,
zamek zapadkowo-zasuwkowy, antywywazeniowe, dwa zawiasy, typ o$cieznicy katowa
D2 1,02%2,05*4 Com2 8,364
RAZEM 8,364
71|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe ppoz EIS 60, ptaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka p gczniejgca, automatyczna m2
d.1.6/1203-02 uszczelka opadajaca, skrzydto z blachy ocynkowanej, oScieznica z blachy ocynkowanej z uszczelk 3 EPDM,
zamek zapadkowo-zasuwkowy, antywywa Zeniowe, dwa zawiasy, typ oScieznicy katowa
D3 1,02°2,05%2 Lom2 4,182
RAZEM 4182
72/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzyd fowe, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia m2
d.1.6/1040-01 stalowe, oScieznica wewngtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard
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D4 1,35*2,10*1 m?2 2,835
RAZEM 2,835
73|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz (skrzydto EI30, szklenie st. EI60) samozamykacz, dymoszczelne, m?2
d.1.6/1040-02 przeszklone, szyba VSG, zimne, okucia stalowe, o $cieznica wewngtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia
- standard
D5 2,10°2,50%1 m2 5,250
RAZEM 5,250
74/ KNR-W 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe PCV, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia stalowe, o $cieznica wewnetrzna, zamek m2
d.1.6/1019-05 rolkowy, pochwyt + okucia - standard, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
D6 1,352,10%1 m?2 2,835
RAZEM 2,835
1.7 Roboty dodatkowe
75| kalk. wiasna Roboty dodatkowe (nie przewidziane) - nie ujete w przedmiarze (kosztorysie) wynikaj ace z wielokrotnej kpl.
d17 przebudowy budynku
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Wyposazenie
76 wycena indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia archiwum wedtug zatacznika nr 1 kpl.
d.1.8 dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Pietro - cz. konferencyjna
2.1/45111300-1 [Roboty rozbiérkowe
77/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/09
15,00 Stt. 15,000
RAZEM 15,000
78/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1110
1,802,101 m2 3,780
1,44*2,00*2 m2 5,760
1,322,001 m2 2,640
1,70*2,00*1 m2 3,400
RAZEM 15,580
79/KNR 4-01 0348-  |Rozebranie Scianki z cegiet o gruboSci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.2.1/05
[2,50+2,72+1,33+1,13]*3,17-0,80*2,00*2 m?2 21,146
RAZEM 21,146
80| KNR 4-01 0349- |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1/02
[(5,72+4,99+2,39+1,40)*3,17-(0,80*2,00+1,00%2,00)]*0,15 m3 6,355
1,52*3,17°0,27 m3 1,301
[(1,00%3+1,00+1,35)*3,17]*0,20-0,90*2,00 m3 1,592
[0,50+0,60]*2,10*0,20 m3 0,462
RAZEM 9,710
81/ KNP 02 1503-01. | Demontaz z wyniesieniem z budynku réznego typu wyposazenia np. szafek szt.
d.2.1/06
analogia
16,00 Stt. 16,000
RAZEM 16,000
82 KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/06
5,00 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
83 KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miska fajansowa | kpl.
d.2.1/08
1,00 L kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR-W 4-02 Demontaz urzadzeri do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemno$ci 100-300 dm3 s
d.2.1/0152-01
1,00 s, 1,000
RAZEM 1,000
85/ KNR-W 4-02 Demontaz przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostok 3tnym lub okragtym m
d.2.1/40201-04
[24,50+17,50+12,30+7,80+3,80]*2 om 131,800
RAZEM 131,800
86 KNR-W 4-02 Demontaz okap6w wentylacyjnych st
d.2.1/40209-06
4,00 st 4,000
RAZEM 4,000
87/ KNP 02 1501-01. | Rozebranie podestow, lady i innych elementow wystroju wnetrz; wsp. za utrudnienia R=2,0 lom
d.2.1/01
analogia
[5,00+1,20+3,70+0,70+1,00]*0,70 m2 8,120
4,10*3,00 m2 12,300
RAZEM 20,420
88/ KNP 01 0102-02. | Reczne przenoszenie elementw z demontazu na odlegto$¢ do 30 m w potaczeniu z wyciagiem Lom
d.2.1/03 + KNP 01
0102-03.03
[8,12+12,30]*0,35 | m3 1,147
RAZEM 1141
89 KNR 9-29 0212- | Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego L om
d.2.1/05
29,92*11,73+5,25%5,72+5,73*4,71 Lom 408,324
RAZEM 408,324
90/ KNR 9-29 0216- | Demontaz rusztu sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych | om2
d.2.1/03
29,92*11,73+5,25%5,72+5,713*4,71 ‘ m?2 408,324
RAZEM 408,324
91 KNR 7-33 0101- | Demontaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 100 kg i o wysoko$ci kondygnacji 3.20m-do2 |  kpl.
d.2.1/01 przystankéw
analogia
1,00 L kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyfadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 |t
d.2.1/03 1107-04 km
2,700 ot 2,700
RAZEM 2,700
93| KNR 4-01 0426- |Analogia - rozebranie obicia Scian boazerig | m
d.2.1/03
analogia
[5,80+1,30+3,90+1,27+1,90+2,70]*6,52+[3,90+1,27] *[5,03+3,35]/2+5,60*1,85 ‘ m?2 142,015
RAZEM 142,015
94/ KNR 9-29 0203- | Demontaz rusztu po rozebraniu boazerii | om2
d.2.1/04
analogia
-13-
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[5,80+1,30+3,90+1,27+1,90+2,70]*6,52+[3,90+1,27] *[5,03+3,35]/2+5,60*1,85 m2 142,015
RAZEM 142,015
95/KNR 4-01 0430- |Analogia - rozebranie konstrukcji schowka nad schodami m2
d.2.1/08
analogia
2,69%5,81 m? 15,629
RAZEM 15,629
96/ KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkGw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach m?2
d.2.102
pom.1-14 [2,69+5,81]*2*3,17-0,90"2,00 m? 52,090
pom.1-14-1-21 |[2,63+5,81%2+3,23*2+0,51+18,04+21,19+(1,03+0,51+0,80+0,51)*2]*3,17-[5,35*2,50*2+1,44"2,00*2+ m? 173,586
0,9072,0072]
pom.1-22-1-24 |[5,76+2,56]*2*3,17-1,00*2,00 m? 50,749
RAZEM 276,425
97 KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.1/04
pom.1-14 [(0,30+0,15)*11]*1,30*2+2,75*[1,30+1,90] m2 21,670
RAZEM 21,670
98 KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2.107
3,23+1,89+1,14+1,72+93,26+8,03+7,01+7,86+4,46 m? 128,600
RAZEM 128,600
99/ KNR 4-04 0504- |Rozebranie wylewki betonowej m?2
d.2.1/01
3,23+1,89+1,14+1,72+93,26+8,03+7,01+7,86+4,46 m? 128,600
RAZEM 128,600
100/KNR 4-01 0609- |Rozebranie warstwy izolacji pod wylewk g posadzkowg m2
d.2.1/01
analogia
3,23+1,89+1,14+1,72+93,26+8,03+7,01+7,86+4,46 m?2 128,600
RAZEM 128,600
101 KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu i materiat6w z rozbiérki koparko-{adowarkg na samochody samowyfadowcze m3
d.2.1/03
21,146*0,15+9,71+276,425*0,02+21,146"0,03+128,60"0,01+128,60"0,05 m3 26,761
RAZEM 26,761
102/ KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatéw z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- m3
d.2.1/04 wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
26,76 m3 26,760
RAZEM 26,760
103|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatéw z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- m3
d.2.1/05 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
26,76 m3 26,760
] RAZEM 26,760
2.2/45262500-6 |Sciany i Scianki
104 |KNR 4-01 0304- | Zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu kom Grkowego m3
d.2.2/02
[1,00+0,70+1,10]*2,10*0,24 m3 1411
[1,35+0,90]*2,55*0,12 m3 0,689
RAZEM 2,100
105/KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2.2/ 06
[2,10*3+2,55*2]*2 m 22,800
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. |  Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 22,800
106/ NNRNKB 202 Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komdrkowego o dugosci 59 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.2/0190a-04 - transport materiatéw wyciagiem
pom.1/01a [2,52+2,00]*3,17-0,90*2,00 m2 12,528
pom.1/16-1/15  |[3,15+1,00]*3,17-0,90*2,00 m2 11,356
pom.1/15-1/22  |[5,90+3,13+5,90+1,20%2+2,37+3,32+2,74+2,71+2,68]*3,17-[0,90*2,00*2+0,80*2,00*4+1,20*2,00] m2 86,346
RAZEM 110,230
107 KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/05
1,50*5 om 7,500
RAZEM 1,500
108 Dostawa i montaz $cian mobilnych parkowanej, izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 42dB - atest ITB, ok fadzina m2
d.2.2|kalk. wiasna zewnetrzna ptyty laminowane gr.18 mm
pom.1/12 [5,28+5,12]*3,17 om? 32,968
\ RAZEM 32,968
2.3/45324000-4 | Tynki i okladziny
109/KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza Scian m2
d.2.3/0105-01
pom.1/01a-1/01 |[2,52+2,00+2,40+2,12]*2*3,17-0,90*2,00*2 m2 53,714
pom.1/14 [2,69+5,70]*2*3,17-0,90*2,00 m2 51,393
pom.1/15 [4,76+5,90+1,61+4,32+3,15+1,55]*3,17-[0,90*2,00*4+0,80*2,00+1,35*2,00] m2 55,989
pom.1/15a [2,37+1,30]*2*3,17-[0,90*2,00+1,00%2,00] m2 19,468
pom.1/16 [3,03+0,97+0,40+0,47+0,16+2,76+2,63+1,30+0,17+1,40+0,34*2+0,53+0,98]*3,17-0,90*2,00 m2 47,272
pom.1/17 [1,20+1,09]*2*3,17-0,80*2,00 m2 12,919
pom.1/18 [1,20+1,80]*2*3,17-[0,80*2,00+0,90*2,00] m2 15,620
pom.1/19 [1,05+2,74]*2*3,17-0,80*2,00 m2 22,429
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2*3,17-0,80*2,00 m2 23,697
pom.1/21 [3,20+2,74]*2*3,17-[0,90*2,00+0,80*2,00] m2 34,260
pom.1/22 [7,88+5,90+0,64*2+4,55+2,86+3,32+3,04]*3,17-[1,20*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00+5,35*2,50] m2 72,216
pom.1/23 [5,83+5,90+0,38]*2*3,17-0,90*2,00*2 m2 13177
RAZEM 482,154
110/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka m2
d.2.3/0103-02 cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.1/01a-1/01 |[2,52+2,00+2,40+2,12]*2*3,17-0,90*2,00*2 m?2 53,714
pom.1/14 [2,69+5,70]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 51,393
pom.1/15 [4,76+5,90+1,61+4,32+3,15+1,565]*3,17-[0,90*2,00*4+0,80*2,00+1,35*2,00] m?2 55,989
pom.1/15a [2,37+1,30]*2*3,17-[0,90*2,00+1,00%2,00] m?2 19,468
pom.1/16 [3,03+0,97+0,40+0,47+0,16+2,76+2,63+1,30+0,17+1,40+0,34*2+0,53+0,98]*3,17-0,90*2,00 m?2 47,272
pom.1/17 [1,20+1,09]*2*3,17-0,80*2,00 m?2 12,919
pom.1/18 [1,20+1,80]*2*3,17-[0,80*2,00+0,90*2,00] m?2 15,620
pom.1/19 [1,05+2,74]*2*3,17-0,80*2,00 m?2 22,429
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2*3,17-0,80*2,00 m?2 23,697
pom.1/21 [3,20+2,74]*2*3,17-[0,90*2,00+0,80*2,00] m?2 34,260
pom.1/22 [7,88+5,90+0,64*2+4,55+2,86+3,32+3,04]*3,17-[1,20*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00+5,35*2,50] m?2 72,216
pom.1/23 [5,83+5,90+0,38]*2*3,17-0,90*2,00*2 m?2 13177
RAZEM 482,154
117|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na szpaletach otwor 6w sposobem recznym; mieszanka cementowo-wa- m?2
d.2.3/0203-02 pienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.1/01a-1/01 |[(0,90+2,00%2)*2]*0,15 m2 1,470
pom.1/14 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.1/15 [(0,90+2,00*2)*4+0,80+2,00*2+1,35+2,00*2]*0,15 m2 4,463
pom.1/15a [0,90+2,00*2+1,00+2,00*2]*0,15 m2 1,485
pom.1/16 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.1/17 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.1/18 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,470
pom.1/19 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.1/20 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.1/21 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,470
pom.1/22 [1,20+2,00%2+0,90+2,00*2+0,80+2,00%2+5,35+2,50*2]*0,20 m2 5,050
pom.1/23 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,470
RAZEM 20,553
112|KNR 0-40 0213- |Izolacja Scian pod ptytki w pomieszczeniach mokrych ptynng folig dwukrotnie m?2
d.2.3/03

analogia
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. POSZCL. Razem
pom.1/01a [2,40+2,00]*2*2,00-0,90*2,00 m?2 15,800
pom.1/15 [4,76+5,90+1,61+4,32+3,15+1,55]*2,00-[0,90*2,00*4+0,80*2,00+1,35*2,00] m?2 31,080
pom.1/15a [2,37+1,30]*2*2,00-[0,90*2,00+1,00*2,00] m2 10,880
pom.1/16 [3,03+0,97+0,40+0,47+0,16+2,76+2,63+1,30+0,17+1,40+0,34*2+0,53+0,98]*2,00-0,90*2,00 m2 29,160
pom.1/17 [1,20+1,09]*2*2,00-0,80*2,00 m2 7,560
pom.1/18 [1,20+1,80]*2*2,00-[0,80*2,00+0,90*2,00] m2 8,600
pom.1/19 [1,05+2,74]*2*2,00-0,80*2,00 m2 13,560
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2*2,00-0,80*2,00 m2 14,360
pom.1/21 [3,20+2,74]*2*2,00-[0,90*2,00+0,80*2,00] m2 20,360
pom.1/22 [7,88+5,90+0,64*2+4,55+2,86+3,32+3,04]*2,00-[1,20*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00] m2 51,860
pom.1/23 [5,83+5,90+0,38]*2*2,00-0,90*2,00*2 m2 44,840
RAZEM 248,060
113/KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie narozy pionowych $cian taSma elastyczng uszczelniajacg m
d.2.3/01
analogia
pom.1/01a 2,00%4 m 8,000
pom.1/15 2,00%5 m 10,000
pom.1/15a 2,00%4 m 8,000
pom.1/16 2,00"8 m 16,000
pom.1/17 2,00%4 m 8,000
pom.1/18 2,00%5 m 10,000
pom.1/19 2,00%4 m 8,000
pom.1/20 2,00%5 m 10,000
pom.1/21 2,00%4 m 8,000
pom.1/22 2,00%5 m 10,000
pom.1/23 2,00%4 m 8,000
RAZEM 104,000
114/ KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o reqularnych kszta ttach na zaprawie klejowej; p tytki m?2
d.2.310205-02 Scienne o powierzchni gtadkiej
pom.1/01a [2,40+2,00]*2*2,00-0,90*2,00 m?2 15,800
pom.1/05-1/10  |[5,20*0,30%5]*2 m2 15,600
uzup.
pom.1/15 [4,76+5,90+1,61+4,32+3,15+1,55]*2,00-[0,90*2,00*4+0,80*2,00+1,35*2,00] m?2 31,080
pom.1/15a [2,37+1,30]*2*2,00-[0,90%2,00+1,00%2,00] m2 10,880
pom.1/16 [3,03+0,97+0,40+0,47+0,16+2,76+2,63+1,30+0,17+1,40+0,34*2+0,53+0,98] *2,00-0,90*2,00 m2 29,160
pom.1/17 [1,20+1,09]*2*2,00-0,80*2,00 m2 7,560
pom.1/18 [1,20+1,80]*2*2,00-[0,80%2,00+0,90*2,00] m2 8,600
pom.1/19 [1,05+2,74]*2*2,00-0,80*2,00 m2 13,560
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2*2,00-0,80%2,00 m?2 14,360
pom.1/21 [3,20+2,74]*2*2,00-[0,90%2,00+0,80*2,00] m2 20,360
pom.1/22 [7,88+5,90+0,64*2+4,55+2,86+3,32+3,04]*2,00-[1,20*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00] m2 51,860
pom.1/23 [5,83+5,90+0,38]*2*2,00-0,90%2,00*2 m2 44,840
RAZEM 263,660
115/KNR-W 2-02 Montaz lustra uchylnego z raczkg o wym. 60x60 cm rama chrom dla os b niepetnosprawnych szt.
d.2.3/1218-01
kalk. wtasna
pom.1/07a 1,00 s 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR 2-02 0829- |Montaz na Scianie lustra prostokatnego fazowanego grub. 4 mm, szlif polerowany 2 cm, brak widocznych m2
d.2.3110 mocowali, klejone do $ciany
analogia \
pom.1/19 0,80*1,00 \ m?2 0,800
RAZEM 0,800
117/ KNR 9-09 0304- | Sufit podwieszany systemowy z p1yt dekoracyjnych akustycznych z we fny drzewnej faczonej magnezytem o m?2
d.2.3]03 strukturze widknistej - szeroko$¢ widkien 1-2 mm ; wymiar ptyt 120x60 cm, gr. 25 mm na ruszcie stalo-
analogia wym, malowany fabrycznie
pom.1/01 573%4,71-2,52*2,12 m2 21,990
pom.1/02 5,21%5,72 m2 29,801
pom.1/12 23,83*11,73+6,93*5,03-[1,10*0,73+1,50*0,73+0,73*0,73] m2 311,953
pom.1/13 5,99%6,57-0,50*1,02 m2 38,844
RAZEM 402,588
118/ NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype tnieniem ptytami akustycznymi 60x60 cm we tny mine- m2
d.2.32702-01 ralnej
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Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom.1/01a 2,40%2,00 m2 4,800
pom.1/15 4,76*1,55+1,61%4,32 m2 14,333
pom.1/16 3,03*4,20 m?2 12,726
pom.1/17 1,201,710 m?2 1,320
pom.1/18 1,20*1,80 m?2 2,160
pom.1/19 1,05*2,74 m?2 2,871
pom.1/23 5,83*5,90 m?2 34,397
RAZEM 72,613
T19/NNRNKB 202 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z p tyt gipsowo-kartonowych impregnowanych m2
d.2.3/2030-01 gr.12,5mm
pom.1/15a 2,40"1,30 m2 3,120
pom.1/16 2,80%4,20 m2 11,760
pom.1/20 2,37"1,35+1,05%0,27 m2 3,483
pom.1/21 3,20%2,74 m2 8,768
pom.1/22 4,555,90+3,32*3,04 m2 36,938
RAZEM 64,069
120/ KNP 18 0903-02. | Dostawa i montaz uchwytdw dla niepetnosprawnych przy umywalce, staty Scienny lewy + prawy =50 cm, sit.
d.2.3/02 malowane proszkowo
analogia
pom.1/01a 2,00 Stt. 2,000
RAZEM 2,000
121/KNP 18 0903-02. | Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, uchylny mocowany do $ciany 1=80 cm, malo- | szt.
d.2.3/02 wane proszkowo
analogia
pom.1/07a 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122 KNP 18 0903-02. | Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, staty Scienny =30 cm i h=60 cm malowane szt
d.2.3/02 proszkowo
pom.1/01a 1,00 stt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4/45432000-4 Podloza i posadzki
123/ NNRNKB 202 Warstwy wyrownujace pod izolacjg z zaprawy wyrGwnawczej wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- m?2
d.2.4/1130-02 nad 8 m2
analogia
pom.1/01a 2,40%2,00 m2 4,800
pom.1/15 4,76*1,55+1,61%4,32 m2 14,333
pom.1/15a 2,40%1,30 m2 3,120
pom.1/16 3,03*4,20 m2 12,726
pom.1/17 1,201,710 m2 1,320
pom.1/18 1,20*1,80 m2 2,160
pom.1/19 1,05*2,74 m2 2,871
pom.1/20 2,37%1,35+1,05%0,27 m2 3,483
pom.1/21 3,20°2,74 m2 8,768
pom.1/22 4,55*5,90+3,32*3,04 m2 36,938
pom.1/23 5,83*5,90 m2 34,397
RAZEM 124,922
124|KNR AT-50 Reczne gruntowanie podtozy mineralnych poziomych pod izolacje w pomieszczeniach gastronomicznych m2
d.2.4/0107-04
pom.1/01a 2,40%2,00 m2 4,800
pom.1/15 4,76*1,55+1,61%4,32 m2 14,333
pom.1/15a 2,40%1,30 m2 3,120
pom.1/16 3,03*4,20 m2 12,726
pom.1/17 1,201,710 m2 1,320
pom.1/18 1,20*1,80 m2 2,160
pom.1/19 1,05*2,74 m2 2,871
pom.1/20 2,37*1,35+1,05%0,27 m2 3,483
pom.1/21 3,20%2,74 m2 8,768
pom.1/22 4,55*5,90+3,32*3,04 m2 36,938
pom.1/23 5,835,90 m2 34,397
RAZEM 124,922
125/KNR AT-50 Izolacja pozioma przeciwwodna w czeSci pomieszczert mokrych i gastronomicznych z elastycznej polime- m2
d.2.4/0202-04 rowej powtoki grubowarstwowej (FPD) nakfadanej recznie na wyrdwnanym podtozu - warstwa gr. 4 mm

-17 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003




Przebudowa budynku25-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom.1/01a 2,4072,00 m2 4,800
pom.1/15 4,76*1,55+1,6174,32 m2 14,333
pom.1/15a 2,401,30 m2 3,120
pom.1/16 3,03%4,20 m2 12,726
pom.1/17 1,201,10 m2 1,320
pom.1/18 1,20%1,80 m2 2,160
pom.1/19 1,05%2,74 m2 2,817
pom.1/20 2,37*1,35+1,05%0,27 m2 3,483
pom.1/21 3,20%2,74 m2 8,768
pom.1/22 4,555,90+3,32*3,04 m2 36,938
pom.1/23 5,83%5,90 m2 34,397
RAZEM 124,922
126 KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 (dach/podtoga) o gr. 3 cm poziome pod posadzki m2
d.2.4/03
pom.1/01a 2,40%2,00 m? 4,800
pom.1/15 4,76*1,55+1,61%4,32 m? 14,333
pom.1/15a 2,40%1,30 m? 3120
pom.1/16 3,03*4,20 m? 12,726
pom.1/17 1,20*1,10 m? 1,320
pom.1/18 1,20*1,80 m? 2,160
pom.1/19 1,05*2,74 m? 2,871
pom.1/20 2,37%1,35+1,05%0,27 m? 3,483
pom.1/21 3,20°2,74 m? 8,768
pom.1/22 4,55%5,90+3,32*3,04 m? 36,938
pom.1/23 5,83*5,90 m? 34,397
RAZEM 124,922
127/KNR 2-02 0616- |Izolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2.4/01
analogia
pom.1/01a-1/23 | 124,922 m? 124,922
RAZEM 124,922
128/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo $ci 20 mm zatarte na ostro m2
d.2.4 01
pom.1/07a-1/23 |124,922 m?2 124,922
RAZEM 124,922
129/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr acenie za zmiang gruboscio | m2
d.2.4/03 10 mm
Krotnos¢ = 4
pom.1/01a-1/23 {124,922 m2 124,922
RAZEM 124,922
130/KNR 2-02 1106- | Dopfata za zbrojenie wylewki siatk 3 stalowg gr.3 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.2.4/ 07
pom.1/01a-1/23 |124,922 m? 124,922
RAZEM 124,922
131/KNR 0-40 0101- |Izolacja pod posadzki z piytek z elastycznej mikrozaprawy uszczelniaj acej (szlaméw elastycznych ) z wywi- m?2
d.2.4/02 nieciem 15 cm na Sciany
pom.1/01a 2,7072,30 m?2 6,210
pom.1/15 5,06%1,85+1,91%4,62 m?2 18,185
pom.1/15a 2,701,60 m2 4,320
pom.1/16 3,33%4,50 m?2 14,985
pom.1/17 1,50%1,40 m?2 2,100
pom.1/18 1,50%2,10 m?2 3,150
pom.1/19 1,35%3,04 m?2 4,104
pom.1/20 2,67"1,65+1,35%0,27 m?2 4,710
pom.1/21 3,50%3,04 m?2 10,640
pom.1/22 4,856,20+3,62*3,304 m?2 42,030
pom.1/23 6,136,20 m?2 38,006
RAZEM 148,500
132|KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie pofgczenia Sciany z posadzkg za pomoc wtopionej ta$my uszczelniajacej m
d.2.4 01
pom.1/01a [2,40+2,00]*2-0,80 m 8,000
pom.1/15 [4,76+1,55+4,32]*2-0,80%6 m 16,460
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pom.1/15a [2,40+1,30]*2-0,80*3 m 5,000
pom.1/16 [3,03+4,20]*2-0,80 m 13,660
pom.1/17 [1,20+1,10]*2-0,80 m 3,800
pom.1/18 [1,20+1,80]*2-0,80*2 m 4,400
pom.1/19 [1,05+2,74]*2-0,80 m 6,780
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2-0,80 m 7,180
pom.1/21 [3,20+2,74]*2-0,80*2 m 10,280
pom.1/22 [4,55+5,90+3,32]*2-0,80*3 m 25,140
pom.1/23 [5.83+5,90]*2-0,80*2 m 21,860
RAZEM 122,560
133/ KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reqularnych kszta ftach na zaprawie klejowej; piytki o m2
d.2.4/0206-03 wymiarach 30x30 cm
pom.1/01a 2,4072,00 m2 4,800
pom.1/15 4,76"1,55+1,6174,32 m2 14,333
pom.1/15a 2,401,30 m2 3,120
pom.1/16 3,03%4,20 m2 12,726
pom.1/17 1,201,10 m2 1,320
pom.1/18 1,20*1,80 m2 2,160
pom.1/19 1,05%2,74 m?2 2,871
pom.1/20 2,37"1,35+1,05%0,27 m2 3,483
pom.1/21 3,20%2,74 m2 8,768
pom.1/22 4,55"5,90+3,32*3,04 m2 36,938
pom.1/23 5,83%5,90 m2 34,397
RAZEM 124,922
134/KNNR 7 0507-04 | Listwy osfaniajace aluminiowe - pofgczenie réznych posadzek m
d2.4
1,00"2+1,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
2.5/45442100-8 | Roboty malarskie
135/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pionowych $cian $rodkami gruntujgcymi m?
d.2.5/1134-02
pom.1/01a-1/01 |[2,52+2,00+2,40+2,12]*2*3,17-0,90*2,00*2 m2 53,714
pom.1/14 [2,69+5,70]*2*3,17-0,90*2,00 m2 51,393
pom.1/15 [4,76+5,90+1,61+4,32+3,15+1,55]*3,17-[0,90*2,00%4+0,80*2,00+1,35*2,00] m2 55,989
pom.1/15a [2,37+1,30]*2*3,17-[0,90*2,00+1,00%2,00] m2 19,468
pom.1/16 [3,03+0,97+0,40+0,47+0,16+2,76+2,63+1,30+0,17+1,40+0,34*2+0,53+0,98] *3,17-0,90*2,00 m2 47,272
pom.1/17 [1,20+1,09]*2*3,17-0,80*2,00 m2 12,919
pom.1/18 [1,20+1,80]*2*3,17-[0,80*2,00+0,90*2,00] m2 15,620
pom.1/19 [1,05+2,74]*2*3,17-0,80*2,00 m2 22,429
pom.1/20 [2,37+1,35+0,27]*2*3,17-0,80*2,00 m2 23,697
pom.1/21 [3,20+2,74]*2*3,17-[0,90*2,00+0,80*2,00] m2 34,260
pom.1/22 [7,88+5,90+0,64*2+4,55+2,86+3,32+3,04]*3,17-[1,20*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00+5,35*2,50] m2 12,216
pom.1/23 [5.83+5,90+0,38]*2*3,17-0,90*2,00*2 m2 13171
szpalety 20,553 m2 20,553
lamperia -25,408 m2 -25,408
phytki -248,060 m2 -248,060
RAZEM 229,239
136/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy sufitow preparatami gruntujacymi m2
d.2.5/1134-01
pyty g-k 64,069 m?2 64,069
RAZEM 64,069
137/ KNNR 2 0802-06 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach i sufitach m?
d.2.5
229,239+64,069 m?2 293,308
RAZEM 293,308
138/KNR 0-33 0125- |Natozenie $rodka gruntujacego pod warstwe zmywalng tynku dekoracyjnego na bazie zywicy akrylowej m2
d.2.5/01
analogia
pom.1/14 [2,69+5,70]*2*1,60-0,90*1,60 m2 25,408
RAZEM 25,408
139/KNR 0-33 0125- |Utozenie warstwy zmywalnej - tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej m2
d.2.5/02
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pom.1/14 [2,69+5,70]*2*1,60-0,90*1,60 \ m2 25,408
RAZEM 25,408
140 KNR-W 2-02 Wykoriczenie powierzchni warstwy zmywalnej tynku lakierem akrylowym matowym m2
d.2.5/1521-06
analogia
pom.1/14 [2,69+5,70]*2*1,60-0,90*1,60 m2 25,408
RAZEM 25,408
147|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie Scian dyspersyjna akrylowg farbg do wnetrz m?2
d.2.5/03
229,239 Lom 229,239
RAZEM 229,239
142|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi akrylowymi powierzchni wewn gtrznych - podtozy gipsowych |~ m2
d.2.5/1510-03
64,069 Com2 64,069
| RAZEM 64,069
2.6/45421000-4 Stolarka i Slusarka
143|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe ppoz EIS 30, ptaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka p eczniejaca, automatyczna | m?
d.2.6/1203-02 uszczelka opadajaca, skrzydto z blachy ocynkowanej, o$cieznica z blachy ocynkowanej z uszczelka EPDM,
zamek zapadkowo-zasuwkowy, antywywazeniowe, dwa zawiasy, typ oScieznicy katowa
D2 1,02%2,05"1 Lom 2,091
RAZEM 2,091
144/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzyd fowe, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia m?2
d.2.6/1040-01 stalowe, oScieznica wewngtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard
D4 1,35*2,10*1 | om2 2,835
RAZEM 2,835
145 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne PVC, jednoskrzydfowe, antywtamanione, przeciwywazeniowe, przeszklone, szyba VSG, m2
d.2.6/1019-05 zimne okucia stalowe, o$cieznica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia standard, przeszklenie w
pakiecie 3-szybowym,
D7 1,052,101 m2 2,205
RAZEM 2,205
146 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dymoszczelne, dwuskrzyd fowe, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia stalowe, o $ciez- m?2
d.2.6/1040-01 nica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard,
D8 1,70°3,20*1 Lom2 5,440
RAZEM 5,440
147/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz (skrzydto EI30, szklenie st. EI60) samozamykacz, dymoszczelne, m2
d.2.6/1040-02 przeszklone, szyba VSG, zimne, okucia stalowe, o Scieznica wewngtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia
- standard
D9 1,50%2,70*1 | m2 4,050
RAZEM 4,050
148/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe ppoz EIS 60, ptaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka p eczniejgca, automatyczna m2
d.2.6/1203-02 uszczelka opadajaca, skrzydto z blachy ocynkowanej, o$cieznica z blachy ocynkowanej z uszczelk 3 EPDM,
zamek zapadkowo-zasuwkowy, antywywazeniowe, dwa zawiasy, typ o$cieznicy katowa
D12 1,02*2,05*1 Com2 2,091
RAZEM 2,091
149/KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta widrowa petna, pokrycie okleina - laminat, o Scieznica stata m?2
d.2.6/08 drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie standard - chrom satyna, tuleje w
dolnej czesci (0,022m2)
D13 0,802,009 Lome 14,400
RAZEM 14,400
150/ KNR 2-02 1019- | Skrzydfa drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta wiérowa petna, pokrycie okleina - laminat, o $cieznica stata m2
d.2.6/08 drewniana blokowa w kolorze skrzydfa, trzeci zawias, klamka + okucie standard - chrom satyna, tuleje w
dolnej czesci (0,022m2)
D14 0,90*2,00*3 lom 5,400

-20 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003




Przebudowa budynku25-przed

PRZEDMIAR

-21-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,400
151/ KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta widrowa petna, pokrycie okleina - laminat, o $cieznica stata m2
d.2.6/08 drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie standard - chrom satyna
D15 0,90*2,00*4 m? 7,200
RAZEM 1,200
152|KNNR 2 1104-02 | Montaz oScieznic statych drewnianych blokowych do skrzydet wewngtrznych m?2
d.2.6
0,90%2,05*9 m? 16,605
1,0072,05%7 m? 14,350
RAZEM 30,955
153/ KNR-W 2-02 Szklenie ppoz. EI60 klasa odpornoSci ogniowej EI 60, stolarka aluminiowa, wk fad zespolony, Umax okna = m2
d.2.6/1039-01 0,9W/m2K, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym, kolor stolarki dopasowa ¢ do okien kondygacii | pigtra
Szk1 2,80%2,75*1 m?2 7,700
RAZEM 1,700
2.7 Roboty dodatkowe
154/ kalk. wtasna Roboty dodatkowe (nie przewidziane) - nie ujete w przedmiarze (kosztorysie) wynikajace z wielokrotnej kpl.
d.2.7 przebudowy budynku
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Wyposazenie
155|wycena indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia sali konferencyjnej i kuchni wed tug zatacznika nr 2 kpl.
d.2.8 dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pietro - cz. biurowa
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
156 | KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 stt.
d.3.1/09
10,00 stt. 10,000
RAZEM 10,000
157 |KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.110
1,50*2,00%1 m? 3,000
1,48*1,30"1 m? 1,924
1,15*2,00%1 m? 2,300
RAZEM 1,224
158/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki z cegiet o gruboSci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?
d.3.1/05
[2,20+1,04+2,56+2,62]*3,17-0,80*2,00*3 m2 21,891
RAZEM 21,891
159|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.1102
3,00*3,1770,27 m3 2,568
[(1,32+0,86+1,13)*3,17]*0,20 m3 2,099
RAZEM 4,667
160/ KNP 02 1503-01. | Demontaz z wyniesieniem z budynku rdznego typu wyposazenia np. szafek szt.
d.3.1/ 06
analogia
16,00 stt. 16,000
RAZEM 16,000
167 KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl.
d.3.1/06
4,00 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000
162 |KNR-W 4-02 Demontaz urzadzeri do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnoSci 100-300 dm3 szt.
d.3.1/0152-01 \
1,00 st 1,000
RAZEM 1,000
163/ KNR 7-33 0101- | Demontaz dZzwig6w towarowych matych o no$noSci do 100 kg i 0 wysokoSci kondygnacji 3.20 m - do 2 kpl.
d.3.1/01 przystankéw
analogia \
2,00 L kpl. 2,000
RAZEM 2,000
164/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 t
d.3.1/03 1107-04 km
1,150 Lot 1,150
RAZEM 1,150
165/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach m?
d.3.1/02
pom.1-25 [5,99*2+2,48]*3,17 m2 45,838
pom.1-26 [1,47+3,85*2]*3,17-0,90"2,00%2 m2 25,469
pom.1-27-1-28 |[3,63+2,62]*2*3,17-[2,70*2,30+0,80*2,00] m2 31,815
pom.1-29 + 1-33 |[8,51%2+5,62+2,92+0,32+4,61+4,56]*3,17-[0,80*2,00*6+1,00*2,00*2] m2 97,509
pom.1-30 [3,96+5,82]*2*3,17-[5,65*2,30+0,80*2,00] m2 47,410
pom.1-31 [3,96+2,71]*2*3,17-[2,75*2,30+1,00%2,00] m2 33,963
pom.1-32 [3,96+2,84]*2*3,17-[2,75*2,30+1,00%2,00] m2 34,787
pom.1-34 [5,64+2,87]*2*3,17-[2,75*2,30+0,80%2,00] m2 46,028
pom.1-35 [3,90+2,89]*2*3,17-[2,75*2,30+0,80*2,00] m2 35,124
pom.1-36 [2,75+6,27]*2*3,17-1,50*2,00 m2 54,187
RAZEM 452,130
166 KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m?2
d.3.1/04
pom.1-36 [(0,30+0,15)*11]*1,30*2+2,70%[1,30+1,90] m?2 21,510
RAZEM 21,510
167 |KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe; m?2
d.3.1107
2,63+13,4+4,91+4,39+5,24+33,0+23,05+11,29+11,15+2,01+16,19+11,27 m2 138,530
RAZEM 138,530
168|KNR 4-04 0504- |Rozebranie wylewki betonowej m2
d.3.101
2,63+13,4+4,91+4,39+5,24+33,0+23,05+11,29+11,15+2,01+16,19+11,27 m2 138,530
RAZEM 138,530
169/ KNR 4-01 0609- |Rozebranie warstwy izolacji pod wylewk g posadzkowg m2
d.3.1/01
analogia
2,63+13,4+44,91+4,39+5,24+33,0+23,05+11,29+11,15+2,01+16,19+11,27 m2 138,530
RAZEM 138,530
170/ KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu i materiatow z rozbidrki koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze m3
d.3.1/03
21,891%0,15+4,667+452,130*0,02+21,891%0,03+138,53*0,01+138,53*0,05 m3 25,962
RAZEM 25,962
171/ KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatéw z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- m3
d.3.1/04 wyfadowczym na odlegto$¢ 1 km
25,96 m3 25,960
RAZEM 25,960
172|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatw z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- m3
d.3.1/05 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
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25,96 m3 25,960
RAZEM 25,960
3.2/45262500-6 | Sciany i Scianki
173|KNR 4-01 0304- | Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu kom Grkowego m3
d.3.2/02
[0,90+2,40+0,90+1,15*2]*2,400,18 m3 2,808
1,90"2,10%0,12 m3 0,479
RAZEM 3,287
174/ KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.3.2/06
[2,40*5+2,10]*2 m 28,200
RAZEM 28,200
175/ NNRNKB 202 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z pytek z betonu komérkowego o dtugoSci 59 cm na zaprawie klejowej m2
d.3.2/0190a-04 - transport materiatow wyciggiem
pom.1/27 2,48*3,17*2-0,90"2,00%2 m2 12,123
pom.1/29 [2,51*2+3,74]*3,17-0,90"2,00%2 m2 24,169
RAZEM 36,292
176 [KNR 2-02 0126- | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/05
1,50"2 m 3,000
RAZEM 3,000
171 Dostawa i montaz Scianki HPL w pomieszczeniu sanitarnym na profilach systemowych z n 6zkami ze stali m2
d.3.2|kalk. wiasna nierdzewnej mocowanych na uchwytach systemowych do Sciany
pom.1/27 [1,30*3+2,04]*2,00 m?2 11,880
pom.1/29 [1,20+2,02]*2,00 m?2 6,440
RAZEM 18,320
3.3/45324000-4 | Tynki i okladziny
178/KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza Scian m2
d.3.3/0105-01
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*3,17-[0,90%2,00+2,70%2,30] m?2 33,263
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*3,17-[1,30* | m? 125,294
2,00+1,40*2,0+0,90%2,0%10+1,40%2,0]
pom.1/26 [1,80+2,48]*2*3,17-0,90"2,00%2 m2 23,535
pom.1/27 [3,03+2,48]*2*3,17-0,90"2,00 m2 33,133
pom.1/28 [2,52+1,80]*2*3,17-0,90%2,00%2 m2 23,789
pom.1/29 [2,52+2,02]*2*3,17-0,90"2,00 m2 26,984
pom.1/30 [3,96+5,82]*2*3,17-[0,90%2,00+5,65*2,30] m2 47,210
pom.1/31 [3,96+2,85]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m2 35,050
pom.1/32 [3,96+2,84]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m2 34,987
pom.1/33 [5,76+2,82]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 52,597
pom.1/34 [5,64+2,87]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m2 45,828
pom.1/35 [3,96+2,89]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m2 35,304
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*3,17-1,40*2,00 m2 54,070
RAZEM 571,044
179/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka m?2
d.3.3/0103-02 cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*3,17-[0,90%2,00+2,70%2,30] m2 33,263
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*3,17-[1,30* m2 125,294
2,00+1,40*2,0+0,90%2,0%10+1,40%2,0]
pom.1/26 [1,80+2,48]*2*3,17-0,90*2,00*2 m?2 23,535
pom.1/27 [3,03+2,48]*2*3,17-0,90*2,00 m2 33,133
pom.1/28 [2,52+1,80]*2*3,17-0,90*2,00%2 m?2 23,789
pom.1/29 [2,52+2,02]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 26,984
pom.1/30 [3,96+5,82]*2*3,17-[0,90%2,00+5,65*2,30] m?2 47,210
pom.1/31 [3,96+2,85]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 35,050
pom.1/32 [3,96+2,84]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 34,987
pom.1/33 [5,76+2,82]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 52,597
pom.1/34 [5,64+2,87]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 45,828
pom.1/35 [3,96+2,89]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 35,304
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*3,17-1,40*2,00 m2 54,070
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RAZEM 571,044
180/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na szpaletach otwor 6w sposobem recznym; mieszanka cementowo-wa- m2
d.3.310203-02 pienna, tynki zatarte grubo$ci 15 mm
pom.1/24 [0,90+2,00%2+2,70+2,30*2] 0,20 m?2 2,440
pom.1/25 [1,30+2,00%2+1,40+2,0%2+(0,90+2,0*2)*10+1,40+2,0*2]*0,15 m2 9,765
pom.1/26 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m?2 1,470
pom.1/27 [0,90+2,00%2]*0,15 m?2 0,735
pom.1/28 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m?2 1,470
pom.1/29 [0,90+2,00%2]*0,15 m?2 0,735
pom.1/30 [0,90+2,00%2+5,65+2,30*2]*0,20 m2 3,030
pom.1/31 [0,90+2,00%2+2,75+2,30*2]*0,20 m?2 2,450
pom.1/32 [0,90+2,00%2+2,75+2,30*2]*0,20 m2 2,450
pom.1/33 [0,90+2,00%2]*0,15 m?2 0,735
pom.1/34 [0,90+2,00%2+2,75+2,30*2]*0,20 m2 2,450
pom.1/35 [0,90+2,00%2+2,75+2,30*2]*0,20 m?2 2,450
pom.1/36 [1,40+2,00%2]*0,15 m?2 0,810
RAZEM 30,990
181/ KNR 0-40 0213- |Izolacja $cian pod ptytki w pomieszczeniach mokrych ptynng folig dwukrotnie m2
d.3.3]03
analogia
pom.1/26 [1,80+2,48]*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 13,520
pom.1/27 [3,03+2,48]*2*2,00-0,90*2,00 m?2 20,240
pom.1/28 [2,52+1,80]*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 13,680
pom.1/29 [2,562+2,02]*2*2,00-0,90*2,00 m?2 16,360
RAZEM 63,800
182/ KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie narozy pionowych $cian taSma elastyczng uszczelniajacg m
d.3.3/01
analogia
pom.1/26 2,00*4 m 8,000
pom.1/27 2,00*4 m 8,000
pom.1/28 2,00*4 m 8,000
pom.1/29 2,005 m 10,000
RAZEM 34,000
183/ KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o reqularnych kszta ttach na zaprawie klejowej; p tytki m?2
d.3.310205-02 Scienne o powierzchni gtadkiej
pom.1/26 [1,80+2,48]*2*2,00-0,90*2,00%2 m2 13,520
pom.1/27 [3,03+2,48]*2*2,00-0,90*2,00 m2 20,240
pom.1/28 [2,52+1,80]*2*2,00-0,90*2,00%2 m2 13,680
pom.1/29 [2,52+2,02]*2*2,00-0,90*2,00 m2 16,360
RAZEM 63,800
184/KNR 2-02 0829- |Montaz na Scianie lustra prostok3tnego fazowanego grub. 4 mm, szlif polerowany 2 cm, brak widocznych m2
d.3.3/10 mocowali, klejone do Sciany
analogia
pom.1/26 2,50%0,80 m2 2,000
pom.1/28 2,50%0,80 m2 2,000
RAZEM 4,000
185/ NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype tnieniem ptytami akustycznymi 60x60 cm we fny mine- m2
d.3.3]2702-01 ralnej
pom.1/24 3,892,62 m2 10,192
pom.1/25 36,03*1,02 m2 36,751
pom.1/26 1,80*2,48 m2 4,464
pom.1/27 3,06*2,48 m2 7,589
pom.1/28 2,52*1,80 m2 4,536
pom.1/29 2,52*2,02 m2 5,090
pom.1/30 3,96%5,82 m2 23,047
pom.1/31 3,96"2,85 m2 11,286
pom.1/32 3,96%2,84 m2 11,246
pom.1/33 5,76*2,82 m2 16,243
pom.1/34 5,64*2,87 m2 16,187
pom.1/35 3,962,89 m2 11,444
RAZEM 158,075
3.4/45432000-4 |Podloza i posadzki
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186/ NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace pod izolacje z zaprawy wyréwnawczej wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- m2
d.3.4/1130-02 nad 8 m2
analogia
pom.1/24 3,89*2,62 m?2 10,192
pom.1/25 36,03*1,02 m?2 36,751
pom.1/26 1,80*2,48 m?2 4,464
pom.1/27 3,06*2,48 m?2 7,589
pom.1/28 2,52*1,80 m?2 4,536
pom.1/29 2,52*2,02 m?2 5,090
pom.1/30 3,96%5,82 m?2 23,047
pom.1/31 3,96"2,85 m?2 11,286
pom.1/32 3,96%2,84 m?2 11,246
pom.1/33 5,76*2,82 m?2 16,243
pom.1/34 5,64*2,87 m?2 16,187
pom.1/35 3,962,89 m?2 11,444
RAZEM 158,075
187|KNR AT-50 Reczne gruntowanie podtozy mineralnych poziomych pod izolacje w pomieszczeniach gastronomicznych m2
d.3.4/0107-04
pom.1/26 1,80%2,48 m2 4,464
pom.1/27 3,06%2,48 m2 7,589
pom.1/28 2,52*1,80 m2 4,536
pom.1/29 2,5272,02 m2 5,090
RAZEM 21,679
188/KNR AT-50 Izolacja pozioma przeciwwodna w czeSci pomieszczert mokrych i gastronomicznych z elastycznej polime- m?2
d.3.4/0202-04 rowej powtoki grubowarstwowej (FPD) naktadanej recznie na wyréwnanym podtozu - warstwa gr. 4 mm
pom.1/26 1,80%2,48 m2 4,464
pom.1/27 3,06%2,48 m?2 7,589
pom.1/28 2,521,80 m?2 4,536
pom.1/29 2,52*2,02 m2 5,090
RAZEM 21,679
189/ KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na podk tadzie betonowym z m?2
d.3.4/03 dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
pom.1/24 3,89*2,62 m2 10,192
pom.1/25 36,03%1,02 m2 36,751
pom.1/30 3,96%5,82 m2 23,047
pom.1/31 3,962,85 m2 11,286
pom.1/32 3,96%2,84 m2 11,246
pom.1/33 5,76*2,82 m2 16,243
pom.1/34 5,64*2,87 m2 16,187
pom.1/35 3,962,89 m2 11,444
RAZEM 136,396
190|KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na podk fadzie betonowym z m2
d.3.4/04 dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
b
pom.1/24-1/35 {136,396 m2 136,396
RAZEM 136,396
197/KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 (dach/podtoga) o gr. 3 cm poziome pod posadzki m2
d.3.4/03
pom.1/24 3,89%2,62 m2 10,192
pom.1/25 36,03*1,02 m2 36,751
pom.1/26 1,80%2,48 m2 4,464
pom.1/27 3,06%2,48 m2 7,589
pom.1/28 2,52"1,80 m2 4,536
pom.1/29 2,52*2,02 m?2 5,090
pom.1/30 3,96%5,82 m?2 23,047
pom.1/31 3,96*2,85 m2 11,286
pom.1/32 3,96*2,84 m2 11,246
pom.1/33 5,76*2,82 m2 16,243
pom.1/34 5,64*2,87 m2 16,187
pom.1/35 3,96*2,89 m2 11,444
RAZEM 158,075
192|KNR 2-02 0616- |lzolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3.4/01

analogia
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pom.1/24-1/35 |158,075 m2 158,075
RAZEM 158,075
193/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo $ci 20 mm zatarte na ostro m?
d.3.4/01
pom.1/24-1/35 |158,075 Lom2 158,075
RAZEM 158,075
194/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr gcenie za zmiane grubo$cio | m2
d.3.4/03 10 mm
Krotno$¢ = 4
pom.1/24-1/35 |158,075 m?2 158,075
RAZEM 158,075
195/KNR 2-02 1106- | Dopfata za zbrojenie wylewki siatk g stalowg gr.3 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.3.4/07
pom.1/24-1/35 |158,075 ‘ m?2 158,075
RAZEM 158,075
196 KNR 0-40 0101- |Izolacja pod posadzki z ptytek z elastycznej mikrozaprawy uszczelniaj acej (szlamow elastycznych ) z wywi- m2
d.3.4/02 nieciem 15 cm na Sciany
pom.1/26 2,1072,78 m2 5,838
pom.1/27 3,36%2,78 m2 9,341
pom.1/28 2,82°2,10 m2 5,922
pom.1/29 2,82°2,32 m2 6,542
RAZEM 27,643
197 |KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie potaczenia Sciany z posadzka za pomocg wtopionej taSmy uszczelniajacej m
d.3.4/01
pom.1/26 [1,80+2,48]*2-0,80*2 m 6,960
pom.1/27 [3,06+2,48]*2-0,80 m 10,280
pom.1/28 [2,52+1,80]*2-0,80*2 m 7,040
pom.1/29 [2,52+2,02]*2-0,80 m 8,280
RAZEM 32,560
198/ KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reqularnych kszta ttach na zaprawie klejowej; piytki o m2
d.3.4/0206-03 wymiarach 30x30 cm
pom.1/26 1,80*2,48 m2 4,464
pom.1/27 3,06*2,48 m2 7,589
pom.1/28 2,52*1,80 m2 4,536
pom.1/29 2,52*2,02 m2 5,090
RAZEM 21,679
199/ NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych w cze$ci biurowej m2
d.3.4/1136-01 \
pom.1/24 3,892,62 m2 10,192
pom.1/25 36,03*1,02 m2 36,751
pom.1/30 3,96"5,82 m2 23,047
pom.1/31 3,96"2,85 m2 11,286
pom.1/32 3,96*2,84 m2 11,246
pom.1/33 5,76*2,82 m2 16,243
pom.1/34 5,64*2,87 m2 16,187
pom.1/35 3,962,89 m2 11,444
RAZEM 136,396
200|KNNR 7 0507-04 | Listwy osfaniajace aluminiowe - pofgczenie réznych posadzek m
d.3.4
1,00%4 m 4,000
\ RAZEM 4,000
3.5/45442100-8 |Roboty malarskie
207 NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy pionowych $cian Srodkami gruntujacymi lom
d.3.5/1134-02 \
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*3,17-[0,90%2,00+2,70*2,30] m2 33,263
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*3,17-[1,30* m2 125,294
2,00+1,40*2,0+0,90*2,0*10+1,40*2,0]
pom.1/26 [1,80+2,48]*2*3,17-0,90*2,00*2 om 23,535
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pom.1/27 [3,03+2,48]*2*3,17-0,90*2,00 m2 33,133
pom.1/28 [2,52+1,80]*2*3,17-0,90*2,00*2 m2 23,789
pom.1/29 [2,562+2,02]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 26,984
pom.1/30 [3,96+5,82]*2*3,17-[0,90%2,00+5,65*2,30] m?2 47,210
pom.1/31 [3,96+2,85]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 35,050
pom.1/32 [3,96+2,84]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 34,987
pom.1/33 [5,76+2,82]*2*3,17-0,90*2,00 m?2 52,597
pom.1/34 [5,64+2,87]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 45,828
pom.1/35 [3,96+2,89]*2*3,17-[0,90%2,00+2,75*2,30] m?2 35,304
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*3,17-1,40*2,00 m?2 54,070
szpalety 30,99 m?2 30,990
lamperia -101,360 m?2 -101,360
phytki -63,800 m2 -63,800
RAZEM 436,874
202 KNNR 2 0802-06 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?
d.3.5
436,874 | om2 436,874
RAZEM 436,874
203|KNR 0-33 0125- | Natozenie $rodka gruntujacego pod warstwg zmywalng tynku dekoracyjnego na bazie zywicy akrylowej m?2
d.3.5/01
analogia
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*1,60-[0,90%1,60] m?2 19,392
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*1,60-[1,30* m?2 55,504
1,60+1,40*1,60+0,90*1,60*10+1,40*1,60]
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*1,60-1,40*1,60 Lome 26,464
RAZEM 101,360
204|KNR 0-33 0125- |Utozenie warstwy zmywalnej - tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej m2
d.3.5/02
analogia
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*1,60-[0,90*1,60] m2 19,392
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*1,60-[1,30* m?2 55,504
1,60+1,40*1,60+0,90*1,60*10+1,40*1,60]
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*1,60-1,40*1,60 Com? 26,464
RAZEM 101,360
205/ KNR-W 2-02 Wykoriczenie powierzchni warstwy zmywalnej tynku lakierem akrylowym matowym m2
d.3.5/1521-06
analogia
pom.1/24 [3,89+2,62]*2*1,60-[0,90*1,60] m2 19,392
pom.1/25 [2,30+0,73+0,65+0,42+1,47+17,84+1,47+9,05+0,89+2,56+0,89+0,62+0,28+3,74+2,64+2,24]*1,60-[1,30* m2 55,504
1,60+1,40*1,60+0,90*1,60*10+1,40*1,60]
pom.1/36 [2,70+6,27]*2*1,60-1,40*1,60 Com2 26,464
RAZEM 101,360
206 |KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie Scian dyspersyjna akrylowg farbg do wnetrz m2
d.3.5/03
436,874 Lom2 436,874
\ RAZEM 436,874
3.6/45421000-4 |Stolarka i Slusarka
207/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzyd fowe, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia | m2
d.3.6/1040-01 stalowe, o$cieznica wewngtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard
D10 1,35*2,10*2 Com2 5,670
RAZEM 5,670
208|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dymoszczelne, jrdnoskrzyd towe, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia stalowe, o Sciez- m?2
d.3.6/1040-01 nica wewnegtrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard,
D11 1,70*3,30%1 Lome 5,610
RAZEM 5,610
209/ KNR 2-02 1019- | Skrzydfa drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta wiérowa petna, pokrycie okleina - laminat, o Scieznica stata m2
d.3.6/08 drewniana blokowa w kolorze skrzydfa, trzeci zawias, klamka + okucie standard - chrom satyna, tuleje w
dolnej czesci (0,022m2)
D14 0,90*2,00*2 Lome 3,600
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RAZEM 3,600
210/ KNR 2-02 1019- | Skrzydfa drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta wiGrowa petna, pokrycie okleina - laminat, o Scieznica stata m2
d.3.6/08 drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie standard - chrom satyna, samoza-
mykacz
D16 0,90%2,00%7 m?2 12,600
D17 0,90%2,00%2 m?2 3,600
RAZEM 16,200
217/KNNR 2 1104-02 | Montaz oScieznic statych drewnianych blokowych do skrzydet wewngtrznych m2
d.3.6
1,00%2,05*11 m2 22,550
RAZEM 22,550
3.7 Roboty dodatkowe
212 kalk. wtasna Roboty dodatkowe (nie przewidziane) - nie ujete w przedmiarze (kosztorysie) wynikajace z wielokrotnej kpl.
d3.7 przebudowy budynku
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Wyposazenie
213|wycena indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia biura wedtug zafacznika nr 3 kpl.
d.3.8 dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45223500-1 Taras i schody zewnetrzne
214/ KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko $ci do 4 m m2
d.4/05
[22,50+2,00]*3,00 m2 73,500
RAZEM 73,500
215/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/04
2,20+22,50+12,50 m 37,200
RAZEM 37,200
216/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich okapw, gzymsdw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.4/08
[2,20+22,50+12,50]*0,40 m?2 14,880
RAZEM 14,880
217/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementdw tarasu - deski pod rynnowe m
d.4/10
2,20+22,50+12,50 m 37,200
RAZEM 37,200
218/KNR 4-01 1211- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowej balustrady tarasu i schod 6w m2
d.4/08
analogia
[35,80+2,20+0,90+(4,10+2,30+4,90)*2]*1,10 m2 67,650
RAZEM 67,650
219/KNR 4-01 1214- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z element 6w metalowych balustrady tarasu i schod w m?2
d.4/02
[35,80+2,20+0,90+(4,10+2,30+4,90)*2]*1,10 m?2 67,650
RAZEM 67,650
220|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe; m2
d.4/07
schody zewn. [(0,15+0,30)*28]*2,80+[2,60+2,10]*2,80 m? 48,440
taras zewn. 22,35%2,20+5,25%0,40+1,8072,75+12,500,90 m?2 67,470
RAZEM 115,910
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221/ KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - cokot przy tarasie lom
d.4|15
$ciana - cokét  |36,50%[0,50+0,52] Com 37,230
RAZEM 37,230
222|[KNR-W 4-01  [Rozebranie wylewki betonowej | om
d.4/0804-07
taras zewn. 22,35*2,20+5,25*0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 L om? 67,470
RAZEM 67,470
223/KNR 4-01 0609- |Rozebranie warstwy izolacji pod wylewk g posadzkowg | om2
d.4/01
analogia
taras zewn. 22,35*2,20+5,25*0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 Lom 67,470
RAZEM 67,470
224/ KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwno$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $Scianach lub podfogach L om
d.4/01
115,91+37,23 Lome 153,140
RAZEM 153,140
225/KNR 4-01 0701- |Odbicie odpadajacych tynkw zewngtrznych na ptycie tarasu i belkach | om2
d.4/12
taras zewn. [22,35*2,20+5,25*0,40+1,80*2,75+12,50*0,90] *50% Com 33,735
RAZEM 33,735
226|KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw pod stopy fundamentowe poszerzenia schod w | dot,
d4/m
elewpolud.-  |2,00 | dot. 2,000
wsch.
RAZEM 2,000
227|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolityczneqo - objeto$é elementu w jed- | m3
d.4/04 z.sz. 2.6. nym miejscu do 0.5 m3
9905-01
elew.potud.- 0,60%0,30%1,20*2 m3 0,432
wsch.
RAZEM 0,432
228/ KNR 2-02 0218- | Poszerzenie schoddw 7elbetowych na ptycie - reczne ukladanie betonu Jako robota w bud z - elem.betono- |~ m2
d.4/02z.s2.5.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05 0218-06
elew.potud.- 4,12*0,60 om? 2,472
wsch.
RAZEM 2,472
229/KNR DC-03 Zakotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca Zywicy epoksydowej w istniejacej czesci schoddéw z betonu | szt.
d.4/0202-04 zbrojonego; $rednica otworu w podtozu 18 mm
elew.potud.- 18,00 s, 18,000
wsch.
RAZEM 18,000
230/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i monta zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety Zebrowane o §r. 8-14mm |t
d.4/04
0,08 [ 0,080
RAZEM 0,080
2371/ KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu i materiatéw z rozbidrki koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze Lom
d.4/03
[115,91+37,23]*0,02+67,47*0,05+33,74*0,025 Com 7,280
RAZEM 1,280
232/ KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatw z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- | m3
d.4/04 wyfadowczym na odlegto$¢ 1 km
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,280 m3 7,280
RAZEM 1,280
233/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatw z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- m3
d.4/05 wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
7,280 m3 7,280
RAZEM 1,280
234/ NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujace pod izolacjg z zaprawy wyrOwnawczej wykonywane na tarasie m?2
d.4/1130-02
analogia
taras zewn. 22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 m? 67,470
RAZEM 67,470
235/ KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkw zewngtrznych na cokole przy tarasie - po rozebranie wyk fadziny Sciennej z plytek m2
d.4|01
$ciana - cok6t  |36,50*[0,50+0,52]*50% m2 18,615
RAZEM 18,615
236/ KNR 4-01 0728- | Uzupetnienie tynkOw zewngtrznych cementowych na ptycie tarasu (sufit) m?
d.4/04
taras zewn. [22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,50*0,90] *50% m? 33,735
RAZEM 33,735
237/ KNR AT-50 Reczne gruntowanie podtozy mineralnych poziomych pod izolacj¢ na tarasie m2
d.4/0107-04
taras zewn. 22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 m? 67,470
RAZEM 67,470
238/ KNR 4-01 1214- |Reczne zeskrobanie zaniczyszczen z ptaskownika przy tarasie do montaZzu obrobki m2
d.4/02
[22,35+12,50]*0,10 m?2 3,485
RAZEM 3,485
239/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg ptaskownika do montazu obrgbki tarasu m
d.4|31
analogia
22,35+12,50 m 34,850
RAZEM 34,850
240/ KNR K-05 0102- |Montaz ptyty OSB3 gr. 25 mm pod obr6bki blacharskie zakoriczenia krawedzi tarasu i montaz rynny do od- | m2
d.4/06 prowadzenia wody z tarasu
analogia
[2,20+22,50+12,50]*0,35 m? 13,020
RAZEM 13,020
241/NNRNKB 202 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini gciu ponad 25 cm m?2
d.4/0541-02
[2,20+22,50+12,50]*0,65 m?2 24,180
RAZEM 24,180
242|KNR K-05 0501- |Montaz rynien do odprowadzenia wody z tarasu $r. 125 mm - montaZ z gotowych elementw z blachy po- | m
d.4/02 wlekanej
2,20+22,50+12,50 m 37,200
RAZEM 37,200
243|NNRNKB 202 Montaz lejow spustowych z blachy powlekanej stt.
d.4/0547-02
analogia
3,00 stt. 3,000
RAZEM 3,000
244|KNR-W 2-02 Rury spustowe o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.4/0526-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,803 lom 11,400
RAZEM 11,400
245/ KNR AT-50 zolacja pozioma (taras) przeciwwodna z elastycznej polimerowej pow foki grubowarstwowej nakfadanej | m2
d.4/0202-04 uwaga 2 |recznie na wyréwnanym podfozu - warstwa gr. 5 mm
pod tablicg
0202-05
taras zewn. 22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,500,90 | om2 67,470
RAZEM 67,470
246/ KNR AT-50 Izolacja pionowa (cokdt) przeciwwodna z elastycznej polimerowej pow foki grubowarstwowej nakfadanej | m2
d.4/0201-04 recznie na wyréwnanym podtozu - warstwa gr. 4 mm
$ciana - cok6t  |36,50*0,50 Com2 18,250
RAZEM 18,250
247/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo $ci 20 mm zatarte na ostro lom
d.4|01
taras zewn. 22,35%2,20+5,25*0,40+1,802,75+12,5070,90 Lom 67,470
RAZEM 67,470
248 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr acenie za zmiane grubo$cio | m2
d.4/03 10 mm
Krotno$¢ = 4
taras zewn. 22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 Com 67,470
RAZEM 67,470
249/KNR 2-02 1106- | Dopfata za zbrojenie wylewki siatk 3 stalowg gr.3 mm o oczkach 10x10 cm Com
d.4/07
taras zewn. 22,35*2,20+5,25"0,40+1,80*2,75+12,50*0,90 | m 67,470
RAZEM 67,470
250/ NNRNKB 202 |Posadzka na tarasie z ptytek gres mrozoodpornych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm L ome
d.4|2807-05
taras zewn. 22,35%2,20+5,25*0,40+1,802,75+12,5070,90 Lom2 67,470
RAZEM 67,470
257/NNRNKB 202 |Licowanie $ciany ptytkami kamionkowymi gres na zaprawie Klejowej - cok 6t przy tarasie | m2
d.4|2802-05
$ciana - cokdt  |36,50*[0,50+0,52] | m 37,230
RAZEM 37,230
252/ NNRNKB 202 | Okladziny schoddw zewnetrznych z plytek kamionkowych GRES na zaprawie Klejowej o gr. warstwy 5mm | m2
d.4/2810-05
schody zewn. [(0,15+0,30)*28]*2,80+[2,60+2,10]*2,80 m? 48,440
elew.potud.- [(0,15+0,30)*8]*0,80+2,20*0,80 m? 4,640
wsch.
RAZEM 53,080
253|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg balustrady tarasu i schod 6w \ m2
d.4/08
taras zewn.+ [35,80+2,20+0,90+(4,10+2,30+4,90)*2]*1,10 Com? 67,650
schody
RAZEM 67,650
254/ NNRNKB 202 | Gruntowanie podfoza sufitowego tarasu preparatami gruntujgcymi Com2
d.4{1134-01
taras zewn. 22,35*2,20+5,25*0,40+1,80*2,75+12,50*0,90+[0,40*2+0,50]*2,20*6 Com2 84,630
RAZEM 84,630
255/KNR 0-33 0128- | Malowanie tynku na podtozu sufitowym tarasu | om
d.4/01
taras zewn. 22,35%2,20+5,25%0,40+1,80%2,75+12,50"0,90+[0,40*2+0,50] 2,206 Lom 84,630
RAZEM 84,630
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—_

./robocizna

-q

11 242,485

RAZEM

Stownie:
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Przebudowa budynku25-przed ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Warto$¢
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mmKLII m3 0,053
2. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.l m3 0,054
3.|benzyna dm3 33,825
4.|benzyna do lakieréw dm3 0,71
5. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 40,641
6. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 1,116
7.|blacha stalowa powlekana ptaska, grub. 0,70 mm m? 29,7141
8. |blachowkret SN 3,5x30 szt 9352,119
9. bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm szt 47,302

10. | bloczki z betonu komérkoweqo o wym. 49x24x24 cm szt 321,854
11.|cegta bud.petna 25x12x6,5¢cm - kI.15 szt 87,334
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkdw kg 206,807
13.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,383
14. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,061
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIlI m3 0,032
16.| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,010
17.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,007
18.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0,016
19.|dostawa i montaz Scianki HPL wys. 200 cm, $cianka mocowana na uchwytach do $ciany i m?2 18,320
posadzki |
20. |dostawa i montaz Sciany mobilnej parkowanej, Rw=42dB m2 32,968
21.|dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalce, malowane proszkowo szt 2,000
22.|dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC uchylny, malowane proszkowo | szt 1,000
23.|dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, staty Scienny, malowane prosz- | szt 1,000
kowo
24. | drewno okragte na stemple budowlane m3 0,029
25.|drewno opatowe kg 73,620
26. |drzwi Al jednoskrzydtowe ppoz (skrzydto EI30, szklenie st. EI60) samozamykacz, dymosz- m2 5,250

czelne, przeszklone, szyba VSG, zimne, okucia stalowe, oscieznica wewnetrzna, zamek rolko-
wy, pochwyt + okucia - standard

21.|drzwi Al jednoskrzydtowe ppoz (skrzydto EI30, szklenie st. EI60) samozamykacz, dymosz- m2 4,050
czelne, przeszklone, szyba VSG, zimne, okucia stalowe, oscieznica wewnetrzna, zamek rolko-
wy, pochwyt + okucia - standard

28.|drzwi Al samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzydtowe, przeszklone, szyba VSG, zimne m2 5670
okucia stalowe, oscieznica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard

29.|drzwi Al samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzydtowe, przeszklone, szyba VSG, zimne m2 5,440
okucia stalowe, o$cieznica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard

30. |drzwi Al samozamykacz, dymoszczelne, dwuskrzydtowe, przeszklone, szyba VSG, zimne m2 5,670
okucia stalowe, o$cieznica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard

31.|drzwi Al samozamykacz, dymoszczelne, jednoskrzydtowe, przeszklione, szyba VSG, zimne m2 5610
okucia stalowe, o$cieznica wewnetrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard

32.|drzwi dwuskrzydtowe PCV, przeszklone, szyba VSG, zimne okucia stalowe, oscieznica wew- | m2 2,835
netrzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia - standard, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym

33.|drzwi stalowe petne zewnetrzne przeciwwywazeniowe, antywtamaniowe m? 4,200

34.|drzwi stalowe ppoz EIS 30, pfaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka pecznigjaca, | m? 10,455
automatyczna uszczelka opadajaca, okucia standard

35.|drzwi stalowe ppoz EIS 60, pfaszczowe, dymoszczelne, po obwodzie uszczelka peczniejaca, m? 6,273
automatyczna uszczelka opadajaca, okucia standard

36.|drzwi zewnetrzne PVC, jednoskrzydtowe, antywtamanione, przeciwywazeniowe, przeszklone, | m? 2,205

szyba VSG, zimne okucia stalowe, o$cieznica wewneirzna, zamek rolkowy, pochwyt + okucia
standard, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym

37.|dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 878,744
38. |elastyczna mikrozaprawa uszczelnigjgca (szlam) kg 374,003
39. |farba chlorokauczukowa do gruntowania dm3 6,150
40. farba dyspersyjna akrylowa wewnetrzna dm3 415,228
41. |farba olejna do gruntowania 0géInego stosowania dm3 1,609
42. |farba olgjna nawierzchniowa 0gdlnego stosowania dm3 1,609
43. |farba poliwinylowa nawierzchniowa do krat i balustrad dm3 6,486
44. farba silikatowa elewacyjna dm3 25,389
45. |farba silikatowa matowa do wnetrz dm3 8,803
46. folia polietylenowa izolacyjna m2 649,776
47.|qips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3954,838
48. |grunt do wyréwnania chtonno$ci podtoza kg 234,039
49. |grunt pod tynk dekoracyjny akrylowy wew. kg 55,282
50.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,038
51. |hak rynnowy nakrokwiowy sit 53,940
52. katownik aluminiowy m 18,497
53.|klamerki mocujgce szt 659,768
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54. [klamry ciesielskie kg 1,566
55. [klamry noniuszowe Sit 1054,781
56.|klej winylowy kg 15,004
57. [kotki kotwigce do stropdw szt 527,390
58. [kotki rozporowe szt 603,121
59. koncentrat krzemionkujacy bezrozpuszczalnikowy o dziataniu wzmacniajacym kg 42,814
60. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt 3,000
61. [korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm sit 22,000
62. [korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt 3,000
63. |korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt 1,000
64. | ksztattki cokotowe 8x60 cm z kolekcii ptytek schodowych m 53,730
65. [ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 223,767
66. |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 392,170
67. [ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtug. 60 cm m 392,170
68. lakier akrylowy matowy dm3 15,110
69.|lej spustowy z blachy powlekanej szt 3,000
70.listwa metalowa aluminiowa posadzkowa m 9,000
71. | listwy maskujace m 74,207
72. |listwy przy$cienne z drewna m 158,219
73.|lustro fazienkowe uchylne z raczka o wym. 60x60 cm dla osoby niepetnosprawnej sit 1,000
74. lustro prostokatne fazowane gr. 4 mm szlif polerowany 2 cm m2 4,896
75. [facznik krzyzowy szt 169,783
76. facznik profili CD 60x27 mm szt 366,355
77. faczniki rozporowe kpl. szt 714,341
78./masa asfaltowa kg 42,945
79./masa szpachlowa kg 50,179
80./masa szpachlowa wykorczeniowa kg 4,576
81.|nadproza prefabrykowane m 10,710
82.|nadproza z ksztattownikéw stalowych kg 56,000
83.|nadproze zbrojone z betonu komérkowego 120 x 240 mm m 2,856
84.|0Scieznice drewniane zwykte m? 53,505
85.|panele podtogowe z ptyty HDF, kI. AC6 m2 141,852
86. papier Scierny w arkuszach ark 183,866
87.|pas dorynnowy m 40,176
88. | pianka poliuretanowa kg 16,695
89. piasek m3 2,571
90. |ptynna folia kg 503,670
91. | ptyta akustyczna z wetny drzewnej faczonej magnezytem - szer. wtokien 1-2 mm ; wymiar m2 414,666

120x60cm, gr. 25mm, malowany fabrycznie
92. | ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana (GKBI), grub. 12,5 mm m2 117,775
93. |ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, grubo$ci 15 mm m? 34,557
94. | ptyta styropianowa EPS 200 (dach/podtoga) o gr. 3cm m? 573,332
95. | ptytki gresowe 0 wymiarach 60x60 cm m2 16,638
96. | ptytki gresowe schodowe, stopnice ryflowane 30x60 cm m? 26,512
97. ptytki kamionkowe gres mrozoodporne m? 109,935
98. | ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m? 430,116
99. | ptytki oktadzinowe $cienne, powierzchnia gtadka btyszczaca m?2 343,833

100. | ptytki schodowe antypo$lizqowe mrozoodporne m? 55,734

101. | ptytki z betonu komérkowego 59x24x12 cm sut 1052,028

102. | ptyty budowlane OSB3 gr. 25 mm m3 0,391

103. | ptyty pomostowe dtugie m? 1,088

104. | ptyty pomostowe krétkie m2 0,015

105. | ptyty sufitowe 60x60 cm akustyczne z twardej wetny mineralnej, systemowe szt 659,768

106. | ptyty z wet.min.do izol.Scian dziat.-50mm m? 43,682

107.|powtoka polimerowa grubowarstwowa elastyczna kg 1130,164

108. |preparat gruntujaco krzemionkujacy kg 73,361

109. |preparat gruntujacy pod malowanie dm3 344,093

110. |preparat gruntujacy podtoze mineralne pod farby elewacyjne dm3 17,712

111. | pret zbrojeniowy ze stali zebrowangj fi 10 kg 18,108

112. | pret zbrojeniowy ze stali Zebrowanej fi 14 kg 15,336

113.|prety do zbrojenia betonu kg 0,441

114. |prety mocujace st 203,005

115. | prety zebrowane 8-14 mm t 0,082

116. | profil CD 60x27 mm m 1763,335

117.|profil CW 50 ULTRASTIL m 63,410

118. | profil kapeluszowy m 54,868

119. | profil sufitowy m 281,904

120. | profil UW 50 ULTRASTIL m 14,091
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121.|rozcierczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych dm3 2,300
122. |rozciericzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych dm3 0,418
123.|rura spustowa stalowa ocynkowana powlekana o ér. 10 cm m 11,970
124.|rynna dachowa 125 mm z blachy ocynkowanej powlekangj m 37,944
125.|siatka ochronna rynny m 39,060
126.siatka stalowa gr. 3 mm o oczkach 10x10 cm m2 625,770
127. |siatka tkana Rabitza m2 2,268
128.|siatka zqrzewana posadzkowa o Srednicy drutu 8,0 mm m2 268,294
129. silikon kg 3,939
130. |skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta wiérowa petna, pokrycie okleina - laminat, m? 7,200

oscieznica stata drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie stan-

dard - chrom satyna
131.|skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta widrowa petna, pokrycie okleina - laminat, m2 16,200

oscieznica stata drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie stan-

dard - chrom satyna, samozamykacz
132.|skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta widrowa petna, pokrycie okleina - laminat, m2 14,400

oscieznica stata drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie stan-

dard - chrom satyna, tuleje w dolngj czesci (0,022m?2)
133.|skrzydta drzwiowe opaskowe, przylgowe, ptyta wiérowa petna, pokrycie okleina - laminat, m? 9,000

oscieznica stata drewniana blokowa w kolorze skrzydta, trzeci zawias, klamka + okucie stan-

dard - chrom satyna, tuleje w dolnej czesci (0,022m2)
134.|sprezyny przyscienne | szt 380,635
135.|szklenie ppoz. klasa odporno$ci ogniowej El 60, stolarka al. wkiad zespolony, Umax okna= | m2 1,100

0,9W/m2K, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym, kolor stolarki dopasowac do okien kondy-

gacji I pietra
136.[sznur konopny smotowany kg 0,320
137.|$rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,756
138. |tasma elastyczna uszczelniajaca m 298,982
139.|tasma spoinowa m 159,749
140.|ta$ma uszczelniajaca piankowa szer. 50 mm m 19,459
141.|thuczen kamienny niesortowany t 58,050
142.|tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej kg 442,253
143.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 3,762
144.|wapno suchogaszone kg 100,732
145.|\wapno suchogaszone t 0,108
146. | wieszak st 130,701
147.|wieszak noniuszowy - cz. dolna 0,4 kN szt 521,390
148.|wieszak noniuszowy - cz. gérna 0,4 kN szt 527,390
149.|wkret do drewna | st 130,342
150. | wkret pchetka” 3,9 x 11 mm Stt. 184,525
151.|wkret stal.samowiercacy stozk. fi 5,5 mm kg 1,042
152.|wkret TN 25 szt 491,675
153.|wkret TN 35 sit. 312,820
154. wkret TN 45 szt 268,400
155. | wkrety szt 980,256
156. | wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 415,896
157.|woda m3 15,391
158. |zaprawa cementowa M 12 m3 38,639
159.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,015
160. |zaprawa do spoinowania kg 294,676
161.|zaprawa do spoinowania, spoina elastyczna kg 42,601
162. |zaprawa elastyczna do luster kg 22,800
163. |zaprawa klejgca elastyczna do gresu kg 3464,521
164. | zaprawa klejowa do betonu komérkowego kg 588,743
165. |zaprawa klejowa wysokoelastyczna do ptytek gresu kg 1216,650
166. |zaprawa tynkarska cementowo- wapienna kg 41 336,003
167. |zaprawa wyréwnuijaca o zwiekszonej przyczepnosci kg 5 000,025
168. | zawiesia do ksztattownikéw szt 203,005
169. |ztaczka rynny sit 13,020
170.|zywica do wklejania pretw zbrojeniowych - pojemniki 300 ml szt 5,220
171. | materiaty pomocnicze 7
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Przebudowa budynku25-przed

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|agregat do natrysku m-g 16,584
2. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,517
3.|gietarka do pretéw m-g 0,432
4. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-q 14,695
5./mieszarka do zapraw m-q 1,644
6.|nozyce do pretéw m-g 0,512
7.|nozyce elekiromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi 40 m-g 0,180
8.|pro$ciarka do pretéw m-g 0,384
9. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,534

10.|rusztowanie ramowe warszawskie m-q 1,769
11.|samochdd dostawczy m-g 0,512
12.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 47,284
13.]samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,110
14.|$rodek transportowy m-g 104,658
15.]ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,874
16.| walec statyczny samojezdny 10 t m-q 4,435
17.|wyciag m-q 200,751
18.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 12,210
19.|2uraw do 5t m-q 3,240
20.|zuraw okienny m-g 0,903
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