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Stadium opracowania.
PROJEKT BUDOWLANY
EGZ.3
Temat projektu:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 i odc. 110 od km
1+173,90 do km 1+704,50 polegajaca na: budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+005,00 do km 0+121,64; budowie
prawostronnego chodnika w odc. 110 od km 0+140,47 do km 0+400,20; budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km
0+344,87 do km 0+408,70; budowie lewostronnege chodnika od odc. 110 km 1+173,9C do km _1+704,5p; bUdOW!t?
prawostronnego chadnika od odc. 110 km 1+240,13 do km 1+658,26, budowie instalacji o'._:iwadni_ajace3 stanowigcej catosC
techniczno-uzytkowa drogi (kanalizacja deszczowa): lewostronnej od km 0+028,16 drogi powiatowe] 143_1K dp oFic. ‘1{10 km
0+120,90 drogi wojewddzkiej 768; prawostronne;j odc. 110 od km 0+152,63 do km 0+312,28 drogi wojewodzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 0+368,50 do km 0+400,43 dregi wojewddzkiej 768; lewostronnej ode. 110 od km q+3§6[49 do
km 404,27 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+191,73 do km 1+394,20 drogi wojewddzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 1+250,12 do km 1+345,80 drogi wojewodzkiej 768; prawostronnej odc. 110 od km 14507,97 do km
1+572,44 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+593,06 do km 1+713,19 drogi wojewddzkiej 768; prawostronne]
ode. 110 od km 1+631,13 do km 1+635,73 drogi wojewddzkie] 768; lewostronnej od km 0+010,60 do km 0+020,96 drogi gminnej
K250032; lewostronnej od km 0+006,52 do km 0+014,34 drogi gminnej K250017; prawostronnej od km 0+007,41 do km 0+014,53
drogi gminnej K250017, budowie zjazdéw indywidualnych w odc. 110 km 0+312,00; 1+375,37 drogi wojewddzkiej 768,
przebudowie istniejgcych zjazdow indywidualnych w odc. 110 km 0+116,85; 0+248,53; 0+337,28; 0+347,92; 0+374,77; 0+376,22;
0+395,59; 1+275,51; 1+284,74; 1+300,09; 1+310,62; 1+321,35; 1433274 1+382,23; 1+386,92; 1+387,86; 1+41544;
1+438,65; 1+456,83; 1+468,68; 1+484,61; 1+485,16; 1+500,08; 1+508,69; 1+520,48; 1+521,40; 1+540,05, 1+549,72;
1+575,47; 1+674,31; 1+698,24 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie istniejacedo zjazdu indywidualnego w km 0+010,30 drogi
gminnej K250032, przebudowie istniejacych zjazdéw publicznych w ode. 110 km 14336,72; 1+442,37 drogi wojewddzkiej 768,
budowie muru oporowego w odc. 110 od km 1+342,94 do km 1+370,00 drogi wojewddzkiej 768, budowie oéwietlenia ulicznego
w odc. 110 od km 0+020,90 do km 0+484,08; od km 1+074,00 do km 1+756,00 drogi wojewddzkiej 768, rozbudowie skrzyzowania
z droga powiatowg nr 1431K w odc. 110 km 0+005,00 drogi wojewddzikiej 768; rozbudowie skrzyZowania z droga gminng nr
K250018 w odc. 110 km 0+408,70 drogi wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km
1+233,18 drogi wojewddzkiej 768; przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+235,86 drogi
wojewddzkiej 768; rozbudowie skizyzowania z droga gminna nr K250017 i nr K250032 w odc. 110 km 1+622,45 drogi wojewddzkiej
768, przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250033 w odc. 110 km 1+706,45 drogi wojewddzkiej 768

Lokalizacja:

Przyboréw, gmina Borzecin, powiat brzeski, woj. matopolskie

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Obreb: 0004 Przybordw

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860, 1180, 1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1.

Inwestoty/ Zamawiajacy:
GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G
Zespot projektowy:
.Branza DROGOWA
Imie i Nazwisko mgr inz. Artur Motak magr inz. Tomasz Passon
Do projeklowania bez agraniczen w specialnosel Do projeklowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
P inzynierynej drogowej nr MAP/00294/PO0D/14 ograniczen w specjalnoscl inzynieryjnej drogowej nr
Uprawnienia PDK/O199/PWODIM4_—
Data i podpis 10,2018 M ///V\ ! 10,2019 C’/C&,W//
Brania 7 7 ELEKTRYCZNA
Imie i Nazwisko / mar inz. Mrzysziof Filipak mgr inz. tukasz Karas
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez Do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, ograniczen w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instalacji iurzgdzen
Uprawnienia instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elekiroenergstycznych w tym kolsjowe,
nr MAP/O131/P! 06 trolejbusowe | tramwajowe sieci lrakeyjne wraz z urzgdzeniami do
{ /1 zasilania i sterowania ny MAP/O045/PWBE/3
1 |
- i H f
Data i podpis 102019 | 9{ | 102019 //
i (2252

Kategoria obiektu budow/anebo

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sied
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.
1202)
OSWIADCZAM

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 768 Jedrzejéw — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 i odc. 110 od km 1+173,90
do km 1+704,50 polegajgca na: budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+00500 do km 0+121,64; budowie
prawostronnego chodnika w odc. 110 od km 0+140,47 do km 0+400,20; budowie lewostronnego chodnika w ode. 110 km 0+344,87
do km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika od odc. 110 km 1+173,90 do km 1+704,50; budowie prawostronnego chodnika od
odec. 110 km 1+240,13 do km 1+658,26, budowie instalacji odwadniajqcei stanowiqeej catosé techniczno-uzytkowq drogi {kanalizacja
deszczowa): lewostronne] od km 0+028,16 drogi powiatowej 1431K do odc. 110 km 0+120,90 drogi wojewddzkie] 768; prawostronne]
ode. 110 od km 0+152,63 do km 0+312,28 drogi wojewddzkiej 768; prawostronnej ode. 110 od km 0+368,50 do km 0+400,43 drogi
wojewbdzkie] 768; lewostronnej odc. 110 od km 0+366,49 do km 404,27 drogi wojewédzkiej 768; lewostronne] ode. 110 od km
1+191,73 do km 1+394,20 drogi wojewddzkie] 768; prawostronne] ode, 110 od km 1+250,12 do km 1+345,80 drogi wojewddzkie|
768; prawostronnej odc. 110 od km 1+507,97 do km 1+572,44 drogi wojewodzkie] 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+593,06 do
km 1+713,19 drogi wojewédzkiej 768; prawostronnej odc. 1 10 od km 1+631,13 do km 1463573 drogi wojewédzkie] 768;
lewostrennej od km 0+010,60 do km 0+020,96 drogi gminne| K250032; lewostronnej od km 0+006,52 do km 0+014,34 drogi gminnej
K250017; prawostronnej od km 0+007,41 do km 0+014,53 drogi gminnej K250017, budowie zjazdéw indywidualnych w ode. 110 km
0+312,00; 1+375,37 drogi wojewddzkie] 768, przebudowie istniejacych zjazdow indywidualnych w ode. 110 km 0+116,85;
0+248,53; 0+337,28; 0+347,92; 0+374,77; 0+376,22; 0+39559; 1+275,51; 1+284,74; 14300,09; 1+310,62; 1+321,35;
1+332,74; 1+382,23; 1+386,92; 1+387,86; 1+415,44; 1+438,65; 14+456,83; 1+468,68; 1+484,61; 1+485,16; 1+500,08;
1+508,69; 1+520,48; 1+521,40; 1+540,05, 1+549,72; 1+575,47; 1+674,31; 1+698,24 drogi wojewédzkie] 768, przebudowie
istniejqcego zjazdu indywidualnego w km 0+010,30 drogi gminnej K250032, przebudowie istniejqcych zjazdéw publicznych w odc. 110
km 14336,72; 1+442,37 drogi wolewddzkiej 768, budowie muru oporowego w ode. 110 od km 1+342,94 do km 1+370,00 drogi
wolewodzkiej 768, budowie oswietlenia ulicznego w odc. 1 10 od km 0+020,90 do km 0+484,08; od km 1+074,00 do km 1+756,00
drogi wojewédzkiej 768, rozbudowie skrzytowania z droga powiatowg nr 1431K w ode. 110 km 0+005,00 drogi wojewédzkiej 768;
rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250018 w ode. 110 km 0+408,70 drogi wojewddzkie] 768; rozbudowie skrzyzowania z
droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+233,18 drogi wojewddzkiej 768; przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017
w odc. 110 km 1+235,86 drogi wojewédzkie] 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 inr K250032 w odc. 110 km
1+622,45 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250033 w odc, 110 km 1+706,45 drogi
wojewodzkie] 768 dla inwestycji pod nazwaq:

,.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ
Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465 ORAZ NIEZBEDNA
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespdt projektowy:

BranZa DROGOWA

Imie i Nazwisko mgr inz. Artur Motak mgr inz. Tomasz Passon

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowsj nr MAP/00294/PO0OD/14

Do projekiowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

Uprawnienia PDK/0199/PWOD/14
Data i podpis 10.2019 /ﬁ /ﬁ, 10.2019 Qaﬂwz
Branza / A ELEKTRYCZNA
Imie i Nazwisko mgr inz. Krzysztof Filipak mgr inz. tukasz Karas

Do projekiowania | kierowania robotami budowianymi bez
ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych | elektroenergetycznych w tym kolejowe,

U & instalacji | urzadzen glekirycznych i elektroenergelycznych
lprawnienia nr MAP/0131/PW@E/06 trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
/Lﬂ/‘ zasilania i sterowania nr MAP/OBUS/PWBE/18
4
Data i podpis . %
podp 102019 \F 102010 // 9,05
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn, zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 5, ust. 21 ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Piotr Motak

urodzony dnia 22.09.1984 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00294/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Artur Motak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienione] specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgeego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

)



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprécz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzckajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:

1. Pan Artur Motak

ul. Podhalanska 7

33-100 Tarnow
Glé,‘\v/::z%E_]ngk'tg.r\;ltladzmu Budowlanego

[FEREY

&y ORYGINALEM




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-15Q-P3R-YM2 *

Pan Artur Motak o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0031/15

— adres zamieszkania ul. Podhalariska 7, 33-100 Tarnow
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
~ " Budownictwa.
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LANNSE 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
% I 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzgszow, 2014-12-30

PDK OHB/KK/0054/0114/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 22013 r,, poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust 2, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz, U. 22013 ., poz. 1409 z p62n. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wizeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Passon
magister inZzynier
(kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 24 wrzesnia 1984 r., miejsce urodzenia —Krynica
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0199/PWOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. %

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiaciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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POLSKI
Szcezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do lierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnofci inzynieryjnej:
drogowej
Pan Tomasz Passon
I. Namocyart. 12 ust.1 pkt 112, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
WyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzanmia projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Namocy §101 §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez ograniczefi uprawniajg
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

~ Zymujg;

+_1i Pan Tomasx Passod
Skolyszyn 87a
38-242 Skotyszyn
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanggo.
3.ea
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Zaswiadczenie

¢ numerze waryfhacyjnym:

PDK-VIZ-Z3S-V1P *

Pan Tomasz Passoh o humerze ewidencyinym PDK/BD/0039/15

adres zamieszkania m. Skotyszyn 874, 38-242 Skotyszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opairzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lw alifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przeZ

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

eniu moina sprawdzidza

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 2 lczerwea 2006 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIHB/KK/0054-0039/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow
budownictwa oraz utbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U1z 2005 r. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28
ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Czeslaw Filipak

urodzony dnia 21.05.1977 r. w Tuchowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0131/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
 elektrycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnegoe oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Filipak posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodct i uzyskat pozytywny wynik egzaniinu na uprawnienia budowlane.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty Jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

&

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyic

2. Crlonek Skladu Orzekajaccgo
mgr inZ. arch. Elzbicta Gabrys$

3. CAonek Skladu Orzekajacego
migr inz. Marian Jamborski

Otrrymuja:
1. Pan Krzysztof Filipak
Zurowa 19312
33-247 Olpimy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pket 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjainosci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe de:

1)

2
3

4
5)

projektowania, sprawdzania  projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru auforskiego,

kierowania budowq tub innymi robotami budowlanymi, _
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
fechnicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Ii. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ilifrastmktury z dmnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 pez.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

ZA ZGODNOSC
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryThacyinym:

MAP-SJG-NWD-R54 *

Pan Krzysztof Filipak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0564/06

adres zamieszkania Zbylitowska Goéra, ul. Dalsza 20, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopoiskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektionicznie i opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Ja—
zainia 2001 r. 0 ¢

Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy

glekironicme] cosrzone be
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MAP OIIB/KK/0054-0046/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dunia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz. U, z 2016 r,, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz, 1332 = péim zm), § 10
i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastraktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Piotr Karas
magister inzynier
Fierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 06.07.1983 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0045/PWBE/I8

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zizec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia edwolania
przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja siaje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przystuguje prawe do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komigii Kwahfikacyjnej:

1. Wiceprzewodniczaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz Ryszard Damijan

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Malgorzala Boryczko

ZA ZGODNOSC
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3, Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2017 r,, poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie obje¢tym wyzej wymieniong

specjalnoiceiy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawd:ania projektdw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub inmymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzanien konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koniroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzieluych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. 7 2014 », poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi  zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, mstalacje i uragdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tfym kolejowe,
rolefbusowe i tramwajowe  sieci trakcyjne, sieci trakcyjne  metra, wraz z instalacjami
i wrzqdzeniami technicznymi zasilania, w tvin kolejowej, trolejbusowey i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosdcei

uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

I. Wiceprzewaodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Ryszard Damijan b

2. Celonck Sklady Orzekajgcego

mgr inZ Malgorzata Boryczko S /(/
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego A

mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:
1. Pan bukasz Karag
Blonie S0E

33-113 Zglobice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. am
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Zaswiadczenie

o numerze wery Thacyinym:

MAP-YHJ-TYL-T3P *

Pan tukasz Piotr Karad o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0377/18

adres zamieszkania ul. Btonie 50E, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskie] Okrggowel Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane eleltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

O 0 .,
théw prawnych dokumen
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CZESC OPISOWA ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 768 Jedrzejéw — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km
0+408,70 i odec. 110 od km 14+173,90 do km 1+704,50 polegajgca na: budowie lewostronnego
chodnika w odc. 110 km 04+005,00 do km 0+1 21,64; budowie prawostronnego chodnika w odc. 110
od km 0+140,47 do km 04400,20; budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+344,87 do
km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika od odc. 110 km 1+173,90 do km 14704,50;
budowie prawostronnego chodnika od odc. 110 km 14+240,13 do km 1+658,26, budowie instalacii
odwadniajcce] stanowigee|j catosé techniczno-uzytkowe drogi (kanalizacja deszczowa): lewostronne] od
km 0+028,16 drogi powiatowe] 1431K do odc. 110 km 0+120,90 drogi wojewédzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 0+152,63 do km 0+312,28 drogi wojewddzkie] 768; prawostronnei
odc. 110 od km 0+368,50 do km 0+400,43 drogi wojewédzkie] 768; lewostronnej odc. 110 od km
0+366,49 do km 404,27 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+191,73 do km
1+394,20 drogi wojewédzkiej 768; prawostronnej odc. 110 od km 1+250,12 do km 1+345,80 drogi
wojewodzkiej 768; prawostronnej odc. 110 od km 1+507,97 do km 1+572,44 drogi wojewédzkie]
768; lewostronnej odc. 110 od km 1+593,06 do km 1+713,19 drogi wojewédzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 1+631,13 do km 1+635,73 drogi wojewbdzkiej 768; lewostronnej od
km 0+010,60 do km 0+020,96 drogi gminnej K250032; lewostronnej od km 0+006,52 do km
0+014,34 drogi gminnej K250017; prawostronnej od km 0+007,41 do km 0+014,53 drogi gminnej
K250017, budowie zjozdéw indywidualnych w odc. 110 km 0+312,00; 1+4375,37 drogi
wojewodzkiej 768, przebudowie istniejgcych zjazdéw indywidualnych w odc. 110 km 0+116,85;
0+248,53; 0+337,28; 0+347,92; 0+374,77; 0+376,22; 0+395,59; 1+275,51; 1+284,74;
1+300,09; 1+310,62; 1+321,35; 1+332,74; 1+382,23; 1+386,92; 1+387,86; 1+415,44;
1+438,65; 1+456,83; 1+468,68; 1+484,61; 1+485,16; 1+500,08; 1+508,69; 1+520,48;
1+521,40; 1+540,05, 1+549,72; 1+575,47; 1+674,31; 1+698,24 drogi wojewddzkiej 768,
przebudowie istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 0+010,30 drogi gminnej K250032,
przebudowie istniejgcych zjazdéw publicznych w ode. 110 km 1+336,72; 1+442,37 drogi
wojewddzkiej 768, budowie muru oporowego w odc. 110 od km 1+342,94 do km 1+370,00 drogi
wojewodzkiej 768, budowie oswietlenia ulicznego w odc. 110 od km 0+020,90 do km 0+484,08; od
km 14+074,00 do km 14+756,00 drogi wojewédzkiej 768, rozbudowie skrzyzowania z droga
powiatowq nr 1431K w odc. 110 km 0+005,00 drogi wojewédzkie] 768; rozbudowie skrzyzowania
z droga gminng nr K250018 w odc. 110 km 0+408,70 drogi wojewbddzkiej 768; rozbudowie
skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+233,18 drogi wojewodzkiej 768;
przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+235,86 drogi
wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 i nr K250032 w odc. 110
km 1+622,45 drogi wojewoédzkie] 768, przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250033
wodc. 110 km 1+706,45 drogi wojewédzkiej 768 dla inwestycji pod nazwg:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS'CIA{W DLA PIESZYCH W CIAGU
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA
NR 465 ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUK TURA TECHNICZNA"

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, DANE PODSTAWOWE

Obiekt Chodnik, o$wietlenie uliczne, instalacia odwadniajqca, mur oporowy, zjazdy,
skrzyzowania
Adres inwestycji Obreb: 0004 Przyborow

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 381/1, 381/2, 382, 383, 384,
385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860, 1180,
1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1
Miejscowosé: Przyboréw

Gmina: Borzecin

Powiat: brzeski

Wojewodziwo: matopolskie
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Inwestor/ Zamawiajacy GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G

Zarzgdca drogi Zarzgqd Wojewédztwa Matopolskiego
ul. Basziowa 22
31-156 Krakéw

Biuro Projektow i Realizac]i Inwestycji
Broda Piotr

llkowice, ul. Partyzantéw 41

33-131 Leg Tarnowski

Jednostka projektowa

Projektant mgr inz. Artur Motak
Uprawnienia budowlane: do projekfowania bez ograniczen w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej nr MAP/00294/POOD/14

1.2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Zakres projektu w catosci obejmuje:
Rozbudowa drogi wojewédzkie] nr 768 Jedrzejéw — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km
0+408,70 i odc. 110 od km 1+173,90 do km 1+704,50 polegajcca na budowie lewostronnego
chodnika w odc. 110 km 0+005,00 do km 0+121,64; budowie prawostronnego chodnika w odec. 110
od km 0+140,47 do km 0+400,20; budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+344,87 do
km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika od odc. 110 km 1+173,90 do km 1+704,50;
budowie prawostronnego chodnika od odc. 110 km 1+240,13 do km 14+658,26 wraz z instalacjq
odwadniajgcq  stanowigeg catoéé  techniczno-uzytkowq drogi  (kanalizacia deszczowa), budowie
zjazdéw, przebudowie istniejgcych zjazdéw, budowie muru oporowego w odc. 110 km 1+342,94 do
odec. 110 km 1+370,00, budowie oéwietlenia ulicznego wraz z niezbedng towarzyszqcq infrastrukturg
techniczng. Ponadto w zakresie robét przewidziano lokalng przebudowe istniejgcych ogrodzef
kolidujgcych z nowo projektowanym zagospodarowaniem terenu, o takze wykonanie umocnien
wylotéw z instalacji odwadniajgce] na istniejgcych rowach przydroznych.

Gléwnym celem przedmiotowe] inwestycji jest poprawa bezpieczefistwa pieszych korzystajgcych
z przedmiotowego odcinka drogi. Utworzenie samodzielnego chodnika spowoduje odseparowanie
ruchu pieszych od ruchu kotowego, ktéry dotychczas odbywa sie wspélnie po jezdni drogi
wojewddzkiej.

1.3.  PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJINOSC REALIZACJI OBIEKTOW
A. Dla przedmiotowej inwestyciji nie przewiduje sie podziatu na etapy.

B. W ramach opracowanej dokumentacii projektowej przyjeto nastepujccq kolejnos¢ realizacji
robot:

— roboty przygotowawcze

— roboty rozbiérkowe istniejqcych elementéw kolidujgcych z projektowanym zakresem robét

— roboty ziemne

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

— budowa elementéw odwodnienia — instalacja odwadniajgca

— zasypki

— podbudowy

— galanteria drogowa

— nawierzchnie

— roboty wykofniczeniowe i porzqdkowe
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1.4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna

Umowa z Zamawiajgcym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usyfuowanie

Pomiary inwentaryzacyijne stanu istniejgcego

Wypisy z rejestru gruntéw

Wykopy kontrolne

21

B. Dane wyjsciowe

— Dane wyijéciowe zostaty okreslone przez Zamawiajgcego

C. Podstawa prawna

— Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprowie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami);

— Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r.
Nr 63, poz. 735);

— Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
numeracii i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. z 2000r.Nr 32, poz. 393);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy | zagespodarowaniy przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.
1945)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z péin.
zm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz.2268 z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992);

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 z pdzn.
zm.);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnieniu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz z ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 353)

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228, poz.
1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z pdzn. zmianami);

— FRozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsigwzigd mogqcych znaczqco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowar
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzqdzenia raporty o oddziatywaniv na
srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 257 3);

— Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczqeo oddziatywad na Srodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.);

— Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. Nr 120, poz. 826);
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— Rozporzqdzenie Ministra $rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacjii dla
prezentowania stanu wéd powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacii wynikéw i prezentacii stanu tych wéd (Dz. U. z 2004r. Nr 32 poz. 284);

— Rozporzgdzenie Minisira $rodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800);

— Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 27 kwietia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r. poz. 462)

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie szczegtowego zakresu 1 formy projekty budowlanego (Dz.U. z
2013 r. poz. 762)

— Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiuv budowlanego (Dz.U. z
2015 r. poz. 1554)

— Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463)

1.5. ODNIESIENIE DO WYDANYCH DECYZJI | POZWOLEN

W ramach opracowania uzyskano niezbedne decyzje, warunki i vzgodnienia. Kserokopie tych pism
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem w  czesc DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyziq Wéijta Gminy Borzecin o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzjgq pozwolenie wodno prawne znak KR.ZUZ.2.421.1093.2018.NP
z dnia 29.04.2019r. i realizuje w petni zatozenia, ustalenia i wytyczne w nich zawarte.

Inwestycja posiada pozytywne uzgodnienie na posiedzeniu narady koordynacyjnej w sprawie
sytuowania  projekfowanych sieci  uzbrojenia  tereny, co potwierdza  protokét nr  GK-
1.6630.1.163.2019.A0 z dnia 27.03.2019r. Wszelkie uwagi zawarte w protokole, uwzgledniono
w niniejszej dokumentacji, a zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci wykonawca zobowigzany jest
prowadzié prace w rejonie zblizen z sieciami pod nadzorem ich administratora.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla projektowane] Inwestycji wydano Decyzjq Wéjta Gminy Borzecin o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Teren inwestycji obejmuje wielobok opisany literami .TB", zawierajgcy sie w catodci
na dziatkach do ktérych to Inwestor posiada tytut prawny. Teren inwestycji stanowi grunty
zabudowane, zurbanizowane ,dr” niewymagajgce zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i leénych na cele nierolnicze i nieleéne oraz grunty niezabudowane o uzytkach ,Ps, R, W-R, L, Lz, Br/R”,
ktére to nie wymagajq wylqczenia gruntéw rolnych z produkeji rolniczej o czym trakiuje decyzja
Starosty Brzeskiego znak 05.6124.1.52.2018.BL. Obszar inwestycji zlokalizowany poza pasem
drogowym, uzytkowany byt uprzednio pod pobocza i rowy odwadniajcgce, ktére to ulegng likwidacji
i w ich miejsce powstanie chodnik dla pieszych wraz z kolektorem kanalizacji deszczowe. Na trenie
inwestycji nie wystepuje zielen wysoka w postaci drzew réznych gatunkéw, zatem nie wymaga sie
decyzji na ich usunigcie.

2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE

W stanie istniejgcym w kilometrazu prowadzonych robét odcinek drogi wojewddzkiej nr 768
potozony jest na terenie oznaczonym jako niezabudowany (Odcinek 1: odc. 110 km 0+005,00 do km
0+408,70 DW) oraz zabudowany (Odcinek 2: odc. 110 km 1+173,90 do km 1+704,50 DW). Droga
wojewéddzka w zakresie opracowania posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne] szerokoséci 6,50m
oraz odpowiednio zwiekszong na fukach kotowych wymagajgeych poszerzenia. Jezdnia ograniczona
jest obustronnie kraweznikami. Wystepujq obustronne przydroine rowy odwadnigjgce, a wody
opadowe z jezdni odprowadzane sq do nich bezposrednio przykanalikami z wpustow ulicznych
przykraweznikowych. W ciqgu przedmiotowych odcinkéw zlokalizowane sq skrzyzowania z drogami
powiatowymi oraz gminnymi, a takze zjazdy publiczne i indywidualne do posesji. Droga przebiega
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zasadniczo w tferenie o konfiguracji plaskiej, z niewielkimi wzniesieniami, a sytuacyjnie sktada sie
z odcinkéw prostych poltgczonych tukami kotowymi ze stosunkowo nieduzymi kgtami zwrotu trasy.

2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie inwestycji:

— Napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna

— Napowietrzna i podziemna sie¢ teletechniczna

— Sie¢ gazowa

— Sie¢ wodociggowa

— Sie¢ kanalizacji deszczowej

— Przydomowe zbiorniki na $cieki bytowe.

Projektowane elementy nie kolidujq bezposrednio z sieciami uzbrojenia terenu, w zwiqzku z czym
nie zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy. Zakres prac budowlanych zostat pozytywnie uzgodniony na
posiedzeniv narady koordynacyinej, nie zachodzi koniecznoéé wystgpienia o warunki techniczne

przebudowy infrastrukiury towarzyszqcej z uwagi na zachowanie normatywnych odlegtosici od tychze
urzgdzen.

2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie przedmiotowe] inwestycji droga przebiega w terenie oznaczonym jako niezabudowany
(odc. 110 km 0+005,00 do km 0+408,70 DW) oraz zabudowany (odc. 110 km 1+173,90 do km
1+704,50 DW). Planowana inwestycja nie narusza prawa stron do dostepu do projektowane;
rozbudowy drogi publicznej i sieci innych drég publicznych. Teren znajduje si¢ poza strefq ochrony
konserwatorskiej, nie wpisany do rejestru zabytkéw. Teren nie jest objety wplywami eksploatacji
gorniczej, lezy poza obszarem osuwiskowym, a takze poza obszarem zalewowym i terenami
kolejowymi. Dodatkowo obszar na ktérym ma byé realizowane przedsiewziecie nie posiada statusu
uzdrowiska, a tym samym stref ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w
odlegioéci 9,2 km od najblizszego terenu objetego obszarem Natura 2000 - Dolina rzeki Grébki
(PLH120067).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuje budowe chodnika wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w podziale na
dwa odcinki. Pierwszy z nich w odcinku 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 DW, a drugi w odcinku
110 od km 1+173,90 do km 1+704,50 DW. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik
jedno — i dwustronny o szerokosci 2,08 m (0,20m kraweznik; 1,80 kostka brukowa, 0,08 m obrzeze
chodnikowe) zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi wojewédzkiej nr 768 Jedrzejéw
— Brzesko. W ciqgu inwestycji przewidziano do wykonania tgcznie 4 przejscia dla pieszych (po dwa na
odcinek.)

W ciqgu chodnika  zlokalizowane bedq zjazdy indywidualne i publiczne stanowiqce polgczenie
terenéw przylegtych z istniejqeq drogg. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie z betonowe] kostki
brukowej wibroprasowanej i kostki integracyjnej w rejonie przejé¢ dla pieszych. Odwodnienie
projektowanego chodnika i istniejcce] drogi realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i podiuzne,
odprowadzajgc wode do zamknigtego systemu instalacii odwadniajqce]j stanowigeq catosé techniczno —
uzytkowq drogi i dalej przekazywane do odbiornikéw, ktérymi sq przydrozne rowy odwadniajgee.
W odc. 110 km 14342,94 do odc. 110 km 1+370,00 z uwagi na uksztatowanie istniejqcego terenu
zaprojektowano mur oporowy wykonany z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,L”
zabezpieczajgcy tereny przylegte oraz projektowanq inwestycje. Z ywagi na kolizje z istiejgcym
zagospodarowaniem terenu koniecznym jest lokalna przebudowa odcinkéw istniejgcych ogrodzen
posesji prywatnych.

Wzduz catoici inwestycji projektuje sig system oéwietlenia ulicznego. Szczegdty rozwiqzan w czesci
OSWIETLENIE ULICZNE projektu budowlanego.

A. Trasa w planie

Trasa w planie skiada sie z odcinkéw prostych oraz tgczqgeych je tukéw kotowych w miejscach
zatamania trasy. Linia istiejqcego kraweznika usytuowana jest w state] szerokoici 3,25 m od
istniejcicej osi drogi wojewodzkiej na odcinkach budowanego chodnika. Wryigtek stanowiq odcinki
krzywoliniowe (w obszarze tuku kolowego drogi) o wartoiciach promienia wymuszajgcego
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zastosowanie normatywnego poszerzenia jezdni, na ktérych fo jezdni osiqga szeroko$é zasadniczq
powiekszong o wymagang warto$é jej poszerzenia.

Projektowanq ~ geometrie  poziomq  przedstawiono  na rysunku nr  D-1.1 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU orgz D-1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

B. Trasa w przekroju podluinym

Rozwigzania wysokosciowe chodnika  zostaty dostosowane do istniejgcego terenu oraz
obowigzujqcych przepiséw normatywnych i warunkow technicznych. Istniejacy kraweznik jest utozony
z odstonieciem 12 cm w stosunku do rzednych istiejgcych za wyicatkiem zjazdéw (odstonigcie 4 cm).
W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych zostanie wykonane zanizenie istniejgcego
kraweznika do wartoéci 2 cm, a w miejscach nowoprojektowanych zjazdéw do wartoéci odstonigcia 4
cm.

Spadek podtuzny chodnika nie przekracza wartosci dopuszczalnych wynoszgcych 6,00%.

C. Trasa w przekroju poprzecznym

Na rysunku nr D-2.1 org D-2.2 PRZEKROJE TYPOWE pokazano podziat funkcjonalny
projektowanego przekroju poprzecznego chodnika w miejscach charakterystycznych oraz zasadnicze
wymiary i dane konstrukcyjno-materiatowe.

D. Odwodnienie

Odwodnienie terenu przedmiotowej inwestyciji zostanie zapewnione poprzez:
— Istniejgce spadki poprzeczne i podiuzne jezdni drogi wojewodzkie|
— Projektowane spadki poprzeczne i podiuzne chodnika
— Projektowany system odwodnienia — instalacja odwadniajgca drogi sktadajgca sie z rur PP,
urzqdzen rewizyinych oraz urzqdzen wpadowych z piaskownikami

Szczegétowy opis dotyczqey sposobu odwodnienia i rozwigqzan technicznych zostal przedstawiony
w czeéci opisowej: OPIS TECHNICZNY: ODWODNIENIE

E. Uzbrojenie terenu

Projektowane elementy nie kolidujq bezposrednio z sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym
nie zachodzi koniecznoé¢ ich przebudowy. Z uwagi na sytuacyjne przecinanie sig istniejgcych
elementdéw infrastrukiury podziemnej z projektowanym kolektorem instalacii odwadniajgce] oraz
kablem zasilajgcym projektowane oéwietlenie uliczne, w projekcie przewidziano zabezpieczenie
istniejgcych sieci za pomocg rur ochronnych.

Zblizenia projektowanych elementéw w odniesieniu do istniejqcych sieci uzbrojenia terenu zostato
uzgodnione przez dysponentéw sieci protokotem z narady koordynacyjnej nr  GK-
1.6630.1.163.2019.A0 — uwagi zawarto w dokumentacji projektowe;.

F. Zieler

W rejonie inwestycji wystepuje zielef niska w postaci roslinnosci trawiastej, brak wystepowania
krzewédw, zakrzaczen i drzew. Inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wycinki zieleni.

G. Podstawowe parameiry techniczne:

Chodhnik:

— Catkowita diugoéé chodnika: zgodna z km drogi wojewédzkiej
v Odcinek 1 odc. 110 km 0+005,00 do odc. 110 km 0+408,70
v Odcinek 2 odc. 110 km 1+173,90 do odc. 110 km 1+704,50

— Szeroko$¢ chodnika dla pieszych: 2,08m (0,20 m kraweznik, 1,80 m nawierzchnia, 0,08m
obrzeze betonowe)

— Spadek podtuzny chodnika: i < 6,00%

— Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni
— Klosa drogi: G — gltéwna

— Kategoria drogi: wojewddzka
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Z l



OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnie fgczne inwestycji:

— Powierzchnia chodnika dla pieszych: 2138,59 m?
— Powierzchnia zjozdéw przez chodnik: 523,73 m?2

Podane powyie] parametry techniczne sq zgodne z obwiqzujgcymi przepisami i normami,
a w szczeg6lnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania Art. 5 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202), z zachowaniem zasad ochrony przed pozbawieniem dostepu
do drogi publicznej.

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu przedstawiono w punkcie 3 opisu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspétczesnej nie wystepuje.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywow eksploatacii gérniczej.

7. DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

7.1.  OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogcicych znaczqeo oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z péin. zm.) - §3.1
pkt. 60 w/w rozporzqdzenia okresla, ze postgpowanie w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej
przeprowadza sie w przypadku obiektéw drogowych dla: Drogi nawierzchni twardej o catkowitej
diugoici przedsiewziecia powyze] Tkm inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej z wylqczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stadii energoelektrycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Chodnik nie jest droggq w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
a toakze nie jest przedsiewzieciem wedlg w/w Rozporzqdzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsigwzigd mogacych znaczqeo oddziatywaé na §rodowisko, ponadto fgczna diugoéé obu odcinkdw
budowy chodnika nie przekracza 1km zatem zgodnie z powyiszym nie ma potrzeby
rzeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie lezy takze w granicach zadnego obszaru Europejskiej
Sieci Ekologiczne] Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym
w odlegtoéci 9,20 km od planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest obszar ,Natura 2000 - Dolina
rzeki Grobki (PLH120067). Ze wzgledu na lokalizacie poza obszarami Natura 2000 oraz biorge pod
uwage skale ewentualnego odziatywania przedmiotowe] inwestycji nie stwierdzono mozliwosci
wystqpienia znaczqcego negatywnego wptywu oddziatywania na gatunki i siedliska, dla ktérych
ochrony wyznaczony zostat w/w obszar.

7.2. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowad ze strony urzgdzen i maszyn
wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem moze by¢ réwniez baza budowlana, gdzie bedq
skladowane materiaty oraz sprzet budowlany.

Zagrozenie wéd podziemnych w czasie eksploatacji moze wystgpi¢ w zwigzku z wypadkami
z udziatem pojazdéw przewozqeych substancie niebezpieczne. Potencjalnym zrédlem zanieczyszczen
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bedq takze sptywy deszczowe i roztopowe z nawierzchni drogi, zawierajqce produkty $cierania opon,
oleje z nieszczelnych ukladéw mechanicznych oraz réinego rodzaju chemikalia pochodzqgce
z niewlaéciwego ich transportu. Okresowo w $rodowisku wodnym obszarow przylegtych do drogi moze
wzrosngé stezenie jonéw chlorkowych, jako efekt sptywu wod roztopowych zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég.

A. Ochrona wéd podziemnych na efapie budowy

— zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,

— zapewnienie wiasciwej technologii prac budowlanych,

— wybér lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegblnie wrazliwymi na
zanieczyszczenia,

— zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposazeniem w system odbioru
i odprowadzenia éciekéw bytowych i odpadow

B. Ochrona wéd podziemnych na etapie eksploatecii

— zastosowanie odpowiedniego systemu odprowadzania $ciekéw
7.3. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wéd powierzchniowych na etapie realizacji wigzq sie z obecnosciq
skiadu budowlanego oraz pracq maszyn budowlanych, ktére mogq zanieczyszczal wody ptynami
eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami. Oddziatywanie fo bedzie okresowe o niewielkim
zasiegu, w praktyce bez znaczenia dla jakoéci wéd oraz stosunkéw wodnych.

A. Ochrona wéd powierzchniowych na etapie budowy

— zapobieganie przedostaniv sig¢ materictéw lub rozlewéw substancji uzywanych w czasie
budowy do wéd powierzchniowych,

— tereny nalezy przywrécié do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje, zadrzewienia
i odpowiednie zabiegi melioracyine oraz ksztattowanie zastgpczych biotopéw,

— ograniczenie spltywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy, wykonanie systeméw
podczyszczajgeych wody deszczowe i roztopowe w miejscach podainych na zanieczyszczenie,

B. Ochrona wéd powierzchniowych na etapie eksploatacii

— utrzymanie droznosci systemu odprowadzania.
7.4. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach budowy inwestycji mogq prowadzi¢ do zmiany stosunkow
wilgotnoéciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia si¢ to w postaci przesuszenia gruntéw
potozonych wzdtuz wykopdw.

W okresie budowy nastgpiq zmiany morfologiczne terenéw znajdujgcych sie w  miejscu
lokalizacji inwestycji. Prace makro- i mikroniwelacyjne zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych
naruszq i przeksztatcq powierzchnie ziemi, okresowo uruchamiajqc procesy erozyine.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowal przede wszystkim poprzez emisje
gazéw i pyléw, wsréd ktérych istomy wplyw na warunki glebowe bedq miaty: tlenki azotu,
weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki Sladowe. Oddziatywanie drogi, w tym
przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych warunkéw, wiasciwosci fizyko - chemicznych gleb,
wielkoéci doplywu gazéw i pyléw, z czym wiqze sie zagospodarowanie terenéw przylegtych.

Strona 9
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AYiTa

A. Ochrona gleb na etapie quowy_'

— stworzenie mozliwosci pdzniejszego wykorzystania usuwanej warstwy humusowej,
— minimalizowane zajetoéci terenu i jego przeksztatcen,

— zastosowanie dziatan, zmierzajgcych do przywrécenia przeksztalconych terenéw do ich
pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

B. Ochrona gleb na etapie eksploatacji

— oszczedne gospodarowanie $rodkami do zwalczania $liskosci jezdni w okresie zimowym.
7.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie na powietrze zaznaczy sie poprzez emisjg substancji powstajgcych w efekcie
spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie realizacji przedsiewziecia.

W ftrakcie budowy podstawowym zrédiem emisji substancji bedzie praca urzgdzer i maszyn
wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy si¢ spodziewaé emisji pylu w rezultacie
prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie pojazdéw po nieutwardzonych nawierzchnicach.

A. Ochrona powietrza na efapie budowy

— dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego wykorzystanie.,
7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisjia hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn
wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dzwigku generowane na etapie budowy mogqg przyjmowagé
wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych.

A. Ochrona akustyczna na efapie budowy

— ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej
— stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

7.7. GOSPODAROWANIE OPDADAMI

W fazie realizacji i eksploatacii inwestycji mogq powstawaé odpady zaliczane do grupy nr 17
odpadéw powstajgcych z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

Nalezy przyjqé, ze na etapie budowy i eksploataci bedq fo odpady jok:

» odpady z remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81)

» odpady zwigzane ze $cieraniem sie nawierzchni (kod 17 01 81)

» inne (kod 17 01 82), odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni - szczegblinie w okresie
zimowym.

Wyzej wymienione odpady jak i inne mogqce powsta¢ w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych
bedq zagospodarowane przez posiadacza odpadéw zgodnie z ustawq o odpadach.

7.8. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie zrodet linlowych zaznacza sie gléwnie w wyniku emisji halasu oraz emisji
substancji do powietrza.

8. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH

Rozwiqzania przyjgte w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajq interes oséb trzecich
w aspekcie:

2+

Strona 10



OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— dostepu do dziatek sgsiadujgeych z inwestycjq
— umotzliwienia korzystania z istniejgcej sieci drég publicznych oraz drég lokalnych
— korzystania z istniejgee] infrastruktury technicznej

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Nie dotyczy.

10.1.

OBIEKTU

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWA ZASTOSOWANE PRZY OKRESLENIU OBSZARU ODDZIALYWANIA

Lp.

Przepisy

Przepis/ograniczenia

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

Obszar oddzialywania obiektu zapewnia

spelnienie wymagan zawartych w art.5 ust. 1

ustawy Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 26 lutego 1996r. W sprawie warunkdw technicznych
iakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 33
poz.144 z pézi. Zmianami)

Nie dotyczy przedmiotowej inwestydji

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dn.
dn.10 wrzesnia 1998 w sprawie warunkéw technicznych jaki
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 151, poz.987)

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia
1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé obiekty budowlane nie bedqgce budynkami
stuzqce obronnosci pafstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,
poz.477 z pdin. zmianami)

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestydji

Rozporzqdzenie Minisira Srodowiska z dn. 20 kwietia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie (Dz. Uz 2007T.
Nr 86 poz. 879)

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnoéciowe] z dnia. 7 pazdziernika 1997t w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.z 2014 poz.81

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny morskie

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. Nr 101
naz A48\

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130
poz.1112 z pdzn. zmianami

Nie dotyczy przedmiotowej inwestydji
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Rozporzqdzenie Ministra Transportu | Gospodarki z dnia 31

9. |sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw dla lotnisk cywilnych Nie dotyczy przedmiotowe| inwestycji
(Dz.U. Nr 130 poz.895 z pdzn. zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Transportu | Gospodarki z dnia 2 Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia

10 |marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim koniecznos¢ spetnienia warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz, powinny odpowiadac drogi publiczne
U. Nr 43 poz. 430) i usytuowanie
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia

1. dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim koniecznos¢ spelnienia warunkéw jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich powinny odpowiadac drogowe obiekty
usyfuowanie (Dz.U. Nr 63 poz.735) inzynierskie i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

12. lodpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociqgi Nie dotyczy przedmiotowej inwestydi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2014r. poz.. 1853)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

13.12013r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
sieci gazowe (Dz.U. z 201 3r. Poz.640)
Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4

14. |PaZdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, . . .. .

S . . , . . , Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia

15. 12002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych Nie dotyczy przedmiotowe| inwestydji
dotyczqcych autostrad ptatnych {Dz. U. Nr. 12, poz. 116 z
nd#n. zmianamil
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu

16. lzmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 Nr 118, poz. 687 z Nie dotyczy przedmiotowe] inwestydji
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 195%r. W sprawie okreélenia jakie tereny pod

17. lwzgledem sanitarnym sq odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji
Nr 52 poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniv zmartych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia

18. |U.z2018r., poz. 2068) konieczno$¢ spetnienia zapiséw ustawy o

drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bylych

19. |hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr. 41, poz. 412 z Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
péZn. zmianami)

20. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst T —
jedn. Dz. U,z 2004 r. Nr. 161, poz. 1689 z pézn. zmianami)
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Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia
2000 r. w sprawie szczegdinych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jgdrowego ze
\wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

Nie dotyczy przedmiotowej inwestydji

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu przeprowadzania oceny
terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego,

22. lorzypadkéw wykluczajgeych mozliwos¢ uznania terenu za Nie dotyczy przedmiotowej inwestydji
spelniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jqdrowego oraz w
sprawie wymagaf dotyczqcych raportu lokalizacyinego dla
obiektu jgdrowego (Dz. U.z 2012 r., poz. 1025)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
23, Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska
Rozporzqdzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w
24. sprawie przedsiewzigé mogqcych znaczqeo oddziatywad na Nie dotyczy przedmictowe] inwestydii
érodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z péin. ’
zmianami)
Zatqcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
'w érodowisku (Dz. U. z 2014r. Nr 120, poz. 826)
W rejonie inwestycji znajdujq sie tereny zabudowy
25. mieszkaniowej jednoradzinne| dla ktérej dopuszezalne
poziomy hatasu w érodowisku wynoszq odpowiednio 61 dB
w porze dnia i 56 dB porze nocy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spoteczne z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa
i higieny pracy przy produkd]i, transporcie . . .. .
2 wewngtrzzakladowym oraz obrocie materiatéw escinfyazy jpreadistowel Twestic!
wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pézn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
27. 12013 r. poz. 21) Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r
w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy
28. Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

wyprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancii szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984)

Strona 13
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29 Rozporzqgdzenie Minisira Sroclowiska z dnia 30 kwietnia 201 3r. w Nie dot - . .
. ie dotyczy przedmiotowe| inwestycji
sprawie skladowiska odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) YR I l sty

Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 24 marca 2003 1
w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczqcych lokalizacii
budowy, eksploatacii i zamkniecia jakim powinny,.
odpowiadad poszczegdine typy skladowisk odpaddéw (Dz. U.
Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowiqzujgea do dnia 23 stycznia 2013 r.

30. Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
3 2018r. poz.2268 z pdzn. zm.) Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia uwagi

zawarte w decyzji pozwolenie wodno prawne.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

30. Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i
terendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Nie dotyczy przedmiotowej inwestydji

10.2. WYZNACZENIE ZASIEGU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z przeprowadzonych powyze przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenie
obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sig, ze zasieg oddziatywania obiektu (catoéci inwestycji)
ograniczat sie bedzie wylqcznie do dziatek ew. nr 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 389,
465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593, 601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859,
860, 1180, 1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1; obreb nr 0004 Przyboréw w
jednostce ewidencyinej 120201_2 Borzecin, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny i zwigzany on
bedzie wylqcznie z projektowanym zakresem robét budowlanych. Przeprowadzona analiza nie
stwierdza zmian w zasiegu oraz rodzaju oddziatywania inwestycji w stosunku do stanu istniejqcego.
Zasigg oddziatywania obiektu przedstawiono w czesci graficznej Projektu Zagospodarowania Terenu.

bez ogpéniczen w specjpinosci iniynieryjnej
drbgowej nr MAPJ00294/PO0OD /14

27
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CZESC OPISOWA ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
| FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz. U. z 2012r. poz. 462)
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Wedlug pkt 1 opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, DANE PODSTAWOWE

Obiekt

Chodnik, oéwietlenie uliczne, instalacja odwadniajgca, mur oporowy, zjazdy

Adres inwestycji Obreb: 0004 Przyboréw

Jednostka ewidencyina: 120201_2 Borzecin

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 381/1, 381/2, 382, 383, 384,
385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860, 1180,
1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1
Miejscowos¢: Przyborow

Gmina: Borzecin

Powiat: brzeski

Wojewddztwo: matopolskie

Inwestor/ Zamawiajgey GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G

Zarzgdca drogi Zarzqd Wojewédztwa Matopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Krakéw

Jednostka projektowa Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Broda Piotr

likowice, ul. Partyzantéw 41

33-131 Leg Tarnowski

Projektant mgr inz. Artur Motak

Uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr MAP /00294 /POQD/ 14

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu w catoici obejmuije:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejéw — Brzesko w odc. 110 od km 04+005,00 do km 0+408,70
iodc. 110 od km 1+173,90 do km 1+704,50 polegajqea na budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km
0+005,00 do km 0+121,64; budowie prawostronnego chodnika w odc. 110 od km 0+140,47 do km 0+400,20;
budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 04344,87 do km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika
od odc. 110 km 14+173,90 do km 14+704,50; budowie prawostronnego chodnika od odc. 110 km 1+240,13 do
km 1+658,26 wraz z instalacjq odwadniajqeq stanowigeq catosé techniczno-uzytkowq drogi (kanalizacja
deszczowa), budowie ziazddéw, przebudowie istniejqcych zjazdéw, budowie muru oporowego w odec. 110 km
1+342,94 do odc. 110 km 1+370,00, budowie oswietlenia ulicznego wraz z niezbedng towarzyszqcq
infrastrukturq, techniczng. Ponadfo w zakresie robét przewidziano lokalng przebudowe istniejgcych
ogrodzen kolidujgcych z nowo projektfowanym zagospodarowaniem terenu, a takze wykonanie
umocnien wylotéw z instalacji odwadniajgcej na istniejgcych rowach przydroznych.

1.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtéwnym celem przedmiotowe] inwestycji jest budowa chodnika dla pieszych stanowigcego
samodzielny cigg ruchu w celu odseparowania pieszych od ruchu pojazdéw.
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

— Catkowita diugoéé chodnika: zgodna z km drogi wojewédzkiej
v Odcinek 1 odc. 110 km 0+005,00 do odc. 110 km 0+408,70
v Odcinek 2 odc. 110 km 1+173,90 do odc. 110 km 1+704,50
— Szerokoéé chodnika dla pieszych: 2,08m (0,20 m kraweznik, 1,80 m nawierzchnia, 0,08m
obrzeze betonowe)
— Spadek podtuzny chodnika: i < 6,00%
— Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni
Klasa drogi: G = gléwna
— Kategoria drogi: wojewédzka

Powierzchnie fgczne inwestycji:

— Powierzchnia chodnika dla pieszych: 2138,59 m?
— Powierzchnia zjazdéw przez chodnik: 523,73 m?

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wedlug p. 1.4 opisu do Projekiu Zagospodarowania Terenu
1.6. UZGODNIENIA

W ramach opracowania uzyskano niezbedne decyzje, warunki i uzgodnienia. Kserokopie tych pism
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem w czesci DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.1. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

W stanie istniejgcym w kilometrazu prowadzonych robét odcinek drogi wojewdédzkiej nr 768
polozony jest na terenie oznaczonym jako niezabudowany (Odcinek 1: odc. 110 km 0+005,00 do km
0+408,70 DW) oraz zabudowany (Odcinek 2: odc. 110 km 1+173,90 do km 1+704,50 DW). Droga
wojewoddzka w zakresie opracowania posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,50m
oraz odpowiednio zwigkszong na tukach kotowych wymagaijgcych poszerzenia. Jezdnie ograniczona
jest obustronnie kraweznikami. Wystepujq obustronne przydrozne rowy odwadniajgce, a wody
opadowe z jezdni odprowadzane sq do nich bezposrednio przykanalikami z wpustéw ulicznych
przykraweznikowych. W ciqgu przedmiotowych odcinkéw zlokalizowane sq skrzyzowania z drogami
powiatowymi oraz gminnymi, a takze zjazdy publiczne i indywidualne do posesji. Droga przebiega
zasadniczo w terenie o konfiguracji plaskiej, z niewielkimi wzniesieniami, a sytuacyinie sktada sie
z odcinkéw prostych potgczonych fukami kotowymi ze stosunkowo nieduzymi kgtami zwrotu trasy.

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja obejmuje budowe chodnika wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng w podziale na
dwa odcinki. Pierwszy z nich w odcinku 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 DW, a drugi w odcinku
110 od km 1+173,90 do km 1+704,50 DW. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik
jedno — i dwustronny o szerokosci 2,08 m (0,20m kraweznik; 1,80 kostka brukowa, 0,08 m obrzeze
chodnikowe) zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow
— Brzesko. W ciggu inwestycji przewidziano do wykonania iqgcznie 4 przejécia dla pieszych (po dwa na
odcinek.)

W ciggu chodnika zlokalizowane bedq zjozdy indywidualne i publiczne stanowiqce potgczenie
terenéw przylegtych z istniejqcq drogg. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnig z betonowej kostki
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brukowej wibroprasowanej i kostki integracyjnej w rejonie przej§¢ dla pieszych. Qdwodnienie
projektowanego chodnika i isiejqcej drogi realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i podiuzne,
odprowadzajgc wode do zamknigtego systemu instalacii odwadniajgce] stanowigeq catosé techniczno —
uzytkowq drogi i dalej przekazywane do odbiornikéw, ktérymi sq przydrozne rowy odwadniajgce.
W odc. 110 km 1+342,94 do odc. 110 km 14+370,00 z uwagi na uksztattowanie istniejgcego terenu
zaprojekiowano mur oporowy wykonany z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,L”
zabezpieczajqey tereny przylegte oraz projektowang inwestycje. Z uwagi na kolizje z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu koniecznym jest lokalna przebudowa odcinkéw istniejqcych ogrodzen
posesji prywatnych.

Wazdtuz catosci inwestycji projektuje sig system oéwietlenia ulicznego. Szczegéty rozwiqzan w czeici
OSWIETLENIE ULICZNE projektu budowlanego.

A. Trasa w planie

Trasa w planie skfada sie z odcinkéw prostych oraz taczgeych je tukdéw kotowych w miejscach
zatomania frasy. Linia istniejgcego kraweznika usytuowana jest w statej szerokosci 3,25 m od
istniejqcej osi drogi wojewéddzkie] na odcinkach budowanego chodnika. Wyjgtek stanowiq odcinki
krzywoliniowe (w obszarze tuku kotowego drogi) o wartosciach promienia  wymuszajgcego
zastosowanie normatywnego poszerzenia jezdni, na ktérych fo jezdni osiqga szerokos¢ zasadniczg
powigkszong o wymagang wartosé jej poszerzenia.

Projektowang  geometrie  poziomg  przedstawiono  na rysunku  nr D-1.1  PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz D-1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

B. Trasa w przekroju podfuznym

Rozwigzania wysokoéciowe chodnika zostaty dostosowane do istniejqcego terenu oraz obowigzujgeych
przepisdw normatywnych i warunkéw technicznych. Istniejgcy kraweznik jest utozony z odstonigciem
12 cm w stosunku do rzednych istiejgcych za wyjgtkiem zjazdéw (odstoniecie 4 cm). W miejscach
projektowanych przejé¢ dla pieszych zostanie wykonane zanizenie istniejqcego kraweznika do wartosci
2 cm, a w miejscach nowoprojektowanych zjazdéw do wartoéci odstoniecia 4 cm.

Spadek podtuzny chodnika nie przekracza wartoéci dopuszczalnych wynoszgcych 6,00%.

C. Trasa w przekroju poprzecznym

Na rysunku nr D-2.1 oraz D-2.2 PRZEKROJE TYPOWE pokazano podziat funkcjonalny
projektowanego przekroju poprzecznego chodnika w miejscach charakterystycznych oraz zasadnicze
wymiary i dane konstrukcyjno-materiatowe.

D. Odwodhienie

Odwodhnienie terenu przedmiotowe] inwestycji zostanie zapewnione poprzez:
— Istniejgce spadki poprzeczne i podiuzne jezdni drogi wojewddzkie]
— Projektowane spadki poprzeczne i podiuzne chodnika
— Projektowany system odwodnienia ~ instalacja odwadniajgqea drogi sktadajgea sie z rur PP,
urzgdzeri rewizyjnych oraz urzqdzen wpadowych z piaskownikami
Szczegdlowy opis dotyczgcy sposobu odwodnienia i rozwigzan technicznych zostat przedstawiony
w czesci opisowej: OPIS TECHNICZNY: ODWODNIENIE

E. Uzbrojenie terenu

Projektfowane elementy nie kolidujg bezposérednio z sieciami uzbrojenia terenu, w zwiqzku z czym
nie zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy. Z uwagi na sytuacyjne przecinanie sig istniejgcych
elementéw infrastruktury podziemnej z projektowanym kolektorem instalacji odwadniajgcej oraz
kablem zasilajgcym projektowane oswietlenie uliczne w projekcie przewidziano zabezpieczenie
istniejqcych sieci za pomocq rur ochronnych.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
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4.1. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni  poszczegélnych — elementow przekroju
poprzecznego przedstawiono na rysunku D-2.0 PRZEKROJE TYPOWE.

4.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie sondowania
rdzeniowego. W strefie projektowanych robét wystepuje czesciowo podioze gruntowe w postaci
warstwy nasypéw niebudowlanych, piasku éredniego przewarstwionego gling zwigziq oraz pospdiki.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym i $redniozaggszczonym.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych — poziom ponizej rzednych spodu konstrukcji
nawierzchni. Warunki wodne okreslono jako przecietne.

Maijgc powyzsze na uwadze obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach grunfowych.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuijg:

— Wykopy pod konstrukcje elementéw chodnika

— Wrykopy pod elementy instalacji odwadniajgce]

— Woyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
— Nasypy zwigzane z budowq chodnika

Na czas prowadzenia robét Wykonawca musi zapewnié¢ prawidtowe odwodnienie wykopow.
Przed przystqpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig
z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu roboty nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4.4, GALANTERIA DROGOWA

Na zjazdach przez chodnik stosowaé krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100
¢m z odstonieciem 4 cm.

Na przejéciu dla pieszych stosowaé krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100 cm
z odstonieciem 2 cm.

Skosy przejsciowe dla zjazdéw i przejs¢ dla pieszych wykonywaé na diugoéci 2 kraweznikéw dla
przejicia z odstoniecia od +12 do +4 (+2) cm.

Jako obramowanie nawierzchni chodnika nalezy zastosowaé obrzeza betonowe stojgce
o wymiarach 8x30x100. Wysoko$¢ odstonigcia 2 cm na ciggu pieszym, 0 cm w miejscach zjazdéw
przez chodnik.

Dla wykonania nawierzchni chodnika stosowaé betonowq kostke brukowq gr. &6 cm koloru szarego,
a dla nawierzchni zjazdéw w ciggu chodnika betonowa kostke brukowg gr. 8 cm kolorowaq.

Dodatkowo w miejscach wystepowania projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonad:

— Za liniq kraweznika na szeroko kosci przejscia pas szerokosci 60 cm z kostki brukowej
integracyjnej

Dla umocnienia projektowanych skarp, dna rowéw i wylotéw do rowéw zaprojektowano galanterig
w postaci betonowych korytek typu mulda o szerokosci 60 cm, betonowe ptytki chodnikowe
o wymiarach 50x50x7 cm oraz betonowe ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10 ¢cm z wypelnieniem
otworéw betonem.

Ponadito lokalnie z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu w linii krawedzi chodnika
zastosowano betonowq palisade o wymiarach 18x18 i wysokosci zmiennej .

Wszystkie elementy galanterii drogowej nalezy uktadaé na tawach betonowych z betonu C12/15
o przekrojach i wymiarach zgodnie z rysunkami szczegdléw drogowych i przekroi typowych —
PROJEKT BUDOWLANY | PROJEKT WYKONAWCZY.

4.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Strona 5

Go



OEIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC DROGOWA

L

Projektowana forma architekfoniczna obiektu zapewnia ptynne wpisanie sie budowli w otaczajgcy
krajobraz zaréwno pod wzgledem estetycznym, jok i funkcjonalno uzytkowym. Rozwigzania
architekfoniczno — budowlane zapewniajq bezproblemowe powiqgzanie z istniejgcym ukiadem
komunikacyjnym i terenem przylegtym.

4.6. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiqzania funkcjonalno — uzytkowe oraz konstrukcyino — materictowe zostaty maksymalnie
dostosowane do wymagan Zamawiajgeego i sq zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz prawem budowlanym i prawem wodnym.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Inwestycja nie przewiduje budowy obiektéw, dla kiérych jest wymagane spefnienie warunkéw
niezbednych do korzystania przez osoby niepeinosprawne. Projektowane rozwigzania nie powodujg
wystepowanie barier uzytkowych dla oséb niepetnosprawnych. W celu poprawy bezpieczenstwa
i uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne w rejonie przejs¢ dla pieszych zastosowano
kostke infegracyjng.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt przewiduje lokalnie montaz za chodnikiem urzqdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego

w postaci barierek zabezpieczajgeych dla pieszych U-11a. Szczegély rozwigzan w czesci PROJEKT
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

W ramach projekiu przewiduje sig budowe nastepujgeych urzqdzen instalacii technicznych:

» Instalacji odwadniajgcej stanowigcego  catosé techniczno-uzytkowq drogi zapewniajgcq
prawidiowe funkcjonowanie i odwodnienie przedmiotowej inwestycji. Szczegdtowy opis
odwodnienia i rozwigzan technicznych oraz podstawowe parametry wg. czesci opisowej: OPIS
TECHNICZNY: ODWODNIENIE.

» Oswietlenie uliczne drogi w postaci stanowisk stupowych z zasilaniem ziemnym kablowym.
Szczegétowy opis oswietlenia ulicznego i rozwigzan technicznych oraz podstawowe parametry
wg. czesci: OSWIETLENIE ULICZNE.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
11. OCHRONA SRODOWISKA

Szczegétowy opis wptywu obiektu na srodowisko wraz z podaniem sposobéw eliminacji bgdz
ograniczenia zagrozen podany zostat w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.

12. ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Nie dotyczy.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ruchu, ze szczegélnym uwzglednieniem
mozliwoici ptynnego przejazdu pojazdéw stuzb ratowniczych.
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CZESC OPISOWA ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2012r. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz. U. z 2012r. poz. 462)
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Wedtug pkt 1 opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, DANE PODSTAWOWE

Obiekt

Chodnik, o$wietlenie uliczne, instalacja odwadniajgea, mur oporowy, zjazdy

Adres inwestydji Obreb: 0004 Przyborow

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 381/1, 381/2, 382, 383, 384,
385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860,
1180, 1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1
Miejscowoséé: Przyboréw

Gmina: Borzecin

Powiat: brzeski

Wojewodztwo: maltopolskie

Inwestor/ Zamawiajqcy GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G

Zarzgdca drogi Zarzgd Wojewddziwa Malopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Krakéow

Jednostka projektowa Biuro Projekitéw i Realizacji Inwestycji
Broda Piotr

likowice, ul. Partyzantéw 41

33-131 teg Tarnowski

Projektant mgr inz. Artur Motak

Uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr MAP/00294/POOD/ 14

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ctownym celem przedmiotowe] inwestycji jest budowa chodnika dla pieszych stanowigcego
samodzielny cigqg ruchu w celu odseparowania pieszych od ruchu pojazdéw.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

— Dlugos¢ przykanalikéw PVC-U @200: 3,10 m

— Dlugos¢ czesci przelotowych PP @300: 220,37 m

— Dlugos¢ czesci przelotowych PP @400: 114,35 m

— Dlugosc czesci przelotowych PP @500: 369,57 m

— Dtugosc czesci przelotowych PP @600: 125,56 m

— Srednice urzqdzer rewizyjnych betonowych na ciqgu gtéwnym czeéci przelotowych:
©800 - 1500 [mm]

— Sredhnice urzgdzen wpadowych betonowych: @1000 - 1200 [mm]
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1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wedtug p. 1.4 opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.1. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY (zagospodarowanie terenu)
Wag. p. 3.1 opisu PAB — CZESC DROGOWA.

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wag. p. 3.2 opisu PAB — CZESC DROGOWA.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4.1. DANE OGOLNE

Projekiuje sie instalacje odwadnicjgcq droge  stanowigeq catos¢  techniczno-uzytkowq
zapewniajgeq jej prawidtowe funkcjonowanie.

4.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.2.1. INSTALACJA ODWADNIAJACA

Projektuje sie instalacje odwadniajgcq sktadajgeq sie poszczegélnych elementéw takich jok:
— ciqg gtéwny czesci przelotowych z rur PP o srednicy od 300 mm do 600 mm
— urzgdzenia rewizyjne @800-1500 mm z kregéw betonowych
— urzqdzenia wpadowe o $rednicach @1000 i @1200 mm z kregéw betonowych
— przykanaliki (wpust uliczny — urzgdzenie rewizyjne) z rur PVC $rednicy 200 mm

CIAG GLOWNY INSTALACJI ODWADNIAJACEJ:

Ciqg gtéwny czeici przelotowych nalezy wykonaé o srednicy od @300 mm do @600 mm ,
przykanaliki z wpustéw ulicznych do urzgdzen rewizyjnych o $rednicy @200 mm. Nalezy stosowaé rury
PVC-U oraz PP szeregu ciezkiego S (SDR 34) i sztywnosci obwodowej SN8. Rury nalezy ukfadaé na
wyprofilowane| i zageszczonej podsypce z piasku o grubosci min. 20 cm, oraz wykonaé kontrole
szczelnoéci i droznoéci zamontowanego rurociggu. Nastepnie wykonaé obsypke i zasypke piaskowg gr.
20 cm wraz z zageszczeniem. Na odcinkach kolektora o przykryciu mniejszym niz jeden metr obsypke
i zasypke piaskowq o gruboéci nalezy zastqpi¢ warstwg izolacji termicznej wykonang
z keramzytu, Przy czym gruboéé zasypki ponad strop kolektora winna wynosi¢ minimum 40 cm.
Mniejsza gruboié warstwy moze wynikaé, jedynie z mniejszej odlegtosci pionowej pomigdzy spodem
projektowanych warstw konstrukcyjnych a gérg rury kolekfora.

Na trasie projektuje sie urzqdzenia rewizyjne na ciqgu gtéwnym (oznaczenie S) z kregdw

betonowych C35/45 érednicy @800-1500 mm z pierécieniem odciqzajgcym typu cigzkiego z wiazem
zeliwnym @600 mm. Dla urzgdzen zlokalizowanych poza jezdniq lub chodnikiem nie stosowad
piericienia odcigzajgcego, a jedynie ptyte pokrywowq. Wiot do urzgdzenia wpadowego od czola
z wpuszczonym piaskownikiem, zabezpieczony kratq z pretéw stalowych. Wytyczne montazu jok dla
urzqdzen rewizyjnych standardowych. Urzgdzenia rewizyjne nalezy posadowié na ptycie betonowej
z betonu C20/25. Polqczenia wyspoinowaé od wewngirz ina zewngirz. Wewngtrz zamonfowad
stopnie wilazowe typowe. Powierzchnie betonowe stykajace sig z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacjq powlokowq tréjwarstwowq. Wykonaé przejécia szczelne czgéci przelotowych.
Ujecie woéd opadowych z jezdni realizowane jest poprze istniejgce wpusty uliczne. Przewidziano
wykonanie jednego nowego wpustu ulicznego przykraweznikowego zwyktego z syfonem z kratkq
sciekowq typu ciezkiego (D400) ryglowang. Odprowadzenie wéd z w/w wpustu do urzqdzef
rewizyjnych przewidziano za pomocq przykanalikéw $200 mm ukladanych ze spadkiem 1-2 % w
kierunku urzgdzenia rewizyjnego.

Szczegétowy opis, rysunki i wytyczne montazowe wedlug PROJEKTU WYKONAWCZEGO — czeséc
odwodnienie.
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UMOCNIENIE WYLOTOW DO ROWOW ODWADNIAJACYCH

— Zakoiczenie wylotu W2 wykonane zostanie §ciankq czotowq zelbetowq gr.25cm. Dodatkowo
projekiuje sie¢ umocnienie dna rowu i skarp rowu plytami azurowymi 60x40x8cm na
podbudowie betonowej gr.10cm, z wypenieniem otworéw betonem na dtugosci catkowitej
5,00m fj. od km 0+066,00 do km 0+071,00 rowu odwadniajgcego

— Zakonczenie wylotu W3 wykonane zostanie $ciankq czotowg zelbetowq gr.25cm. Dodatkowo
projektuje si¢ umocnienie dna korytkiem betonowym typ ,muldowy” 60x50x15cm na podsypce
cem.-piask. gr.5cm i podbudowie betonowej C12/15 gr.10 cm oraz skarp rowu jedng
warstwq ptytek chodnikowych 50x50x7em na podsypce cem.-piask. gr.5cm oraz podbudowie
betonowej C12/15 gr.10cm na diugosci catkowitej 3,00m 1j. ode. 110 km 0+400,43 do odc.
110 km 0+403,43 drogi wojewédzkiej

— Przebudowa rowu w rejonie W8 wykonana zostanie na diugosci catkowitej 4,98m od odc. 110
km 1+713,19 do odc. 110 km 1+718,17 drogi wojewédzkiej 748 Jedrzejéw — Brzesko
i polega¢ bedzie na umocnieniv dna i skarp rowu korytkiem betonowym typ ~muldowy”
60x50x15¢cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm i podbudowie betonowej gr.10cm oraz skarp
rowu jedng warstwq ptytek chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm oraz
podbudowie betonowej gr.10cm

Pozostate wyzej nie wymienione a projektowane wyloty zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu nalezy zakoriczyc¢ sciankg czotowq zelbetowq gr.25¢m bez wykonywania umocnied dna i skarp
rowu.

4.3. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmujq:

— Wykopy pod utozenie elementéw instalacji odwadniajgce] (czesci przelotowe, urzgdzenia
rewizyjne, przykanaliki)

— Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod podsypke

— Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ciggu gtéwnego piaskiem

— LZasypanie wykopdw z zageszczniem gruntu do poziomu spodu konstrukeji nawierzchni. Wykop
zsypywac warstwami 20-30 cm gruntem niewysadzinowym, fatwo zageszczalnym wraz z jego
systematycznym zageszczaniem

Wykopy pod elementy instalacji odwadniajgeej zabezpieczyé w nastepujgcy sposdb:
— Wykopy liniowe pod ciqg gtéwny czesci przelotowych oraz urzqdzenia rewizyine i wpusty
uliczne zabezpieczy¢ w postaci umocnienia pelnego balami drewnianymi
— Dopuszcza sig wykonanie innej formy zabezpieczenie wykopéw o rozwigzaniu technicznym co
najmniej rébwnowaznym, lub ewentualne wykopy otwarte o pochyleniu skarp dostosowanym do
rodzaju i kategorii gruntu.

Na czas prowadzenia robét Wykonawea musi zapewnié prawidiowe odwodnienie wykopéw.
Przed przystqpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z przebiegiem istniejqcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu roboty nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Projektowana forma architektoniczna obiektu zapewnia pltynne wpisanie sie budowli w otaczajgcy
krajobraz zaréwno pod wzgledem estetycznym, jok i funkcjonalno uzytkowym. Rozwigzania
architektoniczno — budowlane zapewniajq bezproblemowe powigzanie z istiejgcym ukladem
komunikacyjnym i terenem przylegtym.

4.5. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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Rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe oraz konstrukcyjno — materiatowe zostaty maksymalnie
dostosowane do wymagan Zamawiajgcego i sq zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz prawem budowlanym i prawem wodnym.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Inwestycja nie przewiduje budowy obiektéw, dla kidrych jest wymagane speinienie warunkéw
niezbednych do korzystania przez osoby niepeinosprawne. Projektowane rozwigzania nie powodujg
wystepowanie barier uzytkowych dla oséb niepetnosprawnych.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Szczegbtowy opis wpltywu obiektu na s$rodowisko wraz z podaniem sposobdw eliminacji bgdz
ograniczenia zagrozen podany zostat w czesci opisowe] do Projektu Zagospodarowania Terenu.

12. ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Nie dotyczy.
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.
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PRZEKROJ TYPOWY
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. / a \ : 3. W miejscach przejs¢ dla pieszych wykonac zanizenie krawgznika do
Schemat uksztattowania Schemat uksztattowania S ’ ! ;
. ; r Istn. iezdnia 3 \ r . | odsfoniecia + 2 cm ponad jezdnie.
PRZEKROJ TYPOWY e et / droljjwo’ewodzk/e' S 7 ¢ ereny Istniejacego Przebudowa istn. ogrodzenia na réwnowazne| 4. Na szerokosci przejscia dla pieszych wykona¢ za kraweznikiem pierwsze
/ gl / o mejsé/gdgfnugweg\ wg. Projektu wykonawczego trzy rzedy nawierzchni chodnika z kostki brukowe] integracyjnej (szer. 30
NA ODCINKU 0DC. 110 / Zasyp gruntem § y 4 AN cm) oraz prostopadle od kraweznika do obrzeza pas z kostki integracyjnej
' niewysadzinowym = . szerokosci 30 cm. Szczegdly wg. projektu wykonawczego "SZCZEGOLY
km od 0+140,47 do 0+344,87 / = N DROGOWE”
z 2 < P km 1+342,94 - 1+370,00
/ Przekroj typowy na zjezdzie Przekroj fypowy na przejsciu N\ o
. Balustrada zabezpieczajgca h=11m
LJezdnia DW Chodnik / . dla piesz ych AN o
20 835 R / sier. wg. przekroi typowych i sytuagji ZJAZD \ 200
0, 180 y27 ‘ , )
‘ km 1+238,32 - 1+273,27 ) s per wg. preekrol fypowyeh 7 syfvagi N N 0 180, Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
/ ] i e S ‘ Jednostka Broda Piotr
| B Chodnik — _120 60 projektowa ILKOWICE, UL. PARTYZANTOW 41, 33-131 tEG TARNOWSKI
| @ _— _ 76|L AT Tel: 600 332 718 e_l:_lr:zizl.Ql?%é):;b()!?e-&éWgEIGON: 121501837
‘ S 200 _— : ' i
| AAAAAEN § ; Nazwa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
VVVVVV o zadania DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
- ) < BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
o Prefabrykowany mur oporowy fypu "L N\ s NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zasyp grunfem Konsfrukqa zlazdu z elementow prefabrykowanych —
0 Zamawiajacy GMINA BORZECIN
) ) Schemat uksztatt . niewysadzinowym Warstwa Scieralna - bet. kostka brukowa ) ) o ) -
Istn. jezdnia themar ukszratrowania wibroprasowana kolorowa 8 cm Konstrukcja chodnika przy przejsciu dla pieszych - Inwestor 32—825 BORZECIN 583 G
drogi wojewodzkiej terenu isfniejacego : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm Warstwa Scieralna - bet. kostka brukowa Tytut
\\ Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 30 cm g;fsaraiyina ; — 7 g cm rysunku PRZEKROJE TYPOWE
| 0/315 z kruszywem tamanym C stabilizowana 0dsypka cemenrowo-piaskowa I cm -
| mechanicznie Y ym =0 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana 30 cm Branza Data Etap Skala Nt rysunku
\Przebudowa istn. ogrodzenia na réwnowazne Warsfwa mrozochronna - mieszanka 0/315 z dowozu 0/315 z kruszywem tamanym Cqy,; stabilizowana DROGOWA 06.2019 PB 1:50 D-21
wg. Projektu wykonawczego . . ) ; ; Zespdl projektowy
zwigzana spoiwem hydraulicznym 20 cm mechanicznie RAZEM 39 cm Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
RAZEM 61 cm drogowa mgr Artur MOTAK mgr inz. Tomasz PASSON
upr. MAP,/00294,/PO0D/14 upr. PDK/0199,/PWOD/14




Humus gr. 15 em

PRZEKROJ TYPOWY

Z KOLEKTOREM INSTALACJI ODWADNIAJACEJ
OCIEPLONYM WARSTWA KERAMZYTU

obsiany fraws

Chodnitk Jezdnia OW
zmlenne ki 35 200 !
22§ 180 20

isfn. jezdnia

g, Zmienng |,

Schemaf vksziattowania

terenu istnigigcego

Zasyp gruntem

.20

NIEWYSaCZINowWym

LEGEDNA:

Podsypka piaskowa

ar. ZU0 cm

Dw - $rednica wewngfrzna kolektora wg. D-3
fz - srednica zewnefrzna kolektora

H - wysokoS zasypki keramzytem min. 40 cm
{ciefisza warstwa tylko w przypadku mnigjszej cglegloscl
plonowe] pomiedzy rurg kolektoras a spodem konstrukcji

nawierzchnil

Poziom strefy

przemarzania grunfu

\Obsypka i zasypka

materiatem dociepia/gcym
- kersmzy?

bgi wojewodzkief

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
desniaikn Broda Piofr
projekiowa ILKOWIGE, UL 41, 32431 LEG TARNOWEK
Td:mWTIBmmﬂ-w a&aon:ﬂ'lwm
Nazwa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
zadania DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 788 JEDRZEJOW -
BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zamawiajacy | GMINA BORZECIN
Inwestor 32-825 BORZECIN 583 "G"
m PRZEKROJ TYPOWY Z KOLEKTOREM OCIEPLONYM
BranZz Datz Ftap Skalg Nr rysunko
— 06,2019 PB 1:50 D-2.2
Zespbi projekiowy
BranZa Projektant FPodpis Sprawdzalgey Podpis
<7 R 7 R Al 2 %
# %




w = = 5
. z z Ll [ : -
7 r . = ol |7 = 5 =
° 4 $ s gl |2 195.00, 3| 5 | 2 ;
= g - 5 T 2] |2 PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ODWADNIAJACEJ
3 3 1 7
195.00; 2 - 194.00} 194.00; ODCINEK PIERWSZY - POLNOCNY
|
194.001 | 193.001 : Istn. PVC 500 . 193.00¢ i I
- | . | .
PROFIL PODtUZNY ; . R PROFIL PODtUZNY B | i PROFIL PODtUZNY ! !
L | 18 | 18 | |
0DC: W1-S1.1 P00 ; | o 0DC: W2-S2.1a PROO | 0DC: W3-S3.1 Poot |
[ | 1 | | | 11 | [ 1 |
192.00} | | I A 191000 i1 i | 19100 1| |
l | | . I | N |
! ! | I I | I | ! |
POZIOM ODNIESIENIA_ 191,00 —— f ‘ ? — POZIOM ODNIESIENIA 190.00———-——! 1 POZIOM ODNIESIENIA_190.00———Lt ?
o m o~ @ (=3 LN ~ ~ ~ o m o o o~
Rzedne pokrywy 3 3 3 3 3 5 93 Rzedne pokrywy md 3 5 Rzedne pokrywy mm 3
Rzedne dna kolektora = m o - a M omom Rzedne dna kolektora NN S § Rzedne dna kolektora A N
Gtebokosé dna kolektora 3 2 g e G R Gteboko$t dna kolektora 88 & 7 Gteboko$t dna kolektora 88 A
Odlegtosci L‘:1§/,15m// L2900m L31/00w F:/Z/];Qﬁm/’///////ir;?fm L=750m 1£3.60m Odlegtosci L=26 " L=11,40m E5950m Odlegtosci g:aéogm L287}m
Spadek podtuzny kolektora _AURE% | =031% | —T=0L2% —1=0.26% iE0245%| =0.24/i=024% Spadek podtuzny kolektora =071 | j=071% | —=0kL% Spadek podtuzny kolektora =)04%__—=100%
Srednica kolektora PP 8=500mm Srednica kolekfora PP =600mn PP @=500mm PVC 5800nm Srednica kolekfora PP =300mm
Dtugost odcinka e Dtugos¢ odcinka g i R L55a0m Dtugos¢ odcinka L=3190m
LEGENDA
Qs = % ISTMIEJACE KOLEKTORY, PRZEPUSTU W CIAGU PROJ. INSTALACJ ODWADNIAJACE
- sls 2 4z :
& gle S - S 7 PROJEKTOWANY KOLEKTOR INSTALACJ ODWADNIAJACE)
S 19500, |5| B 5 = 5 -
3 ! | PROJEKTOWANE URZADZENIA REWIZYINE
195.007 B 194.007 / 194.00, - E— Ny
! NUMERACJA/SREDNICA PROJEKTOWANYCH URZADZEN REWIZYINYCH
|
194.00) i 193.001 | 300 ' o PVE 500 RZEDNA WYSOKOSCIOWA WPIECIA PRZYKANALIKA DO URZADZEN REWIZYINYCH
. . | ' Istn. bt 600 L
PROFIL PODLUZNY L PROFIL PODLUZNY am | | | PROFIL PODLUZNY R | |
L 1 [ | | | |
0DC: S1.5-S15a 200 | 0DC: W2-S2.6 P2 | | | 0DC: Wh-Sk.1 PROO |
[ | |
[ Il | b1 I | | 1 | ! Pl
192.00 3 191.00 o | I ! 191.00 ! | I Biuro Projektow i Realizacji Inwestyciji
| 1] | ! i | ! ! Jednostka Broda Piotr
| |
POZIOM ODNIESIENIA 191.00 = POZIOM ODNIESIENIA 190.00 — ' ’ : POZIOM ODNIESIENIA 190.00 : : L projektowa S S ot 8.2 S e
e ;f\;; \‘1_ r‘- o‘o u‘w \‘_’_ é g ‘g ,.";._ ‘g e-mail: brodapiotrek@wp.pl
Rzedne pokrywy £ Rzedne pokrywy 73 o 3 3 3 3 Rzedne pokrywy 23 23 5 Nazwa  |BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
%‘L’ RANANE o - - - - n RIS -~ zadania DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
Rzedne dna kolektora oien Rzedne dna kolektora NI & S & = Rzedne dna kolektora S N S & BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
. kil - . . i I b S NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gteboko$¢ dna kolektora 3% Gtebokos¢ dna kolektora SRS 3 & g g Gteboko$¢ dna kolektora mn s 32 S Zamawiajacy GMINA BORZECIN
o — - — o — Inwestor 32-825 BORZECIN 583 "G”
Odlegtosci | /| L-230m Odlegtosci L=265m| /| 4317 L=4935m —— L=260m— L=36.30m— L=33.05m— Odlegtosci . L=10.5Zm L=3530m— L=pfbm (L5330 Tytut 2 E
Spade.k podtuzny kolektora /| i=217% Spadek podtuzny kolektora =0H% |/ Ap 25K 0.25% _—025% | 0% |60 Spade.k podtuzny kolektora "':1% | F0B e ‘fO'fZG% rysunku PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ODWADNIAJACEJ
Srednica kolektora | RP 8=400mm Srednica kolektora PP B=600pnn PP_8=500mm PP 8=300mm Srednica kolekfora Bt 8-600rm PP 8=600mm PP g=5p0mm PVC =500mn Branza Dala Etap Skala Nr rysunku
Dtugo$¢ odcinka 2o Dtugoé¢ odcinka L=265m L-3m L=33.05m Dtugo$t odcinka oo o =P > DROGOWA 06.2019 PB 1:100,/1000 D-3.1
Zespot projektowy
Branza Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
drogowa mgr Artur MOTAK mgr inz. Tomasz PASSON
upr. MAP/00294,/PO0D/14 upr. PDK/0199,/PWOD /14




ww o00Le ‘L'tS

2 199.00;
2 :
199.00¢ ~ e 198.00} s
Sl & o 3 4 4 S
o ] - = ‘J m 3
198.00¢ sl |2 . 197.00; s 197.000 |_ e 7 S
Z Sl s 2 -
197.00+ w 21 2 196.00¢ 196.00+ <
& s
196.00 s f 195.001 195.001 I :
=S 3 |
3 _ ! , Istn. PVC 500 | I |
195.00¢ Z) | 194.00¢ | : | 194.00¢ !t PVC 500 '
. e 1 . | 1 . jIstn. 1
PROFIL PODtUZNY | 2 PROFIL PODtUZNY i : | i . I PROFIL PODtUZNY | | | ! |
18 M 18 | 18 | |
0DC: W5-S5.11 .00 | I | 2 | 0DC: W6-S6.5 P00 | | 0DC: W7-S7.1 19300 N : | |
I ! [ | ! I I
193.00¢ | i ! 192000 |1 : i i | l 19200, | . . | ' |
S | . | i = | | ] |
| | | | |
POZIOM ODNIESIENIA  152.00 f — f j ‘ ! ‘ f POZIOM ODNIESIENIA _191.00 L | : : ‘ POZIOM ODNIESIENIA 191.00 ‘ — : ' : j
Rzedne pokrywy 3 33 5 o ¥ ; ; S % o = Rzedne pokrywy S A ¥ A 2 2 Rzedne pokrywy A & 0 A ; ¥ = =
2 g = 3 & 2 N 3 2 g = 2 2 2 % 2 35 3 2 2 o =
Rzedne dna kolektora o = oo = ¥ = W W o o o Rzedne dna kolektora mm 5 » < < 0 Rzedne dna kolektora m 3 3 5 = " © o
Gteboko$¢ dna kolektora = 2 g S 2 s g = s S 2 Gteboko$¢ dna kolektora 23 2 = C a 2 Gtebokos$¢ dna kolektora & S8 = e = = S
Odlegtosci L=18.12m LES.00m L=31/.75,m/""’"// L=3348m— | L=3240m— L=3200m— =435 | L=11237 J3som L=2600m L26.00m— | Odlegtosci :Zme L=t6.60m | L=286lm— |  L=2038m | LeSbbm L=3080m— | Odlegtosci L=5127m ——— Lk4gfn L-1863m 1=3989m — | L=1% L=2269m L-24.00m— |
Spadek podtuzny kolektora _=T0L%  iph0% —=150% | E256% % % i=121% | =160% |/i42.56% i=2.56% i=256% Spadek podtuzny kolektora =4/23% i=225% | —1=050% i=050% EZN0% | —1=270% Spadek podtuzny kolektora k2% i=0/87ps__4=333% - T=100% =Ihe% | AE213% =2.45%
Srednica kolektora PVC 52560mm PP 8=500mm Bet. Br800mm PP 9=400mm pvE B=sdomm PP 8=300mm Srednica kolektora PVC Eigmmm PP 8=500mm PP 9=400mm PP 8=300mm Srednica kolektora PVC 52 560mn PP B500pm PVC 5800 PP 8=300mm
D{,quéf OdCinka L=18.12m L=36.75m L=33.18m L=70.83m L=11.23m L=51.89m D{uqoéé OdCinka L=19.21m L=28.61m L=36.22m L=30.80m D{uqoéé OdCinka L=57.2"m L=4.61m L=18.63m L=104.22m
2 = @ Z @ s 8
2 . . . ° - 2
g = = 3 e = =
196.00¢ 196.00¢ E| T 196.00¢ 196.00¢ .
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ODWADNIAJACEJ
195.00} 19500, | 195.00} 195,00} ODCINEK DRUGI - POLUDNIOWY
|
| |
| T
194.00¢ , : 194.00¢ I | ! g 194.00+ 194.00¢
. I I . I | | 2 I . .
PROFIL PODtUZNY | | PROFIL PODtUZNY i | i | P2 | PROFIL PODtUZNY ! PROFIL PODtUZNY ol
18 18 | LI 18 | L . . , . . . .
0DC: S7.6-WL2 P00 . 0DC: W8-S8.1 P00 | | RN 0DC: S8.3-WL1a 1300 | 0DC: S8.4-WL1b 1300 | LEGENDA Sednostia Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
| | | | | | < | | | i
192.00 o w200 | | | ’ o 192,00 | w200 | || projekiona e R
.00y 00y I I 007 007 el: : 993-087-08- :
: l l : : : ' ro | ' : : ISTNIEJACE KOLEKTORY, PRZEPUSTU W CIAGU PROJ. INSTALACJI ODWADNIAJACES e-mail: brodapiotrek@wp.pl
POZIOM ODNIESIENIA  191.00 i i POZIOM ODNIESIENIA 191.00 ! | | : ! POZIOM ODNIESIENIA 191.00 ! P0OZIOM ODNIESIENIA 191.00 | Naswa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZAC.JA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
) ) 1 1 L ; ) 1 d . , ,
m m " in o m m o m o = m o S uno PROJEKTOWANY KOLEKTOR INSTALACJI ODWADNIAJACEJ radama DLA PIESZYCH W CIAGU DR,OGl WOJEWO,DZKlEJ NR 768 JEDRZEJOW -
Rzedne pokrywy A 3 Rzedne pokrywy A o A s n o A in 0 Rzedne pokrywy 5@ Rzedne pokrywy Y - BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
T - VR T 5 VA T V- T NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Rzedne dna kolektora 3 3 Rzedne dna kolektora m 3 5 5 35 33 3 Rzedne dna kolektora P Rzedne dna kolektora 3 §§ H PROJEKTOWANE URZADZENIA REWIZYINE Zamawiajacy GMINA BORZECIN
T 7 S ° ° T 27 < S b , , Inwestor 32-825 BORZECIN 583 6"
. - . . - o _ . o . - B N B o am NUMERACJA/SREDNICA PROJEKTOWANYCH URZADZEN REWIZYINYCH b
GtebokoSc dna kolektora S = GtebokoSc dna kolektora = = o 2 23 22 2 GtebokoSc dna kolektora 2 9 GtebokoSc dna kolektora o an Tytut PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ODW/-\DNlAJACEJ
— o - - — - RZEDNA WYSOKOSCIOWA WPIECIA PRZYKANALIKA DO URZADZEN REWIZYINYCH rysunku
Odlegtosci L/ﬂ%/ao( Odlegtosci ;M L=1256m L=30.00m—  |L=2604m =35 m/L:ym Yibtim  L=19%62m Odlegtosci L=350m Odlegtosci L=453| /|L=3.04m Branza Data Etap Skala Nr rysunku
Spadek podtuzny kolektora I1.36% Spadek podtuzny kolektora 067% | A<036% | —T=036% i=0.36%" 1=0.36p% '.-1‘07%/‘:2:9/9%/ =2.09% Spadek podtuzny kolektora =17 Spadek podtuzny kolektora i=190% |/ |i=1.90% DROGOWA 06.2019 PB 1:100/1000 D-3.2
Srednica kolektora P B=500mp Srednica kolektora PP 9=600mm PvC [g-500mm| PP B=500mm Srednica kolektora PP |g=400m Srednica kolektora PP §=300mn — — Zesp(}fopffsektowy — —
Dtugo$¢ odcinka L1180 Dtugo$¢ odcinka L=e7emm L=1000m) - L=23 B Dtugo$¢ odcinka 730 Dtugo$¢ odcinka L=8.40n dogma |mgr Artur OTAK = s ——y Y =
upr. MAP,/00294,/PO0D/14 upr. PDK/0199,/PWOD/14




Bitizel R + 2P

.
e )
*”“ B
°© TSR 260 AN
& \\\\ N Ront \\ N
S o 17
¥ = N
2 \\ ~\\ 4
\\'}l\\\ \\ \i\\
s S N
o N
= N 3
N 3 C
i N
\\ \\
‘\\\ &
x
g [ 3
k.\ 3 N
- \\ 3
&y Py
N N
b N
By ~
\\ - \\
5 .
b ~
N bt
N <
N I %
£ N,
oL ERNNE
{7 \\\ R \\\
N \
e / ; / —
LA V.2
A A
6

=17

100

5,20

/

7

Fs
59

Kinela z belanu klosy B25

wwurULSK]

MATERIALY:

1-Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052 Iub
lekkiego wq PN-64 /H-74056

2-Ptyto pokrywowo zelbetowo

3-Komoro robocza z kregéw betonowych iqezonych na uszczelke
4—Prefabrykat denny tgczony na uszczelke z olwerami do
wiqczenio kolekloro z zabudowong kinelq

5-Beton C12/15 gr. 15 cm

6-Podsypko z piosku w gruntach spoistych nienawodnionych
grubosci 7em /w grunfach nowodnionych — podsypka filtrocyjno
zgodnie z projektem odwodnienia/

7-Stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086 o rozsiowie w pionie co
30em

8-Przejscie szczelne

9—Pierscien Zelbetowy z betonu wibrowonego klosy BZ0, stal zbroj
StOS

10-Beton C12/15 gr. 15 cm

h— dla wlozdéw ulicznych = 17 + 20cm
h- dla wiazdw chodnikowych = 7 + 10cm

UWAGA:
URZADZENIE REWIZYINE STANDARDOWE BEZ OSADNIKA DOTYCZY
URZADZEN NIE WYMIENIONYCH NA RYSUNKU D-4.2,

A URZADZENIA REWIZYIJNE WPADOWE WYKONAC WG. RYS. D-8.0

Jednostka
projektowa

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
Broda Piofr

ILKOWICE. UL PARTYZANTOW 41, 33-131 LEG TARNOWEKI
Tel: 800 232 718 mP.t 923-037-08-13 N: 121601887
e-mait brodapictreiafiwp.pl

Nazwa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI

zadania DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zamawisjgcy GMINA BORZECIN .
Inwestor 32-825 BORZECIN 583 "G
ki URZADZENIE REWIZYINE
Branza Data Etap Skala Nr rymumnku
DROGOWA 06.2019 PB 1550 D-4.1
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MATERIALY:

1= Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H—74052 lub
lekkiego wq PN-64/H-74056

2-Ptyto pokrywowo Zelbetowo

3-Kamoro robocza z kregow betonawych igczonych na uszczelke
4-Prefabrykal denny fgczony na uszczelke z olworami do
wigezenio kolektoro z zabudewong kinetg

5-Beton C12/15 gr. 15 cm

6-Padsypka z plosku w gruntach spoistyeh nienowodnionych
grubosci 7cm /w grunfoch nowodnionych - podsypka filtrocyjno
zqgodnie z projektem odwodnienia/

7-Slopnie ztozowe wg PN-84/H-74086 o rozstowie w pionie co
30cm

B—Przejscie szczelne

9-FPierscien zelbetowy z betonu wibrowonego klosy B20, stal zbroj
Stos

10-Beton C12/15 gr. 15 cm

h— dla wiazdw ulicznych = 17 + 20cm
h— dlo wlazéw chodnikowych = 7 + 10cm

UWAGA:

URZADZENIE REWIZYINE Z OSADNIKIEM O GELEBOKOSCI 50 cm
PONIZEJ DNA KOLEKTORA DOTYCZY URZADZEN OZNACZONYCH
NUMER AMI:

S1.5; S1.6

52.6

§5.2; 5hk: 559

SB.10; S6.5

58.2; S8.6

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
Jednostin Broda Piofr
projektowa ILKOWICE, UL. PARTYZANTOW 41, 33-131 LEG TARNOWSKI
Tel: 600 232 718 mm N: 121601837
Nazwa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
#ndania DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zamawisjacy GMINA BORZECIN
Inwestor 32-825 BORZECIN 583 "G”
o ks URZADZENIE REWIZYJNE Z OSADNIKIEM
Branza Data Etap Skala Nr rymunku
DROGOWA 06,2019 PB 1:50 D-4.2
Zespol projektowy
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
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MATERIALY:

1=Wpust uliczny zeliwny przejazdowy lub wpust
kraweZnikowo— jezdniowy lub wpust typ gqarski;, typ clezki
wg PN/H-74081 - zastosowanie wg. tabeli

2—Kregi betonowe srednicy 50cm z betonu  klasy
C20/25, wysokosci 30 lub 50cm wg KB1-22.2.6/6
3—Pierscien zelbetowy 885cm z betonu wibrowanego
klosy BZ0, stal zbroj S10S

4—Beton BC12/15

5—Piyta fundomentowo grubosci 15¢m wykonono 2
betonu klasy C20/25

8—Podsypko z tucznio lub Zwiru grubosel 7em
7—syfon

8—Przejcie szczelne z uszczelkq do rur PVC 8200

Rury montowat z kolanem przejsciowym do syfonu i

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycj
Broda Piotr

LKOWICE, UL PARTYZANTOW 41, 33-131 TARNOWEK]
Til: 800 332 718 HIP.tm-W-ﬂB-ﬂ

IN: 121801837

BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI
DLA PIESZYCH W GIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW -
BRZESKOW MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW (DZIALKA NR 465) ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

GMINA BORZECIN
32-825 BORZECIN 583 "G”

ukfodo¢ ze spodkiem 1-2% w kierunku studni rewizyjnych
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2 Opis techniczny

21 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
= obowigzujgcych norm i przepisow,
»  uzgodnien migdzybranzowych,
»  wizji lokalnej w terenie,
®  uzgodnieh z Inwestorem,

2.2  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego zwigzanego z zadaniem:

Budowa chodnika z kanalizacjg deszczowg wraz z przejéciami dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 768
Jedrzejow — Brzesko w miejscowosci Przyborow (dziatka nr 465) oraz niezbedng towarzyszaca infrastrukturg
techniczna.

2.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

zalicznikowa linig kablowg

szafa zlgcza kablowego oswietlenia drogowego ZKO1,
szafa zigcza kablowego oswietlenia drogowego ZKO2,
budowe oswietlenia ulicznego,

budowe oéwietlenia przejscia dla pieszych,

budowe linii kablowych oéwietlenia ulicznego,

ochrong przepieciowa,

ochrone przeciwporazeniowa,

=

24  Forma architektoniczna i funkcje obiektu
Projektowana instalacja elektryczna nie wplywa na krajobraz i otaczajacg zabudowe.

25  Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na konstrukcyjne rozwigzania obiektow.
2.6 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

261  Przylacze energetyczne

Realizacja przylaczenia do sieci energetycznej odbedzie zgodnie z warunkami przytgczenia nr
WP/090992/2017/010R05 dla odcinka nr 1 w km od 0+000 do 0+437. Przytaczenie wykona¢ na stupie nr 81 obwodu
3 BASEN zasilanym ze stacji transformatorowsj SN/nN $-462 Przyborow 2 z istniejacego obwodu oswietleniowego.
W tym celu na stupie nalezy zabudowat rozigcznik bezpiecznikowy nastupowy typu RSA1/4, z ktérego sprowadzic do
szafy zlacza kablowego oswietleniowego ZKO1 zasilanie kablem YAKXS 4x35mm?,

Dla odcinka nr 2 w km od 1+152 do 1+708 przytaczenie do sieci zostanie zrealizowanej wg warunkow przytaczenia nr
WP/090970/2017/010R05. Przytaczenie wykonaé na sfupie nr 5 obwodu 2 BLONIE zasilanym ze stacji
transformatorowej SN/nN S-463 Przyborow 3 z istniejgcego obwodu oswietleniowego. W tym celu na slupie nalezy
zabudowat rozigeznik bezpiecznikowy nastupowy typu RSA1/4, z kidrego sprowadzi¢ do szafy ztgcza kablowego
o$wietleniowego ZKO2 zasilanie kablem YAKXS 4x35mm?,

Konstrukcje roztacznikow na stupach 5 oraz 81 nalezy uziemia¢. Warto¢ uziemienie nie moze przekroczy¢ 10Q.
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26.2 Szafka ziacza kablowego oswietlenia drogowego ZKO1

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci 1 projektuje sie zabudowe szafy zlgcza kablowego
o$wietlenia drogowego ZKO1. Szafa wykonana w konfiguracji ZK1b z roztgcznikiem bezpiecznikowym i podwojnymi
odptywami z zaciskami v-klemme.

Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie w istniejacej szafie zasilajacej obwod oswietleniowy na stupie nr 81.

Szafe wykona¢ w Il klasie ochronnosci o wymiarach 400x600x320mm z daszkiem i posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym. Z uwagi na zabudowe na szczycie skarpy za zlgczem nalezy zabudowa¢ umocnienie w postaci
potkegu betonowego 500x1000m. Wewnatrz w dolnej czesci zabudowaé szyng PEN, ktéra nalezy uziemié do wartosci
Ru=10Q poprzez uktadanie bednarki Fe/Zn 30x4 we wspolnym wykopie z kablami oswietleniowymi.

2.6.3 Szafka ziacza kablowego os$wietlenia drogowego ZKO2

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci 2 projekiuje sig zabudowe szafy zlgcza kablowego
oswietlenia drogowego ZKO1. Szafa wykonana w konfiguracji ZK1b z rozigcznikiem bezpiecznikowym i podwojnymi
odplywami z zaciskami v-klemme.

Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie w istniejacej szafie zasilajacej obwod oswietleniowy na stupie nr 5.

Szafe wykona¢ w Il klasie ochronnosci o wymiarach 400x600x320mm z daszkiem i posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym. Wewnatrz w dolnej czesci zabudowaé szyng PEN, kiorg nalezy uziemi¢ do wartosci Rus10Q
poprzez uktadanie bednarki Fe/Zn 30x4 we wspolnym wykopie z kablami oswietleniowymi,

264 Oswietlenie uliczne
Oswietlenie przyjeto z godnie z normg PN-EN 13201 wg nastepujacych zalozen wyjsciowych:
1. Klasadrogi G.
2. Luminancja drogi 100m za i przed przejsciem dla pieszych - MES.
3. Luminancja drogi 50m za i przed przejéciem dla pieszych - ME2.
4. Luminancja drogi na odcinku zatok autobusowych - ME4a.

Oswietlenie drogowe projektuje sie dla dwoch odcinkéw zgodnie z projektem drogowym, a oswietlenie drogowe
projektowanej jest w celu spelnienia wymagan przejéciowych dla przejs¢ dla pieszych. Stanowiska stupowe
oswietlenia ulicznego lokalizowaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Stanowiska wykona¢ w postac
stupow oswietleniowych aluminiowe anodyzowane o wysokosci 8m. Stope stupa zabezpieczy¢ elastomerem. Oprawe
montowa¢ zgodnie z typizacjg stanowisk. Stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa instalowang w komorze stupa.
Tabliczka przystosowana winna by¢ do podigczenia min. 3 kabli 4 zylowych o przekroju zyi 35mm?. Tabliczka powinna
ponadto by¢ wyposazona w zabezpieczenie nadmiarowo — pradowe S301 C6.

W celu zapewnienia prawidiowej realizacji oswietlenia przej$¢ dla pieszych wraz z odcinkami przejsciowymi przyjmuje
sie nastepujace konfiguracje stanowisk oswietleniowych:

Oznaczenie Specyfikacja stanowiska oswietleniowego
projektowe

LPP Profil optyczny przejscia dla pieszych, h=7m, oprawa LED 64, 350mA, 70W, 8714Im (optyka 5145 -
prawa), barwa CW (5700K)

LPP1 Profil optyczny przejécia dla pieszych, h=7m, wysiegnik 1,5m; 15st., oprawa LED 64, 350mA, 70W,
8714Im (optyka 5145 - prawa), barwa CW (5700K)

LP2.1 Profil optyczny uliczny, h=8m, wysiegnik 1,5m; 15st. oprawa LED 48, 350mA, 51W, 6723Im (optyka
5103), barwa NW (4000K)

LP1.1 Profil optyczny uliczny, h=8m, wysiegnik 1,5m; 15st. oprawa LED 64, 350mA, 70W, 8946im (optyka
5103), barwa NW (4000K)

LP2.2 Profil optyczny uliczny, h=8m, wysiegnik 2,5m; 10st. oprawa LED 48, 350mA, 51W, 6723Im (optyka
5103), barwa NW (4000K)
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warim

2.6.5 Oswietlenia przejscia dla pieszych

Dla przejs¢ dla pieszych projekiuje sig oswietlenie za pomocg dwoch stanowisk stupowych z oprawami z optykg
asymetryczng / w skosie, prawg. Przy zalozeniu klasy oswietleniowej dla drogi MES wymagane $rednie natezenie na
przejsciu dla pieszych wymagane jest 50Ix.

26.6 Linie kablowe nN
Linie kablowe obwodow oswietlenia wykonat kablem typu YAKXS 4x35mm?2 0,6/1kV.

Na calej diugosci we wspdlnym wykopie z linig kablowa ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 30x4mm przylaczajac
kazdy ze stupow. Wartos¢ uziemienie kazdego ze stanowisk stupowych nie moze przekraczac 10Q.

2.6.7  Ukladanie linii kablowych nN

Kabel nalezy uktada¢ w rowach kablowych o glebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falista, Na
kabel, co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg
rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig osfrzegawczg koloru niebieskiego na catej
dlugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypelnié
gruntem ubijajac warstwami. Kabel przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejécia do budynku powinny by¢
chronione od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych A 110 koloru
niebieskiego. Przejécie pod terenami obcigzanymi ruchem kolowym stosowa¢ rury grubosciennej SRS110 koloru
niebieskiego.

Konce rur nalezy uszczelni¢ dtawicami przeciwzamulnymi serii EK 186/110 (nie stosowaé pian poliuretanowych).

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow [N SEP-E-004].

26.8 Wykonanie badan pomontazowych kabli nN
Do badan pomontazowych nalezy:

= gprawdzenie zgodnosci faz
= pomiar rezystancii izolacji zyt kabla 2,5kV.

Jesli pomiar rezystanciji izolagji zyl kabla dokonany bedzie nizszym napieciem nalezy dodatkowo przeprowadzic:
= probe napieciowg izolacji zy! kabla.

2.6.9 Ochrona od porazen elektrycznych

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja zostata
zaprojektowana w uktadzie TN — C. Wszystkie stupy nalezy uziemic.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz oporno$¢ izolacji instalaci.
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2.7  Obliczenia techniczne

271  Bilans mocy

Szafa zlgcza kablowego ZKO1

L.p. Odbior Pj [kW] | llosé Pz [kW] | kj |Ps [kW]
1| Odwietlenie drogowe 0,09 21 1,89 1 1,89
2 | Automatyka 0,10 1 0,10 1 0,10

Moc szczytowa Ps [kW] 1,99
Prad szczytowy Isz [A] 3,06

Szafa zlgcza kablowego ZKO2

L.p. Odbioér Pj [kW] | llosé Pz [kW] |kj | Ps[kW]
1 | Oéwietlenie drogowe 0,09 29 2,61 1 2,61
2 | Automatyka 0,10 1 0,10 1 0,10

Moc szczytowa Ps [kW] 2,71
Prad szczytowy Isz [A] 4,16

272  Dobér przewodéw i zabezpieczen
" Prad obcigzenia dla wszystkich przewodéw/kabli obliczono na podstawie wzoréw:

—  dla obwodow jednofazowych — dla obwodoéw trojfazowych
P - 103 P« 10°
Ig=——— Ig=——"7———
Ug - cos ¢ V3-U, - cos @
gdzie
Ps - moc szczytowa rozdzielnicy [kW]
Up - napigcie przewodowe sieci [V]
U - napiecie fazowe sieci [V]

cosp - wspdlozynnik mocy

Prad szczytowy szafki ziacza kablowego ZKO1

1,99 - 103
B 3-400 004 00A
Prad szczytowy szafki zlacza kablowego ZK02
gy = 100 _ 4i6a
V3:400-094

= Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunkéw:

g<Iy<Iy

I, < 1,451,

gdzie:

Ig - prad obliczeniowy [A]

I - wartoé zabezpieczenia [A]

4 - obcigzalnost pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw [A]
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l2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych [A]

2.7.3  Spadki napieé

= Spadki napie¢ obliczono na podstawie wzorow:

— dla obwodow jednofazowych —  dla obwodow tréjfazowych
2-Ps-103-1 Ps-103 -1
AU% = —————-100% AU% = ———— - 100%
y:s-Uf y-s-Up
gdzie:
Ps - moc szczytowa w [kW]
I - dlugoéé pojedynczego przewodu w [m]
- przewodnosé wiasciwa przewodu ﬂ_:mz (dla Cu y =56, Al y=35)

S - przekroj przewodu w mm?
Us - napiecie fazowe sieci [V]
Up - napiecie przewodowe sieci [V]

Spadek napiecia na linii relacji: SOU - oprawa na konicu linii LP2.1 odcinka 1 w km 0+483
Sprawdzenie dla ukfadu 1 fazowego
0,63-10%-235

(17,4 S I 04 — 0
AU% = —=——s0r * 100% = 0,463%

Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzg spadkow napigc mniejszych od
dopuszczalnych.

2.8  Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

281  Oddzialywanie i emisja szkodliwych czynnikéw

Projektowana instalacja nie wplywa negatywnie na $rodowisko. Wystgpowania wyzszych harmonicznych od
dopuszezalnych nie przewiduje sig. Wystgpowania pol elekiromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia
energetycznego nie przewiduje sig.

282  Wplyw obiektu na drzewostan i glebe

Projektowana instalacja elektryczna nie wplywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne.

29  Uwagi koncowe

Calosé prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgeymi normami i przepisami BHP.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktoregos z przepisow nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostalymi instalacjami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac ziemnych zachowa ostroznos¢ w poblizu innego uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

s~ =
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1. Specyfikacja stanowisk oswietleniowych wg projektu zagospodarowania terenu.

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Jeanostka Broda Piotr
projekiowa ILKOWICE, UL PARTYZANTOW 41, 33131 LEG TARNOWSKI
Tel 800332718 NIP: 993-037-08-13 REGON 121501837
e-mal brodapiotrek @w p.pl
;f;:ﬁa BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMt DLA
PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW - BRZESKO W
M. PRZYBOROW (DZ. NR 465) ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INF. TECH.
Zamawiajacy
Inwestor
Tytuf Schemat oswietlenia drogowego - czes¢ 1 (0+000 do 0+437) |
rysunku
Branza Data Etap Skala Nr rysunku
ELEKTRY CZNA 02.2019 P8 it E1
Q \ 5 Zespof projextowy
_ SENOCEENE Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
wylaczenie zasilania ELEKTRYCZNA| mgr inZ. Krzysztof Filipak mgr inz. Lukasz Karas /
MAPID131/PNOEN6 MAPIIO4S/PINBE 16
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Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
s Broda Piotr
projektowa ILKOWICE, UL FARTYZANTOW 41, 33131 LEG TARNOWSH
Tel 600332718 NIP, §83-037-08-13 REGON 121501837
e-mall bredapiotrek @wp.pl
;‘fgg’jg BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA
PIESZYCH W CJAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW - BRZESKO W
M. PRZYBOROW (DZ. NR 465) ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INF. TECH.
Zamawiajgcy
Inwestor
Tytut Schemat oswietlenia drogowego - czes¢ 2 (1+152 do 1+708) l
rysunku
Branza Data Etap Skala Nr rysunku
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Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Broda Piotr

ILKOWICE, UL. PARTYZANTOW 41, 33-131 tEG TARNOWSKI
Tel, 600 332 718  NIP: 993-037-08-13  REGON: 121501837

Temat inwestycji: i
BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACIA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE] NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI
PRZYBOROW, DZIALKA NR 465 ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Stadium opracowania:

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

7emat projektu:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 i odc. 110 od km
1+173,90 do km 1+704,50 polegajaca na: budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+005,00 do km 0+121,64;
budowie prawostronnego chodnika w odc. 110 od km 0+140,47 do km 0+400,20; budowie lewostronnego chodnika w odc.
110 km 0+344,87 do km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika od odc. 110 km 1+173,90 do km 1+704,50; budowie
prawostronnego chodnika od odc. 110 km 1+240,13 do km 1+658,26, budowie instalacji odwadniajacej stanowiacej catosé
techniczno-uzytkowg drogi (kanalizacja deszczowa): lewostronnej od km 0+028,16 drogi powiatowej 1431K do odc. 110 km
0+120,90 drogi wojewddzkiej 768; prawostronnej odc., 110 od km 0+152,63 do km 0+312,28 drogi wojewddzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 04368,50 do km 0+400,43 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 0+366,49
do km 404,27 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+191,73 do km 1+394,20 drogi wojewddzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 1+250,12 do km 1+345,80 drogi wojewddzkiej 768; prawostronnej odc. 110 od km 1+507,97
do km 1+572,44 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+593,06 do km 1+713,19 drogi wojewddzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 1+631,13 do km 1+635,73 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej od km 0+010,60 do km
0+020,96 drogi gminnej K250032; lewostronnej od km 0+006,52 do km 0+014,34 drogi gminnej K250017; prawostronnej od
km 0-+007,41 do km 0+014,53 drogi gminnej K250017, budowie zjazdéw indywidualnych w odc. 110 km 0+312,00; 1+375,37
drogi wojewddzkiej 768, przebudowie istniejacych zjazdéw indywidualnych w ode. 110 km 0+116,85; 0+248,53; 0+337,28;
0+347,92; 0+374,77; 0+376,22; 04395,59; 1+275,51; 1+284,74; 1+300,09; 1+310,62; 1+321,35; 1+332,74; 1+382,23;
1+386,92; 1+387,86; 1+415,44; 1+438,65; 1+456,83; 1+468,68; 1+484,61; 1+485,16; 1+500,08; 1+508,69; 1+520,48;
1+521,40; 1+540,05, 14549,72; 1+575,47; 1+674,31; 1+698,24 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie istniejacego zjazdu
indywidualnego w km 0+010,30 drogi gminnej K250032, przebudowie istnigjacych zjazdéw publicznych w odec. 110 km
1+336,72; 1+442,37 drogi wojewddzkiej 768, budowie muru oporowego w odc. 110 od km 1+342,94 do km 1+370,00 drogi
wojewddzkiej 768, budowie oswietlenia ulicznego w odc. 110 od km 0+020,90 do km 0+484,08; od km 1+074,00 do km
1+756,00 drogi wojewddzkiej 768, rozbudowie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1431K w odc. 110 km 0+005,00 drogi
wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250018 w odc. 110 km 0+408,70 drogi wojewddzkiej 768;
rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+233,18 drogi wojewddzkiej 768; przebudowie
skrzyzowania z droga gminng nr K250017 w odc. 110 km 1+235,86 drogi wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z
droga gminng nr K250017 i nr K250032 w odc. 110 km 1+622,45 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie skrzyzowania z droga
gminng nr K250033 w odc. 110 km 1+706,45 drogi wojewddzkiej 768

Lokalizacja:

Przybordw, gmina Borzecin, powiat brzeski, woj. matopolskie

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Obreb: 0004 Przyboréw

Dziatki 0 numerach ewidencyjnych: 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5,
593, 601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860, 1180, 1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820,
1861/1.

Inwestor/ Zamawiajigcy:
GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G

Zespot projektowy:

Branza DROGOWA
Imie i Nazwisko mgr inz. Artur Motak
Do projeklowania bez ograniczen w specjalnodei
Uprawnienia inzynieryjnej drogowef nr MAP/DO294/P000/14
Adres 33-100 Tarndw, ul. Podhalarska 7
Data i podpis 10.2019 //,ﬁ( ///oL
Kategoria obiektu budowlanego /

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci

Ilkowice, pazdziernik 2019
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OPIS TECHNICZNY — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 1/ = it

1:

CZESC OPISOWA ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23
CZERWCA 2003r. W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wedtug pkt 1 opisu do Projekiu Zagospodarowania Terenu

2.

LOKALIZACJA INWESTYCJI, DANE PODSTAWOWE

Obiekt

Chodnik, oéwietlenie uliczne, instalacja odwadniajgeca, mur oporowy, zjazdy,
skrzyzowania

Adres inwestycji Obreb: 0004 Przyboréw

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 381/1, 381/2, 382, 383, 384,
385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860, 1180,
1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1
Miejscowosc: Przyborow

Gmina: Borzecin

Powiat: brzeski

Wojewddziwo: matopolskie

Inwestor/ Zamawiajgey GMINA BORZECIN

32-825 Borzecin 586 G

Zarzgdca drogi Zarzgd Wojewédztwa Matopolskiego

ul. Basztowa 22
31-156 Krakéw

Jednostka projektowa

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Broda Piotr

likowice, ul. Partyzantéw 41

33-131 teg Tarnowski

Projektant mgr inz. Artur Motak

inzynieryjnej drogowej nr MAP /00294 /POOD/14

Uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany dla przedmioctowej inwestycji

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w spawie informacji
dotyczgce| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zdjecie warstwy humusu kolidujgcego z projektowanym zakresem robét

Rozbiorka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowanym
zakresem robét

Roboty ziemne pod projektowane elementy odwodnienia, konstrukcje nawierzchni — wykopy i

nasypy
Instalacja odwadniajgca

Wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni (podbudowy)
Utozenie elementow galanterii drogowej na fawach betonowych
Wykenanie nawierzchni

Strona 2
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5.

Roboty wykonczeniowe i porzqdkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekty zlokalizowane w obszarze przedmiotowe| inwestycji:

Droga wojewddzka nr 768
Zjazdy indywidualne i publiczne
Rowy przydrozne

Uzbrojenie terenu wystgpujgce w rejonie inwestycji:

Napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna
Napowietrzna i podziemna sie¢ teletechniczna
Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Przydomowe zbiorniki na scieki bytowe

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku  Nr D-1.1 i D-1.2 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Nie wyklucza sie istnienia innych urzqdzen podziemnych nie
zinwentaryzowanych na mapie do celéow projektowych.

6.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

Istniejgce uzbrojenie terenu

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Prace ziemne | montazowe prowadzone w rejonie urzqdzen uzbrojenia terenu
Prace prowadzone w wykopach

Prace przy uzyciu maszyn i urzqgdzen elekirycznych

Hatas i drgania pochodzqce od pracujgcych maszyn i urzgdzen

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét muszq byé przeszkoleni w zakresie BHP
Pracownicy muszgq by¢é zaznajomieni przez osobe kierujgcq robotami z mozliwoscig
wystqpienia zagrozen oraz ich charakterem

Maszyny i urzgdzenia mogq by¢ obstugiwane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje

Roboty mogq by¢ prowadzone tylko przez osobe do tego uprawniong

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza sie przed
przystgpieniem do pracy. Przeprowadza sie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadza sie w oparciu o programy szkolef.

Szkolenie wstgpne obejmuje zapoznanie si¢ z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy, zakiadowymi zasadami BHP oraz zasadami vdzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zwigzanym z danym
stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien byé potwierdzony na pismie.
Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych powinni przejéé¢ instrukiaz
stanowiskowy dotyczqcy bezpieczeristwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora
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o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrécié szczegding uwage na $rodki
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh. Dodatkowe szkolenie powinny
przejé¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robét.

Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej powinny byé rejestrowane przez poleceniodawce
w rejestrze polecen, przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tresc.

Forme

ewidencji polecen ustala pracodawca. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy

przechowywa¢ przez okres 30 dni od daty zakonczenia pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na kidrych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz na

rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innego sprzetu
o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do kiére] wykonywania nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisdéw i zasad BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

wykonywania prac zwiqzanych z zagrozeniomi wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio do zakresu obowigzkow kierownik budowy (kierownik robét) 1 mistrz budowlany.

9.

WSKAZANIE $F’{ODK6W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIALUB W ICH SASIEDZTWIE

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizaci robét budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas | wystqpienia, a takze sposoby zapobiegania
tym zagrozeniom (plan BIOZ) opracuje Kierownik Budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania
prac budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

ustalenia  sprawnej struktury bezpoéredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi

prawidlowq organizacie budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oéwietlenie terenu,
wydzielenie | oznakowanie stref zagrozenia,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy

o usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejéé dojsé,

o stosowanie urzqdzen do transportu pionowego (drabiny)

biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

punkt przeciwpozarowy: podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z obowiqzujgeymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP, i p. poz., a w szczegélnoéci:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Strona 4
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— Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzalezinione sq od przyjefego etapowania
robét, dotyczy to zwilaszcza utrzymania ruchu na odcinku drogi. Wykonawca powinien wykonaé
harmonogram Robét z podziatem na etapy w oparciv o wykonany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktérych zakres bedzie uzaleiniony od mozliwoici technologicznych wykonywania robét.
Zabezpieczenie terenu budowy powinno byé zgodne z rozdziatem 3 oraz 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywcania
robét budowlanych. Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny byé zgodne z rozdz. 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Prace przy instalacjach i urzqdzeniach
energetycznych powinny byé wykonywane z zachowaniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 80, poz. 212; 1999r).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgceych z prowadzonych
robét budowlanych:

— wykonywanie  robdt ziemnych w  bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich  jok:
elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloici, w jakiej mogqg byé one
wykonywane od istniejqce] sieci i sposobu wykonywania tych robét

Bezpieczng odlegtosé wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w
porozumieniv z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié

— maszyny i inne urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcijq producenta oraz speiac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci

— w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze

— prowadzenie robét ziemnych w poblizu wszystkich instalacji podziemnych, o takze gtebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie

— nie jest dopuszczalne sytuowanie statych stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod czynnymi napowietrznymi liniami
elekiroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczone] w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz okreslona w rozdz. 5

— przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
bezposrednio pod liniq wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem

— zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, kitére mogq zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w rozdz. 5, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia

— w czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowciniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtoici, o ktérych mowa w rozdz. 5, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzqdzenia wraz z fadunkiem

— urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakewania miejsca robét na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy

— Woykonawca prowadzqcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich urzgdzen technicznych zabezpieczajgcych miejsca robédt takich jak:
bariery, $wiatta ostrzegawcze, sygnalizacje $wietlna itp. oraz innych zastosowanych
zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami

— Woykonawca winien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach

— materiaty latwopalne bedq skiadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(Dz. U. 2012 poz. 463)

DLA INWESTYCJI

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejéw — Brzesko w odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70
i ode. 110 od km 1+173,90 do km 1+704,50 polegajgca na: budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km
0+005,00 do km 0+121,64; budowie prawostronnego chodnika w ode. 110 od km 0+140,47 do km 0+400,20;
budowie lewostronnego chodnika w odc. 110 km 0+344,87 do km 0+408,70; budowie lewostronnego chodnika od
odc. 110 km 1+173,20 do km 1+704,50; budowie prawostronnego chodnika od odc. 110 km 1+240,13 do km
1+658,26, budowie instalacji odwadniajqcej stanowiqcej catoéé techniczno-uzytkowq drogi (kanalizacja deszczowa):
lewostronnej od km 0+028,16 drogi powiatowej 1431K do ode. 110 km 0+120,20 drogi wojewddzkiej 768;
prawostronnej odc. 110 od km 0+152,63 do km 0+312,28 drogi wojewddzkie] 768; prawostronnej ode. 110 od km
0+368,50 do km 0+400,43 drogi wojewddzkie] 768; lewostronne] ode. 110 od km 0+366,49 do
km 404,27 drogi wojewdédzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 14+191,73 do km 1+394,20 drogi wojewédzkiej
768; prawostronnej odc. 110 od km 1+250,12 do km 1+345,80 drogi wojewddzkiej 768; prawostronnej odc. 110
od km 14+507,97 do km 1+4+572,44 drogi wojewddzkiej 768; lewostronnej odc. 110 od km 1+593,06 do km
1+713,19 drogi wojewddzkiej 768; prawostronnej ode. 110 od km 1+631,13 do km 1+635,73 drogi wojewddzkiej
768; lewostronnej od km 0+010,60 do km 0+020,96 drogi gminnej K250032; lewostronnej od km 0+006,52 do km
0+014,34 drogi gminnej K250017; prawostronnej od km 0+007,41 do km 04+014,53 drogi gminnej K250017,
budowie zjazdéw indywidualnych w odc. 110 km 0+4312,00; 1+375,37 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie
istniejqcych zjozddw indywidualnych w odc. 110 km 0+116,85; 0+248,53; 0+337,28; 0+347,92; 0+374,77;
0+376,22; 0+395,59; 1+275,51; 1+284,74; 1+300,09; 1+310,62; 1+321,35; 1+332,74; 1+382,23; 1+386,92;
1+387,86; 1+415,44; 1+438,65; 1+456,83; 1+468,68; 1+484,61; 1+485,16; 1+500,08; 1+508,69; 1+520,48;
1+521,40; 1+540,05, 14+549,72; 1+575,47; 1+674,31; 1+698,24 drogi wojewddzkiej 768, przebudowie
istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 0+010,30 drogi gminnej K250032, przebudowie istniejqcych zjazdéw
publicznych w odc. 110 km 1+336,72; 1+442,37 drogi wojewddzkiej 768, budowie muru oporowego w odc. 110 od
km 1+342,94 do km 14+370,00 drogi wojewddzkie] 768, budowie o$wietlenia ulicznego w odc. 110 od km 0+020,90
do km 0+484,08; od km 1+074,00 do km 14+756,00 drogi wojewddzkiej 768, rozbudowie skrzyzowania z droga
powiatowq nr 1431K w odc. 110 km 0+005,00 drogi wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng
nr K250018 w odc. 110 km 0+408,70 drogi wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr
K250017 w odc. 110 km 1+233,18 drogi wojewddzkie] 768; przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr
K250017 w odc. 110 km 1+235,86 drogi wojewddzkiej 768; rozbudowie skrzyzowania z droga gminng nr K250017
inr K250032 w ode. 110 km 14+622,45 drogi wojewddzkie] 768, przebudowie skrzyzowania z droga gminng nr
K250033 w odc. 110 km 14+706,45 drogi wojewédzkie] 768 dla inwestycji pod nazwq:

-BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR
465 ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"

Warunki gruntowe w rejonie projektowane| inwestycji okreslone zostaty na podstawie sondowania
rdzeniowego. W strefie projektowanych robét wystepuje czeiciowo podioze gruntowe w postaci warstwy
nasypéw niebudowlanych, piasku éredniego przewarstwionego gling zwieztq oraz pospétki. Grunty te
wystepujq w stanie twardoplastycznym i §redniozageszczonym.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych — poziom ponizej rzednych spodu konstrukeji nawierzchni.
Warunki wodne okreélono jako przecigtne.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Obiekt zaliczono do pierwsze| kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Artur Motak

jaite do projektowania

bez ogfaniczer vySpecialngici inZynieryjne
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Tarmoéw, dn. 2017-12-11 Gmina Borzecin
_ = e Faion: Borzecin 583G
Nr warunkow: WP/090992/2017/010R05 32-825 BORZECIN
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca: _

Gmina Borzecin

Borzgcin 583G

_ 32-825 BORZECIN

Obiekt: : oswietlenie uliczne-odeinek 1 — zwiekszenie mocy

Adres przyigczanego obiekfu:
i 32-825 Przybordw
numery dziatek: 465

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2017-11-27.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-27, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniows):

Przylgeze 1: 6,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

‘na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN stup nr 81, obwod OBW. 3 BASEN, zasilana ze stacji
transformatorowej SN/nN $-462 Przyboréw 2.

2. a) Miejsce dostarczania -energii elekirycznej: zaciski odejsciowe z ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: rozlgeznik RSA na slupie nr
81 - urzadzenia na majgtku Gminy Borzecin.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- przystosowanie rozdzielnicy oswietlenia Ulicznego do wymiany ukiadu pomiarowego na 3-faz,
b} wzakresie sieci: '
- brak prag,
c) wzakresie przylaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawey:
- zabudowania rozigcznika RSA na stupie nr 81 (granica wiasnosci),
- budowa samodzielnej sieci kablowej oswietlenia ulicznego od stupa nr 81 ,
- zabudowa opraw oéwietleniowych
- uregulowania aspektow formalno-prawnych zwigzanych z wykorzystaniem urzadzen
TAURON Dystrybucja 8.A. dla podwieszenia przewodu o$wietlenia ulicznego,

ZA ZGODNOSC
Z ORYCTNAEEM
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V.
. 'Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

01 0y

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kKV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b} rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
¢) lokalizagja: isthiejaca lokalizacja.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil

elekiryczne| przyjac wg obliczed, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopien skompensowania mogy biernej, ig ¢ =0,4.
Sieé¢ nN pracuje w uldadzie: TN-C

. Okresia sie nastepujgce dopuszcezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
+ dla przerwy planowanej -~ 16 godz.,
= przerwy nieplanowanegj — 24 godz,,

b) fgczny czas trwania przerw w clggu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw

jednorazowych, 1} calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia,

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasncéci, winny by¢ wykenane zgodnie z ohowigzujgoymi
przepisami i normami oraz wymagariiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przyigczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zg%oszema gotowoécu instalacii do przylgczenia dla placu budowy

Dopuszczainy poziom zmienno$ci paramefréw technicznych energii -elekirycznej: paramelry
techniczne wmiejscu dostarczania energii  elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegblowych  warunkow funkcjonowania  systemu  elekirosnergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz, 623, z poZn. zm.}.

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okredlony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawee umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 199?r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg JPrawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Nie dotyczy.

Przed przystqptemem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgezenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

ZA ZGODNOSC

Z ORJG,

mgr inz.

NALEM

Artur Motak
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9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizii projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawea winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spehieniu przez
Whrioskodawee postanowieft niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzef elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawarte] miedzy stronami
umowy o przylgczenie - zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pki. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane: {tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno.by¢ wykonane w sposob wykluczajgey prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucying
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnogci TAURON
Dystrybucja 8.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
vwww taron=dystrvbucia.pl :

g
Przygotowat: Sasak Przemysiaw ; vstfyl
Grupa: O10R05 “FeTiiag PR

Zatgezniki:

Zal. Nr 1 - projekt umawy o przylgczenie
K/o:

7 x OMP

i 230779216
:511.825.759.22 2

TAURON DystrybucjaS.A
ul Podgdrska 254 Xl { : Sadnveso
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Infolinia: +48 32 606 0616

Tarnow, dn. 2017-12-12 _ Gmina Borzecin
riE ol : Borzecin 583G

WARUNKI PRZYLACZENIA

‘Whnioskodawecea:
Gmina Borzecin
Borzecin 883G
32-825 BORZECIN
Obiekt: Oswiellenie uliczne - Odcinek 2 — zwigkszenie mocy

Adres przyiaczanego obiekiu:
32-825 Przyboréw
numery dzialek: 465

Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgezenia w dniu: 2017-11-27.
Odpowiadajge na wniosek z dnia 2017-11-27, informujemy, Zze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekiryeznej o mocy przylgezeniowej:

Przylgcze 1: 6,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

‘na.ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 5, obwéd OBW. 2 BLONIE | zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN $-463 Przyboréw 3.

2. a)Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski odejéciowe z uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: rozigeznik RSA na slupie nr

- B - urzgdzenia na majatku Gminy Borzecin..
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

- przystosowanie rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego do wymiany ukladu na 3-faz,

b) w zakresie sieci:

- brak prac,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- zabudowania rozigcznika RSA na slupie nr 5 (granica wiasnosci),

- budowa samodzielnej sieci kablowej oéwietlenia ulicznego od stupa nr 5 ,

- zabudowa opraw o$wietleniowych

- uregulowania aspektow formalno-prawnych zwigzanych z wykorzystaniem urzgdzen
TAURON Dystrybucja S.A. dla podwieszenia przewodu oswietlenia ulicznego,
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Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kKV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacia.

. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy {bez czionu zwarciowego),
¢} lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg o £0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ti. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
< dla przerwy planowanej — 16 godz,,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czaséw ftrwania przerw
jednorazowych, f{j. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie ‘oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytgczane przez Whnioskodawcg urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziemie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub edksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energil eleklryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowoscei instalacji do przylgczenia dia placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne wmigjscu dostarczania energil elekirycznej winny byé zgodne z akiuainie
-obOW|qzu1acym= przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

wsprawie szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z péin. zm.). _

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozmejszymi-:zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dysfrybucja S.A. Dokumentacje techniczno-prawng o$wietlenia
ulicznego.

Przed przystaplemam do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przyfgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.
Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryezne]. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
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we wlasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

‘Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonyeh w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kOIthI prcaektowanego ‘obiekitu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

L

Whioskodaweca winien zwroci¢ sie do Wydzialu: Eksploataci z wnioskiem o ckreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja 8.A. odwiadeza, Ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych

urzgdzen elekiroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we

wiadciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest odwiadezeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

‘budowlane {tekst jednolity Dz, U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z poZniejszymi zmianami) | winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy 0 przylgczenie do sieci elektmenergetyczne;,

ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworezy oraz uzgodnic warunki polgezenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgey prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzai technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowal: Sasak Przemysiaw
Grupa: O10R05

Dystrybucja S.A. ujete w formiie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowsj
www.lauron-tivstrvbucia.pl
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Zarzad

W Gdztwa M
ojew atopolskiego Tarndw, dnia ,13,,12.201 Tr.

ZDW/PW/2017/4250 /RDWT/SK
Znak sprawy: RDWT-652-768-106/2439/17

DECYZJA nr 47/RDWT

Na podstawie art. 29 ust1,35 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami/ w zwigzku z §55 ust.1
pkt 4 oraz §77 i §79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. ftekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zmianami/ oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 23 ze zmianami/, §1 i 2 Uchwaly nr621/16 Zarzadu Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. W sprawie upowaznienia Kierownikow Rejondéw
Drog Wojewodzkich Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie oraz ich zastepcéw, do
zalatwiania spraw w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego dotyczacych
wydawania decyzji administracyjnych, postanowien, zaswiadczen oraz uzgodnien,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pana Tomasza Jarosz zam. Przyboréw 301,
32 — 823 Szczepandw dzialajgcego przez pelnomocnika — Pana Tadeusza Kurowskiego
zam. 33 — 100 Tarnéw, ul. Wilsona 56/16 A o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu
z drogi wojewodzkiej

zezwala sie:

na lokalizacje¢ zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego na odcinku nr 110
w km 1437537 drogi wojewddzkiej nr 768 relacji Jedrzejow — Brzesko (dziatka
nr ew. 465) do dziatki nr ew. 1764 w m. Przyboréw na czas nieokreslony
(z zastrzezeniem, ze w przypadku niewybudowania zjazdu w ciagu 3 lat decyzja niniejsza
wygasa) na nizej podanych warunkach:

- projektowany zjazd indywidualny — bedzie stanowit dojazd do nieruchomosci rolnej na
dziafce nr ew. 1764 w m. Przyborow; projektowany zjazd zlokalizowaé jak wskazano na
zatgczniku mapowym;

- szerokos¢ jezdni zjazdu 4,50m, przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
wojewodzkiej wykonaé skosem 1:1, pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony
drogi dostosowane do jej uksztattowania, na dtugosci nie mniejszej niz 5,0m od
krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie wigksze niz 5% a na dalszym
odcinku nie wigksze niz 15 %. Nawierzchnia na zjezdzie w granicach pasa drogowego
utwardzona.

- zaprojektowaé prawidiowe odwodnienie zjazdu z uwzglednieniem istniejacego

odwodnienia pasa drogowego (zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych z terenu
dziatki nr ew. 1764 do drogowych urzadzen odwadniajacych zgodnie z art. 39 ust.1 pkt
9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych) L ..

- projektowany zjazd indywidualny nalezy dostosowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektowanej budowy chodnika.

Koszt budowy lub modemizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek wykonania
tych prac. , "
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W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje z istniejacymi u@dzeniamf I ogfeita’ﬂ
infrastruktury technicznej niezwiazanej z gospodarkg drogowa inwestor na sWoj kos
dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzef lub obiektow.

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Jarosz zam. Przyboréw 301, 32 — 823 Szczepandw dziatajacy przez
petnomocnika — Pana Tadeusza Kurowskiego zam. 33 — 100 Taméw, ul. Wilsona 56/16 A
wystapit do tut. Zarzadu o uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi
wojewddzkiej nr 768 do dziatki nr ew. 1764 w m. Przyboroéw (zapewniajgcego dostep do
nieruchomoéci rolnej na dziatce nr ew. 1764). Zgodnie z §55 ust.1 pkt 4 oraz §77 i §79
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19995
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm./ lokalizacja projektowanego zjazdu do
dziatki nr ew. 1764 i jego parametry techniczne bedg speiniaé warunki tego
rozporzadzenia,

Organ uznal, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z wniosku Strony,
ze budowa zjazdu indywidualnego do nieruchomosci rolnej jest niezbedna i wydal
zezwolenie na lokalizacje zjazdu na warunkach okre§lonych powyzej.

e

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwolania za
posrednictwem Zarzadu Wojewodztiwa Malopolskiego Rejonu Drég Wojewodzkich
w Tarnowie 33 — 100 Tamow, ul. Osfrogskich 5a do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie w terminie do 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Zarzadu Drég Wojewodzkich w Krakowie Rejonu Drag
Wojewddzkich w Tarnowie. Z dniem dorgczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Ponadto informuje, iz: _ .

- przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskaé rozstrzygniecie
wlasciwego organu architektoniczno — budowlanego, zgodnie z obowiazujgcym Prawem
Budowlanym, umozliwiajgce przystapienie do realizacji inwestycji na odcinku nr 110
w km 1+375,37 drogi wojew6dzkiej nr 768 w m. Przyboréw. Strona zobowigzana jest
przed uzyskaniem rozstrzygnigcia wlasciwego organu architektoniczno — budowlanego na
budowe zjazdu do przedioZzenia w tut. Rejonie szczegblowego rozwigzania technicznego
Zjazdu zawierajacego opis techniczny (rodzaj, zakres i sposéb wykonania) wraz
z odpowiednimi szkicami i rysunkami (czytelny projekt zagospodarowania
i charakterystyczne przekroje);

- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na czas
prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Nalezy takze opracowaé projekt
statej organizacii ruchu dotyczacy zmiany oznakowania poziomego.

Projekty organizaciji nalezy zaopiniowaé:

w Komendzie Wojew&dzkiej Policji w Krakowie 31 — 571 Krakéw, ul. Mogilska 109,
po uzyskaniu opinii zatwierdzic :

w Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Krakowie 30 — 085 Krakow, ul. Glowackiego 56;
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- utrzymanie zjazdu nalezy do jego uzytkownika;

- za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robét jak w czasie pozniejszym,
a wynikle z przyczyny zlego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo inwestor
Z wykonawcg; _ ] ' _

- wykonanie robdt niezgodnie z podan_ymz warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz
skutkowa¢ bedzie wydaniem decyzji o przywréceniu pasa drogowego do stanu
poprzedniego na podstawie art. 36 ustawy o drogach publicznych oraz skierowanie
wniosku o ukaranie sprawcy samowoli do kolegium do spraw wykroczen; czyn taki stanowi
wykroczenie z art. 100 pkt 3 Kodeksu Wykroczen:

-decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na budowe zjazdu, wejscie w teren
i prowadzenie robot w pasie drogowym. Strona moze rozpoczaé budowe tego zjazdu po
uzyskaniu rozstrzygnigcia wlasciwego organu architektoniczno — budowlanego na budowe
Zjazdu oraz decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym w Rejonie Drog
Wojewddzkich 33 ~ 100 Tamow, ul. Ostrogskich 5a, zgodnie z art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych:

-zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej /Dz. U.
Nr 225, poz. 1635/ pobrano optate skarbowg w kwacie 82,00 z.

d Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie

zostat wybudowany.
Z UPOWAZ PARYADY
WOIEWORZTWA MALOPGHSKIEGD
_ P iNE WAl Wi
HKerownis Rejonu: Rrog Wojeveddzkich wTamowie
Otrzymuja: g
1 x Peinomiocnik: Pan Tadeusz Kurowski, 33 — 100 Tarnéw, ul. Wilsona 56/16 A + zalacznik mapowy
1 x ZDW Krakow + zalacznik mapowy

N 1 x AJA - RDW Tarnéw, 33 - 100 Taméw, ul. Ostrogskich 5a

SK
4342, 704}
” Wober nlerasiarzenta rrlejsze] decyzji
G. //‘ w temmninle i trybie ustawowo przewidzianym
= stafa sie ona ostateczna z dn. . 03 STYC2ZMIA
20.84....., roku podicgs wykonaniu,

Krakow, dn...95.. MARCA | 2048 |
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Zarzad

Wojewddziwa Malopoiskiego
. Tamoéw, dnia 93..02.2018r.

ZDW/PW/2018/ 84 /RDWT/SK
znak sprawy: RDWT-652-768-4/78/18

DECYZJA nr 2/IRDWT

Na podstawie art. 29 ust1,3,5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ftekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami/ w zwigzku z §55 ust.1
pkt 4 oraz §77 i §79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. ftekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zmianami/ oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 23 ze zmianami/, §1 i 2 Uchwaly nr621/16 Zarzadu Wojewodziwa
Matlopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie upowaznienia Kierownikéw Rejonow
Drog Wojewddzkich Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie oraz ich zastgpcdw, do
zatatwiania spraw w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Malopolskiego dotyczgeych
wydawania decyzji administracyjnych, postanowien, zaswiadczeri oraz uzgodnien,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pana Marka Przybylo zam. 32 — 823 Szczepandw,
ul. Kosseckiego 7 o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi wojewddzkie]

zezwala sig!

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego na odcinku nr 110

w km 0+312 drogi wojewodzkiej nr 768 relacji Jedrzejow — Brzesko (dziatka

nr ew. 465) do dziakki nr ew. 382 w m. Przyborbw na czas nieokresiony

(z zastrzezeniem, ze w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3 lai decyzja niniejsza

wygasa) na nizej podanych warunkach:

- projektowany zjazd indywidualny — bedzie stanowit dojazd do projektowanego budynku
mieszkalnego na dziatce nr ew. 382 w m. Przyborow, projekiowany zjazd zlokalizowad
jak wskazano na zatgczniku mapowym;

- szeroko$é jezdni zjazdu 5,00m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi °
wojewddzkiej wykonaé¢ skosem 1:1, pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony
drogi dostosowane do jej uksztattowania, na dlugosci nie mniejszej niz 5,0m od
krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie wigksze niz 5% a na dalszym
odcinku nie wieksze niz 15 %. Nawierzchnia na zjeZdzie w granicach pasa drogowego
utwardzona. '

- zaprojektowaé prawidliowe odwodnienie zjazdu z uwzglednieniem istniejgcego
odwodnienia pasa drogowego (zabrania sie odprowadzania wod opadowych z terenu
dziatki nr ew. 382 do drogowych urzadzen odwadniajgcych zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 9
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych)

- projektowany zjazd indywidualny nalezy dostosowaé sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektowanej budowy chodnika.

Koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek wykonania
tych prac.

W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje z istniejacymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarkg drogowa inwestor na swoj koszt
dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzer lub obiektow. 24 ZGODNOSE

Z ORYGINAEEM

ul, Basztowa 22, 31-156 Krakéow
adres do korespondancil: ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakéw.
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Pan ‘Marek "Pizybylo zam. 32 — 823 Szczepanow,

do tut. Zarzadu o uzg

UZASADNIENIE

ul. Kosseckiego 1 wystgpif
z drogi wojewbdzkiej

odnienie lokalizacji zjazdu indywiduainego

nr 768 do dzialki nr ew. 382 w m. Przyboréw dojazd do projektowane
st it ¥ §77 i §79

mieszkalnego na dzialce nr ew. 382). Zgodnie z §55 ust.1 pkt 4 oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

w sprawie warunkow
usytuowanie /Dz. U. z
dziatke nr ew. 382
rozparzadzenia.
Organ uznat, po

se budowa zjazdu indywidualnego jest niezbedna i wydat zezwo

1999r.
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

20'16;'. poz. 124 ze zm./ lokalizacja projektowanego zjagdu ha
i jego parametry techniczne beda speinia¢ warunki 290

ajgcego z wniosku Strony,

przeprowadzeniu postepowania wyjasni :
lenie na lokalizacje zjazdu

na warunkach okreslonych powyzej.

Od ninigjszej decyzji przystuguje stron
posrednictwem Zarzadu Wojewadztwa Matopolskiego Rejonu Drd
w Tarnowie 33 — 100 Tarnoéw, ul. Ostrogs
Odwotawczego w Krakowie w terminie do 14 dni od d

W frakcie biegu terminu do wnies

whiesienia odwotania

Wojewddzkich w Tarnowie. Z dniem
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze

POUCZENIE

ie prawo wniesienia odwolania za %
g Wojewodzkich

kich 5a do Samorzadowego Kolegium

nia jej dorgczenia.

ienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wobec Zarzadu Drog Wojewbdzkich w Krakowie Rejonu Drog
doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie

stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Ponadto informuje, iz:

- przed przystapieniem do realizacji powyzszej
wlasciwego organu architektoniczno — budowlanego, zgodnie z O

Budowlanym, umozliwi

w km 0+312 drogi wojewodzkie] nr
uzyskaniem rozstrzygnigcia wiasciwe

inwestycji nalezy uzyskac rozstrzygniecie
bowigzujacym Prawem
ajgce przystapienie do realizacji inwestycji na odcinku nr 110
768 w m. Przyboréw. Strona zobowigzana jest przed
go organu architektoniczno — budowlanego na

budowe zjazdu do przedtozenia w tut. Rejonie szczegotowego rozwigzania technicznego sﬁ")

zjazdu zawierajgcego
z odpowiednimi

opis techniczny (rodzaj, zakres i sposab wykonania) wraz

szkicami i rysunkami (czytelny projekt zagospodarowania

i charakterystyczne przekroje);
- nalezy opracowac projekt ergani

zacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na czas

prowadzenia robot w pasie drogowym drogi wojewodzkiej. Nalezy takze opracowac projekt
statej organizacji ruchu dotyczgey zmiany oznakowania poziomego.

Projekty organizacii nalezy zaopiniowac: _
w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Krakowie 31 — 571 Krakow, ul. Mogilska 109,

po uzyskaniu opinii zatwierdzi¢

w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Krakowie 30 — 085 Krakow, ul. Glowackiego 56;
- utrzymanie Zjazdu nalezy do jego uzytkownika; '

- za wszelkie szkody lub

ewentualne wypadki tak podczas robét jak w czasie pézZniejszym,

a wynikle z przyczyny zlego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo inwestor

Z wykonawcag;

- wykonanie robét niezgodnie z podanymi warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz

skutkowaé bedzie wy

daniem decyzji o przywroceniu pasa drogowego do stanu

poprzedniego na podstawie art. 36 ustawy o drogach publicznych oraz skierowanie

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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wniosku o ukaranie sprawcy sa;nogvolivfi,okkolegi:m do spraw wykroczefi; czyn taki stanow
—enie z art. 100 pkt 3 Kodeksu Wykroczen; _ L
- ggg;g;e:ilee ?est réwn%znaazna z zezwoleniem na budowe zjazdu, wejscie \.;déereg
i prowadzenie' robét w pasie drogowym. Strona moze ro;poczqé budowe tego z;ab i x
uzyskaniu rozstrzygnigcia wtasciwego organu architektoniczno — budowlanego na ou - ,é@
zjazdu oraz decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym w Rejonie l:t ?
Wojewddzkich 33 — 100 Tarndw, ul. Ostrogskich 5a, zgodnie z art. 40 ust. 1, ust2 p
i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; _ )
- zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op{acae gkarbowe_;
/Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm./ wydanie zezwolenia na budowe zjazdu indywidualnego
do budynku mieszkalnego nie podlega optacie skarbowej.

. . 5 o2 Mﬂ:‘\ . = . H
Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciadugizechighod daty jego wydania zZjazd nie
Zostahwybudoviarysisze] decyz]l I Rr™ e i N
velzmuniod i ol ustawoweo przewidzianym ‘f - P REER LN O
stety sin orn asteleczna z dn. 222, lvies g,
20.432..... roku i pﬁdie&a wykonaniu.
Krakéw, dn., .. Q304 . 2@4HRENT...
ds. UzZ@OORIER JZEZWOLER

Wi’ E&E‘Kﬁﬁtf&a

Otrzymuia: :
1 x Pan Marek Przybylo zam. 32 — 823 Szczepandw, ul.
1 x ZDW Krakow + zalgcznik mapowy _

1 x A/A - RDW Tamoéw, 33 — 100 Tamow, ul. Ostrogskich 5a

SK
05.02 .720A8
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08.6124.1.52.2018.BL Brzesko, dn. 2 stycznia 2019r.
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,, poz, 2096 z pdin. zm.) w zwigzku
z art. 2 ust. 1 pkt. 2-10, art. 5 ust. 1 1 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r., o ochronie
gruntéw rolnych ilednych (Dz. U. z 2017, poz 1161) po rozpairzeniu wniosku z dnia
12.12.2018r. Pana Piotra Brody zamieszkalego ul. Partyzantéw 41, 33-131 Ilkowice,
Pelnomocnika Gminy Borzecin, 32-825 Borzgein 583G w sprawie wydania zezwolenia na
wylqezenie gruntéw rolnych z produkeji rolniczej w trybie przepiséw ustawy o ochronie
gruntdw rolnych i lesnych.

STAROSTA BRZESKI ORZEKA:
umorzy¢ postgpowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Piotra Brody
zamieszkatego ul. Partyzantéw 41, 33-131 Ilkowice, Pelnomocnika Gminy Borzecin, 32-825

Borzgein 583G w sprawie wydania zezwolenia na wylgezenie gruntéw rolnych z produkeji

rolmiczej na czesei dzialek nr 381/1, 381/2, 382, 385/1, 389, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,

829/8, 848, 859, 1180, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820 stanowigeych uzytek klasy PsV,

RVI, W-RVI, LIV, LV, Lz, RV, Br/RV, Lz/RV, W/RVI potozonych w miejscowosci

Przyborow, gmina Borzgein, pod planowang realizacje inwestycji pn.:,,Budowa chodnika z
kanalizacjg deszezowg wraz z przej$ciami dla picszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 768
Jedrzejow- Brzesko w migjscowosci Przybordw, dziatka nr 465 oraz niezbedna towarzyszaca
infrastrukturg tﬁchnicznq” Jako bezprzedmiotowe.
Uzasadnicnie

Pan Piotr Broda zamieszkaly ul. Partyzontéw 41, 33-131 Ilkowice, Pelnomocnik
Gminy Borzgein, 32-825 Borzecin 583G w dniu 12.12.2018r. ztozyt do Starosty Brzeskiego
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wylgezenie gruntow rolnych z produkeji rolniczej
na czgsei dziatek nr 381/1, 381/2, 382, 385/1, 389, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593, 829/8, 848,
859, 1180, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820 polozonych wmicjscowosci Przyboréw,
gmina Borzecin, pod planowana realizacje inwestycji pn.:,,Budowa chodnika z kanalizacja
deszczowg wraz z przejseiami dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow-
Brzesko w miejscowosci Przybordw, dziatka nr 465 oraz niezbedng towarzyszaca
infrastrukturg techniczng”.

Do wniosku zostala dolgezona decyzja Wojta Gminy Borzgein z dnia 12.04.2018r.

znak: RPG.6733.14.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odwiadczenia

Z4 ZGODNOSC
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wlascicieli nieruchomosei gruntowych oraz projekt zagospodarowania czedci dziatek nr
381/1, 381/2, 382, 385/1. 389, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593, 829/8, 848, 859, 1180, 1745,
1756, 1757, 1758, 1764, 1820 polozonych w miejscowosei Przybordw, gmina Borzecin
sporzgdzony przez projektanta Pana Artura Motaka w listopadzie 201 8r.

W trakcie prowadzonego postgpowania ustalono, ze grunty wnioskowane do
wylgczenia s wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i stanowig uzytek klas PsV, RVI,
W-RVIL LIV, LV, Lz, RV, Bt/RV, Lz/RV, W/RVI oraz nie sa gruntami okreslonymi w art. 2
ust 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, a wige nie podlegaja dyspozycii
art. 11 ust 1 1art. 12 ust 1 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 105 § 1 gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sie
bezprzedmiotowe w calodel albo w czesei, organ administracji publicznej wydaje decyzje
0 umorzeniu posiepowania odpowiednio w calodel albo w czgsei.

W zwigzku z powyzszym postepowanie administracyjne w sprawie wydania

zezwolenia na wylgezenie gruntéw rolnych z produkeji rolniczej stalo si¢ bezprzedmiotowe i

nalezalo je umorzy¢.

Pouczenie

1. Od niniejsze; decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Tarnowie, ul. Bema 17 za
posrednictwem Staresty Brzeskiego w terminie 14 dni liczge od dnia jej
doreczenia.

2. W my$l art. 127a Kpa strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania w
trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Skutkiem zlozenia organowi administracji
publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania jest brak
mozliwodei zaskarzenia takiej decyzji do WSA. Decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

3. Zgodnie z art. 22 ust. 2 1 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z pézn. zm.), istnieje obowigzek

zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Brzeskun, Wydzial Geodezji 1 Kartografii,

k
wszelklch zmian dany ch objgtycll cmciencga gruntow i budynkew w terminie 30




O.trg}’muia, za zwrotnvm potwierdzeniem odbioru:
(}) Pan Piotr Broda, ul. Partyzantéw 41, 33-131 Ilkowice, Pelnomocnik Gminy Borzecin,
32825 Borzecin 583G
2. 08. ala.

Zwolnienie od oplaly skarbowej okreslone w czesci Ilf, poz. 44, kol. 4, pkt 3 wykazu stanowigcego zafacznik do
ustawy z dnia 16 fistopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z péZn. zm.).
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Znak sprawy:  GK-1.6630.1.163.2619.A0

Whioskodawea:

Przewodniczgcy narady:
Uczestnicy narady koordynacyinej:

Zdnia 27-03-2018

PROTOKOL nprpiE CHY

z narady koordynacyjnej przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesky, ul. Bartosza Glowackiego 51

wdniu  27-03-2019 1.

Biuro Projektow | Realizacji

inwestycii Brada Piotr

Partyzantow 41
33-131 tikowice

Sposdb przeprowadzenia narady:  bezposrednio w siedzibie Starostwa, za pomoca srodkéw kemunikaci elektroniczne)
Opis przedmiotu narady;:
Stec kanalizacji deszezowel, sie elektroenergetyczna eN kablowa oswietlenia ulicznego, lokalizowane w obrebie
ewidencyinym Przyboréw gmina Borzeein w zwigzky 2 budows chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 768 Jedrzeidw -
Brzesko , dziatka ewidencyjna nr 465 .

Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografil

lp

Nazwa Instytuc)i

imie | nazwisko osaby
reprezentujgcej podmiot

Stangwisko uczestnika narady

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Tarnowie

Radosiaw Dychtod
27-03-201908:41:12

Nalety zachowa¢ minimalna-odiegios< projektowanych !
sieci podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw

linii- energetycznych:

UniinN-1m,

Z | PSG sp. z0.0. w Tarnawie
| Oddzial Zakiad Gazowniczy w

Krakowie, Gazownia w Brzesku

© Andrze} Szydek
| 26-03-2019 10:04:24

i

i

zatgoznik

3 ORANGE POLSKA Spotka Akcyjne

i Iatek Bakota

27-03-2019 06:11:20

T

| Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach: : i

| szczegdine} ostroznosci zgodnie z.0bowiazujacymi normami i

*w miejscach zblizen i skrzy2owan z istniejgeymi urzadzeniami Orange
Polska zachowat normatywne odleglosel 2godnie z obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury D.U.nr 2192 2005 poz. 1864
oraz normg zakiadowy ZN-15/0PL-004

sw miglscach skrzyzowar | zhlizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic recanie z zachawaniem

przepisami techniczno—-budowia nymi pod nadzoremn wiascicielskim
przedstawiciela OPL

=w przypadku braku moziiwosci zachowania normatywnych

odlegtosci od istniejaeych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy

wystapic o.warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobamidnfrastruktiry | Obstugi Klienta w Krakowle ul. Dauna 66, &
mail 2255.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

rprzed planowanym rozpoczeciem robot naleiy wystapié 2 wnioskiem

o realizacje nadzoru wiascicielsklego wg zasad pracy na

infrastrukturze OPL podanych na stronle internetowe)
www.orange.pl/wniosekonadzor skazde wejfcie na infrastrukture
whasnosci OPL bez ziozonege wniosku o nadzor wiascicielsk, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2 wszelkimi tego
konsekwencjami,

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calbdd kosztow:
wigzanych z usunieciem ewentualnych awarli oraz zaberpleczeniom
istnigjacych urzadzen telekomunikacyinych ponlesie Inwestor
{Wykonaweal;

4 | MULTIMEDIA POLSKA S.A

Tomasz Podraza
27-03-2019 13:30:31

Uzgadnia sie itastrzei_enllml_:

1.Wmiescu zhiled | skrzylowaf! prace wykonywat recmie
2.Migjsce skrzytowania z istnleia:a siecly taletedm&c;an :
tabezpieczyé popriez zatotenle na siec m!etedmm; u
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o dtugosci tak dobranej sby, 22 bezpieczah mie;sce skrzyzowanla glus
po 1 metrze poza Jego obreb, : e
3.W przypadku zmiany rzednych terent: Ra§ehr uwzéedmé resulacja'
‘poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnejx
zachiowaniem normatywnego preykryeia, w stosunku do
projektowanejniwelety. ;
4.Zachowaé normatywna odieglosd mEn 0,5m od infrastruktury
Multimedia Poiska
5.Uzyskac pisemny protokdt odblory
6.Prace prowadzic pod nadzorem Multimedia Polska S.A, |
: 7.2awiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowal na : ¥
& | adres:
i Multimedia Polska S.A.
Departament Utrzymania | Eksploatac]l sfeci
Oddziat MMP Brzesko ul. Plac Kazimierza Wiglkiego 8
#.Ponadto informuismy, e na ohszarze objgtym przedmiotowym
| zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobienstwo
| wystepowania niszinwentaryzowanych trzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizli lokainej, zostang wykryte jakiekolwiek obiaikty
i teletachniczne nalezgce do Multimedia Polska S.A., naledy
i ! niezwiocznie painformowaé dziat Eksploatacil sieci eraz. ujaﬁ W
Lo projekcie przebudowy.
I ! 9.Zakoficzone prace zwigzane z; przebudowa {ub zabezpleczemem :
infrastruktury Multimedia POLSKA S.A. naledy zglosic do-odbioru =
zgndnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1594, art.3 pkt 14,
; co najmnie] na 14 dni przed planpwanym odbiotem 8
i 10,22 wszystkie uszkodzenia sieci oraz meplamwane prIerwy w ; =
transmisji ustug odpowlada inwestori wykonawca. = s

5 | WOIT GMINY BORZECIN | Nieobecny-na naradzie keordynacyjnej .

Zeodnie zart, 28ba ustawy zdnia 17 maja 1985 1. Prawo geodezyine |

kartograficzne, jednolity tekst - Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 zpéin. zm.,
: ‘ brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdinionago w pratokole

_ ‘ ! oznacza, 28 pomime prawidiowege zawiadomienia, przedstawiciel : LS

podmiotu nie-uczestniczyt w naradzie koordynagyjnej i nie ziniyl
zastrzezenia do usytuowania projektowane] siech uzbmjema terenu
przedstawicnego w planie- svtuaqrjnvm

6 | Wnioskodawca Nicobecny na naradzie keordynacyjne).
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGD
Ochrona znakow geodezyinych

1. Zgodnie zart. 15 ust. 1 wstawy z dnia 17 maja 1983 r Prawo geodezyine | kartograficzne (Da. U, z 2017 r. poz. 21012
pozn.zm} ) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochranie.
2. Zgodnie zart 15 ust. 3 ww. ustawy wiasciclel lub inna osoba wiadajgcy nieruchomosci, na ktdraj znajdujg sie znaki
geodezyine, urzadzenia zabezpieczajgce te 2naki oraz budowle triangulacyjne sa obowigzani;
a} nie dokonywad czynnoici powodujgeyeh ich zniszezenie, uszkodzenie lub przemieszezenie;
b} niezwlocznie zawiadomic wiasciwego staroste o ich zniszezeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu
przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48.1. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1089 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz. U z 2016 poz. 1629
kio wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podiegs karze grzywny.
4. Zniszczone w.trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinian na swdj koszt wznowic, zlecajacwykonanie
tych ezynnodci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanef inwestycii znajduja sig punkty osnawy geodezyinej :

Pkt nr: 163.444.105930, ktdry mote ulec zniszczentu przy realizacli planowana] inwestycji.
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Uzgodniono z zastrzeteniami:

1. Catoéd prac wykonac zgotnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodark z dnia 26 kwistnla
2013 roku Dz, U, z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie”.

2. Przy skrzyzowanlach zachowaé wymogl zawarte w Zataczniku nr 1 do uzgodnienia dia
gazociagdw wybudowanych przed 12.12.2001r,

3. Rozpoczecie robodt zgtosic pisemnie w Gazowni w Brzesku z zachowaniem minimum
siedmindniowego okresu wyprzedzenia,

4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociggow, wykonywac recznle | pod
nadzorem pracownika Gazowni w Brzesku: tel, 14 63 23 200 w terminach uzgadnianych na
bieigco, ktore beda realizowane na odplatne zlecenie inwestora lub Wykonawey i
potwierdzone protokotam odbioru.

Zatgeznik nr 1 do uzgodnienia

Zasady zabezpieczania skrzyiowar gazociagbw z podziemnymi przewodami uzbrojenia
obeego {(woda, kanalizacia sanitarna i deszezowa, enerpetvka, telekomunikacia i

1. Diagazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiulgce] sie kanatizac)i sanitarne), opadowe],
teletechiniczne, ciepfownicze] uloione! pad lub pod gazocigglem naley zakladad rury ostonowe
uszezelnione na-koricach, na giugoscl po 1,5m mierzge w piaszezyénle pozlome| prostopadie do feiank
gazociagy. W przypadku gdy nie ma mozliwoscl zatozenia rury ostonowe)] na kanalizacil gazociag nalely
przebudowaé na odcinku min. po 1,5m mierzac w plaszezyénie poziomej prostopadie do Sclanki
kanalizacji lub zabezpiecsyt gazociag przez zastosowanie dwudzielne) rury ochronnegl np. typu
LJNTEGRA”. jeseli odlegloéé plonowa pomiedzy kanalizacs | gazociagiem jest wigksza niz 1,5m nie ma
koniecznosel zakiadania rury ostonowej. Dla pozostalych sleci nie ma konlecenodcl zakisdsnia rur
ostonowych/ochronnych

2. Dla gazociggdw PE | stalowych wybudowanych po 12.12.2001 nie ma koniecznoécl zakiadania rur
achronnych/ostenowych na skrayzowaniach z uzbraleniem terenu zardwno na przewodach uzbmjema —
ternu Jak i nagazociagach.

3. Rury osfonowe stosowane do zabezpieczert nie mogq posiadac polgczen w strefie 1,5m od gazociggu.

4. Odlegiost pionowa pomiedzy Sclankami krzyiufacych sie przewodow powinna byé nie mnlejsza niz
0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odleglo$t pionowa pomiedzy éclankami pazociggy
a cieplociagiern, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 Puzu&tawlenie mniejszej odiegloscl wymaga
zastosowania cdpowiednie} osiony termicznej,

5. Kat skrzyiowsnla z gazociagiem kanalizacli sanitarriej 1 deszczowe], wodoclagy, kanalizacl
teletechinicznej, kanatu cieplowniczego powinien wynosic minimum 60 stopni. Kat skrzyiowanla
z gazociggiem kabla epergetycznego | kabla teletechnicznego powinien wynosi¢ min. 15 stopni.

Polsks Spblka Gazownictwa sp. 2 0.0,

ul, Woltheths s»mmmmm Tandw

Oddzisl Yaldag Gazownlizy w Krakowle
Gorzownla w Brzesku

te. 14 632 32 00

1LEM KIP 525 24 96 411
IS (ODNETAN0] REGON 147739510
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W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2019 r. Urzad Gminy w Borzecinie pozytywnie
opiniuje przedfozony projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika
z kanalizacja deszczowg wraz z przejsciami dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr
768 Jedrzejow-Brzesko w miejscowosci Przyborédw dz. nr 465 oraz niezbednag
towarzyszaca infrastrukturg techniczng.
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W odpowiedzi na pismo znak BPiRVBP/19/2019 z dnia 15.05.2019r, Zarzad Drog
Powiatowych w Brzesku opiniuje projekt pn.: "Budowa chodnika = kanalizagjq deszezawq
wraz = preejSciami dla pieszych w eiggu drogi wojewddskigj nr 768 Jedrzejow - Brzeska w
miejscowosci Przyboréw, d=. nr 463 oraz niezbgdng towearzyszqeq infrastrukturg technicang”
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatows nr 1431 K PrzyborGw przez wies z uwaga:

- min. szeroko$¢ jezdni na koricu projektowanego chodnika w pasie drogi powiatowej dz. nr
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A,

ol Lwoviska 23

£40-389 Katowice POLSKA €NERGIA

1038319854
Tarnow, dn. 29.05.2019 r.
|-| Ustugi Elektrotechniczne
= Krzysztof Filipak
TDS/NMK/2019-05-28/0000002 A _-: ul. Dalsza 20 Zbylitowska Géra

33-113 Zglobice

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego pn. , Budowa Chodnika z kanalizacia
deszczowg wraz z przejéciami dla pieszych w cigqu drogi wojewodzkiej nr 768
Jedrzejow-Brzesko w miejscowosci Przyboréw, dziatka nr 465 oraz niezbedng
towarzyszacg infrastrukturg techniczng - odwietlenia uliczne.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego
pn., Budowa Chodnika z kanalizacjg deszczowsg wraz z przejSciami dla pieszych w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 768 Jedrzejow-Brzesko w miejscowosci Przyboréw, dzialka nr 465
oraz niezbgdng towarzyszacg infrastrukturg techniczng - oswietlenia uliczne w zatgczeniu
przesytamy w/w projekt jednoczesnie informujgc, ze akceptujemy przedstawione w nim
rozwigzania techniczne z nastepujgcymi uwagami:

1. Do projektu dotgczy¢ komplet aktualnej dokumentacji prawnej.
2. lstniejgce oprawy zabudowane na sieci skojarzone] wzdiuz projektowanego chodnika
pozostajg bez zmian.

Termin waznosci przedtozonej dokumentacji ustala sie do dnia 29-05-2021 roku.
Zat : 2 egz. projektu
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Dotyczy: zadania pn.: .Budowa chodnika z kanalizacijg deszczowg wraz z przej$ciami dla
pieszvch w ciagu drogi wojewodzkiei nr 768 Jedrzejow — Brzesko w miejscowosci
Przvboréw, dz. nr 465 oraz niezbedna towarzyszaca infrastrukturg tech niczna”

Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie dokumentacje
projektowg dla zadania pn.. ,Budowa chodnika z kanalizacja deszczowg wraz z
przejéciami dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 768 Jedrzejow — Brzesko w
miejscowosci Przyboréw, dz. nr 465 oraz niezbedng fowarzyszaca infrastrukturg
techniczna”, gmina Borzecin, odc. ref. 110 km 0+005,00 — 0+408,70 oraz 1+173,90 —
1+718,17.

Nalezy opracowaé projekt docelowej organizacji ruchu, a takze projekt organizacji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej, ktére nalezy zaopiniowa¢ w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, a nastepnie zatwierdzi¢ w ZDW w Krakowie, ul. Gtowackiego 56.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy zawiadomi¢ Rejon Drog
Wojewddzkich w Tarnowie o zamiarze prowadzenia robét w obrgbie pasa drogowego
drogi wojewodzkiej. _

2-Ca Dfyeitora

Otrzymujg :

1. Adresat

g. Zejon Drég Wojewodzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarmow
2 a

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-67-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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