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WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem

niniejszej

Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z realizacjq zadania:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465

ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé przy wykonywaniu Robét w powiqzaniv z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

CZESC DROGOWA Z ODWODNIENIEM
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.01.02.02 ZDJECIE HUMUSU

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 ZAMKNIETY SYSTEM ODWADNIAJACY

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D.04.05.01 WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW, CIEKOW
D.07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01A PALISADA

D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M11.07.01

BETON WYROWNAWCZY
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M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.04 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-IlI N

M.13.00.00 ROBOTY BETONOWE

M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSACEGO W DESKOWANIU

M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.15.01.01 IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO

CZESC ELEKTRYCZNA

SST-E3 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ | BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqcy catoéé techniczno-uzytkowq
(droge) albo jego czes¢ stanowiqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dlugosé mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkq - odlegtosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzehn zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Projektu, Wykonawcq i Projektantem.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.9. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielqcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzqca ustrdj niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowdw.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiqzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodq wodnqg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciqzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzqgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowq, zapewniajgca lepsze
rozfozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzqca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejqcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzqca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czeéé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwoch warstw.

f)  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniv
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu
g) Podbudowa 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Iub wiecej warstw

zageszczone| mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej
h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiqzania cementu
i) Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktérej uktadana jest warstwa nawierzchni
i)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.
k) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzqdzen chroniqcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone - gdérna warstwa podioza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem Dokumentacji Projektowei.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejqcego
potqgczenia.
1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyinej, stuzqce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element  $rodowiska  naturalnego,  stanowiqcy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociqg itp.
1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem Robét.
1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.
1.4.37. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajqcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.38. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloici (przedmiar) w kolejnoici technologicznej ich
wykonania.
1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czesc terenu budowy.
1.4.40. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqca odrebnq catosé konstrukcyjng
lub technologicznq, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq.

Dane dotyczqce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z witasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej. Po przekazaniv Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowq:

—Zamawiajqcego,

—sporzqdzonq przez Wykonawce.
1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajqcego Wykonawcy w ramach

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO — WYKONACZY)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY

Uwaza sie ze skladajgc oferte, Wykonawca uznat szczegdtowosé informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pei wystarczajqcq do zrealizowania robét objetych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw, to Wykonawca wykona
brakujgce rysunki oraz niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na koszt wiasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w iloiciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej jednak niz 6 tygodni przed
terminem rozpoczecia danej roboty. Wszelkie opéznienia w powyzszym terminie sq jednoznaczne z opdznieniami
z winy Wykonawcy w terminie realizacji Robét.
1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

Wykonawca robét w ramach przyjetej technologii opracuje dokumentacje wykonawczq technologiczng, ktérq
nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjnq dokumentacie powykonawczq sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmian na mape zasadniczq z uzyskaniem potwierdzenia z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjq elektronicznq edytowalng w formacie zaakceptowanym
przez Inzyniera),

—inwentaryzacje technicznq i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z
ich Administratorami i wtascicielami,

— dokumentacje fotograficznqg i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét
zanikajqcych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do srodowiska substancji
niebezpiecznych.

— uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach opisanych w p.1.5.4.

Projekt drogowy:

— projekty technologiczne i organizacyjne robét oraz Program Zapewnienia Jakosci,

— projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejqcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopéw i rozkopéw fundamentowych,

— projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopéw,

— projekt zabezpieczenia scian wykopéw (grodzice i ksztattowniki);

— projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych;

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi. Do obowiqzkéw Wykonawcy
bedzie nalezeé:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzqdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zfozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robdt rozbiérkowych.

— operat odbiorowy,

— projekty recept laboratoryjnych betonéw asfaltowych i stabilizacijj,
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— pozostate projekty wymienione w poszczegdlnych SST.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladaé te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przediozona cze$é musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu, jednak nie pdzniej niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia danej roboty.

W /w projekty podlegajq zatwierdzeniu przez Projektanta.

Dokumentacja powykonawcza musi byé opracowana w 3 egzemplarzach oraz
w technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna byé wykonana programem AutoCad wersji 2004.
Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinny réznicowaé w/w etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze
poczynione w trakcie realizacji w stosunku do dokumentacji. Zréznicowanie nalezy wykonaé jednoznacznie —
kolory, ,chmurki”, itp. Powyzszy zakres i forme przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z
Projektantem i Inzynierem.

Ponadto wymaga sie udokumentowania poszczegdlnych faz robét oraz wszelkich odkrywek za pomocq
fotografii cyfrowej. Nalezy sporzqdzi¢ katalog kolorowych zdjeé realizacyjnych w formacie 10x15 ecm w 3
egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadaé dla
kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robdt.
1.5.2.3 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia
dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciqgu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciqgu 7 dni
od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczqca konsultacji oraz, jesli wymagane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru, rysunki w wymaganej iloéci kopii powinny zostaé
dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datq konsultacji.
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupei¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Kierownikowi
Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robét.
1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacijq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapozna¢ sie z calq dokumentacjq i ujgé wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty
w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czeiciach Dokumentacii
Projektowej nie moze byé podstawq roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacije Projektowq oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 6 tygodni przed terminem rozpoczeciem danej roboty. Wszystkie zgtoszenia
brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogq skutkowaé opdznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedq uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiqzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszq by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzqdzenia bedq zgodne z Dokumentacijq
Projektowq i ST. Przed zakupem materiatdéw, urzqdzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowiqzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiaréw oraz mozliwosci ich zamontowania w
juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast
powiadomié Inzyniera. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia parametréw i wymiaréw materiatéow,
urzqdzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w peti zgodne z Dokumentacjq Projektowq i wptynie
to na niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnosé z Dokumentacjq Geologicznq

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wéd podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologiczne, szczegdlnie gdy réznice te dotyczq
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lokalizacji dla ktérych uktad warstw geologicznych zostat zamodelowany na podstawie danych z sgsiednich
otworéw badawczych (np. lokalnego wystepowania pomiedzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek
gruntu innego niz w dokumentacji), a takze przypadkéw w ktérych Wykonawca dopuscit sie razgcych zaniedban
na etapie prowadzenia robdét ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopéw przez gromadzeniem sie wéd
gruntowych i opadowych oraz brak odprowadzenia tych wéd), dopuszczajgc do pogorszenia warunkéw
gruntowo-wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i gérniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.)
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujqcej
Dokumentacje Geologiczng w wersji pierwotnej.

W tym celu Wykonawca jest zobowiqzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i zatwierdzenia jej
we wtasciwym organie administracji geologiczne;.

1.5.5. Utrzymanie Terenu Budowy i Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracii
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czeici robét albo
odcinka). Powyzsze zobowiqzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”,
polegajgcego na zwalczaniu sliskosci zimowej i odsniezania odcinkédw drég publicznych dopuszczonych do ruchu
pojazdéw budowy (a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni
organ administracji drogowe;.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie
pozostawial na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy,
co moze stwarzaé zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robdt
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszq byé natychmiast usuniete.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiqzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przeglgdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokotu z administratorem, ktérego tresciq bedq ustalenia dotyczqce sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalqgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyijna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylqcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokdtem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawca
jest zobowiqzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentacie powyzszq Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiqzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wtasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystqgpic).

W  zaleznoici od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezqco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jok: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jokimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowacé natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciqgu do 24 godzin i przystgpi¢ do kontynuacji
utrzymania.

Reasumujqc:

— zabezpieczenie terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajgcych,
— utrzymania ciqgéw ruchu kotowego tgcznie z tfrasami objazdéw

nie podlegajq odrebnej zaptacie i utrzymuje sie, ze sq wigqczone w Cene Kontraktowq.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczqce Robét Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne budowy bedq utrzymywane w przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

6
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Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze peilnq odpowiedzialnos¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wystqgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w
wyniku braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiqgzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robét. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciqgtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektéw pod, jak i nad drogg.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystqpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem (na umieszczonych w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera), tablicach informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyijnych zgodnych z prawem
budowlanym o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne nalezy wykonaé i ustawié
zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

1.5.6. Zgodno$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmujq zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczqce trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

7Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i umozliwi instytucjom wykonanie inspekcji i
sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwié¢ instytucjom uczestniczenie w procedurach badaniach i
kontroli, ktére jednak nie zwalniajq Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania sie do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na $rodowisko, zagwiadczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, pozwoleniu
na budowe oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w
trakcie realizaciji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

— utrzymywadé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

— zabezpieczaé drzewa przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zabezpieczaé nawierzchnie drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportuy,

— lokalizowaé zaplecza budowlane i sktady materiatéw mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co bedzie minimalizowaé negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyldw, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

— minimalizowa¢ uciqzliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajqcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska oraz unikaé
prowadzenia robét zwiqzanych ze znaczng emisjq hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j,

— wykorzystywaé w pracach budowlanych odpady budowlane powstajgce z rozbidrki obiektéow
budowlanych i istniejgcych obiektéw drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢é
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna byé przewozona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

—organizowaé prace budowlane w ten sposdéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy - co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
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e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

** zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

% zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
% mozliwosiciq powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji
robot.

Wykonawca winiec uzyskaé¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczgcych gatunkdw i
siedlisk podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedna do ich
uzyskania Wykonawca, przed ztozeniem do wiasciwego organu administraciji, winien uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypemieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowei.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania
robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do
Robét bedq miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty odpadowe winny spemiaé wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiqcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem Robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonqg witasno$é w taki sposéb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciq.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane
itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywolujgcym uszkodzen sgsiadujgcych budynkéw i
innych negatywnych efektéw.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcq a witascicielami nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawidjgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacii
zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzqdzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowadé dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym
Robotami.

W sytuacji koniecznosci wejécia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowq uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjq wojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchomoici w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde
nieuzgodnione wejicie w teren odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomié na 7 dni
przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci, na ktérej bedq prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robét - winien uporzqdkowacd teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptacic
wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, bgdz inne trwate szkody. Po
zakonczeniu robét na danej nieruchomosici wykonawca uzyska od wilasciciela nieruchomosci pisemne
oswiadczenie, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczyé
w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczynq pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazaé Inwestorowi informacije o
koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w uzasadnionych sytuacjach
— inwestor ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowiqzany do ich naprawy.

Wykonawca jest zobowiqzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy na droge
publiczng, np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bqdz sprezonym powietrzem.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejqcych drég i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciq. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca jest zobowiqzany do sporzqdzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sqgsiedztwie terenu budowy i
narazonych na oddziatywanie robdt oraz w strefie wptywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujgca stan
techniczny tych obiektéw, winna byé sporzqdzona przez biegtego rzeczoznawce przed wykonaniem robédt i
zawieraé cze$é opisowq i zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy waqtpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

Wykonawca sporzqdzi inwentaryzacje przed wykonaniem robét oraz bedzie aktualizowaé nie rzadziej
niz jeden raz na kwartat przez okres wykonywania robét. Ponadto Wykonawca sporzqdzi inwentaryzacje po
zakonczeniu robét budowlanych. Inwentaryzacje wraz z aktualizacjami bedq w jednym egzemplarzu dostarczane
Inzynierowi, natychmiast po ich sporzqdzeniu.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajgcej z oddziatywania robdt,
rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglqd stanu budynku, sporzqdzi raport i
przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowiqzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejqcych drég
publicznych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robdt i po ich
zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokonaé inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (speka
siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi v zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniv i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzqdowych. Nieodlqczng czesciq tej
dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami tych drég.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylqcznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzqdcy drogi.

Sposdb naprawy zaistniatych szkéd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robét, Wykonawca ustali z witasciwym Administratorem. Koszty naprawy istniejqcych
drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatéw przewidzianych do budowy oraz budynkéw
uszkodzonych wskutek prowadzonych robét, pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji wyrzqdzonych
szkéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowei.

1.5.12. Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obciqgzenie osiowe nie bedq dopuszczone na s$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy.
1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiqzujqcych przepiséw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistei.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty przejecia Robét przez Zamawiajqcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty przejecia Robdt przez Zamawiajqcego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametréw technicznych okreslonych w niniejszej SST, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Wszystkie ciqgi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedq
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciqgéw ruchu drogowego

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczq¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obciqzy
Wykonawce.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciqgly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwiqzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majq
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedq obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub
odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi przed oczekiwanq datq ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z
Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ roboty budowlane uwzgledniajgc warunki ochrony srodowiska i
zalecenia, oraz jest zobowiqzany wykona¢ wskazéwki, zalecenia Decyzji Srodowiskowej, decyzji na wycinke
drzew i krzewdw oraz obowiqzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.2. Zrédla uzyskania materiatéw/wyrobéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdélowe informacje dotyczqce proponowanego zrédia wytwarzania i zamawiania
wyrobéw lub wydobywania materiatéw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty bqdz
deklaracje zgodnoici odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz prébki tych materiatéw i wyrobdw.

Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatéw/wyrobéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty / wyroby z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajq wymagania Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowiqzany dostarczyé Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajqcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speiienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatéw, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych, bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej bedq wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci i wymagania (m.in. ochrony Srodowiska)
zwiqzane z jego przygotowaniem, skladowaniem i pézniejszq rekultywacjq. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢
u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjqgtkiem wykopdédw na ktére Wykonawca uzyskat pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqgzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe lub pochodzqce z rozbiérek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartoéciowy
materiat do budowy drég, Wykonawca moze wykorzystaé, po uzgodnieniu z Inzynierem, jaoko materiat na cele
budowlane w ramach realizowanego zadania.

Materiaty odpadowe lub pochodzqgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci
materiatlowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke (wysypisko). Teren zwatki (wysypiska) Wykonawca
zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki (wysypiska) musi uzyskaé pozytywnq opinie
stosownych wtadz i akceptacje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Koszt zwiqzany z transportem, zwatkq (utylizacjq) w/w materiatéw Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Opédznienia zwiqzane z brakiem pozyskania miejsca zwatki (wysypiska) bedzie réwnowazne z
opdznieniem realizacji robét z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Elementy pochodzqce z ewentualnych rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
przez Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzqce z rozbiérek nie odpowiadajq jego
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p.2.4 SST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wylqceznie:
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— wyroby posiadajqce znak CE — bez ograniczen.
— wyroby, ktére nie posiadajq znaku CE — pod warunkiem gdy:
o wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
% w zgodzie z istniejgcq Polskq Normgq, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta normg,
* w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, z producent dotqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatq,
* posiada znak budowlany $wiadczqcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
technicznqg, a producent zatqczyt odpowiedniq informacje o wyrobie,

o wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zalqczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatqg;

e jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majqcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

—jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq
dokumentacjq oraz z przepisami.

Wyrdéb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢é modyfikowany bez utraty waznoéci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate technicznqg dla takiego wyrobu.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiadaé wystawione przez producentéw Krajowe Deklaracje
Zgodnosci z normq zharmonizowang lub aprobatq techniczng oraz posiadaé oznakowanie znakiem budowlanym.
2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jeéli Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw /wyrobéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przewartoéciowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiaty /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu / wyrobu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajq sie nazwy wtasne materiatéw lub producentéw,
nalezy je rozumieé jako propozycije. Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw
réwnowaznych o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedq one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosé¢ i wiasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwérni materiatléw / wyrobéw

Wytwérnie materiatéw / wyrobéw mogq byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw / wyrobéw mogq byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedq zachowane nastepujgce
warunki:

—Inzynier bedzie miat zapewnionq wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw /
wyrobdéw w czasie przeprowadzania inspekcii,

—Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw / wyrobéw przeznaczonych do realizacji Dokumentacii Projektowe,

— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do
Robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do Robédt i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru
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Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu / Inzynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.11. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu / Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie Organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy witasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczqcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez na biezqco naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robédt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokonaé wizji lokalnej stanu drég istniejqcych, po
ktérych planuje transport materiatéow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spehiajqce tych warunkéw mogq byé dopuszczone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjq Projektowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzqdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na
czas prowadzenia robdt w uzgodnieniv z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiqzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktoweij.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania
Robét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w SST.
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Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktoweij.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylqcznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
wladania terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wiadania, wynikajgcych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowiqzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i
jest zobowiqzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwosé dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia
na tereny dziatek, nie bedqcych we wiladaniv Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe
tego terenu. Wykonawca na wtasny koszt wykona stosowne operaty szacunkowe i zobowiqzuje sie do wyptaty
odszkodowan dla wtascicieli za utracone lub zniszczone mienie.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyinych, ktére podlegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo.

Wykonawca powiadomi wiascicieli urzqdzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystgpieniu do robét
zwiqzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociqgowych i gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora sieci zobowiqzujq do
dotrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zastosuje sie do wydanych warunkéw (uzgodnien). Koszty
bezposredniego nadzoru wtascicieli i zarzqdcdw sieci i urzqdzen nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujgé
je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzqdzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetqczen istniejgcych mediéw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy
ujg¢ je w Cenie Kontraktowei.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub
przekazanymi na piémie przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniv Robét
zostang, jedli wymagaé tego bedzie Kierownik Projektu / Inzynier / Inspekior Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, SST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

W swoich dziataniach Wykonawca uwzgledni i bedzie wypemia¢ wymagania, wytyczne Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach ktérego Kontrakt jest dofinansowywany ze $rodkéw Unii
Europeijskiej. Wykonawca bedzie wykonywaé i dotozy wszelkich staran, aby byty dotrzymane w/w wytyczne i
wymagania we wszystkich dziataniach prowadzonych w ramach Kontraktu (w tym m.in.: dziataniach informacyijno
— promocyijnych), poleceniach, dokumentach (w tym m.in.: rozliczeniach, raportach, sprawozdaniach,
korespondencji). Wykonawca zapewni petng wspdtprace z Inzynierem i Zamawiajgcym w celu dotrzymania
wymagan stawianych przez Program Operacyiny Infrastruktura i Srodowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

W  przypadku gdy prowadzone Roboty nalezq do rodzaju robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiqzek
przedstawienia, najpézniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robédt, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogding opisujqcq:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— zapewnienie przepiséw bhp,
—plan BIOZ,
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— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujqcych, a takze wyciqganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

—sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqé zatozonq
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinqg kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwosciq
zapewniajqcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w wypadku zréznicowania wyniké4w mierzonego odchyleniem standardowym 5 D 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadajq waznq legalizacje, zostaty prawidlowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociqgniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynqé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowiqzek przedktadania Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i
sporzqdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny byé dostarczane wraz z prébkami
materiatéw w ilosciach wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru projektu Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
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Réwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobraé¢ prébki w postaci odwiertéw z
poszczegdlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwo$é oraz ilos¢ pobieranych prébek jest okreslona w SST, natomiast sposéb pobierania , ich
wielko$é oraz sposéb badania (w tym jakie formy) jest okreslony w przywotanych normach (do powyzszych SST).

Kazda prébka powinna byé pobrana w obecnosci Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja,
rodzaj proébki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podioza oraz nazwiska oséb biorqgcych udziat, powinny byé
zapisane w Protokole z pobrania prébki lub prébek. Pobieranie prébek odbywa sie rowniez w tedy, gdy w pore
zostat powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania, a jednak jest nieobecny.

Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru ma prawo pobieraé prébki w obecnoici Wykonawcy
do badan kontrolnych wykonywanych przez Laboratorium Zamawiajgcego. Negatywne wyniki badan,
upowazniajq Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robét lub wbudowanych materiatéw i wydania
polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystqgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Badania dzielq sie na :

— badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru)
— badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielq sie na:
— dodatkowe
— arbitrazowe
Badania obejmujq:
— pobieranie prébek
— zapakowanie prébek do wysytki
— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujqgcej badania i sprawozdanie z badan.
6.4.1 Badania wykonawcy

Na 40 dni przed przystgpieniem do robét (stabilizacja, w-wy bitumiczne) Wykonawca jest zobowiqzany
opracowaé projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno—spoiwowe oraz mineralno-asfaltowe i przedtozyé
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z
przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan
lub innych procedur, okreslajgcych przydatnos$é funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla typu
wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢ ze spetnione sq wszystkie
wymagania wyrobu (okreslone w SST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Roboty
mogq sie rozpoczqé dopiero po zatwierdzeniu przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspekiora Nadzoru
projektu sktadu mieszanki.

W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, Wykonawca jest réwniez zobowiqzany do prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdzac
produkecyiny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatqcznik A do normy PN-
EN 13108-21. Szczegdty postepowania i wymagania okreslone sq w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p.
7.4.1.5. Inzynier ma prawo wglgdu do raportéw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera (Zamawiajqcego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych, mineralno-spoiwowych i ich sktadnikéw, lepiszczy,
materiatéw wiqzqcych, materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniajq wymagania okreslone w
SST oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sq podstawq odbioru.

Do zarzqdzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawidjgcego.

6.4.3 Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wiecej z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zqdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujq wspélnie o miejscach
pobierania prébek wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzqdkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

6.4.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejq uzasadnione wqtpliwosci
ze strony Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).
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Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktérej
niekorzy$é przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaty muszq
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna byé dotqczona deklaracja zgodnosci ktéra
upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien byé dotqczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujqeq.

Deklaracja powinna zawieraé:

—numer nadany przez producenta

—nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji

— opis wyrobu i jego deklarowane wihasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce, zastosowanie)

— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesienie do obowigzujgcych norm europeijskich,

— warunki stosowania wyrobu;

— Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

—nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta i
jego upowaznionego przedstawiciela;

— date uzyskania

Certyfikat powinien zawieraé¢ poza wyzej podanymi informacjami:

—nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

— numer certyfikatu ZKP;

— warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien byé umieszczony zgodnie z Dyrektywq 93/68/EWG na etykiecie
znajdujqcej sie na opakowaniu lub dotgczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).

Ponadto na niektére materiaty budowlane obowiqzujq Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowujqc takie materiaty, jest zobowiqzany przedstawié¢ Deklaracje zgodnosci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

—dane dotyczqce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzije Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownik Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciqgty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca jest zobowigzany gromadzié: certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokoty z
badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwosciq nie rzadszq niz wymagang do
dokonania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjgtkiem Robét zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru na pismie.
Zwiekszona ilos¢ Robdét w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowq zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacije Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej,
objetosci bedq wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majq byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane
przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwérniach mieszanek, muszq posiadaé odpowiednie aktualne
dokumenty $wiadczqce o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetniaé wymagania okreslone
w Warunkach Kontraktu, SST i PZJ. Inzynier ma prawo wglgdu do tych dokumentéw i do ich oceny. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, moze zatrzymaé prace wytwérni do czasu przedstawienia przez Wykonawce,
odpowiednich (formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciv przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq byé dotgczone w formie
oddzielnego zalqcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Kierownikien Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciv
8.2.1 Uwagi ogdlne

Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czeiciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i
jokosci. Odbidér tych Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym w przypadku wystgpienia usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w
ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostad spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczqce rodzaju ilosci i technologii mogq zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajqcego .

Jako$é i iloéé odbieranych Robét ocenia Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie:

— wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
— protokétéw badan Wykonawcey,

— oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

— wynikéw obmiaréw,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.
badai dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Kierownika Projekiu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru:

— ocena makroskopowa jest pozytywna,
—co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spehia
wymagania SST,
— nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyleri zwigkszonych
o 30%, nie spetnia wymagan SST.
8.2.2 Postepowanie z wadami ( potrgcenia i rozbiérki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okreslonych w SST z uwzglednieniem zasad
ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), bedq uznawane za wade.

Mogq mie¢ miejsce réwniez inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
I.  Potrgcenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami, podlegajq potrqceniom, za wyijqtkiem robét, ktére powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane lub naprawione na koszt Wykonawcy.

Potrgcen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym .

Il. Rozbiérka wykonanych Robét

O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robdt nie zakrytych lub ulegajgcych zakryciu lub
czesciowego.

Podstawe do podijecia decyzji o rozbiérce moze stanowié fakt wystqpienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) objetych badaniami kontrolnymi okreslonymi w
poszczegdinych SST i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:
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— ocena makroskopowa jest negatywna,

—mniej niz 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajgcych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych SST,

— wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o
30%, nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) podlegajgcych badaniom
kontrolnym okreslonym w poszczegdlnych SST,

— wystepujqce przekroczenia odchylen, majq istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastqpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidajgcego w obecnosci Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty ,dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu), oraz oceni ich
poprawnosé i zasadnosé.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdt, jezeli sq wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowq
oraz wymaganiami SST .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru,
Komisja dokona potrqcen w oparciu o witasne kryteria kierujqc sie zapisami w poszczegdlnych SST oraz
przedstawionqg opiniq Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okreslona wada.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych Robét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupemiajgce lub zamienne).

— Badania i pomiary z p.6.4.

— Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

— Dokumenty budowy z p. 6.6

— Protokoty z odbioréw robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowych z p.8.2.

— Protokoty z odbioréw czesciowych

— Opinie technologiczna sporzqdzong przez Wykonawce

— Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robét

— Sprawozdanie techniczne wraz z opinie technologiczng sporzqdzone przez Inzyniera

— Zestawienie wynikéw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajgcego

— Wykaz wad i usterek sporzqdzony przez Inzyniera:

e rozstrzygnietych na etapie odbioru robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciv lub
odbioréw czesciowych;
e  do rozstrzygnigcia przez komisje.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robédt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociqgowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

— Geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq Robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Operat wraz z mapq wstegowq , dotyczqcy trwatej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

20



D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykaz wszystkich robdt, ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami),
sporzqdzi Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
Robét ustalonq dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartoé¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ptatnos¢ za przejazdy, objazdy i tymczasowq organizacje ruchu, bedzie realizowana w Przejsciowych
Swiadectwach Platnosci jako iloraz ryczatu i liczby miesiecy Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedq obejmowaé:

— Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—Warto$é uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
— Wartoé¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— Podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i
Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. wraz z wszystkimi
pozostatymi warunkami kontraktowymi nie wyszczegdlnionymi w kosztorysie, a ujetymi w niniejszej SST.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty dostosowania sie do wymagan specyfikacji D.00.00.00, nie
wyszczegdlnione w kosztorysie kontraktowym, zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu
wynikajqcych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3. Nadzory branzowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy
spetnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w zwiqzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robét doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b) Budowa drég objazdowych, innych urzgdzen i obiektéw lub remont istniejqcych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.
c) Optaty/dzierzawy terenu.
d) Odszkodowania zwiqzane z wydfuzeniem tras pojazdéw komunikacji zbiorowej.
e) Przygotowanie terenu.
f)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
g) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzqdzen obcych.
2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie (w przypadku robét prowadzonych przez wiecej niz 1
sezon).
3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Rozporzqdzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzqdzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczqcych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzqdzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzqdzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqdzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
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Rozporzqdzenie MI i SWiIA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.(Dz. U. nr 170
poz.1393).

Rozporzqdzenie Ml z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.
Ustawa prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w ramach zadania

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniv i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi, i majgcymi na celu odtworzenie i wytyczenia w terenie przebiegu trasy drogowej
(jezdni, chodnika, systemu odwodnieniq, itp.) niezbednych do zrealizowania zadania.

Zakres robét obejmuje odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwiqzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzq:

—wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi trasy oraz projektowanych elementéw drogowych

i odwodnienia,

—wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

—wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

—zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

—utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—odtworzenie punktéw referencyjnych na nawierzchni drogi,

—wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej i

przekazanie jej do Osrodka Geodezyjnego i Inwestorowi (3 egz.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujqcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentaciq
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru,

Ogdlne wymagania Robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywaé:

—palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

—gwozdzi z foliq lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i

chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dlugosé dostosowanq do aktualnie
panujqcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okreslony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze
powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw
stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uvzywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze
oprécz biatego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i ogélnymi warunkami okre$lonymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci
podane w p.5.:

—teodolity lub tachymetry,

—niwelatory,

— dalmierze,

—tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

—sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny byé zrektyfikowane oraz posiadaé
wymagane przepisami szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$é instrumentéw powinna zapewniaé
wykonanie Robét z zatozong w niniejszej SST doktadnosciq.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

Prace pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10
niniejszej SST. Zamawiajgcy ma obowiqzek przekazaé¢ Wykonawcy dane geodezyine (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania Robét wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujq wykonanie:

—odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

e punktéw osi trasy,
e punktéw wyznaczajqcych mierzone przekroje poprzeczne,
e reperdw roboczych,

—uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczqtkéw i koncdéw krzywych przejsciowych i

tukéw kotowych,

—wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtug potrzeb,

—wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektdw inzynierskich (mostowych) i zatozenie

reperéw roboczych przy tych obiektach,

—stabilizacji punktéw w sposéb chroniqcey je przed zniszczeniem,

—pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

—sprawdzenie, ustalenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych za

pomocq sprzetu GPS, tqcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

—utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

—aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa

Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych SST.

—wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy

panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST.

— obowiqzujqcy uktad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi pkt
10.

Podstawq do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa
pomiarowa (panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspétrzednych osnowy metodami
poligonizacji z zaznaczaniem odchytek. Jedynq akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien uzyskaé dane zawierajgce lokalizacie i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
dokona réwniez aktualizacji rzednych osnowy panstwowej we wtasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od
rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomié o tym Kierownika Projektu / Inzyniera
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/ Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektor Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢é zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczer powinny byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej
realizacji Robét nalezq do obowiqzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca ma obowiqzek wyznaczyé i zastabilizowaé osnowe
pomiarowq. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt
zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zatozonq doktadnosciq. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny byé zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej
jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyze;.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami Robdt zwiqzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszqcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnosé¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé dokladnosci osnowy pomiarowej panstwowej Il-

giej klasy.
Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwéch punkiéw osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowiqgzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy

panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej osnowa
realizacyjna ma byé dowigzana. Aktualizacje tq wykonuije sie wylqcznie za pomocq sprzetu GPS.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét,
w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz:

—w ftrakcie trwania Robdét — co miesiqc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadnionq obawe
Wykonawcy lub Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastqgpito,

—w okresie gwarancji — wedlug wskazan Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, lecz nie
rzadziej niz co 3 miesiqce,

—w okresie rekojmi — wedlug wskazan Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupefnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$é czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowaé roszczen
Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowq przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.3

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq Robét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny byé wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢
pozioma pomiedzy stycznq z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz w miejscach
wymagajqcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajqcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz
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1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnosciq do 5 mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowei.

Na odcinkach, na ktérych wystepuijq tuki pionowe odlegtos¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢é wyznaczone
na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy stycznq z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zatozonej tolerancji pomiaroweij, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacijq
Projektowq.

5.6. Oznaczenie granicy pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego polegaé bedzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniv i oznakowaniu
przez uprawnionego geodete granicy pasa drogowego. Geodeta bedzie wykonywat powyzsze wyznaczenie,
zastabilizowanie i oznakowanie granicy pasa drogowego na odcinku wykonywanej przebudowy staraniem i na
koszt Wykonawcy robét. Geodeta winien przeprowadzié¢ odpowiedniq procedure celem ustalenia i oznakowania
faktycznych granic prawnych pasa drogowego. W przypadku gdy granica pasa drogowego bedzie
przebiegata w koronie drogi lub poprzez urzqdzenia drogowe (np. chodniki) geodeta winien przygotowaé
dokumentacje niezbedna do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzenia zgodnosci pasa
drogowego z Ustawa o drogach publicznych. Po regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizuje granice
pasa drogowego drogi krajowej za pomocq betonowych punktéw granicznych i betonowych swiadkéw punktéw
granicznych.

Betonowe stupki graniczne nalezy wkopaé w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na
zatamaniach granicy i na granicy dziatek sqsiadujgeych z pasem drogowym). Swiadek punktu granicznego winien
byé usytuowany w miejscach charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie rzadziej niz
200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowy $wiadek punktu granicznego zostang wykonane staraniem
Wykonawcy. Powyzsze prefabrykaty musza byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg ogdlnych zasad
okreslonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tqcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednych czynnosci majgcych na celu wykonanie i odbiér Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ Robédt jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw. Czynnosci odbioru mogq byé rozpoczete po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

26



D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

—wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejqcy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy fj.
poczqtkdéw i koncéw elementéw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp
przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

—wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq oraz ich zageszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezqco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperédw w celu ich odtworzenia,

— przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétrzednych, tgcznie z ich zgtoszeniem do Parnstwowego Zasobu Geodezyjnego,

—uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

—wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjnej,

—aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych SST,

—wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokdtéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”,

— pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

—wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—inwentaryzacja powykonawcza,

—zakup i transport materiatéw i sprzetu,

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacjii Robdt objetych niniejszq SST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq,

—koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwiqzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrécenie do stanu pierwotnego.

Cena wyznaczenia pasa drogowego obejmuje:

—geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego - wykonanie petnej dokumentacji geodezyijne;j,

—przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w przypadku jego
zawezenia (gdy urzqdzenia drogowe znajdujq sie poza istniejgcym pasem drogowym),

—wytworzenie i transport betonowych punktéw granicznych i $wiadkéw pasa drogowego,

— wkopanie betonowych stupkéw betonowych i swiadkéw pasa drogowego,

—odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych SST D.01.01.01

—wykonanie dokumentacji powykonawczej granicy pasa drogowego w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie DWG i PDF) — 6 egz. wraz z wykazem wspétrzednych punktéw granicznych i $wiadkéw
granicy pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna O-1 - Ogédlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zdjecia warstwy w ramach zadania

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p.1.1., zwiqzanych
ze zdjeciem humusu na pelnej grubosci jego zalegania — srednio 10 cm. (max. 15 cm)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujq.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Roboty zwiqzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywaé mechanicznie (réwniarkq, spycharkq, tadowarkg,
koparkq) lub recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy zanieczyszczenia
terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy w celu jego
pdzniejszego wykorzystania. Nadmiar nieprzydatnego humusu stanowi wiasnoé¢ Wykonawcy i zostanie
wywieziony na jego sktadowisko lub wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.

Humus nalezy zdjg¢ na petna gtebokos¢ jego zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt é.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie  jokosci Robét polega na  wizualnej ocenie  kompletnosci  usuniecia  humusu
z powierzchni pasa Robét ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu o gruboséci okreslonej w
przedmiarze robét i dokumentacji przetargowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Odbiér robot

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv wedlug zasad
podanych w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wpykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwq jakosé Robédt jest
niedopuszczalne.

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
—reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng gtebokosc jego zalegania,
—zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
—odwéz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy,
—utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,
—biezqgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazddw,
—przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
—wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq ST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drég i ulic w ramach zadania

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i obejmujq
rozbiérke elementéw drég i ulic.
1.3. Zakres Robét objetych SST

W zakres robét zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drég i ulic wechodzq:

—rozbiérka kraweznikéw betonowych

—rozbidérka obrzezy betonowych chodnikowych (trawnikowych)

—rozbidérka przepustéw — czesci przelotowych z rur betonowych i PVC oraz scianek czotowych

—rozbiérka ogrodzen

—rozbiérka nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych

—rozbidérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej

—rozbidérka oznakowania drogi

—rozbidérka umocnien rowu
Uwaga:
Materialy rozbiérkowe, za wyjgtkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materialéw stanowiqcych wlasnosé Zamawiajqcego, stanowiq wilasnosé Wykonawcy i odtransportowane
bedq na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 628- Ustawa ,,0
odpadach” z 27.04.2001
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaciq
Projektowq i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatu

Ogodlne wymagania dotyczqce materiatu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy

Czeé¢ materiatdéw pozyskana z rozbidrek, spetniajgca wymagania odpowiednich SST, moze zostaé
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wiasnosé
materiatdw rozbiérkowych okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbioérki

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
3.2.1. Dla wszystkich rozbiérek nalezy uzyé nastepujqcego sprzetu:

—sprzet pomiarowy,

—koparki,

—tadowarki,

—dzwigi,

—spycharki,

—zageszczarki,

—sprzet reczny.
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3.2.2. Do rozbiérki kraweznika i obrzeza betonowego z lawq betonowq nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:
— pita spalinowa,
—sprezarka spalinowa z mfotem pneumatycznym lub miot spalinowy
—koparka, tadowarka,
—sprzet reczny.
3.2.3. Dla rozbiérki przepustéw i scianek czolowych chodnika nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— pita spalinowa,
—koparka, tadowarka,
—sprzet reczny,
—mtot pneumatyczny ze sprezarkq lub mtot spalinowy,
—osprzet diubakowy do koparki.
3.2.4. Do rozbiérki ogrodzen przydroznych
—sprzet reczny,
—sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub miot spalinowy,
— pita spalinowa,
—koparka, tadowarka
3.2.5. Do rozbiérki nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych nalezy stosowaé nastepujqgcy sprzet:
—sprzet reczny
— pita spalinowa
—maszyna do frezowania nawierzchni
—samochéd samowytadowczy
—koparko — tadowarka
3.2.6. Dla rozbiérki kostki brukowej nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
—tadowarka
—sprzet reczny
3.2.7. Do demontazu oznakowania pionowego stosowaé nastepujqcy sprzet:
—sprzet reczny,
—koparka, tadowarka,
3.2.8. Do rozbiérki umocnienia rowu z korytek betonowych stosowaé nastepujqcy sprzet:
—sprzet reczny,
—koparka, tadowarka,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne pkt.5.”.
5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST lub wskazanych przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wtasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy
przy przestrzeganiv przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiaty kamienne, elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru do dalszego uzycia - sq wtasnosciq Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce
wskazane przez Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru na odlegtosé do 3 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drég, znajdujqce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq bedq wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
s> 0,97.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocq koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiqzek biezgcego utrzymania w czystosci drég dojazdowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetiajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniac
wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robét dokonuije sie na budowie.
Jednostkq obmiaru Robét zwiqzanych z rozbidérkg elementéw drég i ulic, zaleznie od grubosci
poszczegdlnych warstw lub réznych wymiaréw elementéw rozliczeniowych, jest dla rozbiérki:
—rozbiérka kraweznikéw betonowych [m]
—rozbiérka obrzezy betonowych chodnikowych (trawnikowych) [m]
—rozbidrka przepustéw — czesci przelotowych z rur betonowych i PVC oraz $cianek czotowych [m?3]
—rozbiérka ogrodzen [m]
—rozbiérka nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych [m?]
—rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej [m?]
—rozbiérka oznakowania drogi [szt.]
—rozbidrka umocnien rowu [m?]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robédt jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogdlnych
zasadach odbioru okreslonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robét zanikajgcych i
ulegajqcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowq okreslonq w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie
Robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robét powinien obejmowaé wszystkie
roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacii Projektowej, tqcznie z
Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robét.

W szczegdlnosci w zakres Robét wchodzq:
9.2.1. Dla wszystkich rozbiérek

—wyznaczenie robét w terenie,

—zatadunek i odwéz (transport) na wysypisko lub sktadowisko,

—koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

—koszty biezqgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

—wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

—koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

—koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materiatéw przewidzianych

do ponownego wbudowania

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—wyrdéwnanie podtoza i uporzqdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq ST, zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq.
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9.2.2. Dla rozbiérek nawierzchni bitumicznych:
—ciecie krawedzi pitq spalinowq
—rozkucie i zerwanie nawierzchni,
—ewentualne powtdérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
—rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy,
—zatadunek i podwdz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
—uporzqdkowanie terenu rozbiérki

9.2.3. Dla rozbiérki kraweznika:
—rozbidérka kraweznika
—rozbiérka tawy betonowej z oporem
—sktadowanie w pryzmach
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki

9.2.4. Dla rozbiérki obrzeza chodnikowego:
—rozbiérka obrzeza chodnikowego:
—rozbiérka tawy betonowej z oporem
—sktadowanie w pryzmach
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
— uporzqgdkowanie terenu rozbiérki

9.2.5. Dla rozbiérki kostki brukowej:
—rozbidérka reczna kostki brukowej
— posegregowanie kostki brukowej
—sktadowanie w pryzmach
—zatadunek reczny i odwéz (transport)
— uporzqdkowanie terenu rozbiérki

9.2.6. Dla rozbiorki scianek czolowych i umocnien rowu:
—rozkucie $cianek czotowych i umocnien rowu
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
—uporzqdkowanie terenu rozbiérki

9.2.7. Dla rozbiérki przepustu:
—wykonanie wykopoéw
—rozebranie przepustu
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
—zasypanie wykopéw
—uporzqdkowanie terenu rozbiérki

9.2.8. Dla rozbiérki ogrodzen:
—wykonanie wykopéw przy odkopaniu cokotu betonowego
—zdjecie siatki stalowej
—odciecie stupkéw stalowych
—rozkucie cokotu betonowego
—sktadowanie w pryzmach
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
—zasypanie wykopéw
—uporzqdkowanie terenu rozbiérki

9.2.9. Dla demontazu oznakowania pionowego:
—$ciqgniecie tarczy oznakowania pionowego
—rozbiérka fundamentu oznakowania
—demontaz stupka oznakowania
—zatadunek i odwéz (transport)
—koszty wysypiska, utylizacji
—uporzgqdkowanie terenu rozbiérki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pézniejszymi zmianami.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania:

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwiqzanych z
wykonaniem wykopéw wzdluz catego projektowanego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaciq
Projektowq
1.2. Zakres Robét objetych SST

W zakres robdt zwiqzanych z wykonaniem wykopéw wchodzg:

— roboty mechaniczne pod powierzchnie terenu utwardzonego, chodnik i zjazdy,

— roboty mechaniczne /reczne przy wykopach pod elementy zamknietego systemu odwadniajgcego,

— roboty mechaniczne/reczne przy wykopach pod elementy umocnien, elementy przepustéw, scianek

czotowych, wylotéw itp.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowéw
1.3.2. Wysoko$é nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.3.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$é¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.4.  Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.5. Nasyp wysoki - nasyp, kiérego wysoko$é przekracza 3 m.
1.3.6.  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.3.7.  Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.8. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokoéé przekracza 3 m.
1.3.9.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.3.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.3.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.3.12. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z
trasq drogowq.

1.3.13. Podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezqcy bezposrednio pod konstrukcjq nawierzchni
do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
robét ziemnych

1.3.14. Podioze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktoérej wtasciwosci gruntu majq wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacii budowli

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq,

SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

W przypadku wystepowania gruntéw watpliwych, ktére mogtyby zostac uzyte do wykonania nasypoéw,

nalezy je szczegdétowo zbadaé pod wzgledem przydatnosci do wbudowania w nasypu wedlug wymagan
przedstawionych w SST D.02.03.01,Wykonanie nasypéw”, i przewiezé na miejsce sktadowania Wykonawcy.
Grunty, ktére nie spetniajq odpowiednich wymagan, powinny zostaé wywiezione na wysypisko Wykonawcy.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i ogdlnymi warunkami okreslonymi w
p.3.1.
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
—koparka,
—réwniarka,
—spycharka,
—sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robét,
—sprzet do robét recznych,
—sprzet do odwodnienia wykopdéw zgodnie z technologiq Wykonawcy, pozwalajgcy na odwodnienie
wykopdéw dla wykonywania Robét ponizej zwierciadta wody gruntowej
—samochody samowytadowcze
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopdw i spetniajgce wymagania gruntéw przydatnych do wbudowania w nasypy,
nalezy przewiez¢ na sktadowiska przyobiektowe, w celu wykorzystania do ich budowy, pozostate na wysypisko
Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty sktadowania i utylizacji.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen
Wykonawcy dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako srodki transportowe mozna uzyé samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacij
Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane
wykopy.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacd ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu powierzchni
dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametréw.

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowaé¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptytq VSS zgodnie z PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdéw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia
przez caty niezbedny czas. Jezeli nastqpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe naprawy Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Wilgotnosé¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnei:

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,
Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed

przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé
érodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
Robét ziemnych, zaleca sie¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru przewidywany sposéb
odwodnienia wykopéw oraz sprzet do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru nie wylqcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do
wiasciwej wilgotnosci.

Sposdb i kolejnosé¢ realizacji wykopdw musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postep w pozostatych
branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji
innych Robét lub w sposéb powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

35



D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

Warunkiem rozpoczecia wykopéw jest w wypadku wykonywania wykopéw ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robét.

Wykopy nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajqcy statecznosé oparcia obiektéw sqgsiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp
oraz zabezpieczenia obiektéw sgsiednich. Obliczenia te podlegajq sprawdzeniu przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sqgsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuniecia sie
gruntu, Wykonawca usunie wiasnym staraniem.

Grunty z wykopdéw nalezy przewozi¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewozonego
materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzqtniecia
materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé wedlug wymagan uzytkownikéw
tych urzqdzen.
5.3. Wymagania dotyczgce wykonanych Robét
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem ponizszych wymagan.
5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie podtoze pod konstrukcje nawierzchni
— nierédwnoéé powierzchni mierzona tatq dlugoéci 3m nie moze by¢ wieksza niz = 3em;
— pochylenie poprzeczne powierzchni nie rézniqce sie od zatozonego o wiecej niz = 0,5 %;
—réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé¢ + 1cm, - 3cm;
— szeroko$éé korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz = 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;
5.3.2.  Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe ulepszonego podtoza
— nierédwnoéé powierzchni mierzona tatq dlugoéci 3m nie moze by¢ wieksza niz = 4em;
— pochylenie poprzeczne powierzchni nie rézniqce sie od zatozonego o wiecej niz £ 1 %;
—réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé¢ + 2cm, - 3cm;
— szeroko$éé korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz = 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;
5.3.3.  Skarpy i przeciwskarpy w wykopie
— pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw w wykopie nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz
+ 10%;
—maksymalna nieréwnosé powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze
przekraczaé £ 10cm.
5.3.4. Rowy
—szerokos$¢ dna rowu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm;
—rzedne profilu dna rowu nie mogq przekraczaé + 1cm, - 3cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektoweij.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajqgcy ich wtasciwosci;
— zapewnienie statecznosci skarp;
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;
— doktadnos¢ wykonania wykopdw;
—zageszczenie i nosnosé gruntu w wykopie;
—biezqcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozgcymi
grunt.

Tab.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$é badan i pomiaréw

1 Rzedne powierzchni dna wykopu

Pomiar tasmq, szablonem, tatq o dlugosci 3 m i poziomicq lub

RS $¢ i hni d k d .
Swnos¢ powierzchni dna wykopu po niwelatorem:

konstrukcje nawierzchni

- - - - w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w odstepach co 200 m,
Pochylenie poprzeczne powierzchni

- fukacho R > 1 - 1
3 dna wykopu pod konstrukcje naw. na fukach o 00 m - co 100 m,
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4 | Pochylenie skarp - na fukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzq

5 | Réwnosc skarp watpliwosci - co 50 m,

6 | Szerokosé rowdw - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy,

7 | Rzedne profilu dna rowu przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych

8 | Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,

o | Badanie nognosci nie mniej niz 3 badania na dzi.ennq dziatke roboczq (dla danego
rodzaju wykopu)

Wymagania dotyczqce doktadnosci wykonania wykopéw podano w p. 5.3.

6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie nalezy
kontynuowaé do osiqgniecia wymaganego wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia I nalezy okredlaé zgodnie z BN-77/8931-12. Nosno$é¢ nalezy okredlaé za
pomocq obcigzenia ptytq statyczng VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205. W przypadku wystepowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych badanie to mozna réwniez
wykorzystaé¢ do okreslenia zageszczenia poprzez sprawdzenie wskaznika odksztatcenia lo.

Woartoéci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztalcenia lo = E2 /Ei, oraz wartodci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom podanym w Tabeli 2.

Tab.2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia i nosnosci

Is, lo, E2,
Rodzaj wykopu nie mniej nie wiecej nie mniej niz
niz niz (MPa)
dno wykopu jako bezposrednie podtoze pod konstrukcje
nawierzchni
- zjazdy bitumiczne na drogi lokalne 1,00 2,20 120
- parkingi 1,00 2,20 100
- zjazdy do posesji 1,00 2,20 nie sprawdza sie
dno wykopu pod elementy odwodnienia
- do gtebokosci -1,2m od pow. robét ziemnych 1,00 2,20 nie sprawdza sie
- ponizej -1,2m od powierzchni robét ziemnych 0,97 2,50 nie sprawdza sie
dno wykopu jako podioze pod nawierzchnie chodnikéw 1,00 2,20 nie sprawdza sie

1) dot. gruntéw spoistych w wykopie
2 dot. gruntéw niespoistych w wykopie

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogq byé osiqgniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podijqé srodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajqcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (Is, lo) oraz wtérnego modutu odksztalcenia (E2).
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikéw zageszczenia oraz nosnosci konkretnej warstwy
w wykopie powinno byé potwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6
niniejszej SST, podlegajq rozbiérce oraz powinny by¢é wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwq jakosé Robét jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest metr szescienny (m3) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i obowiqzujqcq SST, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na
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wlasny koszt i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Wymagania ogdlne dotyczqce podstawe ptlatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za metr szeécienny (m3) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—oznakowanie robét,i zabezpieczenie terenu budowy i jego utrzymanie
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
—wykonanie wykopu,
—odwiezienie gruntu na sktadowisko przyobiektowe oraz odkiad lub wysypisko Wykonawcy, tqcznie z
kosztami sktadowania lub utylizacji
— profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
—zageszczenie dna wykopu,
—ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejszq SST,
—zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb okreslony przez Wykonawce na zasadach z p. 5. oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone
przez Wykonawce w PZJ),
—usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,
—odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,
—doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,
—koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,
—biezqce utrzymanie w czystoéci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozqcymi grunt,
—rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska,
—wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Dz.U. Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, robét zwiqzanych z wykonaniem nasypéw w ramach zadania:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSiCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p.1.1. i obejmujq
wykonanie nasypéw dla catosci przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.
1.2. Zakres Robét objetych SST
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw obejmuje zasypy gruntem dowiezionym, w tym:
— roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
— zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. lll ubijakami mechanicznymi
Nasypy wykonujemy z gruntu z dokopu. Wyjqtkowo Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie nasypu
z gruntu pozyskanego z wykopdéw po spetnieniuv wymagan niniejszej SST.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z polskimi normami, Dokumentacjq Projektowq oraz
definicjami zawartymi w SST D.00.00.00.”"Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.3.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowéw
1.3.2. Wysokos$é¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.4. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokoéé przekracza 3 m.
1.3.6. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.3.7. Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.8. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
1.3.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.3.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.3.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.3.12. Odktad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasq drogowq.
1.3.13.Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezqcy bezposrednio pod konstrukcjq nawierzchni do
gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot
ziemnych
1.3.14.Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacji budowli
1.3.15.Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.4. Ogélne wymagania dotyczqgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunt pozyskany z dokopu lub wykopu (ukopu) nalezy wbudowaé w nasypy do wysokosci podtoza pod
konstrukcje nawierzchni oraz pod ulepszone podtoze.

Dopuszcza sie wykonanie nasypdw wylqcznie z gruntéw, ktére spetiajq szczegdétowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205:1998:

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru lokalizacje
oraz wyniki badan gruntu z dokopu i ukopu, przeznaczonego do wykonania nasypéw, jak réwniez ewentualny
sposdb jego ulepszenia oraz sposéb ewentualnej rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
eksploatacji dokopu.
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Zatwierdzony przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru materiat, zaréwno z dokopu
jak i ukopu powinien by¢ ztozony na sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania. Za zgodq Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru grunt z dokopu moze byé dowozony bezposrednio w miejsce wbudowania, pod warunkiem
zapewnienia wymaganej jakosci catej wbudowywanej partii materiatu.

Odpowiedzialnym za miejsce odkladu materiatu z dokopu oraz ukopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony srodowiska) zwigzane z
jego przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejszq rekultywacjq.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprawnym
technicznie sprzetem:

—koparka,

—réwniarka,

—spycharka,

—walce gtadkie i ogumione,

—ubijaki spalinowe,

—lekkie walce reczne,

—sprzet do robdt recznych

—samochody samowytadowcze

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Przewiduje sie transport gruntu z wykopu oraz dokopu nastepujgcymi srodkami transportu:
—samochodami samowytadowczymi,
—samochodami skrzyniowymi
—innym sprzetem przedstawionym przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonym przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokop i ukop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypéw. Grunt ten powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce wbudowania
przedstawi Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru badania danej partii materiaty,
potwierdzajgce przydatnosé gruntu do wykonania nasypu.

Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we wtasnym zakresie przygotuje, zabezpieczy, a po
zakonczeniu robdt zlikwiduje dokop, jak réwniez w ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z
tego tytutu.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w p.2.

5.3.2. Ogélne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntéw w nasyp:

—grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Kierownik
Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru moze dopuicié czasowe sktadowanie gruntu w miejscu
wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

—zasypywanie nalezy przeprowadzaé metoda warstwowg, réwnomiernie na catej szerokosci;

—grubosci warstw w stanie luznym powinny byé odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu;

—grunty o réznych wilasciwosciach nalezy uktadaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na
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catej szerokosci wykopu;

—warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze

spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4% * 1%.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza o wiecej niz 10% od wartosci wilgotnosci optymailnei.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po
zakonczeniu robét ziemnych powinny mieé¢ réwne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidliowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
grunt w warstwie niezageszczonej ulegt nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie go osuszyc¢ i
zageicié w czasie zaakceptowanym przez Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru, to moze on
nakazad usuniecie wadliwej warstwy na koszt i staraniem Wykonawcy oraz ponowne poprawne jej wykonanie.
5.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiqgniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie opaddéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczad
ani uktladaé na niej nastepnych warstw. Po rozmarznieciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonaé catosé
badan jakosciowych warstwy wg p.6 (wilgotnosé naturalng, zageszczenie, nosnosé, rownosé, spadki itp.)

5.3.5. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujqcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubosé warstwy
zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajqcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie w
zaleznosci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq:

—w gruntach niespoistych +2 %

—w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, 2%

5.3.6. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstw nasypu nalezy okreslaé za
pomocq oznaczenia wskaznika zageszczenia I wedlug BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaznika
odksztalcenia |, poprzez poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia. E2/E; wg PN-S-
02205:1998.

Kontrole nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 wg PN-S-02205:1998 nalezy
przeprowadzi¢ dla podioza nasypu poszczegdlnych warstw nasypu oraz gérnej warstwy nasypu (podioza
konstrukcji nawierzchni).

Wartosci wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia powinny
wynosié:

Badana warstwa nasypu Is lo E2
gérna warstwa nasypu jako bezposrednie podtoze
pod konstrukcje nawierzchni
- zjazdy bitumiczne na drogi lokalne > 1,00 < 2,20 > 100 MPa
- parkingi > 1,00 < 2,20 > 120 MPa
- zjazdy do posesji > 1,00 < 2,20 nie sprawdza sie
- warstwy na glebokosci od 0,2m do 1,2m od > 1,00 <220 > 45" /60 2 MPa
powierzchni robét ziemnych
- warstwy na glebokosci od 1,2m od powierzchni > 0,97 <250 > 30" /40 2 MPa
robét ziemnych do podioza nasypu
- podioze nasypu > 0,95 < 2,50 > 30" /40 2 MPa

) dot. gruntéw spoistych w nasypie
20 dot. gruntéw niespoistych w nasypie
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogq byc osiqgniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podijqé srodki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (ls, lo) oraz modutu odksztatcenia (E2). Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownika Projekiu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru. Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywaé
do dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikéw zageszczenia oraz nosnosci konkretnej
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warstwy w nasypie powinno byé potwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypéw powinny byé przeprowadzone zgodnie z PZJ na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 3 razy na
kazde 5000 m3. Program badan okreélony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikacji.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastepujqce wiasciwosci:
—sktad granulometryczny z okreéleniem wskaznika réznoziarnistosci,
—zawartos¢ czesci pylastych,
—zawartosé czesci organicznych,
—wskaznik piaskowy,
—kapilarnosé biernq,
—granice ptynnosci,
— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,
6.3. Badania jakosci wykonania nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajq na sprawdzeniu:
— prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
— wilgotnosci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka £2% wilgotnoéci optymalne,
—gruboici kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka +5cm,
—wskaznika zageszczenia warstwy — wg p.5.3.6,
—nosnosci (modutu odksztatcenia) — wg p.5.3.6,
— przestrzegania ograniczen dotyczqcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.4. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci warstw nasypu
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 3 razy na kazde 5000 m? wykonanej
warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na kazdej dziennej dzialtce roboczei.
Nosnoéé badamy dla warstw nasypu wg p. 5.3.6. nie rzadziej niz 3 razy na kazde 5000 m? wykonanej
warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na kazdej dziennej dzialce robocze;.
6.5. Dokladnosé wykonania nasypéw
Powinny zostaé spetnione ponizsze warunki:
6.5.1. Gdy gérna warstwa nasypu stanowi bezposrednie podioze pod konstrukcje nawierzchni (parkingi,
drogi lokalne i zjazdy do posesiji)
—nieréwno$¢ powierzchni mierzona tatq dlugosci 3m nie moze byé wieksza niz + 3cm;
— pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zalozonego o wiecej niz £ 0,5 %j;
—rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé¢ + Tcm, - 3cm;
—szeroko$éé korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz £ 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10cm;
6.5.2. Gdy gérna warstwa nasypu stanowi podstawe pod warstwe ulepszonego podioza
— -nieréwnosé powierzchni mierzona fatq diugosci 3m nie moze byé wieksza niz £ 4em;
—pochylenie poprzeczne powierzchni nie rézniqce sie od zalozonego o wiecej niz = 1 %;
—réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé + 2ecm, - 3cm;
—szeroko$é korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz £ 10cm;
— 0§ korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz = 10cm;
6.5.3.  Skarpy nasypu i przeciwskarpy rowu
—pochylenie skarp nasypéw i przeciwskarp rowdéw nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz
10%;
—maksymalna nieréwnosé powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekraczaé +
10cm.
6.5.4. Rowy
—szerokos$¢ dna rowu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm;
—rzedne profilu dna rowu nie mogq przekraczaé + Tem, - 3cm;
Pomiaréw powyzszych nalezy dokonaé tasmq, szablonem, fatq o dlugosci 3 m i poziomicq lub
niwelatorem. Czestotliwos¢ pomiaréw wynosi:
—co 20 m — na prostych;
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostanq
odrzucone. Jedli materiaty nie spehiajgce wymagan zostanq wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie Roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST podlegajq rozbiérce oraz powinny byé wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwq jakosé Robét jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest metr szescienny (m3) wykonanych nasypéw w rozbiciu na grunt z dokopu oraz
wykopu (ukopu), z wszelkimi czynnosciami majgcymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport i sktadowanie,
przygotowanie podtoza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami pkt 5 i 6.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST. Wykonawca zobowiqzany jest do ich naprawy na
wlasny koszt i whlasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru na zasadach okreslonych w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”
pkt.8 dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za  metr szeécienny (m3) wykonanego nasypu, w rozbiciu na wykonany z gruntu z dokopu bqdz
wykopu (ukopu), na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym
sktadowania,

—zatadunek i dowéz gruntu do miejsca sktadowania lub wbudowania z ukopu i dokopu,
—ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszq Specyfikacjq,
—w przypadku ulepszania gérnej w-wy nasypu — wykonanie odcinka prébnego,

—odwéz gruntu przewidzianego do usuniecia, koszty sktadowania lub utylizacji

—rekultywacja dokopu oraz miejsca odktadu wraz ze wszelkimi kosztami zwiqzanymi z ich likwidacjq,
—ewentualne schodkowanie skarp (jesli wymaga tego przyjeta technologia),

—wbudowanie i zageszczenie gruntu,

—profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

— przeprowadzenie i przekazanie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
—oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

—utrzymanie w czystosci drég transportowych,

—wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1 Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

4.  Woytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG
D.03.02.01 ZAMKNIETY SYSTEM ODWADNIAJACY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, elementéw zamknietego systemu odwodnienia w ramach zadania

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
zamknietego systemu odwodnienia w zakresie:
- kolektora odwodnienia i przykanalikéw z rur PVC-U, PP
- wpustéw sciekowych ulicznych
- urzqdzenh rewizyjnych prefabrykowanych z kregéw betonowych

UWAGA:
Z uwagi na odcinkowe posadowienie czesci przelotowych instalacji odwadniajgcej o minimalnych
spadkach koniecznym jest wykonanie co najmniej dwukrotnego czyszczenia systemu odwadniajgcego w
ciqgu roku. Jest to konieczne do poprawnego funkcjonowania instalacji, przy projektowanych minimalnych
spadkach podiuznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zamkniety system odwadniajqcy — instalacja i urzqdzenia zewnetrzne, przeznaczone do
odprowadzenia wéd opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbiornika, ktéra stanowi catoéé¢ techniczno
uzytkowq drogi, zapewniajqcq jej poprawne funkcjonowanie
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej
1.4.4. Urzqdznie rewizyjne - urzqdzenie na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji czesci przelotowych systemu odwadniajgcego.
1.4.5. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
1.4.6. Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do zbiornika.
1.4.7. Pozostate stosowane okreslenia sq zgodne z normami oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00 -
»Wymagania Ogélne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogélne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogélne” pkt.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sq przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytwércey, stwierdzajgcy zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty
bqdz certyfikaty zgodnoéci. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w Aprobatach Technicznych, nie mogq byé wbudowane i powinny zostac usuniete z placu budowy na
koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania studzienek wpustowych

—  wpusty uliczne zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000

—  pierscien odciqzajqcy,

—  krqg betonowy @500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu o wytrzymatoici nie mniejszej niz 40 MPa,
—  betonowy krqg z wylotem bocznym o $rednicy dostosowanej do przytqczy,

—  krqg betonowy denny @500 (osadnik prefabrykowany),
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2.2.

materiaty do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki sciekowej,

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10cm pod pierscien odciqzaijqcy,

piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci
U > 3, do wykonania podsypki pod krqg denny,

chudy beton Rm = 6 ~ 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci 10cm,
pod krqg denny,

materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2. Materialy stosowane do wykonania urzqdzen rewizyjnych

Komora robocza urzqdzenia rewizyjnego (powyzej wejscia kanatéw) powinna byé wykonana z kregéw
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie osadnika z
kregéw betonowych: @ mm wg. projektu o wysokosci h = 500mm lub innej dostosowanej do wykonywanego
elementy, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymato$é obliczeniowa 40MPa), klasa
ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003.

Komora robocza osadnika w obrebie wejscia kanatéw powinna byé wykonana z kregu zelbetowego o
rozstawie i srednicach otworéw wylotowych do podtgczenia kanatéw, zgodnych z Dokumentacjq Projektowq,
oraz o wysokosci dopasowanej do potozenia otwordédw. Dopuszczalna minimalna wytrzymatoéé obliczeniowa
betonu z kregu zelbetowego to 40MPa, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Kierownik Projektu
moze dopuscié wykonanie komory roboczej studni jako monolityczna z betonu o parametrach: klasa
wytrzymatoici na $ciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Z tego samego betonu
nalezy wykonaé réwniez ptyty denne studni o grubosci 25cm.

Chudy beton Rm = 6 = 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci 5cm
lub 10ecm pod ptyte denng,

Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci
U = 3, do wykonania podsypki pod warstwe wyréwnawczq z chudego betonu.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

Pierscien odcigzajqcy dla osadnika.

Urzgdzenia rewizyjne przykryé prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie
z dokumentacjq i odpowiadajgcymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Wiaz kanatowy powinien byé wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60cm.

Prety érednicy @14mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczajgcych wlot do studni.

Materiaty powlokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

Papa asfaltowa z wktadka z tkanin technicznych na lepiku, joko zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty
denne;j.

Do wykonania komory rewizyjnej monolitycznej (Urzqdzenie rewizyjne SO) beton C30/37, wodoszczelno$é

\i%:]

2.2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniuv przykanalikéw i gléwnych czesci przelotowych

rury PCV @ mm wg. projektu odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89207:1997,
klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2; SDR 34 tqczone kielichowo na uszczelke gumowg,

rury PP @ mm wg. projektu odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89207:1997,
klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2; SDR 34 fqczone kielichowo na uszczelke gumowq,

elementy PP lub PCV do wykonania ziqczy,

mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
przykanalik. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.

2.2.4. Materialy uzyte do produkcji betonéw
2.2.4.1. Wymagania dla cementu uzytego do betonéw i zapraw

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wymagania Klasa cementu
32,5N 32,5R 42,5N 42,5R
Wytrzymatosé na po 2 dniach - >10 >10 > 20
1 | $ciskanie, po 7 dniach =16 - - -
MPa: po 28 dniach 32,5 < Rm < 52,5 42,5 < Rn < 62,5
5 Czas wiqzania po.czqtel,( tNi.qzqniq, o 75 60
najwczesniej po uptywie min.
3 | Stalos¢ objetosci (rozszerzalnosé), nie wiecej niz, mm 10
Zawartosé SOs, , nie wiecej niz, %:
4 |CEM I, CEMII 3,5 4,0
CEM IlI 4,0 4,0
5 | Zawarto$é chlorkéw, nie wiecej niz, %o: 10

Cement powinien pochodzié¢ z jednego zrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé

okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
2.2.4.2. Kruszywo do betonu
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Kruszywo tamane stosowane do wyrobu betonowych/zelbetowych elementéw kanalizacji deszczowej
powinno spetiaé wymagania normy PN-B-06712 i Dz.U. Nr 63 dla kruszyw do betonéw klas B15 i wyzszych
i/lub PN-EN 12620:2004. W przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 kategorie poszczegdlnych
parametréw kruszyw powinny byé zgodne z wartoiciami przedstawionymi w tabelach 2 - 4.

Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika

Projektu.
Grysy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 2.
Tabela 2. Wymagania dla grysu do betonowych/zelbetowych elementéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$é pytdéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz: 1,2
5 Mrozoodporno$é wg metody bezposredniej, %, nie wiecej niz 2
6 Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-
11112), %, nie wiecej niz: 10
7 | Zawarto$é zwiqzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
8 Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
9 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa

ciemniejsza niz:

10 | Reaktywno$é alkaliczna (wg PN-B-06714-34])

nie wywolujgca
zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawarto$é podziarna, %, nie wiecej niz:

5

12 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz:

10

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedqce kompozyciq piasku rzecznego i

kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania dla piasku do betonowych/zelbetowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

2 | Zawarto$é zwiqzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,2

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowda

ciemniejsza niz:

5 | Reaktywnosé¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34)

nie wywolujgca
zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla marki 15 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych.
Zwir marki 15 powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych/zelbetowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatosé na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz: 12

2 | Zawartosé ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 [ Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0

4 | Mrozoodpornosé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: 5,0

5 | Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 | Zawarto$é pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

7 | Zawarto$é zanieczyszczen obceych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 Zawarto$¢ zwiqzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 | Zawartosé zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa

ciemniejsza niz:

2.2.5. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki nalezy uzyé piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg

PN-B-11111:1996. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3.
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2.2.6. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste lll klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopéw.
2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materialy takie jak elementy urzqdzen rewizyjnych nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajqcych sie waqtpliwosci mogqcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Kierownika Projektu.

2.4. Skladowanie materiatéw na budowie

Rury gtéwne przelotowe i przykanalikéw z PVC nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogqcych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowadé.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowaé drewniane kantéwki, zapewniajgce
wystarczajgcq powierzchnie nosnq.

Armature ciezkq i elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywaé pod wiatq.

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.6. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogq byé wbudowane i powinny byé usuniete z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania elementéw systemu odwadniajgcego

Do prac montazowych nalezy uzy¢ nastepujqcego sprzetu:

- koparka,
- ptyta wibracyjna,
- dzwig samojezdny,
- osprzet do wykonywania przewiertéw w korpusie drogowym z przeciskiem przykanalika,
- sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw systemu odwadniajgcego
4.2.1. Materialy powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjq producenta. Mozna uzyé dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Szczegdtowe srodki transportowe
powinny by¢é wykazane przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Robét.
4.2.2. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz urzqdzen rewizyjnych i wpustéw
ulicznych, gtéwnych czesci przelotowych, przykanalikéw
5.2. Zakres robét przy wykonywaniuv wpustéw wraz
—  wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 10cm,

—  ulozenie osadnika prefabrykowanego (krqg betonowy denny) @50cm, h=100cm lub kregu betonowego z
wykonaniem ptyty dennej z betonu C30/37, grubosci 10cm. W tym przypadku pod ptyte dennq wylewanq
na mokro nalezy utozyé podwéing warstwe papy na lepiku,

—  ulozenie kregu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostatych kregéw,

—  wykonanie izolacji pionowej,

—  wykonanie obsypki i zasypki studni materiatem wg p.2.2.6 z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 pod pierscien odcigzajqcy,

—  ulozenie pierscienia odciqzajqcego,
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5.3.

6.

6.1.

zamocowanie kraty wpustowej.

Zakres robét przy wykonywaniv urzqdzen rewizyjnych
wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu, grubosci 5cm,
utozenie izolacji poziomej z podwéijnej papy z wktadkq z tkanin technicznych na lepiku,
montaz prefabrykowanego kregu dennego osadnika wraz z fabrycznymi otworami dostosowanymi do
srednic kanatéw,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu osadnika jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 — plyta
denna grubosci 25cm wraz z kinetq oraz $ciany studni wraz z otworami pod przylgczenie rur
kanalizacyjnych lub przykanalikéw wraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania,
utozenie pozostatych kregéw betonowych urzqdzenia rewizyjnego
wykonanie wymaganych podtgczen gtéwnych czesci przelotowych lub przykanalikéw,
wykonanie izolacji pionowej osadnika materiatem typu Abizol R+P, w dwéch warstwach,
stopniowe obsypywanie osadnika materiatem wg p.2.2.6 z demontazem szalowania i zageszczaniem,
utozenie piericienia odciqzajgcego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10cm,
utozenie ptyty przykrywaijqcej na zaprawie cementowej,
montaz wtazu kanatowego zeliwnego, typu ciezkiego, srednicy 600mm,
wykonanie zasypki osadnika wraz z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2.

Zakres Robét przy wykonywaniu przykanalikéw i gtléwnych czesci przelotowych
utozenie w gotowym wykopie i zageszczenie, podsypki piaskowej grubosci 20 cm,
utozenie rur z uszczelnieniem potqczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem wymaganych spadkéw,
wykonanie przylqczy przykanalikéw do urzgdzen rewizyjnych,
wylot przykanalika winien byé wykonany jako elastyczny zastosowaé typowe tuleje do rur PCV lub PP
wykonanie obsypki i zasypki przykanalika z piasku na grubos$é 20cm, ponad gére przewodu,
zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zageszczeniem do parametréw wg
p.6.2,

Zakres Robét przy wykonywaniu gtéwnych czesci przelotowych
utozenie w gotowym wykopie i zageszczenie, podsypki piaskowej grubosci 30 cm,
utozenie czesci przelotowych z uszczelnieniem potgczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem
wymaganych spadkéw,
podiqczenie czesci przelotowych do urzqdzen rewizyjnych,
wykonanie obsypki i zasypki piasku na grubo$é 20cm, ponad gére przewodu,

zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zageszczeniem do parametréw wg
p.6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéblne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjq Techniczng

i wskazaniami podanymi w SST.

6.2.
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrola wykonania obejmuje:
sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestéw producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.
sprawdzenie zageszczenia podioza, podsypek i fundamentéw — wymagania zaleznie od glebokosci
badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:
- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:
Is > 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukeji nawierzchni,
Is > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukeji nawierzchni.
- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is = 1,00,
- w przypadku zasypki wykopéw przykanalikéw i gtdwnych czesci przelotowych, w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z ponizszq tabelq:

W korpusie drogowym Poza korpusem drogowym

Badana warstwa Is Badana warstwa Is
gérna warstwa zasypki jako bezposrednie gorna warstwa zasypki jako bezposrednie
. - . . 21,00 . . . ; 20,97
podioze pod konstrukcje nawierzchni podtoze pod konstrukcje nawierzchni
warstwa na gtebokosci do -1,20m od > 1,00 warstwa na gtebokosci do -1,20 m od > 0,95

powierzchni podloza konstrukcji nawierzchni

powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni
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warstwy na gtebokosci >1,20m od
powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni

warstwy na gtebokosci > 1,2m od powierzchni
podtoza konstrukcji nawierzchni

>0,97 20,95

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnosciq do 1 cm,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodq,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

—  badanie odchylenia osi przykanalika i gtéwnych czesci przelotowych,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodéw i urzqdzen rewizyinych,

—  badanie odchylenia spadku przykanalika i gtéwnych czesci przelotowych,

—  sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia swpustéw Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

—  sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametréw betonéw,

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania osadnikéw poziomych przed studniami wpadowymi,

—  sprawdzenie kompletnosci robdt,

—  przedstawienie Kierownikowi Projektu wynikéw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce wymagania
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 5 cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—  odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

—  odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

—  odchylenie przykanalika i kanatu w planie, odchylenie odlegtoici osi utozonego przykanalika / gtéwnych
czesci przelotowych od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ 5 mm,

—  odchylenie spadku utozonego przykanalika / gtéwnych czeici przelotowych od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m przewodu
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

—  rzedne kratek sciekowych i pokryw urzqdzen rewizyjnych powinny by¢é wykonane z doktadnoiciq do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiaru dla poszczegélnych elementéw kanalizagji jest dla:
- wpustéw ulicznych wraz ze studniami @500 mm — sztuka (szt.),
- urzqdzen rewizyjnych — studnia (std.),
- gtéwnych czesci przelotowych PYC — metr (m),
- przykanalikéw PVC — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wpykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwq jakos¢ Robédt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robét zanikajqgcych i uvlegajgcych zakryciv

Roboty ulegajqce zakryciu:

- przygotowanie podloza,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- utozenie elementéw przelotowych

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek wpustowych
podlega odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciv oraz koncowemu wedtug zasad podanych w D.00.00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt.8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa stanowi cene usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie

wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 5 SST dotyczqcych wykonania elementéw instalacji zamknietego systemu

odwadniajgcego.

9.2.1. Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 urzqdzenia rewizyjnego. Cena jednostkowa obejmuje:

—  wytyczenie geodezyijne,

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

—  zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

— odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01.00,

—  doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem,

—  montaz kompletnych urzqdzen rewizyjnych wraz z wykonaniem wymaganych przytqczy,

—  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

—  wykonanie obsypki i zasypki elementéw instalacji zamknietego systemu odwadniajgcego,

—  ulozenie ewentualnych pierscieni odcigzajqcych, ptyt pokrywowych, podmuréwki z cegiet i wtazéw,

—  uporzgdkowanie terenu,

—  biezqce utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drég dojazdowych,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

9.2.2. Placi sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania wpustu ulicznego @500mm w rozbiciu na rodzaj

wpustu. Cena jednostkowa obejmuje:

—  wytyczenie geodezyjne,

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

—  zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

— odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01.00,

—  doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem,

—  montaz kompletnych urzqdzeh wpustowych @500mm wraz z wykonaniem wymaganych przylqczy,

—  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

—  wykonanie obsypki i zasypki elementéw systemu odwadniajgcego,

—  ulozenie ewentualnych pierscieni odcigzajqcych,

—  zamocowanie wpustéw zeliwnych,

—  uporzgdkowanie terenu,

—  biezqce utrzymanie prowadzonych Robét i czystosci drég dojazdowych,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacijq
Projektowaq.

9.2.3. Placi sie za jednostke obmiarowq wg p.7.2 wykonania przykanalika @200. Cena jednostkowa

obejmuje:

- wytyczenie geodezyijne,

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

—  zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

—  odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

—  doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek z zageszczeniem,

—  ulozenie przykanalikéw @200,

—  wykonanie wszystkich przylqgczen do urzqdzen rewizyjnych z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,

—  opracowanie projektu zbrojenia wylotu kanatu z jego zatwierdzeniem u Kierownika Projektu,
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—  wykonanie wylotu kanatu do cieku w deskowaniu na mokro, z betonu C30/37 zbrojonego pretami @ 14mm

ze stali 18G2-b,

—  montaz i demontaz deskowania wylotu,
—  wykonanie obsypek i zasypki przewoddw przelotowych wraz z zageszczeniem do odpowiednich wymagan,
—  uporzgdkowanie terenu,

— roboty odtworzeniowe trawnikéw, zielencéw, itp. zwiqzane z przebudowq (przywrécenie do stanu

pierwotnego),

—  ewentualne koszty wejscia w teren i odszkodowan z tym zwigzanych,

—  biezqce utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drég dojazdowych,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq

Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1917:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13101:2005

PN-EN 1329-1:2001

PN-87/B-01170
BN-83,/8836-02
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
BN-77/8931-12
PN-92/B-10735
PN-87/H-74051/02
PN-80,/B-01800

PN-90/B-14501
PN-58,/C-96177

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe.

Beton Czes$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,
zgodnosci.

badania i ocena

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqirz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) PCV-U. Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wtazy kanatowe (typu ciezkiego).

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

betonowe i zelbetowe.

51



D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D.04.00.00 PODBUDOWY .
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w ramach zadania:

~BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniv i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét zwiqzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, i obejmujq:

— profilowanie koryta pod chodnik, zjazdy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST p.3.1.

Przy mechanicznym zageszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym
sprawnym technicznie sprzetem:

Do profilowania podtoza:

— réwniarka,

— spycharka,

— koparko-tadowarka,

— sprzet reczny.

Do zageszczania podtoza:

— walec stalowy gtadki,

— walec ogumiony,

— lekki walec reczny

— zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,

— inny sprzet reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podioza moze uzyé innego sprzetu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystqpienia do robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
Projekt Organizacji Robét na czas Robdt i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzgledniaé¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposdb,
aby zabezpieczyé koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych.
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5.3. Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po profilowaniv zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanq przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiqzujqce dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwe odsqczajgcq oraz dolng warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystqpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub w przypadku wystepowania w podiozu gruntéw gruboziarnistych - ptytq VSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotnosé¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej:

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca bedzie chronit podtoze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Po osuszeniu podioza Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy poditoza-koryta na kosz wiasny.
Obowiqgzkiem Wykonawcy jest réwniez powtdrzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2.1 i 6.2.2.

5.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiqgniecia wymaganego wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia s nalezy okredlaé zgodnie z BN-77/8931-12. Nosénoéé nalezy okredlaé za
pomocq obcigzenia ptytq statyczng VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205. W przypadku wystepowania w wykopie lub nasypie gruntéw gruboziarnistych badanie to mozna
réwniez wykorzystaé¢ do okreslenia zageszczenia poprzez sprawdzenie wskaznika odksztatcenia lo.

Wartosci wskaznika zageszczenia I lub wskaznika odksztatcenia lo = E2 /Ei, oraz wartoici wtdrnego
modutu odksztalcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci
Istniejqce podioze zakwalifikowane go grupy nosnosci G3

Is, lo, . Y
. . . . . S E2, nie mniej niz
Rodzaj podioza nie mniej nie wiecej
.s .s (MPa)

niz niz
podioze pod konstrukcje nawierzchni (koryto pod warstwq
ulepszonego podtozal)
- droga 1,00 2,20 35
- zatoki autobusowe 1,00 2,20 35
podtoze pod konstrukcje nawierzchni:
- zjazddéw asfaltowych, skrzyzowan 1,00 2,20 35
podioze pod nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej, z . .
destruktu, chodnikéw i umocnionych poboczy 1,00 2,20 nie sprawdza sie

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych w podtozu, to nalezy podjqé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajqcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i witérnego modutu odksztatcenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastqpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

W  przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podioza, nalezy
postepowaé zgodnie z zapisem w p.5.3.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podioza

W wypadku wqtpliwoéci, co do jakosci wykonanych Robét, Kierownik Projekiu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze zazqgdaé¢ wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwos$é ich wykonania w stosunku do
czestotliwosci podanej w niniejszej SST.

Wskaznik zageszczenia podioza nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 a wtérny modut odksztatkcenia
wg PN-S-02205:1998, zgodnie z czestotliwosciami przedstawionymi w Tabeli 2.

Wartosci wskaznika zageszczenia i modutu odksztatcenia powinny spetiaé wymagania podane w p. 5.4.

Tab.2. Wymagane czestotliwosci badan

Rodzaj badania Czestotliwosé badan

Wskaznik zageszczenia ls 1 badanie na 600 m? lecz nie
mniej niz 2 badania na dziennej
dziatce (dla danego rodzaju

Witérny modut odksztatcenia E2 podtoza)

Wskaznik odksztatcenia lo

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarnistos¢ materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciqzen ptytowych wg PN-S-02205:1998. Warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo nie powinna byé wyzsza niz
podana w p.5.4.

Wilgotno$¢é w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$é gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq podana w p.5.3.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu. Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowosé zageszczenia oraz nosnosci podtoza powinna byé potwierdzona przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne
Dopuszczalne sq ponizsze tolerancie w doktadnosci wykonania podtoza — koryta.

Nieréwno$é powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, mierzona tatq 3m +4cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tatq 3m i poziomicq elektroniczng +1%
Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzednych +2cm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego +10cm
Szerokosé koryta +10cm

Pomiaréw nalezy dokonywaé tasmq, szablonem, niwelatorem, tatq 3m i poziomicq elektroniczng, z
ponizszq czestotliwosciq co 20 m - na prostych,
6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny byé naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Nie przewiduje sie potrqcen za obnizonq jako$é robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zageszczonego koryta (podioza
gruntowego pod konstrukcje).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentaciq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaje sie za wykonane
niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST. Wykonawca zobowiqzany jest do ich naprawy na wtasny koszt i
wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nie przewiduije sie potrqcen za obnizonq jakosé robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania koryta ziemnego (podioza pod
konstrukcje).

Cena jednostki obmiarowej jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— profilowanie korytaq,

— zageszczenie koryta,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie korytaq,

— ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

— doziarnienie lub inne ulepszenie podioza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

— koszty niezbednych uzgodnien z Projektantem

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdét objetych niniejszq SST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

10.2. Inne dokumenty
Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie w
ramach zadania

.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie grubosci 20cm i 30 cm wg PN-S-06102 [21] i obejmujgq wykonanie zgodnie z ustaleniami podanymi
w Dokumentacji Projektowej:
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniv w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Iub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosnq nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Mieszanka niezwiqzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreélonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég.

1.4.4. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z
mieszanki niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. oraz w odpowiednich OST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wlasciwosci kruszywa

Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw.

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiqzanej nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z normq PN-EN
13242, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiqzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec kruszywa do Odniesienie
Rozdziat w mieszanek niezwiqzanych do
PN-EN Witasciwosci przeznaczonych do zastosowania w tablicy w
13242 warstwie PN-EN
:2004 Podbudowy zasadniczej nawierzchni 13242
drogi obciqzonej ruchem :2004
KR1-KR2
4.1.- Zestaw sit # 0,0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; Tabl. 1
4.2. 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
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Wszystkie frakcje dozwolone
Gc 80/20;
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80; Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na GTC20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia GTe10
4.3.3 kruszywa drobnego i kruszywa o GTF2O Tabl. 4
ciggtym uziarnieniv wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego- wg PN- EN 933-4
4.4 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flso Tabl. 5
lub
b)maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
4.5 p.OW|erzchn| p.rz.ekruszone| lub famanych OI’C.IZ Cooss Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokrgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN933-5
z tosé pytd PN-EN 933-1
awartose py ow Wg % fDehorowana Tdblu 8
a) w kruszywie grubym
4.6
b) w kruszywie drobnym ** fpekiarowana Tabl. 8
4.7. Wiasciwoéé nie badana na pojedynczych
Jakosé¢ pytow frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
p. 2.4
5.2 Odpornosé na rozdrobnienie wg PN-EN LA40™ Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
Odpornosé na scieranie kruszywa
5.3 grubego wg PN-EN 1097-1 Mo Deklarowana Tabl. 11
5.4 Gesto$é wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, Deklarowana
8 albo 9
5.5 Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6:2001 Wem NR
h rozdziat 7,8 albo 9(w zaleznosci od frakciji) WA242 ™
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- ASh Tabl. 12
EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN S Tabl. 13
1744-1
64.2.1 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego
Vs Tabl. 14
wg PN-EN 1744-1:1998 rozdziat 19.3
6.4.2.2 |Rozpad krzemianowy w zuzlu

wielkopiecowym kawatkach wg PN-
EN 1744-1:1998 p. 19.1
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6.4.2.3 |Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym

kawatkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2 Brak rozpady

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
6.4.3 . .
1744-3 odrebnych przepiséw

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,

6.4.4 Zanieczyszczenia A i A
mogqcych pogorszyé wyréb koncowy

7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN1367-3, SB
: wg PN-EN 1097-2 .
733 Mrozoodpornosé na frakeji kruszywa 8/16 -skaty magmowe i przeobrazone:F4 Tab. 18
- wg PN-EN 1367-1 -skaty osadowe F10 )
Zatqceznik C Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych
7 atacanik okreslonych w dyrektywie Rady 76/769 /EWG
cé zazwyczaj nie wystepujq w zrédiach kruszywa
odro;dziq Istotne cechy érodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
P ) 4 do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
C3.4 bada¢ czy zawartosé substancji niebezpiecznych

nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) kgczna zawarto$é pytdéw w mieszance powinna sie miescie w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4.
) Pod warunkiem, gdy zawarto$é mieszance nie przekracza 50%m/m
) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujqce sie odpornosciq na rozdrabnianie LA<35
) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciqgta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanei
jednorazowo.
Krzywa vuziarnienia kruszywa, okreslona wedlug WT-4 powinna lezeé¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 i 2.
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Rys 12. Mleszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach 12 wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnié
jednorodnosé i ciqgtosé uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowanq przez producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczqg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli
mieszanka zawiera nadmiernqg zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta

uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniv metodq Proctora

Poréwnanie z deklarowanq przez producenta wartosciq (S)
Mieszanka
. . . o
niezwiqzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4
0/31,5 +5 t5 7 +8 +8 +8

Tablica 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos$é frakeji w mieszankach: [réznice
niezwigzana przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min max min max min max min max min max min | max | min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25

2.3.2. Parametry mieszanek niezwiqzanych

Mieszanki niezwiqzane winny spetia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiqzanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec Odhniesienie
mieszanek niezwigzanych do PN-EN
Rozdziat przeznaczonych do 13285
WPILIO_?':e Wiasciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni
13285 drogi
KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 GAFaksymalnq zawarto$é pytéw: kategoria UFo Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$é pytéw: kategoria UF LFng Tabl. 3
433 Zawarto$é nadziarna: kategoria OCoo Tabl. 47 6
ocC
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 12 Tabl. 56
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegdlnych partii -
44.2 poréwnanie z deklarowana przez Wg tab. 2 Tabl. 7
producenta wartosciq (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych -réznice w Wg tab. 3 Tabl. 8
przesiewach
4.5 W:CIﬂIWO?C n.a .mroz: wskaznik piaskowy 45 i
SEY, co najmniej
Odpornosé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, %
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosé na scieranie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria Moe
Mrozoodporno$é (dotyczy fakeji 8/16 F4
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Woartosé¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i > 80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
o . - . 80-100
4.5 % (m/m) wilgotnoici optymalnej wg metody 80-100 -

Proctora

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszezeniu metodq Proctora wg
PN-EN 13286-2

2.3.3. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu:

—mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej — wymdg nie obowiqzuje w
sytuacii, zakupu przez Wykonawce gotowej mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej,

—réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

—walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyijne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciqgniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa musi byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy muszqg byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$é optymalng dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzqdzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaé¢ bedzie na wymieszaniuv odpowiednich frakeji kruszywa (przewidzianych
recepturq) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebnq ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w iloéci nie wigkszej niz 10 |/m do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjq Projektowq.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 22 cm po zageszczeniu.

Warstwy o grubosci wiekszej niz 22cm nalezy wykonaé w dwéch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiqgniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystqpi¢é do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie
powinno postepowad stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W  miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
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Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiqgniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz
Is= 1,00 wediug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainei,
okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslonq ilosciq wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik nosnosci CBR, wg PN-EN 13286-47, mieszanki kruszywa, % nie Podbudowa zasadnicza
mniej niz przy zageszczeniu

Is> 1,03 (KR3) 120

Is > 1,00 (dla pozostatych drég) 80

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiqzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$é oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Maksymalna

Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-
dzialce roboczej padajgca na jedno

badanie (m?)

1 [Uziarnienie mieszanki

2 600
2 |Wilgotnosé¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m2
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiqgniecia wymaganego wskaznika
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciqzen ptytowych wg PN-S-02205 stosujqc ptyte
@30cm. Wynik modulu nalezy obliczaé w zakresie obciqzen jednostkowych 0,25 - 0,35MPa i przyrostu
odksztalcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajqc obcigzenie kohncowe
do 0,45MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowaé mnoznik 3% zgodnie z PN-S-02205:1998.
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Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujqcych wzordw:

E = 34p D = 34p, D
As 4As,

gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPdal],
Dp - réznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPd],
Dp2 - réznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPd],
Ds - przyrost osiadan odpowiadajqcy réznicy naciskéw Dp [mm],
D s2 - przyrost osiadan odpowiadajqcy réznicy naciskéw Dp2 [mm],

D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwiqzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy

uznaé za prawidiowe, gdy

stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalkcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanki niezwiqzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréw

1 Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwno$é podiuzna w sposdb ciqgly planografem albo co 20 m tatq na kazdym
pasie ruchu

3 |Réwno$é poprzeczna 10 razy na 1 km

4  |Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 |Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

7  |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 |Nosnos¢ podbudowy: - co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

modut odksztalcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroko$é podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej

lezqcej o co najmniej 25cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3.R6wnosé podbudowy

Nieréwnosici podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [19].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatq. Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé 10mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq, z

toleranciq + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie podbudowy w planie

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
6.4.7.Grubos$é podbudowy

Grubo$é podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.
6.4.8.Nosnoséé podbudowy

— modut odksztalcenia wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP

1998powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [20] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy
Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
zageszczenia sprezyste mierzony ptytq o srednicy 30 cm, MPa
Is nie pod kotem, mm
mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
1,03 1,10 1,20 80 130

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peinq grubos¢ do potowy szerokoici wykonywanej warstwy, dotozenie materialu i powtérne
zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniq
glebokos¢, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastqpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m2) podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Przetargowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra kwadratowego (m?) podbudowy o okresélonej grubosci obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy,

— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie  skiadu
Ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposredniq
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodq bromowq
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
12.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
13.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
15.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
16. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
17. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatq
20. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe. Pomiar  ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
23. Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 1998
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D.04.05.01 WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwiqzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
w ramach zadania:

~BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana joko podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiqzanej z dowozu z cementem o Rm = 2,5 MPa grubosci cm
wg projektu.
1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wiqzania cementu.
1.4.2. Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki
cementowo-kruszywowej, na ktérej uktladana jest warstwa podbudowy.
1.4.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktérej uktadana jest warstwa nawierzchni.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgqcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. oraz w SST D.04.05.00 ,Podbudowa i
ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” i SST
D.04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowac klasy 32,5 cement portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy
(CEM Ill) wg PN-EN 197-1:2002 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 [Wytrzymato$é na sciskanie (MPa), nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 10

- cement hutniczy po 7 dniach 16

- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach 10
2 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 [Czas wiqzania:

- poczqtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75

- koniec wiqzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 |Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-2:2006, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé
za zgodq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazq jego przydatnosé do robét.
2.3. Grunty — nie dotyczy
2.4. Kruszywa
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Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazq, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedq zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem [6]

Lp. Witasciwosci Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzqcych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzqcych przez sito # 20 mm, % 85
1 (m/m), powyzej PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzqcych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 |Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 |Zawartoéé czeici organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 |Zawarto$é siarczandw, w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajqcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.4.1. Zrédla kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa, ktére nie spetniq wymagan okreslonych w punkcie 2.2.1. niniejszej
Specyfikacji, zostanqg odrzucone.

2.4.2. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na placu
budowy to powinno ono byé sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowq
wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normgq lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie préobek kruszywowo-
cementowych wykonanych z wodq watpliwg i z wodq wodociqgowq. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody
do stabilizacji kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajqce — nie dotyczy
2.7. Kruszywo stabilizowane cementem
2.7.1 Wymagania dla kruszywa stabilizowanego cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa (gruntu)

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetniaé wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego (wzmocnionego) podtoza i

podbudowy
Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug |
Dla stabilizacji Rm =2,5 MPa
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,5
2 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 2,5 PN-S-96013
3 Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, 0,7 PN-S-96014
%, nie wiecej niz

2.7.2 Sktad kruszywa stabilizowanego cementem
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny byé zgodne z punktem 2.4. Sktad kruszywa
stabilizowanego cementem powinien byé tak dobrany, aby zapewniat osiqgniecie wlasciwosci okreslonych w

67



D.04.05.01 WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

tablicy 3. Zaleca sie taki dobdér mieszanki, aby spetnié wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej
zawartosci cementu i wody. Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
przekraczaé wartoéci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartosé wody powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda ll), z tolerancjq +10%, -20% jej wartosci.

2.8. Materiaty do pielegnaciji
Do pielegnacji mogq by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg. PN-P-01715.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podioza i podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego cementem powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek stacjonarnych (wymég nie obowiqzuje w przypadku zakupu gotowej mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem),
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcdw ogumionych i stalowych wibracyinych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze byé przewozone dowolnymi  srodkami  transportowymi,  gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem cementowozédw. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
4.4. Transport wody

Woda moze byé dostarczana do wytwérni wodociggiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposéb zapobiegajqcy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé
samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki
do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Inzyniera. Projekt
sktadu mieszanki powinien by¢é opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw,
- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,
- w przypadkach wqtpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawieraé:
- sktad mieszanki kruszyw (proporcie wagowe réznych sktadnikéw),
- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,
- wymaganqg zawarto$é¢ wody w mieszance, odpowiadajqcq wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa z
cementem,
- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacii.
Inzynier przed zatwierdzeniem zweryfikuije jednq recepte mieszanki cementowo - kruszywowej
przewidzianego w projekcie w Laboratorium Zamawiajgcego na jego koszt. Kolejne przedstawione recepty bedq
weryfikowane przez Laboratorium Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
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Zawarto$é cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca sie taki
dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 3, przy jak najmniejszej
zawadartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza
Lp. Kategoria Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
ruchu suchego kruszywa

ulepszone podtoze
1 [KR1doKR&é 8

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjq +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy witasciwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.3. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D 04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny byé
wczesnie| przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciqgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniv podbudowy nalezy ustawi¢é na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé prowadnic
powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajqcy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, wtedy, gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddw
deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé wykonywania stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujq na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metodq mieszania w mieszarkach
stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowaé stacjonarng mieszarke przeciwbieznq typu cyklicznego z
automatycznym dozowaniem sktadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzqdzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objetoiciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujqce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:

- kruszywo *3%,

- cementt0,5%,

- woda 2% w stosunku do wilgotnoéci optymalneij.

w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé natychmiast naprawione
przez wymiane mieszanki na gtebokosé, co najmniej 8 cm, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglqd.

5.6. Grubosé warstwy

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej grubosci cm wg projektu z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa.

5.7. Wykonanie warstwy wzmacniajqcej

Warstwe wzmacniajqeq z  kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonaé na warstwie
mrozoochronnej lub wymianie gruntu.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
wgskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdtuz linek prowadzqcych.

Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna byé taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice lub linki prowadzqce.
Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu plyt
wibracyjnych walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inzynierem. W
przypadku zageszczania wgskich poszerzen nalezy stosowaé ptyty wibracyijne.
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Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczqgé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi.

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszq byé zakonczone przed uptywem dwéch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce.

W czasie zageszczania zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z toleranciq +1% i —2%.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od
1,00 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalng uwage nalezy poswiecié
zageszczaniv mieszanki w sqgsiedztwie spoin roboczych podituznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzqdzen
obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

5.9. Pielegnacja warstw z gruntu i kruszywa stabilizowanych cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujqgcych sposobow:

—skropienie warstwy emulsjq asfaltowq,

—skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang

przez uprawnionq jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

—utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodq w ciqgu dnia, w czasie co najmniej

7 dni,

—przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng foliq z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o

szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczonq przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

—przykrycie warstwq piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w

czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytqcznie za zgodq Inzyniera.

5.10. Utrzymanie uvlepszonego podtoza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowe ulepszone podioze do
ruchu budowlanego, to jest obowiqzany naprawié wszelkie uszkodzenia ulepszonego podtoza, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obciqza Wykonawce
robét.

Wykonawca jest zobowiqzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podtoza
uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowiqzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystqpi mozliwoé¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

5.11. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podituznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowq krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodq. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowq krawedz. Po zwilzeniu jej wodq nalezy
wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczqg na potqczeniuv dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstqpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujq spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podituzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqgpieniem do robét
Przed przystqpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza i podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ badarn i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
s , Minimalna liczba powierzchnia .
Lp. Wyszczegdlnienie badan X . . ulepszonego podtoza i
badan na dziennej odbudow
dziatce roboczej P R 4
przypadajgca na
jedno badanie
1 |Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnos$é mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m?
3 |Jednorodnosé
4 |Zageszczenie warstwy
5 [Grubo$é podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m2
6  |Wytrzymatoéé na sciskanie - 7 i 28-dniowa 6 prébek 400 m?
7 |Mrozoodpornosé przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
8 |Badanie spoiwa - cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
9 |Badanie wody dla kazdego waqtpliwego zrédta
10 |Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno
byé zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4 niniejszej SST.
6.3.3. Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjq +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy i nosnosé.

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

Nosnos¢ nalezy okreslaé za pomocq obcigzenia ptytq statyczng VSS, na podstawie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ nie mniej
niz 80 MPa.

6.3.5. Grubo$é ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Gruboéé¢ warstwy nie moze réznié sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatoéé na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 em. Prébki do
badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywaé zgodnie z PN-S-96012 [17]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 i 28
dniach. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.7
niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatoici na sciskanie préobek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2.7 niniejszej SST.
6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okredli¢ wiasciwosci podane w punkcie 2.2 niniejszej
SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10. Badanie wilasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4 niniejszej SST.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego podloza
stabilizowanego cementem
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczqceych cech geometrycznych podaie tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podioza i podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw
1 Szerokosé 2 razy na 50 m
2 Réwnosé podituzna co 20 m tatq
3 Réwnosé poprzeczna 2 razy na 50 m
4 Spadki poprzeczne*) 2 razy na 50 m
5 Rzedne wysokosiciowe
co20m
6 Uksztattowanie w planie®)
7 Grubo$¢  ulepszonego podtoza i|w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej
podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i usytuowania w planie ulepszonego podioza nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza

Szeroko$é ulepszonego podioza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -1
cm.
6.4.3.R6wnosé ulepszonego podiloza

Nieréwnosci podiuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatq, zgodnie z normq BN-
68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podioza nalezy mierzyé tatq.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq
+ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Rzedne wykonanego ulepszonego podtoza nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza w planie

Os ulepszone podtoza w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+ 1 cem.
6.4.7.Grubos¢ ulepszonego podtoza

Gruboéé ulepszonego podioza nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 ecm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sige, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w p. 6.4 to warstwa zostanie zerwana na calq grubosc i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokosé ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqcym, to Wykonawca powinien poszerzyé ulepszone podioze przez
zerwanie warstwy na peing grubo$é¢ do potowy szerokosci wykonywanej warstwy ulepszonego podtoza (na
szerokosci minimum 20 c¢m) i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastqpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalosé ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w punkcie 2.7 niniejszej
SST, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowq o odpowiednich wtasciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem gr.15cm.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbior robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metra kwadratowego (m2) ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego

cementem przy zatozonej grubosci obejmuje:

—oznakowanie robét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyijng,

— opracowanie recept,

—zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

—zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie materiatéw i urzqdzen pomocniczych,

—rozfozenie i zageszczenie mieszanki,

—pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 196-1:1996 Cement.  Metody badan.
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996 PN-EN 196-6:1996
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczenh organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq bromowq
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles
11. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw
powszechnego uzytku
12.  PN-B-30020  Wapno
13.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
14. PN-C-84038  Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytq
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itatq
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika noénosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.

PCENO LA WN

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostek brukowych betonowych w ramach zadania:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSiClAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych
z wykonywaniem nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i chodnikéw z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potqczonych ze sobq trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem stuzqgca do utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy
lub na podtozu gruntowym.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
Aprobaty Techniczne;j.
2.2.2. Wyglqd zewnetrzny
Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywaé wad takich jak rysy lub
odpryski.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nalezy uzy¢ kostek grubosci 60 i 80 mm.
Do wykonania zjazdéw nalezy uzy¢ kostek koloru czerwonego o ksztatcie typu Holland lub Behaton.
Do wykonania chodnikéw nalezy uzy¢ kostek koloru szarego o ksztaicie typu Holland lub Behaton.
Do wykonania écieku przykraweznikowego nalezy uzy¢ kostek koloru szarego typu Holland.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:
[0 na dtugosci i szerokosci 1 2 mm,
0 na grubosci L 3 mm,
[0 réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 3mm
2.2.4. Odpornosé na warunki atmosferyczne
Nasigkliwo$é — klasa 2 — wartoéé $rednia < 6%
Odpornosé na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajqeych - klasa 3 — warto$é srednia < 1,
przy czym zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.
2.2.5. Wytrzymatosé na rozcigganie przy rozlupywaniv
Wytrzymatosé¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obciqzenia
niszczqcego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania.
2.2.6. Odpornosé na scieranie
Wymaganie odpornosci na scieranie — klasa 1 — wymagan sie nie okresla.
2.2.7. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.
2.2.8. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowq nalez stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z:
- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U = 3,
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- cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R, spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
- wody odmiany 1 odpowiadajqcej wymaganiom PN-88/B-32250:

b) do wypehiania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny gatunku 2, spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywacd sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Przechowywanie cementu powinno byé¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzqdzen uktadajqcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzqcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzqdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowq, chroniqce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogq by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki
w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie  wykonana zgodnie z SST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne betonowe oraz
obrzeza chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodgq,
zageszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami
wibracyjnymi. Dopuszcza sie uktadanie podsypki o wiekszej grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowanej,
ktéra po utozeniu kostek i ich dogeszczeniu osiggnie projektowanq grubosé.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem wodq.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltdéw produkowanych kostek, Wykonawca przedstawi do akceptacii
Kierownikowi Projektu i Projektantowi wzér uktadania kostek.

Kostki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Kostke
nalezy uktadaé tak by wypetnié¢ szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jedli jest to niemozliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalezy jq przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu kostek, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystqpié¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystqpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztaltek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikéw biezqcych
badan wyrobu na rozciqganie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na rozcigganie pobieraé 6 prébek
(ksztattek) z dostarczonej jednorazowo partii.

Poza tym, przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badanh przedstawia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt 5.4 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

—sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

—sprawdzenie, czy zaakceptowany desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnoici podiuzne nawierzchni mierzone tatq 4m i klinem zgodnie z normq BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 8 mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentaciq projektowq z toleranciq £ 0,3%.
6.4.3. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 em.
6.4.4. Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokoici projektowanej o wiecej niz £ 5 em.
6.4.5. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1 cm.
6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr kwadratowy (m?2) wykonanej nawierzchni z betonowych kostek brukowych
grubosci 6 lub 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3cm, w rozbiciu na ksztatt (kolor) kostek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentaciq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5i 6
daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosé Robot jest
niedopuszczalne.
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8.2. Odbiér robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu podlegaiq:
— przygotowanie podtoza,
—wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sq okreslone w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi metr kwadratowy (m?2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostek brukowych
betonowych wg p.7.2.
Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podioza pod nawierzchnie,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie materiatdw do wbudowania, w tym doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,
segregacja i przewdz podtuzny materiatéw,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki z ewentualnym docigciem,
- wypetnienie spoin,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczqce cementéw
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW | CIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwiqzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchni skarp, rowéw i ciekéw w ramach zadania:
.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i ciekéw poprzez:

—zastosowanie elementéw prefabrykowanych (Sciek drogowy typ mulda) na tawie betonowej C12/15

—Umocnienie skarpy betonowymi ptytami azurowymi na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm z wypetieniem

otworéw betonem oraz lokalnie na tawie z mieszanki kruszyw

—Humusowanie z obsianiem trawq
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub scieku.
1.4.3. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiqzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
1.4.4. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwiqzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, ukladanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod kqtem 45°, ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypehia sie ziemiq roélinng i zasiewa trawq.
1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.6. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujqcych powierzchnie gruntu do obudowy roélinnej, obejmujqcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzaijnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.7. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub scieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszq SST sq:
—kruszywo,
—cement,
—zaprawa cementowa,
—elementy prefabrykowane,
2.3. Paliki drewniane
Paliki drewniane sr. 4-6 cm L= 80 cm
2.4. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo do elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 12620
2.5. Cement
Do wykonania elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | wg PN-EN 197-1
Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1 [7].
Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowdw i Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].
2.7. Podbudowa betonowa

Podbudowe betonowq wykonaé wg SST M.11.07.01.
2.8. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i SST.
2.9. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeséci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

—optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

—zawartoéé fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

—zawartoéé potasu (K20) > 30 mg/m2,

—kwasowos¢ pH > 5,5.
2.10. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki tfraw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—réwniarek,

—ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

—ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— ptyt ubijajgcych,

—ew. sprzetu do podwieszania i podciqgania,

—cysterny z wodq pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport materialéw z drewna

Kotki faszynowe mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
ie przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiqgngt wytrzymatosé co najmniej 0,75 Re.
4.2.5. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sq drogowe korytka betonowe typ mulda
oraz betonowe plyty azurowe.

Pod éciekiem drogowym oraz ptytami azurowymi nalezy wykonaé podbudowe betonowq C12/15 gr.10cm.
Podbudowe nalezy wykonaé wg SST M.11.07.01. Podtoze pod podbudowe powinno byé zageszczone do wskaznika
Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych scieku zgodnie z
dokumentacjq projektowq lub SST.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢é wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegaé poza gérnqg krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemiq urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 ¢cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiqzania warstwy ziemi urodzaijnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod kqtem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzaijnej nalezy zagrabié (pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie trawq i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega
na:

—wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

® humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
® wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomocq osprzetu agrouprawowego,
aby uzyskaé zawartosé czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
—obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy
oraz pochylenia skarp),
—naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodq
mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodq obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

—wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

—szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

—odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,

—réwnosci gérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,

— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.
6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsiciu roslin, tqczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m2. Na
zarosniete] powierzchni nie mogq wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest:

—metr (m) wykonania $cieku z korytka typu trapezowy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metra kwadratowego (m?2) umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie obejmuje:
—roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza pod obsianie
—obsianie i humusowanie podtoza,
— pielegnacjq podtoza zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng
—uporzqgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.
Cena wykonania metra kwadratowego (m2) umocnienia elementami prefabrykowanymi typu ,mata krata”
obejmuje:
—roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza pod umocnienie,
—zakup i dostarczenie na budowe ptyt azurowych,
—wykonanie podsypki pod ptyty azurowe
—dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
—ew. pielegnacja spoin,
—uporzqgdkowanie terenu,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.
Cena wykonania metra (m) umocnienia rowu Sciekiem drogowym typ mulda:
—roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—przygotowanie podioza pod umocnienie,
—zakup i dostarczenie na prefabrykatéow
—dostarczenie i wbudowanie pozostatych materiatéw,
—wykonanie podbudowy betonowej pod umocnienie,
—wykonanie umocnienia Scieku z elementéw prefabrykowanych,
—ew. pielegnacja spoin,
—uporzqdkowanie terenu,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960  Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Urzqdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody

badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci
8. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popioty lotne
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

13. PN-EN 12620 Kruszywo do elementéw prefabrykowanych

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999.
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D.07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru grubowarstwowego oznakowania poziomego drég w ramach zadania:
.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonywaniem

i odbiorem oznakowania poziomego docelowego cienkowarstwowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciqgtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdéjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiqzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kqtem, wystepujgce jako

linie segregacyijne lub krawedziowe, przerywane lub ciqgte.

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajqce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek

jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajqgce rozpuszczalniki, wolne od

rozpuszczalnikéw, ktére mogq zostaé naniesione albo wbudowane przez

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane

w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny byé retrorefleksyjne.

1.4.5. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwq grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.6. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty nakladane warstwq grubosci od 0,9 mm do 5 mm.

Nalezq do nich masy termoplastyczne.

1.4.7. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére lqczy sie z powierzchniq drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie
do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.8.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas uzytkowania

wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robdt.

1.4.9.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami

w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnoéci oznakowania w nocy.

1.4.10. Materiat uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

1.4.11. Pozostate okredlenia sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi podanymi

w SST D 00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé aprobate
technicznq.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq watpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajq one wymaganiom okreslonym w punkcie 2.
Badania te wykona IBDM Ilub akredytowane laboratorium na zlecenie wykonawcy robét. Badania powinny byé
wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi POD-97” [4].
2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zqdaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajqcy:
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
- mase brutto i netto,
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- numer partii i date produkgii,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreélajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczqce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegdlowe wymagania
okreslone sq w “Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drég
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny byé farby na bazie zywic akrylowych naktadane
warstwq grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny byé nimi ciekte produkty zawierajqce ciata state
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogq wystepowaé w uktadach jedno-lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzyé warstwe kohezyijng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwoséci  fizyczne materiatldw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty umozliwiajgce naktadanie ich
warstwq grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jako masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny byé substancjomi nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniv powinny daé sie podgrzewac do stopienia i aplikowaé recznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjnq przez ochlodzenie.

Wiaséciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartosé sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowania cienko- i grubo- warstwowego

Zawartos$é sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé w materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajqcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewniaé widzialnosé w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiqzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé
odporno$é na wode i zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wihasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajgcych zdrowiu
ludzi i powodujqgcych skazenie srodowiska.
2.6.7. Punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Punktowym elementem odblaskowym (PEO) powinna by¢ naklejana, kotwiczona Iub wbudowana w
nawierzchnie ptytka z materialu wytrzymujgcego przejazd pojazdéw samochodowych, zawierajgca element
odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widzialno$é w nocy, a takze w czasie opaddéw deszczu wg PN
—EN 1463 -1:2000[5, 54a].

Odbtysnik, bedqcy czesciq punktowego elementu odblaskowego moze byé:

- szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowq warstwq odbijajgcq znajdujgcq sie na powierzchni nie
wystawionej na zewngqtrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstwq zabezpieczajgcq przed scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajgcq tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sq zabezpieczone warstwami odpornymi na
scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieé zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez
pojazdy. Jedli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢
usuwalna tylko za pomocq narzedzi polecanych przez producenta. Wysokos¢ punktowego elementu nie moze by¢é
wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego powinna byé biata zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [7].
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé statosé¢ swoich
wilasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajqcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieficzalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
C) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM.00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt,
powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
- sprezarek,
-  malowarek,
- uktadarek mas termoplastycznych,
- sprzetu do badan okreslonych w SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Przewéz materiatléw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelno$é,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane
zgodnie z normq PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a
wilgotno$é¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pyty,
kurzu, piasku, smaréw, olejdéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujgc
sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, SST i
wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwalq farbe, np. farbe silnie rozcienczonq
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczqtek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ matq kreskq poprzeczng.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajqco czytelne i zgodne z
dokumentacjq projektowq, mozna przedznakowania nie wykonywadé.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatdéw i spetnienie zalecen producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetiajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
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Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadaé réwnomierng warstwg o grubosci 600-800 Um, zachowujgc wymiary i ostrosé
krawedzi. Grubos$é nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. lloéé farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie
zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac,
wielko$é, wydaijnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczqcq rodzaiju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich
braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktadaé réwnomierng warstwq o grubosci ustalonej w SST, zachowujge wymiary
i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od iloéci ustalonej, wiecej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny byé wykonywane przy uzyciu
urzqdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczqcq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$é te nalezy wykonaé jak
najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodq: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metodq frezowania,

Srodki zastosowane do usunigecia oznakowania nie mogq wplywaé ujemnie na przyczepno$é¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkosé, trwatosé oraz na wtasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze byé wykonane przez zamalowanie nietrwatq farbq
barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byé catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$é w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji i barwq oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspétczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie: Q - wspéfczynnik luminancji w $wietle rozproszonym,
mcd m2 Ix-', L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?2, E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartoé¢ wspdlczynnika Q powinna wynosié dla oznakowania $swiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m2 Ix1,
- zékej, co najmniej 100 med m2 Ix-1.

Pomiar wspétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem wspdtczynnika
luminancji B, wg POD-97 [4]. Warto$¢ wspédtczynnika B powinna wynosié¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- zbltej, co najmniej 0,40.

Wartosé wspdtczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy:
- biatej, po 12 miesigcach uzywalnoéci, co najmniej 0,30,
- zoltej, po 1 miesiqcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.
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Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4] przez wspdirzedne chromatycznosci x i y, ktére
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie zétte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspodtczynnik odblasku Ry, okreslany wg POD-97 [4].
Wartos¢ wspdtczynnika RL powinna wynosié dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 med m2 Ix7,
- z6ttej, co najmniej 200 med m2 Ix-T.
Warto$é wspdtczynnika R powinna wynosié dla oznakowania uzywanego: a) cienko-
i grubowarstwowego barwy:
- bialej, po 12 miesiqcach eksploatacji, co najmniej 100 med m2 Ix-1,
- zélte], po 1 miesiqcu eksploataciji, co najmniej 150 med m2 Ix-1.
6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania
Miarq szorstkosci oznakowania jest warto$é wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe
opony hamuje z blokadq két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby wartosé wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w ciqgu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwatosé oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozciehczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze
nie moze przekraczaé 2 godzin.
6.3.1.6. Grubosé¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubosé¢ na mokro bez kulek szklanych) 600-800 pm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,
Wymagania te nie obowiqzujq, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nastepujgce badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualnqg ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],
- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnosé z dokumentacjq projektowq i “Instrukcjq o znakach
drogowych poziomych” [3],
- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jednq prébkq na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
W  przypadku waqtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢
wykonanie badan:
- widzialnosci w dzien,
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- widzialnosci w nocy,

- szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w “Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Jezeli wyniki tych badan wykazq wadliwosé wykonanego oznakowania to koszt badan
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajqgcy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania
cienkowars- grubowars-
twowego twowego

1 |Zawartosé sktadnikéw lotnych w

materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 |Wspdlczynnik zatamania swiatta kulek wspolcz. >1,5
szklanych
3 |Wspdlczynnik luminancji Q w swietle
rozproszonym dla oznakowania
$wiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m?  Ix! >130 >130
- zéttej med m?2 Ix! >100 >100

4 Wspétezynnik  luminancji B dla

oznakowania $wiezego barwy
- biatej wspoicz. p >0,60 >0,60
- 26ttej wspdtcz. p >0,40 >0,40
5 |Powierzchniowy wspodtczynnik odblasku
dla oznakowania s$wiezego w stanie
suchym barwy:

- biatej med m? Ix! >300 >300

- 26tte] med m? Ix! >200 >200
6 | Szorstkos¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45 >45
7 |Trwatoéé¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 Czas schniecia materiatu na nawierzchni h <2 <2

9 |Grubo$é oznakowania nad powierzchniq

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych Mm <800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 Okres statosci wiasciwosci materiatéw

do znakowania przy skladowaniu miesiecy >6 >6

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowq i
“Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.” [3], powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,
- dhlugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej z

10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dlugosci wymaganej,

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usungé zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania - nie dotyczy
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sq:
a) m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania poziomego malowanego mechanicznie,
b) m?2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania poziomego z mas termoplastycznych
C) szt (sztuk) naklejanych punktowych elementéw odblaskowych (PEO) ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robdt,
moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- ew.frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,
- usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego.
8.3. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu
podlegajq cechy oznakowania okreslone w POD-97 [4]. Ustala sie minimalne okresy gwarancyjne:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wytqczeniem przejéé¢ dla pieszych - 12 miesiecy,
- na odcinkach przejé¢ przez miejscowosci - 6 miesiecy,
b) dla oznakowania grubowarstwowego - 24 miesiqce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podfoza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw tymczasowych i docelowych na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjq projektowq i “Instrukcjq o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt zapewnienia wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég.

10.2. Inne dokumenty

3. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgezniki nr 1-4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Zatqcznik do
nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

4.  Woarunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria
Warszawa, 1997.

- Informacije, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIiM,
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D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru, oznakowania
pionowego tymczasowego w ramach zadania
.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
pkt.1.1.
Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p.1.1. i dotyczq:
- ustawienia stupkéw z rur stalowych @50 mm,

- przymocowania tablic znakéw,

dla catego projektowanego uktadu komunikacyjnego, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$é znaku. Tarcza moze byé
wykonana z réznych materiatéw (stal obustronnie cynkowana, aluminium).

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesionq tresciq,
wykonang technikq druku sitowego, wyklejanqg z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych..

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcjie i zamontowane
na niej znaki lub tablice.

Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkciji.

Znak vzytkowany - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiqce
od daty produkgji.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Ogodlne wymagania dotyczqce Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.
Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadac¢ dla swojego wyrobu Aprobate Techniczng,
Certyfikat Zgodnosci nadany mu przez uprawnionq jednostke certyfikujgcq, znak budowlany ,B” i wystawionq przez
siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie
odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke oraz deklaracie zgodnosci wystawionq przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalqgcezniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegdlowe informacje odnosnie wymagan dla
znakdéw pionowych.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogq by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
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- z betonu zbrojonego,
- inne rozwigzania zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodnq z obowiqzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe nalezy wykonaé zgodnie z
normq PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normqg PN-B-
03215:1998. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé na glebokosé ponizej przemarzania gruntu.

Wykonawca opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia projekt fundamentéw
dla konstrukcji wsporczych wysiegnikowych i bramowych wraz z uktadem zbrojenia.
Konstrukcje wsporcze

Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq uwzgledniajgcq wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005, a w przypadku braku
wystarczajqcych ustalen, zgodnie z propozycijq Wykonawcy zaakceptowanq przez Kierownika Projektu.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb
gwarantujqgcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajqce strefy obciqzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze
konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sq od powierzchni montowanych znakéw i
tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu,
gdzie wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcjq wsporczq, usytuowanie i jej dobér
wymagajq oddzielnych rozwiqzan projektowych spetniajgcych warunek bezpieczenstwa dla uvzytkownikéw drég. W
takich przypadkach nalezy stosowaé konstrukcje zabezpieczajgce bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-
EN 12 767:2003.

Wyréznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),

- nie pochfaniajgca energii (NE).

Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Kierownika Projektu.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknieé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sq nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny byé obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozqdane jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg [1 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkq dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢é proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07,
lub inne normy.

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wiqgzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny byé cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokrqglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknieé¢ i Sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i wytwoéreq.

Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powiloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetniaé wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$é powloki cynkowej powinna
wynosié 60 um.
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Powierzchnia powtoki powinna byé¢ ciqgta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczq

Producent Ilub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogq, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.),
takze elementéw stuzgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiqzany jest do wydania
gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcq. Przedmiotem gwarancji sq wtasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzqcych do zamocowania znakéw do
innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancia moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcii
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla
kazdej konstrukeji wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania nalezy uzyé:
- tarcz znakéw nalezqcych do grupy znakéw srednich wg Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 dot.
wSzczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.
Trwatosé materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potqczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, muszq wykazywaé peingq odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

Warunki gwarancyine producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiqzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodnionq z
odbiorcq, trwatos$é znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcie montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$é znaku powinna byé co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z foliq typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z foliq
pryzmatyczng — 12 lat.

Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) Ilub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),
- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna byé wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(V) lub z
- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze
byé mniejsza niz 28 [lm (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spetniaé nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymatosé na obciqgzenie sitq kN m-2 = 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatos¢ na obcigzenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginajgce
Chwilowe odksztalcenie skretne stopien m <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Odksztatcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia chwilowego -
stopien m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2

tloczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢é P3
przewiercone z zadnego powodu
* klasg TDT3 stosuje sig dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicq 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztalcenie zginajqce, zaréwno znak, jak i samq tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa
TDB4).
Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastepujgce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu
giecia nie wiekszym niz 10 mm wiqcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym
obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byé réwna — bez wgieé, pofatldowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnosé wynosi 1 mm/m,

- podwdina gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnié
tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna byé zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powlokq lakierniczq o grubosci min. 60 Um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie z PN-88/C-81523 oraz
PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m?2 powinny spetiaé dodatkowo nastepujgce
wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny byé zaokrqglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zatgezniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30
mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- tqczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno byé wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich
taczenia.

Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuije sie przez oklejenie tarczy znaku:
- materialem odblaskowym ll-giej generacji posiadajgcym odpowiedniq Aprobate Techniczng wzglednie
Certyfikat Zgodnosci.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetniaé wymagania okreslone
w Aprobacie Techniczne;j..
Wymagania dotyczqce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F,
G, T i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sq dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetniaé wymagania okreslone w
aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno byé wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o witasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegélnych typdw folii,
- do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu
1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,
- dopuszcza sie wycinanie ksztaltéw z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,
- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakéw statych,
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- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogq by¢é wykorzystywane do znakdéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robdt drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania
zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

Minimalna poczgtkowa warto$é  wspdiczynnika odblasku  R’(ed'Ix''m2 ) znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurq zawartq w CIE No.54, uzywajqc standardowego iluminanta A,
powinna spetniaé odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspdtczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjqtkiem biatego, nie
powinien byé mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z foliq typu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacjq CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetniaé minimalne wymagania dla folii
typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznoéci i wspdtczynnik luminancji [1 powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji L i wspoétrzednych chromatycznosci x, y oraz wspétczynnika

odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wspodtezynnik odblasku R’ (kqt typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, kqt obserwacji
0,33°) dla folii:

- biatej >50 >180

- 26ite] >35 >120
1 - czerwonej cd/m2Ix >10 > 45

- zielonej >7 > 21

- niebieskiej >92 > 14

- brgzowej >06 > 8

- pomcu.rcur’\czowei _> 2’0 >_ 65

- szarej = =

>30 > 90

Wspotczynnik luminancji [ i typ 1 typ 2

wspotrzedne chromatycznosci x,

y *) dla folii:

- biatej $>0,35 B >0,27

- zétte] B >0,27 B >0,16

2 |- czerwonej . B >0,05 B >0,03
- zielonei B > 0,04 B >0,03
- niebieskiej B >0,01 B >0,01
- brazowei , 0,09 >p>0,03 | 0,09>p>0,03
- pomaraficzowe B> 017 B>0,14
- szarej

0,18 >3 > 0,12 0,18 >3 >0,12
*) wspdtrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspdtrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
Barwa foli wyznaczajqcych pole barwy
(2rédlo swiatta Dss, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
) X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata y 0,355 0,305 0,325 0,375
.. . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zotta typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6ha typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Cerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
L X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska

y 0,171 0,220 0,160 0,038

93



D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomarafczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni mogq wystepowaé w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7
btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majq prawa wystgpié.

Sposdb potqgczenia folii z powierzchniq tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odtqczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos$é¢ rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogq
powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowq powierzchnie znaku, nie bylty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny byé wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny byé odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramq z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna byé réwna,
gtadka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
Tolerancie wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $rubq mikrometryczng:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 PUm wynosi
115 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 .
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogq wynie$é wiecej niz 0,2 %, wyjqtkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancije wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Tm?2 podane w opisach szczegbétowych zatqeznika nr 1 (Dz. U. nr
220, poz. 2181) nalezy powiekszyé o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m?2 podane w opisach szczegdtowych zatqgceznika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszyé o 15 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej * 10
mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancie wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszq * 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodq wyklejania wynoszq * 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) muszq byé réwne z doktadnosciq w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
nie moze wystepowaé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jok wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie
wiekszej niz 10 ecm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm
i dugosci przekraczajqcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajqcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
éredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z
fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlqczajgce znaki informacyjne) o wymiarach 1200 X 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogq znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi byé bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem, ze wystepujqce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczq wielkosci okreslonych ponizej.
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W  znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwéch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 X 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatosé potqczenia folii odblaskowej z tarczq znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Obowiqzujgcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych wyréb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢é wprowadzony do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczenivu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq deklaracje zgodnosci z aprobatq techniczng i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny
zgodnosci wyrobu z Aprobatq Technicznq dokonuje producent, stosujgc system 1.

Materiatly do montazu znakéw

Wszystkie tqczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobq elementéw konstrukcii
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw.

tgczniki mogq byc¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. tgczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odpornych na
korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Prefabrykaty nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10cm miedzy podtozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujqco i w warunkach zabezpieczajqgcych przed uszkodzeniami.
SPRZET
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Ponadto uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w niniejszej SST.
Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu okreslonego w PZJ:
- koparek,
- zurawi samochodowych,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- sprzetu spawalniczego,
- niezbednego sprzetu pomocniczego i recznego.
TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
Srodki transportowe powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport betonu powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.
WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy wyznaczyé:
- lokalizacje znakuy, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokos$é zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
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Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru Robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysokos$é zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych
pojazdami na drodze.
Wymianie podlegajg wszystkie elementy oznakowania pionowego, Kierownik Projektu moze
zakwalifikowaé znaki do pozostawienia.
Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z Dokumentacjq
Projektowq lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakorczeniv mozna byto
przystqpié¢ natychmiast do wykonania w nich Robét fundamentowych.
Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagescié. Wolne
przestrzenie miedzy S$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i
doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gdérna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchniq pobocza lub byé wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.
Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego
nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz SST D.02.01.01.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bqdz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoéciq + 2 ecm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungé i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu
betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé izolacjq, np. emulsiq
asfaltowq. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem
gruntu.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq i projektem organizacji ruchu.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz * 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegltoéci umieszczenia znaku zgodnie z
zatgeznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

Konstrukcje wsporcze

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakdw tablicowych bocznych o powierzchni wigkszej od 4,5 m?, gdy
wystepuje mozliwos¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - muszq byé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Kierownik Projektu.
tatwo zrywalne ztqcza konstrukeji wsporczej

W przypadku konstrukeji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie
stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztqczalnych przekrojéw, ztgczy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchniq terenu.

W szczegédlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztqczy lub przegubdw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujq sie na obszarach zwiekszonego
zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drég tqcznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rozilqczalne zilqcza, przekroje lub przeguby powinny byé tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjq wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie.
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Wysokos¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odlqczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze byé
wigksza od 0,25 m.
Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporczq

Konstrukcja wsporcza znaku musi byé wykonana w sposéb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy
najechaniv przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnié mozliwoéé tatwej naprawy po
najechaniv przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stupach lub
podporach - odlegto$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie moze byé mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupéw niz dwa -
odlegtosé miedzy nimi moze byé mniejsza.

Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozqdane jest, by gérna czesé fundamentu pokrywata sie z powierzchniq pobocza, pasa dzielgcego
itp. lub byla nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujgcych sie poza koronq drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie
wiecej niz 0,15 m.

Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszq mie¢ barwe szarq neutralng z
tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyjqgtkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

Polgczenie tarczy znaku z konstrukcjq wsporczq

Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajqcy jej
przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjq wsporczg musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odiqczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujq czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie
stosowanie elementéw zigcznych o konstrukcji uniemozliwiajqcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez
osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajqcy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujqcych przez lico znaku.

Urzqdzenia elektryczne na konstrukeji wsporczej

Przy umieszczaniuv na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzqdzen elektrycznych
- obowiqzujq zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzqdzen, okreslone w odpowiednich przepisach i
zaleceniach dotyczqgcych urzqdzen elektroenergetycznych.

Aparature elekiryczng nalezy montowaé na pojedynczym stupie. Na stupie powinna byé
zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Kazda skrzynka elektryczna powinna byé
zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN
60529:2003, powinien byé poziom 2 dla czgstek statych i poziom 3 dla wody.

Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcq

nastepujqce informacije:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

- klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

- miesiqc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,,B”,

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujqcei.

Oznakowania powinny byé wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 ecm? . Czytelno$é i trwatoéé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii
nieodblaskowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogédlne” pkt 6.
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Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter Robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Kierownik Projektu moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych Robét.

Badania w czasie wykonywania Robét

Badania materiatéw w czasie wykonywania Robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatq techniczng lub z deklaraciq
zgodnosci wydanqg przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Badania wykonuje sie w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementéw w kazdej
dostarczonej partii o liczebnosci do 1000 elementéw. Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami punktu 2
W przypadkach budzqgcych wqtpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét nalezy sprawdzaé:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé
zamocowania znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidlowo$é wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnosé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnosé ustawienia stupkéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacjq.
OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest dla:
- ustawienia stupkéw z rur stalowych @50 mm — sztuka (szt.),
- ustawienia konstrukcji wsporczych — wysiegnikowych — sztuka (szt.),
- przymocowania tablic znakéw — sztuka (szt.),
ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Odbiér ostateczny

Odbiér Robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakonczeniu Robédt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegaijq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wpykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w umowie.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednej sztuki oznakowania pionowego jest cenq usrednionq dla przyjetego
sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw,
- dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych (stupkdw, stupdw, konstrukeiji kratownicowych, itd.),
- wykonanie fundamentéw zgodnie z przyjetq przez Kierownika Projektu technologiq,
- zamocowanie tarcz i tablic znakéw drogowych (w tym podswietlanych — jesli wystepuijq),
- odpowiednie oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
- utrzymanie miejsca Robét i nawierzchni w czystosci,
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- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z Dokumentacijq

Projektowq.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornoéci powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcije betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czeséé 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania

9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Czeséé 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancije ksztattu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno
11. PN-ENISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowq (cynkowanie
1461:2000 jednostkowe) — Wymaganie i badanie
12.  PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczqce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
A1:2004/A1:2005(U) w sposéb ciqgty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
14. PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciqgty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzqdzen drogowych.
Wymagania i metody badan
16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1: Znaki state
17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19.  PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

20. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdétowe - Oprawy oswietleniowe
2:2003(U) drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-ENISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Przepisy zwiqzane

25. Zatqgezniki nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja i
pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru Robét
zwiqzanych z wykonaniem urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w zadania:

~BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w p. 1.1. zgodnie z D 00.00.00.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjq Technicznqg (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych
z wykonaniem balustrad zabezpieczajgcych typu U-11a montowanych wg projektu, joko poreczy sztywnych
ochronnych w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Porecze ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujqce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00. ,, Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D 00.00.00
~Wymagania Ogélne" pkt. 2. Wzér ogrodzenia segmentowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
zatwierdzenia.
2.2. Rodzaje materiatéow

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniv urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszq ST, sq:

—gotowe modutu wykonane z rur stalowych, o wymiarach zgodnych z zatwierdzonym projektem

docelowej organizacji ruchu,

—materialy pomocnicze do montazu urzqdzen w nawierzchni,

—beton do montazu urzqdzen,

—materialty do malowania i renowacji powtok malarskich.
2.3. Bariera chodnikowa

Bariera powinna byé wykonana ze stali cynkowanej, malowana proszkowo oraz oklejana foliq
odblaskowq | generacji. Bariera powinna byé posadowiona za posrednictwem betonowych lub zeliwnych
stép, ktére stanowiq element wymienny. Powinna by¢ zbudowana modutowo z przeset potgczonych dodatkowo z
sobq nitami lub inng metodq uniemozliwiajqcq odksztatcenie pojedynczych przeset lub szybki demontaz bariery.

Wysokos¢ bariery umieszczanej od strony jezdni powinna wynosi¢ 1100mm od podfoza. Przesto powinno
mie¢ dlugo$é min. 1500 mm i ksztatt bramki wygietej z pojedynczej rury @60mm. Dodatkowo przesta powinny
posiadac¢ poprzeczke na wysokosci min. 40cm od géry barierki.

Stupki bariery kotwi¢ do za pomocq kotkéw rozporowych do gzymséw muréw oporowych.
2.4. Skladowanie materiatéw

Elementy barier powinny byé skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek.
Inne materiaty nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3. Ponadto
uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej ST.
3.2. Sprzet do wykonania barier ochronnych chodnikowych sztywnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazaé
sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—sprzetu recznego: szpadli, drqgéw stalowych, mtotkdw, kluczy do montazu elementéw panelowych itp.
—ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),
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—ewentualnych recznych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Elementy bariery nalezy przewozi¢ w sposéb zgodny z zaleceniomi producenta, w sposéb
zabezpieczajqcy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres Robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz Robét przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkéw i innych urzqdzen liniowych
zabezpieczajgcych ruch pieszych na podstawie Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszq ST przy wykonywaniu ww. robét nalezq:

—wykonanie dotéw pod stupki,

—wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki, ustawienie stupkdw,

—przytwierdzenie rurowych elementéw barier.
5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mogq by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane
na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwédr mieszankq betonowq odpowiadajgcq
wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.
5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo, a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na jednakowe| wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwér rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6.
6.1.1. Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajgce bariere do
zastosowania w przedmiotowym przypadku.
6.1.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania Robét
6.1.2.1. Badania materiatléw w czasie wykonywania Robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardéw.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniv powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producentéw

Lp. |Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badan
1. |Sprawdzenie od 5 do 10 badan Powierzchnie zbada wzrokowo. Do |Wyniki badan
powierzchni z wybranych losowo Ew. sprawdzenia gilebokosci wad|powinny byé zgodne
elementéw w kazdej uzy¢ dostepnych narzedzi z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobéw  [(np. liniatéw z czujnikiem, | punktu 2.3.
liczqgcej do 1000 elementéw  [suwmiarek, mikrometréw, itp.)
2. Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzqgdami pomiarowymi lub
sorawdzianami

W przypadkach budzqgcych wqtpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéow.
6.1.2.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania urzqdzen zabezpieczajqcych ruch pieszych nalezy zbadaé: zgodnosé wykonania
urzqdzen z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary), zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
prawidtowos$é¢ wykonania dotéw pod stupki, poprawnosé¢ wykonania fundamentéw pod stupki, poprawnosé
ustawienia stupkow.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogédlne zasady obmiaru Robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych jest metr (m) wykonanej poreczy
sztywnej ochronnej - U-11a.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D 00.00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i ST podlegajq rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwqg jakosé Robét jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoici podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Ptaci sie za jednostke obmiarowq wg p.7.2 wykonania kompletnych urzqdzen zabezpieczajgcych ruch
pieszych.
Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukgji
oraz materiatdw pomocniczych,
—koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
—zainstalowanie barierek U-11a wygradzajgcych ruch pieszych w sposéb zgodny z zaleceniami
Producenta, zapewniajqcy stabilnos¢ bariery,
—doprowadzenie terenu wokét wykonanych barierek do stanu przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub wedtug zalecen Inzyniera,
—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
—przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq ST, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93461.15 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porecz drogowgq, typ B.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce
cementédw powszechnego uzytku.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06712 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty

nozczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”, Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru,
kraweznikéw betonowych w ramach zadania:

~BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzq prace zwiqzane z :
—utozeniem kraweznikéw betonowych standardowych wystajgcych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.
— Utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 20x22 ¢cm z wykonaniem taw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
1.3.1. Okreslenia podstawowe
1.3.2. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujqca jezdnie.
1.3.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczqce Robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Stosowane materialy

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie:

—krawezniki betonowe uliczne 20 x 30 ¢cm oraz najazdowe 20x22 cm, wytrzymatosci 2, jednowarstwowe,

—beton C12/15 na tawe betonowq,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

—deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane lll kl. do wykonania szalunkéw,

— bitumiczna masa zalewowa,

—woda.

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogq mieé nastepujqce cechy charakterystyczne:
—kraweznik moze byé produkowany:
® z jednego rodzaju betonu klasy C25/30,
® z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyijnej oraz w warstwie scieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubosé¢ 4 mm),

—skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢é okreslone jako
fazowane, z wymiarami

—deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniv wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugosc prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

—ptaszczyzny czotowe kraweznikéw mogq by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie
lub ryglowanie

—krawezniki tukowe mogq byé wykonane jako wypukte lub wkleste

—rozréznia sie dwa typy kraweznikéw:

e uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
e drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).
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2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solq odladzajqcq w warunkach mrozu

Lp. |Cecha Zatgceznik
Wymagania

1 |Ksztatt i wymiary

1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Dlugoéé: + 1%, = 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyijqgtkiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnosciq do - dla innych czeéci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
milimetra

1.2 [Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i

prostoliniowosci, dla
diugosci pomiarowej

300 mm 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 |Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2

z udziatem soli
odladzajgcych

2.2 [Wytrzymatosé na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci ustalona w 2 50 >
dokumentacji projektowej 40

lub przez Inzyniera)

2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajgcq trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosé spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwaciji
2.4 |Odpornosé na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci
ustalona w dokumentaciji Klasa szerokiej Bshmego,
projektowej lub przez odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci [ wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Odporno$¢ na poslizg/ a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci

minimalng  jef wartos¢ pomierzonqg wg zat | n.ormy
(wahadtowym przyrzqdem do badania tarcia),

c) trwalo$é odpornoici na  podlizg/poslizgniecie  w  nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajqca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie

zostato odstoniete kruszywo podleaaiace intensywnemu
polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 (Wyglqd J a) powierzchnia kraweznika nie  powinna mie¢ rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 [Tekstura J a) krawezniki z  powierzchniq o specjalnej  teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcéw i
warunkéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajqgcq), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalert PN-EN 1340 [5].
2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 jaok dla
gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzyé cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w normgq.
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

—klasa wytrzymatosci C12/15,

—klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowaé cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N lub R.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiadaé odpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalajgce na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwiqzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej SST
oraz powinien zosta¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiqzane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocq dzwigéw lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie
betoniarki. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywaé pit przystosowanych do ciecia betonu i kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.4.
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4.2. Transport kraweznikéw

Do rozwiezienia materialu mogq by¢ uzyte dowolne S$rodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Uzywane srodki transportowe powinny uniemozliwiaé
przesuwanie sie fadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb
uniemozliwiajqcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane
Roboty.
5.2. Zakres robét przy uktadaniv kraweznikéw
Zakres wykonywanych Robét:
—wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
—ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci
zgodnej z Dokumentacjq Projektowq,
—utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
—wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15,
—demontaz deskowania tawy,
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
—utozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjq Projektowq, jako:
® wyniesionego — wzdtuz chodnikdw,
® obnizonego — na wjazdach i przejiciach dla pieszych,
—wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach na gtebokosé 1/3 grubosici tawy, poprzez naciecie pitq
tarczowq lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkiadek (np. ze styropianu grubosci min
5mm) w maksymalnym odstepie co 50 m,
—wypelnienie szczeliny bitumiczng masq zalewowq lub uszczelniajacq. Szczeliny dylatacyjne przed
zalaniem nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysokosé i osuszyé.
Przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq,
5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. Lawy betonowe
Beton C12/15 na tawy podkraweznikowe powinien byé zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Tolerancja wymiaréw moze wynosic :
—dla wysokosci = 10% wysokosci projektowej,
—dla szerokosci + 20% szerokosci projektowej.
Szczeliny dylatacyjne taw powinny by¢ zalane na peinq gtebokosé.
5.3.2. Krawezniki
Wysokos$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowq. Niweleta
podiuzna powinna byé zgodna z projektowanq niweletq jezdni.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5¢cm. Spoin nie wypetiamy zaprawqg cementowq.
Do ciecia nalezy stosowaé metode zatwierdzonq przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikéw potamanych lub cietych innq metodq niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed i w czasie robét
Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:
—zgodnosci wbudowanych materiatdéw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestéw producenta i badan kontrolnych,
— prawidtowosci wykonania taw betonowych,
—sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.
—grubosci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
—wtasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,
—sprawdzeniu stopnia réwnosci,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr (m) ulozonego kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$é Robdt jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i uvlegajgcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbidér elementéw ulic powinien byé zgloszony i przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu, tj.
przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jest cenq usrednionq dla zalozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

—zakup i transport wszystkich materiatéw,

—ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg,

—wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie szczeliny skurczowej tawy z zalaniem masa zalewowq lub uszczelniajgcq,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3,

—wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

—wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

—oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq SST, zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogdlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.
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D.08.01.01A PALISADA BETONOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru Robdét w zakresie wykonania palisad w ramach zadania ,,BUDOWA CHODNIKA
Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 768 JEDRZEJéW - BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALEKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie,
kontrole i odbiér robdét zwiqzanych z ustawieniem palisad betonowych na tawie betonowej z dwustronnym
oporem zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
Zakres obejmuije:
— ustawienie palisad betonowych na tawie betonowej z dwustronnym oporem w lokalizacjach zgodnie
z Dokumentacja Projektowq
1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie
lub dwustronnie ciqgi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2. Pozostate okresélenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowq, SST,
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
Ogédlne”.
2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
"Wymagania ogélne".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
— palisady odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
— cement wg PN-EN 197-1,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711
— piasek na tawe wg PN-B-11113.
2.3. Betonowe palisady - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych palisad
Nalezy stosowaé palisady, ktérych wymiary sq zgodne z podanymi w tablicy 1.
Tabl. 1. Wymiary palisad betonowych

WYMIARY PALISAD
H (cm) L (ecm) B (cm)
wg. projektu wg. projektu wg. projektu

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw palisad
Dopuszczalne odchytki wymiaréw palisad podano w tablicy 2.
Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw palisad

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gat. 1, (mm)
L 13
b +3
h 18

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad

Powierzchnie palisad powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna  wielko$¢ wad i
uszkodzen dla gat. 1
Whklestosé lub wypuktosé krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i | Ograniczajgcych powierzchnie | Niedopuszczalne
narozy gérne
Ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
Liczba, nie wiecej niz 2
Diugos¢, mm nie wiecej niz 20
Gtlebokosé, mm nie wiecej niz 6

2.3.4. Sktadowanie
Betonowe palisady mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajéw
i gatunkow.
Betonowe palisady nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé palisady.
2.3.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji palisad nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250:1988 klasy B30. Dopuszcza sie stosowanie
palisad wibroprasowanych posiadajgcych odpowiedniq aprobate IBDIM.
2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom:
— cement wg. PN-EN 197-1 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku,
— piasek wg PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— woda wg PN-B-32250 ,Woda do betonéw i zapraw budowlanych.”.
2.5. Wymagania dla palisad:
— klasa min. B30,
— nasigkliwo$é¢ < 5,0%,
— mrozoodpornos¢ > F125.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST D.00.00.00
»Wymagania Ogélne”.
3.3. Palisady ustawia sie recznie.
3.4. Podsypka piaskowa pod palisady betonowe - wykonuje sie recznie.
3.5. Roboty zwiqzane z wbudowaniem palisad betonowych - wykonane bedq przy uzyciu narzedzi brukarskich.
3.6. Sprzet
— betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowe;.
— gilotyna i pita spalinowa do ciecia palisad,
— mata tadowarka,
— zageszczarka spalinowa wibracyijna.
3.7. Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST
D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport palisad betonowych
Betonowe palisady mogq byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po osiqgnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zalozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.
Palisady powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogédlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane Roboty.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie.
5.3. tawa pod palisade
Podloze pod ustawienie palisady stanowi fawa z betonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.
5.4. Ustawienie betonowych palisad
Betonowe palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiatlem (odlegtosciq gornej
powierzchni palisady od ciqgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Zewnetrzna sciana palisady powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm. Spoin nalezy wypetni¢ zaprawqg cementowo-piaskowq.
Zaprawa cementowo piaskowa powinna mieé wytrzymatosé po 28 dniach nie mniejszq niz 15MPa.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych palisad i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujqcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
nr 3.
Pomiary dilugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciq do 1 mm przy uzyciv
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciqg do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w niniejszej SST, p. 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod tawe,
b) ustawienia betonowej palisady go zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii palisady w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci
palisady,

— niwelety gérnej ptaszczyzny palisady, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci palisady,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie

badanej spoiny na peing gtebokosé.

7. Obmiar robét
Podstawowe wymagania dotyczqce obmiaru robét zostaty przedstawione w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
Jednostkq obmiarowq jest metr (m) ustawionej i odebranej betonowej palisady wraz z wykonaniem wszystkich
robét towarzyszqcych opisanych w niniejszej ST.
8. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciv podlegaiq:

— wykonane koryto,

— wykonana tawa pod palisade,
W przypadku niezgodnosci choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjq Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci powinna byé zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
Ptaci sie za wykonanie 1 metra (m) betonowej palisady. Zaptacie podlegajg Roboty odebrane. Cena
jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
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lub wynikajqcych z przyjetej technologii robét;
— wykonanie koryta,
— zageszczenie koryta pod tawe,
— ustawienie palisady na tawie betonowej,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej sciany palisady,
— wykonanie wszystkich czynnoséci wymienionych w niniejszej specyfikacii,
— usuniecie odpaddw, odwéz na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,
— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,
— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszq
z Dokumentacjq Projektowaq.
10. Przepisy zwiqzane
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
3. PN-B-06250 Beton zwykty.
4. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanka.
7.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-EN 197-1 Cement - Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczqgce cementéw powszechnego uzytku.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i palisady.
11. PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.

ST,

zgodnie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru obrzezy betonowych w ramach zadania:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJS:CIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robét wymienionych w p. 1.1., zwiqzanych
z utozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na tawie z
betonu C12/15 z oporem, jako obramowanie chodnika w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciqgi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sq:
—obrzeza 8 x 30 cm klasy 3 na zginanie i 4 klasy odpornosci na scieranie odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 1340:2004
—beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatoéci na $ciskanie C 20/25, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg
PN-EN 12350-2:2001
—- podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
—- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.
Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza |, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm 3
Whklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia og'rqniczqi.qcyc.h pc?zo..sfq’re powierzchnie:
- . - liczba, nie wigcej niz 2
krawedzi i narozy .. L
- dlugosé, mm nie wiecej niz 20
- glebokos¢, mm nie wiecej niz 6

2.3.2.  Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
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2.3.3.

Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza
sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajqcych odpowiedniq Aprobate Techniczng.

Lp. [Cecha Zatqgceznik
Wymagania
1 [Ksztatt i wymiary
1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Dlugoéé: + 1%, = 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyijqgtkiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: * 3%, = 3 mm, < 5 mm,
doktadnosciq do - dla innych czeéci: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm
milimetra
1.2 [Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
diugosci pomiarowej
300 mm 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 |Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 [Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
z udziatem soli
odladzajqcych
2.3 |Trwatoé¢ ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajgeq trwatoéé¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosé spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwacji
2.4 |[Odpornosé na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci
ustalona w dokumentacji Klasa szerokiej Bdhmego,
projektowej Ilub przez odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci | wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Odporno$é¢ na poslizg/ a) jedli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odporno$é,
b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
minimalng  jef wartos¢ pomierzonq wg zal | normy
(wahadtowym przyrzqdem do badania tarcia),
c) trwalodé odpornoici na  podlizg/poslizgniecie  w  nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podleaaiace intensywnemu
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 [Wyglqd J a) powierzchnia kraweznika nie  powinna mie¢  rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
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3.2 [Tekstura J a) krawezniki z  powierzchniq o specjalnej  teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna byé poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcodw i

warunkéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 |[Zabarwienie J a) barwiona moze byé warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami wiasciwosci SUrowcow lub

warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4. Materiaty na tawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci
na $ciskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-EN
12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq 1:4 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistoéci U > 3.

Nalezy uzyé cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w normgq.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Ponadto uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w
niniejszej SST.
Do utozenia obrzezy nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
—sprzet reczny i pomocniczy,
— betoniarka,
—pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiqgnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Lawa pod obrzeze

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacijq
Projektowaq.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, w miejscu
i ze Swiattem (odlegtosciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciqgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielgcym,
ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zewnetrzna Ssciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach ikrawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1T mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasémy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1T mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

—koryta pod tawe,

—tawy betonowej,

—grubosci podsypki,

—ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
® niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢é = 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowej
z oporem oraz z wykonaniem wszystkich Robét towarzyszqcych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i wymaganiami Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug p. 6
niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST podlegajq rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosé Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior Robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciv

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv podlegajq:

—wykonane koryto,

—wykonanie deskowania,

—tawa betonowa,

— podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

115



D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ulozenie metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajq Roboty
odebrane. Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

—wykonanie koryta,

—wykonanie szalunku pod tawe,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—ustawienie obrzeza,

—rozebranie deskowania tawy,

—obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

—wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszq SST, zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki drogowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betondéw.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw

powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Ogdlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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M.11.07.00 ROZNE ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.11.07.01 BETON WYROWNAWCZY C12/15
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonu wyréwnawczego C12/15 w ramach zadania:

.,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI
PRZYBOROW, DZIALKA NR 465 ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiqzanych z wykonaniem betonu
wyréwnawczego C12/15 pod konstrukcje gr. cm wg. projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt.1
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne"pkt.1.5

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacijq
Projektowq, SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajgcym akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.
2.2. Materialy do wykonania robét

Do wykonania warstw wyréwnawczych nalezy stosowaé beton klasy B15 (C12/15) z utrzymaniem
wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na iciskanie zgodnie z normq PN-88/B-06250 ,,Beton
zwykty".

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00"Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowei.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00"Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Mieszanie sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robét

Wykonanie robét powinno byé poprzedzone odbiorem podioza przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do uktadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania robét ziemnych (wg ST ,Wykopy”). Podtoze powinno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
uktadany w sposéb ciqgty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie
betonowania gdrnqg powierzchnie betonu nalezy pozostawic szorstkq.
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola robét

Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubos¢ ukladanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
chudego betonu. Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczaé laboratoryjnie. Nalezy sprawdzaé klase betonu
przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na sciskanie wg ST M. 13.01.00. ,,Beton konstrukcyiny".

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest metr szeicienny (m3) betonu wyréwnawczego klasy betonu okreélonej w
Dokumentacji Przetargowej i Projektowe;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiér wykonanych robét
Podstawq dokonania odbioru jest:
— zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zakonczenia robét podlegajgcych odbiorowi
miedzyoperacyjnemu,
— stwierdzenie przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. zgodnoici odbieranych
robét z Dokumentacjq Projektowq i zmianami zaaprobowanymi przez Kierownika Projektu / Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru.
— uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za wykonanq i odebrang ilos¢ metra szeiciennego (m3) betonu klasy C12/15 (B15) wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

—  zalozenie listew do formowania spadkéw,

—  wykonanie deskowania,

—  przygotowanie, dostarczenie, wbudowanie i wyréwnanie mieszanki betonowe;j,

— pielegnacje betonu,

—  wyjecie listew i rozbiérka deskowania.

— zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

—  zakup sprzety,

—  zakup innych niezbednych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykly
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M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.04 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A —Ill N
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalq klasy A-IlIN w ramach zadania:

.,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI
PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwigzanych z przygotowaniem i
montazem zbrojenia oraz kontrolg wykonanych prac zbrojarskich przy budowie piaskownikéw i wszelkich $cianek
czotowych przepustéw, wlotdw, wylotow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne"pkt.1.
14.1. Prety stalowe wiotkie

Sq to prety stalowe o przekroju kotowym, gtadkie lub zebrowane, o $rednicy do 32 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajgce

Jest to zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajqce do niej naprezen w sposéb czynny.
15. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne"pkt.1.5

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacijq
Projektowq, SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajgcym akceptacji Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczqce materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”pkt.2.
2.2. Stal zbrojeniowa A — Il N
2.3. Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w remontowanych obiektach mostowych objetych
przedmiotowym zadaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej.
—  Stal klasy A- lll N, gatunek BSt500S
2.4. Prety okrqgle, zebrowane ze stali gatunku BSt500S o nastepujqcych parametrach:

—  $rednica preta w mm 8 - 32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

—  wytrzymatos¢ na rozciqganie Rm (min) w MPa 550,

—  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,

—  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375,

—  wydluzenie (min) w % 10,

— zginanie do kqta 600 brak peknieé i rys w ztqczu.

2.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirqcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

—  jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchyltek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajq 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,

zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
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2.6. Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci - atest, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krqg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

— nazwe wytwoércy,

—  $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wytopu lub partii,

—  znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplinie),

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowei.

Cechowanie wiqzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiqzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

— nie ma zaswiadczenia (atestu),

— ogledziny zewnetrzne nasuwaijq watpliwosci co do jej whasnosci,

— peka przy wykonywaniuv hakéw

— nalezy odestaé do wytwércey lub zbadaé laboratoryinie zgodnie z PN-91/H-04310.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—  sprawdzenie zgodnosci przewieszek z zaméwieniem,

—  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

—  prébe rozciqgania wg PN-80/H-04310

—  prébe zginania na zimno wg PN-78 /H-04408
2.7. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.
2.8. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy poddaé kazdq osobnq partie stali nie wiekszq od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobraé po 6 prébek do badania na zginanie i é prébek do okreslenia granicy plastycznosici. Stal moze
byé przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jeéli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zqdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
2.9. Drut wiqzatkowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy stosowaé wyzarzony drut stalowy o $rednicy 1.0 lub 1.5 mm.
2.10. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie podkiadek dystansowych i stabilizujgcych z tworzyw sztucznych lub betonu.
Podktadki dystansowe muszq byé mocowane do pretéw.
2.11. Elektrody do spawania pretéw

Zaleca sie stosowanie elektrod rutylowych, $rednio otulonych, ER146 lub E432R11 odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-77 /M-69433.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu zastosowanego do wykonania Robét podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mogq byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien
spetnia¢ wymagania obowiqzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢é specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujqce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczqgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.
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4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewnié ochrone przed wpltywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”pkt.5.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedq Roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie pretéw

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbq olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmyé wodq stodkg.

Stal pokrytq tuszczqceq sie rdzq i zabtoconq, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

5.2.2.  Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3.  Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzqdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-91/S-10042. Minimalna odlegto$é od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim pofozyé spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o érednicy d < 12mm. Prety o $rednicy
d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukeji, w ktérych zagieciv ulegajq jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage, przy odbiorze hakéw i odgieé pretédw, na ich zewnetrznq strone.
Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.  Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytq co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

— 0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tqczyé w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wiqzaé drutem wiqzatkowym, zgrzewaé lub tqczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiqzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do fqczenia pretéw o srednicy do 12 mm,
przy sSrednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5mm.
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5.4. Montaz kotew stalowych

Elementy powinny by¢ wykonane w wytwérni i gotowe dostarczone na budowe.

Wszystkie elementy nie wbudowane w beton nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez zastosowanie
galwanicznej powtoki cynkowe;j.

Montaz elementéw stalowych na obiekcie nalezy wykonaé bardzo starannie dbajgc o zachowanie
przewidzianej projektem geometrii. Odchytki od geometrii nie powinny byé dostrzegalne gotym okiem bez
pomiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli jakosci wykonanych robét podano w  SST DM 00.00.00
»Wymagania ogélne”pkt.6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentaciq
Projektowq oraz podanymi wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

—  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

—  préba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

—  préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiqzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu lub wiqzki.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

— usytuowanie pretéw:

—  otulenie wktadek: + 5mm, - Omm;

— rozstaw pretéw w $wietle: £10mm;

—  odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10mm;

—  dlugoé¢ preta miedzy odgieciami: £10mm;

—  miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnosciq: £ 1mm (wzajemne odlegtosci w przekroju).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiqzujq nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekraczaé 3%,
—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5cm,

—  rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé * 2cm.

Przy kontroli jakosci wykonanych Robét zwiqzanych z montazem kotew kap chodnikowych sprawdzeniu
podlega prawidtowos$é zamocowania elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest tona (t) wykonanego i zmontowanego zbrojenia. Do obliczenia naleznosci przyjmuj
sie teoretycznq ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. tgczng diugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowq (t/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tqczeniu pretéw,
przektadek montazowych oraz drutu wiqzatkowego. Nie uwzglednia sie zwiekszenia ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych niz w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wymagania ogélne dotyczqce odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”pkt.8.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.2. Odbiér Robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawq odbioru Robét zanikajgceych lub ulegajgcych zakryciu sq:
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— pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o
wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SST,

— inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét.
8.2.2.  Zakres Robét

Zakres Robét zanikajgcych lub ulegajgceych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.2.3.  Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé
zaopatrzony kazdy krqg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

—  znak wytwbércey,

—  $rednice nominalng,

—  gatunek stali.

Cechowanie wiqzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiqzki czy tez preta.
Dostarczonq na budowe stal, ktéra:

— nie ma za$wiadczenia (aprobaty technicznej),

— ogledziny zewnetrzne nasuwaijq watpliwosci co do jej wiasnosci,

—  peka przy wykonywaniuv hakéw,
moze byé dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-
91/H-04310.
8.2.4. Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

—  zgodnos¢ ksztattu pretdw,

—  zgodnosc liczby pretéw i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,

— rozstaw strzemion,

— prawidlowe wykonanie hakéw, ztqcz i dlugosci zakotwien,

—  zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.
8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kohncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia Robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjq Projektowq,

— zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztqcz i diugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbiér koncowy zakonczony winien byé spisaniem protokotu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczqce podstawe ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
ogélne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa za tona () wykonanego i odebranego zbrojenia wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest cenq usrednionq dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

—  zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania
robot

—  prace przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiaty,

—  oczyszczenie i wyprostowanie zbrojeniq,
— wygiecie, przycinanie zbrojenia
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—  lqczenie spawaniem "na styk" lub "na zaktad" zbrojenia,

—  montaz zbrojenia, kotew i marek przy uzyciv drutu wigzatkowego w deskowaniu,
—  oczyszczenie terenu z odpadéw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

—  wywéz odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciqgania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciqgania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-99/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciqgania metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.
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M.13.00.00 ROBOTY BETONOWE
M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU
M.13.01.04 BETON PODPOR

M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSACEGO W DESKOWANIU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe| Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w ramach zadania:

,BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI
PRZYBOROW, DZIALKA NR 465
ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiqzanych z wykonaniem betonu
konstrukcyijnego klasy C20/25 dla wykonania piaskownikéw, écianek czotowych wlotéw i wylotéw.

Zakres rzeczowy Robét obejmuje:

—  wykonaniem mieszanki betonowej

—  wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

— pielegnacjq betonu
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi
normami, ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie" oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogélne" oraz podanymi ponizei:

14.1. Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydrataciji cementu.

14.2. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sq jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodgq.

1.4.3. Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiqgngt pewien poziom wytrzymatosci.

1.4.4. Beton zwykly - beton o gestoici w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajqcej
2600 kg/m3.

1.45. Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wiasny uzytek.

1.4.6. Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedqcq
wykonawceq. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje sie réwniez: beton produkowany przez wykonawce
poza miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

14.7. Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wilasciwosci i dodatkowe cechy sq podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i
dodatkowymi cechami. Termin odnosi sie do betonu o ustalonych wtasciwosciach.

1.4.8. Beton recepturowy - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny byé uzyte, sq podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Termin odnosi sie do betonu o ustalonym sktadzie.
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1.4.9. Rodzina betonéw - grupa betondw, dla ktérych jest ustalona i udokumentowana zaleznoé¢ pomiedzy
odpowiednimi wiasciwosciami.

1.4.10.  Metr szeécienny betonu - ilo§¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie
z procedurq podang w PN-EN 12350-1, zajmuje objetosé jednego metra szesciennego.

1.4.11. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.12. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
1.4.13. Betoniarka samochodowa -  betoniarka  umieszczona na  samojezdnym  podwoziu,

umozliwiajgca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej.

1.4.14. Zaréb - ilo$¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilo$é
roztadowana w ciqgu 1 min. z betoniarki o pracy ciqgtej.

1.4.15. tadunek - iloé¢ mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmujgca jeden zaréb lub wiecej
zarobow.

1.4.16. Dostawa - proces przekazywania przez producenta mieszanki betonoweij.

1.4.17. Partia - ilo§¢ mieszanki betonowej, ktéra jest: wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki
okresowej, lub wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciqgtej, lub przewozona jako gotowa w betoniarce
samochodowej, gdy jej napetnienie wymaga wiecej niz jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub wiecej niz
jednej minuty mieszania w mieszarce o pracy ciqggtej.

1.4.18. Prébka ztozona - ilo$¢ mieszanki betonowej, sktadajqca sie z kilku porcji pobranych z réznych miejsc
partii lub mieszanki, doktadnie wymieszanych ze sobq.

1.4.19. Prébka punktowa - ilos¢ mieszanki betonowej pobrana z czeici partii lub masy betonu, sktadajgea sie z
jednej lub wiecej porcji, doktadnie wymieszanych ze sobgq.

1.4.20. Porcja - iloi¢ mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynnoici, za pomocq narzedzia do
pobierania prébek.

1.4.21. Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do
masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

1.4.22. Dodatek - drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub
uzyskania specjalnych wtasciwosci. Rozréznia sie dwa typy dodatkéw nieorganicznych: prawie obojetne (typ ) i
posiadajqce witasciwosci pucolanowe lub utajone wiasciwosci hydrauliczne (typll).

1.4.23. Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogq by¢
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu weczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

1.4.24. Kruszywo zwykle - kruszywo o gestoici ziaren w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3. ale nie
przekraczajgceej 3000 kg/m .

1.4.25. Cement - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniv z wodq daje zaczyn, wigzqcy i
twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujgcy po stwardnieniv wytrzymatos$é i trwatosé
takze pod wodq.

1.4.26. Catkowita zawarto$é wody - woda dodana oraz woda juz zawarta w kruszywie i znajdujqgca sie na
jego powierzchni a takze woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak réwniez
woda wynikajgca z dodania lodu lub naparzania.

1.4.27. Efektywna zawarto$é wody - réznica miedzy catkowitq iloéciq wody w mieszance betonowej a ilosciq
wody zaabsorbowanqg przez kruszywo.

1.4.28. Wspéteczynnik woda/cement (w/c) - stosunek efektywnej zawartoici masy wody do zawartoici masy
cementu w mieszance betonowej.

1.4.29. Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérq zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.30. Stopieri wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujqcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.31. Stopiei mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornoici na dziatania mrozu. Lliczba po literze F oznacza wymaganqg liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.
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1.4.32. Klasa wytrzymatoéci betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymatosé
charakterystyczng oznaczang na prébkach walcowych faicyi w N/mm?2 (MPa), druga liczba - minimalng wytrzymatosé
charakterystyczng oznaczang na prébkach szesciennych fokape w N/mm2 (MPa).

1.4.33. Wytrzymatosé charakterystyczna betonu - warto$é wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5%
populaciji wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

1.4.34. Klasa ekspozycji betonu - okre$la wymagania materiatowo-technologiczne dotyczgce odpornoici
betonu na oddziatywanie $rodowiska przy zalozeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W zaleznosci od niej
dobierany jest sktad, klasa wytrzymatosci i struktura betonu.

Norma PN-EN 206-1 rozréznia nastepujgce klasy ekspozycji, kiére zestawiono w ponizszej tabeli:
Klasa ekspozyciji Oznaczenie klasy  [Opis srodowiska
1. Brak zagrozenia agresjq Srodowiska|X0 Betony niezbrojone i niezawierajgce innych
lub zagrozenia korozjq elementéw metalowych. Betony zbrojone bardzo
suche.
2. Korozja spowodowana [ XC1 Suche lub stale mokre
karbonatyzacjq XC2 Mokre, sporadycznie suche
XC3 Umiarkowanie wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i suche
3. Korozja spowodowana chlorkami|XD1 Umiarkowanie wilgotne
niepochodzqcymi z wody morskiej XD2 Mokre, sporadycznie suche
XD3 Cyklicznie mokre i suche
4. Korozja spowodowana chlorkami z|XS1 Narazenie na dziatanie soli zawartych w
wody morskiej powietrzu, ale nie na bezposredni kontakt z wodq
morskq
XS2 State zanurzenie
XS3 Strefy ptywdw, rozbryzgdw i aerozoli
5. Agresywne oddziatywanie | XF1 Umiarkowanie nasycone wodq bez srodkéw
zamrazania/rozmrazania bez $rodkéw odladzajgcych
odladzajqcych  albo  ze  $rodkami(xF2 Umiarkowanie nasycone wodq ze $rodkami
odladzajgcymi odladzajgcymi
XF3 Silnie nasycone wodq bez srodkow
odladzajqgcych
XF4 Silnie nasycone wodq ze srodkami odladzajgcymi
6. Agresja chemiczna XAl Srodowisko chemicznie mato agresywne
XA2 Srodowisko chemicznie érednio agresywne

W wymaganiach dotyczqcych kazdej klasy ekspozycji nalezy okreslié:
— dopuszczalne rodzaje i klasy sktadnikéw, maksymalny wspétczynnik w/c,
— minimalng zawartosé¢ cementu,
— minimalng klase wytrzymatosci na sciskanie betonu (opcjonalnie),
— minimalng zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - jesli dotyczy.
1.4.36. Specyfikacja - koricowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczqcych wykonania
lub sktadu betonu, podane producentowi.
1.4.37. Specyfikujgey - osoba lub jednostka ustalajgca specyfikacje mieszanki betonowej i stwardniatego
betonu.
1.4.38. Pproducent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowq.
1.4.39. Wykonawca - osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowq do wykonania konstrukeji lub
elementu.
1.4.40. Okres vuzytkowania - okres, w ktérym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom
eksploatacyjnym dotyczgcym tej konstrukeji, pod warunkiem, ze jest ona witasciwie uzytkowana.
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1.4.41. Badanie wstepne - badanie lub badania majgce na celu sprawdzenie przed podjeciem produkcii, jaki
powinien by¢ sktad nowego betonu lub rodziny betonéw, aby spetnit wszystkie okreslone wymagania dotyczqgce
mieszanki betonowej i betonu stwardniatego.

1.4.42. Badanie identycznosci - badanie majgce na celu okreélenie czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodzq z odpowiedniej populacii.

1.4.43. Badanie zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu

1.4.44. Ocena zgodnosci - systematyczne badanie stopnia, w jakim wyréb spetlnia wyspecyfikowane
wymagania.

1.4.45. Oddziatywanie $rodowiska - takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére wptywajq na
niego lub na zbrojenie lub na inne znajdujqce sie¢ w nim elementy metalowe, a ktére nie zostaty uwzglednione
jako obciqzenia w projekcie konstrukcyjnym.

1.4.46. Weryfikacja - potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodéw, ze wyspecyfikowane
wymagania zostaty spetnione.

1.4.47. Obiekt inzynierski - do takich obiektéw zaliczamy: obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje
oporowe.

1.4.48. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciqgu pieszego
lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzqt dziko zyjqcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczeij
nad przeszkodq terenowq, a w szczegdlnosci: most, wiadukt, estakade, ktadke.

1.4.49. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciqgu pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku wedréwek zwierzqt dziko zyjqgcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub
pod przeszkodq terenowq, a w szczegdlnosci: tunel, przejscie podziemne.

1.4.50. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekdw,
szlakéw wedréwek zwierzqt dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogi.

1.4.51. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie statecznoici uskoku naziomu
gruntéw rodzimych lub nasypowych.

15. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogélne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne"pki.1.5
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacijq

Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku

Budowy, wymagajgcym akceptacii Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatu

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
~Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2.  Materialy do wykonania robét

Wymagania dotyczqce jakosci mieszanki betonowej regulujq postanowienia odpowiednich polskich norm i
wRozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie".

2.3.  Sktadniki mieszanki betonowej

Sktadniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawieraé substancji szkodliwych w iloéciach
mogdqcych obnizaé trwatosé betonu lub spowodowacd korozje zbrojenia. Ustalona ogdina przydatnosé¢ danego
sktadnika nie oznacza, ze moze on by¢ stosowany w kazdej sytuacji i do kazdego sktadu betonu.

Jesli nie ma normy europeijskiej dotyczqgcej danego sktadnika, gdy nie jest on w niej uwzgledniony lub gdy
dany sktadnik jest znaczqco niezgodny z wymaganiami takiej normy, okreslenie przydatnosci tego sktadnika mozna
przeprowadzi¢ na podstawie europejskiej aprobaty technicznej, dotyczqcej zastosowania danego sktadnika,
odpowiedniej normy krajowej lub postanowien przyjetych w kraju stosowania betonu, dotyczqcych jego
zastosowania.

2.3.1. Cement
2.3.1.1. Wymagania i badania

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dla betonéw
konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wylqcznie cementu portlandzkiego niskoalkalicznego czystego (bez
dodatkéw) - CEM | o nastepujgcych klasach zaleznych od klas betonu:

— do betonéw klasy C16/20 i C20/25 - cement klasy 32,5 NA;

— do betonéw klasy C25/30 i C30/37 - cement klasy 42,5 NA;

— do betonéw klasy C35/45 i wigkszej - cement klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan ,,Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie". Znak zgodnosci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi byé potwierdzony
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odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujgcq, a okreslajgcym zgodnosé z normami
przedmiotowymi.

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej musi by¢é poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki nalezy oceni¢ wg PN-EN 197-1.
2.3.1.2. Magazynowanie i okres sktadowania

Magazynowanie i okres sktadowania:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);

— cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzqdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajqce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i
czyste zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
byé uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym,
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz symbol liczbowy klasy betonu. Ponadto zgodnie z
wRozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie" kruszywo powinno
odpowiadaé wymaganiom, ktére zestawiono ponize;.
2.3.2.1. Kruszywo grube — badania i wymagania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciq cech fizycznych i jednorodnosciq uziarnienia,
pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq byé
sktadowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podiozu, w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku
stosowania kruszywa pochodzqcego z réznych zrédet nalezy spowodowad, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy
dla catej konstrukcji betonowej. Do betonu klasy C12/15 mozna stosowaé mieszanke zwirowo-piaskowq okreslong
w PN-EN12620. Do betonu klasy C20/25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm. Do
betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowaé wylqcznie grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych
przez uprawnionq jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

a) zawarto$é pytdw i zanieczyszczen:

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawartos¢ w kruszywie
grubym

Pyty mineralne do 1%

Zanieczyszczenia obce do 0,25 %

Zanieczyszczenia organiczne *)

Ziarna nieforemne do 20 %

Grudki gliny 0%

*)W iloéci nie dajqcej barwy ciemniejszej od wzorcowej
b) wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa:

Wiasciwosci Dopuszczalna zawartosé w kruszywie
grubym

Wskaznik rozkruszenia:

- grysy granitowe do 16 %

- grysy bazaltowe i inne do 8 %

Nasigkliwoéé do 1,2 %

Mrozoodpornosé do 2% *)
do 10%  *¥)

Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem (wg PN-B- zwiekszenie wymiardéw liniowych <0,1 %

06714/34)
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Zawartos$¢ zwiqzkéw siarki do 0,1 %
Zawarto$é podziarna do 5%
Zawartos$¢ nadziarna do 10 %

*) Wg metody bezposredniej
**) Wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (BN-84/6774-02)

Dostawca kruszywa jest zobowiqzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych
wg PN-86/B-06712/A1:97, PN-86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczqcego reaktywnosci alkalicznej, w terminach przewidzianych przez Inzyniera. Na budowie nalezy dla kazdej
partii kruszywa wykonaé kontrolne badania niepetne obejmujgce:

— oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

— oznaczenie ziaren nieforemnych, PN-78 /B-06714/16

— oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen obcych, PN-78/B-06714/12

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawartosé zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawartoici pytéw mineralnych, PN-78 /B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego
kruszywa moze nastqpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty
roboczej betonu.

2.3.2.2. Kruszywo drobne — badania i wymagania
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajgce wymagania:
a) w zakresie zawartoéci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w  stosie
okruchowym:
— ziarna nie wieksze niz 0,25 mm -14 do 19 %,
— ziarna nie wigksze niz 0,50 mm - 33 do 48 %,
— ziarna nie wieksze niz 1,00 mm - 57 do 76 %.
b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawartos¢ w kruszywie
drobnym

Pyly mineralne do 1,5%

Zanieczyszczenia obce do 0,25 %

Zawartos$é zwiqzkdw siarki do 0,2 %

Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem (wg PN-|zwigkszenie wymiaréw liniowych

78/B-06714/34) <0,1 %

Zanieczyszczenia organiczne *)_

Grudki gliny 0%

*) W ilodci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej

Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetinym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

— oznaczenie zawartoéci pytéw mineralnych, PN-78/B-06714/13

— oznaczenie zawartoici zanieczyszczen obcych, PN-78 /B-06714/12.

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$é zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiqzaé dostawce do przekazywania dla kazdej partii piasku wynikéw badan pelnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa nalezy przyjmowaé w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci,
trwatosci konstrukeji i przyjetej metody projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziatu
5 oraz zatqcznikiem J normy PN-EN 206-1.

Réznice w uziarnieniv mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu, nie powinny przekroczyé wartosci podanych w tablicy ponizei:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%

Zawartosé¢ poszczegdlnych frakeji powyzej 5 mm +20%

2.3.3.  Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do
betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociqgdédw miejskich), to nie wymaga sie zadnych badan. Oprécz
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wody wodociqgowej norma dopuszcza do stosowania: wode odzyskiwang z proceséw produkcji betonu, wode ze
zrédet podziemnych, naturalng wode powierzchniowq i wode ze Sciekdw przemystowych, wode morskq lub zasolong,
wode uzyskanq z kanalizacji.

Powyzsze rodzaje wody nalezy poddaé wstepnej ocenie zgodnie z ponizszq tablicg:

Cecha Wymaganie

Zawarto$é olejéw i tuszczéw Nie wiecej niz widoczne slady

Zawarto$é detergentéw Piana powinna znikaé do 2 minut

Barwa Bladozétta lub jasniejsza (nie dotyczy wody
odzyskiwanej z produkcji betonu)

Zawiesiny Nie wiecej niz okreslona ilos¢ (nie dotyczy wody
odzyskiwanej z produkcji betonu)

Zapach Dopuszczalny zapach jok wody pitnej, bez zapachu
H2S po dodaniu HCI

Kwasowosé pH>4

Zawartosé substancji humusowych Jakoséciowa ocena barwy po dodaniu NaOH

W zakresie whasciwosci chemicznych norma stawia nastepujgce wymagania:

—  zawarto$¢ chlorkéw < 400 mval/l wody

—  zawarto$¢ siarczanéw < 2000 mg/| wody

—  zawarto$¢ alkaliéw (w przeliczeniu na NaO) < 1500 mg/I wody, chyba, ze wykaze sie, ze nie nastqpi
szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami,

— inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, oféw i cynk), jezeli oznaczenia jakosciowe
dajq wynik pozytywny to albo przeprowadza sie oznaczenia ilosciowe tych substanciji, albo sprawdza sie
czy nie wywierajq szkodliwego wptywu na czas wigzania i wytrzymatos¢ na sciskanie. Dopuszczalne
maksymalne zawartosci cukréw, fosforandw jako P205, otowiu jako Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynoszq
po 100 mg/I wody, a azotanéw jako NO3-500 mg/I.

Wody ze zrédet podziemnych, wody powierzchniowe i ze sciekdw przemystowych bada sie przed
pierwszym uzyciem i nastepnie co miesiqc, az do ustalenia jaka jest zmienno$é sktadu. Wéwczas czestotliwosé
badan mozna zmniejszyé.

Wode morskq lub zasolonq bada sie przed pierwszym uzyciem, a nastepnie raz na rok i w razie
watpliwosci co do statosci sktadu.

Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spetnia¢ wymagania dla wody zarobowej oraz; nalezy zapewnié
jednorodnosé materiatu statego w jej sktadzie, nalezy kontrolowaé gestosé i na tej podstawie oceniaé i uwzgledniac
zawarto$¢ masy materiatu statego dodawanego razem z wodq do nowej mieszanki betonowei.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

—  uplastyczniajgcym,

—  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajqco - uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajqco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw mostowych muszq spetniaé wymagania PN-EN 934-2, posiadaé Aprobaty Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 480-1
do 12.

Catkowita ilos¢ domieszek, o ile sq stosowane, nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna byé wieksza niz 50 g na 1 kg cementu. Stosowanie
domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/kg cementu dopuszcza sie wytgcznie w przypadku wezeséniejszego ich
wymieszania z czesciq wody zarobowej. Ogdlnq przydatnos¢ dodatkéw ustala sie dla:

— wypetniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620

—  barwnikéw wg PN-EN 12878

—  popiotu lotnego wg PN-EN 450

2.4. Beton

Sktad betonu nalezy tak dobraé aby spetni¢ wymagania okreslone dla betonu i mieszanki betonowei,
tgcznie z konsystenciq, gestosciq, wytrzymatosciq, trwatosciq, ochronq przed korozjq stali w betonie, z
uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

24.1. Mieszanka betonowa

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Zalecane
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wartoséci graniczne dotyczqce sktadu zestawiono w Tab. F1 Zatgcznika F normy PN-EN 206-1. Prébki mieszanki
betonowej do badan nalezy losowo wybieraé i pobieraé zgodnie z PN-EN 12350-1.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbednq
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym
do 16mm.

Optymalng zawartos$é piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujqco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajqcych rézng, ale nie wiekszq
od dopuszczalnej ilosé piasku,

— za optymalnq ilo$é¢ piasku przyjmuje sie takq, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszq masq objetosciowq.

W przypadku, gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcie z alkaliami, a beton
narazony jest na dziatanie $rodowiska wilgotnego nalezy zastosowaé odpowiednie s$rodki ostroznosci, np. wg
wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901.

Wartos¢ wspdtczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujqcego mieszanke betonowq nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartoéci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartoici parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Wspédtczynnik w/c nie moze przekraczaé wartosci podanych dla poszczegélnych klas ekspozycji w tab.
F1 zatgcznika F normy PN-EN 206-1. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce:

— 400kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450kg/m?3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniq wymagang wytrzymato$é na
$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwnq 1,3-fuabe

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé nie rzadsza od plastycznej - klasa S3 wg PN-EN 206-1.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie metodq opadu stozka podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2.

Zawartos¢ chlorkéw w betonie okresla sie jako procentowq zawartosé jonéw chloru w odniesieniu do masy
cementu. Do betonu zawierajgcego zbrojenie stalowe zwykte lub sprezajgce oraz inne elementy metalowe nie
nalezy dodawaé chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw. Sprawdzenie zawartosci chlorkéw oraz
podziat na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1.

Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spetniaé wymagania mrozoodpornosci. W takim
przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzajgcych (minimalna zawarto$¢ powietrza zgodna z
tab. F1 Zalgcznika F do PN) lub stosowanie badan jego wiasciwosci uzytkowych.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej bada sie metodq cisnieniowq wg PN-EN 12350-7.

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna byé nizsza niz 5°C.

Wszelkie wymagania dotyczqce sztucznego chlodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej
dostarczeniem powinny by¢ uzgodnione miedzy producentem a wykonawcg.

2.4.2. Stwardniaty beton

Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spetniaé wymienione ponizej wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 4%,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy

niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania,

—  wodoszczelnosé — W8.

Prébki do badan wytrzymatosciowych pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normgq PN-EN 12390-1 do 7. W
przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
vzasadnionych przypadkach, za zgodq Inzyniera, spelienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.

Jezeli prébki pobrane i badane jok wyzej wykazq wytrzymatosé nizszq od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgii.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przeciwnym przypadku beton, ktéry nie spetnia warunkéw niniejszej specyfikacji nalezy uznaé za
niezdatny w konstrukcji i usungé go.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztakcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
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nieregularnym. Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni. Nasigkliwosé¢ zaleca
sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé
przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub S$rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni. Zaleca sie badaé mrozoodpornosé réwniez na prébkach wycietych z
konstrukgciji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej, liczba prébek reprezentujgcych danq partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci
sprawdza sig, pobierajqc co najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o grubosci
nie wiekszej niz 160 mm minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy 100mm. Prébki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach
wycietych z konstrukgiji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wylqcznie w betoniarkach ze sterowaniem komputerowym z mozliwosciq wydruku sktadu poszczegdinych zasobow.

Betoniarki powinny umozliwiaé réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw oraz uzyskanie jednorodneij
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydaijnosci mieszania.

Betoniarki samochodowe oraz urzqdzenia mieszajgce powinny byé tak wyposazone, aby umozliwiaé
dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtoici miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Sprzet do badan powinien byé wzorcowany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczqgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatéw

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowaé segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu,
zanieczyszczenia i obnizenia temperatury mieszanki. Nalezy wykonywaé go przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. ,gruszka"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtoici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Trzeba jednakze réwniez uwzglednié¢ fakt, ze mieszanka betonowa nie moze czekaé
na budowie na roztadowanie.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze -+5 - +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Informacje o dostawie mieszanki betonowej ustalaé zgodnie z rozdziatem 7 PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspekiorowi Nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny
betonowania.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy

program i dokumentacje technologicznq (zaakceptowanq przez Inzyniera) obejmujgcq:
—  wybbr sktadnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposéb transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu tqczenia betonu w przerwach,

—  sposdb pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukgji,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosé¢ wykonania

wszystkich Robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidlowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

—  prawidlowosé wykonania zbrojenia,

—  zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnoi¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowosé¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

—  prawidlowos$é rozmieszczenia i niezmienno$é¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowq
konstrukcje (kanaty, wpusty, sqczki, kotwy, rury itp.),

— gotowosc sprzetu i urzqdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszq byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251 oraz
ustawq ,,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie".

5.3. Wytwarzanie podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wylqcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié spetnienie zqdanych w SST wymagan.

Tolerancja doktadnosci dozowania sktadnikéw do mieszanki betonowej nie przekraczaé dla kazdej
objetosci réwnej 1 m3 betonu lub wiekszej granic:

— * 3 % wymaganej ilosci - przy dozowaniu cementu, wody, kruszywa i dodatkéw stosowanych w
ilociach > 5 % w stosunku do masy cementu;

— x5 % wymaganej ilosci - przy dozowaniu domieszek i dodatkéw stosowanych w ilosciach > 5 % w
stosunku do masy cementu.

Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo. Woda zarobowa, kruszywa lekkie,

domieszki oraz ciekte dodatki mogq by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.

W  miejscu dozowania sktadnikéw powinna byé dostepna udokumentowana instrukcja dozowania,
zawierajqca dane o rodzaju i ilosci sktadnikéw. Dozatory muszq mieé aktualne $wiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzqdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiqcu.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwiqzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wylqcznie w betoniarkach ze sterowaniem komputerowym z
mozliwoséciq wydruku sktadu poszczegdinych zasobéw. Mieszanie nalezy kontynuowaé do momentu uzyskania
jednorodnego wyglgdu mieszanki betonoweij.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajqcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérq spada.
W przypadku, gdy wysokosé¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocq rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujqgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociqgu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajqc wibratorami wgtebnymi;

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociqgu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:
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wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawq wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebiaé butawe na glebokosé 5-8cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym;

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtoéé ta zwykle wynosi 0,3+0,5m;

—  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatq) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potqczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodq i narzucenie warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2 - 3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

Dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych posiadajgcych Aprobate Techniczng. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pézniej niz w ciqgu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajqgcego prawidlowe wykonawstwo Robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy vkladaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujqc
warunki umozliwidjgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jok zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczyé miejsce robét za pomocq mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciqgu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiaé wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw obowigzujq nastepujgce wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami

—  kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

—  pekniecia i rysy sq niedopuszczalne;

— réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ normowym
wymaganiom, wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm.

135



Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna M.13.01.00

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Rysunki nie przewidujq
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrédwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosqcego nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania muszq uwzgledniaé podniesienie
wykonawcze ustroju niosqcego (podane w Rysunkach) oraz wptyw osiadania samych podpér tymczasowych
przyjetych przez Wykonawce. Sposéb posadowienia rusztowania nalezy uzgodnié z administratorem cieku lub
rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia. Demontaz rusztowan dopuszcza sie zgodnie z obowiqgzujgcymi normami.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz uwzgledniaé:

—  szybkosé betonowania,

—  sposéb zageszczania,

—  obciqzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetiaé nastepujgce warunki:

— zapewniaé odpowiedniq sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

—  zapewniac jednorodnq powierzchnie betonu,

— zapewniaé odpowiedniq szczelnos$é,

— zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

—  wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Zaleca sie zastosowanie deskowad systemowych, ktére zapewniajq wysokq jakosé¢ robét, tatwosé montazu i
rozbiérki oraz mogq by¢ uzywane wielokrotnie. Takie deskowania powinny mieé¢ atest IBDIM. W przypadku
stosowania deskowan tradycyijnych zaleca sie wykonywaé je ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$é desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tqczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie
mozna zastosowaé polqczenia na pidro i wpust nalezy uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo piankq. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scion z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Rysunkami.

Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - muszq by¢é wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fqczniki nalezy wykonaé wg wymagan
Rysunkéw
5.7.1. Tolerancja wykonania deskowania

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem:

— rozstaw zeber deskowan * 0.5% i nie wiecej niz 2 cm

—  grubosé desek jednego elementu deskowania: = 0.2 cm
—  odchylenie od pionu éciany deskowania: = 0.2% wysokoéci $ciany i nie wiecej niz 0.5 cm
—  prostoliniowo$¢ krawedzi zeber = 0.1% (w kierunku ich diugosci)
—  miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tatq dlugoéci 3.0 m) + 0.2 cm
—  wymiary ksztattu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i nie wiecej niz - 0.5 cm; + 0.5% wysokosci
i nie wiecej niz + 2.0 cm; - 0.2% grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz -0.2 cm; + 0.5% grubosci
(szerokosci) i nie wiecej niz +0.5 cm.
5.7.2. Dopuszczalne ugiecie deskowania
Dopuszczalne ugiecia deskowania:
—  w deskach i belkach pomostéw: 1/200 L
—  w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400L
— w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250L.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola robét

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normq i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowaé:

—  badanie sktadnikéw betonu,
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6.3.

badanie mieszanki betonoweij,
badanie stwardniatego betonu.
Kontrola produkcji betonu

Producent betonu jest odpowiedzialny za ocene zgodnosci betonu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. W tym celu
producent powinien wykona¢ badania zestawione w ponizszej tabeli:

Rodzaj badania Metoda  badania|Termin lub czestosé¢ badania
wedfug

Badania 1) Badanie cementu PN-EN 196-3 j.w. |Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw - czasu wiqzania PN-EN 196-6 PN-|dostarczonej partii cementu
betonu - stalosé objetosci EN 196-1

- obecnosci grudek

- wytrzymatosé

2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1 PN-|Bezposrednio przed uzyciem kazdej

- sktadu ziarnowego EN 933-3 PN-EN|dostarczonej partii kruszywa

- ksztattu ziaren 933-9 PN-B-

- zawartoici pytéw 06714/12 PN-EN

- zawartosci zanieczyszczen 1097-6

- nasigkliwosci

3) Badanie wody PN-EN 1008 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen
4) Badanie dodatkéw i domieszek |PN-EN  480-1 do|Badanie kazdej domieszki bezposrednio
12 przed uzyciem

Badania 1) Konsystencji PN-EN 12350-2, Przy projektowaniu recepty i dalej zgodnie
mieszanki -3, z tab. 13 PN-EN 206-1
betonowej -4 lub -5

2) Gestosci PN-EN 12350-6 Codziennie

3) Zawartosci powietrza PN-EN 12350-7 iw.
Badania 1) Wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 12390-1 do|Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
stwardniate go 3 partii betonu zgodnie z tab. 13 PN-EN
betonu 206-1, oznaczana po 28 dniach

2) Wytrzymatosci na zginanie PN-EN 12390-5 jw.

3) Wytrzymatosci na rozcigganie |PN-EN 12390-6 jw.

przy roztupywaniu

4) Gestosci betonu PN-EN 12390-7 fw.

5) Glebokosci penetracji wody |PN-EN 12390-8 w.

Przy kontroli produkciji nalezy uwzgledni¢ wymagania rozdziatéw 8, 9 i 10 PN-EN 206-1 oraz tablic 20 do 24 tej

normy.

6.4.

Badania kontrolne betonu na budowie

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normq PN-EN 12350-1 do 7 i ,Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie". Ponadto gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczqeych
jakosci betonu stosowanych materiatéw.

Prébki mieszanki betonowej nalezy losowo wybierad i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1. W warunkach
budowy przeprowadzi¢ badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metodq stozka opadu wg PN-EN 12350-2.
Réznica wysokosci formy i stozka zwana opadem, wyznaczona z doktadnosciq do 10 mm, jest wskaznikiem
konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na poréwnaniuv wynikéw pojedynczych pomiaréw z
wielkoéciq wymagang wg tab. 3PN-EN 206-1. Jesli w dwéch kolejnych badaniach nastgpito $ciecie czesci
mieszanki z masy prébki dostarczony tadunek nie nadaje sie do wbudowania.

Dla betonu stwardniatego nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé na sciskanie wg PN-EN 12390-3.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilosci nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 50 rm3 betony,

1 prébka na 100 zarobéw,

— 3 prébki na dobe,
6 prébek na partie betonu

3 prébki z kazdego elementu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normqg PN-EN 12390-1 do -4. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodq Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Jezeli prébki pobrane i badane jaok wyzej wykazq wytrzymatosé nizszq
od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przeciwnym przypadku beton, ktéry nie spetnia warunkéw niniejszej specyfikacji nalezy uznaé za niezdatny w
konstrukciji i usung¢ go.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku
weczesniejszym od 28 dni.

6.5. Badanie sktadnikéw mieszanki
6.5.1. Badania cementu

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN  196-3:1996 Metody badania cementu.
Oznaczanie czaséw wiqzania i stalosci objetosci. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie
stopnia zmielenia. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw) jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
badaniom:

— oznaczenie czasu wiqzania wg PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

—  oznaczenie zmiany objetosci wg, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

—  Wyniki w/w badan muszq spetniaé nastepujqce wymagania (przy oznaczaniu czasu wiqzania w

aparacie Vicata):
Dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejqcego:

— poczqtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

—  koniec wiqzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

—  Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

6.5.2. Badania kruszywa

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— sprawdzenie ksztattu ziaren,

— oznaczenie zawartosci pytdéw,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen,

—  kontrola wilgotnosci.

6.5.3. Badania piasku

— oznaczenie skladu ziarnowego wg

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

— oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktére oznacza sie jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

6.5.4. Badania wody
Przed rozpoczeciem robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
6.5.5. Badania domieszek
Zgodnie z instrukcjq ITB nr.206/77.
6.5.6. Badania mieszanki
6.5.6.1. Sprawdzenie konsystencji

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu i przed wbudowanie.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodq Ve - Be,

— metodq stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozonq konsystenciq mieszanki, a kontrolowang metodami okre$lonymi w PN-88/B-
06250, nie mogq przekroczyé:

—  * 20% wartosci wskaznika Ve - Be,

— £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-88/B-06250), dokonaé aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
6.5.6.2. Urabialno$é

Urabialnosé¢ mieszanki nalezy sprawdzi¢ przy rozpoczeciv robét.
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6.5.6.3. Zawarto$¢ powietrza

Zawarto$é powietrza nalezy sprawdzié przy projektowaniu mieszanki oraz w trakcie
wykonywania robét nie rzadziej niz dwa razy na zmiane.

6.6. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukeji mostowych

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej, tolerancie wymiaréw nalezy traktowaé joko miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczq one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacii Projektowej wynoszq:

— dlugo$é przesta * 2 em,

— of podiuzna w planie £ 3 cm,

— wymiary przekrojéw dzwigaréw * 1 cm,

—  grubo$é ptyty pomostu + 0.5 cm,
— rzedne wysokosciowe T 1 cm,
Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
—  wymiary w planie - £ 30 mm,
—  réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - + 20 mm,
—  rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm,
—  réznice glebokosci - £ 0,05h i * 50 mm.
Tolerancje dla podpér:
—  pochylenie écian 0,5 % wysokosci,
—  wymiary w planie = 1 cm,
—  rzedne wierzchu podpory * 1 cm.

Przed przystqpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:
—  potozenie zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,
—  czysto$¢ deskowania oraz obecnoi¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest metr szeécienny (m3) betonu wbudowanego w konstrukcje lub metr kwadratowy o
zadanej grubosci oraz klasie betonu podanej w Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. Obmiar obejmuje
wykonanie elementéw wraz z deskowaniami i rusztowaniami.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robét podano w SST D 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST oraz pisemnymi decyzjami
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbiér koncowy

Podstawq odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu / Inzyniera /
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich Robét i spetnienia wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkéw dotyczqcych tych Robét zawartych w Kontrakcie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

— atesty,

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty wszystkich odbioréw Robét zanikajgcych.

Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjq Techniczng oraz wymogami odpowiednich
norm i SST, to wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$é nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami norm Dokumentacjq i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiqzany jest
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normami, Dokumentacjq Techniczng oraz SST. przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

Odbiér koncowy winien byé potwierdzony spisaniem protokofu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Wymagania ogdlne dotyczqce podstawe ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania

ogdlne”pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wbudowanego betonu, zgodnie z okreéleniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest cenq usrednionq dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

— opracowanie projektéw technologicznych deskowania
— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania

robét

—  prace przygotowawcze,

—  wykonanie badan istniejgcego betonu

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie rusztowania i pomostéw roboczych wraz z projektem roboczym,

— wykonanie deskowania wraz z projektem roboczym,

— przygotowanie, dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniv z
zageszczeniem i pielegnacjq betonu,

—  rozbiérke deskowania i rusztowan,

—  oczyszczenie terenu Robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

—  wywéz odpaddw,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 197-1

PN-EN 450
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 934-2

PN-EN 1097-6
PN-EN 1008

PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoici dla cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

Popiét lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajqcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw
w domieszkach.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie, wymagania,
zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i

nasigkliwosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie préobek.
Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodq opadu stozka.
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PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-1
PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-4
PN-EN 12390-5
PN-EN 12390-6
PN-EN 12390-7
PN-EN12390-8
PN-EN 12620

PN-EN 12878

PN-B-01100
PN-B-04500
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/34
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566,/03
PN-C-04600,/00
PN-C-04628/02

PN-D-95017
PN-D-26000
PN-D-926002
PN-M-48090
PN-S-10040
PN-S-10042

Badania mieszanki betonowej. Gestosé.

Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartosci powietrza. Metody ciénieniowe

Badania betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczqce prébek do badania i form.

Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Wytrzymatos$é na sciskanie préobek do badania.

Badania betonu. Wytrzymatosé na sciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych.
Badania betonu. Wytrzymatosé na zginanie prébek do badania.

Badania betonu. Wytrzymatos$é na rozciqganie przy roztupywaniu prébek do badania.

Badania betonu. Gestosé betonu.

Badania betonu. Glebokoséé penetracji wody pod cisnieniem.

Kruszywa do betonu.

Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych na bazie cementu i/lub wapna.

Wymagania i metody badan.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i icieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3
metodq wersenianowq.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiqzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkédw rozpuszczalnych metodq kolorymetrycznq z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiqzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodq tiomerkurymetryczng.

Woda i écieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiqzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Postanowienia ogdlne i zakres rzeczowy.

Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdinych, cukréw

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodq kolorymetrycznqg z antronem.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia

3 sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998.

Zalecenia dotyczqce oceny jakosci betonu ,,in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektiéw mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998.

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukeji mostowych GDDP Warszawa 1990
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M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01 IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji na zimno w ramach zadania:
.BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA
NR 465 ORAZ NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i realizacji
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiqzanych z wykonaniem trzech
warstw izolacji cienkich powierzchni betonowych stykajqcych sie z gruntem przy budowie piaskownikéw, wlotéw,
wylotéw, $cianek czotowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"pkt.1
1.4.1. Roztwér asfaltowy
Jest to asfalt przemystowy lub lepik asfaltowy bez wypelniacza rozpuszczony w benzynie do lakierdw,
solwentnafcie lub oleju neutralnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Ogélne wymagania dotyczqce Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne"pkt.1.5

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacijq
Projektowq, SST i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, wymagajgcym akceptacii Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatu
Wymagania ogdlne dotyczqce materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”pkt.2
2.2. Materiaty do wykonania robét
Nalezy stosowaé materialty spetiajgce wymagania PN-B-24620:1998 lub materiaty, dla ktérych wydano
Aprobate Techniczng IBDIM w Warszawie.
Do wykonania izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy zastosowaé:
— roztwér asfaltowy do gruntowania betonu
— 2 x roztwér asfaltowy do izolacji betonu

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu zastosowanego do wykonania Robét podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mogq byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.. Przy wykonywaniu
mechanicznym, Wpykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw
izolacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczqce transportu
Wymagania ogdlne dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty do izolacji nalezy przewozié w szczelnych pojemnikach wg wymagan okreslonych w instrukcji
producenta, dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczqce wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt.5.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedq Roboty.

5.2. Zgodno$é z Dokumentacjq Projektowq.

Izolacja powinna byé wykonywana zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjq Projektowq. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej muszq by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materialdw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéow
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.
5.3. Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszej niz 4°C w momencie uktadania.
5.4. Podtoze pod izolacjq

Podtoze powinno byé uksztaltowane ze spadkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, byé réwne,
czyste i suche. Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen a takze brakiem wystajqcych ziaren kruszywa itp.

W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i
odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jq
wypiaskowad i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza;

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute i
wyszlifowane, wieksze zaglebienia nalezy wypetnié zaprawq naprawczg, mniejsze zaglebienia nalezy
zaszpachlowaé kitem.

5.5. Wykonanie izolacji

Wykonanie izolacji powierzchni konstrukcji betonowych stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonaé wg
instrukcji producenta.

Wykonanie moze byé reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniv natryskiwacza.

Naktadanie warstwy izolacji moze odbywaé sie po wyschnieciu warstwy gruntujgcej.

Naktadanie kolejnej warstwy izolacji - po wyschnieciu poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli jakosci wykonanych robét podano w  SST D 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegajq wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:
—  sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania
— sprawdzenie jakosci gruntowania
—  sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w poszczegdlnych warstwach
—  kontrola ilosci warstw.
6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq - nalezy przeprowadzié przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.
6.3.2. Sprawdzenie materialéw - nalezy dokonaé poprzez sprawdzenie dowodéw dostaw i opiséw
opakowan.
6.3.3. Sprawdzenie jakosci podioza - nalezy wykonaé za pomocq taty o diugoici 4 m przylozonej w

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajgc z doktadnosciq do 1 mm zgodnosé z
warunkami przygotowania podioza wg pkt. 5.4. niniejszej SST.
6.3.4. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do Robét - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy stwierdzajqc zgodno$é z pkt. 5.3. SST.
6.3.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania Robét

Sprawdzenie nalezy wykonaé wzrokowo dla kazdej warstwy, kontrolujgc dla kazdej z nich podane normy
zuzycia materiatow.
6.3.6. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6.3. sq pozytywne - wykonanie Robét izolacyjnych nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokonaé natychmiastowych poprawek lub wykonaé¢ dodatkowq warstwe.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq miary jest metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej bitumicznej elementu pionowego i
poziomego stykajgcego sie z gruntem
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt.8.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, SST oraz pisemnymi decyzjami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
8.1.1. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni roboty te nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy
oraz niniejszej SST. W przypadku choéby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiqzany doprowadzié
Roboty do zgodnoici z SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, o ile Kierownik Projektu / Inzynier /
Inspektor Nadzoru nie uzna, ze niezgodnosé ta nie rzutuje na prawidtowosé prowadzenia dalszych Robét lub na
warunki ptatnosci.
8.2. Warunki i dokumenty niezbedne do dokonania odbioru Robét

Odbiory nalezy wykonywaé dla kazdej operacji osobno, przy czym sporzqdza sie jeden protokét odbioru
izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub warstw vzupetniajgcych (dodatkowych)

Podstawq do odbioru Robét sq badania obejmujqce:

— sprawdzenie z Dokumentacjq Projektowq,

—  sprawdzenie dostarczonych materiatéw,

— sprawdzenie podtoza pod izolacje (przygotowanie podtoza do gruntowania,

— sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robét,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét dla poszczegdlnych warstw.

Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowiqzany jest przediozyé:

— $wiadectwa dostaw materiatdéw,

—  protokdt odbioréw czesciowych,

—  zapisy w Dzienniku Budowy.
8.2.1. Odbiér koricowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

—  protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgceych.
8.3. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST D.00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt.8.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczqce podstawe pfatnosci podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.
Cena jednostkowa jest cenq usrednionqg dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci

— zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania
robot

—  prace przygotowawcze,
—  oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,
— zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
—  ulozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszq SST i Dokumentacjq Techniczng,
— odpady, ubytki i straty materiatowe,
—  oczyszczenie terenu Robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
—  wywédz odpaddw,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ zréznicowany charakter zasypek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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1 WSTEP

1.1 Zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) sg wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej dla zadania:
BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465 ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Odcinek 1 - odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70

Odcinek 2 - odc. 110 od km 1+173,90 do km 1+705,27.

1.2 Zakres stosowania ST

ST, jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w projektach wykonawczych.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania rob6t.

1.3 Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST cze$¢ 1
,Wymagania Podstawowe”
Ponadto:
Linia kablowa - Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych
samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa lub napowietrzna zostata
zbudowana.
Napiecie znamionowe linii — Napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej — Zbiér elementoéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
Przykrycie — Ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Przepust kablowy — Konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowe;
przecina lub pokrywa jakakolwiek czeS¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym odlegto$¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza rurowa lub betonowa do montazu oprawy o$wietleniowej, osadzona w
gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.
Wysiegnik — element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzacy do zamocowania i ustawienia
oprawy o$wietleniowej w pozycji do pracy.
Fundament — konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do ustawienia stupa lub szafy o$wietleniowe;.

Cze$¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie
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znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub migejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktdrego dostep
posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacg czescia, ktdra moze by (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg
sie stopy.

Czesci jednoczes$nie dostepne — przewody lub czesci przewodzace, ktére moga by¢ dotkniete jednoczesnie przez
cztowieka lub zwierze.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w cze$ci dostepnej, na ktorych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza, rozdzielnice i sterownice — urzadzenia przeznaczone do witgczania w
obwody elekiryczne, spetniajace jedna lub wiecej nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie,
odtgczanie, taczenie.

Czes$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca, przeznaczona do pracy pod napieciem w warunkach normalnych,
w tym przewdd neutralny, lecz zgodnie z przyjetg konwencja, nieobejmujaca przewoddéw PEN, PEM lub PEL.
Czes$¢ czynna niebezpieczna — cze$¢ czynna, ktéra moze przewodzi¢ prad elektryczny.

Czes$¢ przewodzaca — czeS¢, ktdra moze przewodzi¢ prad elektryczny.

Czes$¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzaca, niebedaca czescig instalacji elektrycznej i mogaca znalezé sie
pod potencjatem elektrycznym, zwykle potencjatem ziemi lokalne;.

Dotyk bezposredni — dotyk ludzi lub zwierzat do czesci czynnych.

Dotyk posredni — dotyk ludzi lub zwierzat do czesci przewodzacych dostepnych, kiére w stanie uszkodzenia
znalazly sie pod napieciem.

Ekwipotencjalnos¢ — stan, w ktérym czesci przewodzace majg praktycznie ten sam potencjat.

Izolacja dodatkowa — niezalezna izolacja zastosowana jako uzupetnienie izolacji podstawowej dla zapewnienia
ochrony przy uszkodzeniu.

Izolacja podstawowa — izolacja czesci czynnych, zastosowana w celu ochrony podstawowe;.

Izolacja podwéjna — izolacja sktadajgca sie z izolacji podstawowej oraz z izolacji dodatkowe;.

Izolacja robocza - izolacja cze$ci czynnych, niebedaca do zapewnienia nalezytej pracy urzadzenia elektrycznego,
ktdra jednoczesnie zapewnia ochrone przeciwporazeniowg podstawowa,

Izolacja wzmocniona - izolacja czesci czynnych niebezpiecznych, zapewniajgca stopien ochrony przed
porazeniem elektrycznym réwnowaznym izolacji podwajnej.

UWAGA: Izolacja wzmocniona moze zawieraC kilka warstw, ktore nie mogq by¢ badane osobno jako izolacja
podstawowa albo izolacja dodatkowa.

Klasa ochronnosci - tj. okreslenie $rodka lub $rodkéw, za pomoca ktorych jest realizowana ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym danego urzadzenia.

Linia elektroenergetyczna — komplet przewodow wraz z akcesoriami przeznaczonych do przesytania energii
elektryczne;.

Miejsce dostepne — miejsce, na ktdre mozna wejs¢ bez korzystania z przedmiotdw pomocniczych, jak np. drabiny,
stupotazy.

Napiecie nominalne (lub sieci energetycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna zostata
zaprojektowana lub jej cze$¢ zostata wykonana i oznaczona.

Napiecie znamionowe — napiecie, na ktére urzadzenie elektryczne zostato zaprojektowane (zbudowane).
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrédio Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Obciazalno$¢ pradowa (dtugotrwata) — najwieksza warto$¢ pradu elektrycznego, kéry moze przeptywaé ciagle
przez przewod, urzadzenie lub aparat, w okre$lonych warunkach, w stanie ustalonym, nie powodujac przekroczenia
okre$lonej temperatury.

Obudowa - ostona zewnetrzna typ i stopien odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

Obudowa elektryczna - obudowa zapewniajgca ochrone przed przewidywanym zagrozeniem elektrycznym.
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Obwéd odbiorczy — obwad elektryczny przeznaczony do zasilania bezpo$rednio urzadzen elektrycznych lub gniazd
wtyczkowych.

Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajacy jedng lub wiecej rozdzielnic.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) — ochrona przed porazeniem elektrycznym w
warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona
zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotkniecia czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona
zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotkniecia czesci przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach uszkodzeniowych.

Ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania — ochrona przed dotykiem posrednim, polegajaca na
zastosowaniu urzadzen wytaczajacych zasilanie, ktore w przypadku uszkodzenia zadziatajg w okre$lonym (krétkim)
czasie zaleznym od warunkdw Srodowiskowych.

Oprzewodowanie — zestaw sktadajacych sie z jednego lub wigkszej liczby izolowanych przewodéw, kabli lub
przewodow szynowych wraz z czeSciami zapewniajacymi ich umocowanie oraz, jezeli to jest konieczne,
odpowiednimi ostonami mechanicznymi.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduie.

Uziemienie — zespdt Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg z jednym lub wigkszg
liczbg odbiorczych obwodow elektrycznych, zasilane z jednego lub wiekszej iloSci zasilajacych obwodow
elektrycznych, tacznie z zaciskami dla przewodéw ochronnych i neutralnych.

Rozdzielnica gtéwna — Pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego posiadajaca urzadzenia zabezpieczajace
wewnetrzne linie zasilajace.

Wyzwalacz nadmiarowo - pradowy — wyzwalacz, ktory powoduje otwarcie facznika mechanizmowego ze zwioka
lub bez zwioki czasowej, gdy prad w wyzwalaczu przewyzsza zatozong warto$¢, Wyzwalacz dziata w sposob
mechaniczny na otwieranie.

Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji. Instalacja
elektryczna moze mie¢ wiecej niz jedno ztacze. W ztgczu znajduje sie gtdwne zabezpieczenie obiektu.

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaciji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4 OgobIne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 cze$¢ 1 ,Wymagania Podstawowe”.
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2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 czesci 1" Wymagania Podstawowe" pkt. 2

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem materiatowym, ktory akceptuje i zatwierdza Inzynier i Zamawiajacy.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestow, Swiadectw jako$ci, specyfikacii, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.2 Dokumentacja

Oprawy o$wietleniowe, stupy, wysiegniki, zrodta Swiatta, kable energetyczne, rury ostonowe, prefabrykaty winny
posiada¢ aktualng aprobate techniczng deklaracje zgodno$ci z aprobatg lub Polskg Norma atest higieniczny, certyfikat
na znak bezpieczenstwa i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegdtowymi wraz z instrukcjami obstugi

w jezyku polskim. Na Zyczenie Inzyniera i Zamawiajacego Wykonawca zataczy rowniez dokumentacje techniczng
danego materiatu.

2.3 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych

2.3.1 Rodzaje materiatow
1. Szafka ztacza kablowego. Wymiary szafki to 400x820x320mm, wymiar fundamentu 270x320x870mm,

prefabrykat w |l klasie ochronno$ci, daszek przeciwdeszczowy, zamek unifikowany wg standardu Inwestora.

2. Kabel elektroenergetyczny YAKXS z izolacjg XLPE przeznaczony do uktadania na state, wewnatrz i na
zewnafrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi, w obudowach betonowych lub w ostonach rurowych. Odporny
na promieniowanie UV. Zyta przewodzaca aluminiowa o przekroju wg dyspozycji w dokumentacii projektowej,
izolacji XLPE i oponie PCV spetniajgcych norme IEC 60502-1:2004. Napiecie znamionowe 0,6/1 kV, napiecie
préby 4 kV, najwyzsza temperatury zyty przewodzacej +90°C, najwyzsza temperatura zyly przewodzacej w
warunkach zwarcia +250°C, najnizsza temperatura uktadania kabli -5°C, najnizsza temperatura
przechowywania kabli -35°C. Kolory izolacji wg HD 308 S2, kolor powtoki zewnetrznej: czary. Odporno$¢ na
rozprzestrzenianie ptomienia — konfiguracja pojedynczy przewdd IEC 60332-1. Minimalny promien gigcia 15d

($rednic kabla). Wymagana zgodno$¢ z dyrektywg RoHS oraz REACH.

3. Oprawy ze zrodtem ledowym 64LEDS 350mA, barwa CW 5700K, strumien oprawy min. 8714Im, moc oprawy
max. 70W, gwarantowany czas $wiecenia 80 000 godzin. Optyka przej$cia dla pieszych 5145. Szczelno$¢
komory optycznej i komory osprzetu min. IP66, Odporno$¢ na uderzenia min. IK08. Korpus i pokrywa
wykonane z odlewu aluminiowego gtadka bez uzebrowan, klosz wykonany z plaskiego szkta. Oprawa

przystosowana do montazu na stupie/wysiegniku o Srednicy 60mm Oprawa musi posiada¢ pliki z danymi

10017_SST-E3_Oswietlenie_uliczne.docx EL-6



SST-E3
Oswietlenie uliczne

fotometrycznymi pod programy obliczeniowe do symulacji o$wietlenia.

4. Oprawy ze zrodtem ledowym 48LEDS 350mA, barwa NW 4000K, strumiert oprawy min. 6723Im, moc oprawy
max. 51W, gwarantowany czas $wiecenia 80 000 godzin. Optyka drogowo-alejkowa 5103. Szczelno$¢
komory optycznej i komory osprzetu min. IP66, Odporno$¢ na uderzenia min. IKO8. Korpus i pokrywa
wykonane z odlewu aluminiowego gtadka bez uzebrowan, klosz wykonany z ptaskiego szkta. Oprawa
przystosowana do montazu na stupie/wysiegniku o Srednicy 60mm Oprawa musi posiada¢ pliki z danymi

fotometrycznymi pod programy obliczeniowe do symulacji o$wietlenia.

5. Stup 7m cylindryczny aluminiowy kolor RAL7011 anodyzowany, do wys. komory tabliczki stupowej (ok. 0,5m)
stup pokryty elastomerem, ztgcze stupowe z zaciskami dla 3 kabli 4x35mm2, zabezpieczenie oprawy wkiadki
topikowe 6A, fundament prefabrykowany. Stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox , bez szwu jednoelementowy. Srednica stupa przy podstawie winna wynosi¢ 178 mm a
catkowita wysoko$¢ stupa powinna mie¢ 7m. Stupy musza posiadac raporty wytrzymato$ci dla strefy wiatrowej
i kategorii terenu. Stup ma byé zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto$¢ w mikronach
anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania RAL7011. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana
z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia
dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztacznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na

nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

6. Stup 8m cylindryczny aluminiowy kolor RAL7011 anodyzowany, do wys. komory tabliczki stupowej (ok. 0,5m)
stup pokryty elastomerem, zlacze stupowe z zaciskami dla 3 kabli 4x35mmz2, zabezpieczenie oprawy wkiadki
topikowe 6A, fundament prefabrykowany. Stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox , bez szwu jednoelementowy. Srednica stupa przy podstawie winna wynosi¢ 178 mm a
catkowita wysoko$¢ stupa powinna mie¢ 8m. Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej
i kategorii terenu. Stup ma byé zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto$¢ w mikronach
anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania RAL7011. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana
z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwo$ci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia
dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementoéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na

nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

7. Stup 8m cylindryczny aluminiowy kolor RAL7011 anodyzowany, do wys. komory tabliczki stupowej (ok. 0,5m)
stup pokryty elastomerem, zlgcze stupowe z zaciskami dla 3 kabli 4x35mm2, zabezpieczenie oprawy wktadki
topikowe 6A, fundament prefabrykowany. Stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Srednica stupa przy podstawie winna wynosié 178 mm,

wzmocniona, a catkowita wysoko$¢ stupa powinna mie¢ 8m. Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla
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strefy wiatrowej i kategorii terenu. Stup ma by¢ zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto$¢
w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania RAL7011. Powloka anodowa powinna by¢
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotagczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa

(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

8. Wysiegnik jednoramienny cylindryczny anodyzowany kolor RAL7011 o dtugosci ramienia 1,5m. Wysiegnik
przystosowany do montazu na stupie cylindrycznym aluminiowym lub zintegrowany ze stupem
oSwietleniowym. Kat nachylenia ramienia winien wynosi¢ 15 stopni. Wysiegnik powinien by¢ przystosowany

do montazu opraw ulicznych i $rednicy montazu fi 60mm.

9. Wysiegnik jednoramienny cylindryczny anodyzowany kolor RAL7011 o dtugosci ramienia 2,5m. Wysiegnik
przystosowany do montazu na stupie cylindrycznym aluminiowym lub zintegrowany ze stupem
o$wietleniowym. Kat nachylenia ramienia winien wynosi¢ 10 stopni. Wysiegnik powinien by¢ przystosowany

do montazu opraw ulicznych i $rednicy montazu fi 60mm
10. Dtawica czopowa do uszczelniania rur ostonowych przed zamuleniem i zapiaszczeniem EK 186/110.

11. Ostona rurowa sztywna do trudnych warunkéw o zwiekszonym obcigzeniu zewnetrznym o $rednicy
zewnetrznej 110mm, grubo$¢ Scianki min. 5,5mm, kolor niebieski. Sztywno$¢ obwodowa wg PN-EN 1SO-9969

10kN/m?2, odporno$¢ na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 powinna wynosi¢ N450.

12. Ostona rurowa sztywna do trudnych warunkéw o zwiekszonym obcigzeniu zewnetrznym o $rednicy
zewnetrznej 110mm, grubos¢ Scianki min. 4mm, kolor niebieski. Sztywno$¢ obwodowa wg PN-EN [S0-9969

4kN/m2, odporno$¢ na $ciskanie wg PN-EN 61386-24 powinna wynosi¢ N250.
13. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm.
14. Osprzet pomocniczy wg standaryzacii.

2.4 Transport i skladowanie materiatow

2.4.1 Wymagania ogdlne
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza by¢ sprawne i posiadaé wazne badania
techniczne.

Wszystkie Srodki transportowe powinny spetniat wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniaC dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich
przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

2.4.2 Zafadunek i roztadunek

= Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na Srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzadzert zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
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= Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sil
na poszczegolne ciegna

= Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakdw
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.4.3 Transport prefabrykatow
= Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

= Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone
W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego

=  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku
= Transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie

= Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
ukfadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
Sposob zabezpieczajacy wykofczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

= Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem..

= Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

= Prefabrykaty posiadajace prostq ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

2.4.4 Sktadowanie prefabrykatow

= Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowe- transportowe

= Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw

= Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdw montazowych.

= Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykornczeniem powinien byé sktadowany
osobno .

= Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15 c¢m.

= W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

= W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania Podstawowe" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry

10017_SST-E3_Oswietlenie_uliczne.docx EL-9



SST-E3
Oswietlenie uliczne

uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania instalacji elektrycznej i niskopradowej wewnetrznej nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

= podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki kabli,
= komplet elektronarzedzi,

= komplet narzedzi $lusarskich,

= Zuraw samochodowy,

= podnos$nik hydrauliczny,

= Spawarka elektryczna wirujgca 500A,

= Srodek tacznosci bezprzewodowej,

= przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego,

= spawarka Swiattowodowa,

= reczne narzedzia do prac ziemnych.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ 1 ,Wymagania Podstawowe" pkt. 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towaréw Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu;

= samochod skrzyniowy,
= samochod dostawczy,
= samochod dluzycowy,
= przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze $rodkéw transportowych

Elementy prefabrykowane winny byé przewozone w pozyciji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 cze$¢ 1 ,Wymagania Podstawowe" pkt. 5 Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIiOR
i postanowieniami Kontraktu.
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5.2 Polecenia inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony
roboty mogg zosta¢ zawieszone Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.

5.3 Zakres robdt przygotowawczych
W zakres rob6t przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:
= Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
= Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
= Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejgcych z zatwierdzonym Projektem.
= Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych..
= Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.
= Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
= Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
= Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.4 Zakres robo6t zasadniczych

5.4.1 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw

terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie.

Gteboko$¢ rowu okreslona jest gteboko$cig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna

rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tabela 1: Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegfos¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 25 10

z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie stykac

urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
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Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegfo$¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 50 10

z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze
niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigecie znamionowe wyzsze niz 1 50 10

kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 50 25

10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.4.2 Uktadanie kabli
5.4.2.10gdlne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozcigganie itp.

Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli

lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli 0 masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢

ustawione w takich odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, kofce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz

wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

m szczelne zalutowanie powtoki,
m natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)
5.4.2.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4 °C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,
b) 0 °C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukgji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura

uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
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Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sasiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50 °C.
5.4.2.3Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
nie mniejszy niz:
a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce
ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt
nieprzekraczajacych 4.

5.4.2.4 Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadaC na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu

kamiennego lub w gruncie, ktdry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co

najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:
= 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

= 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

= 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

= 100 cm - w przypadku kabli 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy,
tacznie nie mniej niz:

= 4 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od
15 do 40 kV,
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= 3 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od
1do 10kV,

= 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV

Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 2: Odlegtosci kabla oswietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegfo$¢ w cm

Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetycznych na napigecie znamionowe do 1 kV 15 )
Kable przeznaczone do zasilania urzadzen o$wietleniowych 5 mogq sie stykaé
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe do 30 kV 15 25
Kable elektroenergetyczne rdznych uzytkownikéw na napiecie 15 25
znamionowe sieci do 30 kV
Z mufami innych kabli Nie dopuszczalna sie Jak wyzej
Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami

niepalnymi

25+$rednica rurociggu

25+$rednica rurociggu

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

Uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie

mniej niz (jak wyzej)

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi Nie moga sie 200
krzyzowac

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) Nie moga sie 40
krzyzowac

Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki Nie moga si¢ 50
krzyzowac

Skrajna szyna trakciji 100 — miedzy ostona 250

kabla i stopg szyny:
50 — pomigdzy ostong
a dnem rowu

odwadniajacego

Urzadzenia do ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych

wg norm: Ochrona
odgromowa obiektow

budowlanych

wg norm: Ochrona
odgromowa obiektow

budowlanych
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5.4.2.5 Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach
Na wiaduktach i mostach nalezy ukitadaé kable w sposdb zapewniajacy:

= nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej wiaduktu lub mostu,

= fatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli,

= ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacjq obiektu.
W miejscach przej$cia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejécia kabli z konstrukcji no$nej na filary i przyczétki oraz
w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy dtugo$ci uniemozliwiajace

wystapienie w kablu naprezen rozciggajacych.
Nie powinno sig taczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.4.3 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej niz kabel

nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.4.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzqgdzeniami podziemnymi
Zaleca si¢ krzyzowaC kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwoSci

W najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych
i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugo$ci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami

podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

5.4.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwoSci w jej najwezszym migjscu.

Przy utozeniu kabla bezpo$rednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w miejscach skrzyzowania z

droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy ponizej.

Tabela 3: Dlugosci przepustdéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag $rednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm

z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniajacymi | szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw do

zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm

z kazdej strony
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Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugo$¢ przepustu na skrzyzowaniu

Droga w nasypie szeroko$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp nasypéw
z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od dolnej

krawedzi nasypu

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - dtugosci przepustow

nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz
100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegto$ci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi
powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowang przebudowe

konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).
Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosié co najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych
lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypow lub na cze$ciach pasa

poza korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagajg zezwolenia ze
strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o

drogach publicznych.

5.4.6 Ukladanie przepustow kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur stalowych lub z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mnigjszej niz 100 mm

dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)

przeznaczonej do ruchu kotowego.
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Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna

wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane
metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub

wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami,

uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.4.7 Oznaczanie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.)

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy

skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w

takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

= symbol i numer ewidencyjny linii,

= oznaczenie kabla,

= znak uzytkownika kabla,

= znak fazy (przy kablach jednozytowych),

= rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu,
powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w
sposadb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic¢ trwaty napis w postaci ogélinego symbolu
kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je

umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac

rolnych i stosowacé takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.4.8 Uziemienie
Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy samoczynne

odtaczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych.

Zaleca sie wykonywanie uziomu taSmowego z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢

potaczona z zaciskami ochronnymi.
Zaciski te moga spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych.

Ewentualne taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.
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Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, Zwiru i

gruzu.

Od zaciskdw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju

nie mniejszym niz 2,5 mm2,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na catej dtugosci trasy linii oSwietleniowej utozy¢ bednarke, ktorg potaczy¢ elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi

stupow o$wietleniowych.

5.4.9 Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napieciu wyzszym niz 1 kV nalezy umieszcza¢ w widocznym

miejscu, na wysokosci od 1,5 do 2 m nad ziemig tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501.

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice
numeracyjne na stupach linii o napieciu 110 kV i wyzszym powinny oprécz numeru zawiera¢ takze symbol linii. W
liniach wielotorowych o napieciu wyzszym niz 1 kV, na kazdym stupie powinno by¢ oznaczenie toru. Tablice

informacyjne powinny byé wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

5.4.10Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi
Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotlowymi nalezy tak prowadzi¢ i wykonywac, aby

nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach

podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowa w linii nalezy zastosowac obostrzenia.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdtuz paséw drogowych poza obszarem zabudowanym,
powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtoci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze
zarzad drogi wyrazi zgode na odstepstwo od tej zasady. W szczeg6lnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie
elektroenergetyczne mogq byé budowane w pasie drogowym na warunkach okre$lonych w ustawie o drogach
publicznych:

c) na terenach zalewowych - na skarpach nasypéw drogowych, z wyjatkiem nasypdw spetniajacych jednocze$nie

funkcje watdéw przeciwpowodziowych, a w braku takiej mozliwo$ci — na krawedzi korony drogi,

d) na terenach gdrskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.

Na kazde skrzyzowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogg wymagane jest zezwolenie zarzadu

drogowego.

Nalezy tak wykonywac¢ skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga, aby kat skrzyzowania byt nie mniejszy niz
45° a przesta skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byty ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lub

krancowymi.
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Minimalna odlegto$¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog publicznych, przy najwiekszym

zwisie normalnym, powinna wynosi¢:

dla linii do 1 kV — 6,00 m,
dla linii 15 kV = 7,10 m,
dla linii 30 kV - 7,20 m,
dia linii 110 kV - 7,74 m,
dla linii 220 kV - 8,47 m,
dla linii 400 kV - 9,67 m.

W szczegblnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad

drogowy moze zwiekszy¢ minimalne odlegtosci przewoddw od powierzchni drogi.

5.4.11 Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny lesne i w poblizu drzew
Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy

bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosic¢ co najmniej:

m dla linii do 1 kV-1,00 m,

m dla linii 15 kV - 2,60 m,

m dla linii 30 kV -2,70 m,

m dla linii 110 kV — 3,24 m,

m dla linii 220 kV - 3,97 m,

m dla linii 400 kV - 5,17 m.
Odlegtosci przewoddw od koron drzew powinny by¢ ustalone na podstawie aktualnych wymiardw koron, z
uwzglednieniem 5-letniego przyrostu wiasciwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odlegtosci te nalezy powiekszy¢ co
najmniej 0 1 m w przypadku zblizenia przewodéw do drzew owocowych lub ozdobnych podlegajacych przycinaniu,

przy czym nalezy uwzgledni¢ dtugo$¢ narzedzi ogrodniczych.

Szeroko$¢ pasa wycinki (podlegajacego orzeczeniu zmiany uprawy lesnej i dopuszczeniu do korzystania) S w m

powinna by¢ obliczana wg wzoru:
S=B+2(2,5+U/150)
w ktérym: B — odlegtos¢ miedzy skrajnymi przewodami linii,

U - napiecie znamionowe linii, kV.

5.4.12 Wykopy pod fundamenty stupow i masztow oswietleniowych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu

z danymi na Rysunkach oraz oceny warunkow gruntowych.

10017_SST-E3_Oswietlenie_uliczne.docx EL-20



SST-E3
Oswietlenie uliczne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu

oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sig reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych.
Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu

samochodowym.

W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

5.4.13Montaz fundamentow prefabrykowanych
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajacego wymagania

PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowieni, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom

gbrnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z doktadnoscig +
10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

5.4.14 Montaz stupow oswietleniowych
Stupy nalezy montowaé przy uzyciu zurawia samochodowego na uprzednio zamontowanych fundamentach.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg. Stup nalezy ustawi¢ tak,
aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, z przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy

oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.15Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujgcg sie w gbrnej czesci stupa oswietleniowego i po

ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami, znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawag lub cigzarem rownym cigzarowi oprawy.
Szczeliny pomiedzy wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.
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Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni

o$wietlanej jezdni.

5.4.16 Montaz opraw oSwietleniowych
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mmz,
llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od studni kablowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ poprzez bezpiecznik umieszczony w gérnej czeéci stupa

oddzielny przewod.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez producenta opraw po

wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow

atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej.

5.4.17 Proby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiarow nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczegdtami
podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Zakres podstawowych prob obejmuje:
= pomiary impedanciji petli zwarciowych,
pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
pomiary ciggtosci przewodow ochronnych, potaczen wyréwnawczych gidwnych i miejscowych,
pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
pomiary rezystanciji izolacji kabli,
pomiary rezystancji uziemien,
pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego,
pomiary natezenia oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
badanie rozdzielnic wg TTA w skfad ktérych wchodza;
o graniczne przyrosty temperatury,
wiasciwosci dielektryczne,
wytrzymatos¢ zwarciowa,
skutecznos¢ obwodu ochronnego,
odstepy izolacyjne, powietrzne i odstepy powierzchniowe,
poprawnos¢ dziatania mechanicznego,
stopien ochrony IP.

O 0 O 0 O O

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i rodkéw transportu podano w ST-00
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czes¢ 1 ,Wymagania Podstawowe” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jako$ci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli, jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST-00
czes¢ 1 ,Wymagania Podstawowe”.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania, jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.2.1 Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyty nie majg
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na koricach obu linii sg oznaczone identycznie.

6.2.2 Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
WYnosi, co najmnie;j:
= 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym do 1 kV,
= 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg. PN-93/E-90401.

6.2.3 Préba napieciowa izolacji
Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe.
Prébe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.
Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:
= jzolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 minut, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czesciowego
napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-90401,
= warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
minut badania, w liniach o dtugo$ci nie przekraczajacej 300m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100uA

6.2.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gteboko$ci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢
stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od warto$ci podanych w Dokumentaciji Projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

6.2.5 Pomiary natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.

Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 0 do 30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oSwietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekgji
katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru.
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6.2.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami Rob6t

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z wymogami kontaktu zarbwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w oparciu
0 kosztorysy realizacyjne.

8 PRZYJECIE ROBOT
8.1 Warunki ogdine

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 czes¢ 1 ,Wymagania Podstawowe" pkt. 8, Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci
oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (ST, PFU -
czes¢ opisowa)

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami.

8.2 Warunki szczegdtowe

8.2.1 Odbiér Czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu;

= poprawno$ci zainstalowania urzadzen;

=  kompletno$ci i jakosci zainstalowanych urzadzen,;

=  aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

= kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz
potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

8.2.2  Odbidr robot ulegajacych zakryciu (zanikowych)
Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez Inzyniera Kontaktu. Odbior robot zanikajacych

O

pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy.

8.2.3 QOdbiér Koricowy, Koncowe Przejecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:
= poprawno$ci zainstalowania urzadzen;
= kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
= poprawno$ci dziatania urzadzen;
= aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia; kompletnosci
DTR i $wiadectw producenta.;
= kompletnosci protokotéw czesciowych.
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Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

= zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;
protokoly cze$ciowych odbioréw poprzednich etapéw robdt;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych proéb montazowych;
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
protokdt rozruchu urzadzen i instalacii,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjng
Odbiory koncowy, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 cze$¢ 1 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 9. Nie bedq
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z robot elektrycznych. Cena wykonania tych rob6t ma
by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robét elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatdw i jako$ci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 Cena sktadowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w Kontrakcie obejmuje:
= prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjqg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu wraz

ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,

badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

wykonanie rozbidrki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz rozdzielnic, opraw, osprzetu, aparatury i instalacji elektrycznych,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania wszystkich uktadow funkcjonalnych, o$wietlenia z pomiarem natezenia,

konserwacja i eksploatacja urzadzen do chwili przekazania instalacji Zamawiajacemu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. Dz. U. Nr 75, poz.
690 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(z pOzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. Dz.U. 2007 nr 143
poz. 1002 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (z
pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami).

= PN-EN 50525-2-11:2011 - Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U) -- Cze$¢ 2-11: Przewody ogolnego zastosowania
- Gietkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

= PN-HD 21.4 S2:2004 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750
V -- Czesc¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

= PN-HD 603 S1:2006 - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

= PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 - Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

= PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

= PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

= PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

= PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

= PN-EN 60598-1:2011 — Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania.

= PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegbtowe - Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

= PN-EN 60598-2-5:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Projektory iluminacyjne

= PN-IEC 598-2-1:1994 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy o$wietleniowe state
0g6inego przeznaczenia.

= PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

= PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektryczne;j.

= PN-EN 61439-6:2013-03 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 6: Systemy przewoddw
szynowych.

= PN-EN 12665:2011 — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych o$wietlenia.

= PN-EN 61386-22:2005 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 22: Wymagania
szczegbtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich.

= PN-EN 61386-1:2011 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogbine.

= BN-79/9068-01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.

= BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

= PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych

= PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

11 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Budowa chodnika z kanalizacjg deszczowa wraz z przejsciami dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr

768 Jedrzejow — Brzesko w miejscowosci Przyboréw, dziatka nr 465 oraz niezbedng towarzyszaca
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SST-E3
Oswietlenie uliczne

infrastrukturg techniczng odc. 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 oraz odc. 110 od km 1+173,90 do km

1+705,27 — Oswietlenie uliczne.
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