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Przyborów_Odc_2_DR.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45220000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 45100000-8 Roboty wytyczeniowe
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.53 km 0.530
RAZEM 0.530

1.2 Inwentaryzacja powykonawcza
2

d.1.
2

kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza całości inwestycji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Nadzory gestorów sieci nad prowadzonymi pracami
3

d.1.
3

kalk. własna
Orange Polska S.A.; Multimedia Polska S.A.; Polska Spółka Gazownictwa,
Tauron

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

1.4 45233290-8 Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
4

d.1.
4

kalk. własna
Tymczasowa organizacja ruchu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Przebudowa punktów osnowy geodezyjnej
5

d.1.
5

kalk. własna
Przeniesienie i zastabilizowanie kolidującego poligonowego punktu osnowy ge-
odezyjnej obejmujące:
1. Opracowanie projektu wyniesienia w teren nowego punktu osnowy geode-
zyjnej i zatwierdzenia go w PODiGK
2. Wykonanie prac związanych ze zastabilizowaniem nowego punktu osnowy
geodezyjnej.

szt

 
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.6 45111200-0 Usunięcie drzew i krzewów, karczowanie pni z wywozem materiału i uporządkowaniem terenu po likwidacji

zieleni
6

d.1.
6

KNR 2-21
0110-09

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

6

KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia
(dla drzewa o średnicy ok. 85 cm)
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

6

KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia
(dla drzewa o średnicy ok. 110 cm)
Krotność = 9

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

6

KNNR 1
0108-08

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie nor-
malnym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

6

KNNR 1
0109-08

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 76-100 cm w terenie normalnym
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

6

KNNR 1
0108-09

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 101-130 cm w terenie nor-
malnym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

6

KNNR 1
0109-09

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 101-130 cm w terenie normalnym
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

6

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 mp 15.000

RAZEM 15.000
14

d.1.
6

KNNR 1
0107-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
Krotność = 3

mp

poz.13 mp 15.000
RAZEM 15.000

15
d.1.

6

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

20 mp 20.000
RAZEM 20.000

16
d.1.

6

KNNR 1
0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 3

mp

poz.15 mp 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1.

6

KNNR 1
0102-04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzch-
ni.

ha

0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002

18
d.1.

6

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

3 mp 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.

6

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

4 mp 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.

6

KNNR 1
0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi mp

7 mp 7.000
RAZEM 7.000

2 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2.1 Rozbiórka przepustów i kolektora kanalizacji deszczowej
21

d.2.
1

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

17.50 m 17.500
RAZEM 17.500

22
d.2.

1

KNR 2-31
0816-02
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm ANALOGIA: Ro-
zebranie przepustów rurowych - rury PVC o śr. 50 cm

m

6.30+6.40+6.40+12.20+6.10 m 37.400
RAZEM 37.400

23
d.2.

1

KNR 2-25
0510-06
analogia

Kanały z rur kielichowych kamionkowych układanych w wykopie mechanicznie
- rozebranie ANALOGIA: Rozbiórka istniejącego kolektora kanalizacji deszczo-
wej z rur PVC śr. 500 mm

m

38.50+2 m 40.500
RAZEM 40.500

24
d.2.

1

KNR 2-31
0816-04
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe m3

0.31+0.35+0.29+0.29+0.29+0.32+0.34+0.35+0.37+0.38+0.58+0.57+0.3+0.29+
0.28+0.35+0.5+0.34+0.34+0.37+0.36+0.37

m3 7.940

RAZEM 7.940
25

d.2.
1

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

poz.21*(3.14*0.28^2-3.14*0.25^2)+poz.22*(3.14*0.27^2-3.14*0.25^2)+poz.23*
(3.14*0.27^2-3.14*0.25^2)+poz.24

m3 11.358

RAZEM 11.358
26

d.2.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.25 m3 11.358
RAZEM 11.358

27
d.2.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.26 m3 11.358

RAZEM 11.358
2.2 Rozbiórka krawężników i obrzeży
28

d.2.
2

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

9.20+18.50+6.10+7+1.20+19.60+7.30+17.50+13.20+7.40 m 107.000
RAZEM 107.000

29
d.2.

2

KNR 2-31
0813-04
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ANALOGIA: Rozebranie obrzeży chodnikowych 8x30 cm

m

16.60+18.50+1.40+1.70 m 38.200
RAZEM 38.200

30
d.2.

2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.28*0.06+poz.29*0.04 m3 7.948
RAZEM 7.948

31
d.2.

2

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

poz.28*0.2*0.3+poz.29*0.08*0.3+poz.30 m3 15.285
RAZEM 15.285

32
d.2.

2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.31 m3 15.285
RAZEM 15.285

33
d.2.

2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.32 m3 15.285
RAZEM 15.285

2.3 Rozbiórka umocnień rowów z betonowych płyt ażurowych i chodnikowych
34

d.2.
3

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA: Rozebranie
umocnienia rowu z betonowych płyt ażurowych

m2

18.30*0.6*0.4*3 m2 13.176
RAZEM 13.176

35
d.2.

3

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA: Rozebranie
umocnienia rowu z płytek chodnikowych

m2

(6*0.5*0.5)*6 m2 9.000
RAZEM 9.000

36
d.2.

3

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

poz.34*0.1+poz.35*0.07 m3 1.948
RAZEM 1.948

37
d.2.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.36 m3 1.948
RAZEM 1.948

38
d.2.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.37 m3 1.948
RAZEM 1.948

2.4 Rozbiórka nawierzchni bitumicznych
39

d.2.
4

KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

6.50+5.50+8.20+13 m 33.200
RAZEM 33.200

40
d.2.

4

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

10+(13.90+18+20+2.40) m2 64.300
RAZEM 64.300

41
d.2.

4

KNR 2-31
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10+2.40 m2 12.400

RAZEM 12.400
42

d.2.
4

KNR 2-31
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

13.90+18+20 m2 51.900
RAZEM 51.900

43
d.2.

4

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

poz.40*0.03+poz.41*0.05+poz.42*0.02 m3 3.587
RAZEM 3.587

44
d.2.

4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.43 m3 3.587
RAZEM 3.587

45
d.2.

4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.44 m3 3.587
RAZEM 3.587

2.5 Rozbiórka ogrodzenia
46

d.2.
5

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach -siatka stalowa, słupki stalowe i beto-
nowe

m

37+8 m 45.000
RAZEM 45.000

47
d.2.

5

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

poz.46*0.0015+8*0.01 t 0.148
RAZEM 0.148

48
d.2.

5

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

poz.47 t 0.148
RAZEM 0.148

49
d.2.

5

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

11*0.15*0.15*1.50 m3 0.371
RAZEM 0.371

50
d.2.

5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.49 m3 0.371
RAZEM 0.371

51
d.2.

5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.50 m3 0.371
RAZEM 0.371

2.6 Rozbiórka istniejących znaków wg. projektu docelowej organizacji ruchu
52

d.2.
6

KNR-W 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie - UWA-
GA. Słupki do ponownego montażu znaków przenoszonych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

53
d.2.

6

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

54
d.2.

6
kalk. własna

Demontaż istniejących znaków typu U-1a; U-2 w celu przeniesienia w nową lo-
kalizację

szt

 
12 szt 12.000

RAZEM 12.000
55

d.2.
6

kalk. własna
Usuwanie istniejącego malowania jezdni - 2 x linia P-17 o długości 30 m
każda, pow. usuwanego malowania 6,84 m2

kpl

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3 ROBOTY REMONTOWE

3.1 Regulacja wysokościowa nawierzchni istn. peronów przystankowych w związku z układaniem nawierzchni
chodnika oraz układaniem kabla oświetlenia ulicznego

56
d.3.

1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA: Ręczne rozebra-
nie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, UWAGA: Kostka do po-
nownego wbudowania po reprofilacji wysokościowej

m2

25+25+14 m2 64.000
RAZEM 64.000

57
d.3.

1

KNNR 6
0502-02
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - UWAGA: -M- bez kostki

m2

poz.56 m2 64.000
RAZEM 64.000

4 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4.1 Odhumusowanie
58

d.4.
1

KNNR 1
0113-01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

118+906.40+249.80+71.30 m2 1345.500
RAZEM 1345.500

4.2 Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych
4.2.

1
Roboty mechaniczne - przyjęto 95% wszystkich robót

59
d.4.
2.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(10.6+131.1+19+21.9)*0.95 m3 173.470
RAZEM 173.470

60
d.4.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.59 m3 173.470
RAZEM 173.470

4.2.
2

Roboty ręczne - przyjęto 5% wszystkich robót

61
d.4.
2.2

KNR-W 2-01
0301-02 z.o.
2.8.3.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
wierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)

m3

(10.6+131.1+19+21.9)*0.05 m3 9.130
RAZEM 9.130

62
d.4.
2.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.61 m3 9.130
RAZEM 9.130

5 45111200-0 ZASYP
5.1 Formowanie nasypu drogowego
63

d.5.
1

KNNR 1
0220-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na miejsce budowy - ANALOGIA:
DOSTARCZENIE GRUNTU DO FORMOWANIA NASYPU, -UWAGA: -M- DO-
DAC GRUNT DO FORMOWANIA NASYPU 1,22m3/m3

m3

44.2+146.9+99.7+25.6 m3 316.400
RAZEM 316.400

64
d.5.

1

KNNR 1
0407-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.III

m3

poz.63 m3 316.400
RAZEM 316.400

5.2 Humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą skarp nasypu drogowego
65

d.5.
2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

49.3+210.8+118.5+42.6 m2 421.200
RAZEM 421.200

66
d.5.

2

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

poz.65 m2 421.200
RAZEM 421.200

6 45233120-6 WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGOWE
6.1 45233220-7 Chodnik

- 6 -
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67

d.6.
1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.69+poz.70 m2 818.600
RAZEM 818.600

68
d.6.

1

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - ANALOGIA: Pod-
budowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem łamanym
C90/3 stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm
Krotność = 2

m2

poz.67 m2 818.600
RAZEM 818.600

69
d.6.

1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

809 m2 809.000
RAZEM 809.000

70
d.6.

1

KNNR 6
0502-02
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka integracyjna na przejściach
dla pieszych

m2

 
(4*0.6)*4 m2 9.600

RAZEM 9.600
6.2 45233220-7 Zjazdy
71

d.6.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

195 m2 195.000
RAZEM 195.000

72
d.6.

2

KNNR 6
0111-02
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm - ANALOGIA: Podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizo-
wanej cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 20 cm
Krotność = 1.333

m2

poz.71 m2 195.000
RAZEM 195.000

73
d.6.

2

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ANALOGIA: Podbu-
dowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem łamanym C90/
3 stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm
Krotność = 2

m2

poz.71 m2 195.000
RAZEM 195.000

74
d.6.

2

KNNR 6
0502-03
analogia

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.71 m2 195.000
RAZEM 195.000

75
d.6.

2

KNNR 6
0113-06
analogia

Nawierzchnia zjazdów za chodnikiem z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

9.7+5.5 m2 15.200
RAZEM 15.200

6.3 45233220-7 Poszerzenie i odbudowa nawierzchni jezdni
76

d.6.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4+5.5+2 m2 11.500
RAZEM 11.500

77
d.6.

3

KNNR 6
0111-02
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm ANALOGIA: Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej 0/31.5
stabilizowanej cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.30 cm
Krotność = 2

m2

poz.76 m2 11.500
RAZEM 11.500

78
d.6.

3

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ANALOGIA: Podbu-
dowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem łamanym C90/
3 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Krotność = 1.333

m2

poz.76 m2 11.500
RAZEM 11.500

79
d.6.

3

KNNR 6
1005-07
analogia

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiąza-
nej. UWAGA: -M- Asfalt drogowy - zmiana ilości na 1,0kg/m2

m2

poz.76 m2 11.500
RAZEM 11.500

80
d.6.

3

KNNR 6
0308-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8
cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC 16 W 50/70
Krotność = 1.6

m2

- 7 -
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poz.76 m2 11.500

RAZEM 11.500
81

d.6.
3

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 2

t

poz.80*0.08*2.3 t 2.116
RAZEM 2.116

82
d.6.

3

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfalto-
wej: UWAGA: -M- Asfalt drogowy - zmiana ilości na 0,5 kg/m2

m2

poz.76 m2 11.500
RAZEM 11.500

83
d.6.

3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) AC 11 S 50/70

m2

poz.76 m2 11.500
RAZEM 11.500

84
d.6.

3

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 2

t

poz.83*0.04*2.3 t 1.058
RAZEM 1.058

7 45233120-6 GALANTERIA DROGOWA BETONOWA
7.1 Krawężnik drogowy najazdowy 20x22cm na ławie betonowej z oporem - krawężnik na zjazdach, przejściach

dla pieszych zaniżony
85

d.7.
1

KNR 2-31
0403-04
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

4+4+4+6+6+4+4+4+7+4+4+12 m 63.000
RAZEM 63.000

86
d.7.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.85*0.055 m3 3.465
RAZEM 3.465

7.2 Krawężnik drogowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem - stojący i przejściowy
87

d.7.
2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

8.20+12+2+13+2+14.5+2+2 m 55.700
RAZEM 55.700

88
d.7.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.87*0.060 m3 3.342
RAZEM 3.342

7.3 Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem
89

d.7.
3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

0.40+59.80+2+2+4.4+58.4+2+2+181+5+21+19.6+2+2+70.6+3.3+2+0.7+20.4+
4.2+13.30+2+1.7

m 479.800

RAZEM 479.800
90

d.7.
3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3

poz.89*0.04 m3 19.192
RAZEM 19.192

7.4 Palisada z elementów prefabrykowanych 18x18x80 na ławie betonowej z oporem
91

d.7.
4

kalk. własna
Palisada betonowa - słupki prostokątne 18x18cm, długość 80 cm,ustawiane na
podsypce cementowo - piaskowej

m

24.3+22.8+5.3+8.2 m 60.600
RAZEM 60.600

92
d.7.

4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod palisady betonowe z oporem m3

poz.91*0.25 m3 15.150
RAZEM 15.150

8 45233120-6 OGRODZENIA
8.1 Odbudowa ogrodzenia działek o numerach: 1745; 838
93

d.8.
1

KNNR 1
0202-08
analogia

Wykopy koparkami pod cokół ogrodzenia m3

(34.50+8)*0.6*0.5 m3 12.750

- 8 -
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RAZEM 12.750

94
d.8.

1

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe ogrodzenia (h=0,8m; b=0,2m) m

34.50+8 m 42.500
RAZEM 42.500

95
d.8.

1

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

(34.50+8)*1.5 m2 63.750
RAZEM 63.750

9 45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
9.1 Stała ogranizacja ruchu wg Projektu Stałej Organizacji ruchu

9.1.
1

Malowanie poziome jezdni

96
d.9.
1.1

KNNR 6
0705-06
analogia

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie ANALOGIA: Malowa-
nie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linii P-1e; P-10; P-14; P-17

m2

31.33 m2 31.330
RAZEM 31.330

9.1.
2

Montaż oznakowania pionowego

97
d.9.
1.2

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - UWAGA: -M- bez słupków,
montaż istniejących znaków przestawianych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

98
d.9.
1.2

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 UWAGA: -M- bez tablic znaków, montaż tablic znaków prze-
stawianych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

99
d.9.
1.2

kalk. własna
Montaż istniejących znaków typu U-1a; U-2 w nowej lokalizacji szt

 
12 szt 12.000

RAZEM 12.000
100
d.9.
1.2

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.9.
1.2

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

- 9 -
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1 45231300-8 INSTALACJA ODWADNIAJĄCA

1.1 Studnie rewizyjne na kolektorze głównym
1

d.1.
1

KNNR 1
0202-04
analogia

Wykopy pod studnie rewizyjne wykonywane mechanicznie - ANALOGIA: RO-
BOTY MECHANICZNE: UWAGA: PRZYJĘGO 90% WSZYSTKICH ROBÓT

m3

135*0.90 m3 121.500
RAZEM 121.500

2
d.1.

1

KNNR 1
0301-02
analogia

Wykopy pod studnie rewizyjne wykonywane ręcznie - ANALOGIA: ROBOTY
RĘCZNE POD STUNDIE, UWAGA: PRZYJĘTO 10% WSZYSTKICH ROBÓT

m3

135*0.10 m3 13.500
RAZEM 13.500

3
d.1.

1

KNNR 1
0315-01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką - do wielokrotnego użytku (roboty wykonywane odcinkowo)

m2

(2.00*4)*10 m2 80.000
RAZEM 80.000

4
d.1.

1

KNNR 4
1418-05
analogia

Prefabrykowana podstawa studni z wyprofilowaną kinetą i przejściem szczel-
nym - śr. studni 800 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

poz.4 stud. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNNR 4
1413-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
7

d.1.
1

KNNR 4
1418-05
analogia

Prefabrykowana podstawa studni z wyprofilowaną kinetą i przejściem szczel-
nym - śr. studni 1000 mm

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1.

1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

poz.7 stud. 14.000
RAZEM 14.000

9
d.1.

1

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-49 [0.5 m]
stud.

-49.000

RAZEM -49.000
10

d.1.
1

KNNR 4
1418-05
analogia

Prefabrykowana podstawa studni z wyprofilowaną kinetą i przejściem szczel-
nym - śr. studni 1200 mm

szt

1+6 szt 7.000
RAZEM 7.000

11
d.1.

1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

poz.10 stud. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.1.

1

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-23 [0.5 m]
stud.

-23.000

RAZEM -23.000
1.2 Urządzenia rewizyjne wpadowe
13

d.1.
2

KNNR 4
1418-05
analogia

Prefabrykowana podstawa studni z wyprofilowaną kinetą i przejściem szczel-
nym - śr. studni 1000 mm

szt

1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m UWAGA: -M- bez pierścienia odciążającego

stud.

poz.13 stud. 2.000

- 2 -
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RAZEM 2.000

15
d.1.

2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-(3+3) [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
1.3 Przykanaliki i kolektor główny kanalizacji deszczowej
16

d.1.
3

KNNR 1
0210-03
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - ANALOGIA: WYKOPY ME-
CHANICZNE POD KOLEKTOR I PRZYKANALIK Z ODKŁADEM

m3

250*0.90 m3 225.000
RAZEM 225.000

17
d.1.

3

KNNR 1
0303-02
analogia

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III -
ANALOGIA: ROBOTY RĘCZNE POD KOLEKTOR KANALIZACJI

m3

250*0.10 m3 25.000
RAZEM 25.000

18
d.1.

3

KNNR 1
0315-01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką - do wielokrotnego uzytku (roboty wykonywane odcinkowo)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

19
d.1.

3

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - PRZYKANALIKI m

2.70 m 2.700
RAZEM 2.700

20
d.1.

3

KNNR 4
1308-05
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 300 mm m

51.89+8.4 m 60.290
RAZEM 60.290

21
d.1.

3

KNNR 4
1308-06
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 400 mm m

70.83+7.3 m 78.130
RAZEM 78.130

22
d.1.

3

KNNR 4
1308-07
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 500 mm m

36.75+4.61+11.8+23.73+38.50 m 115.390
RAZEM 115.390

23
d.1.

3

KNNR 4
1308-08
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 600 mm m

87.61 m 87.610
RAZEM 87.610

24
d.1.

3

KNNR 4
1411-03
analogia

Podsypki, obsypki i zasypki piaskiem kolektora głównego i przykanalików -
UWAGA: -M- USUNĄĆ POSPÓŁKĘ, DODAĆ PIASEK

m3

53 m3 53.000
RAZEM 53.000

25
d.1.

3

KNNR 4
1514-01
analogia

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3

140 m3 140.000
RAZEM 140.000

26
d.1.

3

KNNR 1
0214-05
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - ANALOGIA: ZASYPANIE
GRUNTEM RODZIMYM Z ZAGĘSZCZENIEM DO SPODU KONSTRUKCJI

m3

 
15 m3 15.000

RAZEM 15.000
27

d.1.
3

KNNR 1
0201-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - ANALOGIA: ODWÓZ NADMIARU ZIEMI

m3

 
400 m3 400.000

RAZEM 400.000
28

d.1.
3

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
ODWÓZ ZIEMI DO 5km
Krotność = 4

m3
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poz.27 m3 400.000

RAZEM 400.000
2 45246400-7 WLOTY BOCZNE DO INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ

2.1 Wlot przy wydłużeniu przykanalika w drodze gminnej nr 250017
29

d.2.
1

KNKRB 6
0602-07
analogia

Ścianki czołowe żelbetowe gr. 15 cm: UWAGA: -M- bez lepiku m3

1.60*1.0*0.15-(3.14*0.1^2*0.15) m3 0.235
RAZEM 0.235

30
d.2.

1

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- ANALOGIA: ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH OBUSTRONNIE SIATKĄ
ZBROJENIOWĄ śr.10mm O OCZKACH SIATKI 15x15cm

t

0.03 t 0.030
RAZEM 0.030

31
d.2.

1

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.30 t 0.030
RAZEM 0.030

32
d.2.

1

KNR 2-33
0713-26

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2

m2

1.6*1+(1.6*1*0.7)+(1+1*0.15) m2 3.870
RAZEM 3.870

33
d.2.

1

KNR 2-33
0713-30
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 3.870
RAZEM 3.870

2.2 Wlot WL1a - ścianka czołowa
34

d.2.
2

KNKRB 6
0602-07
analogia

Ścianki czołowe żelbetowe gr. 25 cm: UWAGA: -M- bez lepiku m3

1.3*1.8*0.25-(0.7*0.57*0.25) m3 0.485
RAZEM 0.485

35
d.2.

2

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- ANALOGIA: ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH OBUSTRONNIE SIATKĄ
ZBROJENIOWĄ śr.10mm O OCZKACH SIATKI 15x15cm

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

36
d.2.

2

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.35 t 0.040
RAZEM 0.040

37
d.2.

2

KNR 2-33
0713-26

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2

m2

1.9+1.3*1.8+(1.8+1.52)*0.25-(0.7*0.57) m2 4.671
RAZEM 4.671

38
d.2.

2

KNR 2-33
0713-30
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 4.671
RAZEM 4.671

2.3 Wlot WL1b - ścianka czołowa
39

d.2.
3

KNKRB 6
0602-07
analogia

Ścianki czołowe żelbetowe gr. 25 cm: UWAGA: -M- bez lepiku m3

1.3*1.53*0.25-(0.7*0.55*0.25) m3 0.401
RAZEM 0.401

40
d.2.

3

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- ANALOGIA: ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH OBUSTRONNIE SIATKĄ
ZBROJENIOWĄ śr.10mm O OCZKACH SIATKI 15x15cm

t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

41
d.2.

3

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.40 t 0.035
RAZEM 0.035
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42

d.2.
3

KNR 2-33
0713-26

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2

m2

1.59+1.3*1.53+(1.29+1.53)*0.25-(0.7*0.55) m2 3.899
RAZEM 3.899

43
d.2.

3

KNR 2-33
0713-30
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
Krotność = 2

m2

poz.42 m2 3.899
RAZEM 3.899

2.4 Wlot WL2 - ścianka czołowa
44

d.2.
4

KNKRB 6
0602-07
analogia

Ścianki czołowe żelbetowe gr. 25 cm: UWAGA: -M- bez lepiku m3

1.9*1.7*0.25-((3.14*0.27^2)*0.25) m3 0.750
RAZEM 0.750

45
d.2.

4

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- ANALOGIA: ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH OBUSTRONNIE SIATKĄ
ZBROJENIOWĄ śr.10mm O OCZKACH SIATKI 15x15cm

t

0.056 t 0.056
RAZEM 0.056

46
d.2.

4

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.45 t 0.056
RAZEM 0.056

47
d.2.

4

KNR 2-33
0713-26

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2

m2

2.40+1.7*1.9+(1.7+1.58)*0.25-(3.14*0.27^2) m2 6.221
RAZEM 6.221

48
d.2.

4

KNR 2-33
0713-30
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
Krotność = 2

m2

poz.47 m2 6.221
RAZEM 6.221

2.5 Piaskownik - wersja 2 wg. D-7.2 (2 szt.)
49

d.2.
5

KNR 2-33
0606-01
analogia

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych - ANALOGIA: PIASKOWNIK PRZED STUDNIĄ WPADOWĄ
Krotność = 2

m3

0.79 m3 0.790
RAZEM 0.790

50
d.2.

5

KNR 13-12
1102-06
analogia

Drobne elementy stalowe - ANALOGIA: KRATA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED
OSADNIKIEM Z PRĘTÓW śr. 14mm

t

0.007 t 0.007
RAZEM 0.007

2.6 Piaskownik - wersja 3 wg. D-7.3 (1 szt.)
51

d.2.
6

KNR 2-33
0606-01
analogia

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych - ANALOGIA: PIASKOWNIK PRZED STUDNIĄ WPADOWĄ

m3

0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930

52
d.2.

6

KNR 13-12
1102-06
analogia

Drobne elementy stalowe - ANALOGIA: KRATA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED
OSADNIKIEM Z PRĘTÓW śr. 14mm

t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

3 45246400-7 WYLOTY Z INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ DO ODBIORNIKÓW
3.1 Wylot W8
53

d.3.
1

KNKRB 6
0602-07
analogia

Ścianki czołowe żelbetowe gr. 25 cm: UWAGA: -M- bez lepiku m3

2*2.01*0.25-((3.14*0.32^2)*0.25) m3 0.925
RAZEM 0.925

54
d.3.

1

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- ANALOGIA: ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH OBUSTRONNIE SIATKĄ
ZBROJENIOWĄ śr.10mm O OCZKACH SIATKI 15x15cm

t

0.07 t 0.070
RAZEM 0.070

55
d.3.

1

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t
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poz.54 t 0.070

RAZEM 0.070
56

d.3.
1

KNR 2-33
0713-26

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2

m2

2.70+2*2.01+(2.01+1.73)*0.25-(3.14*0.32^2) m2 7.333
RAZEM 7.333

57
d.3.

1

KNR 2-33
0713-30
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
pionowe z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 7.333
RAZEM 7.333

58
d.3.

1

KNR 2-31
0606-01
analogia

Umocnienie dna rowu ściekiem drogowy typ mulda o wymiarach 60x50x15 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

59
d.3.

1

KNNR 1
0512-02
analogia

Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

(0.5*5)*2 m2 5.000
RAZEM 5.000

60
d.3.

1

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława betonowa C12/15 zwykła pod elementy rowu gr.15cm m3

poz.58*0.15*0.6+poz.59*0.1 m3 0.950
RAZEM 0.950
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