6. Opis terenu
1.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r)
stwierdzam : - inwestycja ,,Wewngtrzne przytacze kablowe nn” - posiada kategorig
geotechniczng pierwszg i warunki gruntowe proste.

Dla terenu projektowanej inwestycji zaklada si¢ proste warunki gruntowe. Zwierciadlo
wod gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego posadowienia urzadzen (obiektow).
Nie wystepuja zjawiska geologiczne, podloze jest jednorodne.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie dotyczy.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA, HIGIENY
ZDROWIA, UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na $rodowisko.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego.

2.0. DANE INFORMACYJNE CZY DZIALKA LUB _TEREN NA, KTORYM
JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLAN SA WPISANE DO
REJESTRU _ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE _NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadajacym stanowisk archeologicznych.
Inwestor zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw (Dz. U. nr 162, poz.
1568 ze zmianami) jest obowigzany w przypadku odkrycia w trakcie robot, przedmiotow
co do, ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa one zabytkami, nalezy zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce odkrycia oraz powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. Opis_techniczny do_projektu zagospodarowania_dziatki

Dane ogo6lne:

Temat:  Wewngtrzne przylacze kablowe nn

Adres: m. Tarnowka, gm. Tarnéwka, dz. nr ew. 997/2; 1106; 1344/3; 1344/1; 1344/2;
1151/2; 1151/1; 1048/1; 1000

Inwestor: Gmina Tarnowka
ul. Zwycigstwa 2, 77-416 Tarnowka

Podstawa opracowania:
e ustawa Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu
I formy projektu budowlanego
e Wwizjaw terenie

Materialy wyjsciowe:
e zlecenie inwestora
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnetrzne przylacze kablowe nn dla szatni
kontenerowej w m. Tarnowka.

Potozenie terenu:

Przedmiotowe wewngtrzne przylacze kablowe nn wykonane bedzie na dz. nr ewid.
1151/1; 1151/2; 1344/1, obreb 0060, jedn. ewid. 303106_2. Na terenie nie znajduja si¢
miejsca szkod gorniczych, ktore mialy by wpltyw na zabudowe linii zasilajacej. Dzialki
nie znajduja si¢ w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

Na dziatkach nie istnieja oraz w wyniku projektowanej linii kablowej nn nie bg¢dg istnie¢
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikow.

Istniejacy stan dziatek:

Przedmiotowe dzialki, na ktorych projektuje si¢ wewngtrzng lini¢ zasilajgca posiadaja
ptaskie uksztattowanie terenu — nie wymagaja wigkszych prac niwelacyjnych.

Dzialki stanowig wlasno$¢ inwestora. W terenie objetym opracowaniem wystepuja
piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym.

Podktad geodezyjny:

Projekt wewnetrznej linii zasilajgcej opracowano na mapie zasadniczej sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego
geodete.

Infrastruktura towarzyszaca:
- zasilanie w energi¢ elektryczng — z sieci energetycznej na warunkach dostawcy.

Opinia geotechniczna:

W terenie objetym opracowaniem wystepujg piaski  drobne w stanie Srednio
zageszczonym. Nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w  poziomie
posadowienia faw fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono proste warunki gruntowe oraz zaliczono obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stwierdza si¢ w miejscu inwestycji nosno$¢ gruntu wystarczajaca do posadowienia
obiektow budowlanych bedacych przedmiotem inwestycji. Podtoze gruntowe nie jest
zagrozone osuwaniem. Statecznos$¢ podioza jest wystarczajaca.

W zwigzku z powyzszymi ustaleniami opiniuj¢ pozytywnie przydatno$¢ gruntdw na
potrzeby projektowanej budowy. Nie stwierdza si¢ potrzeby wykonania specjalistycznych
robot geotechnicznych.
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Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowane urzadzenia nie s3 =zaliczane  do przedsiewzie¢ emitujacych pola
elektromagnetyczne 1 mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko w rozumieniu
ustawy z 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 30.10.2003 r. i w sprawie dopuszczalnych pot elektromagnetycznych w
srodowisku. Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa nn nie powoduja
ograniczenia zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Odlegtosci od innych obiektow i granic nieruchomosci stanowig przepisy budowy

linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

- PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ”

- PN-92/E-5009/41 ,, Ochrona przeciwporazeniowa ”

Projektowany przebieg linii kablowych nn bedzie przebiegat tylko po dziatce

inwestora.

Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen |"@mnieisza dopuszczana | najmniejsza dopuszczalna
N odlegto$¢ w cm odlegtos¢ w cm
podziemnych PN-76/E-05125
RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Granica pasa drogowego i fundamentéw budynkow - 50
Pnie drzew 150
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i | 80 przy §r. 50
niepalnymi o ci$nieniu do 49 kPa ( 0,5 at) rurociggu < 250
mm, 150" przy ér.
rurociggu > 250 mm
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 49 - 392 kPa (0,5 - 4 at) jw. 100
Rurociagi z cieczami palnymi jw. 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu powyzej 392 kPa (4 at) wg BN-71/8976-31 | wg BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgéci podziemne linii napowietrznych - 80

e - dopuszcza si¢ odleglos$¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe;,

e - dopuszcza si¢ odlegtos¢ 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe;j,

odleglosci mi¢gdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i ':jalm”'elsza najmniejsza
oo, opuszczalna dopuszczalna
ZbllZenlach PN'76/E'05 125 odleglos¢ w cm odlegto$¢ w cm
SKRZYZOWANIE LUB ZBLIZENIE pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowani | zblizeniu
u
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju lub 25 10
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami 25 moga si¢
tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z kablami na napigcie powyzej 1 50 10
kV
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli nie nalezy 25
krzyzowac
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Inwestor

Gmina Tarnéwka
ul. Zwycigstwa 2, 77-416 Tarnéwka

Obiekt

Szatnia kontenerowa
m. Tarnowka, gm. Tarndwka, dz. nr ew. 997/2; 1106; 1344/3; 1344/1;
1344/2; 1151/2; 1151/1; 1048/1; 1000

Rodzaj

Wewngtrzne instalacje elektryczne

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Niniejszym podpisem oswiadczam , Ze projekt budowlany zostal wykonany
zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami i nadaje sie do dalszej realizacji

Nazwa Imig i Nazwisko Pieczec i Podpis
Opracowat Jerzy Birula
64-920 Pita
ul.Potwiejska 7
Uprawnienia bud. : NN-8345/518/82
Data Marzec — 2025 r.
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8. Informacija dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Charakterystyka obiektu i lokalizacja

Projektowane wewnetrzne przytgcze kablowe oraz instalacje wewnetrzne wykonane beda
zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w projekcie technicznym.

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Transport elementdw i technologia montazu

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,

- szczegOlowymi instrukcjami przyjetymi 1 stosowanymi przez wilasciwa terenowo
Energetyke,

- szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzetu

- budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

Ukladanie kabla doziemnego powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego

uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu kabla powinny by¢

zachowane S$rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych recznie

— zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami — przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci w

miejscach kolizji oraz zblizen do obcych urzadzen podziemnych, z odtozeniem urobku na

odktad, wzdluz wykopu pod kabel, po jednej stronie wykopu. Po przeciwnej stronie

pozostanie pas roboczy dla zlozenia materiatow i dla celéw technologicznych montazu

przytacza kablowego nn. Nadmiar urobku wykopu zostanie rozécielony — zniwelowany

wzdhuz trasy przytacza.

Kabel nalezy utozy¢ poza droga, pod trawnikiem w odleglo$ci rownej co najmniej 50

cm od granicy pasa drogowego i od fundamentéw budynku.

Odleglos¢ kabla od projektowanego zadrzewienia drogowego lub pni istniejacych drzew

powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Podstawowe zasady BHP i higieny

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowigzujacymi w zakresie prowadzenia robot elektroenergetycznych przy robotach
ziemnych 1 przy pracach na wysokosci. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wpadnigciem do nich przechodniéw za pomoca barier wykonanych w postaci
stojakoéw 1 desek lub tasmy w kolorze czerwono — bialym, ustawionych wzdtuz wykopéw od
strony przejscia dla pieszych. W miejscach, w ktorych piesi muszg przekracza¢ wykopy, np.
przy naroznikach ulic, nad wykopami nalezy umiesci¢ ktadki ( pomosty) zaopatrzone na calej
dlugo$ci w dwie porecze o wysokosci ok. 1,2 m. Podstawowe wymagania dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w zakladach pracy
okreslaja miedzy innymi nizej wymienione przepisy :
USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesiaty
bezpieczenstwo i higiena pracy.
= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczefstwa i higieny pracy. (Dz. U.
Nr 129, poz. 844)
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Przy pracach na: stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngetrznego lub
podiogi nalezy w szczegodlnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu — na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

= ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

(Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpozna¢ i oznaczyé
uzbrojenie podziemne, a w szczego6lnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieplne, gazowe, wodne i inne.

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia
i instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrgbnymi przepisami . Miejsce
pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony
w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. W kazdym miejscu pracy, w ktorym
wykonuje prace zespdt pracownikow, powinien by¢ wyznaczony kierujacy tym zespotem.
Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich cze$ci, przy ktérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wylaczone z ruchu,
pozbawione czynnikoOw stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich
konstrukcjach w czasie wyladowan atmosferycznych.

Przy ukladaniu kabla pracownicy wykonujacy ta czynno$¢ powinni posiada¢ brezentowe
rekawice ochronne.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy

Roboty beda prowadzone przez specjalistyczng firm¢, uprawniona do wykonywania
projektowanych robot, kierowane przez uprawnionego kierownika robot. Kierownik budowy
bedzie posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot

- podczas roztadunku materiatow,

- porazenie pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia,
- podczas rob6t z narzedziami mechanicznymi,

- podczas prac na wysoko$ciach (np. rusztowania, drabiny).

Instruktaz pracownikow
Pracownikéw nalezy zapozna¢ z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania
prac na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ przeszkolenia pracownikow
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W zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewni¢ prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze urzadzen elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisOw p.poz i BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze
przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wys. powyze] 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy
W szczeg6lnosci:

e przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na

ktérych majg by¢ wykonane prace (tj. stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia, stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢
do mocowania linek bezpieczenstwa);

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, dla danego rodzaju wykonywania prac,
odpowiedniego sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, takich jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na
shupach, masztach, itp.)

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmoéw ochronnych przeznaczonych do
prac wysokosciowych.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Badania i odbiory instalacji

Ogledziny instalacji elektrycznych maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty 1 Srodki zabezpieczen 1 ochrony spelniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci wykonania:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem 1 przed skutkami cieplnymi

- ochrony przeciwprzepigciowej

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych 1 taczacych

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych

- oznaczenie przewodow a w szczegodlnosci przewodoéw neutralnych
i ochronnych

- umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych oraz oznaczenia
obwodow, aparatow, tacznikdw, zaciskow itp.

- potaczen przewodow,

Pomiary i proby instalacji elektrycznych obejmuja:

- sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych
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- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- sprawdzenie biegunowosci

- przeprowadzenie prob dziatania

- sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami
przedmiotowymi.

Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem
protokotu z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

Koncowy odbiodr instalacji elektrycznej powinien odby¢ si¢ pod przewodnictwem
przedstawiciela inwestora z udzialem wykonawcy i1 przysziego uzytkownika.

Do odbioru nalezy przedstawic :

-umowy o wykonanie robdt wraz z pozniejszymi aneksami (jezeli wystepuja)

- powykonawcza dokumentacje techniczng instalacji elektrycznej

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych

- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych

- dziennik budowy

- dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi (eksploatacji) odbierane;j
instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen elektrycznych

- certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby 1 urzadzenia.

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji,
zastosowang technologi¢ wykonania i1 nie powodujacy skazenia i zanieczyszczenia
otoczenia plac budowy, omowione kwestie, zwigzane z realizacja budowy przylacza
energetycznego w sposob wyczerpujacy okreslaja jej charakter i podstawowe wymogi
BHP i ochrony zdrowia.

27



