—0.5%  RN120 RN120 0.5%

RS100 @ R<10Q DFe®8mm - ( ocynk. )

DFe®8mm - ( ocynk. )

ZK-4
R<10Q

DFe®8m

DFe®8mm - ( ocynk. )

ZK-3
R<10Q

Uwaga:

Przewody odprowadzajgce (zwody pionowe) potgczy¢ metalicznie

z FeZn 25 x4 uziomu fundamentowego.

Wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach nalezy chroni¢
zwodami pionowymi pretowymi. Muszg one wystawac ponad chroniony
element. Wysokos¢ pretow ustali¢ indywidualnie w zaleznosci od
wysokosci wystajgcego elementu metalowego.

Ztgcza kontrolne montowac¢ w puszkach doziemnych 140x140 szarych

np. Elko-Bis.

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA

BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW

www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl
TEMAT: Rzut potaci dachowej - instalacja odgromowa
OBIEKT: Szatnia kontenerowa

Gmina Tarndwka

INWESTOR: ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarnowka
m. Tarndéwka, gm. Tarndwka
ADRES: dz. nrew.1344/1
mgr inz. Jerzy Birula
PROJEKTOWAL

BR. ELEKRYCZNA:| . .
inst.-inz. nr NN-8345/518/82

mgr inz. Piotr Konieczny
SPRAWDZIL

BR. ELEKRYCZNA:
inst.-inz. nr 21/P/98

OPRACOWAL: [mgrinz. Magdalena Birula

DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKU:  |SKALA RYSUNKU:

marzec 2025 E4 1:50

upr. do projektowania w specjalnosci

upr. do projektowania w specjalnosci



AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
RS100

AutoCAD SHX Text
RS100

AutoCAD SHX Text
RN120

AutoCAD SHX Text
RN120

AutoCAD SHX Text
0.5%

AutoCAD SHX Text
0.5%


	Arkusze i widoki
	Model


