Opis techniczny
Szatnia kontenerowa,

m. Tarnowka, gm. Tarnowka, dz. nr ew. 997/2; 1106; 1344/3;
1344/1; 1344/2; 1151/2; 1151/1; 1048/1; 1000

1. Podstawa opracowania

= projekt architektoniczno-budowlany budynku
= zlecenie inwestora

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

= Norma PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie — 0$wietlenie miejsc pracy — Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

= PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.”

= PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.”

= PN IEC 60364-4-473 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo.”

= PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne."

= PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze."

= PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

= Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 14 kwietnia 2021r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 roku Nr 178, poz. 869)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

* uzgodnienia i wytyczne branzowe

* obowigzujace przepisy i normy
= uzgodnienia z inwestorem
= plan zagospodarowania terenu

2. Wskazniki elektroenergetyczne

» napigcie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz,

= zasilanie — zasilanie — przytaczem kablowym nn z istniejacej szafki kablowe;j
» dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — wylaczniki ré6znicowopradowe

* moc przylaczeniowa budynku — P = 18,0 kW

= pomiar energii — instalacja zalicznikowa




3. Zakres opracowania

= wewnetrzna linia zasilajgca

= rozdzielnica RG

» szatka SWG, glowny wylacznik pradu

* instalacja o§wietlenia podstawowego

» instalacja o§wietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego
= instalacja odbiorcza

» instalacja dodatkowej ochrony od porazen

» instalacja przeciwprzepigciowa

= instalacja odgromowa

4. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne

4.1. Istniejaca szafka kablowa

Na dziatce nr 1151/1 znajduje si¢ istniejaca szafka kablowa. W szafce kablowej, w
przypadku braku, nalezy zamontowac zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej —
rozlacznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym rownym 64A.

4.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Od istniejacej szafki kablowej do szafki SWG (szafki przeciwpozarowego
wylacznika pradu) posadowionej przy $cianie budynku nalezy doprowadzi¢ kabel YKY
4x25 mm? — wewnetrzng linie zasilajaca. W szafce SWG zamontowany zostanie
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Z szafki SWG wprowadzenie kabla do budynku do
rozdzielnicy ,,RG” wykona¢ w przepuscie AROT DVK 75 pod posadzka. Kabel w ziemi
nalezy uktada¢ na glebokosci min. 0,7 m w rowie kablowym na podsypce z rodzimego
gruntu. Tras¢ kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Przebieg trasy przedstawiono na
rys. E1.

4.3. Glowny wylacznik pradu, szafka przeciwpozarowa SWG

Informacije wstepne dotyczace przeciwpozarowego wylacznika pradu CNBOP

Funkcja, jaka pelni przeciwpozarowy wylacznik pradu w obiektach budowlanych,
zostala okre$lona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno
odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W §183 wust. 3 ww. rozporzadzenia okreslono miejsce instalowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu: ,,Przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien by¢
umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza 1 odpowiednio
oznakowany”. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia
17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
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wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze
przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z nastepujacych elementow:

e Urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktérym zazwyczaj jest
roztacznik lub wylacznik stanowigcy element mechanicznego odlaczenia doptywu energii
elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie - w szafce wytacznika
glownego.

e Urzadzenia uruchamiajgcego

Przycisk sterowania zdalnego przeciwpozarowego wylacznika pradu pozwala na podanie
sygnatu tgcznikiem mono lub bistabilnym do automatyki przeciwpozarowego wytacznika
pradu lub bezposrednio na cewke¢ urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

e Urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wyltaczeniu zasilania na budynku
poprzez §wiecenie ciagle, sterowany za posrednictwem automatyki przeciwpozarowego
wyltacznika pradu lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wykonawczego.

Zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu CX2004 sklada si¢ z urzadzenia
sygnalizujacego oraz urzadzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia,
przeznaczonych do wspotpracy z urzadzeniami uruchamiajacymi innych producentow,
ktére to dostepne sg na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

SCHEMAT BLOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO

WEJSCIE
ZASILANIA

| Do nastepnego

urzadzenia
Uzadzenle | %Y@ yj yk 9

sygnalizacyjne

.{_ = | wykonawcze
1 2 n 1 | :

WYJSCIE
ZASILANIA

SYGNALIZATOR
OPTYCZNY - SO/PWP

Urzadzenia uruchamiajace potaczone s3 réwnolegle co powoduje Ze naci$niecie
dowolnego znich spowoduje wylaczenie urzadzenia wykonawczego i w rezultacie
wylaczenie napiecia zasilajacego budynek. Natomiast urzadzenie sygnalizacyjne w postaci
sygnalizatora LED sterowane jest z wyjs¢ modutu lub bezposrednio ze stykow krancowych
urzadzenia wylaczajacego odzwierciedlajgc stan samego urzadzenia wytgczajacego.
System przeciwpozarowego wytacznika pradu moze sktadaé si¢ z wielu urzadzen

11


http://cerbex.pl/wp-content/uploads/SCHEMAT-1.jpg

uruchamiajacych, ktérych uzycie spowoduje natychmiastowe wylaczenie wszystkich
modutéw wykonawczo-sygnalizacyjnych.

Urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004 — bez kontroli ciaglosci przewodu
do urzadzenia uruchamiajacego

Urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004 — bez kontroli cigglosci przewodu do
urzadzenia uruchamiajgcego jest to rozwigzanie najprostsze nie posiadajace kontroli
nad instalacjag  sterujgca, rozprowadzong po budynku, pomigdzy urzadzeniem
uruchamiajgcym  oraz urzadzeniem  wykonawczym, co powoduje  konieczno$¢
wzmozonych prac konserwacyjno-serwisowych. Rozwigzanie zalecane dla obiektow ze
stalg obstuga techniczng oraz mozliwoscig czasowego wylaczenia zasilania budynku
W celu testowania instalacji. Niniejsze rozwigzanie jako element gtowny wykorzystuje
wylacznik lub roztacznik zamontowany w dedykowanej obudowie wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji
stanu na urzadzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajacym.

Wyzwalacz wzrostowy — powoduje otwarcie stykéw urzadzenia wykonawczego
przeciwpozarowego wylacznika pradu w przypadku podania napigcia zasilajacego
na cewke wyzwalacza. Stabym punktem tego rozwigzania jest to, ze w przypadku zaniku
napigcia  zasilajagcego  wsieci  wylacznik/rozlacznik  nie zostanie = wylaczony
oraz w przypadku uszkodzenia przewodu pomiedzy urzadzeniem uruchamiajagcym
a urzagdzeniem wykonawczym réwniez nie nastapi wytaczenie.

Wyzwalacz zanikowy — powoduje otwarcie stykow urzadzenia wykonawczego
w przypadku zaniku lub obnizenia si¢ napigcia ponizej wartosci dopuszczalnej
przez cewke wyzwalacza. Mamy nieco zwigkszony poziom bezpieczenstwa lecz rowniez
moze powsta¢ problem podczas uszkodzenia przewodu W postaci zwarcia, pomigdzy
urzadzeniem uruchamiajagcym a urzadzeniem wykonawczym co skutkowaé bedzie
brakiem wylaczenia urzadzenia wykonawczego. Zasilanie niezbgdne do zadziatania
wylacznika pobierane jest za posrednictwem przelacznika faz, majacego na celu
zapewnienie energii do zadzialania wyzwalacza nawet po zaniku napigcia na jednej lub
dwoch fazach.

Lampki sygnalizacyjne urzadzenia uruchamiajgcego réwniez muszg by¢ dostosowane
do napiecia 230VAC, gdyz w wersji z wyzwalaczem 230V napigcia fazowe 230V poprzez
styki pomocnicze wylacznika zapala odpowiednie diody.

Zgodnie z przepisami D.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz.183 pkt. 2 w obiekcie
przewidziany jest gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory umozliwi odlaczenie
od napigcia catej instalacji elektrycznej w budynku. Gléwny przeciwpozarowy wylacznik
pradu zamontowany zostanie w szafce SWG zlokalizowanej przy $cianie budynku
zgodnie z rys. E2. Glowny wylacznik pradu odlaczy catg instalacje oswietlenia ogdlnego,
gniazd wtykowych oraz instalacje zasilajace odbiorniki technologiczne. W chwili zaniku
napiecia uruchomi si¢ o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne. Regczny przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu ma za zadanie uruchomié przeciwpozarowy
wylacznik pradu, ktéry odlaczy zasilanie budynku od Zzrodta energii elektrycznej podczas
pozaru w czasie akcji ratowniczej. Rgczny przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
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zamontowac nalezy zgodnie z rys. E2, przy drzwiach wej$ciowych oraz odpowiednio
oznaczy¢ przy pomocy tabliczki BB0O12. W opracowaniu przewidziano przycisk w
obudowie przeciwpozarowej. Zaleca si¢, aby obudowa posiadata stopien ochrony IP 55 lub
wyzszy. Budowa, sposdb mocowania oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne
z aktualnymi wymogami przepisOw o ochronie przeciwpozarowej budynkow. Zestaw lub
poszczegdlne elementy przeciwpozarowego wylacznika pradu powinny posiadac¢ krajowa
deklaracje whasciwosci uzytkowych sporzadzong przez producenta.

Uwaga: Wszystkie stosowane przewody i kable musza by¢ wykonane w klasie reakcji na
ogien co najmniej Eca.

Informacje dotyezace szafki przeciwpozarowej CNBOP

W celu umozliwienia wylaczenia napigcia obwodu zasilanego ze zlacza kablowo-
pomiarowego nalezy:

e posadowi¢ szatke w wykonaniu do 100 A,

e 7 istniejacej szafki kablowej wyprowadzi¢ kabel YKY 4 x 25 mm? i wprowadzi¢ go
szafki SWG,

e z szatki SWG nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4 x 25 mm? i wprowadzié¢ go

do rozdzielnicy gtéwnej ,,RG”.

ZESTAW PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU CX2004

URZADZENIE WYKONAWCZE (UW PWP)

OBUDOWA IP30/54 PRISMA P
PRISMA G

P PACK
@ ZASILANIE PWP oz

@ ooz

STAN URUCHOMIENIA

S CERBEX

CX-2004

URZADZENIE SYGNALIZACYINE
(US PWP)
WHACZNIKROZLACZNIK o
Z PN EN 60947-2 lub 3
SERIA NSX, MTZ
(Schneider Electric)

AUTOMATYKA
KONTROLNO-STERUJACA

(CERBEX) . URZADZENIE URUCHAMIAJACE

(Uu PWP)

UKLAD
ZASILANIA
(CERBEX)

W szafce SWG jako wylacznik gléwny (przeciwpozarowy wylacznik pradu) zastosowaé
nalezy wylacznik o regulowanym pradzie znamionowym do 160 A. Wytacznik doposazy¢
w wyzwalacz wzrostowy. Wytacznik gtowny wraz z wyzwalaczem wzrostowym umozliwi
wytaczenie spod napigcia obwodow elektrycznych w budynku po wczes$niejszym
wecisnieciu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu. Od gltéwnego wylacznika
przeciwpozarowego zamontowanego w szafce SWG do przycisku przeciwpozarowego
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wylacznika pradu nalezy utozyé¢ przewdd niepalny np. NHXH 5x2,5mm? /E90. Schemat
ideowy polaczen oraz widok szafki SWG przedstawiono na rys. E5 oraz E6.

4.4. Rozdzielnica gléwna .. RG”

Rozdzielnica umieszczona bedzie w pom. 0.5 pomieszczenie gospodarcze.

Przewiduje si¢ tablic¢ modutowa, natynkowg 6x18 (108 moduty) o stopniu ochrony IP30,
wymiarach ok. 975x441x120. Odlegtos¢ dolnej krawedzi rozdzielnicy od posadzKi
powinna wynosi¢ 140 cm.
Wszystkie obwody elektryczne wyprowadzone z rozdzielnicy ,,RG” i przeznaczone do
zasilania o$wietlenia lub gniazd wtykowych zostang zabezpieczone wytacznikami
instalacyjnymi samoczynnymi oraz wylacznikami roéznicowopragdowymi 0 pradzie
réznicowym 30 mA. W tablicy dodatkowo zamontowaé¢ wskaznik obecnosci
poszczegolnych faz oraz ochronnik przeciwprzepigciowy typu T1+T2. Ideowy schemat
zasilania dla rozdzielnicy ,,RG” przedstawiono na rys. E7.

4.5. QOgolny opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonane beda z kabli i przewodow z trzema (1-fazowe) lub
piecioma (3-fazowe) zytami miedzianymi. Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych
beda wykonane przewodami o przekroju min. 2,5mm?, a do obwodow o$wietleniowych
min. 1,5mm? - YDY( YDYp ) - 3 x 1,5 mm?. W obliczeniach dotyczacych instalacji
przyjeto, ze najwiekszy spadek napigcia w instalacjach od transformatoréw do koncowych
obwodow odbiorczych nie przekroczy:

o 3% - dla o$wietlenia,
e 5% - dla gniazd,
e 5% - dla sily (przy rozruchu 10%).

4.6. Zasady prowadzenia przewodow

Przewody powinny by¢ ukladane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami,
gniazdami, wylacznikami 1 punktami przylaczeniowymi instalacji oswietleniowych.
W kazdym pomieszczeniu podejscia do roznych urzadzen (wytaczniki, gniazdka, osprzet
elektryczny) zostang zabezpieczone mechanicznie zgodnie ze stopniem ochrony
pomieszczenia.

Oznakowac¢ nalezy trwalym, wodoodpornym czarnym flamastrem:

e kable i przewody,

e wnetrze urzadzenia,

e powierzchni¢ urzadzenia, pod obudowg np. na przekazniku lub zabezpieczeniach,

e puszki odgateZne wewnatrz, przy wodoszczelnych puszkach odgaleznych wewnatrz

1 zewnatrz.
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4.7.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Do os$wietlenia podstawowego dobrano oprawy o zrodle $wiatta LED, ktore
charakteryzuja si¢ wysoka jakoscig $wiatla przy niskim zuzyciu energii i niewielkich
kosztach utrzymania.

W opracowaniu przewidziano nastepujace typy opraw:

A.l1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nastropowy, IP40, o mocy P=36W,
UGR<19, strumien $wietlny = 4000Im, temp. barwowa 4000K

B.1 - Oprawa os$wietleniowa LED, montaz nastropowy, IP44, o mocy P=20W,

UGR<19, strumien §wietlny = 2000lm, temp. barwowa 4000K

C.1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nastropowy, 1P44, o mocy P=31W,

UGR<19, strumien §wietlny = 4100lm, temp. barwowa 4000K

E.1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nascienny, [P44, o mocy P=18W,

UGR<19, strumien §wietlny = 1700lm, temp. barwowa 4000K

Inwestor moze zastosowa¢ oprawy 0 podobnych parametrach. Niemniej jednak

istotne jest, aby spelnione zostaly wymagania norm dotyczace rOwnomiernosci i nat¢zenia
oswietlenia.

Obwody o$wietleniowe wykonaé nalezy przewodami typu YDY 3x1,5mm2

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé przewody na napigcie izolacji 750 V. Obwody

w tablicy zabezpieczone zostang wytacznikami instalacyjnymi samoczynnymi. W

pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac oprawy hermetyczne. £.aczniki umieszczaé

na wysokosci 1,1-1,4 m, chyba, ze na rzucie zaznaczono inacze;j.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet w wykonaniu hermetycznym.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego przedstawione jest na rysunku E2.

4.8.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprécz o$wietlenia podstawowego w budynku nalezy zainstalowaé o$wietlenie

awaryjne, ktore bedzie spelnia¢ nastgpujace funkcje:

wytwarzania nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie
mniejszego niz 1 Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz z zachowaniem postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

wytwarzania  natgzenia  oS$wietlenia awaryjnego w  pomieszczeniach
przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie
mniejszym niz 0,5 Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng.
wytwarzania natezenia os$wietlenia awaryjnego zapewniajagcego min. 5IX
W poblizu punktéw alarmu pozarowego 1 sprzetu przeciw pozarowego nie
znajdujacego si¢ w rozmieszczeniu wzdhuz drog ewakuacyjnych dla tatwego
zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838
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e dla dréog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia nat¢zenia
i rozmie$ci¢ oprawy jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

e przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w poblizu schodow,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na
oprawach o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napigcia doswietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomoca ledowych opraw awaryjno-
ewakuacyjnych. Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ ze
swiadectwami dopuszczenia CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
luminancji. Typy opraw zostaly przedstawione w legendach na rysunkach. Na czesci
opraw znajdowac si¢ beda piktogramy okreslajace kierunki ewakuacji. Stosowac
wylacznie oprawy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Natezenie
oswietlenia awaryjnego przy drzwiach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku nie
mniejsze niz 1 Ix w obregbie 2 m od wyj$cia (czas dzialania min. 1h).

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z rozdzielnicy ,RG”.
Dopuszcza si¢ zasilanie opraw awaryjnych z obwodoéw o$wietlenia podstawowego, ale
wylacznie sprzed tacznika oswietlenia (nie dopusci¢ do przerwania obwodu). Obwody
w tablicy zabezpieczone zostang wylacznikami instalacyjnymi samoczynnymi.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiono na
rysunku E2.

4.9. Instalacja odbiorcza

Obwody gniazd wtyczkowych 230 V wykonane bedg przewodami YDY 3 x 2,5 mm?.
Gniazda, niezaleznie od miejsca montazu, muszg posiada¢ bolec ochronny. W toaletach
gniazda umieszcza¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, a gniazda ogdlnego przeznaczenia
W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych
montowa¢ gniazda w wykonaniu hermetycznym. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wylacznikami nadpradowymi oraz wylacznikami
réznicowopradowymi o pradzie réoznicowym 30 mA.

Zasilanie poszczego6lnych odbiornikéw technologicznych oraz dobdr przewodoéw 1 kabli
zasilajacych zostato przedstawione na ideowym schemacie zasilania.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustow zasilajacych przedstawiono narys. E3.
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Uwaga: Przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé podane sposoby zasilania, dobrane
zabezpieczenia oraz przekroje przewodow z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzadzen.

4.10. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym obwody
o$wietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami rdéznicowopradowymi
0 pradzie uszkodzeniowym 30 mA. Dla instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-
S, majacy oddzielny przewdd neutralny N i ochronny PE w calej instalacji. Dla
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto zatozenie, ze czas
zadziatania zabezpieczenia wylgczajacego nie moze przekroczy¢é 5 s, aw instalacji
odbiorczej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
4.11. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynek ok. 50% pradu piorunowego

wptywa do uziomu obiektu, a pozostate 50% rozptywa si¢ w instalacjach elektrycznych
oraz liniach przesytu sygnatu.
W niniejszym opracowaniu zastosowano odgromnik odporny na dziatanie pradu
udarowego o wartosci szczytowej 100 kA, amplitudzie 200 A, czasie trwania 0,5 sekundy.
Ochronniki, w ktorych do ograniczenia udarow wykorzystano iskierniki, przepuszczaja
napigcia udarowe o wysokosci 3-4 kV, az do wystapienia przeskoku iskry w iskierniku.
W tablicy ,,RG” nalezy zamontowa¢ ochronnik przepigciowy typu T1+T2.

4.12. Instalacja odgromowa

Dla projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej.
Zwody poziome, pionowe oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé drutem
DFe- @8 mm. Odlegtos¢ przewoddéw odprowadzajacych od wejscia nie moze byc
mniejsza niz 2 m. Przewody nalezy potaczy¢ metalicznie za pomoca zacisku
kontrolnego z uziomem fundamentowym (potaczenie metaliczne FeZn 25 x 4 DFe-08
ocynk). Zaciski kontrolne montowaé¢ w ziemi w puszkach szarych 140x140 Elko-Bis.
Wszystkie elementy metalowe wystajagce ponad dach nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi pretowymi. Musza one wystawaé ponad chroniony element. Wysokos$¢
pretow ustali¢ indywidualnie w zaleznosci od wysokos$ci wystajacego elementu.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. W przypadku wystgpienia

problemoéw z uzyskaniem rezystancji R<10 Q nalezy wykona¢ uziom otokowy.

4.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne
o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
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aniebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

W przypadku konieczno$ci zastosowania przepustow p/poz w $cianach pomiedzy
strefami uszczelnienia wykonac piang ognioochronng np. Hilti CFS-F FX.

Uszezelnienie przepustu (A) / media [Klasyfikacja E'(“eb"ko.“ ;

- = szczelno$¢ I=uszczelnienia
(©€) izolacyjno$¢  |(ta) (mm)
Kable matych $rednic z izolacja £ 0 21 g1 120 200
8"]]})6\1:’1.312‘““ wigzki kabli o $rednicy £ EI60 E120 B 112
Wszystkie typy kabli z izolacjg o EI90;E 120 P> 200
$rednicy fi 80 mm E160;E 120 P 150
Stalowe kanaly kablowe o $rednicy El 120 U/U 200
fi 16 mm EI 90 U/U; Ep 112

120
Plastikowe kanaly kablowe o §rednicy [EI'120U/U P 112
fi 16 mm

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow
i urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze catosci instalacji. Nalezy zachowaé ciaglosé
przewodow istniejacej instalacji odgromowe;.

Przed przystapieniem do pomiaréw 1 prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy
montazowe 1 usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Podstawowy zakres pomiaréw
1 préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow gldwnych, ochronnych 1 dodatkowych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

- pomiar pragdow uptywowych,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dzialania,

- pomiary rezystancji uziemienia.
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Nalezy sprawdzi¢ czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze 1 informacyjne znajduja si¢
we wlasciwym miejscu,
- obwody, bezpieczniki, Iaczniki, zaciski, aparaty laczeniowe znajdujg si¢
we wilasciwym miejscu,
- 0znaczono przewody fazowe, neutralne i ochronne,
- umieszczono schemat

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Birula
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