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ST1. ROBOTY ZIEMNE

1. WsTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy.

- Podktady podposadzkowe.

- Wymiana gruntu.

- Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1

Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospoétek:

— uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartos$c frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.
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2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowadé piasek zwykty.

2.3. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych

itp.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materiatow, oraz miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno byé oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2. Wymiana gruntu
e Wymiana gruntu pod projektowang ptytg zelbetowg na gtebokosci do 80cm pod ptyta,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzajistan gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
wykopy, wymiana gruntu — [m’]

transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Transport gruntu — ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST.2 PLYTA FUNDAMENTOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dla wykonania ptyty

fundamentowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie ptyty fundamentowe].

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi.

Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

2.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

- Fundamenty — ptyta zelbetowa gr. 30cm z betonu C20/25 W6, siatka dolna i gérna fil2mm co

20/20cm, stal B500SP, podbeton gr. 10cm z betonu C8/10

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadad

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
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e W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéow
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

. Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréow i gatunkow.

2.2 Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
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Wpg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.3. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
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przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2

minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
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dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,

na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za

pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem

nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw

powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie

co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci

oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowga betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

wyréwnang wg powyziszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podifoze pod wzgledem

no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonywanie zbrojenia

a)

Czystosc powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
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Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé

c¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wfasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m® wykonanej konstrukcji.

— 1 m® wykonanego podbetonu.

— 1t wykonanego zbrojenia
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca

drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST. 3 SZATNIA KONTENEROWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania oraz montazu kompletnego kontenerowego budynku zaplecza sportowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu:

- Wykonanie oraz montaz kompletnego kontenerowego budynku zaplecza sportowego
przeznaczonego do obstugi istniejgcych boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

- Fundamenty — ptyta zelbetowa, wg projektu technicznego

- Podtoga — wyktadzina PVC, ptyta OSB gr. 2,2cm, wetna mineralna/styropian gr. 12cm, blacha
trapezowa/profile stalowe, 2x folia budowlana gr. 0,2mm, ptyta zelbetowa gr. 30cm, chudy beton
gr. 10cm, podsypka piaskowo-zwirowa

Alterantywnie: (zastosowanie warstwy docieplenia pod ptytg fundamentowg)

Ptyta fundamentowa izolowana styropianem gr. 10cm, XPS300; wykonanie izolacji izolacji
przeciwwilgociowej.

- Sciany zewnetrzne U<0,20 W/(m2K) — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.
12cm

- Sciany dziatowe — z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej
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- Dach U<0,15 W/(m2K) — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 4cm, wetna
mineralna gr. 16cm, folia paroizolacyjna, ptyta OSB gr. 1,2cm, blacha trapezowa niskoprofilowa

- Stolarka okienna i drzwiowa — okna PCV U<0,9 W/(m2K), drzwi stalowe zewnetrzne, U<1,3
W/(m2K), drzwi wewnetrzne stalowe

- rynny PCV 120mm, rury spustowe PCV 100mm

- konstrukcja no$na — rama + stupy — rama spawana z ksztattownikéw zimnogietych , grubosé¢ 4mm,

stupy z ksztattownikéw zimnogietych gr. 4mm, skrecane z rama

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.
5. Wykonanie robot

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac kompletny budynek kontenerowy zaplecza sportowego zgodnie z

rysunkami projektu arch. — bud., projektem technicznym oraz kosztorysem.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- kubatura 266,40m>
- powierzchnia zabudowy 90,90m’
- powierzchnia uzytkowa 76,49m°
- wysokos¢ 2,78m

- dtugos¢ budynku 15,00m

- szerokos¢ budynku 6,06m

Budynek zaplecza sportowego sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Komunikacja 3,48
2 Szatnia 1 15,38
3 wC1 5,39
4 Pom. sanitarne 1 9,89
5 Pom. gospodarcze 4,45
6 Pom. gospodarcze 7,24
7 Szatnia 2 15,38
8 Pom. sanitarne 2 9,89
9 WC 2 5,39
SUMA PARTER 76,49
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢

stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz

poleceniami Inspektora.

6.

6.1.

6.2.

8.1.

8.2.

8.3.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg sg : m, m2, m3, szt, kpl, itp. wskazane w przedmiarze robét w zaleznosci
od ich specyfikacji.

Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez ocene wzrokowg,

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ustalong w m, m2, m3, szt., kpl., itp. wskazang w przedmiarze robdt w

zaleznosci od ich specyfikacji.
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ST. 4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:
= wewnetrzna linia zasilajgca
» rozdzielnica RG
= szafka SWG, gtowny wytgcznik pradu
* instalacja oswietlenia podstawowego
= instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
* instalacja odbiorcza
» instalacja dodatkowej ochrony od porazen
= instalacja przeciwprzepieciowa
* instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja.
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2. MATERIALY

Zgodnie z PT oraz kosztorysem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone

w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Istniejgca szafka kablowa

Od istniejgcej szafki kablowej do szafki SWG (szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu)
posadowionej przy $cianie budynku nalezy doprowadzi¢ kabel YKY 4x25 mm® — wewnetrzng linie
zasilajgca. W szafce SWG zamontowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Z szafki SWG
wprowadzenie kabla do budynku do rozdzielnicy ,,RG” wykonaé w przepuscie AROT DVK 75 pod
posadzka. Kabel w ziemi nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7 m w rowie kablowym na podsypce z
rodzimego gruntu. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Przebieg trasy przedstawiono na

rys. E1.

5.2. GEOWNY WYtACZNIK PRADU, SZAFKA PRZECIWPOZAROWA SWG

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w obiektach budowlanych, zostata
okreslona w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.
2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doptyw energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikdw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia
okreslono miejsce instalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu: ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany”. Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17

listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze
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przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e Urzadzenia wykonawczego
Aparat wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktorym zazwyczaj jest roztgcznik lub
wytgcznik stanowigcy element mechanicznego odtgczenia doptywu energii elektrycznej do budynku,
umieszczony w oddzielnej obudowie - w szafce wytgcznika gtéwnego.

e Urzadzenia uruchamiajgcego

Przycisk sterowania zdalnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu pozwala na podanie sygnatu
tacznikiem mono lub bistabilnym do automatyki przeciwpozarowego wytgcznika pradu lub
bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

e Urzadzenia sygnalizujgcego
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki przeciwpozarowego wytgcznika pradu

lub bezposrednio ze stykdéw krarncowych urzadzenia wykonawczego.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu CX2004 sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz
urzadzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspodtpracy z
urzadzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére to dostepne sg na rynku i posiadajg

stosowne certyfikaty.

SCHEMAT BLOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO

WEJSCIE
ZASILANIA

‘ Do nastepriege
wrzadzenia
Urzadzenie sygnalizacyjne-wykonawczego
sygnalizacyjne

s | wykonaweze
i 2 n 1T :

WYJSCIE
ZASILANIA

SYGNALIZATOR
OPTYCINY - SO/PWP

Urzadzenia uruchamiajgce potgczone sg rownolegle co powoduje ze nacisniecie dowolnego z nich
spowoduje wytaczenie urzadzenia wykonawczego i w rezultacie wytgczenie napiecia zasilajgcego
budynek. Natomiast urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED sterowane jest z wyjs¢

modutu lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wytgczajgcego odzwierciedlajgc stan
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samego urzadzenia wyfaczajgcego. System przeciwpozarowego wytgcznika prgdu moze
sktada¢ sie z wielu urzadzen uruchamiajgcych, ktérych uzycie spowoduje natychmiastowe

wytgczenie wszystkich modutéw wykonawczo-sygnalizacyjnych.

Urzgdzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004 — bez kontroli ciggtosci przewodu do urzgdzenia

uruchamiajgcego

Urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004 — bez kontroli ciggtosci przewodu do urzadzenia
uruchamiajgcego jest to rozwigzanie najprostsze nie posiadajgce kontroli nad instalacjg sterujacg,
rozprowadzong po budynku, pomiedzy urzadzeniem uruchamiajgcym oraz urzadzeniem
wykonawczym, co powoduje konieczno$¢ wzmozonych prac konserwacyjno-serwisowych.
Rozwigzanie zalecane dla obiektow ze statg obstugg techniczng oraz mozliwoscia czasowego
wytgczenia zasilania budynku w celu testowania instalacji. Niniejsze rozwigzanie jako element
gtéwny wykorzystuje wytgcznik lub  roztgcznik zamontowany w dedykowanej obudowie
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji
stanu na urzadzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajgcym.

Wyzwalacz wzrostowy — powoduje otwarcie stykdw urzgdzenia wykonawczego przeciwpozarowego
wytgcznika pragdu w przypadku podania napiecia zasilajgcego na cewke wyzwalacza. Stabym
punktem tego rozwigzania jest to, ze w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego w sieci
wytacznik/roztgcznik nie zostanie wyfaczony oraz w przypadku uszkodzenia przewodu
pomiedzy urzadzeniem uruchamiajgcym a urzadzeniem wykonawczym réwniez nie nastgpi
wyltaczenie.

Wyzwalacz zanikowy — powoduje otwarcie stykéw urzadzenia wykonawczego w przypadku
zaniku lub obnizenia sie napiecia ponizej wartosci dopuszczalnej przez cewke wyzwalacza.
Mamy nieco zwiekszony poziom bezpieczenstwa lecz rdwniez moze powstaé¢ problem podczas
uszkodzenia przewodu w postaci zwarcia, pomiedzy urzgdzeniem uruchamiajgcym a urzadzeniem
wykonawczym co skutkowac bedzie brakiem wytgczenia urzadzenia wykonawczego. Zasilanie
niezbedne do zadziatania wytacznika pobierane jest za posrednictwem przetgcznika faz, majgcego
na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub
dwéch fazach.

Lampki sygnalizacyjne urzadzenia uruchamiajgcego rowniez muszg by¢ dostosowane do napiecia
230VAC, gdyz w wersji z wyzwalaczem 230V napiecia fazowe 230V poprzez styki pomocnicze
wyltacznika zapalg odpowiednie diody.

Zgodnie z przepisami D.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz.183 pkt. 2 w obiekcie przewidziany jest
gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry umozliwi odtgczenie od napiecia catej instalacji

elektrycznej w budynku. Gtéwny przeciwpozarowy wyfacznik pragdu zamontowany zostanie w szafce
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SWG zlokalizowanej przy $cianie budynku zgodnie z rys. E2. Gtéwny wytacznik pradu odtaczy cata
instalacje oswietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych oraz instalacje zasilajgce odbiorniki
technologiczne. W chwili zaniku napiecia uruchomi sie oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne. Reczny
przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu ma za zadanie uruchomié przeciwpozarowy
wytacznik pradu, ktéry odtgczy zasilanie budynku od Zrédfa energii elektrycznej podczas pozaru w

czasie akcji ratowniczej. Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

zamontowac nalezy zgodnie z rys. E2, przy drzwiach wejsciowych oraz odpowiednio oznaczyé przy
pomocy tabliczki BBO12. W opracowaniu przewidziano przycisk w obudowie przeciwpozarowe;.
Zaleca sie, aby obudowa posiadata stopien ochrony IP 55 lub wyzszy. Budowa, sposéb mocowania
oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne z aktualnymi wymogami przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej budynkéw. Zestaw lub poszczegdlne elementy przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu powinny posiada¢ krajowag deklaracje witasciwosci uzytkowych sporzadzong przez

producenta.

Uwaga: Wszystkie stosowane przewody i kable musza byé wykonane w klasie reakcji na ogien co

najmniej Eca.

Informacje dotyczgce szafki przeciwpozarowej CNBOP

W celu umozliwienia wyfaczenia napiecia obwodu zasilanego ze ztgcza kablowo- pomiarowego
nalezy:
e posadowi¢ szafke w wykonaniu do 100 A,
e zistniejgcej szafki kablowej wyprowadzi¢ kabel YKY 4 x 25 mm? i wprowadzi¢ go szafki SWG,
e 7 szafki SWG nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4 x 25 mm?” i wprowadzi¢ go do
rozdzielnicy gtéwnej ,RG”.

ZESTAW PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU CX2004

URZADZENIE WYKONAWCZE (UW PWP)

‘OBUDOWA 1P30/54 PRISMA P

PRISMA G

(7 PACK
@ ZASILANIE PWP oz

URZADZENIE SYGNALIZACYINE
(Us PWP)

T |
2PN EN 609472 lub 3
SERIA NSX, MTZ
(Schneider Electric) Hl
2‘ & W
il
AUTOMATYKA £

KONTROLNO STERLIACA L URZADZENIE URUCHAMIAJACE
(CERBEX) 1 (U PWP)

‘ I

i
Hl

WYLACZNIK/ROZLACZNIK
ZGODNY

UKEAD
ZASILANIA
(CERBEX)
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W szafce SWG jako wytacznik gtéwny (przeciwpozarowy wytgcznik pradu) zastosowac nalezy
wyltgcznik o regulowanym pradzie znamionowym do 160 A. Wytacznik doposazy¢ w wyzwalacz
wzrostowy. Wytgcznik gtowny wraz z wyzwalaczem wzrostowym umozliwi wytgczenie spod napiecia
obwoddéw elektrycznych w budynku po wczesniejszym wcisnieciu przycisku przeciwpozarowego
wyltgcznika pradu. Od gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego zamontowanego w szafce SWG

do przycisku przeciwpozarowego

wytacznika pradu nalezy utozyé przewdd niepalny np. NHXH 5x2,5mm? /E90. Schemat ideowy

potgczen oraz widok szafki SWG przedstawiono na rys. E5 oraz E6.

5.3. ROZDZIELNICA GOWNA ,, RG”

Rozdzielnica umieszczona bedzie w pom. 0.5 pomieszczenie gospodarcze. Przewiduje sie
tablice modutowa, natynkowg 6x18 (108 moduty) o stopniu ochrony IP30, wymiarach ok.
975x441x120. Odlegtos¢ dolnej krawedzi rozdzielnicy od posadzki powinna wynosi¢ 140 cm.
Wszystkie obwody elektryczne wyprowadzone z rozdzielnicy ,,RG” i przeznaczone do zasilania
o$wietlenia lub gniazd wtykowych zostang zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi
samoczynnymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. W tablicy
dodatkowo zamontowa¢ wskaznik obecnosci  poszczegélnych faz oraz  ochronnik
przeciwprzepieciowy typu T1+T2. Ideowy schemat zasilania dla rozdzielnicy ,,RG” przedstawiono na

rys. E7.

5.4. OGOLNY OPIS INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH

Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i przewoddw z trzema (1-fazowe) lub piecioma
(3-fazowe) zytami miedzianymi. Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych bedg wykonane
przewodami o przekroju min. 2,5mm?, a do obwoddéw o$wietleniowych min. 1,5mm?- YDY( YDYp ) -
3 x 1,5 mm?’. W obliczeniach dotyczacych instalacji przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w
instalacjach od transformatoréw do koricowych obwoddéw odbiorczych nie przekroczy:

e 3% -dla oswietlenia,
e 5% -dlagniazd,

e 5% - dla sity (przy rozruchu 10%).

5.5. ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW

Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami, gniazdami,
wytacznikami i punktami  przytgczeniowymi instalacji  oswietleniowych. W kazdym

pomieszczeniu podejscia do réznych urzadzen (wytgczniki, gniazdka, osprzet elektryczny) zostang
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zabezpieczone mechanicznie zgodnie ze stopniem ochrony pomieszczenia.

Oznakowac nalezy trwatym, wodoodpornym czarnym flamastrem:
e kable i przewody,
e wnetrze urzadzenia,
e powierzchnie urzadzenia, pod obudowag np. na przekazniku lub zabezpieczeniach,

e puszki odgatezne wewnatrz, przy wodoszczelnych puszkach odgateznych wewnatrz i

zewnatrz.

5.6. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Do oswietlenia podstawowego dobrano oprawy o zrédle Swiatta LED, ktére charakteryzujg sie

wysoka jakoscig Swiatta przy niskim zuzyciu energii i niewielkich kosztach utrzymania.

W opracowaniu przewidziano nastepujgce typy opraw:

e A.1 - Oprawa o$wietleniowa LED, montaz nastropowy, IP40, o mocy P=36W, UGR<19,

strumien swietlny = 4000Im, temp. barwowa 4000K

B.1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nastropowy, 1P44, o mocy P=20W, UGR<19,

strumien swietlny = 2000Im, temp. barwowa 4000K

C.1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nastropowy, P44, o mocy P=31W, UGR<19,

strumien swietlny = 4100Im, temp. barwowa 4000K

E.1 - Oprawa oswietleniowa LED, montaz nascienny, IP44, o mocy P=18W, UGR<19,

strumien swietlny = 1700Im, temp. barwowa 4000K

Inwestor moze zastosowac oprawy o podobnych parametrach. Niemniej jednak istotne jest,
aby spetnione zostaty wymagania norm dotyczgce réwnomiernosci i natezenia oswietlenia.

Obwody o$wietleniowe wykonaé¢ nalezy przewodami typu YDY 3x1,5 mm’ W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac przewody na napiecie izolacji 750 V. Obwody w tablicy
zabezpieczone zostang wytacznikami instalacyjnymi samoczynnymi. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy montowaé oprawy hermetyczne. taczniki umieszczaé na wysokosci 1,1-1,4 m, chyba, ze na
rzucie zaznaczono inaczej.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet w wykonaniu hermetycznym. Rozmieszczenie

opraw oswietlenia podstawowego przedstawione jest na rysunku E2.

5.7. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Oprdcz oswietlenia podstawowego w budynku nalezy zainstalowac oswietlenie awaryjne,
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ktore bedzie spetniaé nastepujace funkcje:

. wytwarzania natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie
mniejszego niz 1 Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz z
zachowaniem postawied normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w
kierunku wy;jsc.

° wytwarzania natezenia oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5 Ix z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na
droge ewakuacyjna.

° wytwarzania natezenia oSwietlenia awaryjnego zapewniajgcego min. 5Ix w
poblizu punktédw alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w
rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z

zachowaniem postanowier normy PN-EN 1838

. dla dréog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezeniai

rozmiescic¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych

Oprawy oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e W poblizu schodéw,
e w poblizu kazdej zmiany poziomu,
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
e przy kazdej zmianie kierunku,
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac¢ bezzwtocznie po zaniku napiecia na
oprawach oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg ledowych opraw awaryjno-
ewakuacyjnych. Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ ze Swiadectwami

dopuszczenia CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji. Typy opraw zostaty
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przedstawione w legendach na rysunkach. Na czesci opraw znajdowac sie bedg piktogramy
okreslajgce kierunki ewakuacji. Stosowa¢ wytgcznie oprawy posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy drzwiach ewakuacyjnych na

zewnatrz budynku nie mniejsze niz 1 Ix w obrebie 2 m od wyjscia (czas dziatania min. 1h).

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z rozdzielnicy ,RG”. Dopuszcza sie
zasilanie opraw awaryjnych z obwoddéw oswietlenia podstawowego, ale wyfacznie sprzed
tacznika oswietlenia (nie dopusci¢ do przerwania obwodu). Obwody w tablicy zabezpieczone
zostang wytgcznikami instalacyjnymi samoczynnymi. Rozmieszczenie opraw osSwietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiono na rysunku E2.

5.8. INSTALACJA ODBIORCZA

Obwody gniazd wtyczkowych 230 V wykonane beda przewodami YDY 3 x 2,5 mm? Gniazda,
niezaleznie od miejsca montazu, muszg posiadac bolec ochronny. W toaletach gniazda umieszczaé
na wysokosci 1,4 m od podtogi, a gniazda ogdlnego przeznaczenia w pozostatych pomieszczeniach
na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych montowa¢ gniazda w wykonaniu
hermetycznym. Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami
nadpradowymi oraz wytgcznikami réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Zasilanie poszczegdlnych odbiornikédw technologicznych oraz dobdr przewodéw i kabli zasilajgcych
zostato przedstawione naideowym schemacie zasilania.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustow zasilajgcych przedstawiono na rys. E3.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé¢ podane sposoby zasilania, dobrane

zabezpieczenia oraz przekroje przewodéw z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

5.9. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym obwody
oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie
uszkodzeniowym 30 mA. Dla instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN- S, majgcy oddzielny
przewdéd neutralny N i ochronny PE w catej instalacji. Dla zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania zabezpieczenia wytgczajgcego nie moze
przekroczy¢ 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA WYtACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
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5.10. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynek ok. 50% pradu piorunowego wptywa
do uziomu obiektu, a pozostate 50% rozptywa sie w instalacjach elektrycznych oraz liniach przesytu
sygnatu.

W niniejszym opracowaniu zastosowano odgromnik odporny na dziatanie pradu udarowego o
wartosci szczytowej 100 kA, amplitudzie 200 A, czasie trwania 0,5 sekundy. Ochronniki, w ktérych do
ograniczenia udarow wykorzystano iskierniki, przepuszczajg napiecia udarowe o wysokosci 3-4 kV,
az do wystgpienia przeskoku iskry w iskierniku. W tablicy ,RG” nalezy zamontowaé ochronnik

przepieciowy typu T1+T2.

5.11. INSTALACIA ODGROMOWA

Dla projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome,
pionowe oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ drutem DFe- @8 mm. Odlegtosé
przewoddéw odprowadzajgcych od wejscia nie moze by¢ mniejsza niz 2 m. Przewody nalezy
potgczy¢ metalicznie za pomocy zacisku kontrolnego z uziomem fundamentowym (potgczenie
metaliczne FeZn 25 x 4 DFe-@8 ocynk). Zaciski kontrolne montowaé w ziemi w puszkach szarych
140x140 Elko-Bis. Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi pretowymi. Muszg one wystawac ponad chroniony element. Wysokosé pretéow ustalié
indywidualnie w zaleznosci od wysokosci wystajgcego elementu.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 10 Q. W przypadku wystgpienia probleméw z

uzyskaniem rezystancji R< 10 Q nalezy wykonaé uziom otokowy.

5.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACII

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa

odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,

a niebedacych elementami  oddzielenia  przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.
W przypadku koniecznos$ci zastosowania przepustéw p/poz w $cianach  pomiedzy

strefami uszczelnienia wykonaé piang ognioochronng np. Hilti CFS-F FX.
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Urzadzenia wentylacji firmy Marley nalezy je zasili¢ przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm? . Sterownie
wg danych technicznych producenta — sterowanie manualne czy automatyczne — wentylatorki te

posiadajg wbudowane czujniki wilgotnosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- wifasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zataczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowga jest komplet

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

[2] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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ST. 5 INSTALACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdot w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjne; .
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej .
e montaz rurociggdw,
° montaz armatury,
e  montaz urzadzen,
e  badania instalacji,
e regulacja dziatania instalacji.
2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé normom.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone

w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przytaczeiinstalacja kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarne;.
Projektowana kanalizacja sanitarna z budynku odprowadzaé bedzie scieki do istniejgcej studzienki
S1 na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poblizu dziatki Inwestora. Miejsce
wiaczenia przytacza zgodnie z zyczeniem Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tarnéwece.
Przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych typu ,S” (©@160/4,7mm) o jednolitej
strukturze scianki wg PN-EN 1401.

Projektowane studzienki wykona¢ z kregéw betonowych @1000 i przykryé ptytami nastudziennymi

z wlazami zeliwnymi dla drég typ D400, dla terendw zielonych B125.

W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni, przewody uktada¢ z wyprofilowanym
dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowaé zageszczone podtoze z piasku gr. 20cm.

Przed zasypaniem przewodu wykona¢ warstwe ochronng 30cm ponad wierzch rury. W miejscu
skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem gruntu przez szalowanie.

Podczas montazu rur zwrdéci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone ziemia, piaskiem. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w
nocy oswietlic.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone ziemig,
piaskiem itp.

W miejscu przejsé przez elementy konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Przykanaliki oraz przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych typu ,,S”
(@160/4,7mm) o jednolitej strukturze scianki wg PN-EN 1401, pozostate z rur PVC przeznaczonych do
kanalizacji wewnetrznej typu ,,N”.

W miejscu przejs¢ przewoddw przez $ciany nosne i stropy stosowac rury ochronne. Podejscia
kanalizacji wewnetrznej od przyboréw wykona¢ w zaleznosci od wyboru posadowienia kontenera.
Przed podtgczeniem piondw z przewodami odptywowymi montowac rewizje (czyszczak). Piony

wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.
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5.2. Przytaczeiinstalacja wodociggowa.
Przytacze wody.
Obiekt zasilany bedzie w zimng wode¢ poprzez projektowane przylacze z istniejgcej sieci
wodociagowej zlokalizowanej w poblizu dziatki Inwestora. Miejsce wlgczenia oraz trasa
przytacza zgodnie z zyczeniem Gminnego Zakladu Wodociggow 1 Kanalizacji w Tarnowce.
Podlaczenie przylacza wody bytowo-gospodarczej do sieci wykonaé przy pomocy typowej
nawiertki (opaski), ktorej montaz wykonaé¢ pod nadzorem pracownika zaktadu wodociggdéw. Na
poditaczeniu zamontowac zasuwe odcinajacg w obudowie teleskopowej i skrzynka uliczna.
Przylacze do budynku wykona¢ z rur PE @ 40 PE100- ci$nieniowych SDR 17 PNI0.
prod. Wavin Metalplast Buk.
Lokalizacj¢ zasuwy nalezy trwale oznaczy¢ w terenie.
Trase¢ przylacza oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru biato niebieskiego z napisem ,,woda” o
szer. 200mm z zatopiona wkladka aluminiowa .
Tasme prowadzi¢ 30-35 nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem do koncéwek do
skrzynki ulicznej z jednej strony a przy wodomierzu z drugie;j.
Laczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego zgodnie z
instrukcja producenta.
Zgrzewane mogg by¢ tylko materialy o tej samej klasie cisnienia.
Przylacze wody montowaé na glebokosci ok. 1,60m, na podsypce 15c¢m, nad wierzchem
obsypke ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.
Pomiar ilo$ci zuzytej wody bytowo-gospodarczej dla projektowanego obiektu za pomocag
wodomierza DN32 typ ALTAIR V4 zlokalizowanego w projektowanej studni wodomierzowe;.
Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajace.
Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA.
Po zakonczeniu montazu wodociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1MPa przy
udziale wtasciciela sieci.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy przytacze podda¢ dezynfekcji i ptukaniu na
maksymalny przeptyw w czasie 30minut.

Instalacja zimnej wody.

Przewody instalacji wody wykona¢ z rur polipropylenu PP PN 10 prowadzonych pod

stropem pomieszczen, podejscia w bruzdach.

Przewody prowadzone po wierzchu izolowaé przeciwroszeniowo stosujac gotowe prefabrykaty
termoizolacyjne (pianka Thermaflex) grubosci 9,0mm tgczonych za pomoca zaciskow.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach §cian stosowaé otuliny termoizolacyjne (izolacja do

instalacji podtynkowych ) np. termocompact S10 6,0mm.
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Przewody mocowac do $cian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikow z wktadka elastyczng.
W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowaé tuleje ochronne.

Przewody uktada¢ tak aby w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne taczenia rur.

Jako armature odcinajacag stosowac kurki kulowe PN6 w przypadku odgatezien montowac kurki
kulowe ze spustem.

Po zamontowaniu instalacjc wodociggowa zdezynfekowaé, przeptuka¢ 1 poddaé probie
szczelnosci.

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pionowy elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 150 dm® typ Viking (2szt.) prod. Biawar.

Na instalacji przy zasobniku c.w.u. nalezy zamontowac¢ termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38oC.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano podumywalkowe pojemnosciowe podgrzewacze

cwu typ OWS5.1 prod. Biawar.

Instalacje¢ wykona¢ z rur polipropylenu PP PN 20 stabilizowanych (z wkladka
aluminiowg) przeznaczonych do instalacji wody cieplej o temperaturze do 60oC i
cisnieniu roboczym do 1,0 MPa.

Rozprowadzenie przewoddéw jak woda zimna.

Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé kurki kulowe w wykonaniu do wody goracej. Podejscia
doplywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podejscia do baterii stojacych. Po
zamontowaniu instalacj¢ wodociggowg zdezynfekowac, przeptukaé

i podda¢ probie szczelnosci.

5.3. Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca grzejnikéw elektrycznych typ Yali Digital Plus prod.
VN Watcz, moce podane na rzutach. Kazdy z grzejnikdw wyposazony w programowalny
termostat cyfrowy. Montaz grzejnikéw elektrycznych przeprowadzi¢ tak aby wyswietlacz

termostatu znalazt sie po prawej, gérnej stronie grzejnika.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e  Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli

jakosci producenta.
7. ODBIOR ROBOT

e  Odbioru robodt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

e  Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania zDokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.
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Zatacznik do powyzszej specyfikacji stanowi przedmiar robdt, ktory okresla zakres

rzeczowy oraz ilosciowy dla powyzszego zadania:

Nr |Opis robot Jm Tlosé
1. Kontenerowy budynek zaplecza sportowego
1.1. Fundamenty
1 |Roboty ziemme w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pojenmosei yzki 0.15m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odlegloéé do 1km
6,26*%15,20%1,20 m3 114,182
razem| m3 114,182
2 |Nasyp budowlany Is-0.97
6.26*15.20%0,80 m3 76,122
razem m3 76,122
3 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
6,2%15.20 m2 94.24
razem m2 94.24
4 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho . gr 10 cm, XPS 300
6.40%*15.40 m2 98.56|
razem| m2 98.56]
5 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej. gr 10 cm. XPS 300
15.40%0,30%*2 m2 9.24
6.26%0.30%2 m2 3,756
razem| m2 12,996
6 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
6.2%15:20 m2 04,24
razem m2 94.24
7 | Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
6.2*%15,20%0,30 m3 28,272
razem| m3 28272
8§ |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0.963 t 0.963
0.835 t 0.835
razem T 1.798
1.2. Kontenerowy budynek zaplecza sportowego
9 |Dostawa i montaz kontenerowego budynku zaplecza sportowego; budynek zaplecza sportowego sklada sie z nastepujacych
pomieszczen: Komunikacja, Szatnia 1. WC 1 Pom. sanitarne 1 . Pom. gospodarcze , Pom. gospodarcze . Szatnia 2, Pom. sanitarne
2. WC 2; paramtetry charakterstyczne: - kubatura 266.40m3 - powierzchnia zabudowy 90,90m2 - powierzchnia uzytkowa
76.49m2 - wysokosc 2.78m - dlugosc budynku 15.00m - szerokos¢ budynku 6,06m: elementy budowlane: - Sciany zewngtizne
U=0.20 W/(m2K) — plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 12em - Sciany dzialowe — z plyty warstwowej z
rdzeniem z pianki poliuretanowej - Dach U=0.15 W/(m2K) — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 4cm. welna
mineralna gr. 16cm. folia paroizolacyjna. plyta OSB gr. 1.2cm. blacha trapezowa niskoprofilowa - Stolarka okienna i drzwiowa —
okna U<0.9 W/(m2K), drzwi U=1.3 W/(m2K): zgodnie z projektem arch.-bud. Kontener kompletny wraz z stolatka
ogolnobudowlana zewnetrzna 1 wewnetrzna. kpl 1
10 |Wyposazenie kontonera - szfka do szatni pilkarskiej. wymiary 190x50x55 cm, siedzisko tapicerowane. gérna szafka zamykana.
Dostawa i montaz.
2*15 szt 30
razem szt 30
1.3. Instalacje
1.3.1. Elektryczna
11 |Wykonanie instakacji elektrycznej z zawnetrzna instalacja zasilajaca obiekt. Podstawa wyceny jest dokumentacjia techniczna
branzy elektrycznej - aneks do decyzji nr 203. Wycena ryczattowa (w tym wylacznik p.poz. certyfikowany CX2004, CERBEX. wg
PT)
1 ryczalt il
razem | ryczalt 1
12 |Wentylatory scienne z zaluzjq zewnetrzna. zasilanie, z czujnikiem ruchu, np. MARLEY Air 4.0 kpl 6|
1.3.2. Sanitarna
13 |Rurociagi z PCW o srednicy 160mm na scianach laczone metoda weiskowa
3,0+14,5+3,5+4,2+1,20+1,2+1,0+1,2+1,2+1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+1+1,5 m 40
razem m 40
14 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 160mm laczone metoda weiskowa podejscie 17
15 |Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na scianach laczone metoda weiskows
6*155 m 9)
razem m 9|
16 |Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek z PCW o drednicy 50mm laczone metoda weiskows podejscie 6|
17 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej 160mm. laczone metoda weiskowa szt 4
18 |Ustepy pojedyneze z pluczkami z tworzyw sztucznych Iub porcelany "kompakt” kpl 5
19 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm szt 5

Inwestor: Gmina Tarndéwka, ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarndwka



" |Opis robét

Nr Jm Tlos¢

20 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym kpl 1
21 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 5
22 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego + kabiny z zastonkami. wg PT kpl 4
23 |Mieszacze natryskowe o srednicy nominalnej 15x20mm szt 4
24 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepelnosprawnych szt 1
25 |Ustepy pojedyncze z pluczkami dla niepelnosprawnych kpl 1
26 |Uchwyty dla niepelmosptawnych. (chrom). wg PT. kpl 1
27 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm. dla niepelmosprawnych szt 1
28 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemmnosci 150dm3, wg PT kpl 2
29 |Urzadzenia do podgrzewania wody - poj. podgrzew. c.w.u. pojedynczy "Biawar” kpl 1
30 |Grzejniki elektryczne. wg PT. dostawa i montaz. YALI 500/1250/1500W kpl 2
31 |Grzejniki elektryczne, wg PT. dostawa i montaz. YALI 500/1250/2000W kpl 4
32 |Grzejniki elektryczne, wg PT. dostawa i montaz. YALI 500/550/500W kpl 3
33 |Rurociagl z rur polipropylenowych 40, 32, 25/32, 25, 20 z podejsciami do armatury. kpl 1
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