Projekt techniczny

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

Czes¢ opisowa:

1.0. Podstawa i zakres opracowania. str.3
1.1. Podstawa opracowania. str.3
1.2. Zakres opracowania. str.3
1.3. Charakterystyka energetyczna instalacji sanitarnych. str.3
2.0. Rozwiazanie techniczne. str.5
2.1. Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarne;. str.5
2.2. Przylacze i instalacja wodociggowa. str.6
2.3. Instalacja ogrzewania elektrycznego. str.7
3.0. Uwaga koncowa. str.8
4.0. Obliczenia. str.9
5.0. Informacja BIOZ. str.10
6.0. Za!z;qzniki.

- uprawnienia

inz. Marek Podharski

mgr inz. Michat Podharski
- przynalezno$¢ do WOIIB

inz. Marek Podharski

mgr inz. Michat Podharski

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
- o$wiadczenie o braku mozliwo$ci podigczenia obiektu do istniejacej
sieci cieptowniczej
- mapa wraz z wyrysowanymi przylaczami otrzymana mailowo 09.04.2025 od Gminnego Zaktadu Wodociagoéw
i Kanalizacji w Tarnowce.

Cze$¢ rysunkowa:

Rys.1. Plan sytuacyjny 1:500
Rys.2. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/100
Rys.3. Profil przytacza wodociagowego wraz ze studniag wodomierzowa 1:100/100
Rys.4. Rzut przyziemia — Instalacje wod.-kan. 1:50
Rys.5. Rzut przyziemia — Instalacja ogrzewania elektrycznego 1:50

Rys.6. Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej 1:100/100



Projekt techniczny

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych szatni kontenerowej
dla rozbudowy i przebudowy budynku szkoly wraz z zagospodarowaniem terenu

Zespotu Szkol w Tarnowcee, aneks do decyzji nr 203 z dnia 03.07.2024r.

1.1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu arch.-bud. oprac. ,,Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budow
1 Robdt Roman Madry” kwiecien 2025,

- wytycznych branzowych,

- obowigzujacych przepisow.

1.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzg przylacza i instalacje:
- przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej,

- przylacze i instalacja wodociggowa,

- instalacja ogrzewania elektrycznego.

1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

1.3.1 .Parametry termiczne zewne¢trzne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej
dla uktadow wentylacyjnych w okresach zimowym przyj¢to zgodnie z tablica 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

Pora roku Temperatura | Wilgotnos¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

1.3.2. Parametry termiczne wewngetrzne:

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

szatnia ti=+24 °C
pom. socjalne ti=+24 °C
WwC ti=+20 °C
komunikacja ti=+16 °C

pom. gosp. ti=+16 °C
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1.3.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych.
Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji:
Sprawnos$¢ systemu ogrzewania
NH,tot = NH,d X NH,s X 1 H,g X NH,e

NHoe= 0,98 x 1,0 x 0,95 x 0,91 = 0,85

Sprawnos$¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:

nW.,tot= 0,96 x 0,83 x 0,92 x 1,0= 0,73

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentdéw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieptej wody uzytkowej i ogrzewania powietrznego (przy materiale izolacyjnym o innym wspotczynniku

przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej) zgodnie

z Zatacznikiem nr2 wg Dz.U. poz.1225 z 15.04. 2022r.

1.3.4 Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow w instalacjach.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ izolacji grubos¢ izolacji Czy sa spelnione
cieplnej (material cieplnej (materiat wymagania wg
0,035 W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
wg rozporzadzenia projektu
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna $rednicy wew. réwna $rednicy tak
rury Wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 v, , v, ,
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, : wyme;gzn Z poz. : wymalgzn Zpoz. tak
skrzyzowania przewodow ] i
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach v, , v, ,
6 budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi : wyme;gzn Z poz. : wymalgzn Z poz. tak
pomieszczeniami réznych i )
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utlozone w 6 mm 6 mm tak
podtodze
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm 50mm tak
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm 100 mm tak
budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone Y2 wymagan z poz. Y5 wymagan z poz.
10 tak
wewnatrz budynku 1-4 1-4
1 Przewody wody lodowej prowadzone na | % wymagan z poz. Y5 wymagan z poz. tak
zewnatrz budynku 1-4 1-4
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2.0. Rozwiazanie techniczne.

2.1. Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna z budynku odprowadza¢ bedzie $cieki do istniejacej
studzienki S1 na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poblizu dziatki
Inwestora. Miejsce wiaczenia przylacza zgodnie z zyczeniem Gminnego Zaktadu
Wodociaggdéw i Kanalizacji w Tarnowce.

Przyltacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych typu ,,S” (9160/4,7mm)

o jednolitej strukturze $cianki wg PN-EN 1401.

Projektowane studzienki wykona¢ z krggéw betonowych 1000 i przykry¢ plytami
nastudziennymi z wlazami zeliwnymi dla drog typ D400, dla terenéw zielonych B125.
W przypadku niewystgpowania w gruncie rodzimym kamieni, przewody uktadaé

z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim.

W innym przypadku stosowaé zageszczone podtoze z piasku gr. 20cm.

Przed zasypaniem przewodu wykona¢ warstw¢ ochronng 30cm ponad wierzch rury.

W miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem gruntu przez szalowanie.

Podczas montazu rur zwréci¢ uwagg aby nie byly zanieczyszczone ziemia, piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory,
a w nocy oswietli¢.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone
ziemia, piaskiem itp.

W miejscu przejs$¢ przez elementy konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przykanaliki oraz przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych
typu ,,S” (0160/4,7mm) o jednolitej strukturze §cianki wg PN-EN 1401, pozostate z rur PVC
przeznaczonych do kanalizacji wewngetrznej typu ,,N”.

W miejscu przej$¢ przewoddw przez Sciany nosne i stropy stosowac rury ochronne.
Podejscia kanalizacji wewngetrznej od przyborow wykona¢ w zaleznosci od wyboru
posadowienia kontenera.

Przed podtaczeniem piondéw z przewodami odptywowymi montowac rewizje (czyszczak).

Piony wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.
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2.2. Przylacze i instalacja wodociggowa.

Przylacze wody.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode¢ poprzez projektowane przylacze z istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w poblizu dziatki Inwestora. Miejsce wiaczenia oraz trasa
przylacza zgodnie z zyczeniem Gminnego Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji w Tarnowce.
Podtaczenie przylacza wody bytowo-gospodarczej do sieci wykona¢ przy pomocy typowej
nawiertki (opaski), ktorej montaz wykona¢ pod nadzorem pracownika zaktadu wodociagow.
Na podlaczeniu zamontowac zasuwe odcinajgcg w obudowie teleskopowej 1 skrzynka
uliczna.

Przytacze do budynku wykona¢ z rur PE @ 40 PE100- cisnieniowych SDR 17 PN10.

prod. Wavin Metalplast Buk.

Lokalizacje zasuwy nalezy trwale oznaczy¢ w terenie.

Trase przytacza oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru biato niebieskiego z napisem ,,woda”
o szer. 200mm z zatopiona wktadka aluminiowa .

Tasme prowadzi¢ 30-35 nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem do koncowek
do skrzynki ulicznej z jednej strony a przy wodomierzu z drugie;j.

Laczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie

z instrukcja producenta.

Zgrzewane moga by¢ tylko materialy o tej samej klasie ci$nienia.

Przylacze wody montowac na gtebokosci ok. 1,60m, na podsypce 15cm, nad wierzchem
obsypke ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.

Pomiar ilosci zuzytej] wody bytowo-gospodarczej dla projektowanego obiektu za pomocg
wodomierza DN32 typ ALTAIR V4 zlokalizowanego w projektowanej studni
wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce.

Za zestawem wodomierzowym zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typ EA.

Po zakonczeniu montazu wodociaggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1MPa
przy udziale wiasciciela sieci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy przylacze podda¢ dezynfekcji i plukaniu
na maksymalny przeptyw w czasie 30minut.

Instalacja zimnej wody.

Przewody instalacji wody wykona¢ z rur polipropylenu PP PN 10 prowadzonych pod
stropem pomieszczen, podej$cia w bruzdach.

Przewody prowadzone po wierzchu izolowac przeciwroszeniowo stosujac gotowe
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prefabrykaty termoizolacyjne (pianka Thermaflex) grubosci 9,0mm taczonych za pomoca
zaciskow.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach $cian stosowa¢ otuliny termoizolacyjne (izolacja
do instalacji podtynkowych ) np. termocompact S10 6,0mm.

Przewody mocowac do $cian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikow z wktadka
elastyczna.

W miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany nosne 1 stropy stosowac tuleje ochronne.
Przewody uktada¢ tak aby w rurze ochronnej nie wystgpowaly Zzadne laczenia rur.

Jako armaturg odcinajaca stosowac kurki kulowe PN6 w przypadku odgatezien montowac
kurki kulowe ze spustem.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa zdezynfekowac, przeptuka¢ i podda¢ probie

szczelno$ci.

Instalacja cieplej wody uzytkowej:

Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pionowy elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 150 dm? typ Viking (2szt.) prod. Biawar.

Na instalacji przy zasobniku c.w.u. nalezy zamontowac termostatyczne zawory mieszajace
z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38°C.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano podumywalkowe pojemno$ciowe podgrzewacze
cwu typ OWS.1 prod. Biawar.

Instalacj¢ wykona¢ z rur polipropylenu PP PN 20 stabilizowanych (z wktadka
aluminiowg) przeznaczonych do instalacji wody cieptej o temperaturze do 60°C

1 ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.

Rozprowadzenie przewodéw jak woda zimna.

Jako armature odcinajaca stosowa¢ kurki kulowe w wykonaniu do wody gorace;.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podej$cia do baterii
stojacych. Po zamontowaniu instalacje wodociggowa zdezynfekowaé, przeptukaé

1 podda¢ probie szczelnosci.

2.3. Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg grzejnikow elektrycznych typ Yali Digital Plus
prod. VN Walcz, moce podane na rzutach. Kazdy z grzejnikdw wyposazony

w programowalny termostat cyfrowy. Montaz grzejnikow elektrycznych przeprowadzi¢ tak

aby wyswietlacz termostatu znalazt si¢ po prawej, gornej stronie grzejnika.
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3.0. Uwaga koncowa.
1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
Instal (wyd. 2003),
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
Instal (wyd. 2003),
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

COBRTI INSTAL 2006r.
2. Wszystkie wykopy pod przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne”
w powigzaniu z PN-86/B-02480.
3. Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentdow.
- Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezb¢dne
atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla
Wykonawcow wigzace. Podane w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenia
Prawa zamowien publicznych a maja wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan

jakosciowych 1 technologicznych zamawiajacego.
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4.0. Obliczenia.

Miarodajne przeplywy obliczeniowe wody zimnej i cieplej

Woda zimna Woda
Nazwa Ilos¢ Normat.wyptyw. ciepta
przyboru przyboréw dm’/s > qn dm’/s > qn dm’/s
Szt.

umywalki 6 0,07 0,42 0,42
miska ustgpowe |6 0,13 0,78 -
prysznic 4 0,15 0,60 0,60
pisuar 1 0,30 0,30 -

RAZEM 2,10 1,02

Miarodajne zuzycie zimnej wody:

q=0.682 ( Xqn)** - 0,14
q=0.682 (3,12 )" - 0,14

q=1,0 dm*/s = 3,60 m*/h

Dobor wodomierza:

qQv=2Xxq

qw=2x 1,0dm*/s = 2,0 dm*/s = 7,20m*/h

Zastosowa¢ wodomierz typu ALTAIR V3 DN32 prod. Mirometr lub rownowazny o max.

strumieniu objeto$ci Qmax= 10,0 m*/h.

Opracowal:

Michat Podharski
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Nazwa elementu
projektu
budowlanego

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - aneks do decyzji
nr 203 z dnia 03.07.2024r. znak sprawy AB.6740.1.179.2024

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly wraz z zagospodarowaniem

terenu Zespotu Szkél w Tarnowce

Adres 1 kategoria

m. Tarnéwka, gm. Tarnéwka

obiektu IX, XX
budowlanego
Identyfikatory 303106_2/0060/997/2
dziatek 303106_2/0060/1106

) . 303106_2/0060/1344/3
ewidencyjnych, na | 393196 2/0060/134411
ktorych obiekt 303106_2/0060/1344/2
budowlany jest 303106_2/0060/1151/2
usytuowany 303106_2/0060/1151/1

303106_2/0060/1048/1
303106_2/0060/1000

Nazwa inwestora
oraz jego adres

Gmina Tarnéowka
ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarnowka

Jednostka M.P. PROJEKT 64-920 Pila,
opracowujaca ul. Bydgoska 33/3 b, tel. 67 214 65 14
Projektowat mgr. inz. Michal Podharski

upr. nr 273/78/Pw
adres:

ul. Bydgoska 33/3B
64-920 Pila
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Rozbudowa budynku szkoty wraz z zagospodarowaniem terenu Zespotu Szkot
w Tarnowce

LOKALIZACJA: m. Tarnowka, gm. Tarnéwka

dz. nr
303106_2/0060/997/2
303106_2/0060/1106
303106_2/0060/1344/3
303106_2/0060/1344/1
303106_2/0060/1344/2
303106_2/0060/1151/2
303106_2/0060/1151/1
303106_2/0060/1048/1
303106_2/0060/1000

INWESTOR: Gmina Tarnéwka ul. Zwycigstwa 2, 77-416 Tarnéwka
JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: M.P. PROJEKT, ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Pila

Przedmiot i forma opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzenia budowlanego polegajacego Budowa budynku socjalno-
gospodarczego przy boisku sportowym

Opracowanie sklada si¢ z czgsci opisowej i stanowi informacj¢ dotyczaca
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla zamierzenia.

Zakres opracowania:

- zakres robot dla omawianego zamierzenia budowlanego,

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacj¢ omawianego
zamierzenia budowlanego,

- wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

- wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych,

- opis $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sasiedztwie.

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla omawianego zamierzenia budowlanego
- przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej,
- przylacze i instalacja wodociggowa,

- instalacja ogrzewania elektrycznego.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscia realizacji

szczegolowy zakres robot budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)
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1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.a wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz. 1,5m oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m
Nie wystepuje

1.b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wyst¢puje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
Nie wystepuje

1.c. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m Nie wystepuje

1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych Nie wystepuje
1.e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych
Nie wystepuje

1.f. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow Nie wystepuje

1.g. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory
Nie wystepuje

1.h. montaz elementow konstrukcyjnych mostowych Nie wystepuje

1.i. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony Nie wystepuje

1.j. fundamentowanie podp6r mostowych innych obiektow budowlanych na palach

Nie wystepuje

roboty wyk. pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odl. liczone;j
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3.0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym 1 kV-15 kV

- 10,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym 15 kV-30 kV

- 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym 30 kV-110 kV

Nie wystepuje

1.1 roboty budowlane prowadzone w portach 1 przystaniach podczas ruchu statkow

Nie wystepuje

1.m. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej Im

Nie wystepuje

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a. roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C Nie wystepuje

2.b. roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest Nie
wystepuje

3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

3.a. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowych Nie wystepuje
3.b. roboty remontowe i rozbiér. obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technol.
Z uzyciem izotopow

Nie wystepuje

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

4.a. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV

Nie wystepuje

4.b. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

Nie wystepuje

4.c. budowa 1 remonty sieci elektrotrakcyjnej Nie wystepuje
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4.d. budowa 1 remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
Kolejowej Nie wystepuje

4.e. wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego Nie wystepuje

5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw Nie wystepuje

5.a. roboty prowadzone z wody lub pod woda Nie wystepuje

5.b. montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow mostowych Nie wystepuje

5.c. fundamentowanie podpdor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach

Nie wystepuje

5.d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m Nie wystepuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig 1 w tunelach

6.a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych. Nie wystepuje

6.b. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami

metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi Nie wystepuje

7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk Nie wystepuje

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepuje

9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych Nie wystepuje

9.a. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu Nie wystepuje
9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elem. konstrukcyjnych
obiektow Nie wystepuje

10. Rob. bud., prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0t Nie wystepuje

Wystepowanie tych robdt nie wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP w szczegolnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu

1 innymi przepisami

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce 0sob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikow co najmniej z:

- zasadami koordynacji 1 bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegolnie
niebezpiecznymi) i wskazanie 0s6b wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- stosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- stosowaniem komunikatow i sygnaléw koordynujacych prace i ostrzegajacych o
niebezpieczenstwie
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Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, a w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 nr telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku policji,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy,
telefon komoérkowy, kaski ochronne, pasy 1 linki zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15¢m, porgcze umieszczone na wysokosci 1,1m
oraz deskowanie azurowe pomigdzy porgczg a deska kraweznikowa,

- skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed
wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic info. na terenie budowy 1 oznaczy¢ na
planie jw.,

- robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
niezbe¢dnych srodkow ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robot, ktory jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza,
umywalni, jadalni 1 ustepu, ktére moga znajdowac si¢ w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu

1 innymi przepisami

Opracowal:
Michat Podharski



