nazwa elementu

projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

budowlanego

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty wraz z zagospodarowaniem terenu
Zespotu Szkét w Tarndwce

adres i kategoria

obiektu budowlanego

m. Tarnowka, gm. Tarndwka
IX, XXII, VIII

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na
ktorych obiekt
budowlany jest

usytuowany

303106_2/0060/997/2
303106_2/0060/1106
303106_2/0060/1344/3
303106_2/0060/1344/1
303106_2/0060/1344/2
303106_2/0060/1151/2
303106_2/0060/1157/1
303106_2/0060/1048/1
303106_2/0060/1000

Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz

jego adres

Gmina Tarndwka
ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarnowka

Konstrukgja Projektant: upr. nr ZAR/0005/PBKb/20

Data
opracowania:

mgr inz. Michat Krysinski

. L o o marzec 2025r.
w spegialnosci konstrukcyjnej bez ograniczeri

Opracowat:

Data
opracowania:
marzec 2025r.

tech. bud. Roman Madry




OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. 22024 r. poz. 725 ze zm.) odwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny jest
sporzadzony zgodnie Zz obowigzujgcymi  przepisami  oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data

mgr inz. Michat Krysinski _
Opracowania:

Konstrukcja Projektant: vpr. nr ZAP/0005/PBKb/20
w specjalnosci konstrukcyjnel bez ograniczeri

marzec 2025r.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
= IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0025(3)/20

Szczecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawo-
dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Jan Krysinski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 maja 1991 r. w Ztotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/20
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Michalowi Janowi Krysinskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. naart. 15a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania konstrukcji obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z po6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwofania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Galkieng ..........................
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ........
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz =~ .......05 /.
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Michat Jan Krysinski

ul. Jastrowska 7a, 77-400 Ztotow

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JR4-LS7-696 *

Pan Michat Jan KRYSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0194/18

adres zamieszkania ul. Ofiar Oswiecimia 36B/11, 71-537 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWY FORMALNE

e Zlecenie Inwestora.
e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

e Projekt architektoniczny

1.2. NORMY

Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce normy: Eurokody:
e PN-EN1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1:2005-2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

e PN-EN1992-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcjizbetonu.

e PN-EN1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Polskie Normy:

e PN-B-02000:1982 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

e PN-B-02001:1982 ,Obcigzenia state”

e PN-B-02003:1982 ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
e PN-B-02004:1982 ,Obcigzenia pojazdami”

e PN-B-02010:1980 + PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,Obcigzenie Sniegiem”

e PN-B-02011:1977 + PN-B-2011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenie wiatrem”

e PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

e PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

e PN-B-03264:2002 + PN-B-03264:2002/Ap1:2004 ,Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i sprezone”

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego bedzie przeznaczony do
obstugi istniejgcych boisk. Jest to obiekt | kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na
parterze budynku przewidziano szatnie dla zawodnikdw, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze.
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Projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego sktada sie z nastepujgcych

pomieszczen:

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1 Komunikacja 3,48
2 Szatnia 1 15,38
3 WC 1 5,39
4 Pom. sanitarne 1 9,89
5 Pom. gospodarcze 4,45
6 Pom. gospodarcze 7,24
7 Szatnia 2 15,38
8 Pom. sanitarne 2 9,89
9 WC?2 5,39
SUMA PARTER 76,49

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

- kubatura

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uzytkowa

- wysokos¢

- dtugos¢ budynku

- szeroko$¢ budynku

- liczba kondygnadji nadziemnych

- kat dachu

266,40m’
90,90m?
76,49m?
2,78m
15,00m
6,06m

1

10

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego posiada jedng kondygnacje nadziemna,

jest niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ zostat

zaliczony do budynkow niskich (N).

- Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

- Klasa odpornosci ogniowej — D

e Sciany — odpornos¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO
e Stropy - odporno$¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO

o Scianki dziatowe, konstrukcja dachu — SRO
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- Inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest usytuowana zgodnie z
§271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dla kontenerowego budynku zaplecza sportowego nie okreSla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

- Woda do celéw pozarowych bedzie zapewniona przez istniejgcy hydrant o
wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s znajdujacy sie w odlegtosci ok. 44,0m od
budynku zaplecza sportowego

- W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

- Budynek stanowi jedna strefe pozarowa mniejsza niz dopuszczalna.

- Warunki ewakuacji — na poziomie parteru zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z
budynku prowadzace na otwartg przestrzen (wejscie gtowne — szerokos$¢ w swietle >
0,90m).

- Wydzielenia pozarowe — nie wymagane.

- Wyposazenie w gasnice — nie wymagane.

- Warunki wykonczenia wnetrz - w budynku do wykonczenia wnetrz przewidziano
zastosowanie materiatow niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, ktoérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

- W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

- Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

- Dojazd pozarowy do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie jest wymagany
dla przedmiotowego budynku.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Fundamenty — ptyta zelbetowa gr. 30cm z betonu C20/25 W6, siatka dolna i gorna
fil2mm co 20/20cm, stal B500SP, podbeton gr. 10cm z betonu C8/10

- Podtoga — wyktadzina PVC, ptyta OSB gr. 2,2cm, wetna mineralna/styropian gr.
12cm, blacha trapezowa/profile stalowe, 2x folia budowlana gr. 0,2mm, ptyta
zelbetowa gr. 30cm, chudy beton gr. 10cm, podsypka piaskowo-zwirowa

- Sciany zewnetrzne U<0,20 W/(m2K) — plyta warstwowa z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr. 12cm

- Sciany dziatowe — z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej
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- Dach U<0,15 W/(m2K) — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.
4cm, wetna mineralna gr. 1ecm, folia paroizolacyjna, ptyta OSB gr. 1,2cm, blacha
trapezowa niskoprofilowa

- Stolarka okienna i drzwiowa — okna U<0,9 W/(mZ2K), drzwi U<1,3 W/(m2K)

6. KONTROLA WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegotowymi

rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na migjscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw
I rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia inwestorowi i pracowni
projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezbedne
modyfikacje. Wykonawcy bedg odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie

robot.

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa: B500SP(A-IIIN)
Beton konstrukcyjny : C20/25 W6
Beton podktadowy: C8/10

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przyjeto nastepujace zatozenia:

- na podstawie § 4.1. ust. 2 przyjeto warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich
skomplikowania jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte
warstwy do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia

- na podstawie § 4.1. ust. 3 przyjeta pierwszg kategorie geotechniczng.

Posadowienie kontenerowego budynku zaplecza sportowego na plycie zelbetowe.
Poziom posadowienia przyjeto zgodnie z rysunkami na przekroju.
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9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania

I odbioru robot budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny mieC certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB,
PPOZ i PZH.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapoznac sie szczegdtowo z  projektem
technicznym. Wykonawstwo i nadzor powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia budowlane. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujagcymi normami. Do wykonania robét nalezy stosowac
materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace ich do

powszechnego stosowania.

Uwagi dotyczgce wykonywania prac budowlanych przy fundamentach:

- wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby poziom

gruntu pod fundamentem nie zostat naruszony

-wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem wod opadowych. W przypadku zalania wykopu
wodami opadowymi nalezy wykop odwodni¢ oraz sprawdzi¢, czy nie nastapito
rozluznienie naturalnej struktury gruntu. Jesli jest taka potrzeba rozluzniony grunt
nalezy usunag¢, a migjsce po nim do projektowanego poziomu posadowienia

uzupetni¢ chudym betonem, lub zageszczong pospotka.

- w przypadku wykonywania wykopow przy ujemnych temperaturach nalezy nie

dopusci¢ do zamarzniecia dna wykopu

Opracowat
tech. bud Roman Madry
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