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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. z2024r. poz. 725 ze zm.) odwiadczam, Ze ninigjszy projekt architektoniczno-
budowlany jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne).

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz-

Data
opracowania:

architektonicznej bez ograniczer
Nr upr. 7131/123/F/2007

Wojtkiewicz
i i . 2025r.
Architektura Projektant: Uprawnienia do projektowania w specjainosci marzec cueor
architektonicznej bez ograniczer
Nr upr. GP.7342/1894/94
mgr inz. arch. Katarzyna Teusz Data
. . U onia d. okt ; 2Inosc opracowania:
Architektura | Sprawdzajacy: lorawnienia do projektowania w spegainosci o
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-11AE-BYA2-3FBC-928E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari. dnia 7 listopada 2001 roku
Nr uprawn. 7131/123/P/2001

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Katarzyna TEUSZ

magister inZynier architekt

cérka Jerzego i Anny
urodzona 27 sierpnia 1971 r. w Pile

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyina, W zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen W specjalnosci architekroniczne;.

Pani Katarzyna Teusz

Jjest uprawniona do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— Sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

i mgr/inz. arch. Andrzej J. Nowak
d Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa
g 7 G1éwny Architekt Wojewodzki
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/123/P/2001,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0225.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2025 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0225-221C-C4A9-CD19-B2Y3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. CZESC OPISOWA
DOT. BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO (KONTENER SANITARNY)

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego — kategoria VIII. Funkcga budynku —
obiekt dla potrzeb sportu.

1.2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego bedzie przeznaczony do
obstugi istniejgcych boisk. Jest to obiekt | kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na
parterze budynku przewidziano szatnie dla zawodnikdw, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze.

Projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego sktada sie z nastepujgcych
pomieszczen:

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Komunikacja 3,48
2 Szatnia 1 15,38
3 WC1 5,39
4 Pom. sanitarne 1 9,89
5 Pom. gospodarcze 4,45
6 Pom. gospodarcze 7,24
7 Szatnia 2 15,38
8 Pom. sanitarne 2 9,89
9 WC?2 539
SUMA PARTER 76,49

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego jest bryta w ksztatcie prostokata
przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 1°.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje decyzja o warunkach zabudowy nr 6, znak
Rol.6730.6.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. wydana przez Wéjta Gminy Tarndwka oraz
decyzja zmieniajgca znak Rol.6730.4.2025 z dnia 6 marca 2025 r. wydana przez Wojta
Gminy Tarndwka. Projektowany obiekt jest zgodny z wydanymi warunkami zabudowy.
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Wytyczna z decyzji Projekt

W ramach wyznaczonych linii zabudowy dopuszcza sie | Warunek  spetniony.  Projektowany  kontenerowy

rozbudowe szkoty oraz zagospodarowanie terenu. objekt | budynek  zaplecza sportowego jest  budynkiem
budowlany na potrzeby sogalne terenow sportowych | parterowym z dachem ptaskim.
(parterowy z dachem pfaskim), obiekty matej architektury,

urzaazenia sportowe i rekreacyjne itp.

14 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

- kubatura 266,40m’
- powierzchnia zabudowy 90,90m?
- powierzchnia uzytkowa 76,49m?
- wysokos¢ 2,78m

- dtugos¢ budynku 15,00m

- szerokos$¢ budynku 6,06m

- liczba kondygnadji nadziemnych 1

- kat dachu 1°

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przyjeto nastepujace zatozenia:

- na podstawie § 4.1. ust. 2 przyjeto warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich
skomplikowania jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte
warstwy do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia

- na podstawie § 4.1. ust. 3 przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Posadowienie budynku na ptycie zelbetowej. Poziom posadowienia przyjeto zgodnie
z rysunkami na przekroju. Posadowienie na gruncie rodzimym.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego — 1 lokal uzytkowy, na ktory sktada sie 9
pomieszczen.

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczba lokali mieszkalnych

dostepnych dla oséb niepethosprawnych

Nie dotyczy.
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1.8  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

W zakresie dostepnosci architektonicznej:

v zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku (w
sposob wizualny i dotykowy)

4 budynek oznakowany tablicami znakow ewakuacyjnych (drzwi, wyjs¢
ewakuacyjnych, kierunki ewakuacji) i pozarniczych (miejsce umieszczenia
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, gasnic)

v' dojscia do budynku o szer. 1,5 m

v’ oswietlenie ewakuacyjne (zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami
mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny sposob)

v’ wejscia/wyjscia do/z budynku z poziomu terenu, bez progow dla 0séb
niepetnosprawnych, niewidomych (zapewnienie wolnych od barier poziomych i
pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku)

v migjsca postojowe dla samochodow, z ktorych korzystajg osoby niepetnosprawne
(wym. 3,6 m x 5,0 m)

v’ pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych
(zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m,
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i
umywalki, zainstalowanie uchwytoéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen
higieniczno-sanitarnych).

1.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw

obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

. Woda bedzie doprowadzana w iloSciach  bytowych podanych w umowie
przytaczeniowej na dobe. Scieki odprowadzane beds  przez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacyjng do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe;

. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych nie
bedzie wystepowac, gdyz w obiekcie przewiduje sie ogrzewanie elektryczne,

. W obiekcie beda wytwarzane tylko odpady zwigzane z prowadzeniem
zaplecza sportowego i sktadowane na zewnatrz,
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. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakidcen, nie bedzie
wystepowata,
. Projektowany obiekt nie bedzie miat zadnego negatywnego wptywu na

istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe oraz
podziemne.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i
beda wystepowac w krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkow w $Srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda
wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi,

110  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii:

- kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu  dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie -
rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony,

- kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: brak srodkow Inwestora na
wykonanie rozwigzania,

- pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku,

- spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu,

- energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod,

- systemy fotowoltaiczne: rozwigzanie wykorzystane przez Inwestora,

- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji,

- pompa ciepta: brak srodkow inwestora na wykonanie rozwigzania,

- energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C,
co powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji,

- rekuperator: brak srodkéw inwestora na wykonanie rozwigzania.
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111 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci  wykorzystania

urzadzen, ktdre automatycznie reqgulujg temperature oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym kontenerowym budynku zaplecza sportowego zrédtem ciepta
bedzie ogrzewanie elektryczne w postaci elektrycznych grzejnikow. Dla lepszego |
tanszego funkcjonowania systemu grzewczego przyjeto urzadzenia regulujgce
temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie
termostaty o dziataniu proporcjonalno — catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i
optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci (93%). Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$c¢
uktadu o min. 50%. zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem
wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci
jest niezasadne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

112 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego bedzie wyposazony w nastepujgce

instalacje techniczne:

- Instalacja elektryczna — zasilanie budynku zewnetrzng linig zasilajgcg ze ztacza,
kabel = YKY5x10mm

- Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg — doprowadzenie
wody do budynku z sieci wodociggowej wigjskiej. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej w elektrycznym podgrzewaczu wody

- Instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci kanalizagji sanitarne;j.

- Instalacja centralnego ogrzewania - zrodtem ciepta bedzie ogrzewanie elektryczne
za pomocg grzejnikow elektrycznych

- Wentylacgja — wentylagja grawitacyjna.

Szczegdtowe dane dotyczace instalagji wewnetrznych zawarto w osobnych opisach
instalacji w projekcie technicznym.

Elementy budowlane budynku:

- Fundamenty — ptyta zelbetowa, wg projektu technicznego
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- Podtoga — wyktadzina PVC, ptyta OSB gr. 2,2cm, wetna mineralna/styropian gr.
12cm, blacha trapezowa/profile stalowe, 2x folia budowlana gr. 0,2mm, pityta
zelbetowa gr. 30cm, chudy beton gr. 10cm, podsypka piaskowo-zwirowa

- Sciany zewnetrzne U<0,20 W/(m2K) — plyta warstwowa z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr. 12cm

- Sciany dziatowe — z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej

- Dach U<0,15 W/(m2K) — ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.
4cm, wetna mineralna gr. 1ecm, folia paroizolacyjna, ptyta OSB gr. 1,2cm, blacha
trapezowa niskoprofilowa

- Stolarka okienna i drzwiowa — okna U<0,9 W/(m2K), drzwi U<1,3 W/(m2K)

113 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego posiada jedna kondygnacje nadziemnag,
jest niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ zostat
zaliczony do budynkow niskich (N).
- Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
- Klasa odpornosci ogniowej — D

e Sciany — odpornos¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO

e Stropy - odporno$¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO

e Scianki dziatowe, konstrukga dachu — SRO
- Inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest usytuowana zgodnie z
§271-273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Dla kontenerowego budynku zaplecza sportowego nie okreSla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
- Woda do celéw pozarowych bedzie zapewniona przez istniejgcy hydrant o
wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s znajdujacy sie w odlegtosci ok. 44,0m od
budynku zaplecza sportowego
- W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
- Budynek stanowi jedng strefe pozarowa mniejsza niz dopuszczalna.
- Warunki ewakuacji — na poziomie parteru zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z
budynku prowadzace na otwartg przestrzen (wejscie gtowne — szerokos$¢ w swietle >
0,90m).
- Wydzielenia pozarowe — nie wymagane.
- Wyposazenie w gasnice — nie wymagane.
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- Warunki wykonczenia wnetrz - w budynku do wykonczenia wnetrz przewidziano
zastosowanie materiatow niepalnych lub co najmnigj trudno zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

- Budynek nie bedzie wyposazony w instalagje odgromowa.

- Dojazd pozarowy do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nie jest wymagany
dla przedmiotowego budynku.

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty budowlane i rozwigzania systemowe
muszg  posiadaé  dokumenty  formalno-prawne  (polskie) w  zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (certyfikaty i aprobaty techniczne). W obiekcie nalezy
stosowa¢ materiaty i wyposazenie niepalne, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

Opracowat:
tech. bud Roman Madry
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