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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Adres inwestycji: ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie.

Inwestor: Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich.

Adres Inwestora: ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie.

Zakres prac:

- roboty demontazowe wentylacji;

- roboty ziemne:

- ulozenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV SN 8 r. 160, 250 i 300 mm;

- zabudowa studni z tworzysz sztucznych &r. 315 i 600 mm z wiazami i pokrywami Zeliwnymi klasy B125;

- budowa instalacji wentylacyjnej z trzema centralami z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym i przekroju pros-
tokata;

- izolacja przewodéw wentylacyjnych matami gr. 301 100 mm z weiny mineralnej pokrytej folig aluminiows;

- wpigcie projektowanej instalacji wentylacji do instalacji istniejacej wraz z rozruchem i sprawdzeniem szczelnosci kanatéw;
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej;

- wykonanie instalacji wodociggowej z rur typu PEX $r. 16, 20, 26 i 32 mm;

- izolacja rurociggéw wodnych izolacjg z pianki poliuretanowej;

- montaz zawordw i baterii umowalkowych i prysznicowych;

- montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCV $r. 50, 75, 1101 160 mm z podej$ciami pod urzgdzenia sanitarne;

- montaz urzadzen sanitarnych: umywalek porcelanowych, zlewozmywakéw z blachy stalowej kwasoodpornej, pisuaru, brodzikéw oraz
misek ustgpowych na stelazach stalowych;

- piony kanalizacyjne $r. 75 mm zakoriczone zaworami napowietrzajgcymi;

- piony kanalizacyjne ér. 110 mm zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi;

- montaz ogrzewania podfogowego z rur PERT ér. 16 mm, zasilanego pompa ciepta.

Podstawa opracowania:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

- projekt techniczny;

- ogledziny obiektu.
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SOR branza sanitama etapy - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|ETAP | 0,00
1.1|Wentylacja 0,00
1.2|Chiodzenie 0,00
2 / 0,00
2.1 4 0,00
2.2|C 0,00
23|l 0,00
2.4l 0,00
2.5t 0,00
26|k 0,00
.~ |RAZEM 0,00

>

Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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SOR branza sanitarna etapy - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. [ Poszcz. Razem
1 ETAP |
1.1 Wentylacja
1 Demontaz istniejgcych elementéw przewidzianych PT wraz z utylizacjg kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz central wentylacyjnych szt
d.1.1]0401-03
analogia
° 2.0 sed. 2.000)|
RAZEM 2000
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 400 mm m2
d.1.1/0113-04
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
4/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 315 mm m2
d.1.1/0113-04
3,26+1,04+0,64 m2 4,940
RAZEM 4,940
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 200 mm m2
d.1.1/0113-02
1,57 m?2 1,570
RAZEM 1,570
6|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne ttumigce o sr. 200 mm m2
d.1.1/0113-02
0,57+0,19 m2 0,760
RAZEM 0,760
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie m2
d.1.1/0101-06 2600 mm
3,90+2,60 m?2 6,500
RAZEM 6,500
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m?2
d.1.1/0101-06 2200 mm
0,99+0,46+6,60+0,44+3,30+0,66 m2 12,450
RAZEM 12,450
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1{0101-06 2000 mm
1,46+3,0+18,0+0,22 m?2 22,680
RAZEM 22,680
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1/0101-05 1800 mm
0,45+1,02+0,92+67,50+2,24+0,91+0,72+2,70*2+2,20+5,40+2,17+2,88+2,51+ |m2 96,160
1,84
RAZEM 96,160
11|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1/0101-05 1600 mm
2,24+1,60 m?2 3,840
RAZEM 3,840
12|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1{0101-05 1500 mm
0,30+0,66+5,25+0,44+2,25+20,25+2,22 m2 31,370
RAZEM 31,370
13/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1{0101-04 1300 mm
0,17 m2 0,170
RAZEM 0,170
14|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie m?2
d.1.1{0101-04 1200 mm
1,30+0,95+0,50+0,39+3,50+1,50+10,50+1,44+1,80 m2 21,880
RAZEM 21,880
15/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.1/0101-03 1000 mm
0,43*2+0,95+0,50+0,39+3,50+1,50+10,50+1,44 m2 19,640
RAZEM 19,640
16|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie 800 |m2
d.1.1{0101-03 mm
0,51+0,59+0,30+0,24+0,20+1,22+8,60+0,89+0,88+0,60+12,0+0,92 m2 27,950
RAZEM 27,950
17|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 560 mm m?2
d.1.1{0113-05
0,32 m2 0,320
RAZEM 0,320
18|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 400 mm m?2
d.1.1/0113-05
1,03 m2 1,030
RAZEM 1,030
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SOR branza sanitarna etapy - przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42518

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r. 315 mm m2
d.1.1/0113-03
0,13*2+0,56+0,30 m2 1,120
RAZEM 1,120
20|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 2600 mm m2
d.1.1]0101-06
1,40+1,80+3,79 m2 6,990
RAZEM 6,990
21|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 2200 mm m2
d.1.1]0101-06
0,70+1,80+1,47+2,86+1,85+0,42+2,29+1,85+0,67+1,20+1 42+3,20 m?2 19,730
RAZEM 19,730
22|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 2000 mm m2
d.1.1{0101-06
2,2*2+0,57+2,08+1,09 m2 8,140
RAZEM 8,140
23|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1820 mm m?2
d.1.1{0101-06
1,73 m2 1,730
RAZEM 1,730
24| KNR-W 2-17 |Ksztaitki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1800 mm m2
d.1.1{0101-05
7,02+1,09+2,62+4,62+1,98+1,44+0,46+4,78+1,44+0,71+0,33+1,50+1,98+ m2 31,960
1,44+0,46
RAZEM 31,960
25|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1700 mm m?2
d.1.1{0101-05
0,31+0,22+0,22 m?2 0,750
RAZEM 0,750
26| KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1600 mm m2
d.1.1{0101-05
1,42 m?2 1,420
RAZEM 1,420
27|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1500 mm m2
d.1.1{0101-05
4,05+0,70+3,63+1,33+0,34 m2 10,050
RAZEM 10,050
28|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1200 mm m?2
d.1.1/0101-05
0,28+0,69+0,61+0,28+0,89+0,61 m2 3,360
RAZEM 3,360
29|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 1000 mm m2
d.1.1{0101-03
0,70+0,18+0,99+0,70*2+0,57*2+0,73+0,32 m?2 5,460
RAZEM 5,460
30|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 900 mm m2
d.1.1{0101-03
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o obw. 800 mm m?2
d.1.1/0101-03
0,82+0,04+0,80*2+0,16+0,46*2+0,82+0,40+0,32+0,46+0,69+0,61+1,42 m?2 8,260
RAZEM 8,260
32|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1.1/0204-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOQOL gr. 100 mm mocowa- lacji
ng na szpilki samoprzylepne s
0,44+3,30+0,66+1,42+3,20+3,90+2,60+1,40+1,80+3,79+2,86+1,85+0,42+ m?2 izo- 262,090
2,29+0,99+0,46+6,60+1,44+0,71+0,33+1,59+0,32+5,40+2,17+0,40+0,27+ lacji
0,32+0,69+0,46+1,30+12,0+0,92+0,28+0,69+1,80+1,98+1,44+0,46+1,84+
1,60+2,20+0,70*2+1,85+0,67+1,20+2,08+0,57+0,73+1 ,46+18,0+0,22+0,95+
0,39+10,50+1,44+0,45+0,30+0,66+0,44+20,25+2,22+1,02+0,92+67,50+2,24+
1,91+1,35+7,02+0,70+1,80+1,47+1,09+2,62+3,63+4,32+1,98+1,44+0,46+
4,78+0,91+0,72+2,70+2,70+2,20+2,24
RAZEM 262,090
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |{mz2 izo-
d.1.1/0204-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL gr. 30 mm mocowang |lacji
na szpilki samoprzylepne
0,22*3+0,61*2+1,73+2,20+0,30+0,57+0,32+0,57+0,56+2,88+2,51+3,0+0,50+ [m2 izo- 36,160
3,50+1,50+5,25+0,17+2,25+0,43*2+0,51+0,70+0,34+0,18+0,70+0,99+0,82+  |lacji
1,33+0,04
RAZEM 36,160
34|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie 500x400 mm szt.
d.1.1/0154-04
1,0+1,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1.1/0130-03 obwodzie 1300 mm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36(KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |[szt.
d.1.1{0130-01 obwodzie 800 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o &r. do 800 mm, w uktadach kana- [szt.
d.1.1/0149-07 fowych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 800 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1{0145-07 powietrza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o sr. 560 mm, w ukladach kanato- |s=t.
d.1.1{0149-06 wych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. 560 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1.1{0145-06 wietrza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 2-17 F szt.
d.1.1{0149-03 \ ’
szt.
_ RAZEM
42|KNR 2-17 . T ~ - |szt.
d.1.1/0145-03 .
1 szt. )
RAZEM
43|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 630x160mm higieniczne szt.
d.1.1{0138-04
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie 420x420 mm szt.
d.1.1{0139-01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji wentylacyjnej ze sprawdzeniem szczelnosci kpl.
d.1.1{0517-01
analogia
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Chiodzenie
46|KNR 7-24 Urzgdzenia uktadow VRF 'sel
d.1.2|0153-02 o
analogia
150 gef. | 2ioe0
RAZEM 2, o0
47|KNR 7-24 Jednostki klimatyzacii &t
d.1.2{0153-01 i
analogia
° 1,0 sed. 2,600 |
RAZEM 2,000
48|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.1.2/0235-01
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
49|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 9,52 mm m
d.1.2/0235-02
analogia
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
50(KNR 7-24 Préba szczelnoéci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.1.2{0514-01
analogia
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 7-24 Napetnianie instalacji czynnikiem R410A kpl.
d.1.2{0508-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 7-24 Napetnianie instalacji czynnikiem R32 kpl.
d.1.2{0508-01
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
53|KNR 7-24 Uruchomienie chtodzenia kpl.
d.1.2{0516-02
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




T
5

SOR branza sanitar

Lp. | Podstawa
88|KNR 2-17
d.2.1]0155-02 .

89|KNR 2-17
d.2.1}0149-02

90[KNR 2-17
d.2.1|0145-02

91{KNR 2-17
d.2.1|0140-01

92{KNR 2-17
d.2.1{0130-03
analogia

93|KNR 2-17
d.2.1{0130-03
analogia

94|KNR 2-17
d.2.1{0130-03
analogia
1,0 % SZL. 1,UUyU |

N\ RAZEM 1,000
95|KNR 2-17 Klapa ppoz EIS120 500x600 mm topikowa szt.
d.2.1|0130-03 '
analogia

1,0 \ szt. 1,000
' RAZEM 1,000

O98|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacii wentylacyjnej ze sprawdzeniem szczelnoscl kpl.
110517-01
analogia

1,0 . kpl. 1,000
; . RAZEM 1.000
2.2 (

97|KNR 7-24 F
d.2.2{0116-01
analogia

98|KNR 0-13 F
d.2.2|0128-01

99|KNZ-15 26~ |b
d.2.2|02

100|KNR 0-13  |F
d.2.210128-02

£

101|KNZ-15 27- |1
d.2.2{02

-~

| 102|KNR 0-13 I
d.2.2|10128-03

103{KNZ-15 28- |1
d.2.2{04

104{KNR INSTAL |t
d.2.2|0404-06
analogia

Norma PRO Wersja 4.69 Nr



