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1. PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem Niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace dostawy i montazu stolarki
okiennej oraz stolarki drzwiowej drewnianej 1 aluminiowej w trakcie realizacji robot budowlanych dla
zadania:
»Przebudowa i rozbudowa budynku SOR szpitala powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul.
Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie, dz. nr 315, obreb Strzelce Opolskie”

2. ZAKRES PRAC.
- Dostawa, montaz i regulacja stolarki okiennej indywidualnie wykonywanej z PCV w tym
osadzenie podokiennikow wewngtrznych i zewnetrznych,
- Dostawa, montaz i regulacja stolarki drzwiowej indywidualnej wykonanej z aluminium,
- Dostawa, montaz i regulacja stolarki drzwiowej wewnetrznej wykonanej jako plycinowa
drewniana lub stalowa z o$cieznicami systemowymii,
- Dostawa, montaz i regulacja drzwi wewngtrznych pozarowych EI30,
- Dostawa, montaz i regulacja klapy oddymiajacej na korytarzu,
- Montaz oku¢, klamek, zamkow, samozamykaczy
W zakres prac wchodza czynno$ci i materialty pomocnicze, obrobki, przygotowanie stanowisk
roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot zgodnie z zapisami
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
Parametry i wlasciwosci techniczne stolarki zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe;.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg techniczng ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7 i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Elementy aluminiowe i skrzydla drzwiowe zamontowaé po wymalowaniu $cian, wykonczeniu $cian
ptytkami, utozeniu podtog.

Izolacja EPDM musi by¢ potaczona w sposob trwaly i ciagly do konstrukcji - wymagane jest
absolutnie szczelne wykonanie izolacji, by wykluczy¢ penetracje pary wodnej w warstwe izolacji
termicznej.

4. UZYWANE MATERIALY.

Stolarka okienna PCV systemowa, spelniajaca obowigzujace wymagania w zakresie statyki i
konstrukcji, odporno$ci na czynniki zewngtrzne, izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. SzKlenie i okucia
systemowe zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

Szczegotowe wymiary i parametry techniczne stolarki okiennej zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- okno 150x150cm — 5 szt

- okno 130x150cm — 4 szt

Stolarka drzwiowa aluminiowa systemowa, spetniajgca obowigzujace wymagania w zakresie statyki i
konstrukcji, odporno$ci na czynniki zewngtrzne, izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. SzKlenie i okucia
systemowe zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

Szczegdtowe wymiary i parametry techniczne stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa:
- drzwi zewnetrzne 118x235cm — 1 szt

Stolarka drzwiowa wewnetrzna Systemowa - drzwi plycinowe, spetniajaca obowigzujace wymagania
dla stolarki wewnetrznej w budynku uzytecznos$ci publicznej — stuzba zdrowia.

Szczegotowe wymiary i parametry techniczne stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa:
- drzwi wewnetrzne — 90x200cm — 9 szt

Stolarka drzwiowa wewngetrzna systemowa — o odpornosci pozarowej EI30, spetniajagca obowigzujace
wymagania dla stolarki wewngtrznej p.poz w budynku uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia.
Szczegotowe wymiary i parametry techniczne stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa:
- drzwi wewnetrzne EI30 — 90x200cm — 2 szt

Klapa oddymiajaca, spetniajaca obowigzujace wymagania dla budynku uzytecznos$ci publicznej —
stuzba zdrowia.

Szczegblowe wymiary 1 parametry techniczne klapy oddymiajacej zgodnie z dokumentacja
projektows:
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- klapa oddymiajgca — 100x130cm — 1 szt

5.SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
Do wykonania robot nalezy uzywac:

-narzedzia reczne (pace stalowe, poziomnice, piony traserskie itp.)

-narzgdzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

-wyciag jednomasztowy

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6. TRANSPORT

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

Okna transportowac¢ w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
Oscieznice i skrzydla drzwiowe podczas transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne.

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

7.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Zakres szczegotowy prac dla okien

- Wytrasowanie miejsc montazu.

- Ustawienie okien (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
okna jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci elementu o$cieznicy.

- Sprawdzenie dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w os$cieznicy do muru za pomocg kotew stalowych
wkrecanych z tbem Srubowym @ 10x150 — 3 szt. na strong w pionie i 2 szt. poziomie (géra i dot
okna) — okna montowane w murze

- Wykonanie uszczelnienia styku z murem piankg poliuretanowg oraz obcigcie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnigciu. Pianka powinna wypelic cala przestrzen pomigdzy oScieznica a
o$ciezem. (grubos¢ warstwy pianki : 1.0 — 2.0 cm)

- Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzglgdem termicznym — kompletno$é
wypelnienia pianka — brak przeswitow.

- Montaz parapetéw na podlewce z zaprawy cementowej (dla wyréwnania podtoza)

- Wypehienie przestrzeni pod parapetem pianka poliuretanowg i obcigcie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnigciu.

- Uszczelnienie styku okna z parapetem silikonem — strona zewnetrzna.

- Usunigcie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Uwagi ogoélne:

Po wyborze przez Inwestora dostawcy, ktory bedzie wykonywat stolarke, dostawca zobowigzany jest
do wykonania szczegdtowych rysunkoéw warsztatowych i1 uzgodnienia ich z projektantem.
Wykonawca stolarki PCV i aluminium przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany
jest do szczegdtowego obmiaru istniejgcych otwordw oraz uzgodnienia z Inwestorem obiektu sposobu
wykonczenia o$ciezy oraz parapetéw i nadprozy, umozliwiajacych montaz stolarki.

Dostarczona stolarka musi spetnia¢ parametry podane w dokumentacji technicznej.

W sktad zestawow stolarki okiennej wchodzg tez parapety zewnetrzne z blachy w kolorze profili.
Materialty i wyposazenie powinny by¢ zgodne z materialami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny zapewni¢
bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreslonych w
Aprobacie Technicznej producenta stolarki. Materialy, wyposazenie, czg$ci zlgczne powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Czgéci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg byé ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupeienia brakujacej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.
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UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne)
maja szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie. Stolarke nalezy montowaé¢ w oSciezu zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w
normach. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do minimum. W
przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnia aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej
zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwale odbarwienie i
uszkodzenie powierzchni.

Montaz.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke
na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugos$ci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m - 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl przy otwieraniu i
zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Okna mocowaé¢ w $cianach za pomoca specjalnych uchwytow ustalajacych wykonanych z aluminium
lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sa przytwierdzane do $ciany wewngtrznej w przypadku murdéw
szczelinowych. Mocowanie do §ciany zewnetrznej jest takze mozliwe, ale nalezy wowczas stosowaé
specjalne izolowane elementy kotwigce.
Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajagcym w postaci pianki.
Wneki otworow okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji stolarki oraz po zakonczeniu
tynkowania sasiednich §cian. Wykonczenia potaczenia o$cieznicy aluminiowej ze §ciang powinno
przypominac spoine trojkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na o$cieznic¢ 1 $Sciang. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosc.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:
Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcen podczas zamykania.
Na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
Woknach rozwieranych o szerokosci wickszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢. Cechy konstrukcyjne profili zgodne z rysunkami od
producenta.
Producent/dostawca  stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym  sprzgtem,
rusztowaniem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezb¢dnymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Uszczelki skrzydel

Wszystkie uszczelki musza zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujacy wymagang trwata
odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢
wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wylacznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.
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Woda deszczowa oraz skropliny, ktore mogg przedostac si¢ do wrebow i gniazd profili muszg zostaé
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztattek odwadniajacych. Widoczne
otwory odwadniajace nalezy ostoni¢ kapturkami.

Okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesSci okué, z
wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrgbach nalezy mocowaé¢ do ram w sposob ksztaltowo dociskowy (ztacza
ksztattowo-dociskowe zamknigte sitowo). Do potaczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy
stosowa¢ nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypehnia sig¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana gr. min. 35 pm. Cigcia elementdéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki
fluoru.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych i
odpornos¢ na pekanie pod wplywem naprezen w szkle

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos¢ podktadu szkta
elewacyjnego i odpornos¢ na pekanie pod wplywem naprezen w szkle i1 skokow temperatury.
Probki szkta nalezy zaprezentowa¢ do akceptacji Projektanta i Inwestora.

Szyby nie mogg si¢ styka¢ z ramg aluminiowa, musi spoczywac na podktadkach.

Stosowac¢ podktadki regulacyjne i podpierajace.

Wyposazenie:

W przypadku cigzaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o cigzarze do 100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacja pionowa i pozioma.

W stolarce aluminiowej zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementow aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewnej.

Parapety zewnetrzne.
Parapety stalowe/aluminiowe wyttaczane, mocowane do specjalnego profilu podokiennego.
Brzegi wykonczone elementami systemowymi.

7.2 Zasady wykonywania robét przy montazu stolarki

Zakres szczegolowy prac dla oScieznic

- Wytrasowanie miejsc montazu

- Ustawienie oScieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
oscieznicy jednak nie wigcej niz 3mm na calej dlugosci elementu oscieznicy.

- Sprawdzenie dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi @10x100 wkrecanymi (po trzy
sztuki na elementach pionowych oScieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza)

- Zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe

- Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obcigcie jej
nadmiaru po catkowitym wyschnieciu

- Podbetonowanie listwy progowej

- Montaz i regulacja skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

- Montaz oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych i tazienkowych.

- usunigcie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
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Przed przystapieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

- sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamowieniem i przeznaczeniem,

-wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstale w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oS$cieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakow z nadprozem poprzez
pomiar dwoch przekatnych w swietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na o$cieznicy powinna doktadnie pokrywac si¢ z rysa na $cianie. Rysy montazowe na
oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem
wykonczonej podlogi w celu ulatwienia prac montazowych.

Oscieznice - W trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjg przez rozparcie ich
od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiasow oraz otworow
zaczepowych zamka. Po osadzeniu ich w o$ciezy nalezy je zamocowa¢ do Sciany przy pomocy kotew
ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia, uprzednio sprawdzajac pion i poziom.

Woprzypadku stosowania innych metod mocowania, nalezy stosowac si¢ do aktualnych instrukcji
technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczys$ci¢ oscieznicg, a w szczegolnosci otwory
zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu o$cieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
jego dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ osécieznica.

W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowana stolarke zewngtrzng nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania
przez zaprawe budowlana, w ktdrej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMpa. Uszczelnienie przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Do uszczelnienia polaczen nalezy stosowaé pianke uszczelniajacg, firmowe masy silikonowe i
kauczukowe oraz odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM.

Elastycznos$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami PN.

Profile okienne i uszczelniajgce wykonane z PCV nie mogg styka¢ si¢ z masami bitumicznymi.
Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnatrz drzwi osadza¢ w zewngtrznym licu
$ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady ogo6lne odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogolne

Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

9.2. Podstawy platnosci
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z pracami jest:
-dla okien : m2
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-dla drzwi : m2 lub szt.
-dla o$cieznic: szt.
- dla parapetéw : mb

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czeSciowych, a fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola powinna
obejmowac:

- Jako$¢ uzytych materiatow

- Kontrole elementow sktadowych (elementy systemowe)

- Kompletnos¢ wykonanych prac

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1279-6:2004.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior okien nalezy wykona¢ dwuetapowo :
| etap: — odbidr okien i parapetow jako wyrobu - odbior poprawnosci montazu okien i parapetow

Po tym etapie odbioru nalezy dokona¢ obmiaru okien i parapetow.
Iletap — odbiér montazu okuc i regulacji okien - odbidr wykonczenia o$ciezy okiennych
- odbior wykonczenia $cian pod parapetami

Zasady szczegélowe:
1. Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac: - zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostala wykonana

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

- sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué¢ -
wodoszczelnos¢ przegrod.

2. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania - rozmieszczenie
miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos$¢ dziatania czgsci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia znajduje si¢
odpowiednia tabliczka znamionowa.

3. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikoéw odbioréw miedzyfazowych.

- Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawcg Robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:
PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
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PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwalo$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,

zaluzji i Scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1863 -1:2004 Szklo w budownictwie Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe Czg¢$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Cze$é¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1279-6:2004 Szklo w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Czes¢ 6: Zaktadowa
kontrola produkcji i badania okresowe

PN-EN 1SO 12543-1:2000 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.
Definicje i opis czgsci sktadowych

PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-02151-3:1999 —
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania, PN-
EN ISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos$¢ od dzwiekoéw powietrznych,

PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,

PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania,

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,
PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Z13acza klinowe. Wymagania i badania,

PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne,

PN-EN 951:2000 - Skrzydla drzwiowe — Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci,

PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk,

PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok,

PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki,

PN-80/C-81531 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podiloza oraz
przyczepno$ci migdzywarstwowe;j,

PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornos$ci na ciecze. Metody ogélne,

PN-90/B- 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow,

PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odporno$ci ogniowej
zamknig¢ otwordow w $cianach budynkow,

PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogdlne i klasyfikacja,

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wela mineralna PN-
B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;j
PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle,

Inne:

Instrukcje techniczne i1 technologii wykonania producenta zastosowanych materiatdow. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych . Arkady 1990

12. INNE WYMAGANIA.
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
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- Przesuwania, ciggnigcia zwlaszcza po szorstkich, nierownych, zanieczyszczonych podtozach

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- Cze$ciowa lub catkowitg deformacje wyrobow,
- Powstanie rys i peknie¢.

Szczegdlowe wymagania dot. sktadowania:
- Wszystkie wyroby musza by¢ ladowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.
- Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych
paletach uniemozliwiajacych deformacje.
- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wla$ciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowe;.




