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I. Czes¢ opisowa
Projekt techniczny

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa
budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Kategoria obiektu budowlanego: Xl obiekty stuzby zdrowia.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Obecnie budynek zawiera w swoim programie uzytkowym Szpitalny Oddziat Ratunkowy
(SOR) i Oddziat Przyje¢ i Pomocy Doraznej (OP i PD)na parterze i oddziat szpitalny na
pietrze.

Rozbudowa rozszerza program o pomieszczenie socjalne z tazienkg i dodatkowg po-
wierzchnie obserwacji w parterze, oraz dwa pomieszczenia socjalne z fazienkg na pietrze.
Ponadto na pietrze projektuje sie podziat pomieszczenia swietlicy na trzy pomieszczenia:
1/4. tazienka dzieci, 1/4a. fazienka rodzice i 1/4b. sekretariat.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Parter — SOR:

0/1. Dekontaminacja 8.70 m?
0/1a. Dyspozytornia 21.65 m?
0/1b. Korytarz 3.63m?
0/1c. Stanowisko karetek 68.56 m?
0/2. Komunikacja 164.22 m?
0/3. Segregacja 22.12 m?
0/4. Gabinet zabiegowy 25.30 m?
0/5. Gipsiarka 13.80 m?
0/6. Dyzurka lekarska 15.89 m?
0/7. tazienka 5.37 m?
0/8. Pro mortem 11.18 m?
0/8a. Pomieszczenie socjalne 20.79 m2
0/8b. tazienka 15.86 m2
0/8c. Schowek 4.04m2
0/9. Obserwacja 54.90 m?
0/9a. Obserwacja 29.50 m2
0/10. Intensywna terapia 42.20 m?
0/11. Diagnostyka 13.52 m?
0/12. Punkt pielegniarski 6.11 m?
0/13. Magazyn 6.82 m?
0/14. Dyzurka lekarzy 16.03 m?
0/14a. Przygotowanie lekarzy 11.83 m?
0/15. Resuscytacja 40.51 m?
0/16. tazienka 6.57 m?
0/17. We personelu 3.21m?
0/18. Pomieszczenie porzagdkowe 4.04 m?
Razem SOR: 626.35 m?
Parter — OPiPD:

0/19. Magazyn 18.79 m?
0/20. Magazyn 8.28 m?
0/21. We 3.48 m?
0/22. Pokéj badan 12.70 m?
0/23. Brudownik 5.80 m?
0/24. Gabinet zabiegowy 22.36 m?
0/25. Magazyn 3.80 m?



0/26. Pokéj badan

12.85 m?

0/27. Pokéj badan 16.63 m?
0/28. Wc niepetnosprawnych 6.35 m?
0/29. Pokdj pielegniarski 16.55 m?
0/30. Rejestracja 8.21 m?
Razem OPIPD: 135.80 m?
Ogétem parter 762.15 m?
Pietro — Oddziat dzieciecy:

1/1. Wentylatornia 13.33 m?
1/2. Kuchnia 12.38 m?
1/3. Korytarz 12.61 m?
1/4. tazienka dzieci 10.53 m?
1/4a. t azienka rodzice 10.69 m?
1/4b. Sekretariat 12.88 m?
1/5. Sluza fartuchowa 5.01 m?
1/6. Sala chorych 39.53 m?
1/7. Sala chorych 18.64 m?
1/8. Pielegniarki 15.57 m?
1/9. Sala chorych 19.10 m?
1/10. Sluza fartuchowa 5.01 m?
1/11. Sala chorych 38.56 m?
1/12. Korytarz 17.74 m
1/13.Korytarz 12.61 m?
1/14. Sluza fartuchowa 3.16 m?
1/15. Izolatka 11.54 m?
1/16. tazienka 3.83 m?
1/17. Sala chorych 20.90 m?
1/18. tazienka 4.21m?
1/19. Sala chorych 18.81 m?
1/20. tazienka 5.01 m?
1/21. Pokdéj zabiegowy 15.78 m?
1/22. Brudownik 10.28 m?
1/23. WC personelu 3.86 m?
1/24. Pomieszczenie porzgdkowe 2.88 m?
1/25. Korytarz 21.29m
1/26. Pokdj lekarzy 10.97 m?
1/27. tazienka 3.16 m?
1/28. Korytarz 117.31 m?
1/29. Punkt pielegniarski 10.80 m?
1/30. tazienka 3.98 m?
1/31. Dyzurka lekarska 23.51 m?
1/32. Sala chorych 23.45 m?
1/33. Sala chorych 23.52 m?
1/34. Sala chorych 23.51 m?
1/35. tazienka 3.82 m?
1/36. tazienka 7.20 m?
1/37. Pomieszczenie socjalne 29.48 m
1/38. tazienka 10.39 m
1/39. Pomieszczenie socjalne 26.25 m*
Razem oddziaf dzieciecy (pietro): 683.09 m?
Ogoéfem powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 1445.24 m?
Komunikacja pionowa:

K1.  Klatka schodowa 20.07 m?
K2. Klatka schodowa 20.49 m?
K3.  Klatka schodowa 25.52 m?



3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek bedacy przedmiotem przebudowy usytuowany jest w kompleksie zabudowy Szpitala Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe
(stropodachy z ptyt korytkowych). Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej w czesci star-
szej licowane cegtg klinkierowg a w czesci dobudowanej tynkowane. Stropy i schody masywne.
Stropodachy na stropach masywnych TERIVA i DZ3 konstrukcji drewnianej, w czesci istniejacej z
ptyt korytkowych o nachyleniu 5%, ,ptaski” kryty papa.

Zmiana w zagospodarowaniu terenu polega na rozbudowie budynku SOR 0 4.90 m w kierunku
potnocno-wschodnim i budowie howego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Przebudowa przegrod zewnetrznych polega na rozbiérce drewnianych konstrukcji stropodachéw i
zastgpieniu ich ptytami PIR w spadku 5% tak aby osiagng¢ wymagane parametry izolacyjne.

W stropodachach z ptyt korytkowych nalezy uzupetnic izolacje termiczng przez dodanie warstwy
granulatu z wetny mineralnej do uzyskania wymaganych parametrow izolacyjnych.

Szczegoty i grubosci warstw podano na rysunkach przekrojow rys. A07 i rzutu dachu A06.

W podjazdach dla karetek nalezy wymieni¢ nawierzchnie betonowa, odwodnienia liniowe oraz za-
instalowac kable grzejne w celu zapobiegania zamarzaniu wody na posadzce.

Wymianie ulegajg opierzenia, ktére nalezy dostosowac do nowych i zmodyfikowanych izolacji ter-
micznych. Nalezy je wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze dobranym do istniejgcych.

4. Charakterystyczne parametry

Kubatura catego budynku: 11167.79 m3
w tym rozbudowa: 574.00 m3
Powierzchnia zabudowy: 1175.96 m?
w tym rozbudowa: 79.38 m?
Powierzchnia dziatki: 5.9447 ha
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1445.24 m?
w tym rozbudowa: 132.27m?
Wysokos¢ rozbudowy 7.78 m
Szerokos¢ rozbudowy 16.20 m
Dtugos¢ rozbudowy 490 m

5. Informacja o etapowaniu

W pierwszym etapie inwestycji realizowana bedzie przebudowa przegréd zewnetrznych
obiektu i przebudowa czesci pomieszczen oraz instalacji wewnetrznych.

W drugim etapie nastgpi rozbudowa w kierunku poétnocno-wschodnim.

Inwestor przewiduje wymiane armatury sanitarnej na armature o wyzszym standardzie hi-
gienicznym i ergonomicznym, ale nie jest to przedmiotem projektu budowlanego.

6. Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne

Parter budynku dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu poprzez ist-
niejgcy chodnik o niewielkim nachyleniu(ok. 2%), a pietro za pomocg istniejgcego dzwigu
szpitalnego. Wyjscie ewakuacyjne, projektowane nalezy wyposazy¢ w rampy o nachyleniu
6% i poreczowanie.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Budynek nie bedzie emitowat promieniowania jonizujgcego, hatasu, wibracji, pola elektromagne-
tycznego oraz innych zaktocen.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan (z wyjatkiem drzew przeznaczonych do
wycinki), powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.



8. Uwagi w zakresie realizacji budowy:

Ze wzgledu na znaczny zakres prac projektowych w istniejgcym budynku, bedgcym w ciggtym
uzytkowaniu oraz utrudnienia w dokonaniu pomiaréw stanu istniejgcego moga wystapic réznice w
wymiarach i powierzchniach. W przypadku stwierdzenia odstepstw nalezy skontaktowac¢ sie z pro-
jektantem, ktéry w ramach odrebnego nadzoru autorskiego ustali odpowiednie ich rozwigzania pro-
jektowe. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, takze te, ktére stuzg
zmianie technologii nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Roboty budowlane nalezy prowa-
dzi¢ w oparciu o dokumentacje wszystkich branz (tj. przedmiotowy Projekt Techniczny i szczego6-
towe Projekty Wykonawcze, ktére powinny powsta¢ w ramach wymagan budowy) oraz ich wzajem-
nych relacji. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami oraz wiedzg techniczng. Ze wzgledu
na mozliwe odstepstwa od powierzchni, wymiaréw podanych w projekcie, przed przystgpieniem do
zamowienia materiatdw wykonczeniowych sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku znajdujgcego sie na wydzielonym
obszarze uzytkowanym przez szpital powiatowy w Strzelcach Opolskich. Budynek sklasyfikowano
jako niski (N) zaliczono do kategorii ZL-Il zagrozenia ludzi, oraz okreslono kl. ,C” odpornosci
pozarowej (pow. strefy pozarowej 5000 m?2).

Dane ogodlne

pow. zabudowy: 1175.96 m?
pow. uzytkowa: 1445.24 m?
Pow. catkowita: 2351.92 m?
Kubatura: 11167.79 m3
Wysokos$¢: 7.78 m

llos¢ kondygnagiji: dwie

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ budynku (po rozbudowie) od granic dziatki wynosi:
od potudniowego zachodu (dz. nr 309/3) 11.80 m,

od pétnocnego zachodu (dz. nr 313/1) 53.40-54.10 m.

Od innych obiektéw na terenie dziatki >8.00 m.

Parametry pozarowe substancji
W budynku nie bedg stosowane substancje niebezpieczne pozarowo.

Obciazenie ogniowe
w przedziale do 500MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczono do kategorii ZL-Il zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem
Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe

Z uwagi na tres¢ §227 ust. 5 WT podzielono budynek na dwie strefy pozarowe wzdtuz osi E.
Sciana oddzielenia pozarowego REI120, drzwi EI60.

- zmiana drzwi na klase E160 W SCIANIE ODDZIELENIA pozarowego

- zmiana okien zewnetrznych na granicy stref na klase EI30

- nowe drzwi w klasie E160 W SCIANIE ODDZIELENIA pozarowego

- zmiana okna w sagsiedztwie wyjscia ewakuacyjnego pom. 0/6 dyzurka lekarska w parterze na klase
EI30

- fragmenty $cianek projektowanych W SCIANIE ODDZIELENIA pozarowego gr. 12 cm murowane-
SILKA w klasie REI120



Klasa odpornosci pozarowej
okreslono kl. ,C” odpornosci pozarowej (pow. strefy pozarowej do 5000 m?)
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja nosna R60
- konstrukcja dachu R15
- strop REIG0
- §ciana zewnetrzna EI30
- §ciana wewnetrzna EI15
- przekrycie dachu E15

Warunki ewakuaciji

Z uwagi na podziat funkcjonalny wynikajgcy z docelowego sposobu uzytkowania w obiekcie wydzie-
lono dwie grupy pomieszczen potgczone wytgcznie klatkami schodowymi i szybem windowym:

1. Szpitalny Oddziat Ratunkowy oraz Oddziat Przyje¢ i Pomocy Doraznej na parterze.

2. Pomieszczenia Oddzialu Szpitalnego — Dzieciecego na pietrze.

Pomieszczenia pietra sg wydzielone od pomieszczeh parteru stropami masywnymi i $cianami klatek
schodowych.

Do ewakuaciji ludzi z pierwszej grupy pomieszczen przewidziano trzy wyjscia bezposrednie: w czesci
potnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej rzutu budynku.

Do ewakuacji ludzi z drugiej grupy pomieszczen przewidziano trzy klatki schodowe wydzielone po-
zarowo $cianami REI60 i drzwiami EIS30.

Ze wzgledu na rozbudowe w kierunku pétnocno-wschodnim zmianie ulega lokalizacja wyjscia ewa-
kuacyjnego na zewnatrz budynku w sagsiedztwie klatki schodowej K3, zmianie ulega réwniez oddy-
mianie klatki schodowej K3, likwiduje sie okna oddymiajgce w zamian projektuje sie klape oddymia-
jacg w stropie nad klatkg schodowg o Czynnej Powierzchni Oddymiania (CPO) 1.30 m? .

Klatki schodowe K1 i K2 posiadajg okna oddymiajgce na poziomie pietra.

Instalacje uzytkowe

- instalacje wodociggowe (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja c.w.u.)
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i chtodzeniem
- instalacja elektryczna i odgromowa wg przepiséw PBUE

- instalacje niskoprgdowe.

Instalacje pozarowe

W obiekcie istnieje instalacja hydrantow wewnetrznych @ 25.

W obiekcie zainstalowano gtdwny wytgcznik pragdu oraz oswietlenie ewakuacyjne.

Wyjscie do innej strefy pozarowej, fgcznika z budynkiem gtéwnym projektuje sie wyposazy¢ w drzwi
o klasie odpornosci ogniowej EI60 w sciance REI120, jako Scianie oddzielenia pozarowego.

Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Sciany zewnetrzne tgcznika na granicy stref pozarowych wykofnczone sg cegtg klinkierowg, $ciany
o klasie odpornosci ogniowej EI60 na catej powierzchni (>2.00m).

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2010r. nr
109, poz. 719/, podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe z tadunkiem 4kg do gaszenia po-
zaréw grupy ABC (1szt. na 200m?).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z PN 92/N-01256/02.

Zaopatrzenie wodne
Hydranty zewnetrzne na terenie dziatki w odlegtosci 7.80m i 63.00m.

Drogi pozarowe

Dojazd do budynku od strony ulicy dojazdowej przez wjazd z ul. Opolskiej.

Dojazd pozarowy stanowig drogi wewnetrzne

Dla ruchu dostepne sg ulice wewnetrzne o szerokosci jezdni ok. 6.0m usytuowane w bezposrednim sgsiedz-
twie budynku.



10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu pt. ,Przebudowa i rozbudowa budynku SOR Szpitala
Powiatowego w Strzelcach Opolskich”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne projektu (stadium projektu budowlanego).

2. PRZYJETE NORMY | LOKALIZACJA

1 Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990;

2] Oddziatywania na konstrukcje PN-EN 1991;

[3] Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3: 2005/NA:2010;
[4] Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4;

[5] Konstrukcje betonowe, Zelbetowe PN-EN 1992;

[6] Konstrukcje murowe PN-EN 1996;

[7] Posadowienie bezposrednie PN-EN 1997.

Lokalizacja: Strzelce Opolskie, wojewddztwo dolnoslaskie
—  Strefa $niegowa - |l

—  Strefa wiatrowa - |

— gtebokoS¢ przemarzania: h,= 1,0m.

3. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1. Opis istniejacej konstrukcji

Istniejacy budynek zostat wykonany w konstrukcji niepalnej, tradycyjnej. Obiekt posiada 2 kondygnacje
nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej w czesci starszej licowane cegta klinkierowa a w czesci
dobudowanej tynkowane. Stropy i schody masywne. Dach cze$ciowo o drewnianej konstrukcji kryty papg na deskowaniu,
a w czesci z plyt korytkowych.

W roku 2008 zostata wykonana rozbudowa oraz przebudowa budynku. Rozbudowa budynku polegata na
dobudowaniu traktu od strony pétnocno-zachodnie; i klatki schodowej od strony pétnocno-wschodniej, dobudowie nowego
podjazdu dla karetek od strony potudniowo-zachodniej, zmianie funkcji pomieszczen w istniejacej czesci budynku na
parterze i na pietrze. Rozbudowa w parterze z przeznaczeniem na Szpitalny Oddziat Ratunkowy oraz Oddziat PrzyjeC i
Pomocy Doraznej, na pierwszym pietrze Oddziat Szpitalny — Dziecigcy. Sciany dla nowej rozbudowanej czesci z cegly
ceramicznej. Strop nad parterem oraz stropodach gestozebrowy TERIVA. Dach kryty papa. tawy fundamentowe
zelbetowe.

3.2 Ocena stanu technicznego

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dobry. Na elementach konstrukcji obiektu takich jak $ciany no$ne, podciagi
i stropy nie stwierdzono niepokojacych zjawisk (zarysowan, peknie¢, nadmiernych ugie¢, ubytkdéw przekrojow itp.)
mogacych $wiadczy¢ o ich nieprawidtowym stanie technicznym.

Stan techniczny posadowienia budynku i podtoza gruntowego pod nim réwniez jest dobry.

Planowany zakres przebudowy, rozbudowy nie bedzie powodowat zwigkszanie obcigzen uzytkowych czesci
istniejacej.

3.3. Wnioski

Istniejacy budynek jest w odpowiednim stanie technicznym do wykorzystanie ich konstrukciji w sposob okreslony
niniejszym projekcie budowlanym (przebudowa, rozbudowa).




4. WARUNKI POSADOWIENIA

W ramach projektu zostata wykonana ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng do projektu
architektoniczno — budowlanego rozbudowy budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 38
Jednostka ewidencyjna 161105_4 obreb 0082 Strzelce Opolskie, dz. nr 315/1”.

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze do gtebokos$ci 4,0 m. Na podstawie wykonanych badar
wykazano, ze podioze rodzime na analizowanym terenie zbudowane jest z utwordw stanowig utwory triasowe i
czwartorzedowe.

W trakcie prowadzenie prac badawczych w wykonanych otworach do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
obecno$ci wody gruntowej w formie regularnego poziomu wodono$nego. Jedynie w otworze nr 1, na gteboko$ci 1,7 m od
pow. ter. na kontakcie piaskow i glin pylastych zwieztych zaobserwowano stabe saczenia wod pochodzenie infiltracyjnego.
Podkresla sie, ze po intensywnych, dtugotrwatych opadach atmosferycznych i roztopach $niegowych saczenia bedg
nasila¢, mozliwe okresowe gromadzenia si¢ wod opadowych w utworach piaszczystych oraz posrod gruntéw nasypowych.

W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— Warstwa geotechniczna | - nasypy niebudowlane - wydzielona w rejonie wykonanych otworéw badawczych, w
strefie gtebokosci 0,0 - 1,3 m od pow. ter., migzszosci 0,8 - 1,3 m.

— Warstwa geotechniczna lla - piaski drobne, piaski drobne zaglinione - wydzielona w rejonie wykonanych
otwordw badawczych, w strefie gtebokosci 0,8 - 1,7 m od pow. ter., migzszosci 0,1 - 0,9 m. Uogdlniony stopien
zageszczenia ustalony z testu DPL oraz z postepu prac wiertniczych Ip = 0,41 odpowiada gruntom $rednio
zageszczonym.

— Warstwa geotechniczna Ilb1 - gliny piaszczyste zwiezle - wydzielona w rejonie wykonanego otworu
badawczego nr 1, w strefie gtebokosci 1,4 - 1,6 m od pow. ter., migzszosci 0,2 m. Uogoiniony stopien
plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych I, = 0,15 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym.

— Warstwa geotechniczna lIb2.1 - gliny pylaste zwiezte z okruchami wapienia - wydzielona w rejonie wykonanego
otworu badawczego nr 1, w strefie gtebokosci 1,7 - 2,2 m od pow. ter., migzszosci 0,5 m. Uogoiniony stopien
plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych I, = 0,25 odpowiada gruntom w stanie plastycznym.

— Warstwa geotechniczna 1Ib2.2 - gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste zwiezte z okruchami i bloczkami wapienia -
wydzielona w rejonie wykonanych otworéw badawczych, w strefie gtebokosci 1,7 - 2,3 m od pow. ter., migzszosci
0,6 m. Uogodlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych I, = 0,15 odpowiada gruntom w
stanie twardoplastycznym.

— Warstwa geotechniczna llla - zwietrzelina pylasta wapieni - wydzielona w rejonie wykonanych otworéw
badawczych, w strefie glebokosci 2,3 - 3,3 m od pow. ter., migzszosci 0,5 - 0,6 m. Uogdlniony stopien
plastycznosci wyliczony z badar makroskopowych I, <0 odpowiada gruntom w stanie zwartym.

— Warstwa geotechniczna lllb - wapienie - wydzielona w rejonie wykonanych otworéw badawczych, w strefie
gtebokosci 2,9 - 4,0 m od pow. ter. i do gteboko$ci 4,0 m od pow. ter. Nieprzewiercona. Sg to grunty bardzo
spekane o0 Rc <5 000 kPa.

Warunki gruntowo — wodne dla celéw posadowienia budynku, bez podpiwniczenia okreslono jako proste.
Kategorie geotechniczng obiektow ustala sie jako Il prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

a) 5.1.Prace ziemne

Podczas prac ziemnych, ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego w dnie wykopéw. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy
zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku natrafienie na grunty nienosne nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ go do Is =
min. 0,97.

Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopdw, co po opadach deszczu utatwi gromadzenie si¢ w nich wody,
doprowadzi do uplastycznienia itéw, a w konsekwencji do znacznego pogorszenia parametréw geotechnicznych tych
gruntow i ich nodnosci.

Wykopy przy budynku istniejacym wykona¢ jedynie w miejscach, gdzie jest to niezbedne w celu wykonania
nowych taw. Nalezy unika¢ odstaniania fundamentéw istniejacych, a w przypadku jesli bedzie to konieczne, fundamenty
nalezy odkopywac¢ matymi odcinkami, maksymalnie 1,5 m.
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b) 5.2. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w formie taw fundamentowych o wymiarach przekroju 40x60 cm. Poziom
posadowienia taw wynosi -1,20 m wzgledem projektowanego poziomu 0,00 (poziom istniejacej posadzki).
Przed wykonaniem taw fundamentowych wykona¢ warstwe podktadowg z chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci min. 7
cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25, W8, zbrojone stalg gatunku A-IlIN (RB500W).

Nowe fundamentu nalezy potaczy¢ z fundamentami istniejacymi. W tym celu, istniejacy fundament nalezy
oczysci¢, a jego powierzchnie w miejscu potaczenia z nowym fundamentem nalezy zgroszkowac¢ tworzac warstwe
sczepna. Nastepnie nalezy wkleja¢ w fundamenty istniejace wydane prety. Szczegdty potaczen pokazano na rys. K-01.

¢) 5.3. Posadzki na gruncie

Istniejace warstwy nienosne wybraé. Podbudowe no$ng posadzek na gruncie stanowig warstwa nasypu. Dolne
warstwy wykonaé z pospotki zageszczonej mechanicznie warstwami do ls> 0,98, gérna warstwa (min. 30 cm) z kruszywa
tamanego mechanicznie- pospdtki stabilizowanej mechaniczne co 20cm zageszczana mechanicznie warstwami do
osiagniecia stopnia zageszczenia Is> 0,99, lub modutu E2 = min. 100 MPa) oraz ptyta betonowa gr. 15 cm z betonu klasy
C12/15 (B15) - tzw. ,chudy beton”. Plyte betonowa gr. 15 ¢cm nalezy zbroi¢ zbrojeniem rozproszonym lub siatkami
zbrojeniowymi (oczko 15x15 cm, z pretéw ér. min. 3 mm). Na ptycie warstwy izolacji przeciwwodnej i termicznej oraz
warstwy wykonczeniowe wg branzy architektonicznej. Szczegdty wg projektu wykonawczego.

d) 5.4. Sciany nosne kondygnacji nadziemnych

Sciany nosne wykonywac z pustakéw Porotherm 30 cm. Pustaki murowaé przy uzyciu zaprawy zwyklej klasy
M10 (10 MPa) lub cienkowarstwowej. Wykonanie $cian $ci$le wg zalecen producenta materiatow, przez wykwalifikowany
zespdt murarski.

e) 5.5.Nadproza

Nadproza drzwiowe i okienne wykona¢ z prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typu L19. Wysoko$¢ nadprozy
zgodnie z branzg architektoniczna.

f) 5.6. Wience zelbetowe

Obwodowo wokét stropu Teriva | na $cianach no$nych parteru oraz w poziomie oparcia konstrukcji dachu na
$cianach pietra zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C20/25 (B25) wraz ze zbrojeniem ze stali klasy A-IlIN
(B500SP, BSt500, RB500W).

g) 5.7. Wykonanie nadprozy w $cianach nosnych

W $cianach no$nych parteru oraz pietra zakltada sie wykonanie otwordw drzwiowych oraz okiennych. Wielko$¢
oraz lokalizacja otworéw zgodnie z rys. K02 oraz K03.
Otwér wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. Wyku¢ w istniejgcej $cianie bruzdy poziomej pod belke stalowg podciagu. Bruzde wykona¢ na gtebokoS¢ rowng
potowie grubosci Sciany. Belka docelowo powinna by¢ oparta na dtugosci ok. 30 cm z kazdej strony.

2. Zamontowa¢ w bruzdzie poziomej w $cianie i podklinowa¢ belke stalowa. W miejscu podparcia belki na $cianie
wykona¢ poduszke betonowa grubosci 5 cm z betonu klasy min. C20/25.

3. Po stwardnieniu poduszki betonowej pierwszej belki wykona¢ bruzde pozioma pod drugg belke.

4. Zamontowac druga belke, analogicznie jak pierwsza.

5. Belki C200 potaczy¢ na dtugosci za pomoca $ciggdw z pretéw nagwintowanych, zamontowanych w otworach w
$rodniku belek — minimum 5 otwordw na dtugosci belki. Ponadto, spawa¢ ze sobg spoing ciggta pasy doine belek
stalowych.

6. Wykona¢ wykucie $ciany ceglanej ponizej belki.

UWAGA!

Dla otworu w osi 1/A-B o szerokosci 3,5 metra nie ma konieczno$ci wykonania nadprozy w postaci belek stalowych. W
osi 1, na etapie poprzedniej rozbudowy zostaty wykonane zelbetowe ramy. Przed wykonaniem otworu w osi 1/A-B nalezy
zweryfikowa¢ poziom spodu zelbetowego podciggu. W tym celu zaleca sie skucie tynku (wykonanie pionowej bruzdy)
celem odstonigcia elementow konstrukcyjnych w Scianie. Otwdr w $cianie nalezy wykonaé¢ do poziomu belki zelbetowe;.

11



h) 5.8. Stropy

Stropy (nad parterem oraz stropodach) wykona¢ jako Teriva |. Z uwagi na obcigzenia zaktada sie dublowanie
belek stropowych na czesci z projektowanego stropu. Szczegoty wg rys. K2 oraz K3.

Podczas montazu, nalezy bezwzglednie pamieta¢ o zastosowaniu podpdr montazowych, ktérych liczba jest
uzalezniona od dtugosci belki. Jezeli rozpietos¢ stropu nie jest wigksza niz 3,9 mb, wystarczy jedna podpora w poblizu
$rodka stropu. Dla belek o dtugosci pomiedzy 3,9 a 6,0 mb niezbedne sg 2 podpory - w 1/3 i 2/3 rozpigtosci. Przy
rozpigtosci wiekszej niz 4,2 mb zalecane jest takze wykonanie podp6r przy $cianach.

Dla stropow o rozpietosci wiekszej niz 4 mb zaprojektowano zebro rozdzielcze.

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie
gérne o polu przekroju nie mniejszym od 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia sity
rozciagajacej nie mniejszej niz 40kN/m szerokosci stropu. Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego z pretoéw ze stali
klasy A-lll N w postaci siatek zgrzewanych ptaskich lub siatek zaginanych. Dla przedmiotowego projektu (stropy nie
przekraczajg 6 mb rozpietosci), nalezy stosowaé siatki ptaskie. Zaleca sie stosowac siatki ptaskie, przewidziane przez
producentéw elementéw stropowych np. siatki z pretéw $r. 5 mm co 150 mm z pretami rozdzielczymi $r. 5 mm (stal A-
I1IN).

Zaktada sie potaczenie nowego stropu z wiencem konstrukgji istniejacej w miejscach nowych scian w osiach A,
B, B’ oraz C. W tym celu nalezy zgroszkowa¢ powierzchnie wierica istniejacego tworzac warstwe sczepna. W istniejacy
wieniec wkleja¢ prety Srednicy min. 12 mm na gteboko$¢ min. 150 mm. Szczegdty potaczen pokazano na rys. K-02.

i) 5.9.Podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody wejsciowe do budynku

W narozniku C/0-1 projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych. Pod $cianami pochylni zaprojektowano tawy
betonowe o wymiarach przekroju 30x40 cm. Sciany zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 16 cm. Plyte noéng pochylni
zaprojektowano jako zelbetowa grubosci 16 cm. Scian oraz plyte wykonac¢ z betonu C20/25 (dawniej B25) wraz ze
zbrojeniem ze stali klasy A-IlIN (RBS00W). Zbrojenie $cian oraz plyty ze stali klasy A-IlIN (B500SP, BSt500, RB500W).
Otulina pretéw min. 25 mm.

Schody wykona¢ na gruncie jako zelbetowe. Schody wykona¢ z betonu C20/25 (dawniej B25) wraz ze zbrojeniem ze stali
klasy A-IlIN (RB500W). Zbrojenie schoddw siatkami @6, oczko 250 mm gorg oraz dotem. Otulina pretéw min. 25 mm. Pod
schodami nalezy usungé warstwe humusu i wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ go do Is = min. 0,97.

i) 5.10. Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

Projektuje sie konstrukcje wsporcze KW1 oraz KW2 pod centrale wentylacyjne na dachu. Konstrukcje wsporcze
kotwi¢ do podciggdw w osiach 2 oraz 3 za pomocg min. 2 kotew na jedng podpore konstrukcji wsporczej. Gteboko$é
kotwienia oraz rozstaw kotew zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Doktadng lokalizacje konstrukcji wsporczych nalezy zweryfikowaé na budowie oraz z branzg IS.

Centrale wentylacyjng NW2 zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorowni na pietrze nalezy kotwi¢ do stropu
za pomocg tacznikdw systemowych np. NICZUK. Laczniki kotwi¢ do belek stropowych. Nie dopuszcza sie kotwienia
tacznikéw do bloczkdw stanowigcych wypetnienie stropu gestozebrowego, chyba, Ze producent tacznikdw umozliwia takie
rozwigzania. Lokalizacje belek stropowych stropu gestozebrowego wykonaé poprzez lokalne skucie tynku na stropie.

k) 5.11. Wykonanie otworu pod klape oddymiajaca

Projektuje sie klape oddymiajacq w istniejacym stropie klatki schodowej. Lokalizacje klapy oddymiajacej
pokazano na rysunkach branzy architektonicznej, jednak jej lokalizacje nalezy dopasowa¢ na budowie uwzgledniajac
rozktad belek stropu TARIVA I. Przed wykonaniem otworu w stropie nalezy zlokalizowa¢ belki stropu gestozebrowego
TERIVA | przebiegajace wzdtuz osi liczbowych. Lokalizacje belek wykonaé poprzez lokalne odkucia tynku na stropie.
Klape oddymiajacg lokalizowa¢ miedzy belkami stropu TERIVA I. Z uwagi na wymiary klapy oddymiajacej dopuszcza si¢
mozliwo$¢ usuniecia jednej z belek stropowych. W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy od gory usunaé wszystkie
warstwy pokrycia stropodachu, a nastepnie sku¢ wylewke na fragmencie stropu gdzie planowany jest demontaz belki
stropowej. W dalszej kolejnosci usuna¢ pustaki stropu TERIVA opierajace sie na belce stropowej przeznaczonej do
usuniecia. Po usunieciu belki stropowej, w migjscu usunietych pustakéw wykonac ptyte zelbetowg grubosci 14 cm. Plyte
zelbetowg zespoli¢ z belkami stropu TERIVA | poprzez wklejanie pretow Srednicy 8 mm gérg i dotem co max 15 ¢cm na
gteboko$é ok. 10 cm. Dtugo$¢ wklejanych pretdw ok. 50 cm Phyte zbroi€ siatkami z pretéw $rednicy 8 mm, oczko 200x200
mm.

Beton piyty zelbetowej C20/25 (dawniej B25) wraz ze zbrojeniem ze stali klasy A-IlIN (RB500W).
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RZUT FRAGMENTU STROPODACHU W MIEJSCU
PROJEKTOWANEJ KLAPY ODDYMIAJACEJ
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usunietych pustakdw stropu TERIVA |

Rys. 1 Szkic rozwigzania wykonania otworu w tropie TERIVA |

6. MATERIALY

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP, RB500W, BSt500).

Beton fundamentoéw klasy C20/25 (B25), W8 (wodoszczelny), F100 (klasa mrozoodpornosci).

Beton elementéw zelbetowych klasy C20/25 (B25).

Sciany nosne gr. 30 cm: pustaki Porotherm o klasie wytrzymatosci 15 MPa, zaprawa murarska cienkowarstwowa
lub zwykta M10

Sciany dziatowe wg architektury gr. 12 cm zbrojone kratownicami systemowymi co 4 warstwy.
7. ZESTAWIENIE OBCIAZEN PRZYJETYCH DO OBLICZEN
- 1 strefa wiatrowa wg PN-EN-1991-1-4

- 2 strefa $niegowa wg PN-EN-1991-1-3
- 2 strefa przemarzania gteboko$¢ przemarzania 100 cm
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a) Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
b {s [kN/m2]

72

T T T

Pota¢ dachu obcigzonego réownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — si = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Cy=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potfaci a = 0,0°
W = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = w'CeCysc = 0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

b) Attyka wysokosci 40 cm

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (p.6.2)
b {s [kN/m2]

0,800 )

T R e L) e T R R L R bbbt ]

L 1s=5,0 v 1s=5,0 v

h=0,4

A A A A

Maksymalne obcigzenie dachu przy wystepie lub przeszkodzie:
- Zasypy przy wystepach i przeszkodach, h=0,4 m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — si = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
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- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Dlugos¢ zaspy:
s=2h=204=08m<5m = [s=5m
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
p2 = y-h/sx = 2-0,4/0,900 = 0,889
Obcigzenie charakterystyczne:
S = u2'Ce'Cysk = 0,889-1,0-1,0-0,900 = 0,800 kN/m?

c) Attyka wysokosci 70 cm

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 /| Zaspy przy wystepach i przeszkodach (p.6.2)

b s [kN/m2]
TTTTTTRITTTIITTIIINNIENNNY DRRRRRRRRRRRrserrrr iy T

Maksymalne obcigzenie dachu przy wystepie lub przeszkodzie:
- Zasypy przy wystepach i przeszkodach, h = 0,7 m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — si = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Dlugos¢ zaspy:
s=2h=20,7=14m<5m > Is=5m
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
p2 = y-h/sx = 2-0,7/0,900 = 1,556
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u2'Ce'Cysk = 1,556-1,0-1,0-0,900 = 1,400 kN/m?

15



d) Attyka wysokosci 70 cm

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli

(p.5.3.6)
przypadek (i)

=3,0

0,720
VYV VVVVVVVVYTTT A

przypadek (ii)

=3,0

b {s kN/m2]

Obciazenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 2 — si = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych

zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa

- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu nizszego:

W = 0,8

Obciazenie charakterystyczne:

s = u1-Ce'Crsx = 0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

Obciazenie state stropodachu 3 - stan istniejacy

nr Warstwy stropu Ob[(I:(.Pc;r]ar. Vi Ot[fF',g]bl'

1 2x papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,20

2 Plyta OSB 2,2 cm 0,13 1,35 0,18

3 Pustka powietrzna - -

4 Wetna skalna 18 cm 0,05 1,35 0,07

5 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01

6 Strop TERIVA | 2,78 1,35 3,75

7 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 3,504 4,730
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Obciazenie state stropodachu 8 oraz 10 - stan istniejacy

nr Warstwy stropu Ob[i'P(;qar' Vi Ot[fl.::]bl.
1 3x papa termozgrzewalna 0,20 1,35 0,27
2 Deski sosnowe 0,17 1,35 0,22
3 Pustka powietrzna - -
4 Wetna mineralna migkka 0,06 1,35 0,08
5 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01
6 Strop Ackermana 23cm 2,88 1,35 3,89
7 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 3,695 4,988
Obciazenie state stropodachu 9 - stan istniejacy
o Warstwy stropu Obc. char. » Obc. obl.
[kPa] [kPa]
1 3x papa termozgrzewalna 0,20 1,35 0,27
2 Ptyty korytkowe 10 cm 1,00 1,35 1,35
3 Pustka powietrzna - -
4 Wetna mineralna migkka 16 cm 0,05 1,35 0,07
5 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01
6 Strop DZ3 23cm 2,65 1,35 3,58
7 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 4,294 5,797
Obciazenie state stropodachu -instalacje istniejace
or Warstwy stropu Obc. char. ” Obc. obl.
[kPa] [kPa]
1 Istniejace instalacje 1,00 1,35 1,35
Obciazenie state stropodachu 3' oraz 3" - stan projektowany
o Warstwy stropu Obc. char. » Obc. obl.
[kPa] [kPa]
1 2x papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,20
2 Ptyta PIR w spadku 16-34 cm 0,10 1,35 0,14
3 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01
4 Strop TERIVA | 2,78 1,35 3,75
5 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 3,420 4,617
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Obciazenie stale stropodachu 8' oraz 10' - stan projektowany
nr Warstwy stropu Ob[i'P(;r]ar' Vi Ot[fl'og]bl'
1 2x papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,20
2 Ptyta PIR w spadku 16-34 cm 0,10 1,35 0,14
3 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01
4 Strop Ackermana 23cm 2,88 1,35 3,89
5 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 3,520 4,752
Obciazenie state stropodachu 9' - stan projektowany
nr Warstwy stropu Ob[(lz(.Pc;r]ar. Y Ot[)ifls;)]bl.
1 2x papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,20
2 Ptyty korytkowe 10 cm 1,00 1,35 1,35
3 Pustka powietrzna - -
4 Wetna mineralna granulat 12 cm 0,04 1,35 0,05
5 Wetna mineralna miekka 18 cm 0,05 1,35 0,07
6 Paroizolacja (folia PE) 0,01 1,35 0,01
7 Strop DZ3 23cm 2,65 1,35 3,58
8 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 4,280 5,778
Obciazenie state stropéw - stan projektowany
nr Warstwy stropu Ob[(lz(.Pc;r]ar. Y Ot[)ifls;)]bl.
1 Wyktadzina PCV 0,02 1,35 0,03
2 Podtoga jastrychowa 1,00 1,35 1,35
3 Strop TERIVA | 2,78 1,35 3,75
4 Tynk cem.-wap. 2 cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 4,180 5,643
Obciazenie zmienne uzytkowe dla stropéw - stan projektowany
nr Nazwa obcigzenia Obe. char. Y Obe. obl.
[kPa] [kPa]
1 obcigzenie uzytkowe 3 1,5 45

18



Obciazenie od central wentylacyjnych
Obc. char. Obc. obl.
nr Warstwy stropu [kPa] Vi kPa]
1 Centrala wentylacyjna NW1 8,1 1,20 9,75
Centrala wentylacyjna NW2 11,9 1,20 14,30
Centrala wentylacyjna NW2 2,2 1,20 2,65

8. SPRAWDZENIE NOSNOSCI POSZCZEGOLNYCH STROPOW

A) Projektowany strop nad parterem Teriva |
Dla stropu Teriva | (Teriva 4,0/1) obcigzenie obliczeniowe ponad ciezar wtasny konstrukcji wynosi:
Ogra=4,9 kN/m?
tgcznie obcigzenia obliczeniowe stropu (obcigzenie state stropu + uzytkowe):
Qeatk,d=1,89 kKN/m? + 4,5 kN/m? = 6,39 kN/m?
Qealk.d > qra=4,9 kKN/m?

Z uwagi na fakt, ze obciazenie projektowaneqo stropu jest mniejsze niz jeqo no$nos¢,
konieczne jest dublowanie belek stropowych lub wykonanie ptyty zelbetowej.

B) Projektowany strop nad pietrem Teriva | (3’)
Dla stropu Teriva | (Teriva 4,0/1) obcigzenie obliczeniowe ponad ciezar wtasny konstrukcji wynosi:
gra=4,9 kN/m?

tgcznie obcigzenia obliczeniowe stropu (obcigzenie state + Snieg — worek $niezny jak dla attyki 40
cm):

Qeak,d=0,864 kKN/m? + 0,96 kKN/m? = 1,824 kN/m?
Qeatk.d < qra=4,9 kKN/m?

Strop posiada wystarczajgacg no$Snoseé.

C) Strop w osi A-B/1-5 (3')
Dla stropu Teriva | (Teriva 4,0/1) obcigzenie obliczeniowe ponad ciezar wiasny konstrukcji wynosi:
gra=4,9 kN/m?

tacznie obcigzenia obliczeniowe stropu (obcigzenie state + s$nieg — worek $niezny jak dla attyki 40
cm + istniejgce instalacje):

Qeatk,a=0,864 KN/m? + 0,96 KN/m? + 1,35 kN/m? = 3,174 kKN/m?
Qeatk.d < qra=4,9 kKN/m?

Strop posiada wystarczajgcg no$Snoseé.
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D) Strop w osi C-D/2-8 (8’)
Z uwagi na brak informacji co do zbrojenia zebra stropu Ackermana, poréwnano obcigzenia
istniejgce z obcigzeniami projektowanymi.
Qstate,ist=4,988 kN/m?
Qstate,proi=4, 752 KN/m?
Qstate,proj < state, ist

Strop posiada wystarczajgacg no$Snose.

E) Strop w osi C-F/4-5 (8’)

Z uwagi na brak informaciji co do zbrojenia zebra stropu Ackermana, poréwnano obcigzenia
istniejgce z obcigzeniami projektowanymi.

qstale,ist=4,988 kN/m2

QStaIe,proj=4,752 kN/m?

QStale,proj < qstale,ist

Strop posiada wystarczajgaca nosnose.

F) Strop w osi B-C/1-5 (9)

Dla stropu DZ-3 obcigzenie charakterystyczne uzupetniajgce ponad ciezar wtasny konstrukc;ji
WYynosi:

qu=3,25 kN/m?

tgcznie obcigzenia obliczeniowe stropu (obcigzenie state + Snieg — worek $niezny jak dla attyki 40
cm):

Qeatkk=1,630 KN/m? + 0,80 kN/m? = 2,43 kN/m?

Qeatkk < Ora=3,25 kN/m?

Strop posiada wystarczajgcg no$Snose.

Whnioski z obliczen:

1. Istniejgce stropodachy posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg obiektu. Dla projektowanych uktadéw warstw
obcigzenia projektowane sg mniejsze niz obcigzenia istniejgcego uktadu warstw na
stropodachach

2. W przypadku koniecznosci sytuowania nowych urzgdzenh na dachu, dopuszcza sig ich
rozmieszczenia na czesci dachu w osiach A-B/1-5 na stropie Teriva. Dopuszcza sie
maksymalne dodatkowe obcigzenia stropu 1,0 KN/mZ.
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9. SPRAWDZENIE NOSNOSCI PROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU

A) Projektowany fundament w osi B

z[m]

1. Po

dloze gruntowe

1.1. Teren

Skala 1:20
0,00
A A—
z
Ps
o
<
o
1,00
I
1,20 L 060 |
| G
1,70
v
GY
o
X <
[Te}
}70,604‘

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z;= 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,20 Piasek $redni brak wody
2 1,20 0,50 Glina brak wody
3 1,70 1,10 Glina pylasta 1,70
4 2,80 nieokresl. Glina pylasta 1,70
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Symbol Ip I p stopien Cu @, Mo M
gruntu -] -] [t/m3] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
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GT 0,15 2,10 33,50 19,2 41944 55925
G 0,25 2,05 29,70 17,3 32769 43691
Ps 0,75 1,80 m.wilg. 0,00 34,5 142975 |158861
729 0,00 2,20 40,00 22,0 65768 87691
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=15,00 m,
Wspotrzedne koncow osi §ciany:
X1 = 0,00 m, yi= -2,50 m, X2 = 0,00 m, Y2 = 2,50 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zone = 0,60 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj Hx My Y
obcigzenia® [KN/m] [kKN/m] | [kNm/m] -]
1 D 100,0 0,0 0,00 1,20
* D - obcigzenia state, zmienne dlugotrwale,
D+K - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.
4. Material

Rodzaj materialu: zelbet

Klasa betonu: B25,

nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretow zbrojeniowych:

na kierunku x: dx=

14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

W warunku na przebicie nie uwzgledniac strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 0,60 m,

6. Stan graniczny I

L=5,00m,
Wysokosé: H=0,40m, mimosrod: E = 0,00 m.

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obe.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

1

D

1,00

0,48

0,00

D

1,20

0,50

0,00

D

1,70

0,32

0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,60m, L =5,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Pozycja

Obc. char.

Ex

Obc. obl. G

Mom. obl. Mg

[KN/m]

[m]

[KN/m]

[KNm/m]
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Fundament 5,89 0,00 (1,1(0,9) 6,47 0,00

Grunt - pole 1 1,91 -0,2111,2(0,8) 2,29 -0,48

Grunt - pole 2 1,91 0,21 11,2(0,8) 2,29 0,48

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspoétczynnikow obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 100,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E,= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kKNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N:=(N+ G)-L=(100,00+ 11,05 | 8,35)-5,00 = 555,26 | 541,74 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:

M; = (-N‘E + Hy'E, + My + Mgy)-L = (-100,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-5,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

er = [IM/N,| = 0,00/541,74 = 0,00 m.

e =0,00m<0,10 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢=0,60-2-0,00=0,60m, L'=L=5,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gestos$¢ obl.: ppr = 1,62 t/m?, min. wysoko$¢: Dpmin = 1,00 m,
obcigzenie: Ppw)' g Dmin = 1,62-9,81-1,00 = 15,89 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yu = Pym) ym = 34,50-0,90 = 31,05°,
SpOjnose: Cuw = CumYm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=28,92 Nc¢=32,80, Np=20,75.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 6 = |Hx|-L/N; = 0,00-5,00/555,26 = 0,0000, tg &/tg Oy = 0,0000/0,6020 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm Ym' g = 1,97:0,90-9,81 = 17,36 kN/m°.
Wspotczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25-B'/L'=0,97, mc=1+0,3-B/L'=1,04, mp=1+1,5B'/L'=1,18.
Odpor graniczny podtoza:
QfNB = B'L'(mc'Nc'Cu(r)'ic + mD'ND‘pD(r)'g’Dmin'iD + mB'NB'pB(r)'g'B"iB) = 1437,74 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N =555,26 kN <m'Qmp = 0,81-1437,74 = 1164,57 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B =0,67m, L =5,07 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Cigzar fundamentu zastgpczego: G, = 2,59 kN/m.

Calkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo - dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N:=(N+ G)-Lo + G,-L = (100,00 + 11,05)-5,00 + 2,59-5,07 = 568,38 kN.

Moment wzgledem srodka podstawy:
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M; = (-N-E + Hy'E, + My + Mgy)-Lo = (-100,00-0,00 + 0,00)-5,00 = 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:
er = [My/N,| = 0,00/568,38 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2:¢,=0,67-2:0,00=0,67m, L'=L=5,07m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr = 1,62 t/m*, min. wysoko$¢: Dmin = 1,20 m,
obcigzenie: ppg) g Dmin = 1,62-9,81-1,20 = 19,07 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Dumyym = 17,30-0,90 = 15,57°,
SpOJNOSE: Cuw) = Cum)'Ym = 29,70-0,90 = 26,73 kPa,
Ng=0,66 Nc=11,34, Np=4,16.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |[Hy|-L/N; = 0,00-5,07/568,38 = 0,00, tg &/tg Dyr = 0,0000/0,2786 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBm Ym'g = 1,81:0,90-9,81 = 16,00 kN/m?.
Wspolczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B/L'=0,97, mc=1+0,3-B/L'=1,04, mp=1+1,5B"/L"=1,20.
Odp6r graniczny podtoza:
Qne = B'L'(mc‘Nc‘Cu(r)‘ic + mD-ND'pD(r)'g'Dmm'iD + mB'NB'pB(r)'g'B"iB) =1408,52 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 568,38 kN <m-Qmg = 0,81-1408,52 = 1140,90 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=0,79m, L=5,19m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,70 m.
Cigzar fundamentu zastgpczego: G, = 11,83 kN/m.
Calkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo - dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N:=(N+ G)-Lo+ G,-L =(100,00 + 11,05)-5,00 + 11,83-5,19 = 616,68 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + Hy'E, + My + Mgy)-Lo = (-100,00-0,00 + 0,00)-5,00 = 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:
er = [My/N,| = 0,00/616,68 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2:¢,=0,79-2:0,00=0,79m, L'=L=5,19m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$é obl.: ppr = 1,69 t/m*, min. wysoko$¢: Dmin = 1,70 m,
obcigzenie: ppw)' g Dmin = 1,69-9,81-1,70 = 28,12 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yu = Pym)'ym = 19,20-0,90 = 17,28°,
SpOJNOSE: Cuw) = Cum)'Ym = 33,50-0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 Nc=12,55, Np=4,90.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |[Hy|-L/N; = 0,00-5,19/616,68 = 0,00,  tg &/tg Dyr = 0,0000/0,3111 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:



PBm Ym'g = 1,10:0,90-9,81 = 9,69 kKN/m°.
Wspolczynniki ksztattu:

mp=1-0,25-B/L'"=0,96, mc=1+0,3-B"/L'=1,05,
Odpor graniczny podtoza:

Qne = B'L'(mc‘Nc‘Cu(r)‘ic + mD-ND'pD(r)'g'Dmm'iD + mB'NB'pB(r)'g'B"iB) =2349,74 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N;=616,68 kN <m-Qmg = 0,81:2349,74 = 1903,29 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

mp=1+1,5-B"/L'=1,23.

7. Stan graniczny 11

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,30 cm.
s =0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s'+A-'s”=0,30+0-0,00=0,30 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

Osiadanie wtorne:

7.2. Szczegbélowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo§¢ | Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu |warstwy |pierwotne | wtorne dodatk. |pierwotne| wtoérne |sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0,00 0,11 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,11 0,11 3 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,22 0,11 5 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,33 0,11 7 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0,44 0,11 9 0 0 0,00 0,00 0,00
6 0,56 0,11 11 0 0 0,00 0,00 0,00
7 0,67 0,11 13 0 0 0,00 0,00 0,00
8 0,78 0,11 15 0 0 0,00 0,00 0,00
9 0,89 0,11 17 0 0 0,00 0,00 0,00
10 1,00 0,10 19 0 126 0,01 0,00 0,01
11 1,10 0,10 20 0 105 0,01 0,00 0,01
12 1,20 0,10 22 0 93 0,03 0,00 0,03
13 1,30 0,10 24 0 85 0,03 0,00 0,03
14 1,40 0,10 26 0 78 0,02 0,00 0,02
15 1,50 0,10 28 0 71 0,02 0,00 0,02
16 1,60 0,10 30 0 65 0,02 0,00 0,02
17 1,70 0,11 32 0 59 0,02 0,00 0,02
18 1,81 0,11 35 0 54 0,01 0,00 0,01
19 1,92 0,11 37 0 49 0,01 0,00 0,01
20 2,03 0,11 39 0 45 0,01 0,00 0,01
21 2,14 0,11 41 0 41 0,01 0,00 0,01
22 2,25 0,11 44 0 38 0,01 0,00 0,01
23 2,36 0,11 46 0 35 0,01 0,00 0,01
24 2,47 0,11 48 0 32 0,01 0,00 0,01
25 2,58 0,11 50 0 30 0,01 0,00 0,01
26 2,69 0,11 53 0 28 0,01 0,00 0,01
277 2,80 0,12 55 0 26 0,01 0,00 0,01
28 2,92 0,12 58 0 25 0,01 0,00 0,01
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29 3,04 0,12 60 0 23 0,01 0,00 0,01
30 3,16 0,12 63 0 21 0,01 0,00 0,01
31 3,28 0,12 65 0 20 0,01 0,00 0,01
32 3,40 0,12 67 0 19 0,01 0,00 0,01
33 3,52 0,12 70 0 18 0,01 0,00 0,01
34 3,64 0,12 72 0 17 0,00 0,00 0,00
35 3,76 0,12 75 0 16 0,00 0,00 0,00

Suma 0,30 0,00 0,30

Uwaga: Wartosci naprezen sg srednimi warto$ciami naprezen w warstwie

10. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE

a) Konstrukcja wsporcza KW1

Rys. 2 Momenty zginajace

Wyniki wymiarowania pretow:

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek
1 Pretliz_1 |[E|C 180 STAL B565] 159.13 0.41 5 KOMB1
2 Preti2_2 |[@|C 180 STAL B5.65] 159.13 0.41 5 KOMBA1
3 Pret_3 [#| c 150 STAL 2013 66.30 0.00 5 KOMB1
4 Pret_4 | C 180 STAL 20,13 66.30 0.00 5 KOMB1
& Pret_5 [®| c 180 STAL 2013 66.30 0.00 5 KOMB1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
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TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .

PRET: 1 PretL/2 1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L=3.00
m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1*1.35+2*1.50+3%1.20

MATERIAL.:

STAL  fy=215.000 MPa

L

{2 PARAMETRY PRZEKROJU: C 160
h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=6.5 cm Ay=15.15 cm2 Az=12.24 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm [y=925.00 cm4 1z=85.30 cm4 1x=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wply=141.44 cm3 Wplz=42.03 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 9.93 kN*m
My,pl,Rd =30.41 kN*m
My,c,Rd =30.41 kN*m

Mb,Rd = 24.44 kN*m

Vz,Ed =-0.08 kN
Tau,z,max,Ed = -0.079 MPa

KLASA PRZEKROJU =1

4 [=

z=0.00
Ler,upp=3.00 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Mecr = 68.21 kKN*m
Lam LT =0.67

Krzywa,LT - d
fi,LT =0.77

XLT=0.78
XLT,mod = 0.80

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y:

X

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.33 <1.00 (6.2.5.(1))

Tau,z,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(4))

Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.41 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny !!!
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11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan zaleca si¢
konsultowac i uzgadniac z projektantem obiektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw o
certyfikacj.

Stosowane wyroby budowlane nalezy wbudowywaé, transportowaé, sktadowa¢ zgodnie z niniejszym projektem,
aprobatami technicznymi, kartami technicznymi, instrukcjami i wytycznymi producenta.

Opracowat:

mgr inz. PIOTR HOTALA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr 156/DOS/06

Sprawdzit

mgr inz. SZYMON HOTALA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr 199/DOS/09
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11. INSTALACJE SANITARNE

PZT
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SPIS RYSUNKOW

PSO1 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej SI.1-SR 1:100/500
PS02 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej SI.1-BP 1:100/500
1. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.
Projekt wykonano na podstawie umowy z Inwestorem.
1.2. Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacej kanalizacji sanitar-

nej w czesci podziemnej, budowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej/odprowadzenie
wod opadowych z powierzchni dachu (rozbudowa) dla planowanej przebudowy i rozbudowy bu-
dynku SOR szpitala powiatowego w Strzelcach Opolskich zlokalizowanego przy ul. Opolskiej 36A.

1.3
a)
b)
2.

2.1.

Materialy wyjSciowe do projektowania.

Zaktualizowana mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Obowigzujace normy i przepisy.

TEREN INWESTYCJI.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomos¢ przy ul. Opolskiej 36 A w Strzelcach Opolskich.
Istniejacg infrastrukturg stanowig sieci i przytacza:
— wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA W CZESCI PODZIEMNEJ

Budynek SOR-u begdzie zasilany w wode na cele bytowo-gospodarcze z istniejacej sieci
wodociggowej poprzez istniejace przytacze.

4, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZESCI PODZIEMNEJ

4.1. Projektowane elementy

Budynek SOR posiada czynne przylacze do kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ przebudowe
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w czesci podziemnej w miejscu planowanej rozbudowy
istniejacego budynku. Przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ na odcinku miedzy
istniejacg studnig rewizyjng SI.1, a projektowang studnig rewizyjng S3. Przebudowe kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC D250. Spadki kanalizacji, rodzaj i rz¢dne studzienek podano w
czesci graficznej projektu.

Istniejacy przykanalik ks300 odprowadzajacy $cieki sanitarne z istniejacego budynku SOR
do istniejgcej studni SI.1 nalezy zlikwidowa¢. W miejsce starego przykanalika projektuje si¢ nowy z
rur PVC D300. Projektowany przykanalik nalezy wpia¢ do projektowanej studni rewizyjnej S1.

Dla rozbudowywanej cz¢sci budynku SOR zaprojektowano dwa przykanaliki PVC D160
odprowadzajace $cieki sanitarne. Spadki kanalizacji, rodzaj i rzedne studzienek podano w cze$ci
graficznej projektu. Istniejaca kanalizacje sanitarng ks300 nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng na
odcinku, ktory przechodzi pod projektowana pochylnia.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZESCI PODZIEMNEJ

5.1. Projektowane elementy

Odprowadzenie wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, pochodzacych z dachu
rozbudowywanego budynku, odbywac si¢ bedzie poprzez system rynien i rur spustowych.

Do projektowanej studni rewizyjnej S2 nalezy wpiac istniejagcy wpust oraz projektowang rure
spustowg RS1. Podtaczenie wpustu oraz rury spustowej za pomocg rur PVC D160. Projektowang rure
spustowa RS2 nalezy wpia¢ do istniejacej studni rewizyjnej SI.1. Spadki kanalizacji, rodzaj i rz¢dne
studzienek podano w czesci graficznej projektu.

6. MONTAZ RUR W WYKOPACH

Montaz rur PVC nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

- uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm z wyprofilowanym
tozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedtug zaprojektowanego spadku,

- do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztaltki pozbawione wad,

- w miejscu ztgczy kielichowych wybra¢ piasek na gltebokos¢ okoto 5,0 cm,

w celu dokonania polaczenia,

- nalezy zwr6ci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia i §cistos¢ przylegania uszczelki,

- przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow 1 smardéw jest niedopuszczalne,

- nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta giebokosci weisku bosego konca w kielich i
technologii taczenia rur,

- skracanie rur wymaga ci¢cia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycigtego
konca.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, nalezy zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy
wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru 1 piasku o grubo$ci 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajagcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy
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dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskow3.
Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze
pod rurociag wyprofilowac pod katem opasania 900. Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢
odwodniony. Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

7. ROBOTY ZIEMNE.

7.1 Wykop.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Z uwagi na gtebokos¢ wykopow 1 warunki
gruntowo-wodne projektuje si¢ pelne umocnienie wykopow za pomocg systemu $cian stalowych z
dolng ptyta skrawajaca i rozparciem za pomoca rozpo6r, lub zamiennie umocnienie z elementéw
drewnianych, tj.:
— bali drewnianych o grubos$ci conajmniej 50 mm, kl. III/IV,
— bali drewnianych podporowych o grubos$ci conajmniej 63 mm, kl. IIV/IV,
— bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci conajmniej 100 mm,
kl. TI/TV,
— okraglakéw o $rednicy w cienszym koncu conajmniej 120 mm lub typowych rozpor
stalowych,
— zastrzatléw do zabezpieczania podpartych $cian wykopu wykonanych z okraglakéw o
$rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.
Rozstaw elementow podpierajacych lub rozpierajacych projektuje si¢ w pionie max. co 1,0 m, w
poziomie co 1,5 m. Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ dla gruntow spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed
naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop wykona¢ w pierwszej fazie mechanicznie do
glebokosci 0,2 m ponad projektowane do rury. Pozostalg 0,2 m warstwe¢ wykopu stanowigca
naturalne podtoze dla rury usuna¢ recznie bezposrednio przed montazem kanalu. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez wyprowadzenie obudowy
wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren, ktory dodatkowo nalezy wyprofilowac ze spadkiem od
wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0
m, a w nocy oswietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi.

7.2 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku, usypujac go
symetrycznie po obu stronach rury i zaggszczajac warstwami o grubosci nie wigkszej niz 10 cm za
pomocg lekkich ubijakow ptaszczyznowych. Powyzej obsypki zasyp wykopu dokona¢ gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni o $rednicy powyzej 20 mm, ubijajac go warstwami o grubosci 20
cm.

W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika Js = 0,8, pod drogami i ciggami
komunikacyjnymi do Js = 0,95 a ostatnig warstwe do wskaznika Js = 1,0. Badania stopnia
zageszczenia udokumentowaé w odbiorze koncowym. Maksymalne zaggszczenie obsypki wynosi
75% zmodyfikowanej skali Proctora. Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnej czesci

rury.
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8. ODBIOR KONCOWY .
Odbiory czesciowe 1 koncowe wykona¢ zgodnie z normami:

- BN-8836-02 : 1983 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Odbiorom czesciowym podlegaja elementy ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:
- wykop,
- umocnienie,
- podtoze,

- utozenie przewodow,

- montaz studzienek,

- obsypka 1 jej zaggszczenie,

- proba szczelnosci przewodow wodociggowych kanalizacyjnych i studzienek,
- zasyp wykopu.

Opracowat
mgr inz. Maciej Misztak /branza sanitarna/
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I. OBIEKT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOR SZPITALA POWIATOWEGO W
SZTRZELCACH OPOLSKICH.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

I1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny w zakresie instalacji sanitarnych.
Wprowadza si¢ etapowanie inwestycji z nastepujacym podziatem:

ETAP I:

- projekt wentylacji (przebudowa istniejacej wentylacji mechanicznej w zakresie wymiany
istniejacych central wentylacyjnych na nowe - z chtodzeniem 1 rekuperacja)
- remont instalacji grzewczej w podjezdzie dla karetek

ETAP II:

- projekt wentylacji (przebudowa kanatow wentylacji mechanicznej w zakresie obstugi pomieszczen
podlegajacych projektowanej przebudowie i rozbudowie)

- projekt instalacji sanitarnych (wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
zrodia ciepta) dla przebudowy i1 rozbudowy budynku

- wyposazenie istniejacych kanatow wentylacyjnych przechodzacych przez projektowane $ciany
oddzielenia pozarowego w klapy przeciwpozarowe

- wyposazenie istniejagcych instalacji rurowych przechodzacych przez projektowane S$ciany
oddzielenia pozarowego w przepusty przeciwpozarowe

II1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
1. ILOSCI WODY.

Przewidziano nowg instalacj¢ wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.
dla zakresu podlegajacego przebudowie oraz rozbudowie. Obliczenia wykonano na podstawie
wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu). Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujace
przeplywy nominalne (wg tab.1 normy PN-92/B-01706):

Obliczenie ilosci wody:

rodzaj punktu qni ilosé qn
czerpalnego [s] [szt] [/s]
natrysk 0,15 4 0,6
Zlew 0,07 4 0,28
umywalka 0,07 9 0,63
pisuar 0,3 1 0,3
miska uste-
powa 0,13 5 0,65
W 2,46
cwu 1,51
sumaqgn | zw+cwu 3,97
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Razem woda ciepta i zimna: 1,27 /s
Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode bytow3a:

q=0,698 * (>qn) %° — 0,12, co daje odpowiednio wartosci:

Q(zw) 0,97477022
Q(zw+cwu) 1,27075515
Q(cwu)

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy przytacza.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe
— Wymagania w projektowaniu.

Zaprojektowano nowg instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.,
obstugujaca czes¢ budynku SOR podlegajaca przebudowie i rozbudowie.

Nowa instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych wielowarstwowych PEX. Polaczenia
zaciskane systemowe. Gtowne ciagi instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Instalacje wodociggowa w obrgbie weztow sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych.

W harmonogramie prac nalezy przyja¢ pierwszenstwo montazu kanatow wentylacyjnych, a
dopiero w nastgpnej kolejnosci montaz nowo projektowanych instalacji wodociagowych z
wlasciwymi odsadzkami przy kolizjach z kanalami wentylacyjnymi.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji w piwnicy budynku
za zestawem wodomierzowym, nast¢pnie rozprowadzi¢ do odbiornikow, zgodnie z czescig graficzng
projektu.

Ze wzgledu na rozleglo$¢ instalacji zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej z obiegiem wymuszonym pompowo. Jako zrodto cieptej wody zaprojektowano zasobnik
c.w.u. typ o pojemnosci 277 dm?, przeznaczony do wspélpracy z pompami ciepla (wezownica o
powierzchni minimalnej 3,0m?), zamontowany w pomieszczeniu wentylatorni na 1 pietrze budynku
(1/1). Przewdd wody zimnej zasilajacy zasobnik wyposazono kolejno w zawodr kulowy oraz zawor
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 6bar. Instalacj¢ cieptej wody potaczono z przewodem
cyrkulacyjnym i pompg obiegowg przy zasobniku c.w.u..

W celu zapewnienia termicznego zrdwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej (utrzymanie jedna-
kowej temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbed-
nego minimum), nalezy zamontowaé¢ zawory termostatyczne do automatycznego rownowazenia in-
stalacji cyrkulacji cieptej wody. Na odejsciu od piondéw na instalacji wody zimnej 1 cieplej przewi-
dziano roéwniez montaz zawordw odcinajacych ze spustem. Lokalizacja zaworéow zgodna z dokumen-
tacja projektowa.

2.1. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejécie przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany , stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o §rednicy przewodu dwukrotnie wigkszej od srednicy nominalnej przewodu. Koncéwki
rury oslonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dtugosci wypelni¢ masg
plastyczng. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ dluzsza o 2 cm od grubosci $ciany.

2.2 Izolacja cieptochronna

Wszystkie przewody izolowac¢ cieplnie izolacjg cieptochronng Thermaflex. Wymagania
izolacji cieplnej przewodow i komponentow (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodow wody zimnej powinna wynosic:

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. nieogrzewanych— 13 mm,

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. ogrzewanych — 9 mm,

-dla przewodow montowanych w kanatach instalacyjnych bez przewodow wody cieptej — 20
mm,

-dla przewodéw montowanych w kanatach instalacyjnych z przewodami wody cieptej —13
mm

2.3. Prowadzenie przewodow instalacji wody

Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztow sanitarnych, w punktach podtaczen stosowaé
zawory odcinajace. Dodatkowo kazda bateria musi posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajagcym w najnizszych
punktach odwodnienie.

Przewody prowadzi¢ w sposob uwzgledniajacy kompensacj¢ naturalng, uwarunkowania
konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.
Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawiesi i podpor statych.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru
robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczeg6lnych zalecen wynikajacych ze specyficznych
wlasciwos$ci materiatu.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01707 Insatalacje
kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Bilans sciekow:

Przybdr sanitarny los¢ $red.
[szt] AWs [m] AWS

miska ustepowa 5 2,5 0,1 12,5
natrysk 4 1 0,05 4
pisuar 1 0,5 0,05 0,5
umywalka 9 0,5 0,04 4,5
wpust podtogowy d=0,05m 1 1 0,05 1
zlewozmywak 4 1 0,05 4

Razem przeptyw qs=2,571/s

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych wykonanych
w systemie niskoszumowym PCV @ 0.05, 0.075, 0.110 mm - tgczonych na uszczelke, utozonych na
$cianach 1 w $cianach budynku oraz pod posadzka pomieszczen budynku. Rury zamontowa¢ do
$ciany za pomocg uchwytow. Przy przyborach sanitarnych, przed podej$ciami odptywowymi, nalezy
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zamontowa¢ syfony. Podejscia odplywowe nalezy wykona¢ do piondw kanalizacyjnych, z
odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej czesci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, zaleca si¢ montaz
rewizji w zalezno$ci od $rednicy pionu. Piony w swej goérnej czegsci nalezy wyposazy¢ w
wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku.

Przy wkuwaniu / wbudowywaniu pionéow kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy
pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Odptywy z
kratek $ciekowych - wpusty $ciekowe podtogowe wykonac jako odptywy min. @ 50, ruszty - kratki
$ciekowej zamontowac ze stali nierdzewnej, wszystkie kratki §cieckowe — odptywy musza posiadaé
zasyfonowanie.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez §ciany czy stropy nalezy zastosowaé rury
ochronne. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac lekka
konstrukcja z ptyt gipsowo — kartonowych.

Projektowang instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w cz¢sci przebudowywanej nalezy wiaczy¢ do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wewnatrz budynku.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej w czes$ci rozbudowywanej nalezy wilaczy¢ do
istniejacej instalacji kanalizacji w czg¢sci podziemnej poprzez projektowany przykanalik zgodnie z
Projektem Zagospodarowania terenu.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Przewidziano nowg instalacje c.0. w czesci budynku podlegajacej przebudowie i rozbudowie,
niezalezng od instalacji c.o. zasilajacej gtéwny budynek.

Projektuje si¢ instalacj¢ c.0. z obiegiem wymuszonym, dwururowym o parametrach 40/33,5°C.
Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B
— 02402. Zrédtem ciepla dla projektowanej instalacji bedzie pompa ciepta zlokalizowana w
pomieszczeniu wentylatorni (1/1). Dobrano pompe ciepta na potrzebu wytwarzania ciepta do
ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej, typu Split P11 z grzalka szczytowa elektryczna o mocy
catkowitej 12,6kW przy Tz=-20°C (pompa ciepta + zrédto szczytwe) . Jednostka zewnetrzna pompy
ciepla zlokalizowana na dachu budynku. Pompg¢ nalezy polaczy¢ z uktadem grzewczym poprzez
bufor ciepta o pojemnosci 2001. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody
budowlane dla budynku 8,4 kW, wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN 12831, PN EN
832.

4.1. Przewody instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacje c.o. w systemie rozdzielaczowym. Instalacje centralnego ogrzewania
w pomieszczeniu wentylatorni nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych — stal weglowa
cynkowana na zewnatrz, w $rodku czarna, laczona systemem prasowania wtlaczanego. Rury
prowadzi¢ pod stropem. Instalacj¢ poza wentylatornia wykona¢ z rur instalacyjnych
wielowarstwowych PEX. Potaczenia zaciskane systemowe. Instalacj¢ centralnego ogrzewania do
rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Pozostalg instalacje¢ centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Montaz i prowadzenie przewodoéw zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji.
Przejscie przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
srednicy przewodu dwukrotnie wigkszej od srednicy nominalnej przewodu. Rur¢ ostonowg na catej
dhugosci wypehi¢ masg plastyczng nie oddziatywujacg na przewody. W miejscach przejs¢ nie moga
wystepowaé zadne potaczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci $ciany.
Na zakonczeniach pionow zastosowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.

W harmonogramie prac nalezy przyjac¢ pierwszenstwo montazu kanalow wentylacyjnych, a dopiero
w nastepnej kolejnosci montaz nowo projektowanej instalacji c.o. z wtasciwymi odsadzkami przy
kolizjach z kanatami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach podlegajagcym przebudowie nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje c.o.
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4.2. Odbior instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci
nalezy poprzedzi¢ napelieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy
czastki stale, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Przed przystapieniem do proby
szczelnos$ci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢ woda wodociagowa — ptukanie nalezy
kontynuowac¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Do czasu ptukania
nastawy wstepne zaworéw grzejnikowych ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu plukania
instalacje nalezy poddac probie szczelnos$ci na cis. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-
81/B-10700 1 PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowane na koncach
rozdzielaczy odpowietrzniki reczne.

4.3. Ogrzewania podlogowe.

Powierzchnig¢ i ksztalt podtog grzewczych przedstawiono w czesci graficznej. Czynnik grzejny,
o parametrach 40/33,5°C, rozprowadzany bedzie rurami prowadzonymi w posadzce z
projektowanych rozdzielaczy wg tras okreslonych na rysunkach.

4.4. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych.
Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych.

- minimalne odleglo$ci przewodow wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytéow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewnic¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W miejscach przej$¢ rurociagéow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja
wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie
budowlane;.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Trasy przewodow maja by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na
podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji ogrzewczej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig przegrody lub
elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

Izolacja rurociagéw
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utlozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatobw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.5. Projektowana modernizacja ogrzewania podjazdu dla karetek.

W ramach remontu podjazdu dla karetek, przewiduje si¢ montaz elektrycznych kabli grzejnych
lub mat grzejnych pod dwoma stanowiskami postojowymi. Elementy powinny wspétpracowac z
dedykowanymi termostatami. Energia cieplna, wytworzona przez system grzewczy umieszczony w
warstwie betonu, przekazywana bedzie do powierzchni, co spowoduje wyeliminowanie, znajdujacej
si¢ na ochranianej powierzchni, warstwy wody, lodu lub $niegu. Zalaczaniem i wytaczaniem systemu
grzewczego sterowaé bedzie sterownik mikroprocesorowy z czujnikami temperatury i wilgotnosci.

4.6. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Wszystkie przejscia przewodow rurowych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢
wyposazone w przepusty p.poz. w odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci tych przegrod.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewodoéw rurowych (istniejagcych oraz projektowanych) przez

projektowane $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z zastosowaniem certyfikowanych
przepustow p.poz. lub mas ognio- i dymoszczelnych o EIS 120.
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5. WENTYLACJA

System NW1 - pomieszczenia intensywnej terapii
W ramach modernizacji wentylacji przewiduje si¢ demontaz istniejagcego systemu opartego o centrale
nawiewng dachowa z nagrzewnicg wodng oraz dachowy wentylator wywiewny. W ich miejsce
projektuje si¢ centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i atestem PZH w wykonaniu
higienicznym dla klasy pomieszczen S2. Przewiduje si¢ centrale stojaca w wykonaniu zewn¢trznym,
posadowiong na dachu budynku.
Centrala powinna by¢ wyposazona w:
a) filtry o podwyzszonej efektywnosci:
- filtr I stopnia F7
- filtr II stopnia F9
b) wymiennik przeciwpradowy, warunkujacy wysoki poziom odzysku
¢) nagrzewnice freonowa + nagrzewnicg elektryczng "szczytowa"
d) sekcje chtodzenia z chtodnicg freonowa
e) wymagana wydajnos¢ centrali:
- Nawiew 2.730 m3/h
- Wywiew 2.350 m3/h
f) wymagana temperatura nawiewu przez caty rok: 19+23*C
Przewiduje si¢ demontaz kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku (oznaczonych
w czesci graficznej projektu) oraz montaz nowych kanatow:
- nawiewnego oraz wywiewnego, prowadzonych po dachu budynku i wprowadzanych do wewnatrz
budynku przy wykorzystaniu istniejgcych przebi¢ przez dach (z dostosowaniem przejs¢ dachowych
do nowo projektowanych wymiaréw kanatow wentylacyjnych)
- czerpnego, wyprowadzonego wzdluz centrali (powyzej jej konstrukcja) w miejsce warunkujace
zachowanie minimalnej odlegto$ci od wyrzutni dachowych z wyrzutem goérnym (6,0m) oraz
wyrzutem bocznym (10,0m)
- wyrzutowego, prowadzonego po dachu, zwienczonego wyrzutnig z wyrzutem goérnym

Kanaty nawiewny oraz wywiewny na dachu nalezy wyposazy¢ w tlumiki hatasu. Nie
przewiduje si¢ modernizacji uktadu kanatow nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach strefy. Przed
uruchomieniem nowej centrali nalezy istniejace kanaty poddac czyszczeniu oraz odgrzybieniu. Po
uruchomieniu centrali wymagana jest ponowna regulacja instalacji wentylacyjnej do parametrow
projektowych.

System NW2 - pomieszczenia socjalne

W ramach modernizacji wentylacji przewiduje si¢ demontaz istniejgcego systemu opartego o centrale
nawiewng podwieszang pod stropem pomieszczenia wentylatorni, wyposazong w nagrzewnica
wodng oraz dachowy wentylator wywiewny. W ich miejsce projektuje si¢ centrale nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta i atestem PZH w wykonaniu higienicznym dla klasy pomieszczen S4.
Przewiduje si¢ centrale podwieszang w wykonaniu podwieszong w pomieszczeniu wentylatorni w
miejscu demontowanej centrali.

Centrala powinna by¢ wyposazona w:

a) standardowy uktad filtracyjny:

b) wymiennik przeciwpradowy, warunkujacy wysoki poziom odzysku ciepta

¢) nagrzewnice freonowg + nagrzewnice elektryczng "szczytowa"

d) sekcje chtodzenia z chlodnica freonowa

e) wymagana wydajno$¢ centrali:

- Nawiew 940 m3/h

- Wywiew 590 m3/h

f) wymagana temperatura nawiewu przez caty rok: 19+23*C
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Przewiduje si¢ demontaz kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku oraz
wewnatrz budynku (oznaczonych w czgsci graficznej projektu) oraz montaz nowych kanatoéw:
- nawiewnego oraz wywiewnego, prowadzonych po dachu budynku i wprowadzanych do wewnatrz
budynku przy wykorzystaniu istniejacych przebi¢ przez dach (z dostosowaniem przej$¢ dachowych
do nowo projektowanych wymiarow kanaléw wentylacyjnych)
- czerpnego, wyprowadzonego przez istniejace przebicie w dachu (z dostosowaniem przejScia
dachowego do nowo projektowanych wymiaréw kanatu wentylacyjnego) w miejsce warunkujace
zachowanie minimalnej odlegto$ci od wyrzutni dachowych z wyrzutem goérnym (6,0m) oraz
wyrzutem bocznym (10,0m)
- wyrzutowego, prowadzonego po dachu, zwienczonego wyrzutnig z wyrzutem goérnym
Kanaty nawiewny oraz wywiewny nalezy wyposazy¢ w tlumiki hatasu. W ramach rozbudowy oraz
przebudowy budynku i zmiany funkcji pomieszczen $wietlicy, przewiduje si¢ montaz nowych
kanaléw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem. Projektuje si¢ przebudowe
oraz rozbudowe istniejacego ukladu wentylacji nawiewno-wywiewnej dostosowujac ja do nowych
pomieszczen socjalnych oraz sanitariatow. W pomieszczeniach nalezy zamontowa zawory
powietrzne nawiewne oraz wywiewne. Centrale sparametryzowano na nadci$nienie w celu
zapewnienia §wiezego powietrza do pomieszczen sanitariatow (tazienki personelu, dzieci oraz
dorostych).

Przed uruchomieniem nowej centrali nalezy istniejagce kanaly poddaé czyszczeniu oraz
odgrzybieniu. Po uruchomieniu centrali wymagana jest ponowna regulacja instalacji wentylacyjnej
do parametrow projektowych.

System NW3 - gabinety zabiegowe / sala obserwacji

W ramach modernizacji wentylacji przewiduje si¢ demontaz istniejagcego systemu opartego o centrale
nawiewng podwieszang pod stropem pomieszczenia wentylatorni, wyposazong w nagrzewnica
wodng oraz dachowy wentylator wywiewny. W ich miejsce projektuje si¢ centrale nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta i1 atestem PZH w wykonaniu higienicznym dla klasy pomieszczen S2.
Przewiduje si¢ centrale stojaca w wykonaniu zewngtrznym, posadowiong na dachu budynku.
Centrala powinna by¢ wyposazona w:

a) filtry o podwyzszonej efektywnosci:

- filtr I stopnia F7

- filtr II stopnia F9

b) wymiennik przeciwpradowy, warunkujacy wysoki poziom odzysku

¢) nagrzewnic¢ freonowa + nagrzewnice elektryczng "szczytowa"

d) sekcje chtodzenia z chtodnica freonowa

e) wymagana wydajnos¢ centrali:

- Nawiew 4.570 m3/h

- Wywiew 4.500 m3/h

f) wymagana temperatura nawiewu przez caty rok: 19+23*C

Przewiduje si¢ demontaz kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku oraz
wewnatrz budynku (oznaczonych w czgsci graficznej projektu) oraz montaz nowych kanatoéw:

- nawiewnego oraz wywiewnego, prowadzonych po dachu budynku i wprowadzanych do wewnatrz
budynku przy wykorzystaniu istniejacych przebi¢ przez dach (z dostosowaniem przej$¢ dachowych
do nowo projektowanych wymiarow kanaléw wentylacyjnych) oraz poprzez nowe przebicia dachowe
z przej$ciami 1 podstawami dachowymi

- czerpnego, wyprowadzonego wzdluz centrali (powyzej jej konstrukcja) w miejsce warunkujace
zachowanie minimalnej odlegto$ci od wyrzutni dachowych z wyrzutem goérnym (6,0m) oraz
wyrzutem bocznym (10,0m)

- wyrzutowego, prowadzonego po dachu, zwienczonego wyrzutnig z wyrzutem goérnym

Kanaty nawiewny oraz wywiewny na dachu nalezy wyposazy¢ w thumiki hatasu. W ramach
rozbudowy budynku i powickszenia powierzchni pomieszczenia obserwacji, przewiduje si¢ montaz
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nowych kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem. Projektuje si¢
rozbudowe istniejacego ukladu wentylacji nawiewno-wywiewnej z zachowaniem ok., 6-krotnej
wymiany powietrza w ciggu godziny oraz przewidzianego w projekcie podstawowym nadcisnienia
w pomieszczeniu. W pomieszczeniu nalezy zamontowac nawiewniki z filtrem absolutnym; wywiew
poprzez higieniczne kratki wywiewne.

Przed uruchomieniem nowej centrali nalezy istniejace kanaty poddac czyszczeniu oraz odgrzy-
bieniu. Po uruchomieniu centrali wymagana jest ponowna regulacja instalacji wentylacyjnej do pa-
rametrow projektowych. Wszystkie kanaty przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego
powinny by¢ wyposazone w klapy przeciwpozarowe, w systemie zgodnym z instalacjami przeciw-
pozarowymi budynku.

UWAGA: Na istniejacych kanalach wentylacyjnych przechodzacych przez projektowane
sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowa¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie
EIS120, wyposazone w wyzwalacz termiczny (topik 72*C).

Systemy wywiewu indywidualnego WW - sanitariaty

Dla pomieszczen sanitariatow (lazienki personelu, tazienka dzieci, tazienka rodzicow)
przewiduje si¢ niezalezne systemy wyciggu powietrza, za pomoca:
- wentylacji zbiorczej zwienczonej wentylatorem dachowym wywiewnym Q=280m3/h (obstuga
dwoch tazienek personelu) z wyrzutnig boczng
- wentylatora kanalowego wywiewnego Q=100m3/h (obstuga tazienki dzieci oraz rodzicow)
zamontowanego na kanale wywiewnym wyprowadzonym ponad dach i dale do wyrzutni powietrza
Z wyrzutem gornym

Kanaty wyrzutowe wyposazy¢ w tlumiki powietrza. Nawiew powietrza $wiezego do
pomieszczen tazienek odbywat si¢ bedzie z projektowanej centrali wentylacyjnej NW2, poprzez
kratki transferowe o powierzchni minimalnej 220 cm3, zlokalizowane w dolnej czes$ci drzwi
wejsciowych do tazienek (kratki wskazano w cze$ci graficznej projektu).

Czerpnia i wyrzutnia powietrza

W systemie wentylacji mechanicznej przewidziano czerpnie dachowe z wyrzutem bocznym,
wyrzutnie dachowe systemowe z wyrzutem goérnym oraz wentylator dachowy wyciagowy z
wyrzutem bocznym. Powyzsze elementy powinny by¢ systemowo zabezpieczone przed wplywem
warunkoéw atmosferycznych. Nalezy zachowaé wilasciwe odleglosci pomiedzy wyrzutnia, a
krawedzig dachu oraz pomigdzy czerpniami i wyrzutniami z wyrzutem gérnym (6,0m) oraz z
wyrzutem bocznym (10,0m). Ponadto kanatach czerpnym i wyrzutowym powietrza zamontowac
nalezy przepustnice wyposazone w sitownik ze sprezynowym mechanizmem samopowrotnym (24V).

WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen. Przewidziec
wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych
maszyn.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dzialaniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztalcen plaszcza ani widocznych ugig¢ przewodow migdzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanatow:

Kanaty okragte —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 — 0,60 mm
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D280 +~ D710 — 0,75 mm

powyzej D710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos$¢ dluzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na Sciankach 1 profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku 1 odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢
powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowa¢ klapy rewizyjne co maksimum 30m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng 1 zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeplywajacego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac okragly przekroj na kolanach 1 innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac¢ na obu koncach gtadka koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na
zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Przewiduje si¢ obudowe szachtow prowadzacych kanaty wentylacyjne we wlasciwej odpornosci
ogniowej — zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.

Na rozgatezieniach przewoddéw montowaé przepustnice.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami Ilub
mocowac przy pomocy specjalnych lacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa.
Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukeji dachu (zalecane) oraz
do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych
elementow konstrukeji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly silg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu. Zamocowania
przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne izolowaé termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej o na
zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji powinna uwzglednia¢ funkcje kanatow 1 musi spetnia¢
wymagania przepisow:

Przewody wentylacyjne ulozone wewnatrz izolacji termicznej budynku nalezy izolowac
termiczne 1 paroszczelnie matami z welny mineralnej o grubos$ci (podano dla materiatu izolacyjnego
o parametrach A10=0,039, A30=0,050):

- przewody prowadzace powietrze przez przestrzenie ogrzewane (w tym przewody nawiewne,
wywiewne, czerpne 1 wyrzutowe) powinny mie¢ izolacj¢ cieplng i przeciwwilgociowg o grubosci 30
mm
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- przewody prowadzace powietrze przez przestrzenie nieogrzewane (w tym przewody nawiewne,
wywiewne, czerpne i wyrzutowe) powinny miec izolacj¢ cieplng i przeciwwilgociowa o grubosci 50
mm

Przewody wentylacyjne ulozone na zewnatrz izolacji termicznej budynku (w tym przewody
nawiewne, wywiewne, czerpne 1 wyrzutowe) powinny mie¢ izolacje cieplng 1 przeciwwilgociowg o
grubosci 80 mm; podano dla materialu izolacyjnego o parametrach A10=0,039, A30=0,050.
Powierzchni¢ zewnetrzng izolacji nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem zewngtrznym z arkuszy blachy
stalowej ocynkowane;.

6. INSTALACJA GRZANIA/CHLODZENIA POWIETRZA WENTYLUJACEGO

Zaprojektowano instalacje¢ freonowag dla potrzeb ogrzewania i1 chilodzenia powietrza
wentylujacego. Nagrzewnico-chtodnice w centralach wentylacyjnych nalezy zasili¢ z agregatow
zewngtrznych oznaczonych w czg$ci graficznej projektu.

Nalezy wykona¢ system rurowy miedzy agregatem zewngtrznym 1 jednostkami
wewnetrznymi z izolowanych przewodow miedzianych. W systemie krazyl bedzie ekologiczny
czynnik chlodniczy — freon R410A.

Z nagrzewnico-chtodnic central nalezy odprowadzi¢ skropliny do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej (centrala NW2) oraz do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej na dachu
budynku (centrala NW1 1 NW3).

INazwa INazwa wlasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania

IModel [Nazwa modelu urzadzenia HC (Wydajno$¢ grzewcza

IEER/EER2 'Wskaznik efektywnosci energetycznej przy MCA Minimalny pobor pradu
ojemnosci znamionowej/Capacity2

COP/COP2 (Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy  [MFA IPrad gtéwnego bezpiecznika (wylacznika
ojemnosci znamionowej/Capacity2 obwodowego)

IRC C INominalna wydajno$¢ chtodnicza IWxSxG IWysokos¢ x Szerokos$¢ x Glgbokosé

RC H INominalna wydajno$¢ grzewcza [Masa Masa urzadzenia

|Komb. Odsetek polaczen [Czynnik chl. [Fabrycznie napelniona ilo§¢ czynnika

[Temp. C [Temp. zewn. (termometru suchego) dla chfodzenia |Rated C Rated current Cooling

TC It aczna rzeczywista wydajno$¢ chlodnicza Rated H [Rated current Heating

Seria:System VRF
Nazwa EER | EER2 | COP | COP2 | Komb. | RCC | RCH [Temp.C| TC |Temp.G| HC
) | &W) | KW) | © | &W) [ (© | (kW)
INW1 3,56 - 4,82 - 82,6 22,4 22,4 35,0 18,5 -18,0 13,0
INW3 3,22 - 4,1 - 93,1 33,5 33,5 35,0 31,2 -18,0 19,3

Nazwa| Zasilanie Pobér mocy [Rated C|Rated HMCAMFA! WxSxG Masa [Czynnik chl, Obraz
(kW) A) @D A& (mm) (kg) (kg)
INW1 3N, 400V, 50Hz 10.8 8.4 18,9 | 20 [1428x1080x480 170,00 7,00 Q
INW3 3N, 400V, 50Hz 16.5 13.3 | 22,5 25 |1428x1080x480 178,00 7,50 g
Seria:Pojedynczy
Nazwa EER | EER2 | COP | COP2 | Komb. | RCC | RCH [Temp.C| TC |Temp.G| HC
(o) | kW) | (kW) © | (kW) © | kW)
INW?2 - - 100 4,30 5,00 35,0 4,30 7,0 5,00
Nazwa Zasilanie Pobér | Rated H | MCA | MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
mocy A) A) A) (mm) (kg) chl.
(kW) (kg)

INW2 230V, 50Hz 13 [542x799x290 33,00 0,85
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Schematy instalacji chlodniczej
Orurowanie NW1 (System VRF)

e e s NW
5.52:15.08 2.52x15.05 Chindsica DX
UTP-VX20A
L LY

PFiping needs reducer to connect LU, with different pipe size.
Local purchased reducer
MW K:9.52<-12,T0

AJYOTILELDH

AJYOTZLELDH

Orurowanie NW3 (System VRF)

NW3

12, 70528 55 12, 70x2E.58 12,70%28. -
g - K‘S..’?: - f_i L2t re w Chiodnica DX

UTR-VX304, L‘:.u-s:ﬁ

12 7O

NW3
AJYOELELDH

ATYIDELELDH

Orurowanie NW2 (Pojedynczy)

15.0m

—— a Pt oty p | N2
{ - I 6.35x5, 52 -":L | 42000
g

=
-

NW2
AODYGB14KETB

AQDYG14KETE

Opracowal:

mgr inz. Maciej Misztak
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12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Zasilanie

. Instalacje wewnetrzne

. Instalacje technologiczne

. Sieci zewnetrzne

. Ochrona przeciwporazeniowa

~NOoO O~ WN -

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- aktualny podktad architektoniczny
- uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

- dobudowa pomieszczen do istniejacego oddziatu SOR
- wymiana o$wietlenia na oprawy LED

- dobudowa instalacji wentylacyjne;.

3. Zasilanie

Budynek SOR zasilony jest z gtdwnej rozdzielni szpitala kablem YAKY 4x120

i zabezpieczony bezpiecznikiem 125A.

Budynek SOR bedzie wyposazony w wytgcznik gtébwny pozarowy z mozliwoscig wytgcza-
nia zasilania przyciskiem usytuowanym w poblizu wejscia gtéwnego.

4. Instalacje wewnetrzne

Zasilanie Istniejgcych obwodow oswietleniowych i gniazd wtykowych pozostajg

bez zmian.

Czesciowej zmiany wymagacé bedg tylko podtgczenie nowych opraw oswietleniowych, kto-
rych lokalizacja nie bedzie pokrywac sie z rozmieszczeniem demontowanych opraw.
Catkowicie nowa instalacja wykonana bedzie tylko w czesci dobudowanej.

Uwaga: przejscie przewodami przez sciane oddzielenia pozarowego winno by¢é wykonane
w rurkach stalowych z uszczelnieniem materiatem niepalnym.

5. Instalacje technologiczne

Nowa instalacja wykonana bedzie rowniez dla nowych odbiornikow wentylacyjnych.
Projektowane sg centrale nawiewno-wywiewne, wentylatory oraz 2 pompy ciepta.
Dobér przewoddw i zabezpieczeh pokazano na schemacie instalaciji.

Montaz central tgcznie z instalacjg sterowniczg wykona dostawca central.

Ponadto na podjezdzie dla karetek wykonane bedzie ogrzewanie podtogowe

z paneli 100x50cm dla oczyszczania podjazdow ze sSniegu.

6. Sieci zewnetrzne

Projektowana rozbudowa koliduje z istniejgcym kablem osSwietlenia terenu.

dla unikniecia mufowania kabla nalezy wymienic¢ caty odcinek kabla miedzy stupami i
utozy¢ go omijajgc projektowany obiekt. Przyjeto kabel YAKYZo 5x16

utozony na gtebokoséci 0,5m z przykryciem cegtg i folig kablowg w kolorze niebieskim.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

W obiektach nowo projektowanych i remontowanych nalezy stosowac system ,szybkiego
wytgczenia” i instalacje typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE.
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Ponadto wzdtuz trasy linii kablowej nalezy utozy¢ tasme stal. ocynk. 25x4mm

dla uziemienia konstrukcji stupow.
Parametry oswietlenia wbudowanego - rozbudowa

powierzchnia Af budynku [m2] 132,17
parametry oswietlenia wbudowanego stan projektowany

sumaryczna moc [kW] 0,76
sumaryczna moc [W] 764
moc jednostkowa opraw [W/m2] 5,8
czas uzytkowania w ciggu dnia 3000
czas uzytkowania w nocy 2000
wspotczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia (MF) 0,85
wspotczynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé uzytkownikéw 0,8
wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie Swiatta dziennego 0,8

Parametry oswietlenia wbudowanego - czes¢ istniejaca
budynku

powierzchnia Af budynku [m2] 1379,05
stan przed moderni-

parametry o$wietlenia wbudowanego stan po modernizacji
sumaryczna moc [KW] 16,53 8,73
sumaryczna moc [W] 16525 8733
moc jednostkowa opraw [W/m2] 12,0 6,3
czas uzytkowania w ciggu dnia 3000 3000
czas uzytkowania w nocy 2000 2000
wspotczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia
(MF) 1 0,8
wspotczynnik uwzgledniajgcy nieobecnos¢ uzytkownikdéw 1 0,8
wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dzien-
nego 1 0,8

Opracowat:

Inz. Stefan Perlinski
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Il. CZESC RYSUNKOWA

A01.
A02.
A03.
A04.
A0S.
A06.
A07.
KO1.
KO02.
K03.
K04.
KO05.
KO0é6.
KO7.
KO08.
PSO1

Projekt zagospodarowania terenu

Elewacje

Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroje: A-A, A-A’, B-B i C-C

Rzut fundamentéw

Rzut konstrukgji stropu nad parterem

Rzut konstrukcji stropu nad pietrem

Podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody wejsciowe

Rzut fragmentu dachu — lokalizacja podp6r pod centrale

Konstrukcja wsporcza KW1 i KW2

Zbrojenie fawy t.1, zbrojenie wienca W1

Zbrojenie fawy t 2, t 2a oraz t.3 i podjazdu dla niep.
Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej SI. 1-SR

PS02 Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej Si.1-BP

1S01
1S02
1IS03
1S04
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1S07
1S08

Rzut parteru — instalacje wodno-kanalizacyjne
Rzut pigtra — instalacje wodno-kanalizacyjne
Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania
Rzut pietra — instalacja centralnego ogrzewania
Rzut parteru — instalacja wentylacji

Rzut pietra — instalacja wentylacji

Rzut dachu — instalacje sanitarne

Schemat technologiczny pompy ciepfa

EO01 Schemat instalacji

EO02 Rzut parteru — Instalacja o$wietleniowa
EO03 Rzut pietra — Instalacja o$wietleniowa
E04 Rzut parteru — Instalacje technologiczne
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EO06 Rzut dachu — Instalacje technologiczne
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CZESC OPISOWA.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa

budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w kompleksie zabudowy
Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Teren dziafki jest czesSciowo zabudowany i zadrzewiony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie sg projektowane zadne elementy mogace stwarza¢ podwyzszone zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Projektowane prace nie sg zbyt skomplikowane, ani nie powodujg powstania nadmiernych
zagrozen. Sg to typowe prace budowlane, wystepujgce w wiekszosci przypadkoéw zamie-
rzen budowlanych.

Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ nalezy :

Prace na wysokosci. Jest to duze zagrozenie upadkiem z wysokosci. Zagrozenie w czasie
trwania rob6t dachowych i elewacyjnych.

Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem. Zagrozenia typowe przy robotach ziem-
nych, dziatajgce w czasie ich prowadzenia.

Zagrozenie zanieczyszczenia terenu. Wiatr moze rozwiewac resztki materiatu. Zagrozenie
przez caty czas prowadzenia robo6t zwtaszcza elewacyjnych.

Zalewanie wykopow wodami opadowymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie obstugi stosowanego
sprzetu i urzgdzen budowlanych. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami. Zaktad pracy powinien prowadzi¢ niezbedne szkolenia wstepne i
okresowe. Przed przystgpieniem do prac powinny odbyc sie szkolenia stanowiskowe dla
pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Szkole-
nie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy, bgdz uprawniony inspektor bhp. Kierownik
powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoz. dla kadry inzynieryjno — technicz-
nej.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie.

82



Srodki zapobiegajace zagrozeniom :

Prace na wysokosci.
Nalezy stosowac znane srodki zabezpieczenia przed upadkiem.

Prace ziemne fundamentowe
Przewidzie¢ typowe zabezpieczenia stosowane przy robotach ziemnych.

Zagrozenie zanieczyszczenia terenu.
Na biezgco sprzatac otoczenie budowy. Przewidzie¢ system do gromadzenia odpaddw i
nieczystosci.

Wykonawca prac powinien zapewni¢ komunikacje telefoniczng. Na budowie powinien
znajdowac sie aktywny telefon (komdérkowy). Szybka ewakuacja na wypadek pozaru jest
umozliwiona przez drogi ewakuacyjne, trzy klatki schodowe K1, K2 i K3.

Teren zamierzenia budowlanego ma dostep do drogi publicznej (ul. Opolska) przez utwar-
dzong droge wewnetrzng. Zapewnia to bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (art. 21a ustawy Prawo Budow-
lane).

opracowat: mgr inz. arch. Maciej Sliwowski
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