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OBMIAR Qo&)é?’

MatowamE
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1 ipomieszezenie nr 16 (10) - S _ -
11KNR AT-26 iZabczpicczcnic okien folia .m? : }
d.1{0103-02 | ; g f
" 1.34%1.34%3 ‘m2 5.387
'RAZEM 5.387
2]KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folia m?2
d.1]1216-01 i
| 422 im2 42.200
RAZEM 42.200
31KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.1]1204-08 z poszpachlowaniem nierownosci |
(6.58+6.13)*2%2.31-2.16*1.6 m? H 55.264
| | [RAZEM 55.264
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im?2
d.1/1204-01 oW 1
422 jm? 42.200
' RAZEM 42.200
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych $cian fm?2
d.1/1204-02
55.26% m?2 55.264
i |RAZEM 55.264
2 pomieszczenie nr 12 (09)
6|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2|10103-02
1.34%1.34%4 m? 7.182
RAZEM 7.182
7/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m2
d.2{1216-01
54.9 m= 54.900
i RAZEM 54.900
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.2{1204-08 z poszpachlowaniem nierdwnosci
(8.13+6.58)*2*2.31 m?2 | 67.960
RAZEM 67.960
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.211204-01 tow
54.9 m? 54.900
RAZEM 54.900
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?
d.2{1204-02 N ’ ‘
67.96 m? 67.960
| RAZEM 67.960
11{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- im? \
d.2{1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla ptytowe peine lub/ l
z.52.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice tacznie z éwier¢watkami i |
9914-01 ‘ |
z.52.4.5.4. | |
9914-07
1.1¥2 m? 2.200
\ RAZEM 2.200
3[ pomieszczenie nr 11 (08)
12|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m?
d.3|1216-01
11.148 m2 11.148
[ 1 RAZEM 11.148
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?
d.3{1204-08 z poszpachlowaniem nierdwnosci
(2.7+4.14)*2*2.3l+2.7*23 1*%2 m? 44.075
| \ [RAZEM 44.075
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- m?2 \
d.3]1204-01 tow
11.18 m2 11.180
1 | \ [RAZEM 11.180
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m?2 ‘
d.3|1204-02
44.08 m? 44.080
| | | [RAZEM | 44.080
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OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszey Ravzem
16 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. $cia- m?
d.3 1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub ;
z.52.4.54. z Jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice tacznic z ¢wier¢watkami : .
9914-01 ! ' ;
'z.52.4.5.4. : i i
|9914-07 ‘ | ‘ |
; 1L1%2%2 m2 4.400
; _, { IRAZEM ! 4.400
4l 'pomieszezenie nr 17 (15)
17[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folia im2 ] T
d4/0103-02 \ %
. [1.34%1.34%3 im2 | 5387,
! ‘ RAZEM | 5.387
18, KNR-W 4-01 \Zabezpieczenie podiog folia m? ‘
d,4i’ 1216-01 i
i 4051 m?2 | 40.510]
j : IRAZEM 40.510
19§KNR—W’ 4-01 |Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folig m?2
d.4:1216-01 : |
J‘analogia i i
: (6.58+5.88)*2*2 m? 49.840:
| L RAZEM | 49.840
20/KNR 2-15 & szt. j
d4/0221-02 | !
| : szt. i
; : RAZEM '
21KNR 2-15 . |
d.410208-01 [ ‘ ‘ }
| N }szl. ! i
i i i [RAZEM |
22/KNR 2-15 | szt.
d.410115-03 I |
i szl 2.000
: RAZEM | 2.000
23§KNR 4-01 %Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 :
d.4;1204-08 'z poszpachlowaniem nierdwnosci !
‘ 1(6.58+5.88)*2%2.3 1-(6.58+5.88)*2*2 m2 7.725]
: ! i RAZEM | 7.725
24iKNR 4-01 ;Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2 | ]
d.4:1204-01 Htow | ;
! 140 51 m2_ | 40,510/
‘ ‘ ‘ ‘RAZEM 40.510
25|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian im?2 i ‘
d41204-02 | ; ;
' e 'm2 ‘ 7.7301
, ? RAZEM | 7.730
26{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m? I |
d.4|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plytowe petne lub |
z.52.4.5.4. z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lacznie z ¢wieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
1.1¥2 m?2 2.200
RAZEM | 2.200
5 pomieszezenie nr 18 (14) o
27/KNR 2-15 A i szt. ‘*
d.510221-02
szt.
] RAZEM
28| KNR 2-15 1 S - |szt.
d.5/0208-01
Szt.
RAZEM
29/KNR 2-15 szt.
d.5[0115-03 |
szt. | 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?
d.510103-02
1.34%1.34*2 m? 3.591]
RAZEM | 3.591
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?
d.5,1216-01 ;
16.03+(2.1*3.6) .m? 23.590
‘ | 'RAZEM 23.590
32 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folia Im?2 ' :
d.5[1216-01 3 | |
ianalogia . |
: 1*2 m2 ! 2.0001
i ‘ 'RAZEM | 2.000
33‘[KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 & !
d.S‘i 1204-08 'z poszpachlowaniem nierdwnosci : :
1 (4.58+3.5)%2*%2.31-2 m? 35.330!
f; : RAZEM | 35.330
34%KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m? ‘ 3
d.511204-01 tow ;
| :23.59 m? 23.590:
| : w 'RAZEM 23.590
35/KNR 4-01 Twnkroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2 '
d.511204-02 : '
133.33 m2 | 35.330]
. {RAZEM 35.330
36|KNR 4-01 ,Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scia- |m?2 '
d.511209-10 ek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe petne lub :
z.52.4.5.4. 1z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice lacznie z ¢wier¢watkami ‘
9914-01 i !
z.52.4.5.4. ‘
9914-07 ?
| 1.1%2 m? 1 2.200
] ‘ [RAZEM 2.200
6 pomieszczemienr13(1)
37|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2 ‘ 1
d.610103-02 ‘ | !
1*2 m2_ 2.000,
|RAZEM | 2.000
38| KINR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folia m? | l
d.611216-01 i !
13.52 m?2 13.520]
i [RAZEM | 13.520
39|KNR-W 4-01 , Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folia m? : |
d.6]1216-01 ‘ 3
analogia ! [
(4.51+3)*2%2 m2_ 30.0404
RAZEM 30.040
40|KNR 4-01 {Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m? | 1
d.6|1204-08 'z poszpachlowaniem nieréwnosci ? i
(4.5143)%2%2.31-(4.51+3)*2%2 m? ! 4.656i
‘ RAZEM | 4.656
A1IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m?
d.6|1204-01 [tow
13.52 m? 13.520
| RAZEM 13.520
42| KNR 4-01 Dumibratne malawanie farhami emnlsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.6|1204-02
m2
1 i L RAZEM |
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?
d.6/1209-10 {nek 1 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.52.4.5.4. lzjedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lacznie z ¢wier¢watkami |
9914-01
z.52.4.5.4. \
9914-07 |
|1*2 m? 2.000
| t l [RAZEM | 2.000
7 lpomicszczenie nri4(2)
" 44|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2 | !
d7)0103-02 | l '
10.94%1.15+1.8%2 m? 4.681
| | [RAZEM | 4.681
75 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folia m?2 \ 1
d.71216-01 l s
l6.11 m | 6.110]
[ | : | [RAZEM 6.110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszer Razem
46 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow  m?
d.7 1204-08 z poszpachlowaniem nierownosci
(2.0+3)*2%2 31 ‘m? 23.100°
; ! RAZEM ; 23.100
47.KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- 'm2 !
d.7|1204-01 tow | |
1 6.11 ;m?2 ; 6.110,
‘ , | 'RAZEM 6.110
48!KNR 4-01 rﬂu;nl{rntnp malawanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian !m2 ‘ !
d.7]1204-02 | |
\ [m2__ | 23.100|
| ‘ ‘ ‘RAZEM | 23.100
49iKNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- im? | ]
d.7,1209-10 ‘nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla ptytowe petne lub! :
iz_sz.4,5.4A 'z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice lacznie z éwieréwaltkami 4‘ i
19914-01 ‘ | |
szsz.4A5.4. ' ;
19914-07 | ; i
| 10.9%2 m> 1.800
} ‘ [RAZEM 1.800
8, ___.pomieszczenie nr 15 (13) e
S0|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien drzwi m? T
d.8/0103-02 ‘ !
[0.9%2+1.65%1.34 m? ; 4.011
; 'RAZEM 4.011
511KNR-W 4-01 :Zabezpieczenie podiog folig m? i '
d.8/1216-01 ) i i
| 115.89 im2 15.890!
; ; ! ‘RAZEM | 15.890
521KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 ;
.811204-08 iz poszpachlowaniem nieréwnosci l‘ ‘
'(3.45+5.97)*2*2.31 'm2 | 43.520]
: ‘RAZEM | 43.520
53 KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2 ;
d.8/1204-01 tow ‘
115.89 m? 15,890}
j [RAZEM | 15.890
54/KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  {m?2 f 1
dA8‘ 1204-02 ‘ }
| m? 43.520;
T 'RAZEM | 43.520
55;KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, scia- jm? ¢
d.8{1209-10 -nek 1 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub| |
|zsz.4.54. zjedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice tacznie z ¢wieréwatkami | ‘ |
19914-01 ; ;
'2.52.4.5.4. !
9914-07 | |
10.9%2 m?2 1,8001
RAZEM | 1.800
9 pomieszczenie nr 10 (6)
56|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?
d.9|0103-02
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
57|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia m?
d.9{1216-01
6.82 m? 6.820
RAZEM 6.820
58 /KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?
d.9(1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.27+3)*2%2 .31 m? 24.347
RAZEM 24.347
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.9|1204-01 tow
6.82 m? 6.820]
‘ RAZEM | 6.820
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m?2
d.9|1204-02 /
m? 24.350
1 'RAZEM 24.350
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61 KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie tarba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwi jowe]. $cia- m?
d.9°1209-10 ‘nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla phytowe petne lub
7.57.4.5.4. z jedna szvba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wier¢watkami : '
19914-01 i
Ez.sz.4 54 i |
991407 | | |
i 10.9%2 m?2 i 1.800]
i i ‘ [RAZEM | 1.800
10} . | pomieszezenie nr 7 (04) o
62|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi Im2 |
d.10{0103-02 : : ;
1.1%¥2%3+1.65%1.34 ;m? 8.811;
: 1 ‘ RAZEM ; 8.811
63 KNR-W 4-01 1Zabezpiecxenie podtog folia 'm2 !
d.10l1216-01 i ‘;
f’ 125.3 im? 25.300;
i : : RAZEM i 25.300
64| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie plytek ceramicznych folia %mz ;
d.10i1216—01 | ' |
|analogia ‘ ‘; i
| 1(4.22+6)*2%2 'm? 40.880;
i % RAZEM | 40.880
65/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m? |
d.10/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci | |
(4.22+6)*2*2.31-(4.22+6)*2*2 'm2 6.3361
i : ‘ RAZEM i 6.336
66 . KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  [m? >
d.1011204-01 (tow : ;
i 125.3 im?2 25.300
; . » RAZEM . 25.300
67iKNR 4-01 1L)wukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian {m2 ‘
d.1011204-02 ‘ ) ) ':
* 6.340 m2 6.340;
! . RAZEM j 6.340
68 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cia- m?2 ’
d.10]1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pene lub ]
17.57.4.5.4. ‘ZJCdnd( szyba 0 pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieré¢watkami ; !
19914-01 w | ,
12.52.4.54. | ! ‘\
19914-07 | ;
11.1%¥2*3 m? 6.600,
! RAZEM : 6.600
11 pomieszczenie nr 4 (26)
69;KNR AT-26 "[abczpmut.me okien drzwi imz \
d.11/0103-02 ; ; :
‘ [12%2+1.65%1.34 ‘m? 6.211.
; i | RAZEM ; 6.211
70|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podlog folia m?
d.11]1216-01
12.58 m? 12.580
l 1 RAZEM 12.580
71/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie plytek ceramicznych folia m?
d.11]1216-01
analogia
\ 2%2 m? 4.000
\ ] 1 [RAZEM | 4.000
72|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow [mz
d.11{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci |
(2.58+4.4)*2%2.31 |m?2 32.248)
\ i, [RAZEM 32.248
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- Im?2 ‘
d.11]1204-01 tow
‘ 1258 |m2 12.580
} % [RAZEM | 12.580
4~KNR 4-01 lDwukromc malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian 'lm \ \‘
d.11]1204-02 I
| 2225 l[m 3 25
|

R.I50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
75 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. Scia- {m?2
d.11:1209-10 -nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub!
'z.52.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice facznie 7 éwicréwalkami i
19914-01
1z5z.4.54.
9914-07 i |
) 1.1*%2 m? 2.200,
| ‘ RAZEM 2.200
12| pomieszczenie nr 5 (24)
76|KNR AT-26 [Zabezpicczenie okien drzwi m2 \ T - ’
d.12{0103-02 i i
; 1.1%2+0.9%2 m?2 4.000;
! ! {RAZEM 4.000
77/ KNR-W 4-01 ; Zabezpicczenie podidg folia m?2
d.1211216-01 :
: 122.36 m2 22.360'
! ! RAZEM 22.360
78!KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folig m?2
d.12l1216-01 |
lanalogia ! |
: [(4.4+5.08)*2%2 m2 37.920;
{ f RAZEM 37.920
791KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? ‘
d.lZ% 1204-08 'z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
i 1(4.4+5.08)*2*2.31-(4.4+5.08)*2*2 m?2 5.878:
| ! RAZEM | 5.878
80IKNR 4-01 iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  |m?2
d.12;1204-01 [tOw
; 12236 m?2 22.360,
‘ IRAZEM . 22.360
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2 ;
d.12{1204-02 1 ) T |
: 5.88 m? 5.880:
RAZEM , 5.880
82/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej. scia- |m?2 1
d.12{1209-10 Inek 1 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub ‘,
1z.52.4.5.4. fzjednq szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwalkami ‘
19914-01 }
Ez.szA4.5A4, ! ’
19914-07 i
1 [1.1%¥2+0.9%2 m?2 4.000!
; 'RAZEM 4.000
13. {pomieszczenie magazyn (25) B
83:KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2
d130103-02 |
| 10.9%2 m? 1.800!
‘ i | RAZEM 1.800
84| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folia m?2
d.13[1216-01
3.8 m? 3.800
RAZEM 3.800
85|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.13]1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.7+1.41)*2*2 .31 m? 18.988
RAZEM 18.988
86 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  [m?2
d.13/1204-01 tow
3.8 m? 3.800
RAZEM 3.800
87/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian  |m?2
d.13/1204-02 ; '
13.99 m?2 18.990
RAZEM 18.990
14 pomieszezenie brudownik (23)
88/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2
d.14/0103-02
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
89|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?
d.1411216-01
! 5.8 m?2 5.800
| ; RAZEM 5.800
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw  m?
d.14.1204-08 7 poszpachlowaniem nierdownosci
(2.8+2.07)*2*2.31 m? 22.499
i 'RAZEM ; 22.499
91/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi- ‘m? :
d.14]1204-01 [tow 5 |
; 5.8 m?2 i 5.800;
| | IRAZEM 5.800
QQ%KNR 401 Dwnkrome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian [m?2 x
d.14,1204-02 I | [ |
‘; .22.50 im?2 | 22.500!
‘ ' 'RAZEM 22.500
93 lKN R4-01 _ Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- ym? i !
d.1411209-10 ‘ncl\ i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla ptytowe peine lub, ! i
lz57.454. .z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice facznie z ¢wieréwatkami ‘ ‘ !
19914-01 , ' 1;
17.52.4.54. | |
logta-07 | | ]{ i
i0.9*2 m? ! 1.800
: | [RAZEM 1.800
15 __,pomieszezenie gospodarcze )
94|KNR AT-26 !Zabezpieczenie okien drzwi Im? ‘
d.15{0103-02 i i \
10.7%2 im2 i 1.400
: | RAZEM 1.400
95IKNR-W 4-01 ' Zabezpieczenie podlog folia im2
d.15;12l6~()) : ! \
i 0.9*0.8 im? i 0.720!
! IRAZEM | 0.720
961 KNR 4-01 Prngotowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow  m= i |
d.1511204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci I |
| poszp | |
(0 9+0.8)*2.¥2.31 'm? : 7.854
! RAZEM 7.854
97/KNR 4-01 ;Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi- imz i
d.15{1204-01 How | |
10.72 'm? ! 0.720
‘ : 'RAZEM 0.720
98 |KNR 4-01 "Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian 'm2 i
d.15{1204-02 | LIKK : 1
‘7.84 im? : 7.840
' IRAZEM 7.840
991KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- -m?
d.15] 1209-10 .nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe peine lub |
‘1 sz.4.5.4. ,z jedng szyba o pow. do 0.2 m2 - oécieznice lacznie z ¢wier¢watkami ‘ ;
19914-01 1 : |
z.57.4.54. ‘ 1
9914-07 |
| 0.7*2 ]mz 1.400
‘ | RAZEM 1.400
16 pomieszczenie 21 (01) dekontominacja
100|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?
d.16{0103-02
1.1*2%2 m?2 4.400
| RAZEM 4.400
101 [KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?
d.16{1216-01
8.7 m? 8.700
| 1 RAZEM 8.700
102 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folia m?2
d.16{1216-01
analogia \
\(2.5+3A48)*2*2 m? 23.920
] [RAZEM 23.920
103|KNR 4-01 \Przygotowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |{m? 1
d.16]1204-08 |z poszpachlowaniem nierdéwnosci ‘
|(2.5+3.48)%2%2.31-(2.5+3.48)*2%2 m? | 3.708
\ \ l IRAZEM 3.708
104\KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi- |m? 5
d.16/1204-01 11ow
137 m? | 8.700
| % | [RAZEM | 3.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
105 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emnlavinumi ctamveh ronb iy, wewnetrznych $cian *m?
d.16:1204-02 1
! 3./1 m? 3.710
3 . RAZEM ! 3.710
106'KNR 4-01 TDwukrome malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- 'm?2 | |
d. 16| 1209-10 Jnek 1 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pelne Iub} j
jz.sz.4.5.4. izjednq szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice lacznie z ¢wieréwatkami : |
19914-01 | - | !
lzsz454. | \ | i
}'9914-07 i i i
| L1 im? 2.200|
\ RAZEM | 2.200
17; pomieszczenie 21 (01) dekontominacja
107]KNR AT-26 | Zabezpieczenic okien drzwi m {
d.1710103-02 ! : ! |
| 10.9%2+1%2+1.6*1.15 m2 | 5.640/
; j | [RAZEM | 5.640
108KNR-W 4-01 {Zabezpieczenie podiog folia Im?2 [ |
d.17{1216-01 :
121.65 m2 21.650
i ; RAZEM 21.650
109|KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw !mZ
d.17{1204-08 ]‘1 poszpachlowaniem nieréwnosci !
1(6.2+3.49)*2*2 31 m? 44.768
| RAZEM 44.768
110/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- 'm?2
d.17/1204-01 ‘tow i
121.65 (m2 21.650,
i | [RAZEM § 21.650
ITTIKNR 4-01  Dwukrome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian  {m? ! 1
d.17{1204-02 I
144.77 m?2 44.770/
f : RAZEM 44.770
112][KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, écia- | m?
d.17{1209-10 {nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plytowe peine lub
7.57.4.5.4. iz jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatkami !
19914-01 ! |
\zsz.4.54. | :
9914-07
10.9%2 m2 1.800
! [RAZEM 1.800
18 N e e
113|KNR AT-26 . enie okien drzwi Im2 | i
d.18/0103-02 | | i
0.9*2%2 m? i 3.600
1 i 'RAZEM 3.600
114/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folia jm?
d.18(1216-01
18.79 m? 18.790
RAZEM 18.790
115|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?
d.18]1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.8+1*2+3+2.8+1.8+2.7+1+1.5+3+3.6)*2.31 m? 55.902
RAZEM 55.902
116/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.18/1204-01 tow
18.79 m? 18.790
RAZEM 18.790
117|KNR 4-01 Pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m2
d.18/1204-02
55.9 m? 55.900
RAZEM 55.900
118 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cia- m?2
d.18|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla plytowe peine lub
z.52.4.5.4. 'z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oécieznice tacznie z ¢wier¢watkami
9914-01 !
z.52.4.5.4.
9914-07
0.9%2%2 m? 3.600
! RAZEM 3.600
19 [pomieszczenie 22 (20)




OBMIAR

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
119 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folia m? '
d.19 1216-01 ‘ 5
8.28 m? 8.280:
; ! ‘ {RAZEM 8.280
120'KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m? !
d.1 9} 1204-08 }z poszpachlowaniem nierdwnosci |
i (3.4+2.44)*¥2%2.31 im2 | 26.981]
*, ; 1 IRAZEM | 26.981
121/KNR 4-01  !Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- 'm?2
d.1911204-01 itow |
| 18.28 |m? 8.280
‘; | i RAZEM 8.280
122/ KNR 4-01 iﬁwukrome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian 'm2
d.1911204-02 | ?
i 126.98 'm? 26.980
; : 1 RAZEM 26.980
20 ‘pomieszezenie WC przy przebieralni .
123/KNR-W 4-01 | Zabezpicczenie podiog folia Im?2 ! [
4.20!1216-01 1
i 13.48 Imz 3.480
‘ | ; RAZEM 3.480
124 KNR-W 4-01 | Zabezpicczenie ptytek ceramicznych folia Im2
d.2011216-01 i
‘;analogia
: i1.1%2 Im? 2.200
? | ! RAZEM 2.200
125£KNR 4-01  IPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow %mz
d,20§ 1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci '
: (1.5+2.32)*2*%2.31-(1.1*2) im? 15.448
. ‘ RAZEM 15.448
126|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufi- m?2
d.20:1204-01 tow
| 13.48 m? 3.480/
; | RAZEM | 3.480
127{KNR 4-01 Pk rome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian m?2
d.2011204-02 ’ ’ T
11545 Im? 15.450
| ‘; RAZEM 15.450
21 - pomieszczenie rejestracja o
128 KNR A Zabezpieczenie okien drzwi imZ
d.2110103-02 i i
; 10.9%2 im? 1.800!
‘ ; | IRAZEM ! 1.800
129 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podlog folia im2 |
d21i1216-01 |
1 1821 m?2 8210
i i [RAZEM 8.210
130/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.21 \ 1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.3+1+1)%2.31 m?2 14.553
| | RAZEM 14.553
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2
d.21{1204-01 tow
8.21 m?2 8210
| [ , [RAZEM 8.210
132|KNR 4-01 Pwnkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych scian  |m?
d.21{1204-02 ’ '
‘ 114.55 m? 14.550
| | | |RAZEM 14.550
133 lKNR 4-01 lDwukrome malowanie farbg olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej, $cia- |m2
d2l [ 1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
\2.31.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice tacznie z éwieréwatkami
19914-01 ;
‘2,52.4.5.4. N
19914-07 1 |
| \0_9*2 |m?2 1.800]
\ l l [RAZEM | 1.800
22| | pomieszczenie 1 (29) o
134 KNR AT-26 ‘Zabezpieczenie okien drzwi im— \
d.22i01()3-02 I \ \
g 10.9%2+1.65%1.34 lm2 4011/
' 5 | [RAZEM | 4.011

-10-

Norma PRO Wersja 4 33a Nr seryjny 26251




OBMIAR

Lp. © Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
135 KNR-W 4-01 Zabezpicczenie podiog folig ‘m2
d.22 1216-01 '
; 16.55 m2 i 16.550
! ! | IRAZEM : 16.550
136'KNR-W 4-01 :Zabezpieczenie phytek ceramicznych folig m?2 | !
d.22|1216-01 l\
analogia | :
1.5%2 m? 3.000:
‘ RAZEM ' 3.000
137/ KNR 4-01 EPrzygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 i
d.22{1204-08 'z poszpachlowaniem nieréwnosci |
1(4.5+3.68)*¥2*2.31-1.5%2 m? 34.792!
| RAZEM | 34.792
138/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- | m2 ‘
d.22 1204-01 tow ‘
116.55 m?2 ‘ 16.550!
, IRAZEM 16.550
139/KNR 4-01  IDwiikratne malawmanio farhami amalevinymi starvch tynkéw wewnetrznych $cian  {m? i !
d.22/1204-02 .
134.79 m? 34.790
) RAZEM 34.790
140/KNR 4-01 }'Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scia- |m?2
d.22{1209-10 |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.52.4.5.4. |z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lacznie z éwieréwatkami
9914-01 ’
7.52.4.5.4. ;
9914-07 !
10.9%2 m? 1.800
; | RAZEM | 1.800
23 ‘pomieszc_zgqj__e 327 e o .
141|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?
d.23|0103-02
(L 1*2+1.65%1.34 m? 4.411
RAZEM 4.411
142/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m?2 .’
d.23]1216-01 ‘ !
116.63 m? 16.630
} RAZEM 16.630
143/ KNR-W 4-01 ;Zabezpicczcnie plytek ceramicznych folia m?2
d.231216-01 i
analogia [
i (5.8+2.87)-2*22*2 m? -79.330:
‘ RAZEM | -79.330
144 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |{m?2
d.2311204-08 !z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5.8+2.87)%2%2.31-2%2 m? 36.055
i RAZEM 36.055
145/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.23/1204-01 tow
16.63 m? 16.630
RAZEM 16.630
146|KNR 4-01 Dwuikrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m2
d.23{1204-02 . ’
36.1 m?2 36.100
RAZEM 36.100
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.23|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe petne lub
z.52.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice lacznie z éwieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
1.1%2 m? 2.200
RAZEM 2.200
24 WC niepelnosprawni o
148|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2
d.24/0103-02
1*¥2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m?2
d.2411216-01 |
6.35 m?2 6.350
| ! RAZEM 6.350

11 -
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Poszez

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
150 KNR 4-01 ‘Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow  m?
d.24 1204-08 z poszpachlowaniem nieréownosci -
(3+2.11)*2*2.31 m?2 23.608
i : RAZEM 23.608
151 KNR 4-01 ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- 1m? :
d.2411204-01 tow g |
: 16.35 im?2 ; 6.350]
i , 'RAZEM . 6.350
152 KNR 4-01 1Dwnkmme malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych scian ‘m2 5 i
d.24:1204-02 1 | i |
! 23.61 ‘m2 i 23.610¢
j ‘RAZEM ] 23.610
1531 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cia- ‘m2 ! :
d.2411209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnic skrzydla plytowe petne lub ! !
7.57.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami ' E
19914-01 [ ‘ 3
z.sz.4.5.4. i |
19914-07 ‘ i
| 2 im? 2.000/
1 ; RAZEM | 2.000
25 pomieszczenie 23 (22)
154'KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi ‘m? : 1
d.25-0103-02 : i
i 1.1*2 Im2 2.200
! 1 'RAZEM 2.200
155 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folia m2
d.25:1216-01 : ; i
12.7 m? 12.700
RAZEM i 12.700
156 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw ‘m?2 ; !
d.25{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci :
; (2.76+4.5)*2*%2 31 m2 33.541
; ! RAZEM i 33.541
157 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi- im? \ i
d.251204-01 tow )
1 12.7 ‘m? 12.700
: ‘ RAZEM 12.700
158 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych Scian 'm2
d.25:1204-02 ’ ' ]
i 33.54 ‘m? ; 33.540,
* |RAZEM > 33.540
159, KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. scia- ;m?2 ! i
d.25,1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub. i |
z.52.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oécieznice lacznie z ¢wieréwalkami , ; 1
19914-01 | ;
i2.52.4.54. ! E
19914-07
| 1.1*%2 m? 2.200
; RAZEM 2.200
26\ pomieszczenie (05)
160/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi m?2
d.26|0103-02
| 1.1%2 m?2 2.200
| | RAZEM 2.200
161 KNR-W 4-01 |Zabezpicczenie podiog folia imz
d.26|1216-01 |
| 13.8 |m2 13.800
| | | [RAZEM | 13.800
162/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie plytek ceramicznych folia lmz
d.26/1216-01 l
analogia |
(3.2+4.3)*2%2 |m2 30.000
\ g [RAZEM __ | 30.000
163 ﬁ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw i;mZ \ ‘
d.2611204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci \ |
| (3.2+4.3)*2*2;31-(3.2+4,3)*2*2 %mz | 4.650]
1 | i |[RAZEM | 4.650
164 \ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2 i
d.26(1204-01 tow !
‘_ 113‘8 Im2 \ 13.800
1 | ! [RAZEM | 13.800

-12-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
165 KNR 4-01 Dwikrome malowanie farbami emulsyjnvmi starych tynkow wewnetrznveh seian m?
d.26-1204-02 ine
4.65 m? ! 4.650.
: : [RAZEM 4.650
166 KNR 4-01 iDwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej. scia- m? I '
d.26/1209-10 {nek 1 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub| {
z.52.4.54. izjedna szyba 0 pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami | i
9914-01 f ' l
2.5z.4.5.4. \ i !
9914-07 ; J
(1.1%2 im2 2.200
; ‘ | IRAZEM 2.200
27 Jpomieszczenie (14A) .
167/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenic podlog folia ‘m2 P B
d.2711216-01 ! i
| 11.83 {m2 11.830
; j RAZEM 11.830
168 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie ptytek ceramicznych folia m2
d.2711216-01
analogia
| 1.8%2.35 ‘m2 4.2301
| RAZEM | 4.230
1691KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.27/1204-08 z poszpachlowaniem nierdwnosci
(2.63+4.5)%2%2 31-(1.8+2.35) m2 28.791
! RAZEM ! 28.791
170{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  |m?2 |
d.27|1204-01 tow |
1 11.83 im2 11.830;
‘ : RAZEM | 11.830
171/KNR 4-01 Pambratne malowanie farbami emulsvinymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  {m?2
d.27/1204-02 '
28.79 m2 28.790
RAZEM i 28.790
28 tazienka personelu ~
172{KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folia 'm2 |
d.28/1216-01 !
6.57 m2 6.570]
RAZEM { 6.570
173|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow iml i
d.2811204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci | i
i 1(2+3.29)%2%2 31 m> 24.4401
| | ‘ RAZEM j 24.440
174; KNR 4-01 i Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- jml i
d.28/1204-01 [tow ! ;
! '6.57 im2 6.570
‘ RAZEM | 6.570
175|KNR 4-01 Pwikrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych scian  |m?2
d.28/1204-02
24.44 m?2 24.440
RAZEM 24.440
176|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cia- |m2
d.28{1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe peine lub
z.sz.4.5.4. z jedna szyba o pow. do 0.2 m2 - oécieznice lacznie z ¢wieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
1*¥2 m2 2.000
| RAZEM 2.000
29 WC personelu
177|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folia m?2
d.29|1216-01
3.21 m? 3.210
RAZEM 3.210
178/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?
d.29/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.28+2.5)*2*2.31 m?2 17.464
RAZEM 17.464
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  |m2
d.2911204-01 tow
3.21 m? 3.210
RAZEM 3.210
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180 KNR 4-01 [ temsmn mmalawanie farbami emulsyjnymi starveh tvnkéw wewnetrznych scian m?
d.29-1204-02 ’ ' :
17.46 m? 17.460,
i ‘RAZEM 17.460
1811KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. scia- m?> '
d.29i 1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub[ |
|z.sz.4.5.4. ‘/Jadm szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice tacznie z ¢wieréwatkami i i
19914-01 5 i
\zsz4.54. | i ‘ 1
9914-07 a ; i [
10.9%2 'm?2 1.800
: | RAZEM 1.800
30 'segregacja(03)
182/ KNR-W 4-01 1 Zabezpieczenie podlog folia m? )
d.3011216-01 ; |
122.12 m? | 22.120!
i : [RAZEM 22.120
183|KNR 4-01 »Pr[ygotowame powxerzchm pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow smz |
d.3011204-08 iz poszpachlowaniem nieréwnosci i ;
1(4.4+5.03%2)*¥2 31 im2 | 33.403
: i . RAZEM 33.403
184|KNR 4-01 ;Dwukrome malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi- ‘imz [
d.30{1204-01 tow i I
122.12 lm2 | 22.120
\ i IRAZEM 22.120
185/ KNR 4-01 | Dwnibentna malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m? ‘
d.30,1204-02 P | :
i (4.4+5.03)*2%2.3] {m?2 : 43.567
? | 'RAZEM 43.567
186/ KNR 0-14  ;Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m? ;
d.30)2010-03 [kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 ‘ }
14.3*2.31 im?2 ! 9.933
i i 'RAZEM 9.933
187|NNRNKB \ (z.1V) Drzwi z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW imz ‘
d.30{202 1025-05 : { |
1*2 'm2 ' 2.000
| i IRAZEM 2.000
31 ___Ipomieszczenie korytarz (02) I B
188|KNR-W 4-01 :Zabezpieczenie podidg folia m2 l
d.3111216-01 ! i :
1152.39 Im2 | 152.390
i : RAZEM 152.390
189|KNR 4-01 Pr/ygolowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny mi starych tynkow |m~ !
d.3171204-08 'z poszpachlowaniem nierdwnosci i 1
l(4.51%#2+1.9+2.7+0.4+3.2+2.7+3.2-1.8+14.32%2-(1.8*2. 35)+16%2-2.7%2.35+5.8* Im2 : 420.164
247 §%2-2%2 35+9%2+3 5%¥2+3% ] 8+(4.3+4.9)%2%2.31+2.5%2+3 9*2+2.9)*2.31
| RAZEM 420.164
190/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-  |m? |
d.3111204-01 tow
152.39 m? 152.390
! RAZEM 152.390
191|KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsvmyml starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.31/1204-02
|a42vu.10 m?2 420.160
\ ? | [RAZEM 420.160
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31 | pomieszczenie 'i&OOJ AZ0 DLA KARETEK .. .

188|KNR-W 4-01 iZabczpieczenie podiog folig

ym? ;
d.31{1216-01 ! i
A3} 2 m2 | A3F0
. RAZEM | 432120
189{KNR 4-01  ;Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? i »
d.31]1204-08 iz poszpachlowaniem nieréwnosci I
i m Mg.s00
RAZEM 439,502
190{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.3111204-01 e
m? 737, 1120, ]
RAZEM 437128
191 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych écian | m?
d.31/1204-02 - ’
‘ m? 139 so
RAZEM ' 139,502
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