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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(1.79+1.79+3.28+3.28)*2*2+(1.79+1.79+2.43+2.43)*2*1.6 m?2 67.568
RAZEM 67.568
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
(1.22+1.22+0.93+0.93)*2.76 m?2 11.868
RAZEM 11.868
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0333-11 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Ciggi wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscig zamkniecia kratki wywiewnej ( |szt
d.1|analiza indy- |zaluzja, klapa) wraz z ciggiem zewnetrznym wykonanym z rury izolowanej z
widualna ptaszczem ochronnym wykonanym ze stali kwasoodpornej srednicy 200mm ,
mocowanej do elewacji budynku , wyciggnietej nad pota¢ dachu na wys. 50cm
z daszkiem ochronnym.Dtugos¢ ciggu wentylacyjnego 2,2mb/szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
17+5.9+5.9+17+1+1+3.8+3.8+17 m?2 72.400
RAZEM 72.400
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 poditogach
17+5.9+5.9+17+1+1+3.8+3.8+17+25.5+1.8 m?2 99.700
RAZEM 99.700
9/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. |m?2
d.1/0110-04 8 mm
obierak 17+5.9+5.9+17+1+1+3.8+3.8+17+25.5+1.8 m?2 99.700
RAZEM 99.700
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.5+2.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.1/0710-09 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2
(3.54+3.54+5.8+5.8)*2.78+(2.93+2.93+5.8+5.8)*2.78*2+(16.97+16.97+1.5+ m?2 378.124
1.5+1.15+1.15+1.5+1.5)*2.89+99.7+2.67*2.75
RAZEM 378.124
13/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1/0101-04 uszczelnienia - gruntowanie bezbarwng, niemydlaca sie, odporng na dziatanie
zasad i silnie wigzgcg zawiesing na bazie tworzywa
99.7 m?2 99.700
RAZEM 99.700
14/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1/0103-04 uszczelnienia - gruntowanie bezbarwng, niemydlaca sie, odporng na dziatanie
zasad i silnie wigzgcg zawiesing na bazie tworzywa
(4*5.8+8*1.79)*0.5 m?2 18.760
RAZEM 18.760
15/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch- |m2
d.1/0110-03 ni ptynng folig uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych
Krotnosé = 2
99.7 m?2 99.700
RAZEM 99.700
16|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzch- |m2
d.1/0111-03 ni ptynng folig uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych
Krotnosé = 2
18.76 m?2 18.760
RAZEM 18.760
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17/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych elastycznag taSma uszczelniajgcaz |m
d.1/0104-01 migkkiego, laminowanego PVC
375 m 37.500
RAZEM 37.500
18/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - pod- |m2
d.1/202 1134-01 |togi
99.7 m?2 99.700
RAZEM 99.700
19/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2008-03 $cianach na rusztach
64.2 m?2 64.200
RAZEM 64.200
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.1/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
21/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
(3.54+3.54+5.8+5.8)*2.78+(2.93+2.93+5.8+5.8)*2.78*2+(16.97+16.97+1.5+ m2 271.082
1.5+1.15+1.15+1.5+1.5)*2.89
RAZEM 271.082
22|NNRNKB Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm |m?2
d.1/202 0838-04 |na zaprawie klejowej
(1.79+1.79+3.28+3.28)*2*2.78+(1.79+1.79+2.43+2.43)*2*2.78 m?2 103.305
RAZEM 103.305
23 doptata za wbudowanie listwy PCW m
d.1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
24|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z szpachléwki mineral- |m2
d.1/2009-02 nej wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3.54+3.54+5.8+5.8)*2.78+(2.93+2.93+5.8+5.8)*2.78*2+(16.97+16.97+1.5+ m2 278.424
1.5+1.15+1.15+1.5+1.5)*2.89+2.67*2.75
RAZEM 278.424
25|NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych antyposlizgowych o wym. |m?2
d.1/202 1118-10 {30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
99.7 m?2 99.700
RAZEM 99.700
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem- sufity
analogia Krotnosé = 1.2
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufity
analogia Krotnosé = 1.2
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
28|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m2
d.1/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
64.2 m?2 64.200
RAZEM 64.200
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.1/1512-01 $r.do 50 mm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.54+3.54+5.8+5.8)*2.78+(2.93+2.93+5.8+5.8)*2.78*2+(16.97+16.97+1.5+ m2 278.424
1.5+1.15+1.15+1.5+1.5)*2.89+2.67*2.75
RAZEM 278.424
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
(3.54+3.54+5.8+5.8)*2.78+(2.93+2.93+5.8+5.8)*2.78*2+(16.97+16.97+1.5+ m2 378.124
1.5+1.15+1.15+1.5+1.5)*2.89+99.7+2.67*2.75
RAZEM 378.124
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- sufity
17+5.9+5.9+17+1+1+3.8+3.8+17 m?2 72.400
RAZEM 72.400
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
17+5.9+5.9+17+1+1+3.8+3.8+17 m?2 72.400
RAZEM 72.400
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34/KNR 2-02 Obud.stup6w plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |m?2
d.1/2004-01 01
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1/202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
25.5+1.8 m?2 27.300
RAZEM 27.300
36 Oklejenie folig matowa , przezroczysta okien w natryskach i szatniach szt
d.1l|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|\m3
d.1/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
99.7*0.05+3.8 m3 8.785
RAZEM 8.785
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
8.785 m3 8.785
RAZEM 8.785
39| kalkulacja zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1|wlasna
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
40 Whbudowanie listwy progowe;j m
d.1|kalk. wkasna
5*1.5+5*1 m 12.500
RAZEM 12.500
41|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szt.
d.1/0212-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15 Montaz wpustéw liniowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w natryskach |szt.
d.1/0212-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.1/0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 WYMIANA POZIOMOW, PIONOW | PODEJ SC KANALIZACYJINYCH
44 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2|0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46 KNR 4-02 Demontaz wpustu $ciekowego szt.
d.2|0216-07 podtogowego o $r. 100 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2|0233-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.2|0230-04 budynku
48 m 48.000
RAZEM 48.000
49 KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 msc.
d.2|0236-02 mm
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 msc.
d.2|0236-04 mm
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
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51|KNR 4-02 Przeczyszczenie wpustéw piwnicznych lub podtogowych szt.
d.2|0237-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR 4-02 Przeczyszczenie podejsé odptywowych o $r. do 80 mm szt.
d.2|0237-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.2|0205-04 wciskowg
48 m 48.000
RAZEM 48.000
54|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2|0217-02 metoda wciskowg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2/0205-02 kowg
36 m 36.000
RAZEM 36.000
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
9 podej. 9.000
RAZEM 9.000
57|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
58|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-01 tach z betonu zwirowego
32 m 32.000
RAZEM 32.000
59/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
32 m 32.000
RAZEM 32.000
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2/0208-03 grub.do 30 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0333-08 towo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3 Montaz urzadzen
63|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - Samozamy- |szt.
d.3/0115-01 kajaca sie bateria umywalkowa $cienna z mieszaczem wody zimnej i gorgcej w
glowicy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-15 Baterie prysznicowe $cienne o $r.nom. 20 mm szt.
d.3/0115-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|Kalkulacja  |Konstrukcje wsporcze pod umywalki i pisuary szt
d.3|wlasna
kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pét- |szt.
d.3/0221-02 nogami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3/0224-03 ny 'kompakt'
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 WYMIANA PIONOW | PODEJ $€ WODOCIAGOWYCH
68|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4/0336-01 mentowo-wapiennej
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26 m 26.000
RAZEM 26.000
69|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4/0339-01 mentowo-wapiennej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
70|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w|m
d.4|0326-01 Scianach z cegiet
26 m 26.000
RAZEM 26.000
71|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w|m
d.4/0326-03 $cianach z cegiet
16 m 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4|0114-01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
73|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4/0132-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
74|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm |m
d.4|02 na scianach w budynkach niemieszkalnych
112 m 112.000
RAZEM 112.000
75|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.4|01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
76|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.4/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm z przytaczem
elastycznym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
77|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.4/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 25 mm szt.
d.4/0112-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.4/0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 Mieszacz o $r.nom. 20x25 mm szt.
d.4/0117-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Natrysk z dzwigniowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0139-08
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
m 88.000
RAZEM 88.000
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
83|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem szt.
d.5/1134-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
84|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
85|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw kierunkowych - konco- szt.
d.5/0511-05 wych
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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86|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o zréd- |kpl.
d.5/0512-03 le $wiatta 4x40 W LED
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zréd- |kpl.
d.5/0512-03 le Swiatta 4x40 W z modutem awaryjnym - 1h LED
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.5/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych LED
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
89|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.5/0511-01 szem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych LED z modutem awaryj-
nym 1h
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw beto- |m
d.5/1001-06 nowych
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
91|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.5/1007-03 przebicia do 10 cm - $r.rury do 60 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
92|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.5/1007-17 przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
240 m 240.000
RAZEM 240.000
94| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktadane w goto- |m
d.5/0210-05 wych bruzdach na podtozu betonowym
180 m 180.000
RAZEM 180.000
95/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
240 m 240.000
RAZEM 240.000
96|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w goto- m
d.5/0210-06 wych bruzdach na podtozu betonowym
110 m 110.000
RAZEM 110.000
97|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych|szt.
d.5/0307-01 w puszce szczekowej typ 471 do 475
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
98| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.5/0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.5|0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.5|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- szt
d.5|0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.5|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- szt
d.5|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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104|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1- szt
d.5/0407-01 bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 1- szt
d.5/0407-01 bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- szt
d.5|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.5|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-01 pomiar
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
109|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-03 pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
6 Stolarka drzwiowa , zabudowy grzejnikéw , kabiny, n  adpro za
110/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|0354-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
111|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- NASWIETLA |szt.
d.6|0354-04
1.5*0.6*2 szt. 1.800
RAZEM 1.800
112\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie DW1 |m?2
d.6/1024-06
0.9*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
113/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DW2 m2
d.6/1024-08
analogia
1.5*2.05*2 m?2 6.150
RAZEM 6.150
114/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie DW3 |m?2
d.6/1024-06
0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
115/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie NA1 m2
d.6/1024-02
1.5*0.6*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
116|Kalkulcja Montaz odboi drzwiowych szt
d.6|wtasna
kalk. wlasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
117|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.6/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2*(1.5+2.05+2.05)+5*(1*2.05) m 21.450
RAZEM 21.450
118/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 $cian- oscieza drzwiowe
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
119 Montaz $cianek - kabin HPL systemowych kompletnych m2
d.6|kalk. wkasna
(1.79+1.79+1.25+(1.22+0.95)*2)*2 m?2 18.340
RAZEM 18.340
120|Kalkulacja  |Wykonanie i montaz zabudowy grzejnika z ptyty HPL rys. nr 4 (2,0m x 1,2m - |szt
d.6|wlasna 3szt., 1,2m x 1,2m- 2szt
kalk. wtasna
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
121 KW Optata za sktadowisko i utylizacje odpadéw m3
d.6|wycena indy-
widualna
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