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[.  OPIS TECHNICZNY

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr
345 w zakresie budowy chodnika na dz. Nr 68/3 w miejscowosci Bielany w gminie Wadroze
Wielkie — ETAP Il. Ze wzgledéw ekonomicznych catos¢ zadania zostata podzielona na dwa
etapy. ETAP Il od km 0+000,00 do 0+131,96 bedacy przedmiotem niniejszego opracowania oraz
ETAP | od km 0+131,96 do km 0+338,64 wyszarzony na PZT ktéry byt wczesniej procedowany.

.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

.3  Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i zatwierdzenie projektu przebudowy
DW 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Bielany — ETAP |l sktadajgcego sie
z nastepujgcych elementéw:
- wykonanie chodnika od km 0+000,00 do km 0+131,96 — Etap ||
- wykonanie sciekdw podchodnikowych oraz scieku przykraweznikowego w celu
prawidtowego odwodnienia elementdéw drogi
- wykonanie $cianki oporowej z gotowych elementdéw zelbetowych prefabrykowanych
- przebudowe istniejgcego rowu przydroznego

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i
uzytkowych drogi, a przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa pieszych.

.4 Materialy wyjsciowe

— Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500

— Wizja w terenie

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Akty prawne obejmujace zakres opracowania:

o Przepisy techniczno-budowlane dotyczace drdég publicznych okreslone s3 w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowigzujace
od dnia 21 wrzesnia 2022 r.

— Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,Geolog tukasz Bury”

.5 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Bielany, gminie Wadroze Wielkie,
powiecie jaworskim w wojewddztwie dolnoslgskim. Miejscowos¢ Bielany zlokalizowana jest w
bezposrednim sgsiedztwie z weztem drogowym ,Budziszow” autostrady A4 tj. w odlegtosci od
najblizszej tgcznicy okoto 150mb, a od osi autostrady A4 okoto 350mb. Przedmiotowa chodnik
zlokalizowany jest przy jezdni o szerokosci od 6,0 do 7,5m w przekroju szlakowym. Jezdnia
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posiada obustronne pobocza. Jezdnia odwadniana jest za pomoca istniejacych rowdw
przydroznych. Miejsce pod przyszty chodnik stanowi obecnie pobocze pomiedzy jezdnig a
istniejgcym rowem przydroznym.

1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

.7  Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Podstawowe parametry techniczne:

Droga wojewddzka nr 345:

e kategoria ruchu KR4

e klasadrogi—G

e szerokos¢ jezdni—6,0do 7,0 m
e szerokosé pasaruchu—3,0m

Projektowany chodnik:

e szerokos¢ chodnika—2,15m

I.7.1 Chodnik

Zakres przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w miejscowosci Bielany polega na
wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+131,96 tj. na
dtugosci 131,96 m.

Prace prowadzone bedg w granicy dziatki nr 68/3 obreb Bielany, stanowigcej pas drogowy
drogi wojewddzkiej. Przewidziano budowe jednostronnego chodnika o szerokosci 2,15 m
Dodatkowo nalezy wykonac zabezpieczenia wybranych odcinkéw uzbrojenia podziemnego —
kabli teletechnicznych za pomocg rur ostonowych dwudzielnych.

Zaprojektowano chodnik o nastepujgcych parametrach:

° Dtugos¢ chodnika 131,96 m

° szerokos$¢ 2,15 m

° pochylenie poprzeczne — 2%

° pochylenie podtuzne — min. 0,3% zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni

I.7.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:

° Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
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° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr. 15 cm,

I1.7.3 Krawezniki i $cianka oporowa typu L

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony rowu prefabrykowang $cianka
oporowag typu ,L” ustawionej na tawie zwirowej 20 cm i na tawie z betonu C16/20 gr. 10 cm.
Od strony jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym
15x30x100 ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/15 wraz ze sciekiem z dwdch
rzedéw kostki granitowej 18/20

I1.7.4 Jezdnia

Na danym odcinku przewiduje sie frezowanie potéwki jezdni przylegajacej do chodnika wraz
z wykonaniem warstwy profilujgco - wyréwnawczej i utozeniem w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S.

1.7.5 Ciaglosc trasy dla pieszych

Przedmiotowy chodnik bedzie potgczony z projektowanym chodnikiem w etapie | i dalej z
istniejgcym chodnikiem w ciggu drogi powiatowej nr 2790D na dz. nr 67 gdzie bedzie tworzyt
ciggtosc trasy dla ruchu pieszego. Przebudowa chodnika w ciggu drogi powiatowej bedzie
objeta odrebnym opracowaniem.

1.7.6 Remont istniejacego przepustu w jezdni drogi wojewodzkiej 345.

Przewiduje sie remont istniejgcego przepustu DN800 o dtugosci okoto 17 mb. Remont bedzie
polegat na wymianie istniejgcej rury betonowej przepustu na nowg wykonang z PEHD o tej
samej Srednicy i dtugosci.

1.8 Odwodnienie

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych
pochylen podfuznych i poprzecznych beda sptywaty do projektowanego Scieku
przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki granitowej 18/20 wzdtuz prawej krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej a nastepnie poprzez projektowane scieki podchodnikowe w ilosci 15 szt.
wptywaty do rowu przydroznego.

1.9 Brania teletechniczna

W drodze wojewddzkiej nr 345 na trasie projektowanego chodnika znajduje sie podziemna,
telekomunikacyjna linia kablowa ktérego wtascicielem jest Orange Polska S.A. Przewiduje sie
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi WT
TTDSIKU-49749/22/TK z dnia 02-01-2023r.

I.9.1 Zabezpieczenie linii Orange Polska S.A.

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg umieszczong w poprzek drogi, w przypadku kiedy nie
jest wykonana z rur przepustowych, nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu
A120PS. Telekomunikacyjng linie kablowa nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa typu
A110PS. taczenie potdwek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie,
az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskow znajdujgcych sie po bokach rury. taczenie
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prefabrykacyjnych odcinkdw rur typu A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i
wsuniecie potéwki jednej rury w potéwke drugiej. Rury dzielone nalezy dodatkowo spigc
opaskami zaciskowymi - opaski nalezy instalowa¢ na obwodzie rury co 50cm.

Nalezy stosowaé tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w trakcie wykonywania
zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci utozenia rur.
Inwestor zobowigzany jest na minimum 14 dni roboczych przed rozpoczeciem prac pisemnie
wystgpié z wnioskiem o nadzoér witascicielski do Orange Polska.

.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja

.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje chodnika i zjazdédw zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego
uktadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

.12 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

.13 Tereny zielone

Zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje wyréwnanie powierzchni i zasianie trawy.

Nalezy odtworzyé/zatozy¢ trawniki na catej powierzchni, ktora ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac. W tym celu nalezy po oczyszczeniu terenu z piasku, gruzu i pozostatosci
budowlanych, nawiezé¢ min. 15 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw min. 2,5 kg/ar,
przysypa¢ 1 cm warstwag torfu i zawatowad.

.14 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy powiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem istniejgcym
i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kota
pojazdéw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni
okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapor drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac¢ fagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich lub europejskich
normatywach.

Opracowat: Daniel Janikowski
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Wroctaw, 14 listopada 2024 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCEAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.564.2023.Z2C

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 389 pkt 6
w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, 4, 6, 7 i 8, art. 403
ust.1, 2 pkt. 2 i 12, art. 407 ust. 1 i 2 pkt. 1, 3, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
/tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478; dalej Prawo wodne z 2017 r./, rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqgdzen
wodnych /Dz. U.z 2019 r., poz. 1311/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2023 r.,,
skorygowanego dnia 29.10.2024 r. ztozonego przez Gmine Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64,
59-430 Wadroze Wielkie, reprezentowang przez petnomocnika Daniela Janikowskiego, w sprawie wydania
pozwolen wodnoprawnych na:

1. wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

a) wykonanie 15 wylotéw S$ciekdw podchodnikowych z umocnieniem skarpy rowu
betonowymi ptytami azurowymi w obrebie wylotdw na dz. nr 68/3 obreb Bielany,
gm. Wadroze Wielkie do rowdw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego,

b) przebudowe rowu melioracyjnego R-A na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej Sciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewddzkiej nr 345,

c) przebudowe rowu melioracyjnego R-A’ na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej s$ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewddzkiej nr 345,

d) przebudowe rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany poprzez wykonanie
betonowej $ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi wojewddzkiej nr 345,

2. ustugi wodne obejmujacg odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z odwodnienia fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345 na dz. nr 68/3 za pomocy
projektowanych wylotéw $ciekéw podchodnikowych do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’
oraz rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie,
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orzekam:

l. Wydaje Gminie Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie, pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. na:
1. wykonanie 15 wylotéw $ciekéw podchodnikowych z umocnieniem skarpy rowu betonowymi
plytami azurowymi w obrebie wylotéw na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego, o nastepujgcych parametrach:

Tab. 1. Wyloty éciekéw podchodnikowych

Wspétrzedne geodezyjne
Srednica / o Rzgdnz dna Odbiornik / w uktadzie PL-ETRF2000
Lp. | Wylot 1 Umocnienie Rzedna dna :
Materiat e Dziatka nr (strefa 5) wylotu
odbiornika
Y X
o m n.p.m.
(PL-EVRF2007-NH)
Piyty
Eliptyczny e Row
betonowe
1 w1 0,4x0,22/ —r 158,08 / 155,58 melioracyjny 5599178,86 5661792,44
betonowy arobrebie R-A’ / 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny azurowe Réw
betonowe . .
2 W2 0,4x0,22/ e . 157,98 / 155,47 melioracyjny | 5599179,39 | 5661800,37
betonowy w obrebie R-A’ / 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny azurowe Row
betonowe
3 w3 0,4x0,22/ nadt. 1.2 m 157,87 / 155,37 melioracyjny 5599179,94 5661808,40
betonowy W ok;re,:bie R-A’ / 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczn azurowe Row
ptyczny betonowe .
4 w4 0,4x0,22/ nadh12m 157,76 / 155,27 melioracyjny | 5599180,47 5661816,33
betonowy i ok;rébie R-A’ /68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny azurowe Row
betonowe
5 W5 0,4x0,22/ i el .5 157,66 / 155,16 melioracyjny | 5599181,02 5661824,30
betonowy w ot;re:bie R-A’ / 68/3
wylotu
Ptyty
’ azurowe B
Eliptyczny betonowe Row
6 W6 0,4x0,22/ nadt 1.2 m 157,55/ 155,06 melioracyjny 5599181,56 5661832,33
betonowy w ok;re’bie R-A/68/3
wylotu
Ptyty
. azurowe 2
Eliptyczny e Row
7 W7 0,4%x0,22/ it 1% m 157,45 / 154,95 melioracyjny | 5599182,10 | 5661840,32
betonowy w ot;rébie R-A /68/3
wylotu

rzad Zlewni we Wroctawiu, W
darZzqQa 4iew / d U
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Piyty
Eliptyczny AU Row
8 | ws | 04x022/ | PEONOWE | oo 315485 | melioracyjny | 5599182,64 | 566184831
nadt. 1,2m
betonowy o R-A / 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny AZHFNE Réw
9 | wo | 04x022/ | PEONOWE | 15037/157.75 | melioracyjny | 559918318 | 5661856,24
N R-A/68/3
w obrebie
wylotu
Ptyty
Eliptyczny azurowe Row
10 | W10 | 0,4x0,22/ | PTOMOWE | 1035 /15464 | melioracyjny | 559918372 | 566186426
nadt. 1,2m
betonowy . R-A/68/3
w obrebie
wylotu
Ptyty
Eliptyczny e Row
11 | Wil | 0,4x0,22/ | PEWONOWE | 10 41/15454 | melioracyjny | 5599184,25 | 5661872,25
betonowy el L m R-A/68/3
w obrebie
wylotu
Piyty
Eliptyczny R Réw
12 | wi2 | 0,4x0,22/ | PTONOWe | o0 43715445 | melioracyjny | 5599184,70 | 5661879,06
betonowy o . 1,2 R-A/68/3
w obrebie
wylotu
Ptyty
Eliptyczny bazurowe Row
13 | W13 | 0,4x0,22/ nae;:’nlo‘z'vfn 157,45/ 154,41 | przydrozny/ | 559918530 | 566188824
betonowy axpbirclile 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny S Réw
14 | wia | 04xo0,22/ | Petonowe 157,47 /154,43 | przydrozny/ | 5599185,83 | 5661896,20
nadt.1,2m
betonowy w.ohrdbla 68/3
wylotu
Ptyty
Eliptyczny bazurowe Row
15 | W15 | 0,4x0,22/ nae;?”f‘;’em 157,48 / 154,45 | przydrozny/ | 5599186,35 | 5661904,17
betonowy e 68/3
wylotu

2. przebudowe rowu melioracyjnego R-A na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej sciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi wojewddzkiej

nr 345, o nastepujgcych parametrach:
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Tab. 2. Row melioracyjny R-A

SZ:\Ok;sc dee:: g Nachylenie | Spadek Dziatka Wsndtigng pepderyine
Odbiornik - 5 Dtugosé i e ; w uktadzie PL-ETRF2000
Gleboko$¢ | poczatku / skarp dna i obreb Istref S wylotu
min. kornica
m n.p.m. poczatek koniec
} (PL- N o " przebudowy przebudowy
mj/m EVRF2007- i %
NH)
Row
. . 155,06 / 68/3 Y:5599181,56 | Y:5661883,07
1:1 4
me"‘;{'r_icy’"y 06/18 | ‘15440 | % = L4515 Bielany | X:5661832,33 | X: 5599185,53

3. przebudowe rowu melioracyjnego R-A’ na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej $ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi wojewddzkiej

nr 345, o nastepujacych parametrach:

Tab. 3. RGw melioracyjny R-A’

ik i keedia Wspétrzedne geodezyjne
.. | Nachyleni d Dziatk :
Odbiornik dmay o MhE ) ppieage | Naiedls ) Spacclch AR w uktadzie PL-ETRF2000
Gtebokos¢ | poczatku / skarp dna i obreb
: % (strefa 5) wylotu
min. konca
m n.p.m.
5 (PL- . o : poczatek koniec
Lok EVRF2007- o % przebudowy przebudowy
NH)
Rew 155,62 / 68/3 Y: 5599176,43 Y: 5599181,56
i j ! : 1 . ) ! ) ’
me";i:fymy 06721 155,06 4430 185 A6 | Bielany | X:5661792,28 | X:5661832,33

4. przebudowe rowu przydroznego na dz

. nr 68/3 obreb Bielany poprzez wykonanie betonowej

ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi wojewddzkiej nr 345, o nastepujacych

parametrach:

Tab. 4. Réw przydrozny

bzcrokost Reedna Wspdtrzedne geodezyjne
d .. | Nachylenie | Spadek Dziatk :
Odbiornik st 5 o Dtugosc RENpRE e 3 S w uktadzie PL-ETRF2000
Gteboko$é¢ | poczatku / skarp dna i obreb
; : (strefa 5) wylotu
min. konca
m n.p.m.
: (PL- I 5 " poczatek koniec
m/m EVRF2007- i “ przebudowy przebudowy
NH)
Row 154,46 / . 68/3 Y: 5599187,33 Y: 5599185,53
przydrozny O6/1,8 154,40 2330 L 146 o. Bielany X:5661903,93 X: 5661883,07

Wydaje Gminie Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie, pozwolenie
wodnoprawne na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
podczyszczonych na osadnikach we wpustach ulicznych i
pochodzacych z odwodnienia fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345 na dz. nr 68/3

studzienkach kanalizacyjnych
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za pomocg projektowanych wylotéw sciekdw podchodnikowych do rowéw melioracyjnych R-A
i R-A’ oraz rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie, w ilosci:

Tab. 5. Ustugi wodne

Maksymalna Srednia
Powierzchnia odwadniana ilos¢ wod roczna ilos¢
Lp. Wylot Odbiornik opadowych wod
Rzeczywista Zredukowana
2 2 Qurax[M*/s] | Qe [m*/rok]
m m
Réw melioracyjny 108,90 98,01 0,0014 53,906
1 w1 ,
R-A
Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
2 W2 ’
R-A
Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
3 W3 ’
R-A
Row melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
4 w4 ,
R-A
5 W5 Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
R-A
Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
6 W6
R-A
Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
7 W7
R-A
Réow melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
8 w8
R-A
Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
9 w9
R-A
10 W10 Row melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
R-A
11 Wil Réw melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
R-A
12 W12 Row melioracyjny 42,70 38,43 0,0006 21,137
R-A
13 W13 Réw przydrosny 42,70 38,43 0,0006 21,137
14 wia R pravd o 42,70 38,43 0,0006 21,137
15 W15 T —— 74,80 67,32 0,0010 37,026

o skfadzie okre$lonym na wylotach $ciekéw podchodnikowych:
- zawiesiny ogdlne <100 mg/dm?,
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?’.

I, Pozwolenie, o ktérym mowa w pkt Il. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas oznaczony,
tj. do 14 listopada 2054 r.

IV. W zwigzku z wydanym pozwoleniem, o ktérym mowa w pkt. I. i ll. niniejszej decyzji, ustala sie
nastepujgce obowigzki:

1. Wpykonania okreslonych w decyzji uprawnien zgodnie z dokumentacjg techniczng stananowigca
podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego i wiedzg techniczng przy dotrzymaniu
wszystkich wymaganych warunkdw technicznych okredlonych w uzgodnieniach i dokumentaciji
projektowej.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5 b & R A

il Tt o B N e T AR s AR T g e Y AAM b Fal T4 TE T AEA
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw, tel. 71 75 72 064
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2. Przeprowadzania na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku,
przegladéw eksploatacyjnych urzadzeri oczyszczajacych; eksploatacja powinna odbywac
sie zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia.

3. Przeprowadzania przegladéw droznosci Sciekdw podchodnikowych oraz konserwacji rowow
na odcinku, gdzie zlokalizowane zostang wyloty, co najmniej dwa razy do roku.

Utrzymania wylotéw w nalezytym stanie technicznym.

5. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem

wodnoprawnym.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien o0sob trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wejéciem w zycie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie
art. 397 ust. 1 organem wtaéciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych sg wiasciwe organy Wad Polskich.
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem wtasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych jest dyrektor
zarzadu zlewni Wéd Polskich w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1
pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, ci d.

W zwigzku z powyzszym wniosek z dnia 15.09.2023 r., skorygowany dnia 29.10.2024 r. ztozony
przez Gmine Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie, reprezentowang
przez petnomocnika Daniela Janikowskiego, w sprawie wydania pozwolert wodnoprawnych na:

1. wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

a) wykonanie 15 wylotéw $ciekéw podchodnikowych z umocnieniem skarpy rowu
betonowymi ptytami azurowymi w obrebie wylotédw na dz. nr 68/3 obreb Bielany,
gm. Wadroze Wielkie do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego,

b) przebudowe rowu melioracyjnego R-A na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej $ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewddzkiej nr 345,

c) przebudowe rowu melioracyjnego R-A’ na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie
poprzez wykonanie betonowej $ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewddzkiej nr 345,

d) przebudowe rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany poprzez wykonanie
betonowej $ciany oporowe]j w skarpie rowu od strony drogi wojewddzkiej nr 345,

2. ustugi wodne obejmujacg odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych pochodzacych

z odwodnienia fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345 na dz. nr 68/3 za pomocg

projektowanych wylotow $ciekdw podchodnikowych do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’

oraz rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany, gm. Wadroze Wielkie,
zostat rozpatrzony przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego PGW Wody Polskie.

Na ustugi wodne i wykonanie urzadzert wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

/art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 6 Prawo wodne z 2017 r./. W mysl art. 16 pkt 65 lit. a
if ww. ustawy, poprzez urzgdzenia wodne rozumie sig urzgdzenia stuzqee ksztaftowaniu zasobow

wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegélnosci urzadzenia lub budowle pietrzace, upustowe,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy oraz wyloty. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo

Dadctwowe Gosoodarstwo Wodne Wodv Polskie
ransiwowe \)x_mpudd;ol.‘m vwodne VWoday FolsKie

iwe Wrackawin Wyhrzaye Wy von 20 5N-270 Wroctaw tal 71 75 72 064
VE VWITOLIadWIU, VWWYDI el / > U-3 /U WiOLlid > & 1 7L \JOH

50 23, 0 { aw, Lei. /
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wodne z 2017 r. przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, zwyfgczeniem robdt zwigzanych
z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Natomiast ustugg wodng zgodnie
zart. 35 ust. 3 pkt 7 jest odprowadzanie do wéd lub do urzgdzen wodnych — wdd opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte Ilub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace
do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast.

Parametry rowow melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego pomimo przebudowy skarpy
na odcinkach odpowiednio 50,50 m, 44,30 m, 25,30 m nie ulegng zmianie, gdyz korona skarpy od strony
terenu przylegtego do rowu byta usytuowana nizej, niz korona skarpy od strony drogi. Niweleta drogi jest
wyniesiona w stosunku do terenu sgsiedniego, tworzac nasyp bedacy jednoczesnie czescig skarpy rowow.
Zasadniczo wykonanie $ciany oporowej chodnika spowoduje skrocenie skarp rowéw od strony drogi,
jednakze przebudowa bedzie realizowana w czesci nasypu drogowego dowigzanego do skarpy rowow,
zatem zmiana nastgpi poza profilami czynnymi rowéw, ktérymi prowadzone sg wody.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie naleZy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lubdo ziemi Sciekéw, a takie
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych /Dz. U.z2019r.,
poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendéw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
lub powiatowych klasy G, a takie parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje
z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wdd
lub do urzgdzen wodnych, z wyjatkiem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajq substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych
100 mg/I| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Poniewaz przedmiotowa sprawa dotyczy odprowadzania wdd opadowych Ilub roztopowych
z terenu drogi wojewddzkiej, w pozwoleniu zostaty okre$lone parametry iloSciowe odprowadzanych wod
oraz zawarty warunek onie przekraczaniu wartosci 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 oceng, czy sg spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza
sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przeglagdéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajgcych.

Do dokumentacji dotgczono analize jakosci odprowadzanych woéd opadowych opracowang
na podstawie danych literaturowych. Dla okreslenia jakosci wdéd opadowych z przedmiotowej drogi
w zakresie zawiesin ogdlnych i weglowodorow ropopochodnych postuzono sie badaniami
przeprowadzonymi na zlecenie Oddziatéw Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (GDDKIiA),
w sieci drég krajowych wykonane zostaty pomiary zanieczyszczern wystepujacych w wodach opadowych
i roztopowych wyptywajacych z systeméw kanalizacyjnych odwadniajgcych drogi. W ramach pomiaréw
okreslono stezenia zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych. Sposréd 1403 wykonanych
pomiarow w 298 przypadkach stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od granicy oznaczalnosci
(0,005 mg/l), ale nie przekraczaty wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). Pozostate wyniki ksztattowaty sie
ponizej granicy oznaczalnosci. Z kolei stezenie zawiesin ogdlnych dladrég jednojezdniowych,
zlokalizowanych na terenach zamiejskich, zalezato gtéwnie od natezenia ruchu.

Droga wojewddzka nr 345 to droga klasy G o kategorii ruchu KR 2, jest to zatem droga o $rednim
natezeniu ruchu pojazdéw. Zagrozenie wystapienia zanieczyszczen przekraczajacych dopuszczalne
wskazniki weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l izawiesin ogdlnych 100 mg/l jest znikome.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
JE 33

Faraad Zlaiairi s Wieaskavais Wubivroasa \Mhverinnelkinogs 20 £0.2 \Wenciawr el 71 79 NEAN
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw, tel. 71 75 72 064
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Zastosowanie osadnikdw we wpustach ulicznych i studzienkach kanalizacyjnych jest wystarczajace
dla zabezpieczenia odbiornikéw przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Perspektywiczne zwigkszenie
ruchu pojazdéw do roku 2053 nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach opadowych.

Analiza wskaznikow zanieczyszczenn w wodach opadowych i roztopowych dla zawiesiny ogdlnej i dla
weglowodordw ropopochodnych na podstawie Zarzadzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. okreslono stezenie zawiesiny ogélnej. Obliczone na tej podstawie
(zawyzone) stezenie zawiesin ogdlnych (Sy,0) dla odcinka drogi wojewddzkiej i obcigzenia drogi KR3
(natezenia ruchu pojazdéw wynoszacego ok. 2500 P/d) wynosi¢ bedzie 45,04 mg/dm® (wartos¢
dopuszczalna wynosi 100 mg/dm?). Natomiast obliczone stezenie weglowodoréw ropopochodnych
wyniosto 3,60 mg/dm®. Obliczone powyzej wartosci charakterystycznych wskaznikéw zanieczyszczen jakie
znajdujg sie w wodach opadowych z drogi sg teoretycznymi wartosciami srednimi dla roku 2023.

Zaktadajgc nawet dwukrotny wzrost ruchu (co przy aktualnej ilosci paséw ruchu jest mato
prawdopodobne i doprowadzi do koniecznosci przebudowy drogi wraz ze zmiang jej klasy i kategorii ruchu)
wartosci S;o = 64,99 mg/dma, S, =5,20 mg/dm3.

Jak wynika z powyzszych obliczen ilosci substancji zanieczyszczajacych w wodach opadowych
odprowadzanych do odbiornikéw nie przekraczaja, ani nie przewiduje sie aby w perspektywie 30-letniej
przekroczyly, dopuszczalnych wartosci, co wymagatoby stosowania specjalistycznych urzgdzen
oczyszczajacych.

Biorgc pod uwage przedstawiong w operacie wodnoprawnym analize danych literaturowych
jakosci odprowadzanych wéd opadowych z drég, z ktérej wynika, ze ani ilos¢ zawiesin ogdélnych, ani iloé¢
substancji ropopochodnych nie przekrocza dopuszczalnych wartosci, dla ktérych jest wymagane
oczyszczanie zgodnie z rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzeri wodnych [Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/,
dla przedmiotowe] inwestycji nie zastosowano dodatkowych urzadzen podczyszczajgcych odprowadzane
wody opadowe lub roztopowe, oprécz osadnikdw wpustéw deszczowych. Wzigto rowniez pod uwage
skuteczno$¢ oczyszczania zanieczyszczen poprzez rowy trawiaste.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informacje o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a takze na tablicy ogtoszert w Gminie Wadroze
Wielkie oraz Zarzadzie Zlewni we Wroctawiu.

W wyznaczonym terminie 7 dni, od dnia publicznego ogtoszenia, strony postepowania nie wniosty
zadnych wnioskow ani zastrzezen do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a w szczegdlnosci:

1. ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. /Dz. U. z 2023 r., poz. 335/, zgodnie z ktérym teren
planowanego przedsiewziecia wchodzi w sktad jednolitej czeéci wdéd powierzchniowych (JCWP),
o kodzie RW600010137899 i nazwie Cicha Woda, ktérej ocena to staby stan ekologiczny, stan chemiczny
ponizej dobrego oraz zly stan ogdlny wadd, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celu Srodowiskowego jest
zagrozona a takze w sktad jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd), o nr PLGW600095, ktérej stan

jest dobry, w tym stan chemiczny i iloSciowy jest dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celu
$srodowiskowego zagrozona ilosciowo i chemicznie.

2. ,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, stanowigcego zafgcznik

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu

Panstwow Wodne Wody Poi
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zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry /Dz. U. z 2022r. poz. 2714/.
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig.

3. ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”, wprowadzonego rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1615/. Zakres realizowanej inwestycji nie stoi w sprzecznosci z obowigzujgcym planem
przeciwdziatania skutkom suszy.

4. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, nie znajduje sie w obszarze wystepowania form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U.z 2023 r., poz. 1336/.

5. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny” opracowany przez Agate
Flis we wrzes$niu 2023 r. wraz korektami z lipca, pazdziernika i listopada 2024 r.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2 ustawy Prawo
wodne z 2017 r., a dokumentacja, stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia
wymogi art. 408, art. 409 ust. 1i 2 Prawa wodnego z 2017 r.

Po przeanalizowaniu materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
ze nie ma przeszkdéd do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji. Szczegdtowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawa, majac na wzgledzie
wiasciwe wykonanie, utrzymanie i eksploatacje urzadzen oraz zapewnienie nalezytej ochrony wdd
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stusznych intereséw stron.

Decyzje niniejszg wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawa
powotanych na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym
zawiadomiono strony.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna /art. 400 ust. 1 Prawa wodnego z 2017 r./.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, tj. odprowadzenie do wodd
lub urzadzen wodnych — wdéd opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych, zgodnie z wnioskiem, wydano
na czas oznaczony, tj. do 14 listopada 2054 r. Ponadto zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego z 2017 r.
obowigzek ustalenia okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolen
na wykonanie urzadzen wodnych. Stad w przedmiotowej decyzji nie okreslono czasu obowigzywania
na wykonanie urzagdzen wodnych.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich
we Wroctawiu (Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw), w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia — art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje - art. 127a § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna - art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzer — art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodhe.

5. Wiasciciel urzadzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego
Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia — art. 331 ust. 3 ustawy
Prawo wodne.

6. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawniefi ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym bad? urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane - art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
wodne.

7. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drog
publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzern wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie ostateczne — art. 414 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

8. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zakfad
nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnieri wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
innych niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne lub nie korzystat z tych uprawnien

9. Decyzja niniejsza nie stanowi
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo
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Edward Nawirski

trzymuig (ZPO):
Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie,

za posrednictwem petnomocnika: Daniel Janikowski
2. Wojewddztwo Dolnoélaskie — Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

Do wiadomosci:
1. Dziat Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
2. Dziat Zgéd Wodnoprawnych ZUZ a/a

Adnotacja o optacie:

Za niniejsze pozwolenie uiszczono optate w wysokosci:

- 250,00 zt x 2 = 500,00 zt (stownie piecset ztotych 00/100) zgodnie z art. 398 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tj.Dz. U. 22023,
poz. 1478/,

- zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm./, wnioskodawca zwolniony od opftaty
skarbowe;.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Legnicy dwkz-lg@dwkz.pl i %
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ : l
tel. (76) 721 31 10

Legnica, 3 listopada 2022 r.
L/N.5183.1352.2022.AKS

SLENDER

Daniel Janikowski

ul. Abramowskiego 42
51-663 Wroctaw

Dotyczy: przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany,
gm. Wadroze Wielkie

W odpowiedzi na pismo z 5 pazdziernika 2022 r. (wptyneto: 5 pazdziernika 2022 r.) w sprawie
uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, dz. nr 68/3
w obrebie Bielany, gm. Wadroze Wielkie, po zapoznaniu sie z wnioskiem wraz zatgczonymi rysunkami
- projektowymi oraz materiatami zgromadzonymi w-tut. urzedzie, ze stanowiska —konserwatorskiego—
do realizacji planowanego zamierzenia uwag nie wnosze.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840):

»1. Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3)niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkiw,
a jesli nie jest to mozZliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z up. Dalnoslgs ggb

r Matgorzata Lisewska ]
KIEROWNIK DELEGATURY i
w Legnicy

Otrzymuja:
1. SLENDER Daniel Janikowski
aa ,Bielany”




Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112 ogdInego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

e  Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu

(50-243) przy ul. kokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

e W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim

Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

e  Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadari wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzér nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

e Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr
PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy
jezeli przepis obowiazujgcego prawa naktada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym
danych identyfikujacych ta osobe.

e  Zebrane dane nie bedg przekazywane do Paristw trzecich.

e Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

e  Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

e  Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

e Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



DOLNY \\ KULTURA

BEZPIECZENSTWA

DSDiK -
W Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu SLASK o W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ID.782.52.2022.DK/05 Wroctaw, dnia 25.05.2023r.

Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64
59 - 430 Wadroze Wielkie

reprezentowana przez petnomocnika:
Pana Daniela Janikowskiego

dotyczy: projektu budowlanego dla zadania ,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 345
w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”.

Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu uzgadnia projekt budowlany
dla zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika
w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”.

Na kolejnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ cze$¢ wykonawczg
dokumentacji, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiedzy Wojewddztwem Dolnoslaskim
a Gming Wadroze Wielkie, dokumentacja podlega uzgodnieniu na kazdym etapie
jej opracowywania.

Otrzymujg:
1. Adresat:
SLENDER Daniel Janikowski
Ul. Abramowskiego 42; 51-663 Wroctaw
2. ID a/a
Sprawe prowadzi:
Dorota Kozeracka
Dziat Uzgadniania Dokumentacji tel. 71 39 17 203 dorota.kozeracka@dsdik.wroc.pl

Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www.dsdik.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoslaskie — Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu.
Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatann zmierzajacych do jego realizacji,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia cigzacych na nas obowigzkdw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publicznej. Wiecej informacji
na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyijna.




Orange Polska SLENDER

Domena Hurt Daniel Janikowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Abramowskiego 42
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 51-663 Wroctaw

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 18 grudnia 2024r.

Numer pisma:2411220006/TTDSIKU/RS/01
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja

pn.:"Przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie"

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do wniosku z dnia 20.11.2024r. dotyczacego wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
infrastruktury teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) dla planowanego
zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina
Wadroze Wielkie", dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;

nalezy:
1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
o W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Odcinki kabli doziemnych w miejscach skrzyzowania z projektowanym chodnikiem zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowac¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne
przykrycie infrastruktury teletechnicznej. W przypadku kolizji istniejacych odcinkdw kabli doziemnych
z projektowanymi kraweznikami wzdtuz projektowanego chodnika nalezy zaprojektowac i przebudowac
istniejgce odcinki kabli doziemnych poza obszar kolidujacy lub przeprojektowac w/w elementy w sposéb

taki, aby nie kolidowato z istniejgcymi odcinkami kabli doziemnych

e W przypadku uszkodzenn w/w infrastruktury wynikajgcej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom

eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

e Prace wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi

i obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem OPL

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkdw technicznych na
przebudowe.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.

z 2023r, poz.1040);

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do OPL oraz

uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami

i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela OPL.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentadii

projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdéw Al. Pitsudskiego 35;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe

prowadzi Robert Szczech tel. 17 8712209).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami

technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.;

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub

koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL, na zasadach przewidzianych

w przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy

sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi

bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac

0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,

pisemnie wystgpi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie

protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez

wystanie wniosku 0 nadzdr wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze

upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami

i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady

wykonywania nadzoru witascicielskiego, odbiordow koricowych, wzdr wniosku o nadzér wiascicielski oraz

cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom $ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, OPL

zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia

postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz.

1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawniern do nakfadania

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetnienie wniosku na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.




17.

18.

19.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za Swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL
i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru

Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 15 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL, zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nieprzestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe, o ktérych mowa w punkcie 11.
Szczegdtowy sposodb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

w punktach 12, 13 niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stroniewww.orange.pl/wniosekonadzor

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Robert Szczech
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska
Zatgcznik mapowy PZT
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