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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem sciekéw z kostki kamiennej nowej lub z rozbiérki wraz zalaniem szczelin zalewa cementowo - piaskowa w ramach:

.Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych,

wojewddzkich i powiatowych.
Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
sciekow ulicznych przykraweznikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzedowej,
sciekéw ulicznych miedzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzedowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. $ciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na

ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzedowa, stosowana do wykonania sciekdédw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11100. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1.
2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna miec¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu. Ksztatt
kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.
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A - normalna B - tacznikowa

o8 /L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)
12 14 16 | 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 | 18 | £05 +0,7 1,0
Wymiar b 18 21 24 | 27 | £0,7 +1,0 +172
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 0,7

mniejszy niz

Nierownos$ci powierzchni gornej
(czota), nie wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej,

nie wicksza niz ) ) ) ) 04 0.8 0.8
Nierownos¢ powierzchni dolnej . .
(stopki), nie wigksza niz ) ) ) ) +04 hie bada sig
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzer. Pozostate krawedzie kostki
moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pdt wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugosé nie powinna
przekraczaé wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wigkszej niz pdt wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2i 3 sg
niedopuszczalne.

Szerokosé lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do goérnej. Cata
bryta kostki powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Ksztatt kostki rzedowej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 2.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Szerokos¢ lub
gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne

Wyszczegolnienie Wl(ilnlf‘;)sc OdChﬂki(grlT%gatunku
12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 |£05(+07| +£1,0
Wymiar b 0od12 | od14 | od 16 | od 18 i} } ]

do24 | do28 | do32 | do 36

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 08 | 0,7 0,6
mniej niz

Nierowno$ci powierzchni gornej
(czota), nie wieksze niz

Pe¢knigcia kostki - - - - niedopuszczalne

- - - - |+04|+06| 08

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularne;j.
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Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokosé nie powinny byé wieksze niz podane dla

gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosé Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, nie - - - - 0,7 0,6 0,5
mniejszy niz

Nierdwnosci powierzchni gornej

(czota),w cm, nie wicksze niz i ) i ) +04 +06 +08
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, i ) i i 06 06 08
w cm, nie wigksza niz ' ' '
Odchytki od kata prostego krawedzi
powierzchni gornej (czota), w

- - - - +6 +8 +10

stopniach, nie wigksze
niz

Odchylenie od rownolegtosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej w - - - - +6 +8 +10
stosunku do gornej, w stopniach, nie
wieksze niz

Wymagane

cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej klasy |, s nastepujace:

wytrzymatosé na éciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 160 MPa,
scieralnosé na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,2 cm,

— wytrzymatosé na uderzenie (zwieztosé), liczba uderzen, nie mniej niz 12,
nasiakliwosé woda, nie wigcej niz 0,5%.

Kostke nieregularng mozna sktadowaé¢ w pryzmach. Kostke rzedowa nalezy ustawia¢ w stosach. Wysokos¢ stosu lub pryzm

nie powinna przekracza¢ 1 m.

2.3. Krawezniki

Do wykonania scieku nalezy stosowa¢ kraweiniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowsa.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 iBN-80/6775-03/04 .

2.4. Beton na tawe

Beton uzyty na tawe pod kraweznik i sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jesli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C16/20

2.5. Kruszywo

2.5.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdéw i marek.
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2.5.2. Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo- piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-iwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemz
kruszywami innych klas, gatunkow, frakgji (grupy frakgji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712

2.6. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 . Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.8. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢
stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywaé recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu kraweznikow, sktadnikéw betonu i piasku na podsypke podano w OST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe” .

4.2.1. Transport kostek kamiennych
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Kostki kamienne przewozi sig dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikdw tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane
recznie.

Kostke regularna i rzedowa nalezy ustawiaé¢ w stosy. Kostke nieregularnag mozna sktadowa¢ w pryzmach. Wysokosé

stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie krawegznika i o$ écieku zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla écieku umieszczonego miedzy jezdniami (nawierzchniami) os scieku stanowi o$ koryta pod tawe.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraweznikow

Wykonanie wykopu pod tawe, tawy betonowej dla scieku przykraweznikowego i miedzyjezdniowego oraz ustawienie
kraweznikéw na tawach powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz postanowieniami OST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe” .

5.4. Wykonanie scieku z kostki kamiennej

Ogdlne wymagania dotyczace uktadania kostki kamiennej podano w OST D-05.03.01 , Nawierzchnia z kostki kamienngj” .

Rodzaj i wymiary scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najczesciej stosuje sie scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe z 2 rzedéw kostki kamiennej nieregularnej lub
rzedowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosié od 0,20 do 0,25.

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub rzedowej, z zachowaniem wymaganej w
dokumentacji projektowej niwelety scieku. Szerokos¢ spoin migdzy poszczegdlnymi kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
Utozonga kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki pekniete nalezy wymieni¢ na cate.

5.4.1. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczna mase zalewowa nalezy stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
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— piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.6,

— wytrzymatos¢ zaprawy na éciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w
stosunku objetosciowym,

— gtebokosé wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosié okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzyé monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.9,
— spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny byé suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,
— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
— masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywaé¢ dobra przyczepnosé do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— piasek powinien odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.5
— wczasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

. KONTROLA JAKOS CI ROBOT

[op)

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania scieku z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.
Rodzaj i zakres badar dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 1, 2, 3.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych
w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca sie z kostek drogowych w
liczbie:
- dobadania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sig na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej
ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzar réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, cata partie nalezy uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata

partie nalezy uznac¢ za niezgodna z wymaganiami.
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Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wykonania scieku z kostki kamiennej powinny obejmowa¢ wszystkie

wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w przepisach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku klinkierowego nalezy sprawdzaé:
wykop pod tawe,
gotowa tawe,
ustawienie kraweznika,
wykonanie scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podtoza na dnie

wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi+ 2 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

a)
b)

c)

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
linia tawy w planie, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o+ 2 cm na kazde 100 m tawy,
niweleta gérnej powierzchnitawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1.cm na kazde 100 m tawy,
wymiary i rownosé tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,
szerokosci gornej powierzchnitawy = 10% szerokosci projektowanej,
réwnosci gérnej powierzchnitawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnia tawy a przytozona czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

a)
b)
c)
d)

e)

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:
linia krawgznika w planie, ktéra moze sig rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
niweleta kraweznika, ktéra moze sig rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnosé gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra
moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiegdzy powierzchnia kraweznika a przytozong czterometrows tata,
wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
szerokosé¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wigksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku

a)
b)

c)

d)

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:
niweleta scieku, ktéra moze réznié sie od niwelety projektowanej o+ 1 cm na kazde 100 m wykonanego scieku,
réwnos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia $cieku a tata czterometrows,
wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego écieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o+ 1 .cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne” pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego scieku z kostki kamienne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
— wykonanatawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSC/
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m écieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— ew.wykonanie szalunkuy,
— wykonanie tawy,
— pielegnacje betonu i ew. rozbiérke szalunkuy,
— wykonanie podsypki, ustawienie krawgznikdw,
— wypetnienie spoin,
— utozenie écieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacja scieku,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznikdw gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWINZANE

Norma

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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