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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sa wymagania
szczeg6towe zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 345 w

zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét dotyczacych:
% wykonanie i montaz balustrady i barierek ochronnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
Balustrada - przegroda fizyczna, stosowana w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

chroniaca przed przedostaniem sie ruchu pieszego badZ rowerowego na tereny potozone na innej wysokosci lub

przeznaczone dla ruchu samochodowego.

Ogrodzenie ochronne - stosuje sie w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemozliwienia im przekraczania
jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia moga by¢ segmentowe lub

tancuchowe.
Wysokos¢, balustrady - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem, ogrodzenia lub balustrady

Pozostate okreélenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D -

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4. oraz pokrewnych specyfikacjach technicznych.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1.1 Balustradly, barierki i stupki

Forme i wymiary oraz sposéb posadowienia balustrady lub barierki podano w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy powinny by¢ zgodne z aktualnym przepisami.
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W przypadku zmiany posadowienia balustrady lub barierki np. na murku , sposéb montazu przedstawia do akceptacji
Wykonawca. Sposéb montazu powinien by¢ przedstawiony na montazowym rysunku technologicznym lub w inny
uzgodniony z Inzynierem sposob.

Balustrady lub barierki powinny by¢ stalowe i niezaleznie czy beda malowana czy nie musza byc¢ zabezpieczona
antykorozyjnie ogniowo lub galwanicznie.

Sposob zabezpieczenia metalowych elementow przed korozja ustala producent w taki sposob, aby zapewni¢ trwatosé
powloki antykorozyjnej przez min.30 lat (np. kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 1461).W przypadku braku
wystarczajacych danych minimalna grubo$é powtoki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 70 um.

Powierzchnie ksztattownikéw z ktérych zbudowana bedzie bariera powinna by¢ charakterystyczna dla procesu wykonania
i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania, rozwarstwienia. Dopuszczalne s usuniete wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna miec¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi,
a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Inne elementy balustrady powinny by¢ zgodne z oferta producenta balustrady w zakresie wymiaréw, odchytek wymiardw,
rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane elementy i
taczniki przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw balustrady powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknig¢,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw balustrady moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy facznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub w inny
zwyczajowo przyjety przez producenta sposob.

Elementy balustrady (bariery) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Srednice, wysokos$¢ i rodzaj stupkéw blokujacych — wg dokumentacji projektowej. W miejscu oznaczonym w dokumentagji
zastosowad dodatkowe oznakowanie naprzemienne folig typu Il w kolorze biatym i czerwonym. Zabezpieczenie
antykorozyjne jak w przypadku balustrad i barier.

Stupki blokujace montowa¢ w betonie ( $rednica fundamentu fi 30 lub 30x30) na gtebokos¢ 60cm — w gruntach
niewysadzinowych lub 80 cm w gruntach wysadzinowych. Odlegtos¢ konca stupka od podstawy fundamentu —ok.10cm. W
przypadku zastosowania stupkéw ze stopa podstawy- kotwy mechaniczne lub wklejane min M12x120, przy czym nalezy

zachowac¢ min. odlegtos¢ miedzy kotwa a pionowa krawedzig fundamentu, okreslong przez producenta kotwy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogélne” punkt 3

3.2. Sprzet do montazu

Roboty zwigzanie z wykonaniem i montazem balustrad oraz stupkdéw moga by¢ wykonane recznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Transport materiatéw powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w

czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

5.1.1 Wykonanie elementow stalowych
Elementy konstrukgji stalowej nalezy wykonac¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.

5.1.2 Sktadowanie elementow na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgji i udostepnienie go Wytworcy, by
moégt dokonad roztadunku dostarczonej konstrukgji i usunac ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na
placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos$¢ poszczegdlnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadac na
podkiadkach drewnianych (np. na paletach drewnianych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

e jej statecznosc i nieodksztatcalnos¢,

e dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

e dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.1.3 Montaz elementdw stalowych

Przed wykonaniem witasciwych robot zwigzanych z montazem balustrad nalezy wytyczy¢ trase montowanych elementow

w terenie na podstawie dokumentagji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy montazu elementéw naleza:

e wyznaczy¢ lokalizacje elementu (stupkdw i przeset w przypadku balustrad) okresli¢ odlegtos¢ balustrady od
krawedzi jezdni oraz jej wysokos¢

e wyznaczy¢ ewentualne miejsca przerw, przejs¢, przejazdow itp.

e wykonac wykopy na fundamenty tak aby byta mozliwos¢ uzyskania wymaganych wymiaréw.

e wykona¢ fundamenty i ewentualnie zaizolowa¢ jezeli jest taka mozliwosc¢ lub wskazano w dokumentacji,

e zamontowac dany element.

Po przygotowaniu ilosci materiatu na dzien roboczy oraz po przewiezieniu go na plac budowy nalezy roztozy¢ materiat
wzdtuz odcinka montazowego.

Wykonawca powinien tak wykona¢ prace montazowe aby zachowa¢ o$ stupka w pionie i nie spowodowa¢ odksztatcen lub
uszkodzen stupka).

Dopuszczalne odchyitki osadzonych balustrad/barierek wynosza:

e odchylenie od pionu £1%,

e dopuszczalna réznica wysokosci ustawienia balustrady wynosi + 1 cm.

e odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni lub obrzeza :+ 2cm, odchytka od prawidtowego
przebiegu wynosi 0,5 cm na dtugosci 8m.

Pozostate elementy nie powinny wykazywaé odchytek od pionu, natomiast odchytka wysokosci posadowienia nad
powierzchnig nie powinna by¢ wieksza niz 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

134



D-07.05.01 Balustrady i bariery 135

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw w zaleznosci od rodzaju wyrobu:
deklaracje whasciwosci uzytkowych lub karte wyrobu potwierdzajaca zgodnos$é z normami i informacja o wydanej
deklaracji producenta, badz aprobate techniczna. W uzasadnionych przypadkach jak i rowniez w zaleznosci od rodzaju
materiatu Wykonawca na wniosek Inzyniera Budowy zapewni wykonanie badan materiatéw przeznaczonych do

przeprowadzenia robot i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z deklaracja powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiaréw.
Nie przewiduje sie badania betonu ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot
Ewentualne zlagcza spawane elementéw urzadzen zabezpieczajacych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 .

Wytrzymatos$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢
+/-0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i +/-1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w ztaczach zaktadkowych i
nadktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz 2,0 mm ( wady: braki przetopu, podtopienie lica, porowatos¢, krater,
wklesniecia, wgtebienia, wypuktosci). Inzynier moze dopusci¢ wady wieksze niz podane powyzej, jesli uzna, ze nie maja
one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw urzadzen: przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej
elementy faczone nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw, ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym
uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze. W przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci

zmeczeniowej spoin.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Wszelkie uszkodzenia powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone powtokami o wysokiej zawartosci cynku.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania montazu z dokumentacja projektows (lokalizacja, wysoko$¢ nad ziemig, rodzaj balustrady
)

e sprawdzenie odchytek montowanych elementéw — co najmniej w 3 miejscach na odcinek ( $rednia nie powinna
by¢ nizsza niz wielkosci tolerancyjne.

e Grubos¢ powloki cynkowej w razie watpliwosci nalezy mierzy¢ za pomoca warstwomierza magnetycznego wg
EN ISO 2178. Szczegdlng ocene wizualng pokrycia nalezy wykonacé w miejscu cie¢ i spawdw wykonanych na

budowie.
6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez Inzyniera

odrzucone.

Wszystkie elementy lub balustrad oraz ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonac potracen z ceny jesli uzna, ze dana wada nie ma wplywu na jakos$¢ korcowa produktu /
roboty i nie wptynie niekorzystnie na bezpieczenstwo osob trzecich badz srodowisko.
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Ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1 mb barierki/balustrady

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét oznakowania pionowego i innych elementéw dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Ustawienie 1 mb bariery/balustrady obejmuje:

% Roboty przygotowawcze

% Wytyczenie miejsca ustawienia, rozbidrka nawierzchni w niezbednym zakresie.

%  Wykonanie rowka, usuniecie urobku wraz z wywozem i ew. utylizacja

< Montaz elementéw balustrady

% Wykonanie i pielegnacja fundamentu

% Obsypanie fundamentu i zageszczenie

% Ewentualna odbudowa nawierzchni lub wyréwnanie powierzchni w obrebie balustrady
% Kontrola ustawienia balustrady

“ Uprzatniecie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

4. PN-EN 13139: Kruszywo do zapraw.

PN-ENZ206:1 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkgja i zgodnosc

6. PN-EN ISO 12944 -X Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych.

Sl
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70.

71.

72

PN-EN ISO 1467 Powtoki cynkowe nanoszone na Zeliwo i stal metoda zanurzeniowg - Wymagania i metody
badar.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukgiach spawanych. Podziat i wymagania.

PN-B 13083 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 127150 - Tdo 2: Szkto w budownictwie

PN-EN [SO 12543-1 do 6 P-EN 70270-2 Termiczne hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe. Czesc 11 2 Szkto w budownictwie. Szkfo warstwowe i bezpieczne szkfo warstwowe.
Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czesc 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN- [SO 2178 — Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna.

Jezeli powyzsze normy sa nieaktualne, nalezy korzystac¢ z norm aktualnych, zastepujacych normy wycofane.
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