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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sa wymagania
szczegbtowe zwigzane z wykonaniem robot drogowych zwigzanych z zabudowa prefabrykowanej Sciany oporowej w

ramach: , Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze

Wielkie”
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

K3
o

wykonaniem wykopdw pod prefabrykowane $ciany oporowe,

X3

’0

wywozem gruntu z wykopu,
wykonaniem podktadu betonowego pod prefabrykowane Sciany oporowe,

X3

’0

3

montazem prefabrykowanych $cian oporowych wraz z wykonaniem izolagji,

K3

’0

X

obsypaniem $cian oporowych piaskiem srednioziarnistym lub pospétka,

o

K3
o

montazem poreczy na prefabrykowanych scianach oporowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Sciana oporowa jest to budowla utrzymujaca w stanie statecznoéci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub

nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5
2. Materialy

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:
%  kruszywo tamane,

* beton i jego skfadniki,

% elementy deskowania konstrukgji betonowych i zelbetowych,

% zelbetowe elementy prefabrykowane,

< materialy izolacyjne,

2.2. Beton i jego sktadniki

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-EN 206-1:2003

[12]. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002[28].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008 [12]. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [34].

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [12].

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
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Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

= drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

= tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-96000 [36],

= tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

= gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

= S$ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],

=  PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

= plyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.4. Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy wykona¢
podsypke cementowo — piaskowa.

2.5. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych elementéw $cian oporowych zawarte sg w PN EN 15258 , Prefabrykaty
z betonu. Elementy $cian oporowych” oraz PN-EN 13360 , Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspolne.”

Przy zamawianiu prefabrykatéw nalezy zwréci¢ uwage na zmniejszenie szerokosci stopki przy naroznikach i wykonanie
otworéw pod kotwy oraz w przypadku zmiany prefabrykatu przedstawionego w Projekcie Technicznym mozliwosé
zamowienia prefabrykatu o zmiennej wysokosci dostosowanej do spadku podtuznego.

Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiadac:

Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm]
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Podstawowe parametry:

- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37

- trwatos¢ i odpornosé na warunki zewnetrzne powinna zgodna z przyjetg klasa ekspozycji zgodnie z PN-EN206.

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %

- minimalna grubos¢ plyty sciennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010

- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-0301

Elementy powinny posiada¢ sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony. Powierzchnie
elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci
do 3 mm. Moga wystepowac uszkodzenia krawedzi elementéw o dtugosci nie wigkszej niz 10 mm i gtebokosci nie
wiekszej niz 2 mm.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

Poszczegblne rodzaje elementéw powinny byc¢ sktadowane oddzielnie.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 [58] oraz PN-EN 10080:2007[38].

2.7. Materialy izolacyjne

Jezeli zastosowane prefabrykaty wymagaja zastosowania izolacji nalezy wykonac

izolacje $ciany oporowej od strony gruntu. Do izolacji scian oporowych mozna stosowac nastepujace materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wihasciwej powtoki

izolacyjnej wg PN-B-24620 [29],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
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e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175 [33],

g) papa termozgrzewalna o osnowie z wtokniny poliestrowej,

h) masa bentonitowa,

i) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nie wolno stosowac izolagji
np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciane. Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich
elementéw powinny pozostaé niewypetnione. Stanowia one naturalna dylatacje.

2.8. Materialy do wykonania odwodnienia za $ciana oporowa.

Warstwy filtracyjne za $ciana oporowa moga by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir, mieszanka, piasek gruby i
$redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 [23].

Rurki drenarskie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom nastepujacych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z dobra szczepnoscia z gruntem, o charakterystyce
zgodnej z dokumentacjg projektowa lub odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania $ciany oporowej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek, dzwigu, ew. wézka widtowego

- betoniarek,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezgco na stronie czotowej, moga miec lekkie réznice w odcieniu
koloru, powstajace poprzez rozne szybkosci wigzania i hydrofobowos¢. Przy zwyklym wystawieniu na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchytki zostajg wyréwnane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D -00.0000. , Wymagania ogdélne” pkt 5.

Sciane oporowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z zasadami sztuki budowlanej. W zakresie
obliczen statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010.Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Inzyniera
dotyczaca sposobu zabezpieczenia skarp na czas montazu Sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych.

5.2. Wykopy fundamentowe
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Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod $ciane oporowa moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wigkszej niz Tm. Wykonanie wykopu
ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci Tm ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywaé wykop ze skarpa zapewniajaca
statecznosc¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11]. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- w planie + 10cm i - 5¢cm,
- rzedne dna wykopu + 5cm.
5.4. Wykonanie warstwy podbudowy

W przypadku gruntéw stabonosnych elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na tawie betonowe;j
fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod tawe fundamentowa nalezy uzy¢ pospétki zgodnie z ST.
Kruszywo nalezy utozy¢ na uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym (Id>0.97). Grubos$¢ warstwy kruszywa nie
powinna by¢ mniejsza niz 20cm. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos¢ warstwy) pod $ciang oporowa sq kazdorazowo dopasowywane do
indywidualnych warunkéw gruntowych.

5.5. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub

odchyleh w wymiarach betonowej konstrukgji.

5.6. Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowa nalezy wykonac na uprzednio zageszczonej podbudowie z pospoiki. tawy fundamentowe
powinny by¢ wylane na gtebokosci zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton utozony w szalowaniu powinien by¢
wyroéwnany warstwami. Grubos¢ fundamentu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.7. Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Elementy $cian oporowych niektérych producentéw posiadaja specjalne uchwyty montazowe (dotyczy elementow o
wysokosci od 155 cm). Sa to petle z liny stalowej o odpowiedniej nosnosci. Niedopuszczalne jest przenoszenie takich
elementéw za pomoca wystajacych pretéw zbrojenia. Haki zawiesia dZzwigu nalezy zaczepiad tylko i wytacznie za
uchwyty transportowe. W elementach o niewielkiej masie (elementy o wysokosci do 155 ¢cm) do transportu nalezy
uzy¢ wystajacych uchwytéw z pretéw zbrojenia. Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowic¢ na
przygotowanym odpowiednio podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Zagtebienie Sciany oporowej w
gruncie powinno wynosi¢ nie mniej niz:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych,

- gtebokos$¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

- D min przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podfoza gruntowego.

Przy okreslaniu zagtebienia $ciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwos$é wykonywania wykopdw instalacyjnych w
poblizu $ciany oporowej. Stabilnos¢ Sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsuniecie okragtego preta
stalowego @16mm w wystajace uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowac¢ w postaci

katownikow. Stopy elementow w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢ nadbetonem.
Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca paskéw papy termozgrzewalnej

o osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20cm.
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5.8. 1zolacja muréw oporowych

Jesli Producent zaleca wykonanie izolacji nalezy jg wykonac od strony gruntu lub materiatu zasypowego.
Nie wolno stosowac izolagji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o Sciane. Izolacje zaleca sie
wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Jesli w dokumentacgji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji to nalezy wykonad ja poprzez
natozenie na powierzchnie $ciany materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni Sciany lub
do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych. Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich
elementéw powinny pozostaé niewypetnione. Stanowig one naturalna dylatacje. Materialy i sposob
wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Zasypywanie wykopu

Wypetnienia scian oporowych z tylu dokonuje sie przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i zageszczonego do
parametréw podanych w dokumentagji projektowe;.

W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstajace w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby
spowodowac uszkodzenie $ciany. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosc nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Nalezy przy tym zachowac odlegtos¢ urzadzen zageszczajacych od strony tylnej wynoszaca co najmniej 1/3 wysokosci
Sciany, wzglednie 50cm.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:

- rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,

- rzednych spodu + 50 mm,

- w przekroju poprzecznym + 20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci, zwichrowanie i
skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz

20 mm na catej powierzchni $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00. 00, Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac

z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola podtoza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podtoza pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w stosunku do
podanej w dokumentacji projektowej + 2cm. Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
(nie mniej niz 1d>0.97)
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Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

- Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1cm na kazde 100 mb fundamentu.

- Wymiary faw:

Wymiary taw nalezy sprawdzac¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:

+ 10% wysokosci projektowe;j,

+ 10% szerokosci projektowe;.

- Réwnos¢ gornej powierzchni taw:

Rownos¢ gdrnej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m tawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia faty i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1cm
- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé

+ 2 cm na kazde 100 mb wykonanej fawy.

6.4. Kontrola wykonania sciany oporowej z prefabrykowanych elementow zelbetowych

Przy wykonywaniu Sciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny

- Sprawdzenie grubosci i wysokosci $ciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacja przedstawiong
przez producenta)

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany.

6.5. Kontrola robot betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003 [12]

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu $ciany oporowe;j

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za $ciang oporowa nalezy przeprowadzac systematycznie w czasie
wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.

6.7. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00. 00, Wymaganie ogélne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest mb wykonanego murku oporowego o okreslonej wysokosci.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00., Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru ostatecznego po odebraniu przez Inspektora Nadzoru wykonanych robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.0000. , Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia Tm $ciany oporowej z wykonaniem taw obejmuje:

< prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

< oznakowanie robdt,

% przygotowanie podtoza,

% dostarczenie materiatow i sprzetu,

< wykonanie koryta pod ftawe,

< wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
< ewentualne wykonanie podsypki,

% przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
% odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

K3

tymczasowych
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedfug wiasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancjia wymiarow
elementow budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZzone. Obliczenia statyczne

I projektowanie

7. PN-B-04701 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

8. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
9. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymaftosci na sciskanie

70. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
711. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

74. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

75. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomoca
mfiotka Schmidta typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

% roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

%  prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot

% ustawienie prefabrykowanych elementéw muru oporowego wg wymagan dokumentacji projektowej i ST,
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18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczern obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu ziarnowego
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaftu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwosci

23

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

29. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

30.

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

1033. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

34. PN-EN 7008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdlne

39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukgiach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

44. PN-EN 796-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

46. BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym
[ kwadratowym

47. BN-78/6354-12
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