Operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych i na ustuge wodng
obejmujacg odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych
z drogi wojewddzkiej w miejscowosci Bielany do urzgadzen wodnych - rowdéw
melioracyjnych.

Inwestor: Gmina Wadroze Wielkie

Adres: Wadroze Wielkie 64
59-430 Wadroze Wielkie

Lokalizacja | Bielany, dz. nr 68/3
Gmina | Wadroze Wielkie
Powiat | jaworski

Agata Flis
2023-09-07

Temat:

Przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika w m. Bielany,
gmina Wadroze Wielkie.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia,
jego siedziby i adresu
Inwestor
Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

Lokalizacja drogi i odbiornikéw
DW nr 345
dz. nr 68/3 obreb Bielany

1.2. Wyszczegodlnienie

1.2.1. Celu i zakresu zamierzonego korzystania z woéd

Operat wodnoprawny opracowano w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia fragmentu drogi
wojewodzkiej nr 345 w Bielanach (projektowany chodnik i fragment
nawierzchni), na dz. nr 68/3 na odcinku 133,5 m, za pomocg 15 Sciekéw
podchodnikowych z wylotami do rowdéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu
przydroznego w obrebie dziatki drogowej nr 68/3 obreb Bielany.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany na zasadzie sptywu
powierzchniowego z przeprowadzeniem za pomocg projektowanych S$ciekéw
podchodnikowych wéd pod chodnikiem iich doprowadzenie do rowdw
melioracyjnych.

Sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych w dotychczasowym
ksztatcie z tej czesci drogi do rowu bedzie niemozliwy z uwagi na wykonanie
chodnika z kraweznikiem.

Nie planuje sie budowy systemu kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia odwadniana drogi - 738,80 m?2.

Iloé¢ odprowadzonych wéd opadowych okreslona na podstawie
obliczen przedstawionych w czesci 2 operatu: Qmaxs = 0,0096 m?3/s,
Qér.roczne = 365,706 m3/rok w tym poszczegdlnymi wylotami:

Powierzchnia odwadniana Qmax.s Qér.roczne
Wylot Odbiornik Rzeczyzwista Zredukc;wana m3/s m3/rok
m m

Wi ROW mel. R-A’ 108,90 98,01 0,0014 53,906
W2 ROW mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W3 ROW mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
Wwa ROW mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W5 ROW mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W6 R6w mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137




W7 R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
w8 R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W9 R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W10 R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
Wil R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W12 R6W mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W13 RGW przydrozny 42,70 38,43 0,0006 21,137
Wid RGW przydrozny 42,70 38,43 0,0006 21,137
W15 RGW przydrozny 74,80 67,32 0,0010 37,026
tacznie - 738,80 664,92 0,0096 365,706

1.2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Planuje sie wykonanie 15 $ciekdw podchodnikowych, ktore beda posiadaty
wyloty do rowdéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego,
na dz. nr 68/3 obreb Bielany, w celu odprowadzania wéd z potowy nawierzchni
drogi wojewoddzkiej nr 345 na odcinku 133,5 m. Rowy w obrebie wylotéw
zostang umocnione betonowymi ptytami azurowymi na odcinkach 1,2 m (po 0,6
m od osi wylotu w obie strony).

Rowy melioracyjne R-A i R-A’ na dz. nr 68/3 obreb Bielany zostang
przebudowane, poprzez wykonanie betonowej $ciany oporowej wienczacej
chodnik , ktéra zmieni profil skarpy rowow od strony chodnika na odcinku
50,5 m (réw R-A) i 44,30 m (réw R-A’) oraz rowu przydroznego na odcinku
25,30 m. Z uwagi, iz przeciwlegta skarpa posiada korone usytuowang nizej, niz
skarpa przebudowywana. Niwelet drogi jest wyniesiona w stosunku do terenu
sgsiedniego, tworzac nasyp bedacy jednoczesnie czescig skarpy rowdw.
Zasadniczo wykonanie $ciany oporowej chodnika spowoduje skrocenie skarp
od strony drogi, jednakze przebudowa bedzie realizowana w czesci nasypu
drogowego dowigzanego do skarpy rowdw, zatem zmiana nastgpi poza
profilami czynnymi rowow, ktéorymi prowadzone sg wody. Obliczenia
hydrologiczne wykazaty, iz poziom wody w rowach bedzie nieznaczny i nawet
w przypadku wystgpienia deszczy nawalnych nie osiggnie rzednej, powodujacej
napetnienie rowow do wysokosci zabudowy Scianki oporowej. Zmiana przekroju
koryt nie wptynie zatem na parametry hydrauliczne, a tym samy na warunki
przeptywu wody w rowach.

Przewiduje sie konserwacje rowdw polegajaca na wykoszeniu roslin,
wybraniu namutéw z dna oraz uzupetnieniu ubytkdéw na skarpach i w dnie.

1.2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotami zostanie
okreslona na podstawie obliczen przedstawionych w czesci obliczeniowej
operatu. Nie przewiduje sie montazu urzadzen pomiarowych.



1.2.4. Rodzaj i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zwigzany bedzie z wykonaniem urzadzen wodnych
i z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego.
Zasieg zwigzany z wykonaniem ograniczy sie wytacznie do miejsca, gdzie bedg
prowadzone prace i zamknie sie na dzialce nr 68/3. Zasieg oddziatywania
odprowadzania wéd bedzie zwigzany z ich infiltracja, z uwagi na ilosci wadd
nie wykroczy poza obrys koryta rowu na dz. nr 68/3.

Dotychczasowe odprowadzanie wéd w postaci sptywu powierzchniowego
z przedmiotowego fragmentu nawierzchni do rowu nie powodowato zalewania
terendw przylegtych, ani nie zgtaszano negatywnego wptywu infiltracji wod.

Odlegtosé, w jakiej nastgpi catkowite wymieszanie wod opadowych
z wodami odbiornika okreslono na podstawie rownania Fishera, ktéry po
przeksztatceniu przybiera postac:

0,03-5°
L= grim]

gdzie:

Lmn - odlegtos¢ od punktu odprowadzania do przekroju catkowitego

wymieszania [m]

s — szerokos¢ cieku [m]

H - Srednia gtebokos$¢ cieku [m]

Przeptyw
L powigkszony Obliczone Przyjete
Wylot Odbiornik H [m] s [m] o doplyw z Lo [M] Lo [M]
wylotu [m3/s]

W1 Row mel. R-A’ 0,050 0,725 0,0141 1,58 1,6
W2 Row mel. R-A’ 0,055 0,7375 0,0147 1,48 1,5
W3 Réw mel. R-A’ 0,060 0,75 0,0153 1,41 1,5
w4 Réw mel. R-A’ 0,065 0,7625 0,0159 1,34 1,4
W5 Row mel. R-A’ 0,070 0,775 0,0165 1,29 1,3
W6 Row mel. R-A 0,074 0,785 0,0516 1,25 1,3
w7 Row mel. R-A 0,075 0,7875 0,0522 1,24 1,3
W8 Row mel. R-A 0,075 0,7875 0,0528 1,24 1,3
W9 Row mel. R-A 0,076 0,79 0,0534 1,23 1,3
W10 Row mel. R-A 0,076 0,79 0,0540 1,23 1,3
W11 Row mel. R-A 0,077 0,7925 0,0546 1,22 1,3
W12 Row mel. R-A 0,078 0,795 0,0552 1,22 1,3
W13 | Réw przydrozny 0,027 0,6675 0,0105 2,48 2,5
W14 Row przydrozny 0,025 0,6625 0,0095 2,63 2,7
W15 Row przydrozny 0,024 0,66 0,0089 2,72 2,8

Z uwagi na fakt, iz zasieg oddziatywania ustugi wodnej i wykonania urzadzen
obejmuja wyltacznie dziatke 68/3, przyjeto faczny zasieg oddziatywania
904,1 m?.

1.2.5. Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow
ich witascicieli

Przewiduje sie wykonanie urzadzen wodnych - wylotow S$ciekow
podchodnikowych i przebudowy rowéw R-A, R-A’ i rowu przydroznego oraz




korzystanie z wodd, w zakresie wykonywania ustugi wodnej obejmujacej
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia
fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345 w Bielanach do urzadzen
wodnych - rowdéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego
na dz. nr 68/3 obreb Bielany.

Strony zainteresowane

Z czego wynika

Lp Nr dz. Wiasciciel / wtadajacy i adres przymiot strony

1 ) Gmina Wadroze Wielkie whioskodawca
Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

Wojewddztwo Dolnoslgskie
Zarzad Wojewoddztwa Dolnnoslgskiego, ul. Juliusza
Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska
28, 50-425 Wroctaw

68/3
o. Bielany

Istniejgcy wylot,
ustuga wodna

1.2.6. Obowiazku ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do osdb trzecich
Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zobowigzany jest
do zapewnienia droznosci wylotow, wyptacenia odszkodowania w przypadku
wyrzadzenia szkdéd zwigzanych z  realizacja  uprawnien  okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym.

1.3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer
obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspoétrzedne

Urzadzenia wodne - wyloty i odbiornik:

. . Rzedna dna / — Wspotrzedne wylotu
Wylot Srednlga / Umocnienie | Rzedna dna Odb'.omlk/
Materiat I Dziatka Y X
odbiornika
- mm - m n.p.m. - - -
Eliptyczny Ptyty . A
Wi |0,4x022/| azurowe 11?5'0;38/ ROW/”gg'/'3R A" | 5599178,86 | 5661792,44
betonowy betonowe !
Eliptyczny Plyty . Al
W2 | 0,4x022/ | azurowe 157,98 /| Row mel. R-A" | 5599179,39 | 5661800,37
155,47 / 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . ar
W3 | 0,4x022/ | azurowe 157,87/ | Row mel. R-A" | 5599179,94 | 566180840
155,37 / 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . A
Wa |0,4x022/| azurowe 157,76 /| Row mel. R-A" | 5569180 47 | 5661816,33
155,27 / 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . At
W5 | 0,4x0,22/| azurowe 157,66 /| Row mel. R-A" | 5599181 02 | 5661824,30
155,16 / 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . _
We |0,4x022/| azurowe 157,55/ | Rowmel. R-A/ | 5569181 56 | 5661832,33
155,06 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . _
w7 |0,4x022/| azurowe 157,45/ | Rowmel. R-A/ | 5569187 10 | 5661840,32
154,95 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . _
W8 | 0,4x0,22/ | azurowe 157,35/ | Rowmel. R-A/ | 5599185 64 | 5661848,31
154,85 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty . _
Wo |0,4x022/| azurowe 157,37/ | Rowmel. R-A/ | 5569183 18 | 5661856,24
157,75 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Ptyty 157,39 / Row mel. R-A /
W10 | 75022/ | azurowe 15464 68/3 5599183,72 | 5661864,26




betonowy betonowe
Eliptyczny Plyty 157,41/ | Réw mel. R-A /
Wil 0,4x0,22/ azurowe 154 54 68/.3 5599184,25 | 5661872,25
betonowy betonowe !
Eliptyczny Plyty . )
W12 | 0,4x022/ | azurowe 157,43/ | Rowmel. R-A/ | 5599184 70 | 5661879,06
154,45 68/3
betonowy betonowe
Eliptyczny Ptyty 157,45 / Row
W13 0,4x0,22/ azurowe 154 41 przydrozny / 5599185,30 | 5661888,24
betonowy betonowe ! 68/3
Eliptyczny Plyty 157,47 / Row
wWi4 0,4x0,22/ azurowe 4 przydrozny / 5599185,83 | 5661896,20
154,43
betonowy betonowe 68/3
Eliptyczny Ptyty 157,48 / Row
W15 0,4x0,22/ azurowe ! przydrozny / 5599186,35 | 5661904,17
154,45
betonowy betonowe 68/3
Odbiornik Szerokosc | Gigbokosc Nachylenie Spadek dna Dziatka
dna min. skarp
- m m - % -
Row 0,6 1,8 1:1,5 1,46 68/3
przydrozny 0. Bielany
Réw
melioracyjny 0,6 1,8 1:1,5 1,46 6_8/3
0. Bielany
R-A
Row
melioracyjny 0,6 2,1 1:1,5 1,46 6.8/3
R-A/ 0. Bielany

Parametry rowow melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego
pomimo przebudowy skarpy na odcinkach odpowiednio 50,50 m, 44,30 m,
25,30 m nie ulegng zmianie, gdyz korona skarpy od strony terenu przylegtego
do rowu byta usytuowana nizej, niz korona skarpy od strony drogi. Niwelet
drogi jest wyniesiona w stosunku do terenu sasiedniego, tworzac nasyp bedacy
jednoczesnie czescig skarpy rowow. Zasadniczo wykonanie $ciany oporowej
chodnika spowoduje skrocenie skarp rowdéw od strony drogi, jednakze
przebudowa bedzie realizowana w czes$ci nasypu drogowego dowigzanego
do skarpy rowow, zatem zmiana nastgpi poza profilami czynnymi rowdw,
ktorymi prowadzone sg wody.

Wspotrzedne geodezyjne:

Poczatek przebudowy skarpy rowu R-A: X: 5599181,56; Y: 5661832,33

Koniec przebudowy skarpy rowu R-A: X: 5599185,53; Y: 5661883,07

Poczatek przebudowy skarpy rowu przyroznego: X: 5599187,33; Y: 5661903,93
Koniec przebudowy skarpy rowu przyroznego: X: 5599185,53; Y: 5661883,07
Poczatek przebudowy skarpy rowu R-A": X: 5599176,43; Y: 5661792,28

Koniec przebudowy skarpy rowu R-A’: X: 5599181,56; Y: 5661832,33

1.4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewiduje korzystanie z wodd
w regionie wodnym Srodkowej Odry.

Obszar regionu wodnego Srodkowej Odry zajmuje powierzchnie
39,3 tys. km? (okoto 33% obszaru dorzecza Odry i okoto 13% obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej), obejmujacg 708 IJCWP (684 rzek i 24 jezior),
w ktorego sktad wchodzi 49 ONNP (zajmujacych obszar 3 072 km?). Region lezy
w granicach wojewddztwa opolskiego, $laskiego, dolnoslaskiego, lubuskiego
i wielkopolskiego, dla ktérego jednostkg zarzadzajacq jest RZGW we Wroctawiu.



Rzeka Odra to ciek I rzedu o dtugosci catkowitej 855 km, z czego 742 km
znajduja sie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Zrédta rzeki zlokalizowane
sq na terytorium Republiki Czeskiej, w Goérach Odrzanskich. Od ujscia Nysy
tuzyckiej (km 542,4) na dtugosci 161,7 km rzeka Odra jest rzeka graniczng
stanowigc granice polsko-niemieckg. Odcinek ujsciowy Odry tworzy
skomplikowany ukfad hydrograficzny - rzeka dzieli sie tutaj na szereg ramion,
odndg i kanatéw. Rzeka poczgwszy od wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3)
podlega wplywom cofki morskiej i wiatrowej. Odra uchodzi do Zalewu
Szczecinskiego o tacznej powierzchni 687 km?, z czego cze$¢ potozona
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 410 km?2. Granica panstwowa
pomiedzy Republikg Federalng Niemiec i Rzeczypospolita Polska przebiega
z poétnocy na potudnie i dzieli ten akwen na dwie czesci: zachodnig - Maty Zalew
i wschodnig — Wielki Zalew.

W odcinku zrodtowym Odra ma charakter rzeki goérskiej o spadku
podiuznym 7,2%o0, natomiast w nizszym biegu zmienia sie w rzeke nizinng

o spadku podtuznym w zakresie od 0,33%o0 do 0,001%o0; Sredni spadek
podtuzny Odry wynosi 0,74%o.
Odra jest rzeka zeglowng od Kedzierzyna-Kozla w dét biegu.

Od Kedzierzyna-Kozla do Brzegu Dolnego, Odra jest rzekg skanalizowang,
a na odcinku o dtugosci 187 km zlokalizowane sg 24 stopnie wodne. Ponizej
Brzegu Dolnego nurt Odry jest uregulowany przy pomocy ostrég. Rzeka,
poprzez system kanatow, posiada potaczenie zeglugowe ze Szprewg i Hawela.

Obszar dorzecza Odry charakteryzuje sie asymetriq, z duzg prawostronng
i matg lewostronng czescig. Ponizej zestawiono najwieksze doptywy Odry oraz
zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza Odry.

Gtéwne doptywy Odry oraz zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza Odry

Najwigksze doptywy Zbiorniki zaporowe
Odry
Obszar Rok Pojemnosc¢
Lewostron Prawostron Nazwa Rzeka uruchomie calkowita
ne ne zbiornika nia [min m?]
Republika .
Creska Opawa Ostrawica
paerzno Ktodnica 1964 94
uze
Rac,|borz Odra brak danych brak danych
Gorny
region . Olza, Ruda, | o niowice Potok 1976 29,2
wodny Psina Bierawka, Toszeckiego
Gérnej Odry Ktodnica - Potok
Sosnica Omontowicki brak danych brak danych
Rybnik Ruda 1973 23,4
Dzierzno
Mate Drama 1938 12,6
Otmuchéw K,{':‘)’ész?(a 1933 130,5
Nysa
Osobloga, Nysa K,{o’ézka 1972 123,4
K+NZJ’SE Mata p Turawa Mata Panew 1948 106,2
region O(i zka, Satab anew, Mietkéw Bystrzyca 1986 71,9
wodny awa, obrawa, Pilchowice BSbr 1913 50
Srodkowej Sleza, Widawa, Nysa
1 Bystrzyca, Barycz, Stup Y 1978 38,7
Odry Szalona
Kaczawa, Obrzyca Nvsk
BSbr, Nysa Topola K+g§z|fa 2002 26,5
tuzycka - -
4 Lesna Kwisa 1907 16,8
Bukowka Bobr 1987 3,9
Kozielno Nysa 2002 16,4




Ktodzka
Sosnéwka Bobr 2002 14
Dobromierz Strzegomka 1987 11,4
Ztotniki Kwisa 1924 12,1
Jeziorsko Warta 1991 202,8
region Warta Poraj Warta 1979 25
wodny Warty Pakoski Notec 1974 89,2
Gopto Noteé brak danych 78,5
Pliszka,
Region IIan,ka,
Mysla,
D :Not_jny . Kurzyca,
Dolnej Odry Gunica Stubia,
i Przymorza
Zachodniego Rurzyca,
Tywa,
Plonia, Ina
Najwieksze kanaty wodne na obszarze dorzecza Odry
Nazwa kanatu Diugos$é [km] Rok uruchomienia
Kanat Gliwicki 41,2 1941
Kanat Slesifiski 32 1950
Kanat Mosinski 25,7 1859
Gérny Kanat Noteci 25 1892
Kanat Postomski 67 brak danych

Obszar dorzecza Odry, oprécz dorzecza samej rzeki Odry, obejmuje takze
dorzecza Regi, Parsety, Wieprzy oraz pozostatych rzek i ciesnin uchodzacych
do Morza Battyckiego na zachdd od ujscia Stupi, to jest: Czerwonej, ciesniny
Swiny, cieéniny Dziwny, oraz do Zalewu Szczecinskiego - Wotczenicy,
Gowienicy, Swinca, Stepnicy, cie$niny Dziwny.

W regionie wodnym Srodkowej Odry znajduja sie 33 jeziora o powierzchni
powyzej 50 ha, najwieksze z nich to: Jezioro Stawskie (830 ha), Jezioro
Niestysz (470 ha), Jezioro Dominickie (330 ha), Jezioro Wielenskie Trzytoniowe
(209 ha) i Jezioro Przemet (208 ha).

W obszarze dorzecza Odry catkowita dlugos¢ JCWP rzek wynosi okoto
41,5 tys. km. Dtugos$c¢ naturalnych czesci wod to ponad 21 tys. km, diugosé
sztucznych czesci wdéd okoto 0,9 tys. km, natomiast silnie zmienionych czesci
wod wynosi blisko 19 tys. km.

Warunki wystepowania wod podziemnych na obszarze dorzecza Odry
sg zréznicowane. Czynnikiem majacym najwiekszy wptyw na warunki
hydrogeologiczne regionu oraz zasoby wdéd podziemnych jest budowa
geologiczna. Wody podziemne wystepujg gtdwnie w osadach kenozoiku,
mniejszy jest udziat wéd w skatach triasu, gornej kredy i paleozoiku.
Na obszarze dorzecza Odry zlokalizowanych jest 77 gtéwnych zbiornikéw waéd
podziemnych. Dla 56 z nich opracowano dokumentacje hydrogeologiczng,
ktorej celem jest wyznaczenie obszaréw ochronnych GZWP, jako zbiornikéw
majacych strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia wody dla zbiorowego
zaopatrzenia ludnosci w wode. W opracowywanym obecnie dokumencie
aktualizacji PWSK przewidziano katalog dziatan, majacych na celu osiggniecie
wymaganego stanu JCWP, ktore jednoczesnie bedg przyczyniac sie do poprawy
stanu chemicznego i iloSciowego JCWPd. Ponadto dla czesci wod podziemnych
zagrozonych nieosiggnieciem celdw S$rodowiskowych zaproponowano szereg
dziatan uzupetniajacych wraz ze szczegétowym harmonogramem ich realizacji.
Na liscie dziatan uzupetniajacych dla wod podziemnych znajduje sie miedzy
innymi zapis o koniecznosci wykonania dokumentacji ustalajacej warunki
hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego gtéwnych zbiornikéw
wod podziemnych, na podstawie ktérej dyrektorzy poszczegdlnych RzZGW
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ustanawiajg obszary ochronne GZWP.
Na obszarze dorzecza Odry wyznaczono 66 JCWPd.

W regionie wodnym Srodkowej Odry wyrézniono trzy typy rezimu wodnego:

1) typ $niezny silnie wyksztatcony, gdzie Sredni odptyw miesigca
wiosennego (marca lub kwietnia) przekracza 180% s$redniego odptywu
rocznego;

2) typ $dniezny Srednio wyksztatcony, gdzie Sredni odptyw miesigca
wiosennego wynosi 130-180% S$redniego odptywu rocznego;

3) typ $niezno-deszczowy, gdzie sredni odptyw miesigca wiosennego wynosi
130-180% s$redniego odptywu rocznego i wyraznie zaznacza sie wzrost
odptywu w miesigcach letnich, wynoszacy co najmniej 110% s$redniego
odptywu rocznego.

W analizowanym regionie wodnym przewazajg obszary, na ktorych
wystepuje rownowaga  zasilania podziemnego z powierzchniowym.
Na niewielkim obszarze, w pdétnocnej czesci regionu wodnego, wystepuje staba
przewaga zasilania podziemnego. W obrebie Sudetéw wystepuje staba
przewaga zasilania powierzchniowego (55-65% odptywu catkowitego)
w stosunku do podziemnego (35-45%), natomiast w potudniowo-zachodniej
czesci regionu wodnego wystepuje znaczna przewaga zasilania
powierzchniowego (65% odptywu catkowitego) do odptywu podziemnego
(<35%).

Na podstawie analiz stosunku przeptywdw charakterystycznych SWQ
(érednia z najwiekszych przeptywdéw rocznych z wielolecia) do SNQ (Srednia
z najmniejszych przeptywéw rocznych z wielolecia) dla wodowskazéw regionu
wodnego Srodkowej Odry, mozna zaobserwowa¢ najwieksza zmiennoéé
przeptywéw odnotowang na wodowskazie Lubachéw na Bystrzycy (stosunek
SWQ/SNQ wynosi 700) oraz dla wodowskazu Chwaliszow na Strzegomce
(SWQ/SNQ = 470).

a) Inwestycja potozona jest w obrebie jednolitych czesci wod

powierzchniowych o nazwie Cicha Woda o kodzie RW600010137899, ktdra
stanowi scalong czeéci wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.
Rzeka Cicha Woda to lewy doptyw Odry o diugosci 57,31 km i powierzchni
dorzecza 348 km2. Plynie przez Wysoczyzne Sredzka w wojewddztwie
dolnoslgskim. Wyptywa koto wsi Goczatkdw na Wzgdrzach Strzegomskich na
potnoc od Strzegomia na WYS. 240 m n.p.m. Przeptywa
przez Piekary, Budziszow Wielki, Budziszéw Maty, Dzierzkowice, Tyniec
Legnicki, Ruje, Lasowice, Kawice, a do Odry wptywa powyzej ujscia Kaczawy -
naprzeciw Lubigza. Jednym z jej doptywdw jest Czerniec.

Réw R-A’ uchodzi do rowu R-A, ktéry uchodzi do rzeki Cicha Woda w km
45+117. Row R-A’ posiada diugos¢ 101 m, natomiast row R-A posiada dtugosc
873 m. Oba rowy przeptywajg przez tereny niezabudowane, rolne i lesne,
co znaczaco wptywa na ich mozliwosci infiltracyjne. Inwestycja realizowana jest
w poczatkowym odcinku rowu R-A i koAcowym odcinku rowu R-A’. Row
przydrozny posiada dtugos$¢ 27,00 m, uchodzi do rowu melioracyjnego R-A.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_%C5%9Aredzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gocza%C5%82k%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Strzegomskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzegom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piekary_(powiat_%C5%9Bredzki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budzisz%C3%B3w_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budzisz%C3%B3w_Ma%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BCkowice_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyniec_Legnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyniec_Legnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruja_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasowice_(powiat_legnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaczawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C4%85%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czerniec_(potok)&action=edit&redlink=1

1.5. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania
skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych:

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (obejmujacy
regionu wodny Srodkowej Odry pod zarzadem Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu) zaktada osiggniecie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono,
iz gtdwne cele srodowiskowe dla wdod podziemnych to:

® zapobieganie doptywowi Ilub ograniczenia doptywu zanieczyszczen

do wod podziemnych,

® zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych

(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

® zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod

podziemnych,

® wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia  znaczacego

i utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
powstatego
w skutek dziatalnosci cztowieka.

Ponadto dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci
wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono,
iz dla naturalnych czesci wéd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod -
co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu
przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Nie okreslono
dodatkowych obostrzen.

Obszar opracowania potozony jest w zlewni Cichej Wody, w granicach
jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej czesci wadd
powierzchniowych (JCWP) - Cicha Woda o kodzie RW600010137899, ktéra
stanowi scalong cze$¢ wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Zgodnie z zapisami przywotanego Planu jednostka Cicha Woda zostata
oceniona, jako naturalna cze$¢ wdd, monitorowana, o ztym stanie (stan
ekologiczny staby, stan chemiczny ponizej stanu dobrego). Okreslono wskazniki
determinujace stan ekologiczny: przewodnos$¢, azot ogdlny, azot azotanowy,
makrobezkregowce, ichtiofauna. Okreslono wskazniki determinujace stan
chemiczny: benzo(a)piren, nikiel, bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor.
Zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany  wskaznik  diadromiczny D; oraz  stan chemiczny:
dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego,
dla pozostatych wskaznikow - stan dobry. Zidentyfikowano presje znaczace:
BIO_HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii), CHEM
(na elementy chemiczne), CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), FIZ
(na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione).
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Gtéwne zrodto presji troficznych: odptyw miejski (wody opadowe), gtéwne
zrédto presji zasilajacych: eutrofizacja (zrédio zgodne ze Zrodtem troficznym);
gtowne zrodto presji hydromorfologicznych: budowle pietrzace - rzeki gtdwne,
gérnictwo - rzeki gtdbwne; gtdowne zrdédio presji chemicznych: rozproszone -
rozwdj obszarédw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski,
nieznane (substancje zakazane).

Dla JCWP wyznaczono odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej do 2027 r. dla wskaznikdéw fizykochemicznych: azot azotanowy, azot
ogdlny, przewodnos¢ elektrolityczna witasciwa w 20°C; biologiczne: MMI,
EFI+PL/ IBI_PL; chemicznych: bromowane difenyloetery (wystepowanie
w biocie), rte¢ (wystepowanie w biocie), nikiel (wystepowanie w wodzie).

Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw
srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone)
cele $srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot azotanowy, azot ogdliny,
przewodnos$¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C; MMI, EFI+PL/ 1IBI_PL;
bromowane difenyloetery(b), rteé(b), nikiel(w); heptachlor(b). Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki
naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celéw srodowiskowych w perspektywie
do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE - brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat zZrodet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Warunkiem odstepstwa jest
petne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢
okreslono w zestawach dziatan).

Dla JCWP wyznaczono odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej dla wskaznikédw: benzo(a)piren (wystepowanie w wodzie).

Warunki naturalne bedace trwatg przyczyng nieosiggniecia celow
srodowiskowych: doptyw z innej JCWP.

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana przez zrédio pres;ji
antropogenicznej determinujacej na stan wod w stopniu zagrazajacym
osiggnieciu celéw $rodowiskowych: potrzeby spoteczno-ekonomiczne wpisujq
sie w cele strategiczne ,Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”,
~Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", "Polityki
ekologicznej panstwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze s$rodowiska
i gospodarki wodnej" oraz w zatozenia Polityki Surowcowej Polski.; Rolnictwo
(uwzglednione na etapie analiz presji, ktére wykonano dla potrzeb IIaPGW)
rozumiane jako dziatalno$¢ stuzaca zaopatrzeniu gospodarki w surowce
i produkty jest emanacja potrzeb spoteczno-ekonomicznych. Potrzeby te
wpisujg sie w cele strategiczne ,Strategii zrownowazonego rozwoju Wwsi,
rolnictwa i rybactwa 2030” i Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
w lokalne cele spoteczno-gospodarcze, ktére identyfikowane i uzasadniane sg
na etapie sporzadzania i aktualizacji lokalnych strategii rozwoju i aktéow
planowania przestrzennego. Dokumenty te podlegaja cyklicznym przegladom
pod katem badania zgodnosci z wymaganiami strategicznymi, w tym -
z uwarunkowaniami w zakresie ochrony wodd. Emanacjg potrzeb spoteczno-
ekonomicznych jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza, budownictwo

mieszkaniowe, gospodarka komunalna, infrastruktura  transportowa.
Funkcjonowanie zurbanizowanych o$rodkow spoteczno-przemystowo-
gospodarczych i centrow komunikacyjnych jest niezbedne dla rozwoju
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gospodarczego oraz podtrzymania i rozwoju funkcji  spotecznych,
komunikacyjnych, ustugowych i przemystowych. Szczegdtowe ustalenia w tym
zakresie zawarte sq w lokalnych strategia rozwoju oraz w aktach planowania
przestrzennego. W odniesieniu do benzo(a)pirenu, ktérego zrédtem jest emisja
ze spalania paliw w celu produkcji energii cieplnej: zaopatrzenie mieszkancéw
w energie cieplng jest elementarng potrzebg spoteczng (w regionalnych
warunkach klimatycznych) w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkdéw
zycia. Transport samochodowy (i zwigzana z nim emisja zanieczyszczen) jest
niezbedny dla podtrzymania systemoéw spoteczno-gospodarczych zwigzanych
z gospodarka, edukacjq, handlem, rekreacjg i ochrong zdrowia.

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby
spoteczno-ekonomicznej: brak wykonalnych i korzystniejszych alternatywnych
rozwigzania wynika z analiz towarzyszacych wykonaniu dokumentacji
hydrogeologicznych, natomiast dopuszczalno$¢ dalszego poboru byta i jest
analizowana na etapie przegladu i aktualizacji pozwolen wodnoprawnych.; Brak
korzystniejszych alternatywnych opcji wynika z tego, ze obecnie gospodarka
rolna musi by¢ prowadzona zgodnie z ,Programem dziatan majacych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia woOd azotanami pochodzacymi ze zrodet
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” oraz z przepisami
o ochronie gruntow rolnych, ktérych ustalenia sg zbiezne ze ,Zbiorem zalecen
dobrej praktyki rolniczej majacego na celu ochrone wéd przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzgacymi ze zrédet rolniczych”. Koniecznosé
prowadzenia gospodarki rolnej w wariancie najkorzystniejszym dla $rodowiska
wodnego wynika roéwniez z warunkdédw wsparcia przyznawanego w ramach
Wspdlnej Polityki Rolnej i powigzanego z nig Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich.; Alternatywne opcje zagospodarowania terenu byly analizowana na
etapie przegladu obowigzujacych i tworzenia nowych aktéw planowania
przestrzennego. Obowigzujgce przepisy o ochronie srodowiska (w tym: Program
dziatan majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wodd azotanami
pochodzacymi ze  zrodet rolniczych oraz  zapobieganie  dalszemu
zanieczyszczeniu) zapewniajg koniecznos$¢ realizacji wariantéw i rozwigzan
najkorzystniejszych dla s$rodowiska, o ile jest to wykonalne technicznie
i nie powoduje nieproporcjonalnych kosztow, co jest ustalone kazdorazowo
w ramach indywidualnych postepowan administracyjnych i planistycznych.
Efektywne wdrazanie polityk i strategii dedykowanych ochronie Srodowiska
(z Polityka Ekologiczng Panstwa na czele), rozwdj systemu planowania
przestrzennego (w tym: wdrazanie Krajowej Polityki Miejskiej), stosowanie
programéw ochrony powietrza i projektow rozbudowy systeméw kanalizacji
oraz wdrazanie i stosowanie przepiséw o ochronie $rodowiska - sg najlepsza
opcja sprzyjajaca dazeniu do wysokiego poziomu ochrony $rodowiska.
W odniesieniu do benzo(a)pirenu, ktérego zrédtem jest emisja ze spalania paliw
w celu produkcji energii cieplnej: realizowanie polityki przeksztatcania struktury
paliw (z konwencjonalnych na niskoemisyjne), wdrazanie Polityki Energetycznej
Panstwa, Polityki Ekologicznej Panstwa, programoéw ochrony powietrza, planéw
gospodarki niskoemisyjnej i tzw. "ustaw antysmogowych" jest dowodem na to,
ze wdrazany jest system majacy na celu zmniejszenie emisjogennosci
wytwarzania energii cieplnej. Modernizacja sieci drogowej, rozwdj komunikacji
publicznej i wymiana taboru samochodowego sprzyjaja zmniejszeniu
ucigzliwosci emisji z transportu - w aktualnych warunkach gospodarczo-
logistycznych nie ma lepszej opcji S$rodowiskowej niz podejmowanie ww.

14



dziatan; brak mozliwosci skutecznego odwrdécenia zmian hydromorfologicznych
oraz brak alternatyw dla petnionych funkcji.
Karta charakterystyki w zataczeniu.

Obszar opracowania potozony jest w obrebie jednolitej czesci wadd
podziemnych (JCWPd) nr 95 o kodzie PLGW600095. Stan ogdlny JCWPd uznany
za dobry (ilosciowy - dobry, chemiczny - dobry). Osiggniecie celu
srodowiskowego - tj. stanu iloSciowego dobrego i chemicznego dobrego - dla tej
czesci wod jest niezagrozone.

Inwestycja nie zagraza osiggnieciu celow okreslonych dla JCWP i JCWPd.

Zgodnie z planem zarzadzenia ryzykiem powodziowym okreslono trzy cele
gtébwne i szczegdtowe:
1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) utrzymanie oraz zwiekszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym,

b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegdblnego zagrozenia powodzia,

c) okreslenie  warunkéw  mozliwego zagospodarowania  obszaréow
chronionych obwatowaniami,

d) unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania
na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi,

2) obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,

b) ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci na zagrozenie

powodziowe,
3) poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o] zagrozeniach
meteorologicznych

b) i hydrologicznych,

c) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych
na powodz,

d) doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

e) wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

f) budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub
sktaniajacych do okreslonych zachowan zwiekszajacych bezpieczernistwo
powodziowe,

g) budowa programoéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomos¢ i wiedze
na temat zrodet zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy (dalej PPSS) zostat przyjety
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy. PPSS zostat sporzadzony
na podstawie art. 183-185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy - Prawo wodne PPSS obejmuje:

> analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
> propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
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> propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdéw

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

» dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021 - 2027).

Gtéwnym celem planu jest przeciwdziatanie skutkom suszy dla obszaréw
dorzecza, poprzez skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi, zwiekszenie
retencjonowania wod, edukacje w zakresie suszy i koordynacje dziatan
zwigzanych z suszg oraz stworzenie mechanizméw realizacji i finansowania
dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Zgodnie z ustaleniami PPSS w katalogu dziatan stuzacych przeciwdziataniu
skutkom suszy propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych zostaty
ujete m.in. w nastepujacych dziataniach:

- zwiekszenie ilosci i czasu retencji wod na gruntach rolnych (w zakresie
urzgadzen wodnych) (dziatanie nr 1);

- retencja i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dziatanie nr 3);

- realizacja przedsiewzie¢ zmierzajgacych do zwiekszania lub odtwarzania
naturalnej retencji (w zakresie przebudowy urzadzen istniejacych i budowy
urzadzen wspomagajacych retencje naturalng) (dziatanie nr 4);

- realizacja dziatan inwestycyjnych w zakresie ksztattowania zasobdw
wodnych przez zwiekszanie sztucznej retencji (dziatanie nr 7);

- budowa oraz przebudowa urzadzen melioracji wodnych dla zwiekszania
retencji glebowej (dziatanie nr 8).

Zgodnie z PPSS dziatka odwadniana oraz dziatka rowu potozone sg

na terenie silnie zagrozonym - III klasa zagrozenia - suszg atmosferyczng,
rolniczg i hydrogeologiczng, umiarkowanie zagrozonym - II klasa zagrozenia -
suszg hydrologiczng. W obrebie Gminy Wadroze Wielkie nie przewidziano zadan
do realizacji w ramach PPSS.
Przedmiotowy operat stanowi opracowanie na potrzeby uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wod z fragmentu
drogi wojewddzkiej. Zasadniczo miejsce odprowadzania woéd z ww. drogi
nie ulegnie zmianie, a jedynie forma tego odprowadzania. W zwigzku
z realizacjg chodnika dotychczasowy sptyw powierzchniowy bedzie niemozliwy,
w zwigzku z wykonaniem kraweznika, stad zastosowano Scieki podchodnikowe,
ktore umozliwia odprowadzanie wod do rowu. Wody opadowe i roztopowe
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczacymi drdg publicznych
muszg zosta¢ odprowadzone z pasa drogowego, co jest realizowane poprzez
wykonanie przepustéw pod chodnikiem w postaci $Sciekédw podchodnikowych.
Wody deszczowe zbierane sq z terenu jezdni i chodnika, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu i odprowadzane do urzadzenia wodnego - rowu -
w bezposrednim sasiedztwie miejsca, w ktéorym powstajg, obrebie tej samej
zlewni elementarnej. Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie ma zadnego
wplywu na stopien zagrozenia susza.

W zakresie realizacji zalecen krajowego programu oczyszczania Sciekéw,

inwestycja nie jest zwigzana z wytwarzaniem $ciekédw komunalnych, stad
program ten nie ma do niej zastosowania.
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Planowane korzystanie z wod odbywa sie w na obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Wadroze Wielkie - ,Tereny
inwestycyjne obstugi technicznej transportu we wsi Bielany”, Uchwata
Nr XIX/98/16 Rady Gminy Wadroze Wielkie z 29 czerwca 2026 r.

Wszystkie wylot potozone sg na terenie o przeznaczeniu w planie 1KDG - teren
drég publicznych - drogi gtéwne. Realizacja chodnika przy istniejacej drodze
wojewodzkiej jest zgodna z planem miejscowym.

Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 3 planu dla terenéw nie wyposazonych w kanalizacje
deszczowg ustala sie zasade odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
w sptywie powierzchniowym Ilub do gruntu, przy uwzglednieniu przepiséw
odrebnych, pod warunkiem nienaruszenia stosunkow wodnych terenu lub
uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrebnymi rozstrzygniec
administracyjnych.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), stad
nie byta wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.6. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne, w szczegodlnosci na stan tych wéd i realizacje celow
$rodowiskowych dla niech okreslonych

Dotychczasowe korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych (sptyw powierzchniowy) nie miato niekorzystnego
wptywu na jakos¢ jednolitych czesci wod, a tym samym na osiggniecie celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wdéd powierzchniowych
(JCWP) i jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd).

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu
utwardzonego drogi wojewddzkiej z zachowaniem standardéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi s$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311) nie bedzie
powodowato niekorzystnego wptywu na osiggniecie celdw $rodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) i jednolitych
czesci wéd podziemnych (JCWPd).

1.7. Planowany okres rozruchu, sposob postepowanie w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Z uwagi na rodzaj instalacji, nie przewiduje sie mozliwosci zatrzymania
dziatania ani wystepowania powaznych awarii, nie ma tez koniecznoscu
rozruchu.

W razie wystgpienia zatorow w $ciekach podchodnikowych lub w korycie
rowu nalezy niezwtocznie je usungg.
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1.8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Iub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych:
Korzystanie z wod odbywa sie poza terenami objetymi formami ochrony
przyrody.
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2. CZESC OBLICZENIOWA
2.1. Okreslenie ilosci i jakosci wod opadowych i roztopowych

Bilans terenu

Wspdtczynnik sptywu Powierzchnia odwadniana
Wylot Odbiornik powierzchniowego | Rzeczywista | Zredukowana
_ m2 m2

w1 ROw mel. R-A’ 108,90 98,01
w2 ROw mel. R-A’ 42,70 38,43
w3 ROw mel. R-A’ 42,70 38,43
w4 ROw mel. R-A’ 42,70 38,43
W5 | Ré6w mel. R-A’ 42,70 38,43
W6 | Réw mel. R-A 42,70 38,43
w7 Réw mel. R-A 42,70 38,43
w8 Réw mel. R-A 0,9 42,70 38,43
w9 Réw mel. R-A 42,70 38,43
W10 | Réw mel. R-A 42,70 38,43
W11l | Réw mel. R-A 42,70 38,43
W12 | Réw mel. R-A 42,70 38,43
W13 Row przydrozny 42,70 38,43
W14 | Réw przydrozny 42,70 38,43
W15 | Réw przydrozny 74,80 67,32
tacznie - 0,9 738,80 664,92

Odptyw $ciekéw deszczowych
Jednostkowe natezenie deszczu nawalnego (wg formuty IMGW Bogdanowicz
i Stachy): q = 144,08 dm3 / s x ha = 0,01441 dm3 / s x m? (c=2 lat)
Sredni opad roczny dla terenu Kobierzyc wynosi P = 560 mm = 0,560 m
Srednia liczna dni z opadem t = 160 dni

Qmaxs = (g * FZR) / 1000

Qg =P * FZR
Os’r.d = Os’r.r / t
Powierzchnia odwadniana Qmax.s Qsr.r Qsr.d
Wylot Odbiornik Rzeczyszsta Zredukgwana m3/s m3/rok 0,323
m m
Wi Row r:’el. R- 108,90 98,01 0,0014 53,906 0,127
W2 Réw r:’el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
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W3 Row r:’el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
Wa Row r:lel. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W5 Réw r:,el' R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W6 Row rReI. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W7 Réw n;el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
w8 Réw n;el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W9 Row rReI. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W10 Réw n;el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W11 Réw n;el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W12 Row n';el. R- 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W13 przylj{dérv;/zny 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,127
W14 przﬁdérvgzny 42,70 38,43 0,0006 21,137 0,222
W15 przylj{dérvgzny 74,80 67,32 0,0010 37,026 0,323
tacznie - 738,80 664,92 0,0096 365,706 2,19

Zgodnie z § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe
i roztopowe pochodzace z terenu drogi wojewddzkiej moga by¢é wprowadzane
do wdd i do urzadzen wodnych pod warunkiem, iz nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Oddziatéw Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w sieci drdég krajowych
wykonane zostaty pomiary zanieczyszczen wystepujacych w wodach opadowych
i roztopowych wyptywajacych z systemdédw kanalizacyjnych odwadniajacych
drogi. W ramach pomiardw okreslono stezenia zawiesiny ogdélnej oraz
substancji ropopochodnych. Sposréd 1403 wykonanych pomiaréw w 298
przypadkach stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od granicy
oznaczalnosci (0,005 mg/l), ale nie przekraczaty wartosci dopuszczalnej
(15 mg/l). Pozostate wyniki ksztattowaty sie ponizej granicy oznaczalnosci.
Z kolei stezenie zawiesin ogdlnych dla drég jednojezdniowych, zlokalizowanych
na terenach zamiejskich, zalezato gtdwnie od natezenia ruchu.
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Droga wojewddzka nr 345 to droga klasy G o kategorii ruchu KR 2, jest to
zatem droga o srednim natezeniu ruchu pojazdéw. Zagrozenie wystgpienia
zanieczyszczen przekraczajacych dopuszczalne wskazniki weglowodoréw
ropopochodnych 15 mg/l izawiesin o0gdlnych 100 mg/l jest znikome.
Zastosowanie osadnikow we wpustach ulicznych i studzienkach kanalizacyjnych
jest wystarczajace dla zabezpieczenia odbiornikéw przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami. Perspektywiczne zwiekszenie ruchu pojazdéw do roku 2053
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach opadowych.

Analiza wskaznikéw zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych dla
zawiesiny ogdlnej i dla weglowodoréw ropopochodnych
Na podstawie Zarzadzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. okreslono stezenie zawiesiny ogolnej:

Sw = 0,718 * Q%52 [mg/I]
gdzie:
Sz - stezenie zawiesiny ogolnej w sciekach z drog [mg/I]

Q - dobowe natezenie ruchu [P/d]

Obliczone na tej podstawie (zawyzone) stezenie zawiesin ogolnych (Szo) dla
odcinka drogi wojewddzkiej i obcigzenia drogi KR3 (natezenia ruchu pojazdéw
wynoszacego ok. 2500 P/d) wynosi¢ bedzie 45,04 mg/dm3 (wartosc
dopuszczalna wynosi 100 mg/dm3).

Obliczenie stezenia weglowodoréw ropopochodnych
Szp = Szo x 0,08

gdzie 0,08 - wspdtczynnik wg PN-S 02204:1997 (pkt 4.3.3)

Szp = 45,04 x 0,08 = 3,60 mg/dm?3

Obliczone powyzej wartosci charakterystycznych wskaznikow zanieczyszczen
jakie znajdujg sie w wodach opadowych z drogi sg teoretycznymi wartosciami
$rednimi dla roku 2023.

Zaktadajac nawet dwukrotny wzrost ruchu (co przy aktualnej ilosci paséw
ruchu jest mato prawdopodobne i doprowadzi do koniecznosci przebudowy
drogi wraz ze zmiang jej klasy i kategorii ruchu) wartosci Szo = 64,99 mg/dm?3,
Szp = 5,20 mg/dm3.
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Jak wynika z powyzszych obliczen ilosci substancji zanieczyszczajacych
w wodach opadowych odprowadzanych do odbiornikdéw nie przekraczajg, ani nie
przewiduje sie aby w perspektywie 30-letniej przekroczyty, dopuszczalnych
wartosci, co wymagatoby stosowania specjalistycznych urzadzen
oczyszczajacych.

Rowy melioracyjne na odcinku przylegajagcym do drogi wojewoddzkiej
posiadajg forme rowdéw trawiastych, ktére uznaje sie z skuteczne urzadzenia
stosowane do podczyszczania wod. Zgodnie z danymi literaturowymi efekt
oczyszania rowow i powierzchni trawiastych wynosi 40 - 90% redukcji zawiesin
ogolnych, 20-90% redukcji substancji ropopochodnych. Biorac pod uwage fakt,
iz ilos¢ substancji zanieczyszczajacych w doprowadzanych do rowu wodach
opadowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych, réow trawiasty bedzie
stanowit wystarczajace urzadzenie oczyszczajace, dla osiggnecia wymagan
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych

Biorgc pod uwage powyzsze, zaktada sie, ze ocene spetnienia warunkow,
nieprzekraczania dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen, bedag
stanowity przeglady droznosci Sciekéw podchodnikowych oraz koserwacja rowu
na odcinku, gdzie zlokalizowane zostang wyloty, co najmniej dwa razy do roku.

W zwigzku z faktem, iz sptyw z nawierzchni i chodnika realizowany jest jako
sptyw powierzchniowy z przeprowadzeniem wod pod chodnikiem do rowow
melioracyjnych za pomocg $ciekdw podchodnikowych oraz na niewielkq ilos¢
odprowadzanych wdéd, nie s projektowane zastosowanie urzadzen
retencyjonujacych wody opadowe. A zatem stosunek ilosci retencjonowanej
wody do rocznego odptywu wynosi 0.

2.2, Obliczenia hydrologiczne odbiornika

Wzory do obliczen:
Wspodtczynnik opodznienia odpt o L
zynni znieni ywu :T
P

- gdzie P to powierzchnia zlewni do przekroju wylotu [ha]
- gdzie n to parametr zalezny od charakteru zlewni (ksztattu i spadku)
dla zlewni o matym spadku i wydtuzonym ksztatcie n = 4 (réw R-A)
Powierzchnia zlewni rowu R-A’ do ujscia: 0,44 ha
Powierzchnia zlewni rowu przydroznego do ujscia: 0,072 ha

Powierzchnia zlewni rowu R-A do przekroju przepustu pod droga: 1,30 ha

1
4/1,30

Dla rowu R-A z uwagi na jego niewielkg diugos$¢ wspétczynnik opdznienia

Row R-A: ¢ = = 0,936

odptywu przyjeto 1.
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Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla terenéw rolnych i leSnych W = 0,20

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla zlewni drogowej W = 0,80

Natezenie deszczu miarodajnego obliczone wg wg formuty IMGW Bogdanowicz
i Stachy: g = 144,08 dm3/ s x ha = 0,01441 dm3/ s x m? (c=2 lata)

—o-w-P-Q- m® J
Q=p-y-P-q 0,001[ A
Przeptyw w rowie R-A’ przy deszczu nawalnym w przekroju ujscia:
Q. n=¢-w-P-q-0,00L =1-0,2-0,44 -144 08 -0,001 = 0,0127 [m%J
Przeptyw w rowie przydroznym przy deszczu nawalnym w przekroju ujscia:

Qronyer. = @ -P-q-0,001 =1.0,8-0,072 -144,08 -0,001 = 0,0083 [m%J

Przeptyw w rowie R-A przy deszczu nawalnym w przekroju przepustu:

Qun = (@ -P-q-0,001) +Qq_y +Qpyyer. = 0,936 -0,2-1,30 144,08 -0,001 + 0,0127 +0,0083 = 0,0561 [m%J

. ) Wspot ik P t
Powierzchnia Wspotczynnik oSpg;]ziZ:ir: Przeptyw ovzfelfs;/(:vn
Wylot Odbiornik zlewni odbiornika | sptywu pow. ps WU Q po dfl W zy
[ha] w P [m?/s] Py
¢ wylotow
Wi- Réw
melioracyjny 0,44 0,20 1,0 0,0127 0,0163
W5 ,
R-A
W6- Réw
melioracyjny 1,30 0,20 0,936 0,0561 0,0657
W12
R-A
W13- Row
W15 przydrosny 0,072 0,80 1,0 0,0083 0,0105
2.3. Obliczenia hydrauliczne
Parametry hydrauliczne odbiornika
Wylot Odbiornik Szerokosc Giebgkosc Nachylenie Spadek dna Szorstkos¢
dna min. skarp koryta n
- - m m - % -
W1-W5 Row mel. R-A’ 0,6 1,8 1:1,5 1,46 0,03
W6-W12 Row mel. R-A 0,6 2,1 1:1,5 1,46 0,03
W13-W15 Réw przydrozny 0,6 2,1 1:1,5 1,46 0,03

Wzory do obliczei hydraulicznych:

F=h*(b+m*h)

U= b +2*h*(m2 +1)05

Rh=F/U

v =1/ 0,03 % Rp05* n05

Q=F*v
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Obliczenia napetnien w wersji tabelarycznej.
W przekroju wylotu z uwzglednieniem napetnienia przy przeptywie w warunkach
deszczu nawalnego (pogrubienie):

Row melioracyjny R-A’

him] | F[m?] | U[m] | Ra[-] | vIm/s] | QI[m3/s]
0,010 0,006/ 0,632 0,010 0,396 0,002
0,036 0,023 0,716 0,032 0,725 0,0168
0,050 0,033| 0,761 0,044 0,840 0,028
0,100 0,073| 0,922 0,079 1,130 0,082
0,150 0,118 1,083 0,109 1,330 0,157
0,200 0,170, 1,243 0,137 1,489 0,253
0,300 0,293 1,565 0,187 1,741 0,509
0,400 0,440, 1,887 0,233 1,945 0,856
0,500 0,613 2,208 0,277 2,121 1,299
0,600 0,810| 2,530 0,320 2,279 1,846
0,700 1,033 2,852 0,362 2,423 2,502
0,800 1,280 3,174 0,403 2,558 3,274
0,900 1,553 3,495 0,444 2,684 4,167
1,000 1,850, 3,817 0,485 2,804 5,187
1,800 5130 6,391 0,803 3,609 18,512
Row melioracyjny R-A
h [m] F[m?]  U[m] Rn [-] vim/s] | Q[m3/s]
0,010 0,006/ 0,632 0,010 0,396 0,002
0,050 0,033| 0,761 0,044 0,840 0,028
0,079 0,055| 0,854 0,065 1,024 0,0565
0,087 0,062 0,880 0,070 1,066 0,0657
0,100 0,073| 0,922 0,079 1,130 0,082
0,200 0,170, 1,243 0,137 1,489 0,253
0,300 0,293 1,565 0,187 1,741 0,509
0,400 0,440, 1,887 0,233 1,945 0,856
0,500 0,613 2,208 0,277 2,121 1,299
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0,600 0,810 2,530 0,320 2,279 1,846
0,700 1,033| 2,852 0,362 2,423 2,502
0,800 1,280, 3,174 0,403 2,558 3,274
0,900 1,553| 3,495 0,444 2,684 4,167
1,000 1,850 3,817 0,485 2,804 5,187
2,000 6,200/ 7,034 0,881 3,781 23,445
ROw przydrozny
h [m] FI[m?] | U[m] Rn [-] vim/s] | Q[m3/s]
0,010 0,006| 0,632 0,010 0,396 0,002
0,023 0,014 0,674 0,021 0,590 0,0085
0,027 0,017 0,687 0,025 0,636 0,0109
0,050 0,033| 0,761 0,044 0,840 0,028
0,100 0,073| 0,922 0,079 1,130 0,082
0,200 0,170 1,243 0,137 1,489 0,253
0,300 0,293 1,565 0,187 1,741 0,509
0,400 0,440 1,887 0,233 1,945 0,856
0,500 0,613 2,208 0,277 2,121 1,299
0,600 0,810 2,530 0,320 2,279 1,846
0,700 1,033| 2,852 0,362 2,423 2,502
0,800 1,280, 3,174 0,403 2,558 3,274
0,900 1,553| 3,495 0,444 2,684 4,167
1,000 1,850 3,817 0,485 2,804 5,187
2,000 6,200/ 7,034 0,881 3,781 23,445

Odprowadzenie wéd wylotami W1-W15 spowoduje wzrost napetnienia w rowie R-A’
0 0,006 m, w rowie R-A o 0,008 m, w rowie przydroznym 0,004 m, napetnienie
w rowie R-A w przekroju przepustu wyniesie 0,087 m.

Dotychczasowa eksploatacja dla podobnych warunkéw nie wywotata negatywnych
skutkéw dla terendw sasiednich. Poniewaz odprowadzane ilosci bedg tozsame
z ilosciami odprowadzanymi w chwili obecnej ze sptywu powierzchniowego
nie przewiduje sie zmian hydraulicznych w wyniku realizacji inwestycji.
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2.4. Informacja dotyczaca wykonanych urzadzen kanalizacyjnych

Odprowadzenie wod opadowych za pomocyg $ciekow podchodnikowych odbywa
sie poprzez skierowanie wéd do rowdw melioracyjnych. Sptyw wéd opadowych

z drogi

zapewniony

podchodnikowych.

jest

poprzez

spadki

2.5. Sformulowanie wnioskow

poprzeczne

w  kierunku

Sciekow

Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy
Wadroze Wielkie na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych (na czas nieokreslony), obejmujace

a) Wykonanie 15 wylotow Sciekédw podchodnikowych z umocnieniem skarpy
rowu betonowymi ptytami azurowymi w obrebie wylotéw na dz. nr 68/3 obreb

Bielany do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego:

. . Rzedna dna / S Wspotrzedne wylotu
Wylot Srednlc_a / Umocnienie Rzedna dna Odbpm'k/
Materiat L Dziatka Y X
odbiornika
- mm - m n.p.m. - - -
Eliptyczny Phyty . AT
Wi |0,4x022/ | azurowe 18,08/ R°W/“6“§'/'3R A" | 5599178,86 | 5661792,44
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . AT
W2 | 0,4x022/ | azurowe 7981 R°W/“6“§'/'3R A" | 5599179,39 | 5661800,37
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . A
W3 |0,4x022/| azurowe 15575'8377/ R°W/r2§'/'3R A" | 5599179,94 | 5661808,40
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . ar
W4 | 0,4x022/ | azurowe s/ Row/”gg'/'BR A" | 5599180,47 | 5661816,33
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . pr
W5 | 0,4x022/ | azurowe 17,06/ Row/rgg'/'3R A" | 5599181,02 | 5661824,30
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . )
W6 | 0,4x022/| azurowe 115571%5056/ Row rgg/'éR A/ | 5599181,56 | 5661832,33
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . )
W7 |0,4x022/ | azurowe 1o7.as | Row rgg/'éR A/ | 5599182,10 | 5661840,32
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . _
W8 |0,4x022/| azurowe 1155743855/ Row rgg/"?’R A/ | 5509182,64 | 5661848,31
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . )
Wo [0,4x022/| azurowe 115577'3775/ Row rgg/'éR A/ | 5599183,18 | 5661856,24
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . )
W10 | 0,4x0,22/ | azurowe 57,397 | Row rgg/'éR A/l | 5599183,72 | 566186426
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . _
Wil | 0,4x022/ | azurowe 1155744514/ Row ré‘.)“se/'éR A/ | 5599184,25 | 5661872,25
betonowy betonowe !
Eliptyczny Phyty . }
W12 | 0,4x022/ | azurowe 1155744435/ Row ’gg/'éR A/ | 5599184,70 | 5661879,06
betonowy betonowe !
Eliptyczny Plyty 157,45 / Row
W13 0,4x0,22/ azurowe 154 a1 przydrozny / 5599185,30 | 5661888,24
betonowy betonowe ! 68/3
Eliptyczny Plyty 157,47 / Row
W14 0,4x0,22/ azurowe 154 43 przydrozny / 5599185,83 | 5661896,20
betonowy betonowe ! 68/3
Eliptyczny Ptyty 157,48 / Row
W15 0,4x0,22/ azurowe 154 45 przydrozny / 5599186,35 | 5661904,17
betonowy betonowe ! 68/3

26




b) Przebudowe rowu melioracyjnego R-A na dz. nr 68/3 obreb Bielany
poprzez wykonanie betonowej Sciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewodzkiej nr 345, na odcinku 50,50 m.

Poczatek przebudowy skarpy rowu R-A: X: 5599181,56; Y: 5661832,33.

Koniec przebudowy skarpy rowu R-A: X: X: 5599185,53; Y: 5661883,07.

c) Przebudowe rowu melioracyjnego R-A’ na dz. nr 68/3 obreb Bielany
poprzez wykonanie betonowej Sciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewodzkiej nr 345, na odcinku 44,30 m.

Poczatek przebudowy skarpy rowu R-A": X: 5599176,43; Y: 5661792,28.

Koniec przebudowy skarpy rowu R-A": X: 5599181,56; Y: 5661832,33.

d) Przebudowe rowu przydroznego na dz. nr 68/3 obreb Bielany poprzez
wykonanie betonowej $ciany oporowej w skarpie rowu od strony drogi
wojewodzkiej nr 345, na odcinku 25,30 m.

Poczatek przebudowy skarpy rowu: X: 5599187,33; Y: 5661903,93.

Koniec przebudowy skarpy rowu: X: 5599185,53; Y: 5661883,07.

Ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych,
pochodzacych z odwodnienia fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345
na dz. nr 68/3 za pomocg opisanych w pkt 1 wylotéw Sciekow podchodnikowych
do rowéw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego na dz. nr 68/3
obreb Bielany; na maksymalny okres obowigzywania, tj. 30 lat:

- powierzchnia rzeczywista odwadniana: 738,80 m?

- powierzchnia zredukowana: 664,92 m?

- liczna dni z opadem 167

- maksymalna sekundowa ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych
Qmax.s = 0,0096 m3/s

- $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych
Qs’r.roczne = 365,706 m3/rok

Powierzchnia odwadniana Qmax.s Qsr.r
Wylot Odbiornik Rzecznzlszsta Zred unlf]cz)wana m3/s m3/rok
W1 Réw mel. R-A’ 108,90 98,01 0,0014 53,906
W2 Réw mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W3 Réw mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W4 Réw mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W5 Réw mel. R-A’ 42,70 38,43 0,0006 21,137
W6 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W7 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W8 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W9 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W10 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W11 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W12 Réw mel. R-A 42,70 38,43 0,0006 21,137
W13 Réw przydr. 42,70 38,43 0,0006 21,137
W14 RoOw przydr. 42,70 38,43 0,0006 21,137
W15 RoOw przydr. 74,80 67,32 0,0010 37,026
tacznie - 738,80 664,92 0,0096 365,706

o sktadzie okreslonym na wylotach $ciekéw podchodnikowych:
- zawiesiny og6lne =100 mg/I
- weglowodory ropopochodne =15 mg/I
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4.1. Opis nietechniczny

Operat wodnoprawny opracowano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia
fragmentu drogi wojewoddzkiej nr 345 w Bielanach (projektowany chodnik i fragment
nawierzchni), na dz. nr 68/3 na odcinku 133,5 m, za pomocg 15 Sciekdéw podchodnikowych
z wylotami do rowdw melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego w obrebie dziatki
drogowej nr 68/3 obreb Bielany.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany na zasadzie sptywu powierzchniowego
Z przeprowadzeniem za pomocg projektowanych sciekéw podchodnikowych wod pod chodnikiem
i ich doprowadzenie do rowdw melioracyjnych.

Sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych w dotychczasowym ksztatcie z tej czesci
drogi do rowu bedzie niemozliwy z uwagi na wykonanie chodnika z kraweznikiem.
Nie planuje sie budowy systemu kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia odwadniana drogi - 738,80 m?.

Ilos¢ odprowadzonych wdd opadowych okreslona na podstawie obliczen przedstawionych
w CZQéCi 2 operatu: Qmax.s = 0,0096 m3/s, Qér.roczne = 365,706 m3/rok

Planuje sie wykonanie 15 Sciekow podchodnikowych, ktére bedg posiadaty wyloty do rowéw
melioracyjnych R-A i R-A’ oraz rowu przydroznego, na dz. nr 68/3 obreb Bielany, w celu
odprowadzania wdd z potowy nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 345 na odcinku 133,5 m. Rowy
w obrebie wylotow zostang umocnione betonowymi ptytami azurowymi na odcinkach 1,2 m (po
0,6 m od osi wylotu w obie strony).

Rowy melioracyjne R-A i R-A’ i réw przydrozny na dz. nr 68/3 obreb Bielany zostang
przebudowane, poprzez wykonanie betonowej Sciany oporowej wienczacej chodnik, ktéra zmieni
profil skarpy rowéw od strony chodnika na odcinku 50,50 m (réw R-A), 44,30 m (row R-A’) i
25,30 m (réw przydrozny). Z uwagi, iz przeciwlegta skarpa posiada korone usytuowang nizej,
niz skarpa przebudowywana. Niwelet drogi jest wyniesiona w stosunku do terenu sgsiedniego,
tworzac nasyp bedacy jednoczesnie czescig skarpy rowdéw melioracyjnych. Zasadniczo
wykonanie Sciany oporowej chodnika spowoduje skrdécenie skarp od strony drogi, jednakze
przebudowa bedzie realizowana w czesci nasypu drogowego dowigzanego do skarpy rowow,
zatem zmiana nastgpi poza profilami czynnymi rowoéw, ktérymi prowadzone sg wody. Obliczenia
hydrologiczne wykazaty, iz poziom wody w rowach bedzie nieznaczny i nawet w przypadku
wystagpienia deszczy nawalnych nie osiggnie rzednej, powodujacej napetnienie rowéw do
wysokosci zabudowy Scianki oporowej. Zmiana przekroju koryt nie wptynie zatem na parametry
hydrauliczne, a tym samy na warunki przeptywu wody w rowach.

Przewiduje sie konserwacje rowdéw melioracyjnych polegajaca na wykoszeniu roslin, wybraniu
namutdéw z dna oraz uzupetnieniu ubytkéw na skarpach i w dnie.

Inwestor: Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

Lokalizacja: DW nr 345 dz. nr 68/3 obreb Bielany

Cel opracowania operatu: Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych oraz na ustuge wodna.

A.P.U.K. EKOLA Grzegorz Cieliszak

www.oczyszczalnie.sciekow.pl
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Numer JCWPd

Kod JCWPd

Powierzchnia JCWPd [km2]

Obszar dorzecza

Region wodny

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
Zarzad Zlewni

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Obszar bilansowy
Rejony wodnogospodarcze
Wojewodztwo (TERYT)

Powiat (TERYT)

Gmina (TERYT)

Powigzanie JCWPd z JCWP

2. OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana®?

ﬁ Paristwowe * 2
_ Gospodarstwo Wadne Un Ia;E::SE:aif:E
Wody Polskie S

95

GWB00095

1716.73

obszar dorzecza Odry

Srodkowej Odry

RZGW we Wroctawiu

Zarzad Zlewni we Wroctawiu

RDOS w Wroctawiu

Barycz, Widawa i Stobrawa (WR), Bobr, Kaczawa, Bystrzyca - Sleza, Przyodrze (WR)

Barycz - Kotlina Zmigrodzka, Barycz Dolna, Bystrzyca Dolna + Czarna Woda, Kaczawa Dolna,
Strzegomka, Widawa - Olesnica Dolna, Czarna Woda, Szprotawa, Przyodrze Scinawa - Siedlisko,
Przyodrze Wroctaw - Scinawa, Przyodrze Wroctaw - Scinawa, Smortawa - Odra Wroctaw

dolnoslaskie (02)

powiat Wroctaw (0264), powiat jaworski (0205), powiat legnicki (0209), powiat lubinski (0211),
powiat polkowicki (0216), powiat trzebnicki (0220), powiat wotowski (0222), powiat wroctawski
(0223), powiat sredzki (0218), powiat $widnicki (0219)

Brzeg Dolny (0222013), Chocianow (0216013), Dtugoteka (0223022), Kostomtoty (0218012),
Kunice (0209042), Legnickie Pole (0209052), Lubin (0211011), Lubin (0211022), Malczyce
(0218022), Migkinia (0218032), Msciwojow (0205042), Oborniki Slgskie (0220013), Prochowice
(0209073), Rudna (0211032), Ruja (0209082), Strzegom (0219063), Trzebnica (0220033),
Udanin (0218052), Wisznia Mata (0220042), Wirisko (0222022), Wotéw (0222033), Wroctaw
(0264011), Wadroze Wielkie (0205062), Zawonia (0220052), Scinawa (0211043), Sroda Slgska
(0218043), Zardw (0219083)

RW6B00010137899;RW600015137681;RW60001013916;RW6000101375929;RW6000101376-
7,;RW600010137699;RW60000013912;RWE60001013752;RW600010137554;,RW6000101374;-
RW6B0001013758;RW600010137729;RWE600010139149;RW600010139299;RW60001013967-
1;RWB60001013968;RW60001013729;RW6000121399;RWE00015137552

Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMIZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

(Dz.U. 2019 poz. 2148)
Stan chemiczny
Stanilosciowy
Stan JCWPd
Wskazniki determinujgce stan JCWPd
Stan chemiczny
Stanilosciowy
Przyczyna stanu stabego
Warunki naturalne - charakter geogeniczny
Antropopresja
Wptyw na stan chemiczny
Wptyw na stan ilosciowy

Identyfikator punktu pomiarowego
wykorzystanego na potrzeby oceny stanu

3. PRESJE DETERMINUJACE STAN JCWPd

dobry
dobry
dobry

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

91,635, 7026, 7027;7329; 7451, 7990; 8454

Rodzaj uzytkowania JCWPd (pobor wod podziemnych)

GW600095
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jski ; AR Unia Europejska
H Europejskie _ Gospodarstwo Wodne Rz Shlrd

Infrastrukiura | Srodowisko V Wody Polskie

Pobor rejestrowany z uje¢ wod podziemnych - stan na rok 2018
[tys. m3/rok] 10177.45
% w JCWPd 63,63%

Pobor odwodnieniowy - stan narok 2018

[tys. m3/rok] 5817.23
% w JCWPd 36,37%
Razem [tys. m3/rok] - stan na rok 2018 15994.67

Zasoby wod podziemnych dostepne do
zagospodarowania [tys. m3/rok] - stan na rok 45131.89
2018
% wykorzystania zasobow dostepnych do 35
zagospodarowania
Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy (1) pobor punktowy z uje¢ wdd podziemnych, (2) presja obszarowa rozproszona zwigzana z
znaczacych oddziatywan - JCWPd rolnictwem i gospodarkg komunalng

Rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie

chemiczna_A, ilosciowa
danej JCWPd -

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego

4. OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAt. IV RDW

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi

zagrozona ilosciowo i chemiczne

TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Typ obszaréw Liczba obszarow w JCWPd
Parki narodowe 0
Rezerwaty przyrody 3

—_

Parki krajobrazowe
Natura 2000 - OSO
Natura 2000 - SOO

N O O

Obszary chronionego krajobrazu

—_

Zespoty przyrodniczo-kraobrazowe
Stanowiska dokumentacyjne

Uzytki ekologiczne

o O O

Pomniki przyrody

5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Cele srodowiskowe

Stan chemiczny dobry stan chemiczny

Stanilosciowy dobry stan ilosciowy

Postep w osigganiu celow srodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (porownanie wynikow oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)
2012

Stanilosciowy dobry

Stan chemiczny staby
2016

Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry

GWB00095 Strona2z10 wygenerowano: 2023-08-0318:34
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2019

Stan ilosciowy

Stan chemiczny

Wymagania dla stanu chemicznego
Podstawa wymagania
Testy klasyfikacyjne

Test C.1- ogéna ocena stanu chemicznego

Test C.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzji
wod stonych lub innych zdegradowanych na
stan wod podziemnych

Test C.3 - ochrona ekosystemow lgdowych
zaleznych od wod podziemnych

Test C.4 - ochrona stanu wod
powierzchniowe

Test C.5 - ochrona wod podziemnych
przeznaczonych do spozycia przez ludzi

Wymagania dla stanu ilosciowego
Podstawa wymagania

Testy klasyfikacyjne
Test I.1- bilans wodny

Test |.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzji
wod stonych lub innych zdegradowanych na
stan wod podziemnych

Test |.3 - ochrona ekosystemow lagdowych
zaleznych od wod podziemnych

R Paristwowe . P
i T Unia Europejska
- Gospodarstwo Wadne Fundusz Spojnetel

Wody Polskie

dobry
dobry

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 .
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny jednolitych czesci wod podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

Wartosci graniczne lll klasy jakosci wod zgodnie z zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia MGiZS$ z dnia
11 pazdziernika 2019 r., przy uzwglednieniu powierzchni obszaru o stwierdzonym
porzekroczeniu wartosci progowych

Dotyczy obszardw, w ktorych warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejgcym poborze,
sprzyjajg zachodzeniu procesow ascenzji lub ingresji. Wartosci kryterialne: PEW <1875 uS/cm;
Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; Sod <150 mg/| + zidentyfikowany trend wzrostowy
PEW lub Cl lub Na lub SO4

Dotyczy ekosystemoéw zaleznych od wod podziemnych w obszarach wystepowania presiji
antropogenicznej.Wartosci kryterialne w tescie: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 7220,7230,
91D0, 91XX: NH4<1,1mg/l; NO3< 12 mg/l; NO2< 0,03 mg/l; HPO4< 0,5 mg/l; K«9 mg/l; 2. dla
siedlisk 8410, 6510, 65XX, 91EO0-4 1 91F0: NH4<1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2< 0,03 mg/I; HPO4 <1
mg/l; K<15 mg/l. aw przypadku ich przekroczenia, niestwierdzenie ztego stanu zachowania
ekosystemow lgdowych zaleznych od wod podziemnych w zakresie wskaznika "specyficzna
struktura i funkcje siedliska przyrodniczego" (dane PM$ - Monitoring Gatunkéw i Siedlisk
Przyrodniczych).

Dotyczy punktow monitoringowych reprezentatywnych dla warstw wodonosnych bedacych w
bezposrednim kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Kryterium oceny: JCWPd
nie ma znaczgcego negatywnego wptywu na stan ekologiczny lub chemiczny JCWP bedacych z
nig w bezposredniej wiezi hydrauliczne;.

Wartosci kryterialne: normy jakosci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 11
grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wod Pitnych 98/83/WE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019
w sprawie kryteriow i sposobu oceny jednolitych czesci wod podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych

% wykorzystania zasobow dostepnych w JCWPd (<70%)

Dotyczy obszarow, w ktorych warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejgcym poborze,
sprzyjajg zachodzeniu procesow ascenzji lub ingresji. Wartosci kryterialne: PEW <1875 uS/cm;
Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/I; Sod <150 mg/| + zidentyfikowany trend wzrostowy
PEW lub Cllub Na lub SO4

Dotyczy wystepowania ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w obszarach o
udokumentowanych lejach depresji lub w sgsiedztwie uje¢ wod podziemnych. Kryterium oceny
jest wynik analizy stanu zachowania siedlisk ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w
zakresie wskaznika ,specyficzna struktura i funkcja siedliska przyrodniczego”

Cele srodowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi sg
tozsame z celami srodowiskowymi przedstawionymi w czesci 5.

Informacje dotyczgce celow srodowiskowych dla obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktorych utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie sg przedstawione w kartach charakterystyk dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)
oraz w odpowiednim zatgczniku rozporzadzenia laPGW (zatgcznik nr 2).

6. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH

Odstepstwo z tytutu art. 4.4 RDW - odstgpstwo czasowe

Wskazniki stanu wod, dla ktorych uzasadnione jest odstepstwo w zakresie terminu osiggnigcia celow srodowiskowych

Stan chemiczny

nie dotyczy
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Stanilosciowy nie dotyczy
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych nie dotyczy
Rodzaj odstepstwa nie dotyczy
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Czy warunki naturalne umozliwiajg osiggniecie celow srodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r.?

Uzasadnienie (dotyczy przypadkow, gdy
warunki naturalne uniemozliwiajg terminowe nie dotyczy
osiggniecie celow srodowiskowych)

Odstestwo z tytutu art.4.5 RDW - mniej rygorystyczny cel

Wskaznik/grupa wskaznikow, dla ktérego nie moze nastapic dalsze pogorszenie stanu wod (brak koniecznosci osiggnigcia wartosci odpowiadajacej
stanowi dobremu)

Stan chemiczny nie dotyczy
Stan ilosciowy nie dotyczy
Rodzaj odstepstwa nie dotyczy
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
W ki naturalne bedace trwat
.arur\ [ ng qra nel e : ce rwa g przyczyna nie dotyczy
nieosiggniecia celow srodowiskowych
Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana
przez zrédto presji antropogeniczne;j
determinujgcej na stan wod w stopniu nie dotyczy
zagrazajgcym osiggnigciu celow
srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu
zaspokojenia potrzeby spoteczno- nie dotyczy
ekonomicznej

7. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIAEAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIAEAN

Dziatania podstawowe

Dla JCW nie zaplanowano zadnych dodatkowych dziatan podstawowych.

Dziatania uzupetniajgce

1 (dziatanie uzupetniajace)

ID dziatania GWB00095GWI1

Kategoria dziatan ROLNICTWO

Grupa dziatan ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Nazwa dziatania analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych
analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych - z odwadniajgcych na

Opis dziatania nawadniajgco-odwadniajgce i budowa nowych systeméw melioracyjnych (nawadniajgco-
odwadniajgcych)

Koszt realizacji [PLN] Brak danych do wyceny

Zrédto finansowania 1. Srodki wtasne.

Termin realizacji 2027

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg Organ zarzadzajacy siecig urzgdzen melioracji wodnych (art. 205 ustawy Prawo wodne)

Jednostka odpowiedzialna za

. wtasciciel/zarzagdca urzgdzen melioracji wodnych
Sprawozdawczosc

2 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania GWB00095GWI6
Kategoria dziatan GOSPODARKA KOMUNALNA
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Nazwa dziatania

Grupa dziatan

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

3 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrédto finansowania
Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

4 (dziatanie uzupetniajace)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

5 (dziatanie uzupetniajgce)

R Paristwowe

Unia Europejska
v Wody Polskie Fundusz Spéjnedei

- Gospodarstwo Wedne

POZOSTALE

opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych

sporzadzenie (na podstawie decyzji wtasciwego organu administracji geologicznej okreslajacej
potrzebe i termin przedtozenia dodatku do dokumentacji geologicznej) dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych

60000
1. Srodki wtasne.
2027

wtasciwy organ administracji geologicznej w zakresie wydania decyzji, wtasciciel ujecia w

zakresie wykonania dodatku do dokumentacji (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze art. 93 ust. 5)

wtasciwy organ administracji geologicznej w zakresie wydania decyzji, wtasciciel ujecia w

zakresie wykonania dodatku do dokumentacji (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze art. 93 ust. 5)

GW6B00095GWI3
INNE
ADMINISTRACYJNA

dodatkowy przeglad udzielonych pozwolen wodnoprawnych zwigzanych z poborem wod
podziemnych

dodatkowy przeglad pozwoler wodnoprawnych, uwzgledniajgcy faktyczne zapotrzebowanie na
wode oraz dostepne zasoby wod podziemnych, a nie mozliwosci techniczne poboru wody z
ujecia

Brak danych do wyceny

1. Srodki wrasne/budzet panistwa.

ciggte

PGW WP

RZGW Wroctaw (art. 240 ust. 3 pkt. 1b pr. w.), ZZ Zielona Gora, Leszno, Zgorzelec, Lwdwek Slaski,
Wroctaw, Legnica, Nysa (Rozp. MS z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu
Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie § 12)

GWB00095GWPA20

GOSPODARKA KOMUNALNA

NAUKOWO-BADAWCZA

rozpoznanie wystepowania nowych zanieczyszczen w wodach podziemnych

przeprowadzenie badan w zakresie identyfikacji nowych zanieczyszczen w wodach podziemnych
w rejonach intensywnej presji urbanizacyjnej, rolniczej i przemystowej (farmaceutyki, zwigzki
PFAS, hormony, uzywki, $rodki higieny osobistej)

12000

1. Srodki wtasne/budzet panstwa.2. Srodki UE.3. Srodki krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW.
2027

PSH (Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art.349)

PSH (Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art.349)

ID dziatania GW600095GWPA22
Kategoria dziatan ROLNICTWO
Grupa dziatan EDUKACYJNA
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Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

6 (dziatanie uzupetniajace)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

7 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

8 (dziatanie uzupetniajace)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

R Parstwowe
- Gospodarstwo Wedne

v Wody Palskie

Unia Europejska
Fundusz Spajnotc

szkolenia z zakresu dobrowolnego stosowania "Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej",
majgcego na celu ochrong wod przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzgcymi ze zrédet
rolniczych

przeprowadzenie szkolen dla prowadzgcych dziatalnosc rolniczg w zakresie stosowania dziatan
ze "Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej" oraz rozpoznania warunkow srodowiskowych w celu
doboru optymalnych dziatan ze "Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej". Rozpoznanie po
szkoleniu powinien prowadzi¢ prowadzacy dziatalnos¢ rolniczg, w doborze wtasciwych praktyk
powinien prowadzgcego dziatalnos¢ wspomagac¢ ODR

86400

1. Srodki wrasne/budzet panistwa.

2024

ODR (Ustawa z dn. 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego)

ODR (Ustawa z dn. 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, art. 12 pkt 1 ust.
2)

GWB00095GWPA2

ROLNICTWO

ORGANIZACYJNO-PRAWNA

dobrowolne stosowanie dziatan ze "Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej"

stosowanie dziatan ze "Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej" dopasowanych do warunkow
srodowiskowych

0

1. Srodki wtasne.2. Srodki UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
(EFRROW).

2027

podmiot prowadzacy dziatalnosc rolniczg

podmiot prowadzacy dziatalnosc rolnicza

GWB00095GWI27
GOSPODARKA KOMUNALNA
ADMINISTRACYJNA

weryfikacja zasobow eksploatacyjnych uje¢ wod podziemnych ustalonych na podstawie
dokumentaciji hydrogeologicznych wykonanych przed 2004 .

wykonanie analizy obejmujgcej identyfikacje uje¢ wod podziemnych o zasobach
eksploatacyjnych znacznie przekraczajgcych sredni rzeczywisty poboér w poprzednim cyklu
planistycznym, ztozenie wnioskow o weryfikacje zasobow eksploatacyjnych uje¢ wod
podziemnych w trybie wykonania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, do wtasciwych
organow administracji geologicznej

10000
1. Srodki wrasne/budzet panistwa.
2024

PSH ustawa Prawo wodne (art. 369 ust 1)

PSH ustawa Prawo wodne (art. 369 ust 1)

GWB00095GWIS
ROLNICTWO
EDUKACYJNA

ograniczenie zuzycia wody w rolnictwie

GW600095
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Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

9 (dziatanie uzupetniajace)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

10 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

Inne informacje

ﬁ Parnstwowe

Unia Europejska
I Wody Polskie Fundusz Spajnotc

_ Gospodarstwo Wedne

przeprowadzenie szkolen dla prowadzgcych dziatalnosc rolniczg w zakresie mozliwosci
zastosowania wodooszczednych technik nawadniania gruntdw ornych oraz sposobow
retencjonowaniai zagospodarowania wod opadowych w rolnictwie wraz z przekazaniem
informacji o mozliwych programach pozyskiwania srodkow na realizacje dziatan w dowigzaniu do
specyfiki produkcji rolnej

3000

1. Srodki wtasne/budzet panstwa.

ciggte

CDR (Ustawa z dnia 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego art. 4 ust. 1)

ODR (Ustawa z dnia 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego art. 12 pkt 1ust.
2)

GWB00095GWI21
LESNICTWO
POZOSTALE

spowolnienie lub zatrzymanie odptywu wod ze zlewni oraz zwigkszenie mozliwosci retencyjnych
zlewni

odtwarzanie starorzeczy i obszarow bagiennych jako naturalnych zbiornikow retencyjnych;
zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenow retencyjnych takich jak torfowiska, lasy
tegowe, taki wilgotne, rozlewiska

49843350
1. Srodki wrasne/budzet panstwa.
2027

PGLLP (art. 4 ust. 1ustawy o lasach), wtasciciele lasow

PGL LP, wtasciciele laséw

GWB00095GWI14

PRZEMYSE

ORGANIZACYJNO-PRAWNA
ograniczenie zuzycia wody w przemysle

przeprowadzenie przez podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg analizy mozliwosci
ograniczenia zuzycia wody w przemysle poprzez zastosowanie najlepszych dostepnych technik
oszczedzajgcych wode wraz z oceng mozliwosci ich zastosowania

0
1. Srodki wtasne.
ciggte

podmiot prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarcza

podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg do wtasciwego terytorialnie ZZ

Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych / Lokalne Zbiorniki Wod Podziemnych

1

Numer 303
Nazwa Pradolina Barycz - Gtogow (E)
Ranga gtowny
2
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Numer 316
Nazwa Lubin
Ranga lokalny
3
Numer 319
Nazwa Prochowice - Sroda Slgska
Ranga gtowny

Kompleksy wodonosne w obrebie JCWPd
Kompleks nr 1

Stratygrafia Typ osrodka
czwartorzed porowy
paleozoik porowy

Kompleks nr 2

Stratygrafia Typ osrodka
czwartorzed porowy
paleozoik porowy

8. MAPY

8.1. Jednolita czes$¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacja punkdw sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych

8.2. Jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg uje¢ wod podziemnych
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Jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg punkow sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych

GW600095

78
7
‘ 79
powiat
polkowicki Lubin
powiat
lubinski
powiat
wofowski
powiat
gz trzebnicki a7
dolnoslgskie .7990 POWITN
.0 wroctawski
powiat B 96
legnicki 8454 powiat Wroctaw
‘7026 powiat ==
Sredzki

powiat
Jjaworski

451

108

powiat swidnicki. &

0 5 10 km
Jednolita cze$é wéd podziemnych (jewpd)

z lokalizacjg punktéw sieci obserwacyjno-badawczej wéd podziemnych
lp vl ! P i Lokalizacja jewpd nr 95 na tle podziatu na RZGW

Sieé obserwacyjno-badawcza wéd podziemnych:

®  Punkt monitoringu stanu chemicznego [7] s Rzeki .
. Punkt monitoringu stanu iloéciowego [4] D Obszar wybranej jewpd
l:l Pozostale obszary jewpd
e
Granice administracyjne:
= Polski
=== granica wojewddztwa A
= granica powiatu

[3] - liczba wystgpiert w wybranej jewpd
Mapa podktadowa BDOO i BDOT 10k,
Zrodio: http://mapy.gecportal.gov. pl/wss/service/ WMTS/quest/wmts/G2_MOBILE_500
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Jednolita czes$¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg uje¢ wod podziemn
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79

powiat
polkowicki] -

-
powiat
woflowski

[ ] ]
powiat .

-
@ trzebnicki
‘

.powiat

w o
wroctawski

dolnosigskie
L J

powiat
legnicki 4 : 3

powiat L
Sredzki

powiat
Jjaworski

+

Jednolita czesé¢ wéd podziemnych (jewpd) z lokalizacjg uje¢ wéd podziemnych

Lokalizacja ujeé wéd podziemnych w podziale na klasy wielkoéci poboru rzeczywistego
(stan na 2019 r.)

. > 1000 tys. ms,"rok [2]

s Rzeki
@ 5001000 tys. mFrok [4] |:| Obszar wybranej jewpd
@ 10500 tys. mTrok [50] |:| Pozostate obszary jowpd

* <10tys. m%’ruk [30] Granice administracyjne:

Obnizenia zwierciadta wod podziemnych: = Polski

jewddzt
A Odwadnianie nieczynnych zaktadéw gérniczych [0] wojewodztwa

P = powiatu
a Odwodnienia zi6z kopalin [1] P
Lej depresji w pierwszym poziom ie wodonosnym [4]

Lej depresji w gléwnym uzytkowym poziomie wodonosnym [12]
[3] - liczba wystgpieri w wybranej jewpd
Mapa podktadowa BDOO i BDOT 10k,
Zrodio: http://mapy.gecportal.gov. pl/wss/service/ WMTS/quest/wmts/G2_MOBILE_500
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Kategoria JCWP

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Typ JCWP

Rzeczywista dtugos¢ JCWP [km]
Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
Obszar dorzecza

Region wodny

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Zarzad Zlewni

Nadzor wodny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodztwo (TERYT)

Powiat (TERYT)

Gmina (TERYT)

Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku
podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim
cyklu planistycznym (2016-2021))?

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu
planistycznym (2016-2021)

2. WARUNKI REFERENCYJNE

Nazwa dokumentu zrodtowego

Fitoplankton - Indeks IFPL

Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO)

Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)
Makrobezkregowce bentosowe - Indeks MMI_PL
Ichtiofauna

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb
tososiowatych (Salmonid)

JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych rzecznych
Cicha Woda

RW600010137899

PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

160.14

350.25

obszar dorzecza Odry

region wodny Srodkowej Odry

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni we Wroctawiu

Nadzdr wodny w Srodzie Slgskiej

RDOS we Wroctawiu

dolnoslaskie (02)

jaworski (0205); legnicki (0209); sredzki (0218); swidnicki (0219)

Kostomtoty (0218012); Legnickie Pole (0209052); Malczyce (0218022); Msciwojow (0205042);
Prochowice (0209073); Ruja (0209082); Strzegom (0219063); Udanin (0218052); Wadroze
Wielkie (0205062); Sroda Slgska (0218043); Zardéw (0219083)

bez zmian

RWB00017137899 (Cicha Woda)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

nie ustala sie
>0,54
>0,844
=0,908

= 0,911 (jezeliwskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sie klase gorszg o 1.
Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czes$ci wod rzecznych nadaje sie klase V)

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb karpiowatych (Cyprinid)

Brodzenie

Potow z todzi

Wskaznik IBI_PL

3. STATUS JCWP

Status JCWP

4. POWIAZANIE JCWP Z JCWPd

= 0,939 (jezeliwskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sie klasg gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wdd rzecznych nadaje sie klase V)

> 0,917 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sig klase gorszg o 1.
Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sie klase V)

nie ustala sie

NAT - naturalna czes¢ wod
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Kody powigzanych JCWPd PLGWB00095

5. OCENA STANU JCWP

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata
ustalony ppk w okresie 2016-2021) ?

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2016-2021)  PLO2S1401_1299

TAK - zlewnia byta monitorowana

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowo-

kontrolnego [2016-2021] (dtugosc; szerokose) 18.44855; 51.243526

Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony
ppk na okres 2022-2027)?

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-2027)  PLO2S1401_1299

TAK - zlewnia jest monitorowana

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiaroto-

kontrolnego [2022-2027] (dtugos¢; szerokose) 18.44607: 512433

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu
Podstawa prawna dokonanej klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

wod jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowigzujacej od 1stycznia 2022r.)
Stan/potencjat ekologiczny staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat g . I
13 P ) przewodnosc, azot ogolny, azot azotanowy; makrobezkregowce, ichtiofauna

ekologiczny

Stan chemiczny stan chemiczny ponizejdobrego

Wskazniki determinujgce stan chemiczny benzo(a)piren, nikiel; bromowane difenyloetery, rtec, heptachlor
Stan (ogdiny) zty stan wod

6. PRESJE DETERMINUJACE STAN WOD

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

Tereny zurbanizowane 5
Tereny uzytkowane rolniczo 87
Tereny lesne 7

BIO_HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii), CHEM (na elementy chemiczne),
CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary
chronione)

Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik analizy
znaczacych oddziatywan - JCWP
Rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie danej JCWP

Gtéwne zrodto presji troficznych odptyw miejski (wody opadowe)

Gtéwne zrodto presji zasalajacych eutrofizacja (zrodto zgodne ze zrédtem troficznym)

Gtéwne zrodto presji z grupy syntetycznych i
niesyntetycznych substanciji nie dotyczy
zanieczyszczajgcych

Gtéwne zrodto presji hydromorfologicznych budowle pigtrzace - rzeki gtowne, gornictwo - rzeki gtowne,

rozproszone - rozwoj obszarow zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski; nieznane

Gtowne zrodto presji chemicznych
pres) ¥ (substancje zakazane);

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu

; ) zagrozona
srodowiskowego ¢

7. OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAt. IV RDW ORAZ USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi

NIE - JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

RWB00010137899 Strona2z18 wygenerowano: 2023-08-03 16:41
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Jew przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych

Obszary wyznaczone jako tereny wrazliwe na
mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrazliwe
na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze zrédet komunalnych rozumiang
jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktorego nastepujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

1 (obszar chroniony)
Nazwa obszaru
Typ obszaru
Kod INSPIRE obszaru

Podstawa prawna utworzenia obszaru

Powierzchnia obszaru (catkowita) [ha]
Udziat obszaru w dtugosci JCWP [%]

Udziat obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]

Cel srodowiskowy dla obszaru

Uwagi dotyczgce obszaru

2 (obszar chroniony)
Nazwa obszaru
Typ obszaru
Kod INSPIRE obszaru

R Parstwowe
- Gospodarstwo Wedne

v Wody Palskie

Unia Europejska
Fundusz Spajnotc

NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych, w tym kgpieliskowych

TAK - cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrodet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktorego nastepujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod

1. PL.ZIPOP.1393.0CHK.52 2. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.B 3. PL.ZIPOP.1393.N2K.
PLC020002.H 4. PL.ZIPOP.1393.ZPK.12

Dolina Odry
obszar chronionego krajobrazu
PL.ZIPOP.1393.0CHK.52

rozporzagdzenie Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania za Obszar
Chronionego Krajobrazu; rozporzgdzenie Wojewody Dolnoslagskiego nr 33 z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Odry”

1270
3.57
1.04

zachowanie wyrdzniajgcego sie krajobrazu o zroznicowanych ekosystemach, jego potencjatu dla
turystykii wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Zachowanie i utrzymywanie w stanie
zblizonym do naturalnego istniejgcych srodlesnych ciekow. Zachowanie i ochrona naturalnych
ciekow i zbiornikow wod powierzchniowych wraz z pasem roslinnosci okalajgcej. Tworzenie stref
buforowych wokét zbiornikéw wodnych, szczegolnie starorzeczy i oczek wodnych, w postaci
utrzymania bgdz wprowadzenia pasow zadrzewien, zakrzewien lub szuwarow, w celu zwiekszenia
bioréznorodnosci biologicznej oraz ograniczenia sptywu substancji biogennych. Ograniczenie
prowadzenia prac regulacyjnych i utrzymaniowych ciekow wodnych tylko do zakresu
niezbednego dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej. Ograniczenie lokalizacji nowych
watdw przeciwpowodziowych do przypadkow rzeczywistej koniecznosci ochrony cztowieka i
jego mienia przed powodzig; w miare mozliwosci waty lokalizowac jak najdalej od koryta rzeki,
wykorzystujgc naturalng rzezbe terenu. Zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne w celu zachowania statych i okresowych (rozwdj
bezposrednio zwigzany ze srodowiskiem wodnym) drog migracji gatunkow zwigzanych z woda.
Zapewnienie swobodnej migracji ryb poprzez budowe przeptawek w przypadku wznoszenia
nowych budowli pigtrzacych. Ograniczenie dziatar powodujgcych obnizenie zwierciadta wod
podziemnych, w szczegdlnosci budowy urzgdzen drenarskich i rowow odwadniajgcych na
gruntach ornych, tgkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawedzi tarasow
zalewowych. Gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych wspomagajgca ochrong
gatunkow krytycznie zagrozonych i zagrozonych oraz promujgca gatunki o pochodzeniu lokalnym
prowadzac do uzyskania struktury gatunkoweji wiekowej ryb, wtasciwej dla danego typu wod.
Utrzymanie i odtwarzanie meandrow na wybranych odcinkach ciekow oraz starorzeczy; w razie
mozliwosci wprowadzanie wtornego zabagnienia terenow

sprawujgcy nadzor nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie ktorych mogtby dokonac
oceny obszaru, o ktorej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

tegi Odrzanskie
obszar Natura 2000
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.B

RW600010137899
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Podstawa prawna utworzenia obszaru

Powierzchnia obszaru (catkowita) [ha]
Udziat obszaru w dtugosci JCWP [%]

Udziat obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]

Cel srodowiskowy dla obszaru

Uwagi dotyczgce obszaru

3 (obszar chroniony)
Nazwa obszaru
Typ obszaru
Kod INSPIRE obszaru

Podstawa prawna utworzenia obszaru

Powierzchnia obszaru (catkowita) [ha]
Udziat obszaru w dtugosci JCWP [%]

Udziat obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]

Cel srodowiskowy dla obszaru

% Parstwowe 2 r
- Gospodarstwo Waodne Unia EUTODE}SKE

i Fundusz Spéjnetei
v Wody Polskie gl

rozporzagdzenie Ministra Srodowiska Z Dnia 05.09.2007 R. Zmieniajgce Rozporzadzenie W
Sprawie Obszaréw Specjalnej Ochrony Ptakdw Natura 2000. Pzo: zarzgdzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska We Wroctawiu Z Dnia 21 Maja 2014 R. W Sprawie Ustanowienia
Planu Zadan Ochronnych Dla Obszaru Natura 2000 tegi Odrzanskie PIb020008 (Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego 2014.2446)

17999.42
3.57
0.9

utrzymanie lub przywrocenie wtasciwego stanu ochrony przedmiotow ochrony - siedlisko
przyrodnicze: 3150, 3270, 6410, 6430, 6440, 91EO, 91F0; gatunki: Aspius aspius, Cobitis taenia,
Rhodeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Salmo salar, Bombina bombina, Triturus cristatus,
Castor fiber, Lutra lutra, Graphoderus bilineatus, Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar,
Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Alcedo atthisr, Anas
querquedular, Ardea cinerear, Cygnus cygnus r, Haliaeetus albicilla r, Haliaeetus albicilla w,
Mergus merganser r, Milvus migrans r, Milvus milvus r (tabela wymagania wodne wtasciwego
stanu ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000).Na lata 2014-2024: Poprawa stanu siedlisk
gatunkow lub zachowanie siedlisk gatunkow w niepogorszonym stanie. Zachowanie lasow i
zadrzewien na miedzywalu. ZAchowanie niewielkich zbiornikow wodnych. Zapobieganie: erozji
liniowej dna rzeki Odry ponizej stopnia Brzeg Dolny oraz drenujgcego oddziatywania Odry na stan
wod gruntowych i powierzchniowych w jej dolinie; zmniejszeniu czgstosci i zasiegu wylewow na
skutek oddziatywania budowli hydrotechnicznych wzdtuz Odry i jej doptywow; zmianom stanu
ekologicznego starorzeczy na skutek odciecia lub pogorszenia potgczenia z ciekami;
niekontrolowanemu ruchowi turystycznemu i rekreacyjnemu wzdtuz brzegow rzek (zwtaszcza
Odry); niszczeniu ekosysteméw wodnych i przybrzeznych w wyniku ewentualnych prac
regulacyjnych na ciekach (ujsciowych odcinkach doptywoéw Odry)

sprawujgcy nadzoér nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie ktérych mégtby dokonac
oceny obszaru, o ktorej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

kegi Odrzanskie
obszar Natura 2000
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.H

decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmujgca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi
zaktualizowany wykaz terendw majgcych znaczenie dla Wspolnoty sktadajgcych sie na
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)

8039) (2009/93/WE). PZO: zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 kegi Odrzanskie PLHO20018 (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego 2014.4042)

20223.04
3.57
1.08

utrzymanie lub przywrécenie wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony - siedlisko
przyrodnicze: 3150, 3270, 6410, 6430, 6440, 91EO, 91F0; gatunki: Aspius aspius, Cobitis taenia,
Rhodeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Salmo salar, Bombina bombina, Triturus cristatus,
Castor fiber, Lutra lutra, Graphoderus bilineatus, Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar,
Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Alcedo atthisr, Anas
querquedular, Ardea cinerear, Cygnus cygnus r, Haliaeetus albicilla r, Haliaeetus albicilla w,
Mergus merganser r, Milvus migrans r, Milvus milvus r (tabela wymagania wodne wtasciwego
stanu ochrony siedlisk i gatunkow Natura 2000) .Na lata 2014-2024: Zachowanie wtasciwego
stanu ochrony siedlisk. Zachowanie niezmienionych warunkow wodnych. Przywrocenie droznosci
rzek jako korytarzy migracyjnych ryb. Zachowanie naturalnego rezimu przeptywow w ciekach
oraz struktury koryta rzeki. Zapobieganie: zanieczyszczeniom woéd i niszczeniu roslinnosci
przybrzeznej przez wedkarstwo, ruch turystyczny i rekreacje; zmianom stosunkéw wodnych;
niszczeniu siedlisk w wyniku prac melioracyjnych i hydrotechnicznych; zmianom charakteru linii
brzegowej, w tym niszczeniu nor i zeremi, usuwaniu zadrzewien na skarpach brzegowych;
zanikaniu / wyptycaniu zbiornikow wodnych; zanieczyszczeniom wod pochodzenia rolniczego;
usuwaniu osadéw dennych; usuwaniu zakrzaczen na watach, niszczeniu roslinnosci wodnej i
nadbrzeznej

RW600010137899
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Uwagi dotyczgce obszaru

4 (obszar chroniony)

Nazwa obszaru
Typ obszaru
Kod INSPIRE obszaru

Podstawa prawna utworzenia obszaru

Powierzchnia obszaru (catkowita) [ha]

Udziat obszaru w dtugosci JCWP [%]

Udziat obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]

Cel srodowiskowy dla obszaru

Uwagi dotyczgce obszaru

ﬁ Paristwowe * 2
_ Gospodarstwo Wadne Un Ia;E::SE:aif:E
Wody Polskie S

sprawujgcy hadzor nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie ktorych mogtby dokonac
oceny obszaru, o ktérej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

Wysoczyzna Taczalinska
zespot przyrodniczo-krajobrazowy
PL.ZIPOP.1393.ZPK.12

uchwata nr Xlll/66/2004 Rady Gminy Legnickie Pole z dn. 25.02.2004 r. w sprawie uznania
szesciu zespotdw przyrodniczo-krajobrazowych

13.8
nie dotyczy
0.001

ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego; waloréw widokowych lub estetycznych.
Zachowanie naturalnego krajobrazu wraz z siedliskami roslin i zwierzat

w obowigzujgcym aPGW dla obszaru nie jest ustalony cel srodowiskowy, ktérego osiggnigcie
mozna ocenic

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym

Czy wystepujg?

8. CEL SRODOWISKOWY

Stan/potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

Wymagania dla elementow biologicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy

Fitoplankton - Indeks IFPL

Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0)

Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)

Makrobezkregowce bentosowe - Indeks
MMI_PL
Ichtiofauna

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb
tososiowatych (Salmonid)

nie wystepujg obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym

dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikow - stan dobry

rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz zatgcznik laPGW prezentujgcy wartosci graniczne
SCWiSZCW

nie ustala sie
>0,39
=>0,645

>0,716

>0,755 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sie klase gorszg o 1.
Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sie klase V)

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacjg ryb karpiowatych (Cyprinid)

Brodzenie

Potow z todzi

>0,655 (jezeliwskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sie klase gorsza o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sie klase V)

=0,562 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sie klase gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wdd rzecznych nadaje sie klase V)

Wskaznik IBI_PL nie ustala sie
Klasa elementow biologicznych klasall
Wymagania dla elementow fizykochemicznych
RWB00010137899 Strona5z18 wygenerowano: 2023-08-03 16:41



Fundusze _
Europejskie

Infrastruktiura | Srodawisko

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujace cel srodowiskowy
Tlen rozpuszczony (mgO2/1)
BZT5 (mg02/1)
OWO (mgCl/l)
Przewodnos$¢ w 200C (uS/cm)
Azot amonowy (mgN-NH4/1)
Azot azotanowy (mgN-NO3/I)
Azot ogoiny (mgN/I)

Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy)
(mg P-PO4/I))

Fosfor ogolny (mgP/1)

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne

Wymagania dla elementow hydromorfologicznych
Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujace cel srodowiskowy

Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR)

Wymagania dla wskaznikow chemicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujace cel srodowiskowy

R Parstwowe
- Gospodarstwo Wedne

v Wody Palskie

Unia Europejska
Fundusz Spajnotc

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

=<0,09

<0,33

spetnienie wymagan zatacznika 11z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substanciji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

>0,639 (dlaciekdw o szerokoscikoryta =30 m)
>30m)

>0,613 (dla ciekow o szerokoscikoryta

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

spetnienie wymagan zatgcznika nr 14 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Wymagania dla obszarow chronionych bedgcych jednolitymi czesciami wod, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia (wymagania dotycza miejsc poboru wody)

Podstawa wymagania

NIE - JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Wymagania dla obszarow chronionych bedacych jednolitymi czesciami wéd przeznaczonymi do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych
(wymagania dotyczg fragmentu wod wykorzystywanego do celow kapieliskowych)

Podstawa wymagania

Wymagania dla obszarow wrazliwych na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrodet komunalnych, rozumiang
jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktorego nastepujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych, w tym kgpieliskowych

brak dodatkowych wymagan

RW600010137899
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Wymagania w odniesieniu do JCWP, wynikajgce z wymagan dla obszaréw przyrodniczych

ponadkorytowy charakter przeptywu Q50 i niezredukowana antropogenicznie czgstotliwos¢

Przeptyw (wylewy) jego wystepowania (wylewy potrzebne dla: 91FO w kegi Odrzanskie PLCO20002, ptaki w Legi
Odrzanskie PLB0O20008)
Trasa migracji ryb dwusrodowiskowych od .
. . ) nie dotyczy
morza do obszaru chronigcego ich tarliska
Droznosc wg wymagan bolenia lub brzanki nie dotvcz
(brak przeszkod >0,30m), odcinek 50 km yeay
Droznos$c wg wymagan minogow (brak .
dot

przeszkod >0,15m), odcinek 20 km nie dotyczy
Droznosc wg wymagan: kietbia Kesslera, kietbia
biatoplet , gt biatoplet , kozy, .

iatopletwego, gtowacza biatopletwego, kozy nie dotyczy

kozy ztotawej, piskorza lub rézanki (brak
przeszkod >0,1m), odcinek 10 km

Stan hydromorfologii wg wymogow rzek
wtosienicznikowych (HQA >= 50 i HMS < =20, nie dotyczy
con. 3 naturalne elementy morfologiczne)

Obszary chronione przeznaczone do ochrony

siedlisk lub gatunkow, ustanowionych w

ustawie o ochronie przyrody, dla ktorych spetnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarow chronionych do ochrony siedlisk i
utrzymanie lub poprawa stanu wod jest gatunkow dla obszaréw przypisanych JCWP

waznym czynnikiem w ich ochronie- wymagania

dla obszaréw chronionych

Wymagania dla obszarow przeznaczonych do
ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu  nie dotyczy
gospodarczym

Postep w osigganiu celdéw srodowiskowych JCWP w poréwnaniu do aPGW 2016 r. (wg oceny stanu wod za lata 2014-2019) Ocena postepu wedtug
podziatu jednostek planistycznych aPGW (2016)

Stan/potencjat ekologiczny RW600017137899 - cel nieosiggnigty - brak postepu
Stan chemiczny RW600017137899 - cel nieosiggnigty - brak postepu

9. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH JCWP

9.1. Przyczyna odstepstwa od osiggniecia celdw srodowiskowych, tj. przyczyna ztego stanu wod (lub zagrozenia osiggniecia celu $rodowiskowego - w
przypadku niemonitorowanych JCWP)

Warunki naturalne

Potencjat sorpcyjny - wrazliwosc zlewni na
presje antropogeniczng wyrazonaw skaliod 1 5 - bardzo staby
do 5 (5 - najmniejsza odpornosc)

Czy JCWP cechuije sie naturalng podatnoscia
na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego

TAK - JCWP cechuje sie naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego

Susza silnie i ekstremalnie zagrozone suszg

Brak przeptywu brak ryzyka

Wskazniki, dla ktorych osiggnigcie celu srodowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne
Fizykochemiczne azot amonowy, azot azotanowy, azot ogdiny, fosfor ogdiny, fosfor fosforanowy (V)
Biologiczne makrobezkregowce, ichtiofauna
Chemiczne Wskazniki, dla ktérych wykazano przekroczenie EQS w biocie; benzo(a)piren w wodzie

Presja pochodzgca z innej/innych JCWP
Nazwa i kod JCWP nie dotyczy (nie dotyczy)
Wskazniki, dla ktérych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presje z innej/innych JCWP

Charakteryzujgce warunki biogenne

i t
(substancje biogenne) nie dotyczy
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Zasolenie (przewodnosc) przewodnosc¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C
S;/l:S;Z;Szzfzia?;is,eyntetyczne substancje nie dotyczy
Biologiczne makrobezkregowce, ichtiofauna
Chemiczne nie dotyczy
Antropopresja w obrebie zlewni
Gtéwne zrodto presji troficznych odptyw miejski (wody opadowe)
Gtéwne zrodto presji zasalajgcych eutrofizacja (zrodto zgodne ze zrédtem troficznym)
Gtowne zrodto presji z grupy syntetycznychi
niesyntetycznych substancji nie dotyczy

zanieczyszczajgcych
Gtéwne zrodto presji hydromorfologicznych budowle pietrzace - rzeki gtowne, gornictwo rg

Rozproszone - rozwoj obszarow zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski;

Gtéwne zroédto presiji chemicznych ) )
pres} Y nieznane (substancje zakazane)

Wskazniki, dla ktérych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presje wystepujaca w zlewni JCWP

Fizykochemiczne przewodnosc¢, azot ogolny, azot azotanowy
Biologiczne makrobezkregowce, ichtiofauna
Chemiczne benzo(a)piren, nikiel, bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor

9.2. Skutecznosc programu dziatan

Mozliwe osiggniecie celu srodowiskowego (wskazanie do odroczenia w czasie terminu osiggniecia celow srodowiskowych, tj. do odstepstwa
czasowego w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Wskazniki stanu wod, dla ktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggnigcie celow srodowiskowych do 2027 r.
Fizykochemiczne azot azotanowy, azot ogdiny, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C

Biologiczne MM, EFI+PL/ IBI_PL

bromowane difenyloetery (wystepowanie w biocie), rtec¢(wystgpowanie w biocie), nikiel

Chemiczne ) .
(wystepowanie w wodzie)

Wskazniki stanu waod, dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celow srodowiskowych po 2027 .

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne heptachlor (wystepowanie w biocie)

Brak mozliwosci osiggniecia celéw srodowiskowych (wskazanie do ztagodzenia celow srodowiskowych, tj. do odstepstwa w trybie art. 4 ust. 5 RDW)
Wskazniki stanu wod, dla ktorych program dziatan (przy zatozeniu jego petnego wdrozenia) nie daje wysokiego stopnia pewnosci osiggniecia
celow srodowiskowych

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne benzo(a)piren (wystepowanie w wodzie)

9.3. Odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu sSrodowiskowego (odstepstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)
Czy ustanowiono odstepstwo? Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie ktorych przedtuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe w trybie art. 4
ust. 4 RDW)

Dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celow srodowiskowych do 2027 r.
Fizykochemiczne azot azotanowy, azot ogdiny, przewodnosc elektrolityczna wtasciwa w 20°C
Biologiczne MM, EFI+PL/ IBI_PL

bromowane difenyloetery (wystepowanie w biocie), rte¢(wystepowanie w biocie), nikiel

Chemiczne ) .
(wystepowanie w wodzie)

Dla ktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celow srodowiskowych po 2027 r.

Fizykochemiczne nie dotyczy
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Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne heptachlor (wystepowanie w biocie)
Termin osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE - do 2039r.

Uzasadnienie odstepstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celow srodowiskowych w perspektywie do korica 2027 r. (lub roku 2039 - dla substanciji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE)

Naturalna podatnosc na presje wynikajgcaz ~ TAK - JCWP cechuje sie naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego zlewni potencjatu sorpcyjnego

doptyw zinnej JCWP procesy biochemiczne procesy fizykochemiczne zanieczyszczenia z

Inne warunki naturalne .
przesztosci

Wykonalnos¢ techniczna (dotyczy wytgcznie
przypadkow, w ktorych przyczyna ztego
stanu wod sg substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywa 2013/39/UE)

Zgodnie z zaproponowanym zestawem dziatan

Nieproporcjonalne koszty: (dotyczy
wytgcznie przypadkow, w ktérych przyczyng
ztego stanu wod sa substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywa 2013/39/UE)

NIE

odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celow srodowiskowych jest zwigzane
ztym, Ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
azot azotanowy, azot ogolny, przewodnosc elektrolityczna wtasciwa w 20°C; MM, EFI+PL/ IBI_PL;
bromowane difenyloetery(b), rtec¢(b), nikiel(w); heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celéw

Podsumowanie $rodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substanciji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE)") a w odniesieniu do substanciji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych (w tym:
niewystarczajgcymi danymi na temat zrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia kosztow.
Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktorego zakres i
skutecznosc okreslono w zestawach dziatan).

9.4. Ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):
Czy ustanowiono odstepstwo? Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie
ktorych ustalono mniej rygorystyczny cel
Srodowiskowy dla JCWP (odstepstwo w trybie
art. 4 ust. 5RDW)

benzo(a)piren (wystepowanie w wodzie)

Uzasadnienie odstepstwa polegajacego na ztagodzeniu celéw srodowiskowych (w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

Warunki naturalne bedace trwatg przyczyng

dopt innej JCWP
nieosiggniecia celow srodowiskowych prywzinne]
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Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodto presji
antropogenicznej determinujgcej na stan
wod w stopniu zagrazajgcym osiggnieciu
celow srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu
zaspokojenia potrzeby spoteczno-
ekonomicznej

R Paristwowe 3 "
- Gospodarstwo Waodne Unia EUTODE]SKE

& Fundusz Spajnotci
Wody Polskie e

potrzeby spoteczno-ekonomiczne wpisujg sie w cele strategiczne ,Polityki Energetycznej Polski
do 2040 roku”, ,Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", "Polityki
ekologicznej panstwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej"
oraz w zatozenia Polityki Surowcowej Polski.; Rolnictwo (uwzglednione na etapie analiz presji,
ktore wykonano dla potrzeb llaPGW) rozumiane jako dziatalnosc stuzgca zaopatrzeniu
gospodarki w surowce i produkty jest emanacjg potrzeb spoteczno-ekonomicznych. Potrzeby te
wpisujg sie w cele strategiczne ,Strategii zréwnowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
2030 i Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz w lokalne cele spoteczno-gospodarcze,
ktore identyfikowane i uzasadniane sg na etapie sporzadzania i aktualizacji lokalnych strategii
rozwoju i aktéw planowania przestrzennego. Dokumenty te podlegajg cyklicznym przeglgdom
pod katem badania zgodnosci z wymaganiami strategicznymi, w tym - z uwarunkowaniami w
zakresie ochrony wéd.; Emanacijg potrzeb spoteczno-ekonomicznych jest prowadzona
dziatalnosc¢ gospodarcza, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, infrastruktura
transportowa. Funkcjonowanie zurbanizowanych osrodkow spoteczno-przemystowo-
gospodarczych i centréw komunikacyjnych jest niezbedne dla rozwoju gospodarczego oraz
podtrzymania i rozwoju funkcji spotecznych, komunikacyjnych, ustugowych i przemystowych.
Szczegotowe ustalenia w tym zakresie zawarte sg w lokalnych strategia rozwoju oraz w aktach
planowania przestrzennego. W odniesieniu do benzo(a)pirenu, ktorego zrodtem jest emisja ze
spalania paliw w celu produkcji energii cieplnej: zaopatrzenie mieszkancow w energie cieplng
jest elementarng potrzebg spoteczng (w regionalnych warunkach klimatycznych) w zakresie
zapewnienia odpowiednich warunkow zycia. Transport samochodowy (i zwigzana z nim emisja
zanieczyszczen) jest niezbedny dla podtrzymania systemow spoteczno-gospodarczych
zwigzanych z gospodarkg, edukacjg, handlem, rekreacjg i ochrong zdrowia.

brak wykonalnych i korzystniejszych alternatywnych rozwigzania wynika z analiz
towarzyszacych wykonaniu dokumentacji hydrogeologicznych, natomiast dopuszczalnosc
dalszego poboru byta i jest analizowana na etapie przegladu i aktualizacji pozwolen
wodnoprawnych.; Brak korzystniejszych alternatywnych opcji wynika z tego, ze obecnie
gospodarka rolna musi by¢ prowadzona zgodnie z ,Programem dziatan majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” oraz z przepisami o ochronie gruntow rolnych,
ktorych ustalenia sg zbiezne ze ,Zbiorem zalecen dobrej praktyki rolniczej majgcego na celu
ochrone wod przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzgcymi ze zrodet rolniczych”.
Koniecznosc¢ prowadzenia gospodarki rolnej w wariancie najkorzystniejszym dla srodowiska
wodnego wynika rowniez z warunkow wsparcia przyznawanego w ramach Wspolnej Polityki
Rolnej i powigzanego z nig Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.; Alternatywne opcje
zagospodarowania terenu byty analizowana na etapie przeglagdu obowigzujgcych i tworzenia
nowych aktéw planowania przestrzennego. Obowigzujgce przepisy o ochronie srodowiska (w
tym: Program dziatan majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami
pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu) zapewniaja
koniecznosc realizacji wariantow i rozwigzan najkorzystniejszych dla srodowiska, oile jest to
wykonalne technicznie i nie powoduje nieproporcjonalnych kosztow, co jest ustalone
kazdorazowo w ramach indywidualnych postgpowan administracyjnych i planistycznych.
Efektywne wdrazanie polityk i strategii dedykowanych ochronie srodowiska (z Polityka
Ekologiczna Panstwa na czele), rozwoj systemu planowania przestrzennego (w tym: wdrazanie
Krajowej Polityki Miejskiej), stosowanie programow ochrony powietrza i projektow rozbudowy
systemow kanalizacji oraz wdrazanie i stosowanie przepisow o ochronie srodowiska - sg
najlepsza opcja sprzyjajgca dgzeniu do wysokiego poziomu ochrony srodowiska. W odniesieniu
do benzo(a)pirenu, ktérego zrédtem jest emisja ze spalania paliw w celu produkcji energii
cieplnej: realizowanie polityki przeksztatcania struktury paliw (z konwencjonalnych na
niskoemisyjne), wdrazanie Polityki Energetycznej Panstwa, Polityki Ekologicznej Panstwa,
programow ochrony powietrza, plandéw gospodarki niskoemisyjnej i tzw. "ustaw
antysmogowych" jest dowodem na to, ze wdrazany jest system majgcy na celu zmniejszenie
emisjogennosci wytwarzania energii cieplnej. Modernizacja sieci drogowej, rozwoj komunikacji
publiczneji wymiana taboru samochodowego sprzyjajg zmniejszeniu ucigzliwosci emisji z
transportu - w aktualnych warunkach gospodarczo-logistycznych nie ma lepszej opcji
srodowiskowej niz podejmowanie ww. dziatan; brak mozliwosci skutecznego odwrécenia zmian
hydromorfologicznych oraz brak alternatyw dla petnionych funkciji.

RW600010137899
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odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg
osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: benzo(a)piren(w). Jest to
spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. ,Wskazanie dominujgcego rodzaju
presji determinujgcych stan wod”, ktore trwale uniemozliwiajg osiggniecie celdw srodowiskowych.
Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie celow srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby

Podsumowanie spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie pn. ,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodto presji antropogenicznej determinujgcej na stan wod w stopniu
zagrazajgcym osiggnieciu celow srodowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza sie brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. ,Uzasadnienie braku
alternatywnych opcji”). Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu
dziatan (ktorego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

9.5. Czy w obrebie jcw planowane sa inwestycje spetniajgce przestanki odstepstwa z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok)

Nie, dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy

C stanowiono odstepstwo?
2yu w GPstw Wodnej

10. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIALAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIAEAN

Dziatania podstawowe

1 (dziatanie podstawowe)

ID dziatania RW600010137899__RWP_02.01_FC__05029
Kategoria dziatan Ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych z rolnictwa
Grupa dziatan Dziatania kontrolne

Kontrole dotyczgce stosowania programu dziatart majgcych na celu zmniejszenie
Nazwa dziatania zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrodet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzace produkcje rolng i dziatalnos¢

Dziatania kontrolne przestrzegania przez rolnikdw rozporzgdzenia z dnia 12 lutego 2020 rw
sprawie przyjecia ,Programu dziatar majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod

Opis dziatania azotanami pochodzgcymi ze zrodet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
zgodnie zart. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu dziatan, 2) spetnienia obowigzku posiadania
planu nawozenia azotem, 3) stosowania nawozow zgodnie z planem nawozenia azotem.

Koszt realizacji [PLN] 320640
Zrodto finansowania 1. Budzet panstwa.
Termin realizacji dziatanie ciggte
Jednostka odpowiedzialna za realizacjg WIOS we Wroctawiu
i;ejcrj;vc\)/cs)ikciaa(\jvizzvs'vdeiama za WIOS we Wroctawiu
2 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania RWB00010137899__RWP_01.01_FC__05024
Kategoria dziatan Gospodarka sciekowa
Grupa dziatan Gospodarka sciekowa w obszarach niezurbanizowanych

Uporzadkowanie i poprawa infrastruktury zwigzanej z gospodarka sciekowa na obszarze gminy

Nazwa dziatania L
poza aglomeracjami.

Realizacja dziatan wynikajgcych z opracowania powstatego w ramach dziatania RWP_01.05, w
tym m.in.:- Budowa/modernizacja oczyszczalni sciekow- Budowa/modernizacja sieci

Opis dziatania kanalizacyjnej- Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemow
oczyszczania sciekow- Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodptywowych
zbiornikow na scieki.

Koszt realizacji [PLN] Brak danych do wyceny

1. Srodki wtasne.2. Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Srodki UE:

Zrodto fi [ N
rodroinansowania Fundusz Spojnosci (FS).

Termin realizacji 2027
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Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

3 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrédto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

4 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

5 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

R Parstwowe
- Gospodarstwo Wedne

v Wody Palskie

Unia Europejska
Fundusz Spajnotc

gmina Wadroze Wielkie, gmina Ruja, gmina Malczyce, gmina Udanin, gmina Kostomtoty, gmina
Sroda Slgska, gmina Zaréw, gmina Legnickie Pole, gmina Strzegom, gmina Méciwojow, gmina
Prochowice; PW-K gminy Wadroze Wielkie, PW-K gminy Ruja, PW-K gminy Malczyce, PW-K gminy
Udanin, PW-K gminy Kostomtoty, PW-K gminy Sroda Slgska, PW-K gminy Zarow, PW-K gminy
Legnickie Pole, PW-K gminy Strzegom, PW-K gminy Msciwojow, PW-K gminy Prochowice

gmina Wadroze Wielkie, gmina Ruja, gmina Malczyce, gmina Udanin, gmina Kostomtoty, gmina
Sroda Slgska, gmina Zaréw, gmina Legnickie Pole, gmina Strzegom, gmina Msciwojow, gmina
Prochowice; PW-K gminy Wadroze Wielkie, PW-K gminy Ruja, PW-K gminy Malczyce, PW-K gminy
Udanin, PW-K gminy Kostomtoty, PW-K gminy Sroda Slgska, PW-K gminy Zaréw, PW-K gminy
Legnickie Pole, PW-K gminy Strzegom, PW-K gminy Msciwojow, PW-K gminy Prochowice

RWB00010137899__RWP_01.00__FC__05023

Gospodarka sciekowa

Gospodarka sciekowa w aglomeracjach

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Modernizacja oczyszczalni sciekow w aglomeracji Mitkowice w celu poprawy jakosci
odprowadzanych $ciekow (ID oczyszczalni: PLDO1480N).

61500

1. Srodki wtasne.2. Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Srodki UE:
Fundusz Spojnosci (FS).
2027

gmina Mitkowice (wiodaca w aglomeraciji)

gmina Mitkowice (wiodgca w aglomeraciji)

RW600010137899__ RWP_01.00__FC__60019

Gospodarka sciekowa

Gospodarka sciekowa w aglomeracjach

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w celu poprawy jakosci odprowadzanych sciekow w
aglomeracji Udanin (ID oczyszczalni: PLDO1390N ).

koszty wg KPOSK

1. Srodki wtasne.2. Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Srodki UE:
Fundusz Spojnosci (FS).

2027

gmina Udanin (wiodgca w aglomeraciji)

gmina Udanin (wiodgca w aglomeracji)

RW600010137899__ RWC_02.02__0C__21123
Poprawa warunkow dla obszarow chronionych
Dziatania naprawcze dla obszarow chronionych

Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatar naprawczych dla obszardw chronionych w zakresie
doptywu zanieczyszczen.

Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych
PZO/PO dziatar majgcych na celu redukcje doptywu zanieczyszczen. Zalecane w sytuacji
stwierdzenia ryzyka presji zrzutow oraz znaczacej presji na elementy fizykochemiczne dla
realizacji celow srodowiskowych obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i
gatunkow w zakresie kryterium: doptyw zanieczyszczen (zgodnie z celami srodowiskowymi dla
obszaru chronionego, adekwatnie do natezenia istniejgcej presji) (Obszar Natura 2000 tegi

Odrzanskie).

RW600010137899
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Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

6 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan
Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

7 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

8 (dziatanie podstawowe)

ID dziatania

R Parstwowe
- Gospodarstwo Wedne

Unia Europejska
v Wody Polskie Fundusz Spjnedci
Zgodnie z wyceng sprawujgcego nadzor nad obszarem

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

2027
RDOS Wroctaw

RDOS Wroctaw

RWB00010137899__RWC_02.01_OC__00044
Poprawa warunkow dla obszarow chronionych

Dziatania wynikajgce z planow ochrony/planow zadan ochronnych ustanowionych dla obszarow
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Realizacja dziatan wynikajgcych z planéw ochrony i plandw zadan ochronnych dla obszarow
chronionych.

Pozostawianie, (niezasypywanie, niedewastowanie) oczek wodnych i starorzeczy [kabedz
krzykliwy]. Obejmowanie ochrong bierng np. w formie uzytkdw ekologicznych. W granicach
obszaru Natura 2000. (Obszar Natura 2000 tegi Odrzarskie).

Zgodnie z szacunkowymi kosztami wskazanymi w dokumentacji PZO

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

ciggte w okresie obowigzywania PZO/PO
RDOS Wroctaw we wspotpracy z organami samorzadu terytorialnego i zarzgdcami oczek

wodnych i starorzeczy

RDOS Wroctaw

RWB00010137899__RWC_02.01__0OC__00047
Poprawa warunkow dla obszarow chronionych

Dziatania wynikajgce z plandw ochrony/plandw zadar ochronnych ustanowionych dla obszaréw
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Realizacja dziatan wynikajgcych z planow ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarow
chronionych.

Opracowanie i wdrozenie do realizacji projektu rewitalizacji wyptyconych i zanikajgcych
starorzeczy [kabedz krzykliwy]. (Obszar Natura 2000 tegi Odrzanskie).

Zgodnie z szacunkowymi kosztami wskazanymi w dokumentacji PZO

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

w okresie obowigzywania PZO/PO

RDOS Wroctaw we wspotpracy RZGW Wroctaw, RDLP Wroctaw, WWF Polska

RDOS Wroctaw

RW6B00010137899__ RWC_02.01_0OC__00048

RW600010137899
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Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania
Koszt realizacji [PLN]
Zrédto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

9 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan
Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

10 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

R Paristwowe . P
o T Unia Europejska
- Gospodarstwo Wadne Fundusz Spojnetel

Wody Polskie

Poprawa warunkow dla obszarow chronionych

Dziatania wynikajgce z plandw ochrony/plandw zadan ochronnych ustanowionych dla obszarow
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Realizacja dziatan wynikajacych z planow ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarow
chronionych.

Prowadzenie dziatar majgcych na celu niedopuszczanie do likwidacji, zasypywania i dewastacji
oczek wodnych i starorzeczy [Czapla siwa, Zimorodek, Cyranka, Nuroges]. Etapy realizacji: 1.
Wprowadzenie odpowiednich zapisdw w miejscowych dokumentach planistycznych (Obszar
Natura 2000 kegi Odrzanskie).

Zgodnie z szacunkowymi kosztami wskazanymi w dokumentacji PZO

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

ciggte w okresie obowigzywania PZO/PO

RDOS Wroctaw we wspotpracy z organami samorzadu terytorialnego i zarzadcami oczek
wodnych i starorzeczy

RDOS Wroctaw

RWB00010137899__RWC_02.01_0OC__00045
Poprawa warunkow dla obszarow chronionych

Dziatania wynikajgce z plandw ochrony/plandw zadar ochronnych ustanowionych dla obszardw
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Realizacja dziatan wynikajgcych z planow ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarow
chronionych.

Podjecie dziatan na rzecz ograniczenia presji wedkarskiej na starorzeczach [Labedz krzykliwy].
Etapy realizaciji: 1. Porozumienie z Polskim Zwigzkiem Wedkarskim w sprawie ograniczenia
potowdw ryb na terenie najcenniejszych starorzeczy. (Obszar Natura 2000 tegi Odrzariskie).

Zgodnie z szacunkowymi kosztami wskazanymi w dokumentacji PZO

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

w okresie obowigzywania PZO/PO

RDOS Wroctaw we wspotpracy z PZW

RDOS Wroctaw

RWB00010137899__RWC_02.01_OC__00046
Poprawa warunkow dla obszarow chronionych

Dziatania wynikajgce z plandw ochrony/plandw zadan ochronnych ustanowionych dla obszarow
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Realizacja dziatan wynikajacych z planow ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarow
chronionych.

RW600010137899
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Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrédto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

11 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

12 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

13 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania

Kategoria dziatan

R Paristwowe

- Gospodarstwo Wadne umifg:g?;‘}iﬁﬁ “
v Wody Polskie Gk

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy z wodami Odry i innych rzek [Labedz
krzykliwy]. Etapy realizacji: 1. Opracowanie szczegotowych wytycznych dla wybranych obiektow
oraz opracowanie koncepcji uwzgledniajgcych: a) mozliwosc zwiekszenia zasiegu naturalnych
zalewdw podczas wystagpienia wod wezbraniowych;b) Wykonanie potgczen pozwalajacych na
okresowg wymiane wody pomiedzy starorzeczami a ciekami wodnymi (m.in. Odra, Barycz); c)
minimalng ingerencje w starorzecze; d) plany zadan inwestycyjnych w obszarze gospodarki
wodnej realizowanych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. (Obszar
Natura 2000 kegi Odrzanskie).

Zgodnie z szacunkowymi kosztami wskazanymi w dokumentacji PZO

W zaleznosci od czasu i zakresu realizacji dziatania oraz mozliwosci jednostki odpowiedzialnej za
realizacje np. Srodki wtasne, Srodki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW), Program LIFE, Srodki
krajowe - NFOSIGW/WFOSIGW, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy.

w okresie obowigzywania PZO/PO

RDOS Wroctaw we wspotpracy z RZGW Wroctaw

RDOS Wroctaw

RW600010137899___RWHM_01.03_HM__ 00490
Zapewnienie ciggtosci biologicznej i morfologicznej rzek i potokow

Udraznianie przegrod poprzecznych i dostosowanie ich do wymagar budowli proekologicznych z
uwzglednieniem spetnienia celow srodowiskowych

Rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dla obszaréw chronionych zaleznych od
hydromorfologii (wg celow srodowiskowych: wymogow rzek wosienicznikowych, wylewy Q50).

Rozpoznanie zasadnosci, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO dziatan
ograniczajgcych negatywny wptyw obiektow pietrzacych na cele srodowiskowe wynikajgce z
wymagan dla obszarow chronionych w zakresie dobrego stanu hydromorfologii (wg celow
$rodowiskowych: wymogdw rzek wtosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 tegi
Odrzanskie).

Zgodnie z wyceng sprawujgcego nadzor nad obszarem
1. Srodki wtasne.

2027

RDOS Wroctaw

RDOS Wroctaw

RW600010137899___ RWHM_04.01_HM__50378

Poprawa warunkow hydromorfologicznych rzek i potokow

Poprawa stanu elementow hydromorfologicznych w zakresie spetnienia celéw srodowiskowych
Dziatania renaturyzacyjne

Analiza sposobu prowadzenia dziatan restytucyjnych z uwzglednieniem zachowania funkcji cieku
oraz realizacja dziatan restytucyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy (do 2027r.).

koszty na podstawie przeprowadzonej analizy dziatan renaturyzacyjnych
1. Srodki wtasne.

2027

KZGW; RZGW Wroctaw; ZZ we Wroctawiu

PGW WP

RW600010137899__RWP_01.05_FC__05027

Gospodarka sciekowa

RW600010137899
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Grupa dziatan
Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

Dziatania uzupetniajgce

1 (dziatanie uzupetniajace)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

11. MAPY

Wody Polskie

* Panstwowe . P
St A Unia Europejska
_ Gospodarstwo Wedne Fundusz Sgdjnotel

Gospodarka sciekowa w obszarach niezurbanizowanych

Analizy techniczno-ekonomiczne gospodarowania sciekami w obszarze gminy poza
aglomeracjami.

Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej gospodarowania sciekami w obszarze
niezurbanizowanym na obszarze gminy w celu ograniczenia doptywu zanieczyszczen
komunalnych do waod.

385000

1. Srodki wtasne.

2024

gmina Wadroze Wielkie, gmina Ruja, gmina Malczyce, gmina Udanin, gmina Kostomtoty, gmina
Sroda Slgska, gmina Zaréw, gmina Legnickie Pole, gmina Strzegom, gmina Méciwojow, gmina
Prochowice; PW-K gminy Wadroze Wielkie, PW-K gminy Ruja, PW-K gminy Malczyce, PW-K gminy
Udanin, PW-K gminy Kostomtoty, PW-K gminy Sroda Slgska, PW-K gminy Zarow, PW-K gminy
Legnickie Pole, PW-K gminy Strzegom, PW-K gminy Msciwojow, PW-K gminy Prochowice
gmina Wadroze Wielkie, gmina Ruja, gmina Malczyce, gmina Udanin, gmina Kostomtoty, gmina
Sroda Slgska, gmina Zaréw, gmina Legnickie Pole, gmina Strzegom, gmina Msciwojow, gmina
Prochowice

RWB00010137899__RWP_04.01_FC__ 05028
Edukacjaiinformacja
Dziatania edukacyjne i doradcze dla rolnikow

Ograniczenie zanieczyszczenia wod zwigzkami biogennymi pochodzgcymi z rolnictwa oraz
ograniczenie zanieczyszczenia pestycydami

Promocja dziatan wynikajgcych ze: ,Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej” dla ograniczenia
zanieczyszczenia wod zwigzkami azotu i fosforu, ktorych zrodtem jest dziatalnosc rolnicza, w tym
w szczegolnosci dziatania ograniczajgce migracje biogenow wraz ze sptywem powierzchniowym
(przeciwdziatanie erozji, strefy buforowe i inne). Promocja dziatan wynikajacych z ,Kodeksu
doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczacej ograniczenia emisji amoniaku”. Dziatania
doradcze ukierunkowane sg na: doradztwo technologiczne, pomoc rolnikom w ubieganiu sig o

przyznanie pomocy finansowej ze srodkow pochodzgcych z funduszy UE lub innych instytuciji
krajowych i zagranicznych.

120240
1. Srodki wtasne.
2027

Dolnoslaski ODR we Wroctawiu

Dolnoslaski ODR we Wroctawiu

11.1. Zlewnia jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) z lokalizacjg presji poboru i zrzutu

11.2. Zlewnia jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) z zaznaczeniem obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

RW600010137899
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Zlewnia jednolitej Sci wod powierzchniowych rze WP RW) z lokalizacja presji poboru i zrz
RW600010137899 ’l
Cicha Woda N
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Pole ~ Malczyce y !
I D ¢ $rod
Is gm.5Sroda
1 @ Slgska
q
'Sm- ~
=7 Ruja Fiha o 4
®
WOJEWODZTWO
DOLNOSLASKIE
powiat. powiat
jaworski Sredzki
gm. Jawor q
gm. Méciwojéw ’
Fgm.
Paszowice
~ gm. Kgty
\ Wroctawskie
& st e
Dobromierz B e Eom powiat
wroctawski
powiat
Swidnicki
gm. Zaréw gm. Mietkdw
Zlewnia jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) rzecznych
z lokalizacja presji poboru i zrzutu ? 5’|5 1‘1 km
Sie€ monitoringu JCWP 2022-2027, punkty pomiarowo- Lokalizacja punktéw poboru i zrzutu (aktualnosé
kontrolne (ppk): danych: 2016 r.): Lokalizacja zlewni JOWP na tle podzialu na RZGW

ppk - monitoring badawczy [0] Punkt zrzutu Sciekdw bytowych [8]

A ppk - monitoring operacyjny [0] . Punkt zrzutu sciekdw komunalnych [1]
A ppk - monitoring diagnostyczny [0] ® Punkt zrzutu sciekdw przemysfowych [13]
A ppk - monitoring operacyjny, badawczy [0] . Punkt poboru wéd powierzchniowych [13]
A ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny [1] @ Miejsce odwodnien zaktadéw gérniczych [0]
. ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny, =»  Kierunek przeplywu wody
badawczy [0]
“.r JCWP rzecznych (RW)
Granice administracyjne:
v Pozostale cieki
Polski
Jeziora i zbiorniki wodne
=== wojewddztwa . )
D Obszar zlewniwybranej JOWP RW
powiatu

Zlewnie JCWP RW [3] - liczba obiektow w zlewni wybranej ICWP RW (obiekty mogq nakfadac sie na siebie)
Mapa podktadowa BDOO i BDOT10k,

- T eminy Zrédio: http://mapy.geoportal.gov.plfwss/service/WMTS/guest/wmts/G2_MOBILE_500
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Zlewnia jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) z zaznaczeniem obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow,

dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

RW600010137899 ’l
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eﬂWﬁuE
gm. legnicki gm "Miekinia
Legnickie
Pole 4 gm.
E Y Malczyce 1
gm. / gm. Sroda
i Slask
7 Ruja Oeha i, ! aska
LJ e
powiat powiat r
gm. Jawor Jawerski sredzki
gm. Msciwojow j
gm . Paszowice
#
{ gm. Katy
Wroclawskie
gm. Strzegom
. gm.
owiat i
'p‘ - Mietkdw pptiat
swidnicki wroctawski
gm. Zaréw
gm.
Dobromierz
Zlewnia jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) rzecznych
. < T 0 6,5 13 km
z zaznaczeniem obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk | II |
i gatunkéw, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
wainym czynnikiem w ich ochronie Lokalizacja zlewni JCWP na tle podzialu na RZGW
1 Numer obszaru chronionego wedlug karty =¥ Kierunek przeplywu wody
. Stanowisko dokumentacyjne [0] ““wr JCWP rzecznych (RW)
@ Pomnik przyrody (punkt) [0] Pozostale cieki
l:l Pomnik przyrody (powierzchnia) [0] Jeziora i zbiornikiwodne
m Park narodowy [0] D Obszar zlewniwybranej JOWP RW
Park krajobrazowy [0] Zlewnie JCWP RW
Rezerwat przyrody [0] Granice administracyjne:
D Uzytek ekologiczny [0] —— Polkski
Obszar chronionego krajobrazu [1] === wojewddztwa
m Zespdl przyrodniczo-krajobrazowy [1] —— powiatu
Specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH) [1] — = gminy
Obszar specjalnej ochrony ptakdw (PLB) [1] [3] - liczba obiektéw w zlewni wybranej JCWP RW

(obiekty mogg naktadaé sie na siebie)
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Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64
59-430 Wadroze Wielkie
WYKONAWCA:
/ SLENDER Daniel Janikowski
| Ul. Abramowskiego 42
! 51-663 Wroctaw
] /
% [} Stadium: Zamierzenie budowlane
) '
|.- ’
/
' \_ ! L .
l ! PROJEKT Przebudowa drogi wojewddzkiej - chodnik na dz. nr ewid. 68/3
gf (% | BUDOWLANY | obreb Bielany, gmina Wadroze Wielkie
- 3 "'\ )
., # l’i{ Branza: Tytut rysunku:
\ N\ S — - S S— DROGOWA PLAN ORIENTACYJNY
A\ "‘-.,,|l Rozana ot Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
I ﬁ}\ 4 ¥ 51/D0S$/08
‘=° '1\ W spec. i_nzynieryjnej
PROJEKTANT MGR INZ. DANIEL JANIKOWSKI drogowe )
do projektowania bez
ograniczen
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
09-2023 1:10000 3.1 1 00




100.00

R=

By

koniec przebudowy skarp rowu mel. R-A’
poczatek przebudowy skarp rowu mel. R-A

s
R,
et

koniec przebudowy skarp row

koniec przebudowy skarp\rowu,przeydrozhego

N\
\ _—
\ =
— \;/

e
e
o
g
e

e
L

poczatek przebudowy skarp rowu przeydroznego
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mel. R-A

INWESTOR
Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64
59-430 Wadroze Wielkie
poczatek przebudowy skarp rowu mel. R-A’
WYKONAWCA:
LEGENDA
SLENDER Daniel Janikowski
- istn. réw do regulacji i oczyszczenia Ul. Abramowskiego 42
51-663 Wroctaw
- proj. umochienie skarpy plyta azurowa
Stadium: Zamierzenie budowlane:
- proj. sciek podchodnikowy
—— - proj. kraweznik PROJEKT | przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika
IEETE - proj. kraweznik obnizony +2cm BUDOWLANY |\ m, Bielany, gmina Wadroze Wielkie
_— - proj. sciek z kostki granitowej
é« _ - proj. obrzeze Branza: Tytut rysunku:
....... - proj. obrzeze wtopione +0cm DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
¢ —_— - $cianka oporowa typu L z balustrada U-11a Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
B - przebudowa ist. $cianki czolowej przepustu 51/DOS/08
. . . . . . . W spec. Inzynieryjne
v —_— - zabezpieczenie ist. sieci teletechnicznej rurag dwudzielng PROJEKTANT MGR INZ. DANIEL JANIKOWSKI dmgowej Y TVJ j
- granica dziatki do prq;ektgwanla bez
m . . . ograniczen
-e- ) Imlé rozg;ar_“czajq?a . ke tani od Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
T T hlanowanych do wykonania urzagsen wodnyeh, 804,10 m? 01-2023 1:500 3.2 1 00
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Profil obiornikow
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min. 1,8 m

element oporowy prefabrykowany "L"

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm

fawa betonowa C16/20

C12/15gr. 25 cm

dwa korytka betonowe obrdcone
50x50x15 na tawie z betonu

20 cm

fawa zwirowa

1.10

frezowanie gr. 4 cm

naktadka AC11S gr. 4 - 6 cm

korytko bet. 50x50x15 odwrdcone

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

7

kruszywo famane stab. mechanicznie

15 cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2

min.

1,8 m|element oporowy prefabrykowany "L"

3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm|fawa betonowa c16/20

20 cm|tawa Zwirowa

. i Rzedna dna/ L
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Materiat I Dziatka
odbiornika
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Eliptyczny Phyty . Y
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w2 | 0,4x0,22/ | azurowe 115;'5’8;; RUV‘:,FQSJ,'; A
betonowy betonowe !
wa GEip:voczzﬂzvf a;::r:{w 157,76 / RéwW mel. R-A’ Gmina Wadroze Wielkie
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4 %0, azurowe ' : . f . . iLs
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Eliptyczny Phyty . _
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betonowy betonowe ' Branza: Tytut rysunku: PRZEKRGJE NORMALNE
w12 oElo‘fp? oczzr;yj azpﬂfﬁwe 157,43 / Row mel. R-A / DROGOWA
. . 154,45 658/3
EI?;?;:;:\:: b e;?:;rwe Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis:
W13 | 0,4x0,22/ | azurowe 11557;451" Row ?:;'SR'M 51/DOS/08
SEt:;UW‘;' be;?n;we ' gspec‘ inzynieryjnej
iptyczny v 5 - PROJEKTANT 7 rogowe
Wid 0.4x0722]/ S3urowe 157,47 / Réw mel. R-A / MGR INZ. DANIEL JANIKOWSKI do projektowania bez
154,43 68/3 ; .
betonowy betonowe ograniczen
Eliptyczny Plyty 5 - —
wis | 040,22/ aurowe 11557‘:;4-:15.lf Row ?se,rléR_Af Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
betonowy betonowe ’ 09-2023 1:50 3.3 1 00
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