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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sa wymagania
szczegOtowe zwigzane z wykonaniem robét dotyczacych rozbidrki elementéw drég i ulic w ramach: ,,Przebudowa drogi
wojewaddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dotyczace nastepujacych robot:

% rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej, kostki granitowej, opornikow
< rozbioérka barier energochtonnych

% rozbiorka przepustu

Gruz nalezy wywies$¢ i z utylizowac . Materiat kamienny ktéry nadaje sie do ponownego wykorzystania nalezy oczyscic¢
przesegregowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zarzadce drogi lub w miejscu niekolidujacym z robotami - jesli

materiat bedzie wykorzystany ponownie w migjscu roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Za elementy drog i ulic uwaza sie: chodniki, sciezki, wyposazenie drég, wyspy dzielace, azyle, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu w tym oznakowanie, elementy malej architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne urzadzenia i
elementy ktére znajduja sie w istniejacym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod budowe, rozbudowe

przebudowe drog a ktdre wymagajg rozbiorki.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. , Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ewentualnych rowow, wyrw i dotdéw po rozbidrkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji
dotyczacej robot ziemnych). Materiat w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, PN-S-02205 lub
innych wynikajacych z tych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” punkt 3

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog moze byc wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

% spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiaja warunki terenowe;

% koparki z wtasciwym osprzetem, tadowarki, wozki widlowe do przewozenia materiatu
% samochody ciezarowe;

< zrywarki;

< miloty pneumatyczne i sprezarki;
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< frezarki

% pity mechaniczne;

< plyty, ,stopy” do zageszczenia

% narzedzia: typu kilofy, tomy, mtoty, topaty , taczki, grabie, szpadle;
< zawiesia, widly do przewozenia palet,

% Inny sprzet, ktory Wykonawca dobierze do panujacych warunkéw i sposobu rozbiorki
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatléow i gruzu z rozbiorki

Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac
elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza burte samochodu.

W zaleznosci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga by¢
najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na
sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz bezposrednio moga by¢ wywozone na sktadowiska.
Zatozono, ze zakres rozbiorek elementéw drég i obiektow nie wykorzystywanych ponownie do wbudowania ujmuja:
zatadunek, wywoz i wytadunek na sktadowisku/wysypisku. Koszt sktadowania i/lub utylizacji materiatéw z rozbiorki (1t,
1m3, 1szt lub 1kpl) na sktadowisku odpadéw moze by¢ (ale nie musi) w przedmiarze robét, czescia rozbiérki danego
elementu / asortymentu rob6t i moze podlegad jednostkowej wycenie.

Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci oszacowania ilosci
materiatu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajacemu) lub znacznych ilosci materiatu, Wykonawca wskaze miejsce
odkiadu w porozumieniu (akceptacji) z Inzynierem.

Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozyé w obrebie rozbiorki
w miejscu nie kolidujagcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajacym osobom trzecim. Kostke kamienng z demontazu
nalezy przesegregowad, oczyscic z zaprawy i gruntu — w zaleznosci od przeznaczenia ztozy¢ do ponownego wykorzystania
lub/i nadmiar badzZ gruz wywiez¢ na sktadowisko odpadéw lub magazyn (miejsce) Zamawiajacego.

Ostatecznie materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce
(sktadowiska odpadow - wysypiska).

Na czas trwania budowy nalezy zdemontowac¢ skrzynki zawordw sieci lub wpustéw, przewiez¢ je na teren zaplecza
budowy i zabezpieczyc¢ przed zniszczeniem. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem i zanieczyszczeniem,
natomiast zawory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania robét. W przypadku zniszczonych elementéw
nalezy je wymieni¢ na nowe. Sposéb rozliczenia powinien by¢ ustalony miedzy stronami.

Zdemontowane elementy stalowe nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi wzig¢ pod uwage, ze Zamawiajacy moze podjac decyzje o wywozie zdemontowanych elementow i
rozebranych materiatéw na sktadowisko odpadéw i poniesieniu z tego tytutu kosztéw utylizacji

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do robot rozbiérkowych mozna przystapié po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji — pozwolenia na budowe lub
decyzje ZRID) lub zgtoszeniu robét w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
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W trakcie rob6t moze sie okazac konieczny demontaz lub przesunigecie elementdw ktére utrudniaja badz uniemozliwiaja
bezposrednie wykonanie robét. Roboty te stanowia prace towarzyszace i tymczasowe i nie podlegaja odrebnej wycenie.

Na czas robo6t nalezy zdja¢ lub zastonic tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadzaé w dezorientacje wsrod

uczestnikéw ruchu.

Podczas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewnic bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji prywatnych. Przy
robotach sieciowych nalezy zapewnic¢ ogrodzenia i kladki przestawne. Oznakowanie za pomoca tasmy i szpilek (lub
palikbw) powinno by¢ stosowane wytgcznie w wyjatkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach gdzie ruch
pieszy jest sporadyczny lub nie wystepuje w ogdle.

Jezeli przeprowadzenie robdt wymagato rozbiérki drogi lub elementu drogi nie bedacej przedmiotem zadania,
Wykonawca zobowiazany jest do ich odtworzenia. Do odbudowy nalezy zastosowa¢ materiat nowy (w przypadku
uzupetnien lub gdy porozbiérkowy nie nadaje sie do ponownego wbudowania). Odbudowe nalezy wykonac jak budowe
nowych elementéw drég lub dréog w oparciu o szczegdtowe specyfikacje techniczne. Odbiér robo6t odtworzeniowych
podlega takim samym kryteriom jak odbiér nowobudowanych elementéw drég lub drog.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych - wymagania ogoine

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony pewny odzysk materiatow.

Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji
(elementéw drog lub obiektéw) we wtasnym zakresie, zwlaszcza w miejscach powigzan nawierzchni istniejacej z
nowoprojektowana

W przypadku prowadzenia robét budowlanych bezposrednio na terenach dziatek prywatnych, badz ingerujacych w
dziatke prywatna wymagane jest przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania oraz
okreslenie zakresu wymaganych rozbidrek i demontazy (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej)

Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty, zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie

postepowania przetargowego, w celu trafnego i wiasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbidrkowych lub

demontazowych. Inwentaryzacja dotyczy m.in. ogrodzen, ktére na dzieh rozpoczecia robét moga zostaé¢ odbudowane

przez whascicieli posesji w wyzszym standardzie niz okreslono w dokumentacji projektowej.

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren dziatek prywatnych, Wykonawca winien uzyskac zgode
wiasciciela na wejscie na teren, jedli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie obowiazujacych aktéw prawnych
badz uprawomocnionych decyz;ji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnosc¢ Inzyniera oraz wtasciciela /uzytkownika poses;ji jesli rozbiorka
jego dotyczy.

Uzgodniony zakres rozbiorek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robét oraz wskazan
Inzyniera, przy czym nalezy zachowac przepisy BHP

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogi dla obiektéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode odpompowywaé
lub zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inzynierem.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczacej wykonania
robot ziemnych.

5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych

40



D-01.02.04 Rozbidrki elementow droq i ulic 47

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbidrek i jest zobowigzany do przeprowadzenia
napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego niz przed zniszczeniem.

5.4 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony. Wymaga to
zastosowania na ten czas (po przerwaniu rob6t) ustawienia przestawnego ogrodzenia zabezpieczajacego teren
bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju ciezkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem oséb
postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone beda prace rozbiérkowe, wystarczajace bedzie wygrodzenie terenu
rozbiérki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami
dojazdowymi, za pomocg oznakowania i barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej (z zastrzezeniem pkt-u 5.1) w
kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia moga by¢

wprowadzone na zadanie Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po
usunietych elementach drogowych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3, m2, m, szt., tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” punkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowe;j

Platnos¢ za 1 m;. 1 m2 lub 1 szt. tona nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i
oceng jakosci ich wykonania.

a) dla rozbiorki nawierzchni chodnikéw, nawierzchni typu polbruk,

% przygotowanie i zabezpieczenie pasa robét,

% wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

% reczne wyjecie ptyt, kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierzchni z innych materiatéw,
< zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

< wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

< sktadowanie materiatow,

% segregowanie materiatdw pod katem mozliwosci powtérnego uzytkuy,

% oczyszczenie materiatdbw nadajacych sie do uzytku,

< zapewnienie Srodkow transportu,
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2
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zatadunek na srodku transportu,
wywdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw nadajacych sie do uzytku wraz z
roztadunkiem,

wywoz na wysypisko materiatéw nie nadajacych sie do powtdrnego uzytku z roztadunkiem i utylizacja;

b) dla rozbiérki kraweznikéw i obrzezy betonowych:

przygotowanie i zabezpieczenie pasa robot,

wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki,

odkopanie kraweznikéw lub obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw betonowych,
wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
uporzadkowanie miejsca robot,

segragacja materiatow pod katem mozliwosci powtérnego uzycia,
zapewnienie $rodkéw transportu,

zatadunek na srodku transportu,

wywdz na skltadowisko Zamawiajacego lub wysypisko z roztadunkiem i utylizacjg;

c) dlarozbiérki ogrodzen

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki,

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

zasypanie dotdéw po stupkach z zageszczeniem

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia
ew. przestawianie ogrodzenie w miejsce okreslone w dokumentacji projektowej
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa o odpadach- stan aktualny
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