STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: Remont naktadka bitumiczna DP nr 2211P Pierzyska - Baranowo Kobra Optima 2024

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont nakladka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P Pierzyska - Baranowo w m.
Baranowo (odc. pomiedzy km 8+573 - 9+829) - 1.256 km

Zamawiajacy : Powiatowy Zarzad Drog
Adres :  al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno

Wykonawca :
Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Podatek VAT 23% : z
Warto$¢ robot ogotem : z
Stownie:
Opracowat :
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KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS
Temat: Remont naktadka bitumiczna DP nr 2211P Pierzyska - Baranowo Kobra Optima 2024
Remont nakfadka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P Pierzyska - Baranowo w m. Baranowo
(odc. pomiedzy km 8+573 - 9+829) - 1.256 km
Nr poz. Podstawa kalkulacji Opis pozyciji / robot Liczba/ilos¢ | J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
[1] Rozbiérki
11 KNR 003-0102-01-00 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na plac OD nr 2 1144.300{m2
w Ktecku, grubo$¢ frezowania : do 4 cm
Katalog: ATHENASOFT Warszawa, Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 .
2| ZAL1 006-1005-06-00Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszone;j - bitum 6 449.600|m2
Katalog: MRRIB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.
[2] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
wbudowywanych na goraco
3|  KNR 231-1106-02-00 | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa AC 6.630|t
11W - ubytki $rednio gr. 4 cm
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96
4| ZAL1 006-1005-07-00| Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0.5 kg/m2 6 449.600(m2
Katalog: MRRIB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.
5| ZAL1 006-0309-02-00| Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych 6 449.600|m2
asfaltowych, transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy
grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka AC11S
Katalog: MRRIB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.
[3] Naprawa poboczy gruntowych
6| KNR 231-1402-05-00|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochod 1742.200{m2
samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 10 km
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96
7| ZAL1 006-0113-05-00|Pobocza gruntowe z ttucznia, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm ( KLSM 882.800|m2
0-31.5 mm, kruszywo twarde)
Katalog: MRRIB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.
8| KNR 201-0506-04-00|Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy i rowéw wykonywanych 2 050.000|m2
mechanicznie, w gruncie kat.l-ll
Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96
[4] Wijazdy i wyjazdy z bram
9| KNR 231-0114-03-00 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego KLSM 0-31.5 mm - o grubos$ci po zageszczeniu: 238.050{m2
10cm
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96
10| ZAL1 006-0502-04-00|Niwelacja wysoko$ciowa zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie 138.990|m2
KNR 231-0813-01-00 |betonowej.
KNR 231-0812-03-00
KNR 231-0810-02-00
KNR 231-0402-03-0
Warto$¢ robét :
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