
Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P Pierzyska - Baranowo 

 

 

Remont drogi powiatowej nr 2211P Pierzyska – Baranowo, polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni 

z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4,0 cm. Remont nawierzchni jezdni objęty jest odcinek w km 8+573 – 

9+829 o długości 1.256 km (od tablicy D-44 w Pierzyskach do miejscowości Baranowo). Nawierzchnię jezdni 

układać ze spadkiem daszkowym o pochyleniu 2%. Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia się 

następująco: 

• Miejscowe frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego z odwozem pofrezu na plac Obwodu 

Drogowego nr 2 w Kłecku – 1144,30 m² 

• Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11W (ubytki nawierzchni i krawędzi) 

– 6,63 tony 

• Ścinka pobocza gr. 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km – 1742,20 m² 

• Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 

6449,60  m² 

• Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm – 6449,60 m² 

• Umocnienie poboczy na szerokość 0,5 m, kruszywem łamanym twardym gr. 10 cm (np. granit, melafir) 

– 882,80 m² 

• Umocnienie nawierzchni zjazdów gruntowych kruszywem łamanym twardym gr. 10 cm (np. granit, 

melafir) – 238,05 m² 

• Niwelacja wysokościowa istniejących zjazdów wykonanych z kostki betonowej na podsypce cem. 

piask. gr. 5 cm -  138,99 m² 

• Mechaniczne i ręczne plantowanie poboczy i skarp rowów, obrobienie na czysto  - 2050 m² 

 

 

 

Przygotował: 

Zastępca Dyrektora  

Powiatowego Zarządu Dróg  

Krzysztof Jęch 

 


