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CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i remontu budynku
szkoty podstawowej w miejscowosci Drop 31, gmina Dobre.

Celem inwestycji jest poprawa warunkdéw technicznych obiektu szczegdlnie w
zakresie jego parametrdow cieplnych. oraz likwidacje wystepujacych wad i uszkodzen.

Zakres inwestycji obejmuje docieplenie elewacji, remont budynku i przebudowe
niektdrych instalacji wewnetrznych. Lokalizacja, funkcja, gabaryty i charakterystyczne
parametry obiektu pozostajg bez zmian.

W szczegdlnosci planuje sie:

BRANZA BUDOWLANA

e czyszczenie i malowanie wszystkich elementéw metalowych znajdujacych sie na
elewacji;

e Demontaz okien i drzwi zewnetrznych

e Montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych

¢ Docieplenie elewacji

e izolacje Scian fundamentowych

e Wymiana rynien i rur spustowych

e Wymiane parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich

e Remont komindw

e montaz systemowych daszkéw nad drzwiami wejsciowymi

e Remont schoddw zewnetrznych

e renowacja terendw zielonych wynikajaca z zakresu prowadzonych prac;

e remont czgstkowy chodnika wynikajacy z zakresu prowadzonych prac;

Dodatkowo w ramach tego samego zadania przewiduje sie:

- wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych

- wymiane os$wietlenia na ledowe

- montaz instalacji fotowoltaicznej

-modernizacje systemu grzewczego porzez montaz pompy ciepta i wymiane grzejnikdw
- modernizacje systemu c.w.u.

opisane w branzowych opracowaniach.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej;
- Wizja lokalna na dziatce, ogledziny i pomiary obiektu;
- Obowigzujgce normy, przepisy budowlane oraz literatura techniczna;
- Uzgodnienia z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg
ocieplenia budynku wraz kolorystykg elewacji, charakterystyke materiatéw oraz
warunki wykonawstwa i prowadzenia robot.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany budynek jest zlokalizowany na dziatlce nr ewid. 603/1 w
miejscowosci Drop. Jest to budynek uzytecznosci publicznej jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony.

Obiekt wybudowany zostat na poczatku XX wieku. Rozbudowa skrzydta
wschodniego budynku o pomieszczenie Auli z kottownig, fazienkami i bibliotekg
wykonana na poczatku XXI wieku (okoto 2002r.). Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym oraz
dwuspadowym nad czescig Auli. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV.

Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, C.O. z
kottowni na olej opatowy, teletechniczng, odgromowa.

Stan techniczny budynku oraz jego poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
jest dobry i nie stanowi zagrozenia w dalszej eksploatacji. Nie zaobserwowano peknie¢
ani uszkodzen elementéw nosnych, nadmiernych ubytkdw badz zarysowan. Stwierdza
sie, ze caty ustrdj nosny obiektu jest prawidtowy pod katem techniczno-uzytkowym.

Obecnie budynek znajduje sie w stanie wykonczonym z wyraznymi Sladami
zuzycia na elewacjach. Ponadto, budynek nie spetnia normy dotyczacej ochrony
cieplnej budynkdéw, w zwigzku z czym projekt przewiduje wykonanie miedzy innymi
prac termomodernizacyjnych.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego. Remont
istniejacego budynku, jak i jego eksploatacja nie pogorszy stanu Srodowiska oraz
inwestycja nie bedzie miata wptywu na dziatki sgsiednie.

Remont budynku nie spowoduje zmiany sposobu jego uzytkowania.
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6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE

6.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA ZE STYROPIANU

Miejscowe prace rozbidrkowe ocieplenia nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig i zachowaniem odpowiednich przepisdow bhp. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng oraz starannie
zabezpieczyC siatkg catg powierzchnie rusztowan, jak réwniez wszystkie otwory
okienne. Wszystkie roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem odpowiedniej
kolejnosci prac. W pierwszej kolejnosci nalezy skué catg powierzchnie tynku i
uprzatna¢ gruz w jedno miejsce sktadowania. Nie nalezy rozbiera¢ ocieplenia wraz z
warstwg tynku, gdyz moze dojs¢ do niekontrolowanego odrywania sie i upadku duzych
powierzchni ptyt. Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy oczysci¢ teren z
pozostatosci oraz usung€ i zutylizowac¢ materiat rozbidrkowy.

6.2. WYTYCZNE DO PROWADZENIA ROBOT

Do ocieplenia Scian budynku przyjeto metode ,lekka-mokra” polega ona
na naklejeniu na zewnetrzne pfaszczyzny Scian ptyt styropianowych, natozeniu na nie
warstwy podktadowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz wykonaniu wyprawy
elewacyjnej — drobnoziarnistego tynku systemowego.

Sciany nadziemia nalezy obfozyé warstwa styropianu grubosci 10 cm,
A=0,033W/(m*K), U=0,16W/m2K. Wykonczenie elewacji ponad cokotem tynkiem
cienkowarstwowym, silikonowym, paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym,
wzbogaconym o $rodki grzybo- i bio-bdjcze. Faktura kamyczkowa, ziarno maks.
1,5mm. Na elewacji w bazowym kolorze stosowaé tynk barwiony w masie. Na
fragmentach elewacji (ptaszczyznach) docelowo biatych lub kolorowych oraz na
gzymsach i zadaszeniach stosowac tynk biaty nie wymagajacy malowania. Stosowac
wytgcznie gotowe masy tynkarskie. Podtoze zagruntowal preparatem wskazanym
przez producenta masy tynkarskiej.

Cokoty i sciany schoddw zewnetrznych nalezy wykonczy¢ tynkiem ozdobnym
zywicznym tzw. mozaikowym. Wymagana jest deklarowana odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodg oraz wskazanie do stosowania na
cokotach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta. Naktadanie jednorodne, bez
szablondéw. Kolor niejednorodny, zblizony do koloru cokotu, do potwierdzenia na bazie
prébek od producenta. Grubos¢ warstwy min. 2,0mm.

Do ocieplenia osciezy otwordw okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé
styropian grubosci 3 cm. Na Sciance podokiennikéw zatozy¢ styropian grubosci 2 cm,
a w przypadku ograniczonej ilosci miejsca tasme styropianowg gr. 0,8 cm. Na $cianach
parteru bardziej narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na cokoftach nalezy
wykonac¢ wzmocniony ukfad warstw, tj. zastosowac dwie warstwy siatki.

Kolorystyka elewacji wg. rys. elewacji. Zaprawy klejowe, tynki i farby stosowac
z jednego systemu od jednego producenta. Szczegdty wykonania i aplikacji oraz
materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta. Prace prowadzi¢ Scisle wg
instrukcji ITB nr 447/2009 oraz wytycznymi wykonania systemu wydanych przez
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producenta systemu. Kolorystyka elewacji powinna by¢ wykonana w tonacji koloréw
pokazanych na rysunkach technicznych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w
oparciu o katalog detali wybranego producenta systemu docieplenia.

6.3. INSTRUKCIA WYKONANIA OCIEPLENIA
6.3.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI PODLOZA
W celu ocenienia stanu podfoza, nalezy wykonac nizej wymienione, ogdlnie

obowigzujgce czynnosci sprawdzajgce:

e préba odpornosci na Scieranie — poprzez przetarcie otwartg dtonig oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw,

e okreslenie stanu istniejgcych powtok — poprzez opukiwanie mtotkiem lub naciecia
wykonywane twardym, ostrym rylcem,

e préba zwilzania — przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom
chtonnosci,

e test rownosci i gfadkosci — postugujac sie tatg zbadal odchytki Sciany
od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu.

6.3.2. USUWANIE EWENTUALNYCH NIEROWNOSCI I ZANIECZYSZCZEN

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usungé miekka
szczotkg, sprezonym powietrzem lub zmy¢ wodg pod cisnieniem. Ubytki i nierdwnosci
skuc i oczysci¢, a nastepnie wyréwnac zaprawg wyréwnawczo-murarska.

6.3.3. PROBA PRZYCZEPNOSCI (KOSTKI STYROPIANU)

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci poditoza nalezy wykonac prdbe
przyczepnosSci. Prédba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji kilku
(8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznym ich odrywaniu po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza,
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy
podtoze zagruntowal preparatem gteboko penetrujgcym BOLIX N, zgodnie z Kartg
Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci.
Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

6.3.4. ZAGRUNTOWANIE PODLOZA PRED PRZYKLEJANIEM WARSTWY
TERMOIOLACYJINEJ

Oczyszczone i wyrdwnane podioze nalezy zagruntowal preparatem gteboko
penetrujgcym, zgodnie z Kartg Techniczng produktu . Pozwoli to na uzyskanie
jednolitego podtoza o zmniejszonej chtonnosci i stworzy wiasciwe warunki do wigzania
zapraw klejgcych.
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6.3.5. MONTAZ LISTWY STARTOWEJ (COKOLOWEJ)

Przed przystgpieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢é wysokos¢
cokotu i zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie
tgcznikami  mechanicznymi. Nalezy montowaé po 3 ftaczniki na metr biezacy.
Koniecznym jest zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. W przypadku budynkdéw o nieregularnych ksztattach stosuje sie listwy
Z poprzecznymi nacieciami.

6.3.6. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE]

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do czystego pojemnika
z wczesniej odmierzong iloscig wody (do przygotowania zaprawy klejacej mozna
stosowac tylko wode pitng) i doktadnie wymieszac¢, az do osiggniecia jednorodnej
konsystencji. IloS¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana
na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/wiertarki
wolnoobrotowej z wifasciwym mieszadtem koszykowym. W celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

6.3.7. SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadac na ptycie styropianowej metoda
~pasmowo-punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci minimum 3 cm,
a na pozostatej powierzchni ,plackami” o Srednicy okoto 8 cm. Pasma naktadamy
na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte
nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc
przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne
jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt
po uptywie kilkunastu minut. Gdy ptyta ma wymiar 50x100 cm, to na $rodkowej jej
czesci nalezy natozy¢ minimum 6 ,plackdw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa
klejgca powinna pokrywac nie mniej niz. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢c 10 mm.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebraé mase
klejgcq ze  Sciany, po czym natozy¢ ja  ponownie na  plyte
i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatow,
ptyty termoizolacji nalezy tak roztozyc, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt
prefabrykowanych.
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6.3.8. USUWANIE NADMIARU ZAPRAWY KLEJACE]

Po przytozeniu piyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamietaé, aby usungc
wyptywajacy spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na unikniecie powstawania otwartych
spoin pomiedzy ptytami.

6.3.9. KONTROLA USTAWIENIA PLYT POZIOMNICA
Nalezy pamietaé, aby w trakcie mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy
poziomicy na biezgco sprawdzac¢ rdéwnos¢ powierzchni.

6.3.10. UZUPELNIENIE SZCZELIN POMIEDZY PLYTAMI

Szczeliny pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajgce z dopuszczalnych
tolerancji, wieksze niz 2 mm nalezy wypeti¢ klinami z tej samej izolacji lub
niskoprezng piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
w plytach styropianowych zaprawg klejgcg, poniewaz w miejscach tych powstaja
mostki termiczne.

6.3.11. PRAWIDLOWE MOCOWANIE PLYT W NAROZACH OTWOROW
ELEWACYINYCH

Ptyty termoizolacyjne przy narozach otwordw elewacyjnych (oknach, drzwiach)
muszg by¢ mocowane z catosci, po uprzednim wycieciu zbednego fragmentu. Nalezy
bezwzglednie unika¢ pokrywania sie krawedzi ptyt z krawedziami otwordw
elewacyjnych. Nieprawidlowe mocowanie ptyt w narozach przyczynia sie
do powstawania peknie¢ w warstwie ociepleniowej.

6.3.12. DOCINANIE PLYT NA NAROZNIKACH BUDYNKOW

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy przycigé wypuszczone poza krawedzie
budynku piyty termoizolacyjne. Zaleca sie przycinanie wzdtuz prowadnicy przytozonej
do naroznika budynku.

6.3.13. SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PLYT STYROPIANOWYCH
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna
i ciggfa. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, nalezy cala zewnetrzng powierzchnie piyt,
przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej
do styropianu. Po operacjach szlifowania nalezy kazdorazowo usung¢ pozostaty pyt.
Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewaciji.

6.3.14. PRAWIDLOWY UKLEAD KOLKOW NA PLYTACH
STYROPIANOWYCH

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 szt. kotkdw na 1 m2. Przy naroznikach
budynkédw wymagane jest zwiekszenie ich ilosci do 6-8 szt. na 1 m2. Dtugosc
tgcznikéw powinna wynikac¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci styropianu, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podtozu zwartym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm, zas
w podiozach lekkich (beton komdrkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8 cm.
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W przypadku bloczkdw z pustkami powietrznymi, kotek musi przechodzi¢ przez
co najmniej dwa Zebra bloczka. Zastosowanie facznikdw mechanicznych nie moze
spowodowad wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt styropianowych.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24
godz. od przyklejania piyt.

6.3.15. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka nalezy rozpocza¢ po okresie
gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz 48h
od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonuje sie
za pomocg zaprawy klejacej. Zasady przygotowania zaprawy klejgcej tak jak w pkt.
1.8.6. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Przy nakfadaniu tej warstwy
mozna wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebédw 10x10mm. Po natoZzeniu zaprawy
klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sagsiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie
uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem
catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez
uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych
i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych Scian, nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku s3 narazone na uderzenia,
to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine
z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang ,siatkg pancerng”. Siatka ta jest
uktadana na styk bez zakladéw.

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢
do powstania nieréwnosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad
elewacji przez przetarcia czy tez nieréwnomierng fakture na elewacji. Niewtasciwe jest
rowniez, wyrdwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo
wazne jest zastosowanie ukos$nych prostokatéow siatki szklanej przy narozach otwordw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu
przekatnych tych otwordw.
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6.3.16. POLACZENIA SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z INNYMI
ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami
blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda
obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej prowadzone bedg w bruzdach pod
tynkiem lub w rurach ostonowych w grubosci ocieplenia.

6.3.17. PRZYGOTOWANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIE]
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM
TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna
gruntowad dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku.

PRZYGOTOWANIE I NAKLADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie
wymieszaC przy uzyciu wiertarki/mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na
podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg woda.

SPOSOB PRZYGOTOWANIE SILIKATOWO-SILIKONOWE)] MASY
TYNKARSKIEJ DO NAKLADANIA RECZNEGO

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo
doktadnie wymieszac mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu,
dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego
napowietrzenia masy.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA STRUKTURALNE], SILIKATOWO-
SILIKONOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIE]

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng
warstwg na podiozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy
0 grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzystac po jego
ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez
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zatarcie natozonego tynku pfaska pacg z plastiku. Operacje zacierania wykonac
zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rdwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

WSKAZOWKI DODATKOWE

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewaciji
stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdéwionym
jednorazowo.

6.4. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW

W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy odkopaé $Sciany
fundamentowe. Roboty ziemne nalezy prowadziC ze szczegdlng ostroznoscig i
zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp. Wykop wykonac do rzednej wierzchu faw
fundamentowych. Prace wykonywa¢ odcinkami roboczymi po okoto 5mb
z zachowaniem 5m odstepu miedzy odcinkami. Kolejne odcinki mozna wykonywaé
dopiero po zakonczeniu robdt izolacyjnych, zasypaniu i zageszczeniu wczesniejszego
wykopu.

Projektuje sie lekkg izolacje pionowa $cian, np. gruntowanie plus 2xDysperbit
lub inne emulsje chlorokauczukowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie $cian poprzez oczyszczenie i ewentualne wyrdwnanie zaprawg
cementowg. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych
przygotowania powierzchni, warunkéw stosowania i zachowania odpowiednich przerw
roboczych.

Na wyrdwnane i zaizolowane Sciany natozyC piyty twardego polistyrenu
ekstrudowanego XPS, wodoodpornego. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie piyt
polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania
w ziemi. Wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa. Stosowac
ptyty fazowane grubosci 5cm. Piyty uktadaé od poziomu wierzchu taw
fundamentowych do wierzchu cokotu.

Ptyty ponizej poziomu gruntu mocowac na klej. Plyty na cokole mocowac na
klej i dodatkowo kotkami (min. 4szt /pityte). Stosowal klej bez rozpuszczalnikdw,
zgodny z wymaganiami producenta masy bitumicznej.

Cato$¢ ostoni¢ siatkg winylowg w zaprawie klejowej. Zbrojenie cokotu siatka
wzmocniong (tzw. ,pancerng”) o gramaturze min. 300g/m2. Na narozach stosowac
listwe narozng z wklejong siatka. Na styku z ramg okna stosowac listwe przyokienna.
5.9. Sciany piwnic ponizej poziomu terenu w catosci ostonié¢ folig kubetkowa. Gérna
krawedz folii mocowac listwg systemowa w poziomie ptyt chodnikowych (nie
wystajacg ponad wierzch chodnika lub opaski). Nastepnie zasypac i zagesci¢ wykop.
Do zasypki uzy¢ grunt przepuszczalny, zageszcza¢ warstwami co 30cm.

6.5. ODWODNIENIE DACHU
Wszystkie rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe metalowe lub pcv
o takich samych przekrojach, w kolorze brgzowym zblizonym do obrdbek blacharskich
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i istniejgcego pokrycia dachu. Kolorystyka do ostatecznego zaakceptowania przez
Inwestora. Rynny dachowe o Srednicy min. 150mm i rury spustowe o $rednicy
100mm.

W razie potrzeby przy znaczacych zniszczeniach obrdbek, przed
zamontowaniem rynien dachowych nalezy wykonaé obrdbki blacharskie pod rynnowe
i nadrynnowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brgzowym zblizonym do
koloru dachu. Deska pod rynnowa szer.20cm i gr. 32mm., zabezpieczona grzybobdjczo
i owadobdjczo lub ptyta OSB.

6.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Po wykonaniu elewacji nalezy zamontowac wszystkie nowe obrdbki blacharskie,
tj. obrdbki scian attykowych, komindw itd. Obrdbki wykonac z blachy powlekanej gr.
0,55mm w kolorze brgzowym, kolorystyka obrdobek do ostatecznego zaakceptowania
przez Inwestora. Obrdbki nalezy montowac na odpowiednim ruszcie wykonanym z ptyt
OSB lub tarcicy zabezpieczonej grzybobdjczo i owadobdjczo. Zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zachowanie ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej attyki. Przy obrdbkach
zachowac min. 40mm okap.

6.7. MONTAZ NOWYCH PARAPETOW

Parapety wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze pozostatych
obrébek blacharskich. Zachowa¢ min. 40mm okap. Krawedzie parapetéw wyposazyc
w systemowe zaslepki boczne lub odpowiednio wyprofilowac blache z zachowaniem
dostatecznej estetyki i bezpieczenstwa dla uzytkownikdw. Parapety montowane
za pomocg odpowiedniego kleju, na styku z osciezem wykona¢ bruzde i spoine
silikonowa.

6.8. ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

W celu zabezpieczenia wejs¢ do budynku przed nadmiernym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych nalezy zamontowal systemowe daszki ochronne.
Projektuje sie daszki systemowe: szkio bezpieczne hartowane . Zadaszenia na
wspornikach stalowych wykorzystujace jako konstrukcje nosng: profile stalowe
zamkniete. wykonawca przed zamdwieniem daszkdw jest zobowigzany do sprawdzenia
podanych wymiardw w naturze. Elementy mocujgce daszek muszg by¢ odporne na
korozje lub przed nig zabezpieczone. Pokrycie ze szkta bezpiecznego hartowanego VSG
ESG 88,4mm. Ostateczne rozwigzanie daszka do zaakceptowania przez Inwestora
i Nadzér Inwestorski.

6.9. CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na elewacji (uchwyt do flag,
tablice itp.) nalezy odnowiC i zabezpieczy¢ przed dalszg korozjg. Malowanie nalezy
wykonac na odpowiednio przygotowane podtoze. Powierzchnie nalezy oczysci¢ poprzez
szczotkowanie i zmycie oraz odtuszczenie. Bezwzglednie nalezy przestrzegal zalecen
producenta dot. przerw technologicznych i warunkéw stosowania.
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6.10. WYMIANA OKIEN

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.
6.10.4.

Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspotczynniku przenikania ciepta Uw
dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K. Gtebokos¢ profilu min. 72mm, taka
sama dla stupkdw i poprzeczek. Profile o prostych i mozliwie ostrych
krawedziach, bez zaokraglen. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 125mm
(rama skrzydta tacznie z oScieznicg). W razie potrzeby dopuszcza sie
wzmochnienia stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty okien.

Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez
zdwojonych profili. Nie dopuszcza sie zestawiania catych witryn z
pojedynczych okien (skrzydet z ramg). Skrzydta okien rozwieralno-uchylne.
Profile z biatego PCV.

Wymagane parametry dla wszystkich okien:

- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/ m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

- przepuszczalno$¢ Swiatta minimum 70%

- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu.

- klamki z blokadg na kluczyk.

6.10.5.

6.10.6.

6.10.7.

6.10.8.

Wszystkie okna wyposazone w fabrycznie montowane nawiewniki w ramie
oscieznicy lub skrzydta otwieralnego. Nawiewniki ze sterowaniem przeptywu
recznym lub higroskopowym. Wymagany przeptyw powietrza min. 40m3/h.
Nowe okna mocowane w linii istniejgcych, z zachowaniem wewnetrznych
parapetdw. Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do
ukrycia pod tynkiem. Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej
sznurem poliuretanowym i silikonem, od strony zewnetrznej kotnierzem
wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka
poliuretanowa elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie
stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z
murem.

W ramach wymiany okien, nalezy przewidzie¢ uzupetnienia tynku i
odmalowania catych gliféw wewnetrznych.

Wymiary okien przed zamowieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez
pomiary z natury wszystkich otworow 2z uwzglednieniem
planowanego wykonczenia powierzchni.

6.11. WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

6.11.1.

6.11.2.

Wymianie podlegajg wskazane drzwi zewnetrzne frontowe i bocznych wejsc.
Nowe drzwi w systemie witryn aluminiowych zgodnie z zestawieniem.

Witryny na bazie profili aluminiowych z przektadkg termiczng i wktadkami
izolujgcymi, minimum tréj-komorowe. Gtebokos¢ profilu min. 70mm, profile
skrzydet zlicowane z oscieznicg. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili
150mm (rama skrzydta tgcznie z oscieznicg). Dopuszcza sie szersze profile
przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia stalowe
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6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

6.11.6.

6.11.7.

6.11.8.

6.11.9.

6.11.10.

wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty witryn. Ramy  witryn  powinny
stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez zdwojonych profili.
Nie dopuszcza sie zestawiania witryn z pojedynczych okien.

Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie
dopuszcza sie malowania elementéw po montazu na budowie. Wskazane
skrzydta w innym kolorze niz reszta profili. Kolorystyka zgodna z
zestawieniem i rysunkami kolorystyki.

Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami — state. Szklenie zestawem
szyb zespolonych min. 6/16/6 bezbarwnych, przeziernych. Obie szyby w
zestawie bezpieczne. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia.

Wypetnienia skrzydet petnych nieprzeziernych obustronnie wykonczone
blachg malowang jak profile. Wypetnienie materiatem izolujgcym, twardym.

Wymagane parametry dla wszystkich witryn:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla calego zestawu maks. 1,3 W/m?K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

W drzwiach  dwuskrzydiowych skrzydio  podstawowe obustronnie
wyposazone w klamke. Drugie skrzydto blokowane recznie gora i dét. Oba
skrzydta wyposazone w blokade pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do
wpuszczenia w otwor posadzki.

Witryny mocowane do posadzki, $cian bocznych i stropu lub do podciggdw
zelbetowych. W posadzce mocowanie do szlichty pomiedzy ptytki gresu.
Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz
pomieszczenia. Prdg od zewnatrz wysokosci 10-20mm.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegty i betonu. Dodatkowe uszczelnienie
piankg montazowg po catym obwodzie. Styk z materiatami
wykonczeniowymi  écian z  pozostawiong fugg szer. maks.6mm
zabezpieczony wypetnieniem elastycznym w kolorze biatym, zlicowany z
wykonczeniem Sciany.

Wymiary witryn przed zamoéwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez
pomiary z natury otworéow z uwzglednieniem planowanego
wykonczenia powierzchni.

6.12. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

6.12.1.

Balustrady przy schodach i na murkach okalajacych zagtebienia terenu

wykonane jako stalowe, spawane na warsztacie. Detale i wykonczenie balustrad
analogiczne do ogrodzenia. Zaleca sie wykonanie wszystkich tych elementéw
przez jednego producenta.
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6.12.2. Balustrady balkonéw wykonane na wymiar jako jeden element. Wymiary
schodéw nalezy sprawdzi¢ w naturze po skuciu tynku i dokonaniu napraw.

6.12.3. Stupki z rury stalowej kwadratowej 40x40x3mm zespawanej z
pochwytem i wypetnieniem.. Pochwyt i rama dolna i gdrna z ptaskownika
40x8mm. Wypetnienie z pretéw kwadratowych 10x10mm spawanych w osi ramy.
Przeswit miedzy pretami 120mm. Wskazane prety przerwane dekorem w
ksztatcie odcinka rury dtug. 40mm, o Srednicy wewnetrznej 120mm (lub
ptaskownika 40x4mm wygietego w okrag). Dekory spawane do pretéw
zlicowane od strony wewnetrznej balustrady (nie osiowo).

6.12.4. Balustrady na murkach mocowane od géry na stopkach stawianych
bezposrednio na wykonczeniu murka. Mocowanie kazdej stopki na dwie kotwy
wklejane do betonu.

6.12.5. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubos¢
powitoki cynkowej nie mniejsza niz 90um. Profile zamkniete wyposazone w
otwory ulgowe g4mm od spodu (dla unikniecia wnikania wéd opadowych).

6.12.6. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowac specjalistycznym
szybkoschngcym podktadem na $wiezy ocynk na bazie rozpuszczalnikdw z zywicg
akrylowa. Wymagane parametry:

- czas schniecia 0,5h (dla temp. 20°C),
- odpornos¢ na temperature min. 100°C (ciggta ekspozycja).

6.12.7. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie..
Kolor powtoki malarskiej RAL 6028. Dostarczy¢ na budowe gotowe elementy do
montazu bez koniecznosci spawania na budowie.

6.13. UZUPELNIENIA TYNKOW SCIAN I SUFITOW.

6.13.1. Prace wykonywa¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji
przeznaczonych do wbudowania w Sciany i sufity. Przebicia $cian i stropow
po zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub
zamurowac.

6.13.2. Istniejgce Sciany oczysci¢ z istniejgcej farby, szczegdlnie olejnej. Spekane
i odparzone tynki do skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 20% luznych
tynkdw.

6.13.3.  Sciany po usunietej oktadzinie oczyéci¢ z resztek kleju i zaprawy.

6.13.4. W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet,
miejsca spekan przykry¢ tasma wzmacniajacg z siatki podtynkowej z widkna
szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia
tynkiem cementowo -wapiennym jak na pozostatych powierzchniach.

6.13.5.  Narozniki wykonczy¢ profilem naroznym podtynkowym.

6.13.6. Sufity oczysci¢ z istniejgcej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub
spekania odpowiednig zaprawg gipsowa.
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6.14. MALOWANIE I WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

6.14.1.

6.14.2.

6.14.3.

6.14.4.

6.14.5.

6.14.6.

6.14.7.

Sciany umy¢, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego koloru.

Nalezy stosowaC wylgcznie farby =z atestem do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac.,
fragmenty rur itp., na Scianach kolorowych malowac¢ jak Sciany po
uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitdw (np. podciagi,
wypetnienia i obudowy z g/k), malowane farbg emulsyjng do wnetrz bialg
matowg, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania
techniczne:

- zdoInos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

Wszystkie $ciany w obrebie pom. porzadkowych, magazyndw oraz pom.
technicznych, malowane farbg silikatowg do wnetrz biatg matowg, odporng
na zmywanie. Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- stopien bieli: minimum 75%.

- potysk : MAT .

Sciany komunikacji ogdlnej oraz pomieszczer biurowych malowa¢ farba
silikatowg do wnetrz, kolorowa - zgodnie z kartg kolorystyki. Malowac¢ cate
Sciany facznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, wnekami pod kaloryfe
Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

We wskazanych miejscach na ciggach komunikacji $ciany do wysokosSci
150cm od posadzki wykonczyé tynkiem cokotowym mozaikowym (drobne
barwione kruszywo kwarcowe w dyspersji zywic akrylowych) o drobnym
uziarnieniu maks. 1,2mm. Tynk wykonywa¢ po malowaniu pozostatej czesci
Sciany, na podtozu zagruntowanym zgodnie z wytycznymi producenta tynku.
Gérna krawedz odcieta réwng prostg linig od szablonu lub tasmy
maskujacej. Rysunek na Scianie klatki schodowej wykonany szablonem.
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Kolor zgodnie z rys. kolorystyki — do potwierdzenia po przedstawieniu
prébek konkretnego dostawcy. Stosowac wylgcznie produkty z atestem do
stosowania we wnetrzach budynkdéw. Wymagania techniczne tynku:

- przyczepno$¢ do podtoza minimum 0,2MPa,

- przenikanie pary wodnej: maksym. 2,0m,

- potysk : MAT .

6.15. REMONT PARAPETOW WEWNETRZNYCH

6.15.1. Istniejgce parapety z lastryko do pozostawienia. Starannie ochronic¢
podczas robdt budowlanych

6.16. SIATKA OCHRONNA OKIEN W AULI

Montaz ochronnych siatek w oknach na catej Scianie w Auli. Siatki polipropylenowe pp:
siatka : 45 x 45 cm, Grubos¢ sznurka siatkii 5  mm.
siatki montowac w odlegtosci co najmniej 40 cm od okna. Mocowane sg na obwodzie
do linek stalowych powlekanych PCV przy uzyciu karabinczykdw.

Kolor siatki: zielony (do potwierdzenia z dyrekcjg szkoty)

6.17. OSLONY GRZEINIKOW
6.17.1. We wskazanych miejscach zainstalowac nalezy ostony na grzejniki.

6.17.2. Ostony wykonane z pojedynczej ptyty MDF grub. 12mm perforowanej, z
otworami kwadratowymi 6x6cm co 6cm. Wszystkie krawedzie lekko
zaokraglone. Ptyty o wymiarach zaleznych od gabarytéw wneki lub grzejnika.
Szczegdty zgodnie z rysunkiem.

6.17.3. Ptyta lakierowana fabrycznie na kolor zblizony do koloru $cian — do
potwierdzenia na podstawie probek.

6.17.4. Mocowanie do $ciany za grzejnikiem przy pomocy obejmy z ptaskownika
stalowego, lakierowanego. Plaskownik mocowany do S$ciany na kotki. Ptyta
mocowana do ptaskownika na wkrety.

6.18. NAPRAWA KOMINOW

6.18.1. Murowane kominy wentylacyjne nad nizszg czeScia dachu przy Auli
wymagdajg naprawy.

6.18.2. W celu naprawy nalezy zdemontowac¢ kominki wentylacyjne oraz
rozebraC czapki kominowe i usungé zmurszate i luzne powierzchnie tynkow i
cegiet. Nastepnie oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac preparatem kontaktowym
oraz uzupetni¢ brakujgce fragmenty.
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6.18.3. Powierzchnie tynkdw wykonczy¢ wyprawg elewacyjng na siatce wg
kolorystyki rysunkdw elewacji a nastepnie zamontowac¢ kratki wentylacyjne z
PCV. Wykona¢ nowe czapki kominowe gr.7cm, obrobi¢ blachg stalowa
powlekang gr. 0,55mm w kolorze szarym.

6.19. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy rozebracC istniejacg opaske z
betonowej kostki brukowej. Nowg opaske wykonac z nowych ptyt betonowych o wym.
50x50x6 c¢cm wraz z obrzezem gr. 8 cm z zachowaniem spadku 5% od budynku.
Nawierzchnia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z podbudowg z betonu B15
gr. 10 cm.
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7. OCHRONA 0SOB TRZECICH, WPLYW NA SRODOWISKO I ZABUDOWE
SASIEDNIA

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekdw

NIE PROJEKTUIJE SIE INSTALACII WEWNETRZNYCH

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania budynku nie przekroczg

poziomdw granicznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

RODZAJ I ILOSC ODPADOW Odpady powstajace w czasie funkcjonowania obiektu-

odpady komunalne bedg gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie dziatki i

stamtgd wywozone na wysypisko Smieci przez specjalistyczng firme, z ktdrg

uzytkownik ma podpisang odpowiednig umowe.

EMISJA HALASU, WIBRACII. PROMIENIOWANIA

W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji ani urzadzen, ktére

emitowatyby hatas, wibracje oraz promieniowania przekraczajgce dopuszczalne normy.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACE OTOCZENIE

Projektowane zamierzenie nie bedzie mialo negatywnego wpiywu

na istniejgce otoczenie jak rowniez srodowisko i zabudowe sasiednia.

UWAGA:

Wszystkie materialy budowlane uzyte przy realizacji inwestycji powinny posiadac¢
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Mozna zastosowaé materialy i urzadzenia réwnorzedne o tych samych
parametrach i wlasciwosciach lub nie gorszych.

Wszystkie uzyte elementy i materialy musza byé nowe i mieé qgwarancje
producenta lub dystrybutora w Polsce.

Prace prowadzi¢ scisle wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz wytycznymi wykonania
systemu wydane przez producenta systemu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu_o katalog detali_wybraneqgo
producenta systemu docieplenia.
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8.

WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ,
INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJENGO ORAZ
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU W ZWIAZKU Z
PLANOWANA TERMOMODERNIZACJA I REMONTEM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU
Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dzialki: 141206_5.0007.603/1

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdéZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1225 z p6Zniejszymi zmianami)

Ochrona Przeciwpozarowa nr 4/2018, E. Skiepko ,,Zagrozenia pozarowe instalacji
fotowoltaicznych™ Czasopismo SITP, Warszawa 2018 r oraz normy z zakresu ochrony

przeciwpozarowej i wiedza techniczna.
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Planowana inwestycja zgodnie z zapisami art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), nie stanowi przebudowy, tym
samym niniejsze opracowania nie odnosi si¢ do istniejagcych warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Opracowanie obejmuje zakresem zalozenia techniczne projektowanych
instalacji.

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Instalacja PV  zamontowana zostanie na dachu przedmiotowego budynku,
i podtaczona bedzie do sieci elektroenergetycznej. Kubatura budynku powyzej 1000 m®.
Instalacja PV o mocy generatoréow 33,3 kWp, liczba modutéw PV — 80 oraz liczba falownikow
- 1.

W celu usprawnienia dzialania niniejszej instalacji oraz w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa zastosowano optymalizatory mocy w ilosci 80 szt., przypadajace na kazdy z
zastosowanych modutow.

Ponadto w budynku projektuje si¢ instalacje oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym oraz nowy uktad

pomiarowy wraz z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

Projektowane instalacj¢ stanowig urzadzenia elektryczne i1 nie powinny stanowié
zagrozenia dla ludzi i mienia.

Systemy musi spelnia¢ wymagania dedykowane instalacji i by¢ niezawodne, bezpieczne i
regularnie kontrolowane. Uzytkownik instalacji powinien zapewni¢ przeprowadzenie
okresowych badan ochronnych i kontrolnych przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
dozoru i eksploatacji urzadzen elektrycznych zgodnie z zasadami okreslonymi w [2].

Zagrozenie ze strony instalacji PV zwigzane jest z wytwarzaniem pradu statego (DC).
Zagrozenie dla ludzi (ekip ratowniczych) wystapi¢ moze podczas akcji gasniczej w czasie
gaszenia wodg moduléw PV oraz w czasie zalania przetwornic. Ponadto do porazenia pradem
moze dojs¢ w wyniku uszkodzenia kabli w pomieszczeniach, przez ktére przechodza,
uszkodzeniem ogniw W wyniku wysokiej temperatury

i w konsekwencji wybuchu (szklo polane woda peka do wewnatrz a wybucha na zewnatrz) [8].
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4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Projektowane instalacje sg elementem branzowym, montowane w budynku
sklasyfikowanym, jako ZL III w zwigzku z powyzszym nie podlega kategoryzacji pod

wzgledem kategorii zagrozenia ludzi.

5. Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla projektowanych instalacji nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego oraz nie

wyznacza si¢ wzglednego czasu trwania pozaru.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Projektowane instalacje nie determinuja konieczno$ci wyznaczania stref zagrozenia
wybuchem, jak réwniez nie beda powodowaly koniecznosci zakwalifikowania obiektu jako
zagrozonego wybuchem. Instalacje nalezy montowaé poza strefami zagrozenia wybuchem
istniejgcymi w budynkach lub przestrzeniach zewnetrznych obiektow, ktérych dotyczy montaz

przedmiotowej instalacji.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowane instalacje sa elementem branzowym, w zwigzku z powyzszym nie
podlegaja obowigzkowi okreslenia klasy odpornosci pozarowej budynku i klasy ogniowe;j
elementow budynku.

Instalacja PV powinna zosta¢ zamontowana na dachu, ktéry odpowiada¢ powinien
kryteriom technicznym dla przykrycia klasy BROOF (t1). Instalacja powinna zosta¢ wykonana

z materiatlow niepalnych.

8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Instalacje nie podlegaja kategoryzacji pod wzgledem wymaganego bezpieczenstwa
pozarowego i nie ogranicza si¢ wielkosci stref pozarowych. Budynek, w ktorym zostanie

zamontowana instalacja o w obrgbie jednej strefy pozarowe;.
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9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglos¢ od obiektow
sgsiadujacych

Zakres opracowania nie wplywa na istniejagce zagospodarowanie dziatki i terenu, w tym
na odlegtosci granic niezabudowanych dziatek budowlanych oraz od innych obiektow

budowlanych zlokalizowanych na dziatkach budowlanych.

10. WarunKki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Nie dotyczy.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna PV:

- instalacja elektryczna wykonana w sposob zabezpieczajacy przed przepigciami.

- zastosowania odcigzen potaczen przed przecigzeniami mechanicznymi.

Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ ognia poprzez tuk elektryczny;

— Stosowac¢ niepalne membrany dachowe i lezaca pod nimi izolacj¢ (jesli nie jest to mozliwe,
wplyw ewentualnego wystapienia tuku nalezy zminimalizowa¢ w sposob trwaly i
wystarczajacy — nalezy zapewni¢ odleglosci migdzy przewodem i1 poszyciem dachu (kanaty
kablowe lub wystarczajaco gruba baza mineralna, taka jak zwir).

Falowniki:

— Falowniki powinny by¢ bezwzglednie instalowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Uziemienie, ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa

—Wlasciwe uziemienie instalacji fotowoltaicznej wraz z ewentualng ochrong przed skutkami
wyladowan atmosferycznych maja ogromne znaczenie dla uniknigcia jakichkolwiek usterek
elektrycznych, ktére moglyby doprowadzi¢ do powstania pozaru. Uziemienie, aby wyréwnaé
potencjaly elektryczne, wszystkie metalowe konstrukcje powinny by¢ elektrycznie potaczone

ze wspolnym uziemieniem zgodnie z PN-EN 60204-1.

Instalacja elektryczna wewnatrz budynku:

»  Przewody elektryczne w strefie pozarowej ZL nalezy wykona¢ w klasie: Dca-s2, d1, a3 -
W przestrzeni poza drogami ewakuacyjnymi, B2ca-slb oraz dl, al - na drogach

ewakuacyjnych.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ adekwatne do przestrzeni, w ktérych beda
stosowane.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Gloéwne pionowe ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Instalacje elektryczne w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe wylaczniki pradu, odcinajgce doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (odciecie doptywu  pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zalaczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej,
w tym zespotu pradotworczego).

Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefach pozarowych, ktére nie beda
wylaczane w czasie pozaru, powinny by¢ zaprojektowane wedtug zasad obowigzujacych
dla instalacji bezpieczenstwa, zgodnie z wymaganiami normy w tym zakresie.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia. Ocena zespoléw kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tagcznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dzialania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie
nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana

oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.
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* Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji
moga wytwarza¢ si¢ tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajagcym do
zapalenia wystepujacych materiatow palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie srodki
ochrony, zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

* Drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie Swiattem sztucznym nalezy wyposazy¢é w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, dzialajagce przez co najmniej 1 godzing od zaniku

oswietlenia podstawowego, zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

Instalacja PV jest elementem branzowym, ktorego gtéwne elementy zlokalizowane poza
budynkiem w zwigzku z powyzszym nie podlega obowiazkowi zabezpieczenia w instalacje 1
urzadzenia przeciwpozarowe.

7, uwagi na fakt, ze instalacja fotowoltaiczna do takowych nie jest zaliczona,
zastosowano zabezpieczenia w postaci optymalizatordw mocy tj. instalacje¢ zaprojektowano z
optymalizatorami mocy, ktore w momencie odlaczenia napiecia
w budynku sprowadzajg napiecie po stronie DC do poziomu bezpiecznego dla zdrowia i zycia.
Majac powyzsze na uwadze dokumentacja projektowa nie przewiduje zastosowania
dodatkowego przeciwpozarowego wylacznika pradu po stronie statopradowej (w obrebie
niniejszej instalacji). Po stronie zmiennopradowej wylaczenie instalacji nastagpi w momencie

uzycia istniejacego przeciwpozarowego wytgcznika pradu na obiekcie.

12.1. Przeciwpozarowe wylgczniki pradu

Instalacje elektryczne nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wylaczniki pradu,
odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru (umieszczone
w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub zlacza).

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu spelniajgcy
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 r., poz. 873), okreslonych
ponizej:
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—  przeciwpozarowy wylacznik pradu w budynku, jako ,zestaw”, jako calo$¢, albo
,urzadzenie uruchamiajgce”, ,,urzadzenie sygnalizujace”, ,,urzadzenie wykonawcze”,

—  przeciwpozarowy wylacznik pradu posiadajacy krajowy certyfikat statosci wiasciwosci
uzytkowych oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Szczegdlowe rozwigzania w zakresie doboru urzadzen wchodzacych w urzadzenia

przeciwpozarowego na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej, ktorg nalezy

uzgodnié z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie $wiatlem sztucznym, nalezy
wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-
EN 1838:2013-11, zalaczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie
poZniej niz po 2 sek.). Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej
1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze
niz 0,5 Ix przy podtodze oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli
znajduja si¢ poza droga ewakuacyjng lub strefg otwarta. Na drodze ewakuacyjnej 50 %
wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Szczegdlowe rozwigzania w zakresie doboru urzadzen wchodzacych w urzadzenia
przeciwpozarowego na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej, ktorg nalezy

uzgodnié z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice
Nie ma wymagan wyposazenia i zabezpieczenia paneli PV w gasnice, poza jednostkami
gasniczymi, w jakie nalezy wyposazy¢ obiekt, w ktérym montowana jest przedmiotowa

instalacja.
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14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Brak wymagan w zakresie zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
i drogi pozarowej. Dla przedmiotowej inwestycji woda do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna by¢ zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanej
dla danego obiektu budowlanego lub dla jednostki osadniczej
okreslonej ilosci mieszkancow.

Dzialania gasnicze paneli gasi¢ Srodkami bezpiecznymi jak piang S$rednig, proszkami
gasniczymi ABC, dwutlenkiem wegla.

Palacych modutow PV nie gasimy woda.

Obiekt, ktory zostal wyposazony w instalacje powinien zosta¢ oznakowany stosownymi

znakami w danym zakresie.

w obrebie rozdzielnicy informacje o nastgpujacej tresci:

Niebezpieczenstwo !!!
instalacja zawiera czesci pod napieciem

W ciggu dnia
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Instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru
instalacji fotowoltaicznej
I. ALARMOWANIE

1. W przypadku powstania poZaru nalezy zachowat spokdj, nie wywolywaé paniki i
natychmiast zaalarmowac okrzykiem ,,PALI SIE — POZARI!"

2. Alarmujgc STRAZ POZARNA, nalezy podac: - gdzie i co sie pali - adres, nazwa obiektu,
kondygnacja, - czy jest zagroZone zycie ludzkie, - swoje nazwisko i numer telefonu, z kitdrego
sig dzwani.

UWAGA: ODLOZYC SEUCHAWKE DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA
PRZYJECIA ZGLOSZENIA, ODCZEKAC CHWILE PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE
SPRAWDZENIE.

3. O powstalym pozarze nalezy ponadto powiadomic:

PGOTOWIE ENERGETYCZNE nir tel. 991

W razie potrzeby alarmowa¢ POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112
I.LPOSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Podstawowe zasady postepowania w przypadku pozaru instalacji fotowoltaicznej:

1. przeprowadzenie rozpoznania miejsca zdarzenia, ustalenie stanu instalacji
fotowoltaicznej,

2. uzyskanie informacji dotyczacych funkcjonowania instalacii, tj. miejsce usytuowania
falownika, trasy kablowej AC i DC,

3. okreslenie mocy instalacji (z jaka iloscig paneli mamy do czynienia) co moze pomoc przy
okresleniu wystepujacego napiecia na przewodach po stronie DC),

4. zweryfikowanie w jaki sposob zabezpieczona jest instalacja, czy wystepuja
optymalizatory, lub rozlgczniku DC,

5. w zaleznoéci od instalacji nalezy zlokalizowac miejsce, w ktérym umieszczone zostaty
akumulatory a nastepnie zabezpieczy¢ miejsce ich zainstalowania przed dziataniem
wysokiej temperatury | ognia,

6. okreslenie stanu instalacji na podstawie jej oznak zewnetrznych, czy wystepuje
okopcenie paneli, widoczne przebarwienia oraz czy wystepujg uszkodzone termicznie
zlgeza i przewody co $wiadcezy | uszkodzeniu instalacji pojawieniu sie napiecia na
metalowych elementach instalacji | budynku,

7. prowadzenie dzialan gasniczych instalacji fotowoltaicznej wymaga zachowania
odpowiednich Srodkow bezpieczenstwa,

8. stosowanie ocdpowiedniej odziezy ochronnej, tj. ubran specjalnych i aparatow drog
oddechowych, wyposaZenie w sprzet elektroizolacyjny w postaci odpowiednich rekawic i
obuwia,

9. w celu neutralizacji zagroZzenia odtgczenie zaréwno od strony AC jak | DC instalacji (w
tym inwertera) (jakiekolwiek operacje polegajgce na rozlgczaniu kabli i przewoddow
wykonywane s3 tylko i wytgcznie w przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna wyposazona
jest w rozlgczniki bezpiecznikowe pradu stalego (bocznik pozarowy) oraz bezpieczniki
pradu zmienne w przeciwnym wypadku istnigje ryzyko porazenia fukiemn elektrycznym,

10. przewody instalacji fotowoltaicznej pozostaja pod napigciem elektrycznym do miejsca w
ktorym zlokalizowany roztacznik pradu statego — zachowac szczegdlng ostroznosd

11. w przypadku gaszenia nalezy zachowac bezpieczna odlegtos¢ minimum 1 m od
elementow instalacji a takZze odpowiednig odleglo$t w przypadku podawania $rodkédw
gasniczych,

12. pozary instalacji fotowoltaicznych gasi¢ za pomoca gasnic na dwutlenek wegla (COz),
pianowych lub proszkowych, pod zadnym pozorem nie stosowac wodyl!!!!

13. w miare mozliwosc dzialania konsultowac z dostaweg urzgdzen lub osoba wykonujgcg
prace montazowe.

Uwaga:

Nie wolno gasic wodg instalacji | urzadzen elekirycznych bedacych pod napieciem.
W razie podejrzenia, ze ktos zostat w zagrozonym budynku, nalezy natychmiast przekazac taka
informacje kierujgcemu akcja ratownicza.




15. Zabezpieczenie przed praca wyspowa

W instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwertery przystosowane sa wylacznie do
pracy synchronicznej z siecig publiczng. W przypadku wykrycia nieprawidlowych parametréw
tej sieci, falownik bezzwlocznie przerwie swoja prace i zostanie wylaczony. Ponowne
rozpoczgcie jego pracy nastgpi automatycznie po wykryciu prawidlowych parametrow sieci

elektryczne;.

16. Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej

Inwerter dostosowuja si¢ samoczynnie do czestotliwosci aktualnie wystepujacej
w sieci. Inwerter synchronizuje si¢ z siecig sprawdzajac krotkimi impulsami probnymi faze, a

nastepnie ustawia kat fazowy mocy tak, aby dopasowac go do zasilania.

17. Istotne parametry techniczne inwertera

Projektowane urzadzenie bgdzie miato charakter czysto rezystancyjny (cos fi =1). Urzadzenia
faczeniowe jednostki wytworczej wspolpracujace z inwerterem umieszczono po stronie pradu
przemiennego (0,4kV).

Interfejs inwertera wyposazony jest w autoryzacj¢, dzieki czemu wykluczony jest dostep
lokalny, lub zdalny oséb postronnych.

Inwerter posiada zabezpieczenia, ktére badajg sie¢ w zakresie zwar¢ 1 przecigzen.
Projektowany inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo- nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia oraz zapobiegajace
pracy niepelnofazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajaca
prace wyspowa. Dzialanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywaé sie bedzie

bezzwtlocznie lub z krotka zwloka czasowg ponizej 0,2 s.
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18. Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonaé pomiary:

- stanu izolacji przewodow zasilajacych,

- kolejnosci faz

- cigglosci polaczen wszystkich przewodow czynnych,

- rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 €,

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej (jesli jest) - max 10 Q,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

7, przeprowadzonych badan i pomiaroéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV.
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INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: ARCHITEKTURA

nazwa zamierzenia budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W DROPIU

adres obiektu:

Drop 31, 05-307 Dobre

kategoria obiektu:

IX

lokalizacja:

Identyfikator dziatki: 141206_5.0017.603/1

inwestor; adres inwestora:
Gmina Dobre
05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe

Podpis

Projektowat architektura:
mgr inz. arch. Jacek Bakuta

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

MA/003/19

Data

MINSK MAZOWIECKI, Kwiecien 2025 .
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

eczyszczenie i malowanie wszystkich elementéw metalowych znajdujacych sie na
elewacji;

e Demontaz okien i drzwi zewnetrznych

e Montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych

¢ Docieplenie elewacji

eizolacje scian fundamentowych

e Wymiana rynien i rur spustowych

» Wymiane parapetéw zewnetrznych, obrdbek blacharskich

e montaz systemowych daszkdéw nad drzwiami wejsciowymi

e renowacja terendw zielonych wynikajaca z zakresu prowadzonych prac;
e remont czastkowy chodnika wynikajgcy z zakresu prowadzonych prac;

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana budynkiem petnigcym funkcje szkolna.
WSKAZANIE ELEMENT(’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
« Prace prowadzone bedg na terenie szkoty.
. Instalacje podziemne wystepujgce w rejonie projektowanych robdt: sieci
podziemne.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEI"l, WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy
i jego bezposrednim sgsiedztwie

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia
prac wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego
i innych urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy
podczas catego procesu budowy.

— zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w czasie
prowadzenia tych robdt:

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
e upadek z wysokosci podczas prac na rusztowaniach i na dachu
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¢ uszkodzenia ciata spowodowane upadkiem materiatéw budowlanych
e porazenie pragdem podczas uzywania elektronarzedzi

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTA2U PRA,COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlinych grup robdt nalezy
przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujace ogdine zasady
bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdinych robdt. Przeszkolenie
takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznac pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu
i Srodkdw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikdw. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegolne osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem
do pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajacych takie
uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami

zdrowia i zycia ludzi

e obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosSci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i zabezpieczenia
materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).
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WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp
przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych, wymaganiami wynikajgcymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

. Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikdéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie
do rodzaju zagrozenia.

. Do budowania uzywal materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

. Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

. Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy:

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku
policji, najblizszego punktu telefonicznego.

. Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuaciji
z placu budowy.

. Instruktaz bhp pracownikdw- ogdliny i stanowiskowy

. Prace rozbidrkowe wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nie uzywac srodkdéw wybuchowych.

. Materialy rozbidrkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni

istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

« Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Przy wykonywaniu robdt
na wysokosci i przy krawedzi dachu pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto pracownicy
muszg uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy oraz powinni
posiadac¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Rusztowania budowlane winny:
e byc¢ atestowane,
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
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sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
e posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
e posiadac siatke zabezpieczajgca
e zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa,
e zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajac osunieciu sie konstrukgcji rusztowania. Zakotwienia powinny
by¢ rozmieszczone rownoczesnie na catej powierzchni Sciany, przy ktdrej znajduje sie
rusztowanie. PrzejScia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona
tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie
po stojakach, podiuznicach i poreczach rusztowan jest zabronione. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotdow lub materiatdw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badZ zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zZrddfa zagrozenia.
Pokrycie dachu powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw, itp. jest zabronione. W miejscach przejsc
i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m
wiecej niz szerokos¢ przejscia.

Prace w poblizu linii nn nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjng bez uzycia olinowanego
zmechanizowanego sprzetu, dzwignic, a operowanie dtugimi elementami (rury, np.
deski) nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ odlegtosci 1,5 m od przewoddw.

Miejsce pracy nalezy zaopatrzy¢ w przenosng apteczke pierwszej pomocy.
Nalezy sporzadzi¢ plan bioz.

OPRACOWAL.:
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