Wymagania izolacji cieplnej przewodow i armatury
wg Dz. U. z 2013 r., poz. 926.
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robé6t
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sig do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
nienagannie funkcjonujgcego budynku. Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym terminie ubiegac sig o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub Inym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, a tualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic wezesniej z
projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sig z cafoscig dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji
inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do przepisow prawa, norm i instrukcji producentéw i dostawcow
materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejcia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedgce czescig tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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