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UWAGI:

1) W przypadku obwodéw wychodzacych poza budynek nalezy zastosowaé puszki przejSciowe
pozwalajgce na zmiane typu okablowania

2) Wszystkie istniejace obwody zasilajgce oraz aparature zabezpieczeniowg wystepujgce w
dotychczasowej rozdzielnicy oraz niezbedne do zasilania urzadzen istniejagcych na budynku
nalezy zachowaé, zweryfikowaé poprawno$¢ ich dziatania oraz przenies¢ do
nowoprojektowanej rozdzielnicy R-G. Istniejace aparaty przetestowaé, w razie koniecznosci
wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach

3) W przypadku istniejacych odbioréw niezbednych do pozostawienia nalezy kazdorazowo
dokona¢ weryfikacji okablowania oraz istniejacych zabezpieczen pod katem zgodnosci z
wymaganiami uktadu TN-S. W sytuacji, gdy nie spetniajg one wymogoéw wynikajgcych z norm
oraz zatozen projektowych (np. brak wydzielonego przewodu ochronnego PE lub niewtasciwy
przekréj), nalezy je wymieni¢é na przewody/zabezpieczenia przystosowane do pracy w
uktadzie TN-S. W przypadku, gdy przewody spelniajg wymagania, dopuszcza sie ich dalsze
uzytkowanie po dostosowaniu punktu zasilania do uktadu TN-S.

4) lIstniejace zasilenia urzgdzer/gniazd przeznaczonych do zachowania nalezy zabezpieczaé
wytgcznikami réznicowopradowymi.
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Inne obwody zasilajace urzadzenia
zachowane w obiekcie nalezy
przenie$¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy gtéwnej po uprzednim

sprawdzeniu poprawnosci dziatania

aparatury zabezpieczeniowej i
dostosowaniu przewoddéw
zasilajgcych i zabezpieczen do
uktadu zasilania TN-S
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PROJEK

RACOWNIA PROJEKTOW

www.studio-projekt.com  05-300 Mirisk Maz, ul.Swigtokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR: Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1
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