Szafka pomiarowa na elewacji ZK+L

Przylqcze oraz szafka pomiarowa w/g odrebnego

opracowania.

SCHEMAT ZASILANIA

ROZDZIELNICA ZK+PWP
Rozdzielnica z zabudowanym certyfikowanym
urzadzeniem sygnalizujgco-sterowniczym PWP

N2XH 5x70
prowadzony w rurze ochronnej
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zesp6t kablowy ESO

o
Roztacznik 160A

z wyzwalaczem wzrostowym

NHXH 5x2,5mm2

NHXH 5x2,5mm2
zespét kablowy E90 O PWP/UU

reczny przycisk uruchamiania PWP z podwéjng sygnalizacig LED

NHXH 2x1,5mm2
zespét kablowy E90 ® PWP/US

urzadzenie sygnalizacyjne

NHXH 2x1,5mm2
zespét kablowy ESO

wyjscie bezpotencjatows / rezerwa

mozliwo$¢ wykorzystania jako sygnat do innych
systeméw realizujgcych np. wytaczenie nastgpnej
sekgji lub potwierdzenie

gtéwna linia zasilajgca YKXS 5x70
kabel w rurze ochronnej

R-G
Rozdzielnica Gtéwna
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RACOWNIA PROJEKTOW

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

05-300 Mirisk Maz, ul.Swigtokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR: Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Ko$ciuszki 1

Schemat zasilania

DATA:
ﬁl%?‘ijrlnzilf-ll;?avr\nléi’;zek Thion 04.2025
nr upr. OPL/0796/POOE/12 SKALA:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen -_—

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i [NRRys:
urzadzen elektrycznych i elektroenegetycznych IE 0 4
-




