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3. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Szkoty Podstawowej i modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania.

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1

4, Podstawa opracowania
a) umowa z inwestorem
b) podktady architektoniczne
c) zatozeniaiwytyczne przekazane przez Inwestora

d) uzgodnienia miedzybranzowe
e) obowigzujgce normy projektowe PN-EN i przepisy

5. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych:

= centralnego ogrzewania,
» Zrédia ciepta

6. Wstepna charakterystyka techniczna obiektu

6.1. Stanistniejacy

Obiekt bedacy zakresem opracowania jest istniejgcym budynkiem szkolnym. Zrédtem ciepta jest
kociot olejowy. W pomieszczeniu obok kottowni znajduje sie magazyn oleju.

6.2. Zatozenia wstepne
Projekt bedzie wykonany w oparciu o wymagania norm polskich, przepiséw i wymagan

obowigzujgcych w Polsce oraz wymagan dodatkowych, uzgodnionych niezaleznie z Inwestorem o
ile nie prowadzitoby to do kolizji z ustawodawstwem polskim.

Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421
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L.p. Pora roku Parametry powietrza zewnetrznego
1. Zima- strefa klimatyczna lll T,=-20°C, f,= 100%
2. Lato- strefa klimatyczna Il T,=+30°C, f,=45%

Tabela 1.

7. Instalacja grzewcza

7.1. Zalozenia projektowe

Wspodtczynniki przenika ciepta dla projektowanych przegréd budowlanych:

el P Wspétczynnil{< vr\;/r/z;:i(l;ania ciepta U
Okna 0,90
Sciany zewnetrzne 0,16
Dach 0,23
Dach nad salg gimnastyczna 3,67
Podtoga na gruncie 1,92
Drzwi zewnetrzne 1,30

Tabela 2.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla trzeciej strefy klimatycznej, tj. -
20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczed w budynku zgodnie z PN-
82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN
ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN-12831. Obliczenia strat ciepta i wspdtczynnikéw ,,U” wykonano
programem Audytor-OZC

7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje c.0. o parametrach 50/40 °C. Zrédtem ciepta bedzie
modernizowana kottownia olejowa. Jako Zrédto ciepta projektuje sie powietrzng pompe ciepta w
szczytowym zapotrzebowaniu na moc grzewczg wspomagang istniejgcym kottem olejowym.

7.2.1. Materiat i prowadzenie przewodéw

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w systemie trdjnikowym. Przewody
rozprowadzajgce nalezy wykonaé¢ ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa tgczone poprzez
zaprasowanie promieniowe.
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Rury rozprowadzajgce beda prowadzone w bruzdach sciennych lub po wierzchu w obudowie. Trasy
przewoddw zgodnie z czescig graficzng opracowania. W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz
zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie
przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych ze stali o srednicy dwie dymensje
wiekszej od nominalnej s$rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami
nieagresywnymi, elastycznymi, lub pozostawic¢ pusta.

7.2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki ptytowe i aparaty grzewcze w sali
gimnastycznej.

7.2.3. Armatura
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepna.
7.2.4. Odwodnienie i odpowietrzenie

Przy odwodnieniu montowac¢ zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie w najnizszych punktach
instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé¢ automatyczne odpowietrzniki fi
10mm z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki posiadajg fabrycznie wbudowane odpowietrzniki
automatyczne.

7.2.5. Préby szczelnodci instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci
1.5 m/s. Przed zabetonowaniem rur PE nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0.6MPa.
Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowalé skoki ciSnienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢é dwukrotnie ci$nienie
probne w odstepach co 10min. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna
trwac 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzié¢ szczelnos¢ ztacz.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0.3 MPa. Prébe szczelnosci inst. c.o.
wykonaé Scisle wg wytycznych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.2.6. lzolacja przewodow
Projektowane instalacje grzewcze nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami podanymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ws. warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; minimalne grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli:

Minimalna

Rodzaj , . grubos¢

. .. Srednica wewnetrzna przewodu dy, [mm] . ..

instalacji izolacji

[mm]
<22 20
Instalacje 99-35 30
grzewcze

35-100 =dw
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>100 100
Przewody j.w. przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan
skrzyzowania przewodoéw jow.
Przewody utozone w podtfodze 6

Tabela 3.

Podane wartosci dotyczg izolacji o wsp. A=0.035 W/m*K, przy stosowaniu materiatu izolacyjnego o
innym wspétczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

7.3. Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (
inne niz oddzielenia stref pozarowych), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej E 160 lub R E | 60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E ) tych elementéw.

Do wykonania zabezpieczed przepustdow rur palnych nalezy zastosowac opaski peczniejgce w
wymaganej klasie. Dla zabezpieczen przepustdw rur niepalnych nalezy zastosowaé masy
peczniejgce w wymaganej klasie. Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8.  Zrédto ciepta

Jako 7Zrddto ciepta zaprojektowano powietrzng 2-sprezarkowa pompa ciepta do montazu
zewnetrznego.

Parametry pompy ciepta
1) Pierwszy blok pompy ciepta

e Maks. moc grzewcza 43,4 kW,

e wspdtczynnik wydajnosci COP do 3,4 (wg EN 14511 przy A2/W35),
e znamionowy pobdr mocy 7,8 kW (wg EN 14511 przy A7/W35).

e Krdédce przytgczeniowe gdrnego zrédta ciepta: R 2".

e Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.

2) Drugi blok pompy ciepta

e Maks. moc grzewcza 23,7 kW,

e wspodtczynnik wydajnosci COP do 3,35,

e znamionowy pobdr mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy A2/W35).
e Krdéce przytaczeniowe gornego zrddta ciepta: GZ 174",

12
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e Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
Urzadzenie charakteryzuje sie cichg pracg, jest to mozliwe dzieki konstrukcji zoptymalizowanej pod
katem przeptywu powietrza, zamknietej komorze sprezarek, swobodnie ptywajgcej podstawie
sprezarek i cichobieznym wentylatorom.
Automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obstugowym Touch Display daje mozliwosé
indywidualnej konfiguracji w rdéznych wariantach uktadéw hydraulicznych oraz wspétpracy z

instalacjg fotowoltaiczng i sieciami Smart Grid (SG Ready).

Podczas szczytowego zapotrzebowania na cele c.0. pompa ciepta bedzie wspomagana istniejgcym
kottem olejowym.

Do prawidtowej pracy pomp ciepta dobrano bufor ciepta o pojemnosci 1000l. Bufor bedzie
wyposazony w 3 grzatki elektryczne o mocy 9,0kW i jedng o mocy 7,6 kW.

8.1.  Naczynie wzbiorcze obiegow kotta gazowego oraz zawory bezpieczenstwa

Dobdr naczynia wzbiorczego przeprowadzono na podstawie PN-B-02414. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Cisnienie statyczne 5m, przyjeto 0,5bar
Maksymalne cisnienie w instalacji 3,0bar
Pojemnos¢ instalacji ogrzewczej(wartos¢ przyjeta ze wzgledu

na brak informacji o pojemnosci instalacji w budynku istniejgcym 2500 dm3

Cisnienie stabilizacji ci$nienia po=0,5+0,2=0,7

Temperatura zasilania instalacji ogrzewczej t,=60°C

Przyrost objetosci wiasciwej dla t, Av=0,0168dm3/kg
Pojemnosc¢ uzytkowa po rozszerzeniu 2500x0,001x999,7x0,0118=29,49dm3
Ubytek eksploatacyjny wody instalacyjnej 1%x%2500x0,01=25,00dm?
Pojemnos¢ uzytkowa z rezerwg 29,49+25,00=54,49dm3

Whyrazenie 1 do obliczenia cisnienia wstepnego pracy instalacji 54,49x[(3,0+1)/(3,0-0,7)-1]=40,27
Woyrazenie 2 do obliczenia cisnienia wstepnego pracy instalacji 1+29,49/40,27=1,73

Cisnienie wstepne pracy instalacji [(3,0+1,0)/1,73]-1=1,31bar
Minimalna pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego bez rezerwy 29,49*(3,0+1)/(3,0-1,31)=51,29dm3
Minimalna pojemno$é naczynia wzbiorczego z rezerwg 54,49x(3,0+1)/(3,0-1,31)=128,91dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG140. Cisnienie wstepne naczynia nalezy nastawi¢ na 1,31 bar.
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Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d=5,17

Przyjeto rure wzbiorczg o $rednicy wewnetrznej DN25 mm zgodnie z wytycznymi producenta naczynia
wzbiorczego.

8.2.  Dobor zaworéw bezpieczenstwa dla kotta instalacji centralnego ogrzewania
1) Pompa o mocy 43,4kW

Maksymalna trwata moc cieplna kotta; 43,4kW

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 3,0bar

Max. ciSnienie przed zaworem bezpieczenstwa dla par i gazow 1,1x3,0=3,3bar

Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed ZB 2163kJ/kg

Srednica dobranego zaworu bezpieczeristwa DN20

Wspdtczynnik poprawkowy zaworu bezpieczenstwa dla par
i gz6w a, 0,57

Wspodtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par
i gazéw a 0,9x0,57=0,513

Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy witasciwosci pary
i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa (K1) 0,53

Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku
cisnienia przed i za zaworem bezpieczenstwa (K2) 1

Przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa 3600x43/2163=113,17kg/h
Wymagana powierzchni przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczeristwa; A
113,17/(10x1x0,53x0,513x(3,3+0,1)=96,80mm?
Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu
bezpieczenstwa; d (4x96,80/3,14)70,5=10,67mm

Dobrano zawdr bezpieczeristwa DN20, pmax=3,0bar, do=14mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa: (3,14x1472)/4=153,86mm?2

Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
10x1x0,53x0,513x(0,33+0,1)x153,86=199,87kg/h

14
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Sprawdzenie m., = m 199,87kg/h > 113,17kg/h

1) Pompa o mocy 23,7kW
Maksymalna trwata moc cieplna kotta; 23,7kW
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 3,0bar
Max. ciSnienie przed zaworem bezpieczenstwa dla par i gazow 1,1x3,0=3,3bar
Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed ZB 2163kJ/kg
Srednica dobranego zaworu bezpieczenstwa DN15

Wspdtczynnik poprawkowy zaworu bezpieczenstwa dla par
i gz0w a, 0,42

Wspodtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par
i gazéw a 0,9x0,42=0,378

Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy witasciwosci pary
i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa (K1) 0,53

Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku
cisnienia przed i za zaworem bezpieczenstwa (K2) 1

Przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa 3600x23,7/2163=39,44kg/h
Wymagana powierzchni przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczenistwa; A
39,44/(10x1x0,53x0,378x(3,3+0,1)=39,44mm?
Wymagana Srednica kanatu dolotowego zaworu
bezpieczenstwa; d (4x39,44/3,14)10,5=7,34mm

Dobrano zawdr bezpieczeristwa DN15, pmax=3,0bar, do=12mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa: (3,14x1272)/4=113,04mm?2

Przepustowosc dobranego zaworu bezpieczenistwa:
10x1x0,53x0,378x(0,33+0,1)x113,04=108,20kg/h

Sprawdzenie m.; = m 108,20kg/h > 39,44kg/h
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9. Wytyczne branzowe

9.1. Woytyczne architektoniczno - budowlane
Projekty architektoniczno-konstrukcyjne powinny zawierac:

= Otwory w Scianach dla przejscia instalacji co.

9.2. Wytyczne elektryczne
Projekt elektryczny powinien zawierac:

= Zasilenie urzadzen znajdujacych sie w zrddle ciepat
= Doprowadzenie zasilenia do pompy ciepta

= Doprowadzenie zasilenia do aparatow grzewczych

10. WYKAZ PRZEPISOW, NORM | WYTYCZNYCH

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz Prawem Budowlanym w
celu osiggniecia wysoko - sprawnosciowych, nowoczesnych i niezawodnych systeméw.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia o normalizacji.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. 2010, Nr
109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U.
2007, Nr 143, poz. 1002)

— Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr
239, poz. 2039)
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11. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczgcych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia
oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP
dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci oraz czynnikdéw niebezpiecznych. Zwraca sie
szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracy na wysokosci na dachu.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenistwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz
posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie rob6t obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich
pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robdt oséb trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia
przez kierownika robdt i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1. Transport wszelkich materiatow i urzgdzen na miejsce montazu.
Uwzglednienie kosztdw pracy niezbednego sprzetu.
Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla witasciwego posadowienia lub
podwieszenia urzadzenia, armatury lub materiatu w taki sposéb by nie oddziatywaty z sitg
wieksza niz 1kN na elementy budowlane. Podwieszenia nalezy realizowac zgodnie z opisem
czesci konstrukcyjnej.

4. Wykonanie otwordéw w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji.

5. Woykonanie podtaczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu urzadzeniu.

6. Posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na witasciwej
konstrukcji wsporczej. Podwieszenia nalezy realizowaé zgodnie z opisem czesci
konstrukcyjnej.
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7. Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i
Przepisami Polskiego Prawa préb, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia
urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploataciji.

8. Uruchomienie instalacji oraz wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i
zamontowanych urzadzen.

9. Regulacje urzadzen i instalacji do warunkow okreslonych projektem wykonawczym
jako zadanych przez Zamawiajgcego, Polskie Normy lub stosowne przepisy, wykonanie
niezbednych potaczen sterowniczych wewnatrz urzadzen lub pomiedzy poszczegédlnymi
urzgdzeniami danej instalacji zapewniajgcych bezawaryjng prace urzadzenia lub catej

instalacji.

10. Witasciwe oznakowanie wszystkich instalacji i urzadzen w postaci tabliczek znamionowych
zawierajgcych wszelkie niezbedne dane o charakterystyce i  przynaleznosci do
instalacji.

11. Projekt nie obejmuje szczegdtéw urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
niezbedne elementy w celu sprawnego dziatania instalacji w oparciu o szeroko pojeta
praktyke dobrego wykonania. Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu
dostawy wtaczajgc w to niezbedne urzadzenia i elementy projektowanej instalacji dla
uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych systemodw.

12. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie, w razie potrzeby, projektu warsztatowego.

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej: rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji wykonawczej i budowlanej, DTR urzadzen zainstalowanych na obiekcie,
deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi
urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardéw i regulacji, odbiory UDT

13. Uwagi koricowe

1. Niezgodnosc i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja pozostatych
branz.

3. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora, Wykonawce oraz Inspektora.

4. Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty wymagane prawem polskim oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez ITB, COBRTI , Instal” oraz PZH.

5. Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego sie
odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentacji. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementéw instalacyjnych.

6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.
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7. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60, lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

8. Nalezy zapewni¢ obudowe przewoddw prowadzonych przez strefy wydzielenia p.poz o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 wykonang z materiatéw niepalnych.

9. Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane w instalacje powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881)

10.Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami.

11.Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
...” wydanie COBRTI INSTAL w latach 2002-2006.

12.1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji grzewczej powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Minimalna klasa reakcji na ogien B-s1 zgodnie
znormg PN-EN 13501-1:2008

Armature w piwnicy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb.

Ptukanie i préoby wykonaé z zamontowanymi wstawkami wodomierzowymi i zaslepionymi kréécami
termometrow na przewodzie zasilajgcym i powrotnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
zdemontowaé wstawki i w ich miejsce zainstalowaé wodomierze oraz zamontowac czujniki
termometrow oporowych , dokona¢ potaczen przewodami licznika z wodomierzem i termometrami
oporowymi, odpowietrzy¢ licznik.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MONTAZU, PROB, ROZRUCHU | EKSPLOATACII INSTALACII C.O.
Z TERMOSTATYCZNYMI ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami , Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych t.II”. Ponadto powinny by¢ przestrzegane
nastepujgce dodatkowe zasady:

W czasie wykonywania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte; zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;

Ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ termostatycznych zawordw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja
wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

Przed rozpoczeciem rozruchu i préobnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonaé
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej: regulacja
wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowainych pod wzgledem parametréw
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Autorzy opracowania :

mgr inz. Maciej Borowiecki
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