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SA SA M12 Pompa obiegowa strony pierwotnej chtodu pasywnego
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Bufor wody grzewczej o minimalnej pojemnosci 1000dm3
BTH1000

1 (AB)
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Dimplex Ster. kaskadowy

3 x 2,5%230V/Zabezp 230\) C16A

e A —

7

Dimplex LA 60S-TU

3 x 2,5°230V/Zabezp 230\) E16A

5 x 10-16 2400V/Zabezp 400V C50A

7

Dimplex LA 35TBS

3 x 2,52230V/Zabezp 230\) E16A

5 x 10-16 *400V/Zabezp 400V C25A

Przeptyw powietrza prostopadle od sciany (min.

1,5m)
lub réwnolegle ze sciang

1. Wykonaweca, lub podmiot przystepujgcy do robot, powinien zapoznac sig z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robét
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
nienagannie funkcjonujgcego budynku. Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym terminie ubiegac sig o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zfym zrozumieniem dok ji lub Inym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic weze$niej z
projek Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig z cafoscig dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji

LA 35TBS

A

B
LA 605—TU

i

T Bl

Rury preizolowane

Odptyw kondensatu do kanalizacji (lub drenaz)

tycji przed przystapieniem do robot.
5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcow
materiatow budowlanych.
7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.
10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetykg budynku nie bedace czescig tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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05-300 Mirisk Maz, ul.Swietokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

www.studio-projekt.com
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TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR: Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

Schemat kottowni - instalacja co
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