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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zadaniem: , Termomodernizacja i remont budynku szkoty podstawowej w Dropiu” zakres obejmuje
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem:
Instalacji centralnego ogrzewania

- montaz rurociggow instalaciji c.o.,

- montaz rozdzielacza ogrzewania,

- montaz elementéw ogrzewania,

- montaz armatury,

- montaz sterowania ogrzewania,

- préby szczelnosci i ptukanie instalacji,

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi.
Cisnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalac;ji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, Pprébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie robocze instalacji, Prob

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20
°C.

Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej ( dla rur-
Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (en)

Grubos¢ Scianki, ktdra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki
rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur.
Jest on wyrazony zalezno$cia:
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S =dn-eo /2en @

gdzie:
d° - Srednica nominalna zewnetrzna,
e’ - nominalna grubos$¢ Scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglona liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej
Srednicy do nominalnej grubosci scianki.

SDR =dn/eo

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR =2S + 1

Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w
czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Trwalos¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zaleznos$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploataciji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o
okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego
moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy
czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

- kottownia — jako element budowlany; pomieszczenie stuzace do instalowania w nim zrddta ciepta
speiajgce okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia spalin,
nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje wtasciwosci
uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e o0znakowany znakiem budowlanym.

2.1. Materialy dotyczace instalacji c.o.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania instalacji sanitarnej muszg zosta¢ przedtozone
Inzynierowi i przez niego zaakceptowane.

- Rury wielowarstwowe PE-Xc

- Rury stalowe weglowe ocynkowane wg PN-H-74244:1979

- Zawoér odcinajgcy kulowy wg katalogu producenta zgodnie z PN-M-82054.03:1982
- Zawory regulacyjne

- Gtowice termostatyczne

- Pompy obiegowe

- Odpowietrzniki automatyczne wg katalogéw producenta

- Izolacja rurociggow otulinami

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
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gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci
i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).
2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktadowane sg rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m. Grzejniki, zawory odcinajgce, zawory
regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalac;ji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.
5.1. Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie lokalizacji urzgdzen,
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegéw grzewczych,
- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatoréw pokojowych,
- Wykucie bruzd,
- Zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody c.o.
5.2. Roboty montazowe
5.2.1.0grzewanie budynku grzejnikowe, wodne. Zrédtem ciepta dla modernizowanego budynku bedzie
powietrzna pompa ciepta wspétpracujgca z istniejgcym kottem olejowym bedgcym zrédtem szczytowym.
Do ogrzewania budynku nalezy zastosowaé ogrzewanie grzejnikowe wodne w kazdym pomieszczeniu dla
zapewnienia odpowiedniej temperatury obliczeniowej. Montaz wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

5.4. Izolacja termiczna

Przewody izolowac otuling o gr. zgodnej z WT. W przypadku rur przechodzgcych przez

przegrody budowlane oraz prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych nalezy stosowac¢ izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

6.1. Instalacja c.o.
Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzié:
- Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
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- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robo6t spawalniczych
- Kontrole wykonania ochrony korozyjne;j
- Kontrole wykonania izolaciji cieplnej
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji
- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- Sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpér ruchomych
- Sprawdzi¢ mozliwos$¢ przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
6.2. Préby szczelnosci instalaciji c.o.
Przystgpienie do prob szczelnosci powinno odby¢ sie przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika
Budowy po wczesniejszym jego poinformowaniu na pismie.
Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:
a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 11.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ £ 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktoéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimmng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania
Potaczenia : . —
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania \VEII’LII].klI uznana ‘Wn_lkow
badania za pozytywne
spawane, podniesienie ciénienia w instalacji — brak przeciekow i roszenia.
lutowane, do wartosci cisnienia probnego szczegOlnie na
zaciskane . polaczeniach i diawnicach
kolnierzowe obserwacja instalacji 1/2 godziny  |j.w. ponadto manomeir nie
wykaze spadku cisnienia,
gwintowane podniesienie cisnienia w instalacji do — brak przeciekow i roszenia.
wartosci cisnienia probnego szczegOlnie na
polaczeniach i1 diawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny  |j.w. ponadto cisnienie na
manometrze nie spadnie
wiecej niz 2 %.
" polaczenia przewodéw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania gldwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunac przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie. poczynajac od
poczatku badania wstepnego
UWAGA 2: badanie giéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szezelnodei. z wyjatkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztucznego, dla ktoryeh producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan. nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajacymi.
Badanie uzupelniajace
{do badania uzupelniajqacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow
z tworzywa sztucznego, nalezy przystqpi¢ bezposrednio po badaniu glownym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
przewodow z tWorzywa sztucznego

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWiORB.

Jednostkg obmiarowa dla urzadzen jest 1 sztuka — [szt.] lub 1 komplet —[ kpl.].

Dla przewodow instalacji - metr biezacy - [mb] dtugosci.

Dla robét izolacyjnych i antykorozyjnych jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy —[ m2] powierzchni.
Dla ptukania instalaciji i dla prob szczelnosci jednostkg obmiaru jest metr — [m] dtugosci.

8. ODBIORU ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego w budynku. Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.5. Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia niewtasciwie wykonanych robét.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru .

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Katalogi

- Katalog armatury przemystowej.

- Katalog armatury zaporowej kulowej.

- Katalog odpowietrznikdw.

- Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

- Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego

10.2. Normy

- PN-EN 12831-1:2017-08 - Charakterystyka energetyczna budynkoéw -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego -- Czesc¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3,

- PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze",

- PN-EN 1264-1:2011 - Wbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia -- Czes¢ 1:
Definicje i symbole

- PN-EN 1264-2+A1:2013-05 Wbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia -- Cze$¢é
2: Ogrzewanie podtogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda okreslania mocy cieplnej

- PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogdlne i
badania

- PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",

- PN-84/H-74220 "Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia",

- PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania",

- PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania",
- PN-EN 215:2005/A1:2006 (U) "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan",

- PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne",

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne",

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005/A2:2005 "Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Ogodlne
wytyczne dotyczgce spawania tukowego",

- PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne",
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- PN-EN 1074-2:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czgs¢ 2:
Armatura zaporowa",

- PN-EN 1074-3:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna",

- PN-EN 1074-4:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce",

- PN-EN 1074-5:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca”,

- PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze budynkdw. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego",

- PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw powtokowych -- Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie,

- PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw powtokowych -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni,

- PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

- PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw powtokowych -- Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

- PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdbw metalowych -- Czes¢ 1:
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jako$ci,

- PN-EN ISO 3834-2:2007 (U) "Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdbw metalowych - Czes$¢ 2:
Petne wymagania jakosci",

- PN-EN ISO 3834-3:2007 (U) "Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych - Czes¢ 3:
Standardowe wymagania jakosci",

- PN-EN ISO 3834-4:2007 (U) "Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych - Czes¢ 4:
Podstawowe wymagania jakosci",

- PN-EN ISO 12944-4:2018-02"Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni",

- PN-EN ISO 8501-1:2008"Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych

10.3. Przepisy zwigzane

- COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".

- Dz.U.1994.089.0414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U.1999.074.0836 "Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych".

- Dz.U.2001.072.0747 "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow" z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" z p6zniejszymi zmianami.

- Dz.U.2002.166.1360 "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci" z pozniejszymi
zmianami.

- Dz.U.2003.120.1133 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz.U.2004.019.0177 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych" z pézniejszymi
zmianami.

- Dz.U.2004.092.0881 "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych".

- Dz.U.2004.198.2041 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym®.

- Dz.U.2004.249.2497 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania".

- Dz.U.2005.098.0825 "Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw
etykiet dla urzadzen".

Wykonawce zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne, w tym odpowiednie
aktualne normy, dotyczgce wykonania poszczegoélnych rodzajow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamowienia.



