SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

KONSTRUKCJA MONTAZOWA DEDYKOWANA NA DACH SKOSNY
ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKTORA R-DC, NATYNKOWA, P65 R-AC, NATYNKOWA, 1P65

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY
33.3W, 3-FAZOWY

27xmoduf fotowoltaiczny min. 520W — B50,3P

.
—
&
=
27xoptymalizator mocy " SPD,
o 0o = AN SOLAR DG, 2:6mm2 [E BL TYP:1+2, 4P
27xmoduft fotowoltaiczny min. 520W ng il kabel Cu 510 ¢ NoXH 925 RG
27xoptymalizator mocy :
o0 o0 d\p' - SOLAR DC, 2x8mm2 [&
26xmoduf fotowoltaiczny min. 520W KBJ = %
26xoptymacl>|z:t<;r mocy A SO DG, 26mm2 [E Y,
< JS” 3 ZK+PWP
1

- 2

— PWP BUDYNKU
ZLOKALIZOWANE

WEWNATRZ
PRZY DRZWIACH
GLOWNYCH

* dla projektowanego budynku zastosowano PWP (zlokalizowany wewngqtrz budynku przy wejsciu gtdwnym) do wytqgczenia odbioréw podczas
pozaru lub w trakcie akcji ratowniczej,

** falownik, rozdzielnica DC, AC zlokalizowane na zewngtrz budynku,

*** obnizenie napigcia do wartosci bezpiecznej 1V za pomocq optymalizatordw.

R-DC R-AC

-

(-]
L]
3
o
(-]
B
7D

F
E

d
°
A1)

= 0} 4D

ar

P 41 )

=] d
(1ZC

43,6

qr.

31

Widok rozdzielnic R-DC i R-AC
montowane na elewacji budynku

natynkowa
gt. 70 [mm]
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TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR: Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Ko$ciuszki 1

Schemat ideowy instalaciji fotowoltaicznej

DATA:
;Eg‘ijrlizi}.(-ll;?avr\\’é%zek Thion 04.2025
nr upr. OPLI0796/POOE/12 SKALA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez —
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie NRRYS:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenegetycznych I E- 1 o




