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2.  

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy tematu o nazwie zadania: 
 

DROPIU  
 

Zlokalizowanego:  Drop 31, 05-307 Dobre,  
 141206_5.0007.603/1 

INWESTOR:   Gmina Dobre 
    05-  
 

2.2 Podstawa opracowania 

o 

 
o 

zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690); 
o PN-EN 12464-

 
o PN-EN 1838:2013-   
o PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

 
o PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
o PN-HD 60364-5- -54: 

- 
i  

o PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe; 

o PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  

o PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla 
lub  

 

2.3 Zakres opracowania 

 
o Rozdzielnice elektryczne, 
o  
o  
o  
o instalacja uziomowa i odgromowa, 
o instalacja fotowoltaiczna. 

 

3. OPIS TECHNICZNY  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

3.1  

asilanie budynku realizowane jest z napowietrznej linii niskiego 
. Obiekt zasilany jest obecnie z  



   

liczniki energii elektrycznej o mocach odpowiednio: 3kW, 8kW. 
likwidacji 

mocy 91kW - nowy 
licznik zostanie zlokalizowany w szafce 

-   

-
 

 W budynku projektowany jest 
-S. 

 

3.2  

P - ochrona 
 

o T1+T2  ogranicznik montowany w rozdzielnicy R-G, 
o T2  ogranicznik montowany w rozdzielnicy R-K. 

 

3.3  

 
o  
o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20. 

-S, 
-

nadmiarowo-
E. Wszystkie kable i przewody 

ochronnym PE. 
 -S, przy 

 
 

3.4  

przycisku PWP  poprzez zbicie szybki  
 

 
 



   

-
 

energii elektrycznej do budynku, umieszczonego w projektowanej 
certyfikowanej rozdzielnicy, 
-  

 
-  
o 
za  

-EPO   
 

3.5 Trasy kablowe 

Trasy prowadzenia 
z 
dla 
poziomych i pionowych. 

o. 
. Okablowanie wykonane 

 

 

 
a . 

 
 zaleceniami 

 
-  Dca-s2, d1, a3 
-  Dca-s2, d1, a3 
- pomieszczenia PM  klasa Eca. 

 

3.6 Instalacja  

3.6.1  

-EN12464-
j.  

 
 

o Pomieszczenie magazynowe  200 lx, 
o Toalety, pomieszczenie socjalne, szatnie - 200 lx, 
o Korytarze  100 lx, 
o Pomieszczenie biurowe  500 lx, 



   

o Sala lekcyjna 500lx, 
o Aula/Sala gimnastyczna  300lx, 
o  200lx, 
o Biblioteka  czytelnia  200lx, 
o Pomieszczenia techniczne  200 lx. 

 
 

w 
otoczenia. 

 
 

, min. IP44 w toaletach. W sali 
 

 
Oprzewodowanie 

przewodami 3x1,5 oraz 4x1,5. 
zaleceniami 

 
-  Dca-s2, d1, a3 
-  Dca-s2, d1, a3 
- pomieszczenia PM  klasa Eca. 

 

3.6.2 Instalacja  awaryjnego 

 oprawy 
1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych 

rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w  odpowiednie piktogramy i 
1

do kierunku ewakuacji

  
 

 
o 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, 
o . 

 
-EN 60 

 
 



   

3.7 Instalacja gniazd wtykowych 

W budynku 
. 

 
 

Gniazda  
 

 
 

zaleceniami 

 
-  Dca-s2, d1, a3 
-  Dca-s2, d1, a3 
- pomieszczenia PM  klasa Eca. 
 

3.8   

 
technologicznych, specyficznych dla projektowanego obiektu

sanitarnej 

 

 
 zaleceniami producenta. 

 

3.9  

 
elektrycznego i 
nowoprojektowanej instalacji elektrycznej. Obwody te 
zasilania TN-

-G. 

centa. 
 



   

3.10 Instalacja   

 miejscowej szyny 
  

Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej -
 

Do 

-
ochronnych PE ro  

 
 

3.11 Instalacja fotowoltaiczna 

-grid. Instalacja ma za 

-G budynku  

rodzaj 

 
 

 
- przy wykorzystaniu 

zjawiska fotoelektrycznego - 

ele  

-
ucenta i min. 25-  

przekroju 6mm2 

 
 
Inwerter fotowoltaiczny 

Na potrzeby instalacji zaprojektowano inwerter 3-fazowy (trzy jednostki 



   

 

wytycznymi producenta  

umieszczony pod daszkiem z tworzywa sztucznego w celu ochrony przed niekorzystnym 
 

 
Rozdzielnice AC i DC 

 po 
stronie AC (R-AC) oraz DC (R-DC). Projektowane rozdzielnice natynkowe o stopniu ochrony 

 
-DC, a 

rysunkowej przekroju do projektowanej rozdzielnicy R-
do 

ch poziomych i pionowych.  
 
Optymalizatory mocy 

falownika   
 

 
-

 

  

-HD 60364-7-712:2016. Znak 
 

  
  
  

 

3.12 Instalacja odgromowa  

Na dachu 

fabrycznych uchwytach. 



   

instalacji odgromowej wraz z

 
wykonawczym. 
izolacyjnych. Przewody 

 
-

 
 

3.13  

uziom otokowy. 

 

- zielonym. Z uziomu 

 

 

 
-budowlanymi, 
-

ustanowionymi normami przedmiotowymi. 

 
 

3.14 Elementy instalacji CCTV 

kamer zlokalizowanych na elewacji budynku 



   

budynku

 
 

 

4. UWAGI  
opracowywanej powierzchni 

 

 

i  

(np.  

elektroinstalacyjnych. 

technicznej. 

 
 

 
  
  

o pomiary rezystancji izolacji, 
o  
o  
o  
o  
o . 


