SCHEMAT ROZDZIELNICY R-K

(Rozbudowa rozdzielnicy w zakresie wykonawcy kottowni)

= T 1t " e e 2 el e e ]
o 3 s 3 < 3 3 3 |
1 | S S S S S 21 =1
- <4 <4 =4 =3 =4 =3 =]
- oo oo oo oo oo oo Ao
| N < N < N < N < < < < < < < |
B Rathat \ )\ )\ )\ A A )\ |
o o o
- - - | | I | I | |
<> 1> <I> <I> <I> <I> <I> < |
§| Z O
| 000 ws®
5 | T
o L1 2 L3 w= =
@ Lampifontone =0\ € TR\ 8 T\ 2 T\ g e e e e Hte e e Hte e Hte Rte e e 5 Z |
o o (6] m m 0 0 m o o0 o0 o 0 0 o0 o0 0 S Ww >
[N o o o o o o o o o o o o o o o o ) = ;
< N N N N N N N N N ~N ~N N < < < < < = g n: |
[=]
o
g = <
5 3 Mo N |
§ 2 2 2 % Nod
5 < < < <
8 53| | #3]2 | 838 | 533 S |
g g s s g
o 5 § § § |
§ = o [ h-] > > 2@ N N N N
ol 2 : £ £ 5. |2 : | : £ £ £ £
X2 o 8 o ol £ ol £ oleh w8 Wl R o e ole . < T B K h 2y 2 gsy 9oy |
7] | & e ° o 5 T o A} <
o 8 (0] D ] () (O] = (0] o o (0]
o gl&E & |8 gled  glse g2 gl& o8 |8 fad o8l § Bz & g8 | g8 g g8 | go& |
N N ~N N N N N A N N -\ N N N N N N
® EW 7~ I l ] l ] l ] 7v l l l l l l l l
Sygnat z jednostki wewnetrznej pompy ciepla
Sygnat z jednostki wewnetrznej pompy ciepia
Sygnat z jednostki wewnetrznej pompy ciepta
Sygnat z jednostki wewnetrznej pompy ciepta
UWAGI:
1) W przypadku obwodéw wychodzacych poza budynek nalezy zastosowac¢ puszki przejsciowe
pozwalajace na zmiane typu okablowania
2) Wszystkie istniejgce obwody zasilajgce oraz aparature zabezpieczeniowag wystepujagce w
dotychczasowej rozdzielnicy oraz niezbedne do zasilania urzadzen istniejagcych na budynku
nalezy zachowaé, zweryfikowaé poprawno$¢ ich dziatania oraz przenies¢ do
nowoprojektowanej rozdzielnicy R-G. Istniejgce aparaty przetestowaé, w razie konieczno$ci
wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach
3) W przypadku istniejgcych odbioréw niezbednych do pozostawienia nalezy kazdorazowo
dokonaé weryfikacji okablowania oraz istniejgcych zabezpieczen pod katem zgodnosci z
wymaganiami uktadu TN-S. W sytuac;ji, gdy nie spetniajg one wymogéw wynikajgcych z norm
oraz zatozen projektowych (np. brak wydzielonego przewodu ochronnego PE lub niewtasciwy
przekrdj), nalezy je wymieni¢ na przewody/zabezpieczenia przystosowane do pracy w
uktadzie TN-S. W przypadku, gdy przewody spetniajg wymagania, dopuszcza sie ich dalsze
uzytkowanie po dostosowaniu punktu zasilania do uktadu TN-S.
4) Istniejace zasilenia urzgdzen/gniazd przeznaczonych do zachowania nalezy zabezpieczaé

wylgcznikami réznicowopradowymi.
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