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Pomieszczenia Drop

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Parter

1 Salalekcyjna 45,2
2  Salalekcyjna 27,0
3 Pom. podgrzew.positkow 17,7
4 Wiatrotap 2,3

5 Pom.gosp. 4,2

6  Gabinet dyrektora 11,9
7  Pom.biurowe 11,7
8  Wiatrotap 3,8

9 Korytarz 115,4
10 Korytarz 7,5
11 Jadalnia 21,4
12 Pokéj nauczycielski 27,5
13 Pom.gosp. 2,5
14 Sala lekcyjna 35,7
15 Sala lekcyjna 35,6
16 Sala lekcyjna 35,6
17 Sala lekcyjna 22,9
18 Sala lekcyjna 26,1
19 Aula 125,0
20 Korytarz 27,0
21 Wc dziewczyn 13,6
22 Wc chtopcow 15,2
23 Wc 3,2
25 Biblioteka 32,1
26 Kottownia 6,9
27 Kottownia 8,7

685,7 m?

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie uwzglednieniem
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic wczedniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac sig z catoscig dokumentacii projektowej wigcznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwiazar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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H 1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
H nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie L [
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic $niej z projek . Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
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branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
= przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
L materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwiazar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot

wynika, iz Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania, zgodnie z lami dobrego wyko X
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie uwzglednieni

Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic $niej z projek . Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cafoscia dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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Pomieszczenia Drop

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Parter

1 Salalekcyjna 45,2
2  Salalekcyjna 27,0
3 Pom. podgrzew.positkow 17,7
4 Wiatrotap 2,3

5 Pom.gosp. 4,2

6  Gabinet dyrektora 11,9
7  Pom.biurowe 11,7
8  Wiatrotap 3,8

9 Korytarz 115,4
10 Korytarz 7,5
11 Jadalnia 21,4
12 Pokéj nauczycielski 27,5
13 Pom.gosp. 2,5
14 Sala lekcyjna 35,7
15 Sala lekcyjna 35,6
16 Sala lekcyjna 35,6
17 Sala lekcyjna 22,9
18 Sala lekcyjna 26,1
19 Aula 125,0
20 Korytarz 27,0
21 Wc dziewczyn 13,6
22 Wc chtopcow 15,2
23 Wc 3,2
25 Biblioteka 32,1
26 Kottownia 6,9
27 Kottownia 8,7

685,7 m?

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie L dnieni
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic $niej z projek . Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cafoscia dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego

rozwiazar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

05-300 Mirisk Maz, ul.Swigtokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR:  Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

Parter - PROJEKT

DATA:
PROJEKTOWAL.:
mgr. inz. arch. Jacek Bakuta 042025
MA/003/19 SKALA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez 1 : 1 OO
ograniczen w specjalnosci architektonicznej NRRYS:
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie uwzglednieni
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic $niej z projek . Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cafoscia dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
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9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwiazar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

STUDIO
PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.studio-projekt.com 05-300 Mirisk Maz, ul.Swietokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR:  Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

Dach - PROJEKT
PROJEKTOWAL: DAT84_2025

mgr. inz. arch. Jacek Bakuta

MA/003/19 SKALA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez 1 : 1 OO
ograniczen w specjalnosci architektonicznej NRRYS:

5
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LEGENDA:
1 - kolor NCS S_0500-N E

2- kolor NCS S_1015-G40Y

3- kolor NCS S_0560-Y10R

4-kolor NCS S_1040-Y40R

5 - kolor NCS S_2020-Y10R

6 - kolor NCS S_2020-Y10R

7 - kolor NCS S_4020-Y10R e
8- kolor NCS S_1555-R70B

9- kolor NCS S_5502-G

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robot

wynika, iz Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania, zgodnie z lami dobrego wyko X
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dok ji lub ym nie uwzglednieni

Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic $niej z projek . Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cafoscia dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcéw
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

STUDIO
PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.studio-projekt.com 05-300 Mirisk Maz, ul.Swietokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR:  Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

Elewacje PROJEKT
PROJEKTOWAL: DAT84_2025

mgr. inz. arch. Jacek Bakuta

MA/003/19 SKALA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez 1 : 1 OO
ograniczen w specjalnosci architektonicznej NRRYS:
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WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa ok1 ok2 ok3 ok4 ok5 ok6 ok7 ok8
llos¢ 26 12 2 1 1 6 3 18
Rozmiar Szer. x Wys. w murze 150x206 150x105 55x80 70x120 140x206 150x200 100x150 150x150
UWAGI: ]
1. WSZYSTKIE DRZWI ZASTOSOWANE W BUDYNKU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY DO STOSOWANIA W BUDYNKACH SZKOLNYCH
2. ZE WZGLEDU NA WIELKOSC ELEMENTOW SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM WIELKOSC PODZIALOW, TYP SZKLA, USZTYWNIENIA, ITD.
3. OKNA- PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBY FLOAT O GRUBOSCI 4mm WYPELNIONE ARGONEM, SPELNIAJACE WSPOLCZYNNIK U<0,9W/m2K
4. WYMIARY WYRAZONE W CENTYMETRACH
5. WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWIETLE MURU )
6. KIERUNEK OTWIERANIA | ZABEZPIECZENIA ANTYWLAMANIOWE USTALIC Z INWESTOREM
7. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWOROW W NATURZE
8. DRZWI WYPQSAZYC W ZAMKI TYPU MASTERKEY
9. PRZED ZAMOWIENIEM DRZW| PRZEDSTAWIC OPCJE KOLORYSTYCZNE INWESTOROWI, DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
10. OKNA W CZESCI KUCHENNEJ | JADALNI POWINNY MIEC MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA SIATEK PRZECIW OWADOM
11. OKNA PCV W KOLORZE BIALYM OBUSTRONNIE )
12. NAWIETRZAKI W OKNACH ZGODNIE Z OPISEM DO POTWIERDZENIA PRZY ZAMOWIENIU STOLARKI
Nazwa drzwi Dz1 Dz2 DZ3 Dz4 DZ5 DZ6
llosé 1 1 1 1 1
Szer. x Wys. otworu w $wietle muru 150x290 92x290 80x225 198x216 100 x 205 287x208
Rozmieszczenie L P 2P P 1P+1L
. . . . o jSci Zewnetrzne wejsciowe do Zewnetrzne wejéciowe do
Przeznaczenie Zewnetrzne wejsciowe gtéwne Zewnetrzne wejsciowe boczne Zewnetrzne wejsciowe boczne zevé’g%;gii\g?"sgm? wne el Il(o‘gowni wnelz sal\i’vp:zeldsvikola
Symbol 2D

Widok 3D z przodu

ol

°1

Uwagi

-caty zestaw z ocieplonych profili
aluminiowych, drzwi bez progu

-szklenie szktem bezpiecznym, szyba
przezroczysta

-samozamykacz

-szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydta
min. 90cm, po otwarciu catosci szeroko$¢
przejscia min. 120cm

-kolorystyka: aluminium w kolorze ZIELEN
np RAL 6017

- pochwyt w gtéwnym skrzydle

-caty zestaw z ocieplonych profili
aluminiowych, drzwi bez progu
-szklenie szktem bezpiecznym,
szyba przezroczysta
-samozamykacz

-szerokos¢ przejscia po otwarciu
skrzydta min. 90cm

-kolorystyka: aluminium w kolorze
ANTRACYT RAL 7016

-caly zestaw z ocieplonych profili
aluminiowych, drzwi bez progu
-szklenie szktem bezpiecznym,
szyba przezroczysta
-samozamykacz

-szeroko$¢ przejscia po otwarciu
skrzydta min. 90cm

-kolorystyka: aluminium w kolorze
ZIELONYM RAL6017

-caty zestaw z ocieplonych profili
aluminiowych, drzwi bez progu

-szklenie szktem bezpiecznym, szyba

przezroczysta
-samozamykacz

-szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydta
min. 90cm, po otwarciu catosci szeroko$¢

przej$cia min. 120cm

-kolorystyka: aluminium w kolorze BIALYM

- pochwyt w gtéwnym skrzydle

- z ocieplonych profili stalowych,
drzwi bez progu
-samozamykacz

-szeroko$¢ przejscia po otwarciu
skrzydta min. 90cm
-kolorystyka: RAL 7016

-El30

-caly zestaw z ocieplonych profili
aluminiowych, drzwi bez progu

-szklenie szktem bezpiecznym, szyba
przezroczysta

-samozamykacz

-szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydta
min. 90cm, po otwarciu catosci szeroko$¢
przejscia min. 120cm

-kolorystyka: aluminium w kolorze BIALYM

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu przystapienia do wykonywania robét
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sig do zrealizowania, zgodnie z i dobrego wyke X
nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sig o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic projektantowi przed przystapieniem
do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnic wczedniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji
przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcow
materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukq budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wpfyw na estetyke budynku nie bedace czeéciq tego opracowania lub
odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
rozwigzar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

STUDIO
HER PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

05-300 Mirisk Maz, ul.Swigtokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
|dentyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR: ~ Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Ko$ciuszki 1

Zestawienie stolarki zewnetrzne;

DATA:
PROJEKTOWAL.:
mgr. inz. arch. Jacek Bakuta 04 2025
MA/003/19 SKALA:

1:100

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci architektonicznej NRRYS:
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wsporniki katowe mocowane do $ciany

listwa drewniana 4x4cm

krawedz sciany

grzejnik 60x90cm

117

ptyta mdf grub.12mm

min. 10

Mocowanie do Sciany przy pomocy
obejmy z ptaskownika stalowego.

Plaskownik mocowany na kotki do
$ciany, ptyta mocowana do
ptaskownika na wkrety

zewnetrznej
grzejnik
S . — 18 |
l ! =2
/ 12 ﬁ =1 o
| e | ™
I Te} 2 !
s —— [
3B, (90) / ,
od wierzchu petna ptyta mdf mocowana do
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Przes$wiet od spodu min. boczne $ciany petnej
10cm szerokosci 30cm.

Otwor kwadratowy
18x18cm w jednej Scianie
bocznej z dostepem do
termostatu
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SZEROKOSC | WYSOKOSC DOPASOWAC INDYWIUDALNIE DO KAZDEGO GRZEJNIKA

www.studio-projekt.com 05-300 Minsk Maz, ul.Swigtokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372

TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W DROPIU

ADRES: Drop 31, 05-307 Dobre,
Identyfikator dziatki: 141206_5.0007.603/1
INWESTOR:  Gmina Dobre

05-307 Dobre, ul. Kosciuszki 1

obudowa grzejnikow

DATA:
PROJEKTOWAL:
mgr. inz. arch. Jacek Bakuta 042025
MAJ/003/19 SKALA:
uprawnienia budowlane do projektowania bez '] : 1 00
ograniczen w specjalnosci architektonicznej NRRYS:
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