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1. Wstep

Projekt prac geologicznych wykonany zostat na zlecenie Gminy Dziwnow z siedziba przy
ul. Szosowej 5, 72-420 Dziwndow i dotyczy rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie
zwodzonym na dziatce nr 604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow,
pow. kamienski, woj. zachodniopomorskie. Wykonawca projektu jest firma ROSA GEOLOGIA
z siedziba przy ul. Makowskiego 4 w Drawsku Pomorskim. Na podstawie objetych niniejszym
projektem robo6t geologicznych opracowana zostanie ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska
okreSlajaca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby rozbudowy nabrzezy portowych
przy moscie zwodzonym na dziatce nr 604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie,

gm. Dziwnow, pow. kamienski, woj. zachodniopomorskie”.

Projekt zostat wykonany zgodnie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne
i Gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1290 z pdzn. zm.); Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow
robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji wraz
Rozporzadzeniem zmieniajacym z dn. 1 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 964) oraz
z obowigzujacymi przepisami prawa szczegotowo podanymi w punkcie 1.2. niniejszego

projektu.

1.1.Cel projektowanych robét

Celem projektowanych robdt geologicznych jest okreSlenie warunkow geologiczno-
inzynierskich na potrzeby przygotowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej
warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie
zwodzonym na dziatce nr 604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow,

pow. kamienski, woj. zachodniopomorskie.
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Prace i roboty zaprojektowane w ramach rozpoznania geologiczno-inzynierskiego
pozwola ustali€ warunki geologiczno-inzynierskie, oraz przydatno$¢ gruntow podtoza do
zaprojektowania wszystkich elementéw planowanej inwestycji, w zakresie pozwalajacym na
dobor wtasSciwej metody posadowienia obiektow budowlanych, dobér metod wzmocnienia

podtoza, spos6b prowadzenia robot ziemnych.

Realizacja niniejszego zadania wymagata bedzie szczegdtowego rozpoznania podtoza
na podstawie wykonanych otwordéw badawczych, opisu makroskopowego przewiercanych
gruntow, obserwacji i pomiaréow poziomu zwierciadta nawierconej i ustabilizowanej wody
gruntowej, poboru probek gruntu i wody do badan laboratoryjnych oraz wykonania sondowan

badawczych.

1.2.Podstawy prawne opracowania dokumentacji

Podstawa prawna sporzadzenia projektu sa:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U.
22024 r. poz. 1290 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
22024 r. poz. 54 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696
z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenia
w sprawie szczegbétowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r., w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016

poz. 2033).
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2. Charakterystyka i lokalizacja projektowanej inwestycji

2.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem projektowanych robdt geologicznych jest ustalenie warunkdw gruntowo-
wodnych dla potrzeb rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie zwodzonym na dziatce nr
604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow, pow. kamienski, woj.

zachodniopomorskie.

Rozbudowa przystani polega¢ bedzie na wykonaniu nabrzeza cumowniczego,
zaladowienia czesci obszaru morskich wod wewnetrznych, wykonaniu Scianki szczelnej

z oczepem i wyposazeniem oraz budowe slipu.

Zagospodarowanie przylegtego terenu dotyczy przebudowy istniejacej komunikacji
pieszej, oraz budowy ciagdw komunikacji pieszej oraz kotowej prowadzacej do nabrzeza wraz
z placem technicznym, na ktorym zlokalizowano kontenerowa, prefabrykowana automatyczna
toalete publiczna. W czeSci nalezacej do inwestora teren przystani zostanie oSwietlony,
wyposazony w tawki, stojaki na rowery i kosze na Smieci oraz wyposazony w niezbedne

instalacje

Wedtug kryteriow okresSlonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana inwestycja jest obiektem nalezacym do drugiej

kategorii geotechnicznej.

2.2. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego

Teren, na ktérym zlokalizowane sg zamierzone roboty geologiczne — dziatka nr 604/6 —
obejmuje fragment prawego brzegu cieSniny Dziwny, potozony na zachéd od mostu
zwodzonego w Dziwnowie. Teren planowanej inwestycji jest antropogenicznie przeksztatcony:
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od pétnocy przylega do parku przy ulicy Stefana Zeromskiego, od potnocnego zachodu
sasiaduje z terenem przystani jachtowej. W obszarze badan znajduje sie strefa brzegowa

Dziwny.

W fizycznogeograficznym podziale Polski wg Kondrackiego jest to fragment jednostki
nr 313.22 o nazwie Wybrzeze Trzebiatowskie nalezacy do regionu 313.2 - 3 Pobrzeze

Szczecinskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment powstatej w holocenie mierzei,
zamykajacej ujscie Dziwny, wschodniej z trzech (pierwotnie czterech) cieSnin, ktore tacza
Zalew Szczecinski z Battykiem. Mierzeja zbudowana jest z piaskdw morskich. Obszar
projektowanych badan jest rowning akumulacyjna utworéw morskich, o rzednych nieznacznie
przekraczajacych poziom morza. Rzedne terenu wahaja sie od 0,3 m n.p.m. w czeSci

potudniowej dziatki do 1,0 m n.p.m. w czesci potnocnej.

2.3. Zagospodarowanie terenu badan

Na terenie projektowanych badah dominuja antropogeniczne zbiorowiska trawiaste
(regularnie koszone trawniki), czeSciowo zadrzewione ponadto na potudniowej granicy dziatki

604/6 znajduje sie waski pas szuwaru trzcinowego i otwarte lustro wody.

2.4. Obszary zagrozone podtopieniami

Rejon, w ktorym prowadzone beda roboty geologiczne jest zlokalizowany na obszarze
zagrozonym  podtopieniami  wg Mapy obszarow  zagrozonych  podtopieniami
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) oraz znajduje sie granicach obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi — od strony morza zgodnie mapa opracowana przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb Wstepnej oceny ryzyka powodziowego,
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w skrocie WORP (udostepnionej na stronie wody.isok.gov.pl), zgodnie z art. 315 ustawy Prawo

wodne.

2.5. Obszary chronione

Badany teren nie znajduje sie na obszarze Natura 2000, jednakze zgodnie z serwisem
GDOS (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) lezy w bezposrednim sasiedztwie (potudniowa
granica dziatki nr 604/6) z obszarem siedliskowym ,Ujscie Odry i Zalew Szczecinski”
(PLH320018), natomiast na wschdd od mostu zwodzonego znajduje sie obszar ptasi ,Zalew

Kamienski i Dziwna” (PLB320011).

2.6. Procesy geodynamiczne

Na omawianym terenie nie wystepuja obszary zagrozone osuwiskami zgodnie
z aktualng Mapa Systemu Ostony Przewciwosuwiskowej opracowanej przez Panstwowy
Instytut Geologiczny (http://geoportal.pgi.gov.pl), oraz Mapa GeoSrodowiskowa Polski (II)

plansza A w skali 1:50 000 (zatacznik nr 4).

2.7. Warunki gérnicze obszaru projektowanych badan

Omawiana inwestycja nie znajduje sie bezpoSrednio na udokumentowanych ztozach ani
terenach i obszarach gorniczych. Ztoza kruszyw naturalnych wystepujacych w poblizu
projektowanej inwestycji przedstawiono na Mapie GeoSrodowiskowej Polski (II) plansza A

w skali 1:50 000 (zatacznik nr 4).
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3. Omdéwienie wynikdbw dotychczasowych robdt geologicznych

i geotechnicznych

Na obszarze planowych badan nie wykonywano dotad robot geologicznych
w rozumieniu Prawa geologicznego i gorniczego (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.; tekst

jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1290).

Natomiast na dziatce nr 843/78 oddalonej o okoto 338 metréw na potudnie od obszaru
projektowanych badan (lewy brzeg cieSniny Dziwny) zostaty wykonane w 2018 roku roboty
geologiczne, na podstawie ktorych opracowano ,Dokumentacje geologiczno-inzynierska
okreSlajaca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby budowy zespotu budynkoéw
mieszkalnych wielorodzinnych na dziatce nr 843/78, obreb 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm.
Dziwnow, pow. kamienski, woj. zachodniopomorskie”, opracowanej przez BARG-ARTGEOQO Sp. z
0.0. z siedziba przy ul. Chmielewskiego 13 w Szczecinie. Jednakze z uwagi na odlegtoS¢ nie

wykorzystano ich w niniejszym projekcie.
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4. Charakterystyka warunkdw geologicznych i hydrogeologicznych

4.1 Budowa geologiczna

Na podstawie analizy materiatobw kartograficznych stwierdzono, ze w podtozu
badanego terenu wystepuja osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
poznoplejstocenskie utwory rzeczne, holocenskie utwory morskie, limniczne i bagienne grunty

organiczne przykryte nasypami niekontrolowanymi.

Utwory rzeczne to wytacznie grunty niespoiste wyksztatcone piaski Srednie (MSa wg

PN-EN 1997-2) budujace spagowe partie podtoza, ponizej gtebokosci ok. 14,0 — 15,0 m p.p.t.

Powyzej zalegaja utwory limniczne, ktore dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem

litologicznym serie: grunty spoiste i niespoiste.

Limniczne grunty niespoiste to piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2) lub piaski pylaste
(siSa wg PN-EN 1997-2), wystepujace na gtebokosci ok. 11,0 — 12,0 m p.p.t. Przykrywaja je
spoiste pyty 9si wg PN-EN 1997-2) wyznaczajace strop utworéw limnicznych, a ich migzszos¢

wynosi ok. 1,0 m.

Utwory morskie to podobnie jak utwory rzeczne, wytaczeni grunty niespoiste
reprezentowane przez piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), w czesci przewarstwiane
organicznymi namutami i torfami (Or(Nm) i Or(T) wg PN-EN 1997-2), a w partiach
najgtebszych, ponizej dolnej warstwy utwordéw bagiennych mozliwe piaski pylaste (siSa wg
PN-EN 1997-2). Morskie piaski zalegaja w dwoch strefach, rozdzielonych warstwa bagiennych

gruntdéw organicznych.

Zalegajace w obrebie morskich piaskow utwory bagienne to grunty organiczne (Or wg

PN-EN 1997-2), wyksztatcone w przewadze jako namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)].

Stref zalegania gruntow organicznych znajduje sie na gtebokosci okoto 7,0 — 8,0 m p.p.t., a jej
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migzszoSC moze osiggac okoto 1,0 m. Mozliwe jest takze ptytsze wystepowanie warstw

organicznych.

Na stropie gruntdéw rodzimych zalegaja nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-

2) 0 migzszosci ok. 1,0 m.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

Powierzchnia zwierciadta wody podziemnej w tym rejonie przy brzegu morza i Zalewu
Kamienskiego, uktada sie w zaleznosci od wysokosci lustra wod powierzchniowych, podnoszac
sie w Srodkowej czeSci mierzei. W ten sposob wytwarza sie rozdziat odptywu wéd na pétnoc do

morza i na potudnie do Zalewu Kamienskiego.

Zasilanie warstwy wodonosSnej odbywa sie poprzez bezpoSrednia infiltracje wod
atmosferycznych. W okresach sztormowych odbywa sie przez infiltracje woéd z morza
i z cieSniny Dziwny. Mozna zatozy¢, iz woda gruntowa bedzie przesycata catoS¢ niespoistego

podtoza.
Poziom wody gruntowej w okolicy uzalezniony jest od zmian poziomu bazowego odptywu, tj.

od zmian poziomu wod Dziwny, mogacych podnosic sie wskutek wezbran sztormowych, lub

obnizac podczas dtugotrwatych wiatrow z kierunku potudniowego.
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ROSAGEOLOGIA

5. Rozwigzanie zadania geologicznego

Dla osiagniecia celu zamierzonych robot geologicznych, polegajacego na okresSleniu
warunkow geologiczno-inzynierskich, przewiduje sie nastepujacy zakres prac polowych

i badan laboratoryjnych, ktore przedstawiono w kolejnych punktach opracowania. W ponizszej

tabeli przedstawiono wszystkie projektowane punkty badawcze wraz z ich lokalizacja.

1 5987774,06 | 5482909,49 20 ow

2 5987776,49 | 5482930,16 20 CPTU

3 5987781,18 | 5482955,56 20 CPTU

4 5987781,57 | 5483000,76 20 OW+DPSH
5 5987786,43 | 5483044,61 20 ow

320701_4.0002
6 5987783,58 | 5483105,69 20 OW+DPSH
.604/6

7 5987792,36 | 5482929,93 20 CPTU

8 5987787,58 | 5482981,13 20 ow

9 5987789,72 | 5483025,03 20 CPTU
10 5987791,79 | 5483063,13 20 CPTU

11 5987786,76 | 548308174 20 CPTU

OW - otwor wiertniczy, OW+DPSH — otwor wiertniczy z sondowaniem dynamicznym,

CPTU - sondowanie statyczne

5.1. Projektowane otwory wiertnicze

Projektuje sie wykonanie 5 nierurowanych otworéw badawczych - wiercen
(mechanicznych obrotowych Swidrem spiralnym o Srednicy zewnetrznej Slimaka od 110 mm)

do gtebokosci 20,0 m p.p.t. tacznie projektuje sie wykonanie 100,0 mb wiercen.
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Wiercenia badawcze wykonane zostana przy pomocy wiertnic mechanicznych
w systemie mechanicznym obrotowym zainstalowanych na pojazdach samochodow

ciezarowych lub na podwoziu gasienicowym.

W trakcie prowadzenia w/w robdt geologicznych nalezy prowadzi¢ opis makroskopowy
oraz klasyfikacje przewiercanych warstw gruntow i skat zgodnie z Polskimi Normami PN-B-
04481:1988 i PN-B-02480:1986 oraz zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006 (z p6zniejszymi
zmianami) — na kartach otworéw geologiczno-inzynierskich zostana zamieszczone nazwy
gruntow zgodnie z normami PN oraz EN ISO. Badania obejmowac beda okreSlenie stanu
i rodzaju gruntow spoistych oraz rodzaju gruntébw niespoistych i organicznych.
Charakterystyke gruntu nalezy, w razie potrzeby, uzupetniC opisem wystepujacych

przewarstwien i domieszek.

Pomiary zwierciadta wod podziemnych wykonaC nalezy przy pomocy ,Swistawki”
hydrogeologicznej we wszystkich otworach badawczych, dla kazdej kolejno nawierconej
warstwy wodonosnej. Pomiar nalezy uznaC za miarodajny, gdy kolejne wyniki uzyskane

w kilkunastominutowych odstepach nie r6znia sie od siebie wiecejnizo2 -3 cm.

Zmiany w zakresie gtebokosSci oraz liczby zaprojektowanych otworow badawczych
moga zostaC dokonane na wniosek Inwestora lub geologa dozorujacego jedynie w obrebie
nieruchomosci znajdujacych sie bezposSrednio w obrebie projektowanej inwestycji. W razie

w/w koniecznosci zaktada sie rezerwe w wysokosci do 30%.

Punkty badawcze zaprojektowano tak, by prowadzone roboty geologiczne nie

kolidowaty z elementami infrastruktury podziemnej (linie energetyczne, gazociagi,

kanalizacja, wodociagi) oraz naziemnej (linie energetyczne, itp.).
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Otwory zostana zlikwidowane urobkiem bezposrednio po zakonczeniu wiercen
i sondowan, oraz po pobraniu probek gruntu i wody gruntowej. Przyktadowa konstrukcje

projektowanych otworéw przedstawiono w zataczniku 7.

5.2. Pobieranie prob gruntu i wody, zakres badan laboratoryjnych

Z projektowanych otworéw pobierane beda probki nasypowych i rodzimych gruntow
mineralnych i organicznych z kazdej odmiennie wyksztatconej warstwy gruntu réznigcej sie
rodzajem. Zgodnie z powyzsza zasada projektuje sie pobranie probek klas 3 wg PN-EN 1997-1
(tablica 3.1 na stronie 30 normy). Badania laboratoryjne ww. probek gruntéw obejma
okreSlenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 1997-2 dla gruntow niespoistych. Proby gruntéw
organicznych obejma oznaczenia wilgotnosci i zawartosci czeSci mineralnych wg PN-EN 1997-
2. Natomiast proby gruntow spoistych obejma oznaczenia wilgotnosci i granice Atterberga za
pomoca penetrometru stozkowego wg PN-EN 1997-2. Projektowane gtebokosci poboru prob
przedstawiono w zataczniku 7. Zaktada sie przeprowadzenie badan laboratoryjnych w iloSci ok.

20 prob NW.

W jednym z otwordw projektuje sie pobranie prob wody gruntowej z ptytszego poziomu

wodonosnego w celu okresSlenia jej agresywnosci w stosunku do konstrukcji betonowych.

Wszystkie prdobki, pobrane do badan laboratoryjnych, beda probkami czasowego
przechowywania. Sposdb postepowania z nimi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2017, poz. 2075). Z uwagi na charakter projektowanych
prac stwierdza sie, iz podczas wykonywania wiercen nie beda pobierane probki geologiczne

trwatego przechowywania.

Opis gruntdow i stosowane symbole zgodne beda z norma PN-EN 1997-2 oraz normami

powigzanymi.
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5.3. Projektowane sondowania badawcze

W ramach robot geologicznych planuje sie przeprowadzenie 6 sondowan sonda
statyczna CPTU (wg PN-EN 1997-2 i EN IS0 22476-2) do gtebokosci 20,0 m p.p.t., tacznie 120,0

mb.

Sondowania statyczne przeprowadzone beda sonda statyczna marki Pagani o sile
wcisku 150 kN zainstalowanej na podwoziu gasienicowym. Badania realizowane beda
piezostozkami, ktérych konstrukcja spetnia wymagania standardu testu CPTU i charakteryzuje
nastepujaca geometria: powierzchnia podstawy stozka 15 cm?, powierzchnia tulei ciernej 225
cm?, kat wierzchotkowy stozka 60°, i filtr wbudowany bezposrednio za stozkiem (wg standardu
lokalizacja pomiaru u;). Sondowania beda prowadzone ze stata predkoScia penetracji, rowna

2cm/s. Sprzet jest zgodny z norma IS0 22476 i PN-EN 1997.

Podczas badania CPTU rejestrowane sa rozdzielczoScia gtebokosci co 2 cm nastepujace
parametry:
e 0poOr pod stozkiem sondy qc [MPa] w zakresie O — 100 MPa z rozdzielczosciag 0,01 MPa;
e tarcie na tulei ciernej fs [kPa] w zakresie O — 3000 kPa z rozdzielczosScia 0,01 kPa;
e ciSnienie porowe w potozeniu u2 [kPa] (bezpoSrednio za stozkiem, ponizej tulei ciernej)
w zakresie O — 1500 kPa z rozdzielczoscia 1 kPa;
e inklinacja stozka w dwodch wzajemnie do siebie prostopadtych kierunkach ix [°]

w zakresie +30° z rozdzielczoscia 0,1°.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie 2 sondowan bardzo ciezka sonda dynamiczna
DPSH (wg PN-B-04452:2002 i EN IS0 22476-2:2005) do gtebokosci 20,0 m p.p.t., tacznie 120,0
mb.

Sondowania dynamiczne DPSH moga zostac¢ zastapione sondowaniami CPTU wskutek

decyzji osoby dozorujacej prace terenowe.
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5.4. Prace geodezyjne

Wspotrzedne otwordéw badawczych oraz miejsc wykonywania sondowan wyznaczone
zostang za pomoca systemu geodezyjnego GNSS (metody: RTK, RTN, PPP), za pomoca
tradycyjnych pomiarow tachimetrycznych w nawigzaniu do panstwowej osnowy geodezyjnej.
Podobnie, wysokosci (rzedne) wykonanych punktéw dokumentacyjnych, okreSlone zostang za
pomoca systemu GNSS, w nawigzaniu do panstwowej osnowy geodezyjnej. Wyniki pomiarow
zostanag podane z doktadnoscia wynikajaca z grupy doktadnoSciowej (wspobtrzedne ptaskie

z doktadnoscia co najmniej +/- 0,12 m i wysokosci z doktadnoScia co najmniej +/- 0,09 m).

W przypadku trudnych miejsc lub w razie probleméw 2z sygnatem punkty
projektowanych badan wytyczone zostang na podstawie domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do szczego6téw terenowych a ich rzedne ustalone zostang metoda niwelacji
w odniesieniu do pikiet terenowych, ktorych rzedne podane zostaty na zaktualizowanej mapie
zasadniczej w skali 1:500. Podstawe dla prac geodezyjnych stanowi¢ bedzie mapa zasadnicza
w skali 1:500 o nr licencji GiK.6621.5029.204.nk3_3207_P, a ktora w pomniejszeniu do skali
1:1000 postuzyta podktad do mapy sytuacyjno-wysokosSciowej (zatacznik nr 6). Wspotrzedne
dolnego lewego krzyza wskazanego na mapie sytuacyjno-wysokosciowej wynosza:

X =5987650,00

Y = 5482850,00.

5.5. Kolejnos¢ prowadzenia robot geologicznych

Projektuje sie nastepujaca kolejnoS¢ prowadzenia terenowych robot geologicznych:
e tyczenie punktow badawczych;
e prowadzenie wiercen badawczych (z poborem prob gruntow i wody, pomiarami
zwierciadta wod gruntowych i makroskopowym opisem gruntow) wraz z prowadzeniem
sondowan badawczych; jego wynikiem bedzie sporzadzenie mapy geologiczno-

inzynierskiej oraz pozostatych map podanych w §22 ust. 2 Rozporzadzenia M.S. z dn.
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X

18.11.2016 r. Poz. 2033 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, w bezpoSrednim rejonie projektowanej inwestycji);

e bezpoSrednio po zakonczeniu wiercen, pomiardw oraz po pobraniu prébek gruntu
i wody nastapi likwidacja wyrobisk urobkiem w kolejnosci odwrotnej do nawiercanych
warstw;

e przekazanie préb do badan laboratoryjnych;

e prace kameralne zakonczone wykonaniem dokumentacji;

e przekazanie dokumentacji Zamawiajacemu;

e przedtozenie dokumentacji wtaSciwemu organowi administracji geologicznej.

5.6. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych robot geologicznych, w zakresie przewidzianym niniejszym
projektem tj. wiercen i sondowan badawczych, badan laboratoryjnych oraz kartowania
geologiczno-inzynierskiego, w ramach prac dokumentacyjnych sporzadzi¢ nalezy, zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2024 r. poz.
1290 z po6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033) ,Dokumentacje geologiczno-inzynierska okresSlajaca warunki geologiczno-
inzynierskie na potrzeby rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie zwodzonym na dziatce
nr 604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow, pow. kamienski, woj.

zachodniopomorskie”.

W/w opracowanie bedzie sktadaC sie z czeSci opisowej, dokumentujacej wykonane
prace i roboty geologiczne oraz czeSci graficznej, czyli opracowania wynikow badan w formie

map, przekrojow geologiczno-inzynierskich, kart otworow i sondowan, wykresow i tabel.

W ramach dokumentacji wydzielone zostana takze serie i warstwy litologiczno-

genetyczne wraz z ich ocena wtasciwosci fizyczno-mechanicznych.
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Wynikowa dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona zostanie w 2
egzemplarzach (+ 4 egz. w formie elektronicznej na noSniku cyfrowym) i przekazana organowi
administracji geologicznej, ktory zatwierdzi niniejszy Projekt Rob6t Geologicznych. Organem

wtasciwym dla badanego terenu jest Starosta Kamienski.

5.7. Harmonogram prac i robdt geologicznych

Przewidywany czas trwania wiercen i sondowan wynosi ok. 3 dni roboczych. Badania
laboratoryjne probek gruntu wykonane zostang w ciagu ok. 14 dni roboczych od ukonczenia

robot geologicznych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska przedstawiona zostanie do zatwierdzenia

w ciggu 30 dni od ukonczenia robot geologicznych.

Wykonawca prac bedzie firma ROSA GEOLOGIA nadzor i dozor prac sprawowac bedzie

Mateusz Rosa (nr uprawnien geologicznych VII-1889).

Wnioskuje sie o ustalenie waznoSci niniejszego projektu do dnia 31 grudnia 2029 roku.
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6. Ocena wptywu zamierzonych robdt na Srodowisko oraz opis
przedsiewzie€ niezbednych dla zapewnienia bezpieczefstwa pracy i

ochrony Srodowiska

Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W obrebie pierwszej strefy zagrozenia wokot
otworu wiertniczego, o promieniu rownym wysokosci masztu wiertnicy, pracowaC beda
wytacznie pracownicy przeszkoleni i wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny (kaski,
rekawice robocze, pasy asekuracyjne w przypadku wchodzenia na maszt, apteczki

ekologiczne).

Lokalizacja otworow wiertniczych uzasadniona jest projektowanym
zagospodarowaniem terenu, mozliwoscia realizacji robot geologicznych oraz brakiem kolizji

z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Bezpieczenstwo powszechne zapewni oznaczenie terenu prac tablicami i tasSma

ostrzegawcza.

Ochrona Srodowiska w trakcie robdt zapewniona zostanie poprzez utrzymywanie
porzadku na terenie prowadzonych robot, stosowanie wtasciwych sposobow zatadunku,
przemieszczania i roztadunku sprzetu, sprawdzanie sprawnosci technicznej stosowanych
urzadzen oraz hermetycznoSci wszelkich przewodow paliwowych i hydraulicznych.

W miejscach robot nie beda sktadowane paliwa, smary, ani tez Srodki chemiczne.
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7. Wnioski i zalecenia kohcowe

1. Wnioskuje sie o zatwierdzenie ,Projektu robot geologicznych dla dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej okreSlajacej warunki geologiczno-inzynierskie na
potrzeby rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie zwodzonym na dziatce nr
604/6 w obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow, pow.

kamienski, woj. zachodniopomorskie” przez Staroste Kamienskiego.

2. Projektowane roboty geologiczne musza byé wykonywane, dozorowane

i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie stosowne uprawnienia.

3. Wyniki projektowanych robot udokumentowane zostana w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej okreSlajacej geologiczno-inzynierskie na potrzeby
rozbudowy nabrzezy portowych przy moscie zwodzonym na dziatce nr 604/6 w
obszarze obrebu 320701_4.0002 w Dziwnowie, gm. Dziwnow, pow. kamiefnski, woj.

zachodniopomorskie.

4. Wnioskuje sie o ustalenie waznosci niniejszego projektu do dnia 31 grudnia 2029

roku.
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8. Spis wykorzystanych norm i materiatow

NORMY:

PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. OkresSlenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar;

PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych;
PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 Badania geotechniczne Badania laboratoryjne gruntow
CzeSc¢ 5: Badanie edometryczne gruntow;

PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 Badania geotechniczne Badania laboratoryjne
gruntdéw CzesSc¢ 10: Badanie w aparacie bezposredniego Scinania;

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady ogolne;
PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 2: Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 — Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. CzeSc 2: Zasady klasyfikowania;

PN-EN ISO 22475-1:2022-04 Rozpoznanie i badania geotechniczne Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych Czes¢ 1: Techniczne zasady

wykonania.
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AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U.z 2024 r. poz. 1290
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r., Nr 288, poz. 1696, oraz Dz. U.
2015 r.,, poz. 964);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724);
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