Przekroj typowy nabrzeza
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STAL zbrojenie: AllIN
STAL kleszcze: S235

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Rzedne podano w m; uktad odniesienia: Kronsztadt.

TEMAT

"Rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie
zwodzonym"

- na dziatkach lgdowych nr: 604/6, na czesci dziatki nr 890/2 obreb 0002
Dziwnoéw,

- na obszarze morskich wéd wewnetrznych na czeéci dziatek nr 605/13 i
604/4 obreb 0002 - Dziwndw.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

FAZA BRANZA
KONCEPCJA KONSTR. HYDROTECHNICZNE

INWESTOR - ZARZAD PORTU MORSKIEGO DZIWNOW
ul. Osiedle Rybackie 16K, 72-420 Dziwnéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Scianka stalowa z bruséw typu larssena

s

mgr inz. arch. Zbigniew Andruszkiewicz

NAZWA RYSUNKU

Przekroj typowy nabrzeza

| OPRACOWAL UPR. PROJ. PODPIS
| mar inz. STANISLAW DURDA ZAP/0124/POOK/10
| DATA , SKALA NR RYSUNKU
WRZESIEN
2017 1:50 5




