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Poznan, dnia 19 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 49/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 pkt 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzka z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza si¢, ze

Pani Ludmila ZBIERSKA

magister inzynier architekt

cérka Zygmunta i Urszuli
urodzona 26 wrzesnia 1971 r. w Poznaniu

zdala egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng, w zwigzku z czym nadaj¢ Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci architektonicznej

Pani Ludmila Zbierska

jest uprawniona do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Architekfury i Budownictwa
Gléwny Architekt Wojewddzki

za zgodnoéd z oryginatem
27.12..2021
Ludmita Michalska

(A




RZECZPOSPOLITA POLSKA

Wojewoédztwo .mielkopolskie
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A



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ludmita Michalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 49/P/99,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0369.

Cztonek czynny od: 01-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0369-ADY9-953C-F313-Y9Y8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowilqgzujgcyml przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne)j.

Ja, nizej podpisany

stosownie do zapisdw art, 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane”
(teks jedn. Dz. U, 22020 r. poz. 1333, z pdin. zm.)

oswiadczam, Zze projekt architekioniczno-budowlany dotyczqgcey inwestycli:
IZOLACJA | I_?ENOWACJA PARTII POI_DZIEMNEJ | COKOLOWEJ SCIAN PIWNIC
LICEUM OGOLNOKSZTAtCACEGO Sw. MARII MAGDALENY w POZNANIU

ul. Garbary 24 61-867 Poznan

cze$é dziakki 3/12, ark.34

jedn. ewid. MIASTO POZNAN, obreb 51- POZNAN

Inwestor:

LICEUM OGOLNOKSZTALCACE Sw. MARI MAGDALENY
ul. Garbary 24 61-867 Poznan

Adres inwestyciji:

ul. Garbary 24 61-867 Poznan
czesc dziaki 3/12, ark.34 )
jedn. ewid. MIASTO POZNAN, obreb 51- POZNAN

sporzgdzony: 27 grudnia 2021r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgecymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imle | nazwisko | Nr uprawnlen | Podpls
Branza: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: Specjalnosé

archltektoniczna

EUDMIEA ZBIERSKA
mgr Inz. architekt
uprawnlenla budowlane do proJektowanla

arch. Ludmita Michaiska 49/P/99 boz ograniczen w specjalnodct atchitektonlczne)
v ewd.: 49/P/99
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
IZOLACJI | RENOWACII
PARTII PODZIEMNEJ | COKOtOWEJ SCIAN PIWNIC
LICEUM OG()LNOKSZTAI-.CACEGO $w. MARIl MAGDALENY
przy ul. Garbary 24 w Poznaniu

1 Lokalizacja budynku

Budynek Liceum $w. Mari Magdaleny zlokalizowany jest przy ul. Garbary 24, na
wysokosci Placu Bernardynskiego. Teren szkoty obejmuje dziatki nr 3/7, 3/9. 3/11, 3/12,
4/1, 5, 6/1, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 i 29/3, potozone pomiedzy ulicami Garbary, gen. J.
Dowbora-Musnickiego, Mostowq i $w. Marii Magdaleny. Zngjdujq sie na nim rowniez,
poza zakresem opracowania, urzgdzenia sportowe, dojScia | dojazdy, parkingi,
budynek trafostacji, dawna sala gimnastyczna przy ul. Garbary, za Klasztorem
Franciszkandw, oraz wybudowana wspdtczesnie, od strony ul. $w. Marii Magdaleny,
hala sporfowa. Pozostaty teren jest zagospodarowany zieleniq z wartosciowymi
okazami starych drzew: platanami i kasztanowcami.

Teren zespotu jest ogrodzony, z gtdwng bramag wejiciowq od strony ul. Garbary, na osi
gtdwnego wejscia do budynku..

Czes¢ terenu, wraz z salg gimnastyczng przy ul. Garbary wykorzystywana jest przez
VIII. Liceum Ogdinoksztatcgcee.

Obiekt szkoty sktada sie z budynku gtdwnego na planie prostokagta i prostopadiego do
niego skrzydta potudniowego. Skrzydto frontowe, rownolegte do ulicy Garbary, przylega
boczng elewacjg do ulicy Dowbora Musdnickiego.

Wycofanie budynku wzgledem Placu Bernardynskiego stworzyto przed nim zielony
dziedziniec wejsciowy.

Teren wokdt budynku od strony zachodniej, pdtnocnej i potudniowej jest utwardzony,
wzdtuz sciany frontowej przylega do niego waski pas zieleni.

Pomiedzy skrzydtami budynku, od strony pdinocno-wschodnigj, znajduje sie zielony
dziedziniec ze $ciezkami z ptyt chodnikowych.

Teren ma niewielkie pochylenie w kierunku pdtnocno-zachodnim,

Na ferenie liceum zngjdujg sie, zasilajgce budynki | urzgdzenia, wewnetrzne sieci
instalacji  wodociqggowej, elektrycznej, gazowej, feletechnicznej, cieptownicze;,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz tfransferowe sieci instalaci podziemne.

Zakres prac nie przewiduje zmiany istniejgcego zagospodarowania ferenu.
Teren nie jest objety ocbowigzujgcym MPZP
Nieruchomos¢ potozona jest na terenie ukiadu urbanistycznego wpisanego do rejestru

zabytkdw pod numerem A231 jako Zespdt urbanistyczno-architektoniczny centrum
miasta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI:

2
czes¢ dziatki nrewid. 3/12 ok. 7500 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU LICEUM ok. 1427 m?



Przedmiot zamierzenia budowlanego:

izolacja i renowacja partii podziemnej i cokotowej $cian piwnic
Liceum Ogdinoksztaicgcego sw. Marii Magdaleny przy ul. Garbary 24
na dziatce nr ewid. 3/12 w Poznaniu

Kategoria IX. obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i oswiaty

Zespdt Gimnazjum sw. Marii Magdaleny - budynek szkoty wraz z ogrodzeniem wpisany
jest do rejestru zabytkéw Miasta Poznania pod numerem A221 decyzjg z dnia
23.05.1979r.
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Zamierzony sposdb uzytkowania:
Obecny sposéb uzytkowania obiekiu na Liceum Ogédinoksztaticgce nie
ulegnie zmianie

Program uzytkowy obiektu:

PIWNICA pomieszczenia techn. i socjaline, szatnie, toalety,

galeria i pracownia plastyczna
PARTER portiernia, hol, pomieszczenia dydaktyczne, pokdj nauczycielski, toalety
1. PIETRO aula, pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne
2. PIETRO biblioteka, salka dydaktyczna, poddasze nieuzytkowe

Rys historyczny

Rodowdd Liceum Sw. Marii Magdaleny siega wiekdw $rednich | wywodzi sie od szkoty,
zaotozonej w 1302 roku przy kosciele Sw. Marii Magdaleny., Na przestrzeni wiekdw szkota
ewoluowata organizacyjnie od miejskiej szkoty parafiainegj, przez Kolegium Jezuickie,
Szkotg Wydzictowq i gimnozjum, ksztatcgce na poczgtku XIX wieku wielkopolskg
inteligencje. W 1834 roku wiadze pruskie podzielty je na dwa zaktady: katolickie
gimnazjum Sw. Marii Magdaleny przy ul. Gotebiej i oddziat protestancki przeniesiony na
ul. Rybaki.




Budynek przy Placu Bernardynskim powstat w lafach 1852-1858 jako nowa siedziba
Gimnazjum Marii Magdaleny, wg plandw sporzgdzonych przez architekfa Friedricha
Wilhelma Bufzke. W roku 1858 szkota przeniosta sie tu z obecnej Szkoty Baletowej przy ul.
Gotgbiej. W latach 1872-1873, do pierwotnego budynku, © uproszczonej formie
architektonicznej, dobudowano potudniowe skrzydto.

Powstata wtedy rowniez niewielka sala gimnastyczna przy ul. Garbary,

W gmachu przy Placu Bernardyriskim szkota dziatata nieprzerwanie, ksztatcge mtodziez
meskq, oz do chwili zawieszenia dziatalinosci we wrzesniu 1939 roku.

W tym czasie dwukrotnie zmienita nazwe: na Panstwowe Gimnazjum, po powstaniu
wielkopolskim, a w roku 1938 przeksztatcona zostata w Sredniq szkote ogdlnoksziatcgeq.

W okresie okupacji budynek wykorzystywano jako magazyn wojskowy, a pod koniec
dzictary wojennych jako szpital przyfrontowy. Budynek ucierpiat wskutek uzytkowania do
celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem, jako gmach ocalat w catosci, zniszczone
zostaty witraze w auli | szyby okienne oraz wyposazenie,

W maju 1945 roku reaktywowano dziatalnosc szkoty w dawnej siedzibie, jednak w roku
1947, w wyniku represji wiadz komunistycznych, zostata przeniesiona na ul. Rézang,
a potem w roku 1950 zamknieta. W latach 1948-1979 w murach gimnazjum migscito sie
VIl Liceum Ogodinoksztatcgce im. Dgbrdwki. Opuscito je z powodu ztego stanu
technicznego budynku. Potem budynek nieuzywany niszczot, Grozio mu nawet
wyburzenie w zwigzku z planami  przeprowadzenia w tym  migjscu  artferii
komunikacyjnej.

Na poczgtku lat 80-tych pojawity sie plany przebudowy budynku z przeznaczeniem na
Dom Pracy Twérczej Nauczycieli. , nie doczekaty sie jednak realizacji. We wrzesniu 1982
roku rozpoczeto powaozny remont i modernizacje budynku,

Obejmowat on nastepujgce prace:

- wymiane konstrukcji dachu w czesci srodkowe] budynku

- remont stropu poddasza i pozostate] konstrukcji dachowej

- wymiane stropow parteru i 1. piefra na stropy masywne

- wzmaochnienie stropow i piwnic

- przemurowanie lub wzmocnienie filardw miedzyokiennych

- poszerzenie taw fundamentowych

- prawdopodobnie wykonanie $cianki szczelinowej wokdt budynku

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej Scian

W roku 1988 prace zostaty wstrzymane ze wzgledu na wykonywanie ich niezgodnie
z ustaleniami konserwatorskimi.

Remont udcto sie dokonczy¢ dzieki staraniom i naktadom finansowym stowarzyszenia
absolwentow szkoty, ktdrzy doprowadzili do wydania zgody na reaktywowanie liceum
w stare] siedzibie. Wykonano go na podstawie  projektu  zamiennego,
uwzglednigjgcego przywrdcenie pierwotnej funkcji, wraz z modernizacjg do potrzeb
wspdtczesnej szkoty. Powstaty przy stowarzyszeniu zespdt inwestycyjny postawit sobie za
cel maksymalne odfworzenie pierwotnej formy budynku, z froskg o detfale
wykonczenia, W efekcie zachowano pierworny wyglgd elewacj i zrekonstruowano
otoczenie wokét szkoty wraz z dawnym ogrodzeniem.

Wybudowano tez nowq sale gimnastyczng.

Wznowienie dziatalnosci edukacyjnej Liceum Ogdinoksziatcgcego Sw. Marii Magdaleny
juz jako szkoty koedukacyijnej, nastgpito 1 wrzednia 1990 r.,

W roku 1994 przebudowano i wymieniono fragment kandlizacji ogdlnosptawne;
tgczqcej budynek liceum z kolektorem w ulicy Garbary.

W latach 20052006 wymieniano w budynku stolarke okienng.



5 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekfu budowlanego

Budynek gtdwny dwutraktowy na planie prostokgta, z dostawionym pod kgtem
prostym od strony potudniowej jednotfraktowym skrzydtem. Obiekt posiada trzy
kondygnacje nadziemne, przykryte dachem skoSnym o niewielkim spadku oraz
kondygnacje podziemna.

Gtowne wejscie do obiektu zngjduje sie od sfrony ulicy Garbary, w ryzalicie w osi
skrzydta frontowego. W centralnej czesci budynku zngjduje sie hol i otwara na niego
arkadami, dwubiegowa klatka schodowa. W skrzydle bocznym zngjdujg sie dwie
dodatkowe klatki schodowe. tgcznie do budynku prowadzi 5 wejsc.

Budynek w catosci stuzy potrzelbom szkoty. Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg
sie pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne, poddasze oprdcz czesci centrainej
gtownego budynku jest nieuzytkowe. Na kondygnacii podziemnej znajdujq sie szatnie,
foalety, pracownia plastyczna, Swietlica, pomieszczenia socjaine i techniczne:
Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem szkoty jest dwukondygnacyjna aula.

Sciany budynku murowane, od zewngtrz wykonczone czerwong cegtq licowaq.
Stropy ceramiczne, cemenftowe i drewniane.

Schody wewnetrzne betonowe | ceramiczne pokryte lastriko.

Pokrycie dachu z papy.

Okna drewniane, czesciowo wymienione na PCV ( w kondygnacii piwnicznej ).
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane.

Elementy dekoracyjne elewacii w formie ceglanych pdtkolistych tukdw, wspartych na
konsolach nad ofworami, ceglanych gzymsdw miedzykondygnacyjnych oraz
arkadowego fryzu wienczgcego.

Pod oknami kondygnacji parteru ptyciny z geometryczng dekoracja. W przyziemiu
mate okienka piwniczne w osiach ofwordw powyze). Poddasze dosSwietlone matymi
okulusami nad oknami 2. kondygnacji. W elewacj fronfowej nad wejSciem wysokie
witrazowe okna auli,

Budynek przytgczony jest do migjskiej sieci instalacji energetycznej, gozowe),
cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitamej | deszczowej ( ogdlnosptawne; )
oraz telekomunikacyjne.

Planowana inwestycja nie zmienia gabarytéw budynku, powierzchni i funkcji
pomieszczen.
Nie ulegajg tez zmianie materiaty wykoriczeniowe elewacii.
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6 Opis stanu zachowania budynku

Budynek utrzymany jest ogdinie w nieztym stanie tfechnicznym, poddawany jest
biezgcej konserwacji, w zakresie mozliwym do przeprowadzenia bez wylgczenia go
Z uzytkowania.

Z zewngtrz widoczne sq zniszczenia podestow schoddw zewnetrznych w elewac]i
bocznej i tylnej oraz studzienek i schodow zejsciowych do piwnicy w elewacji frontowej
i potnocne;.

Podstawowy problem stanowi zawilgocenie muréw w czesci podziemnej budynku.
Dotyczy ono Scian zewnefrznych ale rdwniez prostopadtych do nich  $cian
wewnetiznych, a nawet §cian wewnagtrz rzutu budynku.

Powodem jest prawdopodobnie podcigganie kapilame spowodowane
fragmentaryczng, niewiasciwie wykonang i zniszczong izolacjg pionowq Scian |
fundamentow. Budynek prawdopodobnie nie posiada tez izolacji poziomej
fundamentow.

Zwiekszona ilos¢ wody w otoczeniu budynku zwigzana moze by¢ dodatkowo z
nieszczelnoscig rur spustowych oraz niesprawnosciq instalacii kanalizacyjnej.

Podczas odkrywek, wykonanych w trakcie prac interwencyjnych, stwierdzono ze
$ciany zewnetrzne ofoczone sg korytem szerokosci ok, 30cm ograniczonym murowang
Sciang szczelinowqg | przykrytym  ptyfami betonowymi, z  pozostatosciami ich
uszczelnienia, W elewacji potudniowej dodatkowo przykryto je nawierzchniq z kostki
betonowej. W elewacji fronfowej zngjduje sie ono w szerokosSci pasa zieleni i
przysypane jest ziemiq. Koryto powstalo prawdopodobnie w latach 80-tych jako
zabezpieczenie $cian piwnic przed naptywem wody z gruntu. Nie spemia jednak swojej
funkcji, poniewaz jego gtebokose jest mniejsza niz glelbokosSE posadowienia budynku.
Nie stanowi ono tez szczelnej bariery. Woda opadowa lub roztopowa, ktéra dostgje sie
do fosy, nie majgc mozliwosci sprawnego ujscia czy odparowania, penetruje mur
szkoty, niszczgc go.

W trakcie deszczy nawdalnych piwnice zalewane sqg dodatkowo przez wode
wydobywajgcq sie z wewnetrznych urzgdzen instalacji kanalizacyjnej, podigczonych
do kanadlizacji ogdlnosptawnej, prawdopodobnie z powodu jej przecigzenia,
niedroznosci oraz braku lub niesprawnosci zasuwy burzowej na przytgczu.

W takich przypadkach odnotowano rowniez przedostawanie sie niewielkiej ilosci
wody przez posadzke pomieszczen, co Swiadczytoby o braku lub uszkodzeniach je;
izolacji poziomej. Woda moze tez dostawac sie do budynku bezpodrednio przez
nieszczelne drzwi zewnegtrzne do kottowni.

Do zawilgocenia i zagrzybienia $cian piwnicy przyczynia sie niedostateczna
wentylacja pomieszczen oraz pokrycie Scian powtokami powodujgcymi zatrzymywanie
wilgoci w przegrodach.

Poziom wody gruntowej na terenie zespotu zwigzany jest ze stanem wody w 1zece
Warcie. Wg dokumentacji archiwalnej, dotyczgcej remontu budynku szkoty, wiosng
1979 1. zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano na rzednegj 53.35m npm.
I przewidywano mozliwos¢ jego podniesienia sie Srednio do rzednej 54,60 m. npm.
Podczas badan geotechnicznych, wykonywanych na terenie liceum w styczniu 1998r.
dla potrzeb redlizacji nowej sali gimnastycznej, stwierdzono w otworach ustabilizowany
poziom wody gruntowej na rzednej ok, 54,5m. npm. z zastrzezeniem ze moze on ulegadc
wahaniom zwigzanym ze stanami wody na rzece Warcie. Badania wykazaty, ze
podioze gruntowe w ich rejonie stanowig grunty nasypowe wilgotne i mokre do gt. ok
4,5m ppt. oraz grunty organiczne do ok.8,1m ppt. Woda gruntowd nie wykazywata
agresywnosci wobec beftonu.

Wg dokumentacii archiwalnej: poz. posadzki piwnicy 85,76 m. nom.
poz. posadzki kottowni 54,71 m npm.
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7 Przeprowadzone prace badawczo-odkrywkowe

W frakcie przeprowadzonych prac badawczo-odkrywkowych zdemontowano
tymczasowo fragmenty przykrycia koryta z ptyt betonowych w rejonie rur spustowych
od strony dziedzinica. Przez Sciane koryta przechodzg podejscia rur spustowych oroz
przytgcza instalacji technicznych do budynku. W migjscu odkrywki gtebbokosc koryta
zblizona jest do gtebokosci posadzki w pomieszczeniach piwnicy. Wykonano tez wykop
sondazowy w czesdci fosy zasypanej ziemiq. W chwili badania nie stwierdzono
widocznego lustra wody w fosie. Odkryte fragmenty muru pokryte byly czesciowo
izolacjg bitumiczng w ztym stanie technicznym, zmurszate i zawilgocone.

Zacieki widoczne sq réwniez nad powierzchnig terenu, wokdt potgczenia rur
spustowych z ich dolnymi zeliwnymi odcinkami. W ramach prac oczyszczono rynny |
rury spustowe. Wykonawca nie stwierdzit ich znacznych uszkodzen oprdcz dolnych
odcinkdw z czyszczakami przeznaczonych do wymiany.

Poza obrebem fosy nie wykonywano wykopdw, pozwaldjgcych na stwierdzenie
poziomu wody gruntowej oraz stanu dalszych elementdw kanalizacji deszczowe,

8 Zalecenia dotyczgce rozwigzania problemu zawilgocenia muréw w czesci
podziemnej budynku

Planowane osuszenhie i odgrzybienie zawilgoconych $cian fundamentowych piwnic

wymaga przede wszystkim powstrzymania procesu powstawania ich zawilgocenia i

pojawiania sie wody ha kondygnaciji podziemne).

Powinno ono polegac¢ na nastepujgeych dziataniach:

e zaopewnienie izolacyjnosci przegréd zewnetrznych, zabezpieczajgce] przed

przenikaniem wody z grunfu, w okresach jej podniesionego poziomu, najwiekszg

skuteczno$¢ zapewnitoby jednoczesne wykonanie izolaci pionowej | poziomej $cian |

fundamentow oraz izolacji poziomej podtdg oraz ich szczelne potgcezenie, w przypadku

braku takiej mozliwosci szczegdinie istotne jest umozliwienie odparowania zawilgocenia

Sciaon pojawicjgcego sie drogq podciggania kapilarnego

- wykonanie izolacji pionowej Scian | fundamentdw z zabezpieczeniem przed

uszkodzeniem mechanicznym

- uszczelnienie ofwordw zewnetrznych: drzwi i przejs¢ instalacyjnych w cianach

- opcjonaine wykonanie izolacji poziomej Scian fundamentowych zewnetrznych |

wewnetrznych ( np. za pomocq iniekcji chemicznej ), nie zalecane przez nadzér

konserwatorski jako metoda inwazyjna

- opcjonalne wykonanie izolacji poziomej podidg w piwnicy, powigzanej z izolacjq

poziomg fundamentow ( decyzja o jego celowosci po ustaleniu skali problemu, ze

wzgledu na koszt przedsiewzigcia i jego wptyw na obnizenie pomieszczen piwnicy przez

wprowadzenie dodatkowych warstw posadzki )

e zapewnienie odprowadzenia wody od budynku

- likwidacja koryta zatrzymujgcego wode

- uksztattowanie terenu wokdt budynku zapewnigjgce odptyw wody bez przeszkdd

e zapobieganie zalewaniu budynku przez instalacje techniczne

- uszczelnienie, udroznienie i wymiana uszkodzonych rur spusfowych i podejsc
kanalizacji deszczowe;

- regulare czyszczenie rynien i rur spustowych

- przebudowa sieci kandlizacyjnej w celu zapewnienia jej sprawnosci, po sprawdzeniu
droznosci | rzeczywistego przebiegu instalacji, wyposazenie w zasuwy burzowe
( ewentualne wykonanie nowego przytgcza i rozdzielenie kandalizacji deszczowej i
sanitarnej na fterenie liceum )

e zapewnienie mozliwosci odparowywania wilgoci od wewnagtrz scian

- renowacja Scian i tynkdw wewnetrznych

- wymiana lamperii olejnych na paroprzepuszczaine warstwy wykonczeniowe

- usprawnienie wentylacji pomieszczen:
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9 Zakres prac remontowo-konserwatorskich objety zakresem projekiu

9.1 ETAPI. DOLNA PARTIA SCIAN | FUNDAMENTY

- odkrycie czesci podziemnegj i fundamentow, potwierdzenie przyczyn migraci
wody po uzyskaniu dostepu do powyzszej partii obiektu, wykonanie nowe;j izolaciji
pionowej, udroznienie lub wykonanie nowego systemu odprowadzania wod
opadowych do kandlizacji oraz prace konserwatorsko doinej czesci Scian

Prace zwigzane z czesciq podziemng i fundamentami nalezy prowadzi¢ etapami,
tak by nie wplynaé na statyke budynku.

Ze wzgledu na silne zawilgocenie scian wewngtrz podziemnej czesci budynku
nalezy rozwazy¢ przeprowadzenie réwnolegle prac od wewngtrz.

9.1.11

9.1.12

9.1.13

2.1.14

demontaz nawierzchni oraz widrnego muru szczelinowego wraz z przykryciem
koryta wokdt catego budynku

odkrycie scian i fundamentow do poziomu posadowienia

wstepne oczyszczenie $cian

dokonanie ogledzin i badan sondazowych w celu potwierdzenia dalszych
metod postepowania i techniki wykonania

PO sprawdzeniu stanu | szczelnosci istniejgcej kandlizac) deszczowej, do
podigczenia do sieci kandalizacji miejskiej, oczyszczenie i udroznienie Iub
wykonanie nowego systemu odprowadzania woéd opadowych i podigczenia
do kandlizacji - projekt dalszego postepowania nalezy przedstawic do
akceptacii nadzorowi konserwatorskiemu

usuniecie wrornych uzupetnien spoiny wykonanych zaprawg cementowq oraz
wtdrnie niefachowo wykonanych uzupetnien

zachowanie  karencji na  wyschniecie sinie  zawilgoconych  &cian
i fundamentow

ewentualne wykonanie zabiegdw odsalania

uzupetnienie ubytkdw wypetnienia ceramicznego oraz spoiny w technice
pierwotne;

wykonanie izolacji pionowej przeciwwodne] Scian  parti  podziemne;j,
fundamentu orcz stopy fundamentowej w technologii umozliwigjgce)
stosowanie na zasolonych murach, z uszczelnieniem systemowym przejsc
instalacyjnych, W razie potrzeby w miejscu potgczenia $ciaony piwnicy z
odsadzkg fundamentowq wykonac fasete uszczelniajgca.

montaz maty ochronno-drenazowej z gorng listwg zamykajgceq jako warstwy
ochronnej powioki hydroizolacyjnej oroz drenazu powierzchniowego
renowacja ( naprawa lub, w rozie koniecznosci, rozebranie i wykonanie na
nowo z identycznych materiatdw) istniejgcych schoddw | podestow
zewnetrznych, studzienek zejsciowych i schoddw do piwnicy

Po uzyskaniu dostepu do czesci podziemne] nalezy skonsultowac z
konstruktorem zakres oraz metode prac.

zasypanie czes$ci podziemnej z uzyciem materiotdw  umozliwigjgcych
swobodnqg cyrkulacje powietrza oraz migracje wody

rekonstrukcja fragmentow nawierzchni utwardzonej wokét budynku z uzyciem
lekkiej podwaliny zapewnigjgcej odpowiednig cyrkulacje

Podczas prac nalezy zwrdcic szczegdling uwage na zachowanie i zabezpieczenie
wartosciowych okazdw bluszczu rosngeych w pasie ziemi przy $cianie frontowej,
stanowigcych charakterystyczny element elewacii wejsciowej szkoty.
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9.2 ETAPIl. CZESC COKOtOWA ELEWACII

9.2.1
922
9.2.3
9.2.4
.25
.26
927
0.2.8

.29

?.2.10

9.2.11
0.2.12

wstepne oczyszczenie elewac]i

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;

dokonanie ogledzin i badan sondazowych w celu potwierdzenia dalszych
metod postepowania

wykonanie wstepnej impregnacji  konsolidujgce] wytypowanych, nagjsiniej
zdegradowanych fragmentéw oktadziny ceramicznej z zachowaniem
odpowiednigj karenciji

oczyszczenie lica Scian i detali

dezynfekcja miejsc gniazdowania ptakdéw oraz porosnietych przez glony z
zachowaniem wymaganej karencii

usuwanie zabrudzen lica Sciany oroz detalu architektonicznego metodg
hydrodynamiczng z uzyciem specjalistycznych preparctdw

ostrozne usuwanie widrnie niefachowo wykonanych uzupetnien wypetnienia
ceglanego oraz partii spoiny

konserwacja stalowych krat okien piwnicy:

oczyszczenie, wymiana zniszczonych  elementow,  zabezpieczenie
preparatami antykorozyjnymi oraz pomalowanie

wykonanie niezbgdnych uzupetnien wypemienia ceramicznego ceglg
wspdtczesng zblizong wielkosciq, kolorem oraz parametrami do oryginainej
wykonanie nowego spoinoOwaNia PIzy POMOCy zaprawy piaskowo- wapiennej
zabezpieczenie lica cegly preparatem hydrofobizujgcym

9.3 ETAP lIl. SCIANY WEWNETRZNE BUDYNKU

- usuniecie zawilgoconych tynkdw w pomieszczeniach piwnic, a nasfepnie
naniesienie  recznie systemu tynkdw renowacyjnych  dwuwwarstwowych
Z warstwg magazynujgcq sole na powierzchni cian wewnetrznych, zewnetrznych
i skiepien, na ktorych stwierdzono szkody wilgotnosciowe

9.3.1
932

9.3.3

9.34

9.3.5
9.3.6

9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
90.3.11

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

dokonanie ogledzin i badan sondozowych w celu pofwierdzenia dalszych
metod postepowania

usuwanie wrornych uzupetnien tynku wykonanych tynkiem cementowym,
zacierki cemenfowej | gipsowej lamperii oraz okiadzin pokrywajgcych lico
scian

usuwanie witornie niefachowo wykonanych uzupetien oraz
zdegradowanych i zawilgoconych partii pierwotnej wyprawy tynkarskiej scian i
stroodw w pasie ok. 0,5 m szerokosci ponad granicq zawilgoconych i
zasolonych tynkdw, oczyszczenie podtoza przez piaskowanie,

usuniecie skorodowanego wypetnienia spoin w murze na gtelbokosé 20 mm
zachowanie karencji na wyschniecie silnie zawilgoconych $cian

naniesienie ewentuainych $rodkdw przeciwgrzybicznych na zainfekowanych
fragmentach muru

konsolidacja zachowanych partii tynku z uzyciem gteboko penetrujgcego
preparatu odpowiadajgcemu zastane] formie muru.,

uzupetnianie ubytkdw zachowanych partii tynku, spajanie pekniec zaprawq
oraz szpachlowanie

w odkrytych partiach muru i skiepiers naniesienie na podtoze pozbawione tynku
preparatu chronigcego przed siarczanami

narzucenie reczne obrzutki tynkarskiej z zaprawy systemowej na przygotowane
podiocze

naniesienie na przygotowane podtoze tynku magazynujgcego sole oraz
wyrownanie i nadanie szorstkosci



9.3.12 naniesienie reczne tynku renowacyjnego na stwardnictqg warstwe tynku
magazynujgcego sole

0.3.13 wygtadzenie powierzchni tynku

9.3.14 pokrycie powierzchni Scian | stropdw  farbami  zapewnigjgcymi
paroprzepuszczadlnose, w kolorystyce ustalonej z nadzorem konserwatorskim

W celu umozliwienia odparowania wilgoci z murdw nalezy jednoczednie zapewnic
odpowiedniq wentylacje pomieszczen piwnic przez uzupetnienie nawiewnikdw
okiennych, udroznienie podigczenn do kanatdw wentylacyjnych | ewentualne
wyposazenie ich w wentylatory wywiewne,

SzczegOtowy opis materiatdw, technologii | sposobu wykonania prac zawarto
w dokumentacji  pt. Budynek Liceum Ogdinoksztatcgece $w. Marii Magdaleny,
ul. Garbary 24, 61-867 Poznan

Program prac konserwatorskich i wyniki wstepnych badarn sondazowych
autor: mgr Krzysztof Powidzki

Wybdr ostatecznej technologii wykonania prac | doboru materiatdw nastgpi w trakcie
redlizacji, po wykonaniu odkrywek, w uzgodnieniu z Wykonawcg prac, do akceptacii
Nadzoru Konserwatorskiego i Projektanta.

10 Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKU LICEUM:
1 kondygnacja podziemna

3 kondygnacja nadziemne, w tym czedciowo poddasze nieuzytkowe

WYSOKOSC BUDYNKU LICEUM: ok. 194 m
SZEROKOSC BUDYNKU LICEUM: ok. 47,35 m
DEUGOSC BUDYNKU LICEUM: ok. 5740 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ok. 1920 m?

11 Informacija o sposobie posadowienia budynku

Istniejgcy budynek posiada fundamenty bezposrednie, zakres opracowania nie
przewiduje zmian w fundamentowaniu budynku.

12 Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne

Zaokres opracowania nie obejmuje przeksziatcenia zabytkowego budynku ani jego

wnetrz  w  sposdb  zmienigjgcy warunki  korzystania z  obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
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13 Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiekiu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zakres opracowania nie obejmuje przeksztatcenia zabytkowego budynku ani jego
wnetrz w sposdb zmienigjgcy jego wptyw na srodowisko | jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi | oblekty sgsiednie.

14 Zasadnicze elementy wewnetiznego wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

14.1 Istniejgce instalacje wewnetzne
- Zakres opracowania nie przewiduje ingerencji w istniejgce instfalacje wewnetrzne, z
wyjgtkiem naprawy systemu odprowadzenia wody opadowej do sieci kandalizac)l

deszczowej oraz ewentualnych innych napraw, ktdrych konieczno$¢ wyniknetaby w
trakcie redlizacii

14.1.1 instalacja wodociggowa (z sieci migjskiej )

14.1.2 instalacja kanalizacyjna sanitarna ( do sieci miejskiej )
14.1.3 instalacja kanalizacyjna deszczowa ( do sieci miejskiej )
14.1.4 instalacja elektryczna (z sieci miejskiej )

14.1.5 instalacja gozowa (z sieci mlejskiej )

14.1.6 instalacja teletechniczna (z sieci miejskiej )

14.1.7 instalacja centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej )

15 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania nie obejmuje przeksztatcenia zabytkowego budynku ani jego
wnetrz w sposdb zmienicjgcy warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Do renowacji nalezy zastosowac materiaty  nierozprzestrzenicjgce — ognia,
niewydzielgjgce toksycznego dymu i niekapigce.

16 Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydainych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cie

Zakres opracowania nie obejmuje zmiany systemu zaopafrzenia obiektu w energie i
ciepto.

17 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zakres opracowania nie obejmuje zmiany systemu regulacii temperatury w obiekcie.
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Zawilgocenia scian pomieszczen kondygnacii pdziemnej,
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Zawilgocenia scian korytarza kondygnacii podziemne;.
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