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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 NAZWA | ADRES INWESTYCJI

IZOLACJA | RENOWACJA PARTII PODZIEMNEJ | COKOLtOWEJ SCIAN PIWNIC
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Sw. MARI MAGDALENY

przy ul, Garbary 24 w Poznaniu

cze$C dziaki 3/12 ark.34 )

jedn. ewid. MIASTO POZNAN, obreb 51 POZNAN

2 INWESTOR

LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Sw. MARII MAGDALENY
ul. Garbary 24 61-867 Poznan

3 SPORZADZAJACY INFORMACJE
Ludmita Michalska
ul. Chelmonskiego 16/11 60-755 Poznan

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacj dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz, U, z dnia 10
lipca 2003r.)

Wykonawca inwestycjl jest zobowigzany do petienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisdw bezpieczenstwa | higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich
podwykonawcdw przesirzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzern w tym
zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejszg
informacje sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego | warunki prowadzonych robdét budowlanych.

5  ZAKRES | KOLEJINOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robét obejmuje prace zwigzane z izolacjg i renowaciq partii podziemnej i cokotowej cian
piwnic budynku liceum.

Kolejnose robdt:

- wydzielenie i ogrodzenie obszaru, na ktérym bedq prowadzone prace oraz zabezpieczenie
sgsiedniego, a takze oznakowanie stref niebezpiecznych, wykonanie obiektéw i instalaci
zaplecza budowy)

- rozbidrka nawierzchni w rejonie prac

- wykonanie i zabezpieczenie wykopu

- rozbidrka koryta wokdt budynku

- wykonanie renowaciji i izolacji pionowych cian fundamentowych

- wykonanie prac instalacyjnych

- zasypanie wykopu i ustabilizowanie gruntu, odtworzenie lub wykonanie nowej nawierzchni

- renowacja parti cokolowej Scian  zewnetrznych: czyszczenie, usunigcie elementow
wymagajgcych usuniecia, wykonanie uzupeinien, spoinowanie, hydrofobizacja

- demontaz elementdow przeznaczonych do likwidacii

- skuwanie tynkdw wewnetrznych przeznaczonych do usuniecia i wzmachianie przeznaczonych
do pozostawienia

- wywiezienie gruzu

- przywiezienie materiaidw budowlanych

- wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych

- prace malarskie wewnqtrz

- uporzgdkowanie terenu



6 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Planowane prace dotyczq istniejgcego wolnostojgcego budynku Liceum Ogdlnoksztalcgcego,
Sciana pdéthocna budynku gidwnego przylega do granicy dziatkki od strony ulicy Dowbora
Moscickiego. Do budynku doprowadzone sq przytlgcza i sieci instalacyjne. Teren wokdt budynku
jest ogrodzony i utwardzony lub zagospodarowany zielenig. Na ferenie zespotu zhajdujg sie
rowniez jego pozostate budynki: mata i duza sala gimnastyczna, trafostacja oraz elementy matej
architektury i zagospodarowania terenu: urzgdzenia sportowe, parkingi.

7  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie dziaki nie ma niebezpiecznych elementdw. Jednak na czas prac nalezy zabezpieczye
miejsca prowadzenia prac (rdwniez miejsca pomocnicze) oraz teren w poblizu prowadzenia
prac na zewngtrz obiektu na posesji oraz w pasie ulicy. Nalezy zachowaé szczegding ostroznosé
w trakcie prac w poblizu isthiejgcych przylgcezy i sieci instalacyjnych, szczegdlnie elekirycznych
oraz prac rozbidrkowych | prowadzonych w wykopach w rejonie istniejgcych obiekidw
budowlanych i drzew,

8 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac sprzetem recznym, w tym zmechanizowanym,
- ryzyko upadku z wysokosci podczas prac wykonywanych w warunkach zagrozenia upadkiem z
wysokosci, np. na ewentualnych rusztowaniach, krawedzi wykopdw
- ryzyko upadku i przygniecenia przy demontazu i przenoszeniu cigzkich elementéw
- prace z wykorzystaniem urzgdzen podnoszgeych (np. bloczkéw dzwigowych)
zagrozenie upadkiem elementu dzwiganego.
- uderzenie lub przygniecenia przez przemieszczane lub spadajgce przedmioty/ elementy
- kentakt z przedmiotami bedgeymi w ruchu — miejsce obstugi elekiro-narzedzi,
- porazenie prgdem elekirycznym - roboty wykonywane w poblizu linii, przewoddw i innych
elementéw instalacji elekfroenergetycznych np. zlokalizowanych na elewacii
- porazenie prgdem elekirycznym — w miejscach obstugi elektronarzedszi i urzgdzen elekirycznych,
- porazenie wylkadowaniami atmosferycznymi,
- ryzyko naruszenia sieci instalacyjnych i zwigzane z nim zagrozenia przy wykonywaniu robot
ziemnych, dotyczy szczegdinie linii kablowych
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- przy pracy w wykopach - zagrozenie osunieciem, przysypaniem, przygnieceniem
- poparzenie oghiem, gorgcymi materiatami lub zwigzkami chemicznymi
- ryzyko zranienia ostrymi narzedziami
- zaprdszenie, zachlapanie, naswietienie oczu
- Wymuszond pozycja ciala

9 SPOSpB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Okredlone czynnosci mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwaliflkacje zawodowe. Przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik
ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie © dopuszczeniu do okreslonegj pracy.

Robotnicy wykonujgcey prace budowlane bedq przeszkoleni w zakresie :

- ogdlnych i szczegdlowych zasad BHP

- zasad stosowania niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

- demontazu | montazu konkretnych elementéw budowlanych i zastosowywanych gotowych
systemow budowlanych lub materiaidw budowlanych

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad bezpodredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Szkolenia z zakresu BHP powinny by< udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie
i szkolonego.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy lub brygadzista zespolu powinien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw. W czasie instruktazu nalezy omdwi¢ zakres robdt
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przewidzianych do redlizacji, ze szczegdinym uwzglednieniem prac stwarzajgcych zagrozenie
oraz zapoznaé pracownikdw z dokumentacjg dotyczgceqg zakresu robot,

Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem | higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zcsadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc Srodkdw ochrony indywidua'negj oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajge zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykenywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjq¢ stosowne §rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia | zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiaidw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osobd
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznago wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni
w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelqg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkédw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowacé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

10 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

Q) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadaon,

2) niewitasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepdw od zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr



7.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
Q) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédiem zagrozenia,
2) niewiasciwa stateczno$C czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
5) brak tub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialinego:
1) zastosowanie materiatdw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialinego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialinego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1 / nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2 / niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3 / niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
7.3 Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom w sirefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgeq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarli i innych
zagrozen:
- roboty budowlane, konserwatorskie, demontazowe i montazowe muszg by¢ prowadzone
zgodnie z zaleceniami producenta, wymogami planu BIOZ, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej
- przestrzegac¢ zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych, dostosowany
do rodzaju robdét, ktdre wykonuja;
- do zabezpieczen stanowiska pracy na wysokosci nalezy stosowad srodki ochrony indywidualnej
np. szelki bezpieczenstwa, pasy ochronne, zamocowane do statych elementdw konstrukcii
budowili lub rusztowan, po uprzednim sprawdzeniu ich wytrzymatosci
- materialy skladowane na wysokoéci (np. dachu ) nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem
- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej zgodne z obowiqzujgcymi przepisami BHP np. w postaci balustrad i barier
ochronnych, itp.
- zamontowac tablice informacyjne o pracach na wysokosci
- rusztowania na budowie powinny by¢

- atestowane

- posiadaé powierzchnie roboczg wystarczajgeq dia zatrudnionych oraz skladowania narzedzi |
niezbednych materiaidw

- posiadad konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- posiadaé siatke zabezpieczajgcq

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowq

- zapewnic¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
- podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny utwardzic,
Zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania
- ruszfowania nalezy montowaé i uzytkowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
ewentualnym projektem rusztowan specjainych,
- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by<& przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan i posiadaé wymagane uprawnienia.
- codziennie nalezy sprawdzac konstrukcje rusztowania pod kgtem bezpieczehstwa
- przejicia obok rusztowan i wejscia do budynku nalezy zabezpieczyE daszkami ochronnymi
- na rusztowaniu umiescic tablice informujgcg o dopuszczalnej wielkoéci obcigzenia pomostow
- podczas wykonywania robdt rozbidrkowych i budowlano-montazowych konieczne jest
stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej
- w razie hiemoznosci unikniecia w czasie frwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne
- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach
- przy rozbijoniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdw i maszyny
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng
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- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki igcznosci

- przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poigczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujgeych takie urzgdzenia.

- okresowe konftrole stanu przenosnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmnigj 1 raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen co najmnigj 2 razy do roku, a ponadto:

a/ przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych

b/ przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu,

Dokonywane haprawy i przeglgdy urzqdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

- powinien by¢ powotany koordynator BHP na budowie,

- nalezy zapewni¢ odpowiednie odwietlenie miejsc pracy,

- nalezy sfosowaé oznakowania BHP i ogrodzenia miejsc niebezpiecznych na budowie,

- nalezy stosowaé zakaz wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym,

- nalezy zapewnic staty i bezposredni nadzdr nad pracg ludzi na budowie,

- ndlezy zapewnic podreczny sprzetu p.poz. w postaci gasnic i kocy gasniczych,

- halezy zapewni¢ apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- na budowie powinien by< wywieszony na widocznym migjscu wykaz zawiergjgcy adresy i
numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji

Roboty ziemne powinny by prowadzone zgodnie z zasadami bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. Prace nalezy wykonywac na podstawie projektu robdt ziemnych, kidry okredla
polozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, a takze sposdb umochienia i zabezpieczenia
wykopu. Wykonywanie robdt ziemnych w  bezpodrednim sgsiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinho byé poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci w jakiej
mogqg by¢ one wykonywane od isthiejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. Prowadzenie
roboét ziemnych w pobilizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw w odl. min, Tm od ich krawedszi ustawi¢ balustrady z poreczg
umieszczong na wysokosci 1,1m i wypetnieniem zabezpieczajgcym przed upadkiem. Na czas
zmroku | w nocy balustrady nalezy zaopatrzyé w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego., W
uzasadnionych przypadkach pozostawione czasowo wykopy, halezy niezaleznie od ustawienia
balustrad ochronnych szczelnie przykrye w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich. Jezeli
teren na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien
Zzapewnic jego staty dozér.

Wykopy o §cianach pionowych nieumochionych, bez rozparcia lub podparcia mogq byc
wykonywane tylko do gitebokosci 1.0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rodwnej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umochien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszq niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicie do
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp lub
obudowy. Skarpy nalezy rowniez sprawdzi€¢ po deszczu, mrozie czy diuzszej przerwie.

Skiadowanie urobku, materiatdw | wyrobdw jest zabronione

- w odlegiosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie kiina naturalnego odiamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch srodkdw fransporfowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicg klina
naturalnego odiamu gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegioéci od
wykopu co najmniej 60 cm poza granice tego klina. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie
powinno dopuszczad sie do tworzenia nawisdw gruntu.

Roboty z uzyciem materialdbw chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem insfrukcji producenta. Teren
prac nalezy odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢é w wypadku niekontrolowanego wycieku
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lub rozlania substancji chemicznej i nie prowadzi¢ w ich rejonie w tym samym czasie innych prac
budowlanych. Przygotowanie substancji i prowadzenie prac z ich uzyciem nalezy wykonywaé w
odrebnym pomieszczeniach, w ktdrych nalezy kontrolowaé ich stezenie i odpowiednio je
wentylowaé. Narzedzia elektryczne uzywane w rejonie prac z uzyciem srodkdw tatwopalnych nie

mogqg powodowac iskrzenia. W odziezy zanieczyszczonej frodkami chemicznymi zabronione jest
zblizanie sie do otwartego ognia.

11 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:

W poblizu miejsca, w ktdrym bedg prowadzone w/w prace nalezy zapewnié€ plac budowy na
ewentualine pomieszczenia socjalino-biurowe | inne pomochicze oraz migjsca tymczasowego
skiadowania gruzu i stanowiska do ich wywozu .

W Planie Bezpieczenstwa nalezy, w czesci rysunkowej, wyodrebni¢ obszary planu
zagospodarowania, na ktérych mogg wystepowac zagrozenia przedstawione w punkcie 5.
Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowoianych przez ogrodzenie lub
jezeli nie jest ono mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych |
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzoér,

Nalezy przygotowaé "tablice informacyjng" oraz "ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia’. Tablica powinna sie znajdowac w miejscu widocznym - od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi - na wysokosci nie mniejszej niz 2m

W zwigzku z zagospodarowaniem placu budowy na potrzeby redlizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ obszary terenu mogagce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (nalezy
wykonaé zatgeznik graficzny na planie zagospodarowania): tj. obszary pracy ewentualinych
podnoénikdéw budowlanych, rozdzielnie elekiryczne, kable elekiryczne zasilajgce rozdzielnie i
oéwietlenie placu budowy, kolizje ruchu pieszego i ruchu ewentualnych pojazddw budowy.
Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas redlizaciji robot budowlanych, z
uwzglednieniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania (nalezy zaznaczye
w zaigezniku graficznym na planie zagospodarowania).

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych stwarzajgee zagrozenia dia zdrowia bgdz zycia
pracownikéw nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwd i wygrodzi¢ barierkami ochronnymi.
Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie np. niebezpieczehstwem spadajgcych
przedmiotéw lub materiatdw nalezy oznakowaé | ogrodzi¢ porgczami bqdz zabezpieczy<
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny mie¢ pokrycie szczelne i dostatecznie
wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Jezeli w sgsiednich budynkach nie istnieje mozliwos¢ zapewnienie pomieszczenia socjalnego i
sanitarnego dla pracownikdw , bedzie takze konieczne zapewnienie terenu pod kontenery.

Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ skiadowanie materiatdw substancii i wyrobow
niebezpiecznych.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojicia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robdt oéwietlone zgodnie z obowigzujgeymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce
oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oéwietlenie sztuczne.

12 WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE:

Pracownicy powinni mieé zapewnione zaplecze higieniczno-sanitame w wyznaczonych przez
Inwestora pomieszczeniach w budynku lub w ustawionych na przygotowanym placu budowy
kontenerach, ustep moze byé typu przenosnego, szczelnego, chemicznego “Toi Toi".

W Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia nalezy wskaza¢ miejsca przechowywania wszelkich
dokumentdw zwigzanych z tym Planem.

13 UZYTKOWANIE DOCELOWE OBIEKTU

Nalezy przeprowadzaé okresowq ogding kontrole stanu technicznego obiektu.
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