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Czes¢ opisowa

1.Karta identyfikacyjna

Budynek Liceum Ogoélnoksztalcace sw. Marii Magdaleny,ul. Garbary 24, 61-867 Poznan

Whasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik: Liceum Ogolnoksztatcace sw. Marii Magdaleny

Czas powstania:
1852 r. najprawdopodobniej wedtug projektu Fryderyka W. Butzke

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw nr A 221 dnia 23.05.1979 r.

Materiat, technika wykonania:
Budynek murowany z cegty. Elewacja licowana cegtg ceramiczng

Stolarka okienna i drzwiowa w wiekszosci drewniana, cze$ciowo zastgpiona szczegolnie w

czesci sutereny plastikowag

Wczesniejsze prace konserwatorsko — budowlane:
- rozbudowa budynku w latach 1872-73 — skrzydto
- remont elewacji — lata 90- sigte XX w,

Brak zachowanych dokumentacji z przeprowadzonych prac.

Podstawa oraz zakres opracowania

Zlecenie inwestora obejmuje przygotowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu
remontu dolnej czesci elewacji oraz izolacji czesci podziemnej i fundamentow, na podstaWie

wizji lokalnej oraz przeprowadzonych badah sondazowych.



Inwestor: Liceum Ogélnokszté*cace $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan
Zieceniodawca: jak wyzej.
Wykonawca prac: mgr Krzysztof Jan Powidzki

Rodzaje Badan: Wykonanie odkrywek sondazowych

Autor dokumentacji: mgr Krzysztof Jan Powidzki

Data i miejsce wykonania: Poznan, grudzieh 2021

1. egz. Urzad Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
2. inwestor

3. egz. wykonawca

2.0pis obiektu.

2.1. Historia

Liceum im. Marii Magdaleny jest najstarsza poznarska szkota ponadpodstawowg w
Poznaniu, a przez niektdrych historykéw uznawana za najstarsza w Polsce, dziafajgca do
dnia dzisiejszego. Jako oficjalng date utworzenia szkoty przyjmuje sig¢ 25.06.1573 r. wraz z
sprowadzeniem do Poznania Jezuitéw oraz utworzenia przez nich swego Kolegium. Jednak
wedtug zrodet historycznych przy kolegiacie Marii Magdaleny istniata szkota juz od 1303 r.,

ktéra data prawdopodobnie podwaliny do utworzenia pozniejszej- jezuickiej.

W wyniku dokonanego w 1834 r., przez Prusakéw podziatu na szkotg Kkatolickg i
protestancka, uczniow rozlokowano w dwoch siedzibach. Stanowigcych wigkszos¢ katolikow
Polakoéw umieszczono w budynku przy ul. Golebiej a nastepnie w 1858r. przeniesiono do
nowo powstatego gmachu przy Placu Bernardynskim, stanowigcym siedzibe szkoty do dnia

dzisiejszego.



Budynek powstaly w latach 1852-58 zbudowany wedtug projektu berlinskiego architekta
Fryderyka Butzke, otrzymat uproszczona forme architektoniczng. W latach 1872-73 do
gmachu dostawiono masywne skrzydto od strony wschodniej nawigzujgce formg do
pierwotnego budynku. Po zniesieniu pobliskiego alumnatu szkota otrzymata réwniez jego

budynek.

W trakcie Il wojny $wiatowe] w budynku umieszczono magazyny wojskowe, a teren wokéot
ulegt zabudowie. Po wojnie w 1948 r w gmachu umieszczono zenskie liceum im. Dabrowki,
ktore miescito sie w nim do 1978r. W tym czasie stan budynkéw ulegt znacznemu
pogorszeniu a éwczesne wiadze poudjety decyzje o jego wyburzeniu. Dzieki powstatemu na
poczgtku lat 80- siatych XX wieku, pomystowi utworzenia w budynku Domu Pracy Tworczej,
zabudowania udato sie uratowaé. W 1989 r. wtadze miasta podjety decyzje o reaktywacji
szkoly w istniejgcych zabudowaniach. Po przeprowadzeniu niezbednych prac remontowych
finansowanych gtéwnie przez stowarzyszenie absolwentdw, 1 wrzesnia 1990 r. wznowiono
nauke.

2.2. Opis.

Budynek szkoty znajduje sie u zbiegu ulic Garbary i Dowbora Musnickiego w bezpoérednilm
sasiedztwie Placu Bernardynskiego w Poznaniu. W sklad zabudowy wchodzi pierwotny
gmach gtowny oraz dostawione od strony wschodniej masywne potudniowe skrzydto.
Kompleks tworzy zwartg bryte na planie zblizonym do litery L. Gmach gtowny
dwukondygnacyjny, w czesci ryzalitowej trojkondygnacyjny, podpiwniczony, skrzydto
dwukondygnacyjne rowniez podpiwniczone.

Budynki murowane z cegty na zaprawie wapiennej, elewacje licowane cegta ceramicznag,
dachy ptaskie, pokryte papa. Elewacje zwarte, podziat horyzontalny dokonany przy pomocy
cokotu zakonczonego profilem z cegly w czesci sutereny oraz skromnych gzymsow
bieghgcych na wysokosci stropéw poszczegdlnych kondygnacji. Ponizej linii dachu
wykonany z cegly fryz arkadkowy wspierajgcy gzyms wietczacy. Dodatkowg dekoracja lica
$cian stanowig poziome pasy wykonane przy pomocy nieco ciemniejszej cegty. Oscieza
okien wykonane z profilowanej cegty. Ponad tukami oporowymi okien potkoliste gzymsy
podobnie nad otworami wejsciowymi.

Elewacja frontowa- zachodnia trzynastoosiowa z wyodrebniony masywnym ryzalitem w
czesci srodkowej ( w dolnej czesci piecioosiowy w gornej trojosiowy ). Ryzalit wyzszy od
pozostatej czesci budynku o wysokos¢ ok. jednej kondygnacji. W osi gtdwnej wejscie

poprzedzone granitowymi schodami.



Elewacja wschodnia budynku gtownego o$mioosiowa z dostawionym do skrajnej czesci
potudniowej skrzydtem. W osi odpowiadajgcej osi srodkowej elewacji frontowej, tréjboczny
ryzalit z umieszczonym centralnie otworem wejsciowym poprzedzonym kamiennymi
schodami. Ponad wejsciem potréjne okna w formie zblizonej do triforium. W skrajnej
pétnocnej osi otwér wejsciowy na 1 kondygnacji poprzedzony masywnymi schodami z
balustradami , murowanymi z cegty ceramicznej.

Elewacja potnocna budynku gtéwnego znajdujgca sie w bezposrednim sasiedztwie ul
Dowbora Musnickiego, trojosiowa z umieszczonym centralnie, nakrytym daszkiem wej$ciem
do partii sutereny. W centralnej osi ponad wejsciem okna w formie biforium.

Elewacja potudniowa wspolna dla budynku gtéwnego oraz skrzydta. Podziat niesymetryczny,
cze$¢ pierwotnego gmachu gtébwnego bez otworéw okiennych, pozostata czesé
dwunastoosiowa. W dolnej czeéci okna pojedyncze, w gérnej zdwojone w formie zblizonej do
biforia. W drugiej od wsch. osi wejécie do budynku poprzedzone biegngcymi wzdtuz elewacji
masywnymi kamiennymi schodami z metalowg balustrada. W 8 od wsch osi ryzalit z
umieszczonym centralnie wejsciem poziomu gruntu, prowadzacym na wewnetrzng klatke
schodowg. Goérna czes¢ ryzalitu dwuosiowa. Wewnetrzny podziat kondygnacji  kiatki
schodowej wymusit rowniez zmiane wysokosci oraz potozenia otworéw okiennych tej czesci
elewacji, przez co odbiegajg od pozostale;.

Elewacja wschodnia skrzydta tréjosiowa.

Elewacja pétnocna skrzydta symetrycznie podzielona na dwie tréjosiowe czesci. W skrajnej

wsch czesci otwory okienne zastgpione blendami o formie powtarzajgcej otwory okienne.

2.3.Stan zachowania.
Obiekt ogolnie zachowany w dobrej formie.

Catos¢ budynku otoczona korytem w formie muru szczelinowego siegajgcego do ok.
polowy czesci znajdujgcej sie ponizej poziomu gruntu, nakrytego betonowymi ptytami.
Niektore partie przykryte dodatkowo kostka brukowg na cementowej podwalinie. Od strony
podwoérza dodatkowo poprzedzony chodnikiem z pityt betonowych. Otoczenie budynku
szczelng betonowa, opaskg uniemozliwia odpowiednig dyfuzyjnos¢ wody zablokowanej w
$cianach. Liczne spekania ptyt wierzchnich koryta, braki spoiny muru czesci fundamentowe)
oraz izolacji. Cze$¢ tynkow $cian zarowno murdw obwodowych jak i przylegajacych do nich
poprzecznych, w partii sutereny zawilgocona oraz odspojona z wystepujgcymi wykwitami

soli. Sciany pokryte lamperig stanowigcg dodatkowy element izolacji wilgoci wewnatrz muru.



Zawilgoceniu tej czesci budynku sprzyja rowniez zastgpienie pierwotnej drewnianej stolarki

okienngj szczelng, plastikowa.

Problem migracji wody w czesci fundamentowej zwigzany jest rowniez z systemem
odprowadzania wody opadowej, mianowicie w trakcie gwafttownych opaddéw wystepuje
okresowe zalewanie pomieszczen znajdujgcych sie w suterenie oraz nieizolowanego koryta

drenazowego co powoduje dodatkowe nasgczanie murdéw obwodowych budynku.

Czes¢ cokotowa $écian pokryta ciemng patyng oraz brudem organicznym. Na licu $cian
widoczne liczne wtérne ingerencie w substancje zabytkowa: niefachowo wykonane
uzupetnienia z uzyciem ,przypadkowo” dobranych cegiet, zniszczenia mechaniczne. Liczne
wykruszenia spoiny pierwotnej czesto wtérnie btednie zastepowanej na catosci elewacji,

spoing cementowg wptywajaca degradujaco na wypetnienie ceramiczne.

3.0pis przeprowadzonych badan odkrywkowych i sondazowych, stratygrafia

3.1. Opis przeprowadzonych badarn sondazowych.

Zgodnie z zleceniem inwestora w grudniu 2021r. przeprowadzono badania sondazowe i
wizje lokalng, majgce gtdwnie na celu ustalenie przyczyn migracji wody w murach

obwodowych budynku oraz metody postepowania majgce na celu jej powstrzymanie.

W trakcie prowadzenia badan wykonano odkrywki sondazowe w dostepnej czeéci muru

szczelinowego oraz w bezposrednim sasiedztwie rur spustowych systemu odwadniania.

Gtownym powodem zniszczen wypraw tynkarskich pomieszczen znajdujgcych sie w
suterenie, jednoznacznie jest migracja wody zaréwno poprzez podcigganie kapilarne
spowodowane szczelng betonowg izolacjg doinej parti murow jak réwniez nie
wystarczajgcym tempem odprowadzania wody opadowej do kanalizacji miejskiej w trakcie
obfitych opadéw deszczu. W trakcie prowadzenia ogledzin dokonano przegladu rur
spustowych, w ktorych odkryto znaczne ilosci zalegajacych lisci pochodzgcych z
otaczajgcych budynek drzew. W rynnach czesci frontowej, widoczna jest roslinnosc rosnaca
w ich swietle. Budynek najprawdopodobniej nie posiada réwniez zadnej formy izolacji murow
znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu a istniejace koryto, powstate najprawdopodobniej w
latach 70- sigtych XX wieku nie spetnia swej funkcji, stanowigc obecnie zbiornik kumulujacy
wode opadowa.

Stratygrafie nawarstwien ilustruje tabela nr 1.



Budynek murowany z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, oblicowany cegta

W latach 90- siatych XX wieku wykonano szereg uzupetnien spoiny zaprawg cementowg
oraz zastgpiono zniszczone elementy ceramiki, nowa zblizong wielkoscig do pierwotnej
jednak o odbiegajacej od oryginatu kolorystyce ( miejscowo podjeto proby scalenia

kolorystycznego jednak warstwa malarska czesciowo ulegta juz degradaciji).

Najprawdopodobniej w latach 70-sigtych XX wieku budynek otoczono murem szczelinowym
siegajacym do ok. potowy gtebokosci muru znajdujgcego sie ponizej poziomu gruntu co
wedtug jego twoércéw miato zabezpieczy¢ budynek przed migracjg wody. W badanych
fragmentach koryta natrafiono na nieliczne, niestaranie natozone prowizoryczne izolacje,

wykonane z uzyciem masy bitumicznej.

3.2.Stratygrafia nawarstwien

Tabela nr 1.
|'OkreéEie warstw - - Etap| Datowanie Oznaczenie
| graficzne
| Mur ceglany, spoiwo wapienno piask_ow? - | 1852 7
Mur ceglany, spoiwo wapienno piaskowe I 1872-1873 |
Koryto drenazowe B [ | Ok 197072
|
Betonowe chodniki wokot budynku wraz z betonowa podwaling IV | Ok.1990r |
Uzupetnienia ceramiki oraz spoin czesci cokotowe, Il | Ok.1990r. | -

4.Proponowany program prac konserwatorskich.

Ze wzgledu na zniszczenia partii tynkow spowodowane podcigganiem kapilarnym oraz
brakiem izolacji czesci fundamentowej muréw obwodowych proponuje sig¢ podzielenie

zakresu prac na trzy etapy:

Etap | — odkrycie czesci podziemnej i fundamentdw, demontaz wtérnego koryta otaczajgcego

budynek, wykonanie nowej izolacji pionowej, udroznienie lub wykonanie nowego systemu



odprowadzania wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub wykonanie instalacji

drenarskiej oraz prace konserwatorskie dolnej czesci Scian
Etap Il — prace konserwatorskie czesci cokotowej $cian elewacji

Etap Ill — prace konserwatorskie zwigzane z wyprawami tynkarskimi wewnetrznych scian
sutereny

Etap I. Dolna partia scian, fundamenty

Uwaga

Prace zwiazane z partia podziemna i fundamentami musza by¢ prowadzone
etapami tak by nie wplynaé na statyke budynku.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2. Demontaz kostki brukowej oraz wtérnego muru szczelinowego - koryta wokot catego
budynku.

3. Usuniecie wypenienia oraz odkrycie catosci czgsci podziemnej i fundamentow do
poziomu ich posadowienia.

4. \Wstepne oczyszczenie $cian, fundamentéw z zanieczyszczen o charakterze
organicznym, luzno zwigzanych z podtozem.

5. Dokonanie dokiadnych ogledzin stanu zachowania oraz wykonanie poszerzonych
badan sondazowych majgcych na celu ustanowienie dalszych metod postgpowania
oraz techniki wykonania.

6. Usuwanie wtérnych uzupetnien spoiny wykonanych zaprawg cementowa. Ostrozne
usuwanie wtornie niefachowo wykonanych uzupetnien.

7. Przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac nalezy zachowa¢ odpowiednig
karencje umozliwiajgc wyschniecie silnie zawilgoconych fragmentow S$cian oraz
fundamentow.

UWAGA

Ze wzgledu na mozliwo¢ silnego zawilgocenia $cian w partii muru znajdujacej sie
ponizej dna koryta po jej odstonigciu zatozy¢ nalezy konieczno$c¢ wykonania
zabiegéw odsalania przy uzyciu kompreséw np. Entsalzungskompresse firmy
Remmers. W zwigzku z silnym zawilgoceniem $cian wewnatrz podziemnej czesci
budynku nalezy rozwazy¢ przeprowadzenie rownolegtych prac rowniez wewnatrz.

8. Uzupetnienie ubytkéw wypetnienia ceramicznego oraz spoiny w technice pierwotnej.



9.

10.

1.

Wykonanie izolacji pionowej $cian partii podziemnej, fundamentu oraz stopy
fundamentowej w technologii umozliwiajacej stosowanie na zasolonych murach
preparatami firm Remmers ( np. Sulfatexschlamme ) lub Caparol- Avenarius oraz
rozwazenie wykonania ich drenazu zgodnie z sztuka budowlang. Przeglad oraz
oczyszczenie sytemu odwadniania dachu oraz podigczenie do kanalizaciji.

Zasypanie czesci podziemnej z uzyciem materiatbw umozliwiajgcych swobodng
cyrkulacje powietrza oraz migracje wody. Rekonstrukcja chodnikéw w ich pierwotnym
potozeniu z uzyciem lekkiej podwaliny zapewniajgcej odpowiednia cyrkulacje.

Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

Etap Il. Czes¢ cokotowa $cian obwodowych

10.

1.

12.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Ustawienie rusztowan zapewniajacych dostep do wszystkich partii $ciany.

Wstepne oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeh o charakterze organicznym, luzno
zwigzanych z podtozem.

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz okien .

Dokonanie dokfadnych ogledzin stanu zachowania oraz wykonanie poszerzonych
badan sondazowych majgcych na celu ustanowienie dalszych metod postepowania
oraz techniki wykonania.

Wykonanie wstepnej impregnacji konsolidujacej wytypowanych, najsilniej
zdegradowanych fragmentow oktadziny ceramicznej przy pomocy preparatu
krzemoorganicznego KSE 300 firmy Remmers z zachowaniem odpowiedniej karencji.
Przeprowadzenie prob oczyszczania lica $cian oraz detalu.

Dezynfekcja miejsc gniazdowania ptakéw oraz porosnietych przez glony preparatem
BFA firmy Remmers z zachowaniem wymaganego odstepu czasu.

Usuwanie zabrudzen lica $ciany oraz detalu architektonicznego metoda
hydrodynamiczng z uzyciem preparatu Schmutzloser firmy Remmers. W partiach
silnie zabrudzonych uzycie wodnego roztworu kwasu flurowodorowego.

Ostrozne usuwanie wtérnie niefachowo wykonanych uzupetnien wypeinienia
ceglanego oraz partii spoiny.

Wykonanie niezbednych uzupetnieh wypetnienia ceramicznego cegta wspotczesna
zblizong wielkoscig, koforem oraz parametrami do oryginalnej.

Wykonanie nowego spoinowania przy pomocy zaprawy piaskowo- wapiennej z
uzyciem Tubag Tras cement i Tubag Tras calc.
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13. Zabezpieczenie lica cegty preparatem hydrofobizujgcym Funcosil Snl firmy Remmers

14. Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskie;.

Etap Hl. Sciany wewnetrzne budynku

1. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz okien .

3. Dokonanie doktadnych ogledzin stanu zachowania oraz wykonanie poszerzonych
badan sondazowych majgcych na celu ustanowienie dalszych metod i1 zakresu
postepowania oraz techniki wykonania.

4. Dokonanie dokfadnych ogledzin stanu zachowania oraz wykonanie poszerzonych
badan sondazowych majgcych na celu ustanowienie dalszych metod postepowania
oraz techniki wykonania.

5. Usuwanie wtornych uzupetnien tynku wykonanych tynkiem cementowym, zacierki
cementowej i gipsowej oraz lamperii pokrywajacej lico $cian. Ostrozne usuwanie
wtornie niefachowo wykonanych uzupetnien oraz silnie zdegradowanych partii
pierwotnej wyprawy tynkarskiej w pasie ok. 0,5 m szerokosci ponad granica
zawilgoconych i zasolonych tynkow cementowych.

6. Przed przystagpieniem do kolejnego etapu prac nalezy zachowac odpowiednig
karencje umozliwiajgc wyschniecie silnie zawilgoconych $cian oraz fundamentow. ‘

7. Konsolidacja zachowanych partii tynku z uzyciem gteboko penetrujgcego preparatu
odpowiadajgcemu zastanej formie muru.

8. Uzupetnianie ubytkow tynku lica &cian oraz detalu architektonicznego w systemie
Caparol: duze powierzchnie podktadu zaprawg wapienng Universal Tynk, spajanie
peknie¢ zaprawg Riss Spachtel oraz szpachlowanie Capalith spachtel lub
rownowaznymi.

UWAGA

Ze wzgledu na mozliwo$¢ silnego zawilgocenie czesci dolnej $cian, nalezy wzig¢ pod
uwage koniecznosé wykonania w tej partii $cian tynkéw renowacyjnych w technologii
WTA lub wykonania zabiegdbw odsalania przy uzyciu kompresow np.
Entsalzungskompresse firmy Remmers.

9. Pokrycie powierzchni $cian wykonanych z tynku wapiennego farbami zapewniajgcymi
paroprzepuszczalnos¢ w kolorystyce ustalonej z nadzorem konserwatorskim.

10. Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.
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5.Wskazania konserwatorskie

Z powodu braku wczesniejszych prac $cisle konserwatorskich w czesci ,podziemnej”
catos¢ kilkukrotnie naprawiana przez niewykwalifikowanych wykonawcow co skutkowato
wykonywaniem niefachowych napraw oraz uzupeinien substancji zabytkowe] w tej partii
scian. W trakcie prowadzenia szeroko zakrojonych prac remontowych w latach 90-siatych
XX wieku wykonawcy tych prac ograniczyli si¢ jedynie do wykonania miejscowej,
powierzchownej izolacji fragmentow fundamentéw. Ze wzgledu na okres blisko 30 lat od
momentu przeprowadzenia prac remontowo — konserwatorskich elewacji budynku, nosi
szczegolnie w dolnej partii liezne zabrudzenia oraz miejscowe zniszczenia lica. W celu
przeprowadzenia catkowitej rewitalizacji tej czesci budynku niezbedne jest przeprowadzenie
prac konserwatorskich, prowadzonych przez wykwalifikowanych wykonawcow pod $cistym
nadzorem Urzedu Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

Gléwnym powodem zniszczen lica muru oraz wypraw tynkarskich pomieszczen
znajdujgcych sie w suterenie, jednoznacznie jest migracja wody zaréwno poprzez
podcigganie kapilarne spowodowane szczeing betonowg izolacjg zewnetrzne] dolnej partii
muréw, jak réwniez nie wystarczajgcym tempem odprowadzania wody opadowej do
kanalizacji miejskiej w trakcie obfitych opadéw deszczu. W celu wyeliminowania przyczyn
tego stanu nalezy dokonaé przegladu systemu odwadniania az do systemu miejskiego oraz
jego ewentualnego udroznienia a przede wszystkim usuniecie wtérnej, wybetonowane;j
sciany szczelinowej stanowigcej koryto gromadzgce wode opadowg . W kolejnym etapie
nalezy wykonac¢ izolacje muru znajdujgcego sie ponizej poziomu gruntu oraz zasypal
wykonane wykopy materiatem umozliwiajacym wtasciwa cyrkulacje.

Prace konserwatorskie zwigzane ze $cianami elewacji majg na celu przywrocenie im
zwieztej powierzchni oraz pierwotnej formy a przede wszystkim zapewnienie im odpowiednie]
paro przepuszczalnosci.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich wewnatrz budynku, nalezy zachowac
odpowiednig karencje umozliwiajacg osuszenie silnie zawilgoconych fragmentow. W
przypadku pojawienia sie wykwitéw soli koniecznym bedzie przeprowadzenie niezbednych
prac majgcych na celu ich usuniecie oraz zabezpieczenie muréw odpowiednio dobranymi
preparatami zaktadajgc mozliwo$¢ wykonania fragmentow tynkow w technice WTA. Po
uzupetnieniu tynkow $cian nalezy ustali¢ kolorystyke z nadzorem inwestorskim oraz
konserwatorskim w oparciu o zachowane fragmenty oryginainej malatury.

W ftrakcie prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prowadzi¢ dokumentacje konserwatorska, a po zakornczeniu prac przedstawic

petng dokumentacje powykonawczg.
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Wszelkie zmiany oraz odstepstwa od przedstawionego projektu bezwzglednie musza by¢
konsultowane z  Inwestorem, osobami sprawujgcymi nadzér i Urzedem Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Spis llustracji.

1. Budynek Liceum Ogélnoksztatcace sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Widok ogolny elewacji frontowej- zachodnie;.

2 Budynek Liceum Ogoéinoksztatcgce $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Widok ogdéiny elewacji potudniowej wraz z szczelnie wybrukowanym podworzem tej
czesci obiektu.

3 Budynek Liceum Ogoélnoksztatcgce sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja potudniowa. Widoczne zniszczenia cokotu spowodowane gtéwnie dziatalnoscig
wody kapilarnej.

4 Budynek Liceum Ogdlnoksztatcgce $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja wschodnia. Widoczna betonowa opaska dostawiona bezposrednio do muru
obwodowego.

5 Budynek Liceum Ogolnoksztatcgce $w. Marii Magdaleny ,ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja pdtnocna skrzydta. W dolnej czes$ci widoczna betonowa opaska oraz
zniszczenia czesci cokotowe;.

6. Budynek Liceum Ogdlnoksztatcgce sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja potnocna. Widoczne zniszczenia czesci cokotowej muréw obwodowych oraz
betonowa opaska uniemozliwiajgca odpowiednig cyrkulacje.

7 Budynek Liceum Ogolnoksztatcace $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja potnocna. Widoczne zniszczenia czesci cokotowej muréow obwodowych oraz
betonowa opaska uniemozliwiajgca odpowiednig cyrkulacje.

8. Budynek Liceum OgéInoksztatcace sw. Marii Magdaleny ,ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja wschodnia gtéwnego gmachu. W czesci cokotowej widoczne zniszczenia
spowodowane podcigganiem wody. W dolnej cze$ci widoczna betonowa opaska.

9. Budynek Liceum Ogolnoksztatcgce sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867 Poznan.
Elewacja frontowa. Cze$¢ cokotowa. Widoczne zniszczenia muréw spowodowane
dziatalnoscig wody oraz betonowg opaskag i brukiem uktadanym na cementowej
podwalinie.

10. Budynek Liceum Ogdlnoksztatcace sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867
Poznan. Fragment elewacji potnocnej budynku gtéwnego. Widoczne zniszczenia muru,
chodnika oraz betonowej pokrywy koryta otaczajgcego budynek spowodowane
dziatalnoscig wody.

11 Budynek Liceum Ogoinoksztalcgce $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867
Poznan. Pomieszczenie w suterenie, we wschodniej czesci budynku. Widoczne
ziszczenia wypraw tynkarskich spowodowane dziatalnoscig wody.

12. Budynek Liceum OgodInoksztaicace $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867
Poznan. Pomieszczenie w suterenie, we wschodniej czesci budynku. Widoczne
ziszczenia wypraw tynkarskich spowodowane dziatalnoscig wody.
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13. Budynek Liceum Ogoélnoksztatcagce $w. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867
Poznan. Korytarz sutereny. Widoczne zniszczenia wypraw tynkarskich spowodowane
dziatalnoscig wody.

14, Budynek Liceum Ogoélnoksztalcace sw. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24, 61-867
Poznan. Korytarz sutereny. Widoczne zniszczenia wypraw tynkarskich spowodowane
dziatalnoscig wody dodatkowo spotegowane wykonaniem izolacji za pomocg szczeinej ,
olejnej lamperii.
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