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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny pt.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w
Ptouszowicach”

Branza: SANITARNA

Sporzadzony w lipcu 2023, dla Inwestora:

Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21 - 002 Jastkow

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Oswiadczam, ze cata dokumentacja jest wykonana zgodnie z prawem i ustaleniami zawartymi w umowie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant:

mgr inz. Tomasz Drzewicki

upr. nr: LUB/0052/P00S
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA

do projektu modernizaciji kottowni gazowej wodnej na potrzeby budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w
Ptouszowicach — Kolonii 17 ktora zlokalizowana jest w Gminie Jastkow, Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21 - 002
Jastkow dz. nr ew. 253, 252/8

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociagow i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP < 5bar” — WTWiO -
Tarnéw 2006.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. nr 2/2010 poz. 6)

- Obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

ZESTAWIENIE NORM

+ PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A.

+ PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu Procedury, proby cisnieniowe, uruchamianie i nieuruchamianie. Wymagania
funkcjonalne.

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzanie techniczno-robocze modernizaciji instalacji kottowni gazowej wodnej. W
zwigzku ze ztym stanem technicznym urzadzen gazowych oraz instalacji w budynku zaszta konieczno$¢ remontu
istniejacej instalacji kottowni gazowej wodnej polegajgca na wymianie wyeksploatowanych urzadzen grzewczych wraz z
instalacjami w obrebie pomieszczenia kottowni.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI i WPLYWU NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie i zasieg oddziatywania tego etapu projektu na Srodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki na ktérej zlokalizowany jest budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi, ktérzy bedg
przebywa¢ w budynkach lub w ich poblizu w czasie wykonywania prac. Ewentualna ucigzliwo$¢ moze polega¢ na
czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywofanego pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek).

To niekorzystne oddziatywanie bedzie jednak krotkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie
przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych $Srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji
okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obejmuje dziatke nr ewid. 253, 252/8 (obr.0019) w
Ptouszowicach — Kolonii. Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
$rodowisko” instalacja gazowa nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem szkéd gérniczych, terenéw NATURA 2000 oraz ochrony konserwatorskie).

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami naziemnymi. Budynek
wyposazony jest w instalacje: gazowa, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjng, centralnego
ogrzewania, oraz wentylacji grawitacyjne;.

Obecnie Budynek zaopatrywany jest w wode grzewcza, z istniejgcej kottowni wodnej opalanej gazem wyposazonej
w kociot 0 mocy 200kW. System pracuje w uktadzie zamknietym. Parametry czynnika grzewczego wynoszg zimg
80/60°C. Stan urzadzen w kottowni oraz instalacji jest zty i wymaga wymiany.

5.4.1 ZASILENIE INSTALACJI

Instalacja gazowa w budynku zasilana jest gazem ziemnym GZ-50 wg. PN-C-04750, z miejskiej sieci gazowej za
pomocag przytaczy niskiego cisnienia. Gtowny kurek ogniowy odcinajacy instalacje wewnetrzng od przytacza gazowego
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zamontowany jest na $cianie zewnetrznej budynku w szafce nasciennej z drzwiczkami stalowymi pomalowanymi na kolor
Z6tty.

5.4.2 OPIS ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU

Gaz ziemny GZ-50 wykorzystywany jest na potrzeby ogrzewania C.0.+ C.W.U. Instalacja gazowa wykonana jest z rur
stalowych spawanych. Dtugi okres eksploatacji instalacji, takze opinie z przegladéw okresowych, sktonity Administratora
budynku, do przeprowadzenia remontu instalacji i przebudowy uktadu grzewczego.

5.5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.5.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYKONANIA INSTALACJI GAZU

Pomiar zuzycia gazu poprzez istniejacy gazomierz, zawor MAG, wewnetrzng instalacje gazowa (poza podejsciami do
nowych urzadzen) pozostawia sie bez zmian.

Wewnetrzng instalacje gazowa podtaczeniowa do nowych urzadzen grzewczych wykonaé z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych za pomocg spawania gazowego. Rury stalowe czarne ze szwem taczy¢ przez
spawanie. Polgczenia spawane rurociagdéw wykonywa¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-
69013. Po wykonaniu potaczen nalezy wykonac badania ztaczy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-1:2005. Wszystkie
ztacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra powinna zawieraé:

- 0gblne zasady organizacji robot,

- wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania,

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki ciepinej.

Spawanie i sczepianie rurociggdw mogq wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggéw dopuszcza sie
spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza
przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na zigczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:

- pekniecia,

- przesuniecia krawedzi w ztaczach o jednakowych grubo$ciach Scianek,

- przesuniecia krawedzi w ztaczach o réznych grubo$ciach $cianek.

Wszystkie ztacza spawane nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym. Zamocowania state i ruchome powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od potaczen spawanych rurociggow.

5.5.1.2 ODBIORY | PROBY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Po podiaczeniu urzadzen gazowych instalacje nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych nieczystosci i sprawdzi¢ szczelno$¢ powietrzem na ci$nienie 50 kPa. Pomiar spadku ciSnienia manometrem
nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w czasie 30 minut manometr nie pokaze
spadku ci$nienia, instalacje nalezy uzna¢ za szczelng. Podczas proby szczelno$ci, potaczenia nalezy sprawdzi¢ za
pomoca roztworu mydta. Po przeprowadzonej probie z wynikiem pozytywnym przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci
i pomalowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorze Zoitym.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady ukryte. Jezeli wynik préby jest negatywny
wykonawca musi odszukaC miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu wody mydlanej lub testerow szczelnoSci.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaC przewody i wykona¢ ztacza na nowo.
Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli trzecia w kolejnosci préba da
wynik negatywny, instalacje nalezy rozmontowac i wykonac jg od nowa.

Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotow badania kanatéw wentylacyjnych i spalinowych

Z przeprowadzonych préb i odbiordw nalezy spisa¢ protokét techniczny.

5.5.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Zatozenia projektowe:

- montaz kaskady kottéw o mocy 125kW kazdy

- montaz zbiorczego systemu powietrzno-spalinowego o z podigczeniem go do istniejgcego komina
wyprowadzonego ponad dach
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- montaz stacji neutralizacji kondensatu,

- wykorzystanie istniejacej instalacji rurowej w budynku

- wykorzystanie gtdwnego rurociggu gazowego doprowadzajgcego gaz do palnikow kottow
- wykorzystanie istniejacej wentylacji wywiewne;

- wykorzystanie istniejacej wentylacji nawiewnej

- wykonanie nowej instalacji AKPiA

- wykorzystanie istniejacej instalacji wody i kanalizacji $ciekowej

- wykorzystanie istniejacej instalacji elektrycznej

Do pokrycia strata ciepta budynku przewiduje si¢ zastosowanie kaskady kottéw kondensacyjnych o tacznej mocy
250kW z regulatorem pogodowym i modutami rozszerzajgcymi.

Dzieki modulowanym palnikom kotty pracujg z idealnie dostosowang mocg grzewczg do aktualnego obcigzenia
cieplnego instalacji. Zastosowany ukfad regulacji umozliwia kompensacje strat na rurociggach przesytowych poprzez
podniesienie temperatur wyjsciowych z kotta.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kottowni wynosi:

_Q-3600 250 -3600

3
- = =233 Nm
T Q,om T 36100-1,07 /n

gdzie:
Qi — warto$¢ opatowa gazu ziemnego GZ-50 kJ/Nm3
N - sprawnosc¢ kotta

Uktad technologiczny zostanie wyposazony w zabezpieczenia przeciwko przekroczeniu temperatury, braku i
przekroczenia ci$nienia w ztadzie, oraz czujnik zaniku ciggu kominowego.

Zaprojektowany uktad posiada wysoka sprawno$¢, niezawodne sterowanie, minimalne zuzycie gazu, niskg emisje
gazow zanieczyszczajacych atmosfere, niski poziom hatasu i mate wymagane miejsce montazu oraz niezawodno$¢
produkciji i dostawy ciepta dla obstugiwanego budynku.

Podstawowy obieg czynnika przez kociot i rozdzielacze powodowany bedzie istniejacg pompa, zamontowang na
obiegu kottowym.

Projektowana kottownia przygotowywac bedzie wode dla potrzeb ¢.0. 0 parametrach 75/65°C oraz uwzglednia¢
bedzie utrzymanie statej temperatury w zalezno$ci od zapotrzebowania.

Dla zabezpieczenia kottowni zastosowano nastepujace urzadzenia:

* istniejgce naczynia wzbiorcze

* sprezynowe zawory bezpieczenstwa c.o. - SYR 1915 fii 1”( ciSnienie 3 bary), 2szt.

* uzupetnianie ztadu odbywac¢ sie bedzie wody poprzez demineralizator. Doptyw wody do ztadu c.o, realizowany
bedzie przy pomocy zaworu napetniajacego

* kazdy kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem ciSnienia za pomocg membranowego zaworu bezpieczenistwa
0 ci$nieniu otwarcia 3,0 bary — umieszczone na przewodzie wychodzacym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczerstwa
skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

5.5.21 POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kotlownia gazowa pracujgca na potrzeby ogrzewania pomieszczen zespotu obiektéw, oraz przygotowania cieplej
wody zlokalizowana jest na kondygnaciji piwnic trzykondygnacyjnego budynku. Rozdziat ciepta na poszczegdlne czesci
budynku i obiegi realizowany jest z rozdzielacza znajdujacego sie w kottowni, gdzie czynnik grzewczy zasilany jest
pompami obiegowymi. W pomieszczeniu kottowni jest doprowadzona woda do zlewu i ztgczki do weza, oraz istniejg kratki
Sciekowe, podtoge kottowni stanowi posadzka wytozona ptytkami.

Odlegtosci kotta od $cian pomieszczenia zapewniajg swobodny dostep do kotta.

Kubatura pomieszczenia nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi, w ktérych instalowane sg urzadzenia z
odprowadzeniem spalin do przewodu kominowego (typu B wg PN-86/M-40303) powinna spetnia¢ warunek — na 1 m?
pomieszczenia, faczne obcigzenie cieplne nie moze przekracza¢ 4,65 kW/m3

v _ 250kw _ 5376m?
min = e kw /m3 0™

gdzie Q=250kW — maksymalna moc kottowni wbudowanej
Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 66,46m? i spetnia wymogi zawarte w Dz.U.nr 75 2002r. poz.690.
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Obliczenie wymaganej powierzchni okien

Oswietlenie naturalne pomieszczenia powinno odpowiadac 1/15 powierzchni podiogi.
Powierzchnia kottowni: =24,58m?

Wymagana powierzchnia okien: 24,58:15=1,64m2,

Powierzchnia okien istniejgcych 4x (0,8 x 0,8) = 2,26 m?

Wymagana powierzchnia przeszklenia jest spetniona

Kubatura W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza
dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni [136.11
-Dz. U. Nr75].

Nawiew:

Obliczenia otworu nawiewnego dokonano zgodnie z normg PN-B-02431-1 dla kottowni o facznej mocy cieplnej do
2000kW przyjmujac powierzchnie otworéw nawiewnych i kanatow nawiewnych co najmniej 5cm? na kazdy kilowat mocy
ciepinej kotta, nie mniej jednak niz 300cm?

policzono dla max. znamionowej mocy cieplnej:

FN =5cm?x

Q =250,0 kW

FN = 1250 cm2

W pomieszczeniu kottowni nawiew zapewni kanat zamontowany w Scianie zewnetrznej o wymiarach 41 x 31 cm o
tacznej powierzchni 1271 cm2,

Wywiew:

Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu.
Powierzchnia otwordéw wywiewnych powinna by¢ rowna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie
mniej jednak niz 200cm?.

W tym przypadku faczna powierzchnia otworéw powinna wynosic:

FW=7%-FN

FW =7 - 1250 = 625 cm?

W kottowni wywiew realizowany jest przez trzy kanaty wentylacyjne 14x30 tacznej o powierzchni 1260 cm2,

Istniejace kanaty nawiewno — wywiewne spetniajg powyzsze wymagania i mogq zosta¢ wykorzystane.

Otwory wlotowe i wylotowe nie moga by¢ zamykane. Wiot i wylot zabezpieczy¢ siatkg druciang o wielkosci oczek
10 x 10 mm.

5.5.2.2 PRZEWODY | ARMATURA

Instalacje grzewcza w obrebie kottowni wykonac nalezy z rur stalowych systemu instalacyjnego skfadajacego sie z
precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa,
cynku) — System Steel. Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze
ztaczek. Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne pierScieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.
Systemy Steel znajdujg zastosowanie w wewnetrznych instalacjach (nowe i remonty) budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej i obiektach przemystowych.

Projektowany systemy stalowe Steel charakteryzuje si¢ minimalnymi parametrami:

- duzym zakresem $rednic rur i ztaczek od 12 do 108 mm

- szerokim zakresem temperatur pracy od -35 °C do 135 °C

- odpornoscig na wysokie cisnienie do 16 bardw,

- wspotczynnikiem wydtuzalno$ci termicznej rur 0,0108 mm/mxK

- przewodnoscig cieplng 58 W/mxK

- chropowato$cig Scianek wewnetrznych 0,01mm

- brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacii (klasa palnosci A),
- wyposazeniem w system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
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5.5.2.3 SYSTEM DETEKCJI METANU

W pomieszczeniu kottowni zastosowano system detekcji metanu wspotpracujacy z klapowym zaworem odcinajacym.
System skfada sie z:

- zaworu klapowego kotnierzowego DN50 12V,

- dwéch detektoréw metanu, progi alarmowe 10/30 % DGW,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego, zasilanie 12V,

- centralki systemu detekcji wspdipracujacej z dwoma detektorami metanu, zaworem klapowym odcinajacym i
sygnalizatorem optyczno-akustycznym, zasilanie 12V,

W zakresie przedmiotowych prac nalezy przewidzie¢ wymiane detektorow na nowe, przy zachowaniu nieprzerwanej
pracy systemu detekcji gazéw, oraz zleci¢ kontrole dziatania, wzorcowanie, uruchomienie, montaz lub modernizacje
systemu detekcji gazéw na obiekcie

5.5.2.4 NAPELNIANIE ZLt ADU TECHNOLOGICZNEGO.

Napetnianie ztadu technologicznego odbywac¢ sie bedzie wodg uzdatniong za pomocy elastycznego potaczenia
taczacego zawdr ze ztaczkg do weza (zamontowany na wyjsciu ze stacji uzdatniania) z zaworem do automatycznego
napetniania firmy SYR nr kat. 2128 (zamontowany na rozdzielaczu powrotnym). Napetnianie instalacji odbywac sie bedzie
automatycznie do warto$ci ustawionego cisnienia. Z chwilg osiagniecia cisnienia doptyw wody zostanie automatycznie
odciety.

5.5.2.5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKLADU AKPIA

Zastosowana zintegrowana automatyka powoduje ptynne wykorzystanie zakumulowanego ciepta w instalacji
ograniczajac liczbe startdw kotta przyczyniajac sie dzieki temu do przedtuzenia resursu urzadzen i obnizenie zuzycia
paliwa.

Automatyka kottowni sama, w zaleznosci od potrzeby, dostosuje wydajnos¢ kotfa.

Kottownia sama przetaczy sie z pracy zimowej na letnig i odwrotnie. Uzupetnieniem systemu beda elektronicznie
sterowane, pompy obiegdw centralnego ogrzewania, ktore samodzielnie dostosujg wydajnosci przeptywu w instalacjach
do potrzeb. Regulator sterujacy praca kottowni umozliwia dokonanie okreslonych nastaw pracy w zakresie uzyskiwanej
temperatury wody w kotle, oraz temperatur w instalacjach.

Mozliwe jest zaprogramowanie ochfodzenia nocnego, a takze ochtodzen w okreslone dni tygodnia oddzielnie dla
kazdego obiegu.

5.5.3 PROBY CISNIENIA.

Armature i rurociggi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptuka¢. Plukanie rurociggdw i urzadzen
ciepinych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Ptukanie uznaje si¢ za zakorczone o ile stezenie
zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dmd.

Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il

Cisnienie prébne dla instalacji c.o. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajgcych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-91/B-2419, po przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotierzowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacia.
Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrodta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prébg nalezy rurociag dokfadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy plastyczno$ci przy temperaturze
20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie  odbywac jednostajnie
i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,6 MPa,
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- W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.
Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
Z préby cidnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5.5.4 IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie przewody rozprowadzajace w kotlowni nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg pottwardg stosownie do
$rednicy zewnetrznej, w ostonie z taSmy PCV (np. STEINONORM)

Norma obowigzujaca dla izolacji cieplnych przewoddw - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,l|zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie z powyzszg norma, do izolacji przewoddw, armatury i
urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczng. Ponadto materialy izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony
p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Grubos¢ izolacji przewoddw w zaleznosci od ich $rednicy, przeznaczenia oraz parametréw czynnika grzejnego do
95°C podaje ponizsza tabelka:

Minimalna grubos¢ izolac;ji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-
K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagaf z poz. 1-4

przewodow

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineraine;.

5.5.5 ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznaczenie rurociggow nalezy wykonac¢ po ukoficzeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych
i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

Kazde przejscie p.poz. oznakowac czytelna tabliczkg informacyjna.

5.5.6 BADANIA ODBIOROWE

Po wykonaniu montazu urzadzen w kottowni nalezy dokonac ich badania. Badanie obejmuje sprawdzenie:

- usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi wymogami
producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

- odlegto$ci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementdw instalacii.

- Swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatéw, etykiet produktow

- wyposazenia wymiennikow ciepta, zasobnikow i regulatorow w tabliczki znamionowe,

- stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggdw, fundamentédw i wspornikéw pod kotty, zasobniki,
naczynia cisnieniowe,

- szczelno$ci podiaczen,

- przejS¢ rurociggow przez przegrody budowlane,

- natezenia przeptywu wody, przez poszczegolne gatezie instalacji,
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- prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

- nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki tj. zawordw regulacyjnych,
sitownikow, czujnikow temperatury, przetwornikw cisnienia i réznicy cisnien, regulatorow,

- prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kotlowni.

Sprawdzenie zawordéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia wody w instalacji o 10% w
stosunku do cisnien poczatku otwarcia zaworow.

Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych, tj.. przy osiggnieciu
maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajq sie
zamykac¢ lub nastepuje wytgczenie pomp.

Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujacej w instalacji ¢.0. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu
grzewczego.

Z wykonania badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Protokoly te przedstawi¢ podczas odbioréw
czeSciowych i

Kottownia nie podlega odbiorowi przez URZAD DOZORU TECHNICZNEGO.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBIORKI | ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ
Z BUDOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NIE SPOWODUJE ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALI
MIESZKALNYCH, NIE WPLYNIE NA PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ NA WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W ISTNIEJACYM | FUNKCJONUJACYM BUDYNKU.

ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

5.7.1 PRZEGLADY INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z artykutem 62 ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny by¢ poddawane kontroli okresowej
wykonywanej przez wtasciciela lub zarzadce budynku.

Przeglady wykonywac zgodnie z wytycznymi Gtownego Urzedu Nadzoru Budowlanego ,Wytyczne wykonywania
przegladéw instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej”.

Zgodnie z wytycznymi przeglady powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru i ustug w zakresie naprawy, konserwacji urzadzen gazowych.

W ramach corocznych przegladdw instalacji nalezy w szczegolno$ci dokonac:

- przegladow piwnic w ktérych zlokalizowane sg instalacje gazowe,

- przegladu dostepu do zaworéw i kurkow,

- sprawdzenia przejs¢ przewodow przez zew. Sciany budynku,

- sprawdzenia stezenia gazu przy pomocy eksplozymetru na gornych pietrach w budynku,

- sprawdzenia stanu gazomierzy i szczelnoSci potaczen,

- sprawdzenia stanu aparatow gazowych w lokalach, sprawdzenia prawidtowosci ich dziatania i przebiegu procesu
spalania,

- sprawdzenia stanu przewodow spalinowych,

- sprawdzenia pomalowania przewoddw na kolor zéity w piwnicach i na klatkach schodowych,

Z przeprowadzonych przegladéw nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.7.2 ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie Instalacje gazowe sg w budynku bezpieczne w uzytkowaniu, o ile zostaty prawidtowo wykonane i sg
prawidtowo eksploatowane. Najczestszg przyczyna ulatniania sie gazu w budynkach mieszkalnych jest nieuwaga
uzytkownikow, pozostawienie otwartych kurkéw przy urzadzeniach gazowych, nieszczelne ztacza i kurki oraz wady
materiatow uzytych do wykonania instalacji, a takze Zle funkcjonujace urzadzenia gazowe oraz samowolne i nieumiejetne
wykonanie przebudowy czynnej instalacji. Uzytkownik mieszkania i zarzadca budynku maja obowigzek niezwlocznie
zawiadomi¢ dostawce gazu (Rejon Gazowniczy Lublin) o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu.

Pierwszg czynnoscig w przypadku ulatniania sie gazu jest odciecie doptywu gazu do pomieszczenia w ktorym nastapit
ulot oraz przewietrzenie pomieszczenia.

Tylko dostawca gazu ma prawo dokonywac naprawy czynnej instalacii.

W przypadku nieszczelno$ci na potaczeniu skrecanym potaczenie to nalezy rozmontowac, uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe.

Potgczenia spawane nalezy ,dospawac” wzglednie wykona¢ na nowo.
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Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przewodow przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione.

Przed przystapieniem do prac na instalacji wykonywanych za pomocg palnikow

(lutowanie, spawanie) przewody nalezy przedmucha¢ powietrzem. Prace wykonywa¢ po zdjeciu gazomierza. Przed
ponownym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ przepisowe préby szczelnosci i zgtosi¢ do odbioru dostawcy gazu
oraz zarzadcy budynku.

5.7.3 ZAGADNIENIA BHP

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej i zagadnienia BHP zwigzane z pracg kottowni ograniczajq sie
z jednej strony do uniemozliwienia dostepu do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa
osobom wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni.

Wymaga sie takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kottowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w widocznym
miejscu miejsca usytuowania wytacznika gtownego pradu oraz sprzetu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni
wykazu telefondw alarmowych oraz instrukciji obstugi kottowni.

W pomieszczeniu kottowni umiesci¢ instrukcje obstugi palnikow, kottdw i podgrzewacza c.w. oraz schemat
technologiczny kottowni.

W dostepnym miejscu umiescic¢ apteczke pierwszej pomocy.

Wszystkie urzadzenia kottowni, a w szczegdlno$ci zawory odcinajace, spustowe, ostony, izolacje powinny byé
utrzymane w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym bezpieczenstwo obstugi i otoczenia.

Oznakowanie wyjécia ewakuacyjnego oraz lokalizacja sprzety ppoz. zostanie wykonana zgodnie z PN - 92/N-
01256/01 oraz PN -90/N-01256/02

5.8 WYTYCZNE BRANZOWE

- zamurowac i zatynkowac¢ wszelkie otwory i przebicia ,
- wymieni¢ ewentualnie uszkodzone w trakcie prac ptytki terakoty czy glazury,
- w uzasadnionych przypadkach wykona¢ prace malarskie w miejscach uszkodzen tynku,

5.9 UWAGI KONCOWE

- prébe szczelno$ci i odbioru instalacji gazowej, wykonuje Wykonawca w obecnosci Inwestora,

- wykonanie instalacji gazowej, nalezy powierzy¢ zaktadom lub osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje,

- z uwagi na wykonywanie przeku¢ w pomieszczeniach wykoriczonych ( terakota, glazura), wykonawca instalacji
winien posiadaC odpowiedni sprzet, przewierty w stropach wykona¢ za pomocq wiertnicy do pracy na sucho, prace
prowadzi¢ tak by zminimalizowa¢ uszkodzenia istniejacych oktadzin (terakoty, glazury),

- zastosowane w instalacji materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do ich zastosowania (certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci),

- cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi , Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.nr75 poz.690 ) , zaleceniami
producentéw urzadzen i sztukg budowlana,

- wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu, nalezy

wprowadzi¢ do dokumentacji projektowej i do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i kierownika
budowy.

- W ramach okresowego przegladow przedmiotowych budynkéw wiasciciel lub zarzadca budynku dokona
oceny zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w Dz.U. 09.124.130 sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég ewakuacyjnych wymaganej przedmiotowymi przepisami
odpowiedniej drogi przeciwpozarowej oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, a w
przypadku niezgodnosci dostosuje obiekt do wymagan ww. przepisow.
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1. Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem
Roboty bedg wykonane w istniejacej kottowni budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Ptouszowicach

2. Kolejnosc¢ realizacji
- wykonanie robot budowlanych w pomieszczeniu kottowni,
- montaz kottdw i urzadzen kottowni wraz z kominami,
- wykonanie potaczen rurowych instalacii
- wykonanie potaczen rurowych instalacji gazowej,
- wykonanie prdb szczelno$ci instalaciji technologicznej i gazowe;j,
- montaz instalacji elektryczne;j,
- roboty antykorozyjne i izolacja termiczna rurociggéw,
- rozruch kottowni.
- montaz izolacji na rurociggach.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy, budynek wyposazony jest w instalacje zimnej i cieptej wody, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego ogrzewania.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa prowadzonych prac sa;

- bezposrednie sasiedztwo ulicy, ktére stwarza zagrozenia komunikacyjne zwigzane z ruchem pojazdéw w obrebie
prowadzonych robot

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:

al 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania za natryskdw,

b/ 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskéw, c/ 30l - przy pracach nie
wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinna by¢ dostosowana do warunkéw wykonywania pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie (na
odziez robocza i ochronng ), umywalnie, jadalnie, suszarnie odziezy oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca sktadowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow,
wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

Nalezy przede wszystkim zwrdci¢ uwage na dokltadne oproéznienie istniejacych rur z czynnika przed
przystapieniem do prac spawalniczych i demontazowych . Podczas wykonywania robot zwigzanych z wewnetrzna
instalacja centralnego ogrzewania nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra pracy i
Polityki Spotecznej z dn.26.09.1997 w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr129
poz.843 i 844 z 1997r. Z uzupetnieniem Dz. u. Nr91 poz.811 z 2002 r.

Zagrozenia zwigzane z maszynami budowlanymi:
- porazenie pradem elektrycznym — zapewni¢ sprawne, przebadane elektronarzedzia
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Zagrozenia zwigzane z pracg na wysoko$ci:
- upadek z wysokosci — zapewniC i bezwzglednie stosowaé sprawne i przebadane zabezpieczenia ochrony osobistej
z zbiorowej w postaci uprzezy, szelek i linek asekurecyjnych.

Przy wykonywaniu robét nalezy:
- wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
- wywiesic tablice informacyjno - ostrzegawcze

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem,
upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacje i przechowywania.

Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku.

Narzedzia do pracy udarowej ( mtotki, przebijaki ) nie mogg mie¢:

- uszkodzonych zakoriczen roboczych

- rozklepdw i ostrych krawedzi w miej scu trzymania ich rekag,

- peknie¢, zadr, itp.

- krétszych rekoj eSci niz 0,15 m

Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany zgodnie z opracowang przez
niego instrukcjg. Ubranie spawacza nie powinno by¢ zanieczyszczone smarami lub tuszczami. Pracownicy znajdujacy
sie obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢ zabezpieczeni przed szkodliwym dziataniem promieni na wzrok. W
czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone po ostonieciu stanowiska roboczego.

Roboty wewnetrzne instalacji sanitarnych moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu.

Ponadto podczas prowadzenia robét nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystapienia nastepujacych zagrozen w
czasie wykonywania poszczegolnych robét:

Zastosowane zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac

CZYNNIK ZAGROZENIE SRODKI OCHRONY (rodzaj i ilo$¢)

ogblne pottuczenia, ztamania, | - stosowanie szelek z linkami asekuracyjnymi, wznoszenie rusztowar zgodnie
prace na ciezkie urazy wewnetrzne i | z instrukcjq montazu dla zastosowanego typu, wyznaczenie stref pracy,
wysokoSci/ zewnetrzne, $mier¢ dopuszczenie do pracy pracownikdw posiadajgcych specjalistyczne badania
gfebokosci - wpadnigcie do wykopu, lekarskie, przestrzeganie przepisow i zasad BHP

- przysypanie ziemig w wykopie,

porazenie pradem wibragie, | - uzywanie sprawnych atestowanych narzedzi przez osoby przeszkolone w tym

obstuga oparzenia termiczne zakresie, stosowanie odpowiednich fabrycznych osfon, stosowanie okularow
maszyn i poparzenia .. | ochronnych, w trakcie przerw w pracy oraz zakoficzenia pracy zabezpieczenie
. Zmiazdzenie, przygniecenie, 4 ; Ny , o
urzadzen amputacia. zranienia. Smieré urzgdzen przed ich przypadkowym uzyciem przez osoby nieupowaznione,
putacya, ’ przestrzeganie norm czasu pracy,

- pomieszczenia lub miejsca, w ktorych majg odbywac sig prace pozarowo
iy , niebezpieczne nalezy oczyscic z wszelkich palnych materiatow i

hatas,  wybuchowo$¢, pozar, 6 , yoczy . painy . .
atmosfera poparzenie Zanieczyszczen, urzadzenia lub materiaty palne nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia poprzez ostoniecie materiatami niepalnymi (koce gasnicze,

plyty kamienne lub ceramiczne, blacha, itp.).
- wyznaczenie i oznakowanie stref pracy, ograniczenie dostepu dla 0s6b
komunikacja, . . ostronnych, uzywanie kamizelek odblaskowych, uzywanie sprawnego sprzetu
iacy potracenie przez pojazd, upadex, P A y Wy ywaie Sprawnego Sprz¢;

potkniecie, o . wyposazonego w sygnat akustyczny cofania, stosowanie wfasciwego obuwia,
zfamanie koriczyn, potfuczenia ) ; - L . L
upadek usuwanie z podestu rusztowania, drdg komunikacyjnych zanieczyszczen i

zbednych materiatow

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy szkolenie
wstepne, instruktaz ogolny i stanowiskowy.

Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacji sprzetu i maszyn budowlanych,
ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac. Pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni, a fakt udzielonego instruktazu
powinien zostac potwierdzony podpisem.

Prace budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny zosta¢ wykonane pod $Scistym nadzorem na pisemne
pozwolenie z zachowaniem przepiséw BHP

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinni zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy ( kierownik rob6t ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek, pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuije kierownik robét, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Eliminowanie przyczyn powstania wypadkow:

- prawidtowy podziat pracy,

- wlasciwe wydawanie polecen,

- prawidtowy nadzor,

- przeszkolenie pracownikéw,

- wlasciwa organizacja pracy,

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- uzywanie do pracy sprzetu i urzadzen sprawnych z aktualnymi badaniami,

- w miejscu eksponowanym zawiesi¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi,
nalezy zapewni¢ na budowie podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki techniczne do
powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia ( sprawny telefon)

W terenie wykonywania prac zwigzanych realizacjg robét zagrozenia wymienione w tresci pkt.7 nie wystapig. Nie
wystepujg ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikaciji czy tez ewentualnej ewakuacji.
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POZ. ZESTAWIENTE Gt OWNYCH ELEMENTOW szt./kpl
kondensacyjny kociot gazowy ze sterownikiem

Maksymalna moc grzewcza przy parametrze 80/60°C - nie mniejsza niz 139,8 kW
Minimalna moc grzewcza przy parametrze 80/60°C - nie wieksza niz 23,2 kW
Materiat wymiennika: aluminiowo-krzemowy

1 |Pojemnos¢ wodna - max 23,4 2
Cisnienie dyspozycyjne wentylatora (pmax) - nie mniejszy niz 150 Pa

Maksymalna temperatura zasilania - nie mniejsza niz 95 stopni

Maksymalne cisnienie robocze - nie mniejsze niz 6har

Sprawnos¢ normatywna dla krzywej grzewczej (80/60) - nie mniejsza niz 97,8%
grupa bezp.: manometr + odpow membranowy zawdr bezpieczefistwa przytacze 1

H 1/4" ci$nienie zadziatania zaworu 4.0 bar ( kociot) ‘
12 cisnieniowe naczynie wyrownawcze v=25dm” 10bar, 100°C (kociot) z kré¢cem do 5
naczynia wzhiorczego 1 1/4"
Hydrauliczny zestaw kaskadowy zawierajgey pormpy koltowe ordz zawory CZERPNIA POWIETRZA 400*400mm
13 |odcinajace i zwrotne, dla dwéch kottow o mocy 150 kW kazdy, DN50/65, zawiera kpl ‘

izolacje i konsole podporowe

1.4 |zabezpieczenie stanu wody w instalacji
neutralizator kondensatu dla kottéw gazowych o mocy do 500[kW] 1
dwuscienny system spalinowy dla kaskady dwach kottow kondensacyjnych z

H
-
I l=
e

1.6 ) : kpl R . / |
automatyka zabezpieczajaca L=13,0mb i — I X — T — 1 - !
1.7 [filtr gazowy DN32 2 /[ \ LEGENDA
18 |kurek gazowy odcinajacy kulowy DN32 2 : ; L 3515
1.9 |elektromagnetyczny zawor odcinajacy MAG-3 DN50 1 KN \__do|ihstalici gazowej ‘ 1149W
1.10 [centrala sterujaca aktywnego systemu bezpieczenstwa 1 L pregeas - == Przew6d zasilajqcy i powrotny z rur stalowych
1.11 |sygnalizator optyczno-akustyczny 1 R A‘ —— | ﬂg : :2{23: E;{,I'(" - ‘ - tcienkoéciennycjh };;res’s) wg. PN-EN 10305%
1.12 |detektor gazu metanu 2 = . 3.0 == uszczelnienie przejscia przez strefy oddzielenia
1.13 |automatyka sterujgca i moduty rozszerzajgce kpl — ‘ p.poz. otulinami niepalnymi
- ¢ |
114 jodpowietrznik AUEoMmAtyCzny l o _ 2 ’ 1.15 ; 137 T | wymiary rur cienkosciennych zaciskanych:
zestaw do demineralizacji wody z wktadem z zywicg demineralizujaca P8000, ¢ 1.2¢ ‘ ) | —— ’ Srednica zew. Grubose &rednica
wydajnosc 8000 L/1°dH, gtowica napetniajaca Comfort z izolacja, zintegrowany o - i 1_2 \ DN X gr. &c. scianki wewngtrzna
cyfrowy miernik przewodnosci wyposazony w diody LED, w kamplecie dodatkowy = I P . nm X mm mim lidlig
1.15 ; ’ p g o - kpl T !!b\\ _vﬁ | 15 18 x 1,2 12 15,6
pakiet uzupetniajacy zywica demi P8000, wydajnosc z pakietem dodatkowym | 2 1 b i 31 20 2 x 15 15 19.0
160001 / 1°dH, zestaw montazowy do Sciany, Srednica przytaczy 3/4" Parametry t — 11 B \ 25 28 x 1:5 1:5 25:0
pracy: maksymalne cisnienie 6 baréw, maksymalna temperatura 40 °C 4y ﬂ 32 35 x 1,5 1,5 32,0
Wymiennik ciepta dla kaskady 2x 150 kW, DN65, zawiera izolacje. Przptyw [ ‘ 40 4215 15 390
116 ) ' ' 1 50 54 x 1,5 15 51,0
objetosciowy pierwotny 13,24m’/h, wtorny 17,6m3/h - ‘ 60 66,7 x 1,5 1,5 63,7
2.0 |rozdzielacz dn150 L=1500mm (z 4 wyjsciami) 2 ‘ 65 76,1 x 2,0 2,0 721
51 membranowy zawor bezpieczenstwa, przytacze 1 1/4" cisnienie zadziatania 1 4.1 80 889 x 20 20 849
zaworu 3.0 bar (ins. ogrzewcza) %JW@/GA: - g 1 drai ) )
s A £ SZ 1€ przewos rozprowaadzajgce poziome oraz pion
2.2 |zawdr odcinajacy kulowy DN8O 4 v ,—( rozproﬁ:dzajgce WO ezininr?q i ciep g nalezy zaizolowa pia}rlukq
2.3 |filtr siatkowy DN8O il & poliuretanowq péttwardq, spienionym polietylenem, gu;n(q po)rowctq lub
5 . ; inn materiafem izolerskim o izolacyjnosci 0,035 W/(m>K). Grubosci
24 |magnetyczny separator zanieczyszczen DN8O 1 N Eodacﬁ P'EZYJ.Q(: ngodnée &, ﬂ(tucﬁnm dozpogz?dzenhzeg)qzwmstrq Transportu,
5o ; : : s 3 6 udownictwa i Gospodarki Morski€j z dnia ipca r. zmieniajgce
5 5 |Cisnieniowe naczynie wyrownawcze typ N40O (instalacja) V=400dm” 6bar, 100°C+ 1 Q=3m¥h H=4,0 m : r%zpor;%d.zcentjiedw 5)(0!”'},? wa}r/’tunké,w ‘technicznﬁch, Jakim powinny J
7tacze samoodcinajgce 1 1/4" odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
» z P — 2. Przejscia przewodami|przez strefy p.poz. wykona¢ jako przepust
2.6 |zawer odcinajacy kulowy DN40O 4 N\F ai poz‘orovje o gdpornosci Lgniowej rém%wg'pprzegr%kdzie bLJJdOngnej.p Bid rur
27 |zawér odcinaiacy kulowy DN50 4 7 10 (o g9 tworzywowych stosowa¢ uniwersalne konierze ochronne. Dla rur stalowych
i Jacy y . —— \N_° |k zaprawa ogniochronna. |
2.8 [filtr siatkowy DN50 2 = = 3. hPrzejécft]a rurociqgéw ‘w przegrodach budowlanych wykona¢ w tulejach
29 9 tny DN50 1 ] oenloiye |
. AR ) 7"1 # o 4. W kazdym najnizszym punkcie instalacji nalezy zastosowa¢ odwodnienie,
210 |pompa obiegowa 50/60 Q=7,35 m’/h, H=4,35m 1 / 111 =4 a w najwyzszym"odpowietrzenie
211 |zawor tréjdrogowy z sitownikiem DNSO 1 . i 5; hgonto%’ urzq?zeﬁ naléz’y wykona¢ zgodnie z zaleceniami i DTR
P ; 15— : progucentd aystemu, | . : 5o ’
2 12 |Zawor rownowazgcy gwintowany z kroccami pomiarowymi DN50 4 6. Wsunek'nclezy roz, ‘qtrywcc tqcznie z zapisami opisu technicznego.
. PRI i y Lo /- tepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w cCelu
2.13 [regulator roznicy cisnient DN50 2 istn. zawdr 3D dn50 okredlenia zaktadanych'tzw. standardéw technicznych' i materiatowych
41 16 i b¢cami iarow - i/lub wyglqdu estetycznego materiatéw wykoriczeniowych.
2 1i1 Zawor rowm/ow.azac.yl gyv{ntowany z kro¢cami pomiarowymi DN40 2 _ L L= Sl 8/ Wszys% ,.g zapropon):;wanegprzez wykoncwcg}.{k moteriafy,yurzqdzenio,
2.15 |regulator roznicy cisnien DN40O 2 | 3 i y elementy i technologie, powinny spefniaé wszystkie zafozone w projekcie
2.16 [Zawor rdwnowazacy gwintowany z krdccami pomiarowymi DN32 1 A istn. pompa oblegowa parametry techniczne, estetyczne i formalno—prawne, a takze przed
517 [t6F fbaRic - Crien DNg2 1 = skierowaniem do redlizacji powinny uzyska¢ akceptacje projektanta, inspektora
218 rteefl:wc?moéL‘r0|/m:!)(r:o(r‘w??wlezﬂkuw\uem manometrycznym 10 do wymiany god@oru i mwstftom ist 4 ia koni i zmi jektu, dot h
. : P \ przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu, dotyczqcyc
podgrzewacz monowalentny. c.w.u. emaliowany - stojacy - poliuretan, PVC, moc N do istn. ob. grzewczych proponowdnych przez wykonawce i odpowiednio uzgodnionych Tozwigzafi
) - ¥ ) o 7 zamiennych, koszty opracowania petnej koniecznej dokurnentaciji
3 |grzewcza 66,4kW, klasa efektywnosci energetytcznej B, maks temp. cwu 95, maks 1 = , zamiennej ponosi wykonawca.
S g - 3 ’ 10. Wszystkie urzqdzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny
cisnienei probne 10bar, poj. magazynowa 500dm / p?sicgdoﬁ pr%e?g‘i(dztmne prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczénia,
atesty i certyfikaty. ‘

cisnieniowe naczynie wyrdwnawcze typ DT80 (instalacja cwu) V=80dm  10bar,

- 100°C + ztacze samoodcinajace 1 1/4" : [ |
membranowy zawor bezpieczenstwa, przytacze 1" dsnienie zadziatania zaworu B
92 6.0 bar (ins. cwu) ¢ \ ? A RRA'A;\Q/tE Wi?g{%%gg—l ul. Lubelska 28
3.3 |pompa obiegowa 25-40 Q=3,0 m3/h, H=4,0m il _ 24-300 Opole Lub
3.4 |zawoér odcinajacy kulowy DN3?2 6 \ \/\/ | . ;QPCRHA ; CT oE wK r\%_ lUAR- ” rt_;els-olfvzzi(;f’@%ijgo;
35 |filtr siatkowy DN32 1 AVif 8
3.6 |zaworzwrotny DN32 L 9 Nazwa obiektu:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
3.7 |zawor odcinajacy kulowy DN25 ! A yao IM. BOLESLAWA PRUSA W PLOUSZOWICACH
3.8 |[filtr siatkowy DN25 il Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
3.9 |zawdr zwiotny DN25 1 \\ Flouszowice Kolonia "7 iS.01
3.10 |pompa cyrkulacyjna 25-60 i) \ é;}‘g?aexm;?;’wgz/s
stacja demineralizacji wody, zespot napetniajacy do automatycznego napetniania \ RZUT PIWNICY obr. 0019—Kolonia Plouszowice | SXOI%
> D F 4 i uzupetniania instalacji grzewczych, zapobiega przeptywom zwrotnym do 1 ‘ ) Jadn:: awid. [060907_2-dastkaw 1:50
instalacji wodociggowej, srednica przytaczy 3/4", cisnienie robocze: maksymalnie ‘ Inwestor: Gmina Jastkow

10 barow

! ul. Chmielowa 3 21-002 Panienszczyzna
4.1 |wodomierz dnl5

4.2 |filtr wody 9FP1 1" STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

4.3 |zawdr antyskazeniowy typ BA dn20"

4.4 | zawér kulowy DN20, PN10 BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Projektant: Podpis:
mgr inz. Tomasz Drzewicki

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

45 |zawor kulowy DN15, PN10
4.6 |zawor zwrotny DN20

= N Q) 00 =

4.7 |automatyczny zawdr napetniania 3/4" z manometrem

urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, N
| wodociqqowyghllf kanolizoycyirﬁc%: LUB/0052/P00S/08 Data: 03.2025




POZ.

ZESTAWIENIE Gt OWNYCH ELEMENTOW

szt./kpl

kondensacyjny kociot gazowy ze sterownikiem

Maksymalna moc grzewcza przy parametrze 80/60°C - nie mnigjsza niz 139,8 kW
Minimalna moc grzewcza przy parametrze 80/60°C - nie wigksza niz 23,2 kW
Materiat wymiennika: aluminiowo-krzemowy

Pojemnos¢ wodna - max 23,4

Cisnienie dyspozycyjne wentylatora (pmax) - nie mniejszy niz 150 Pa
Maksymalna temperatura zasilania - nie mniejsza niz 95 stopni C

Maksymalne ci$nienie robocze - nie mniejsze niz 6bar

Sprawnos¢ normatywna dla krzywej grzewczej (80/60) - nie mniejsza niz 97,8%

11

grupa bezp.: manometr + odpow membranowy zawér bezpieczenstwa przytacze 1
1/4" ciénienie zadziatania zaworu 4.0 bar ( kociot)

12

cisnieniowe naczynie wyrdwnawcze V=25dm’ 10bar, 100°C (kociot) z krccem do
naczynia wzbiorczego 1 1/4"

13

Hydrauliczny zestaw kaskadowy zawierajacy pompy kottowe oraz zawory
odcinajace i zwrotne, dla dwdch kottéw o mocy 150 kW kazdy, DN50/65, zawiera
izolacje i konsole podporowe

14

zabezpieczenie stanu wody w instalacji

15

neutralizator kondensatu dla kottéw gazowych o mocy do 500[kW]

16

dwuscienny system spalinowy dla kaskady dwdch kottéw kondensacyjnych z
automatyka zabezpieczajacg L=13,0mb

17

filtr gazowy DN32

18

kurek gazowy odcinajacy kulowy DN32

19
1.10

elektromagnetyczny zawér odcinajacy MAG-3 DN50
centrala sterujaca aktywnego systemu bezpieczefstwa

111

sygnalizator optyczno-akustyczny

112

detektor gazu metanu

113

automatyka sterujaca i moduty rozszerzajace

=~

1.14

odpowietrznik automatyczny 1"

SNCHLSE SNSRI
(aS]

115

zestaw do demineralizacji wody z wktadem z zywica demineralizujacg P8000,
wydajnos¢ 8000 L/1°dH, gtowica napetniajaca Comfort z izolacja, zintegrowany
cyfrowy miernik przewodnosci wyposazony w diody LED, w komplecie dodatkowy
pakiet uzupetniajacy zywica demi P8000, wydajnos¢ z pakietem dodatkowym
16000L / 1°dH, zestaw montazowy do $ciany, srednica przytaczy 3/4". Parametry
pracy: maksymalne cisnienie 6 baréw, maksymalna temperatura 40 °C.

kpl

1.16

Wymiennik ciepta dla kaskady 2x 150 kW, DN65, zawiera izolacje. Przptyw
objetosciowy pierwotny 13,24m’/h, wtémy 17,6m3/h

2.0

rozdzielacz dn150 L=1500mm (z 4 wyjsciami)

2.1

membranowy zawdr bezpieczefistwa, przytacze 1 1/4" cisnienie zadziatania
zaworu 3.0 bar (ins. ogrzewcza)

2.2

zawor odcinajacy kulowy DN80

2.3

filtr siatkowy DN80O

24

magnetyczny separator zanieczyszczer DN8O

LY

cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typ N40O (instalacja) V=400dm? 6bar, 100°C +
ztacze samoodcinajgce 1 1/4"

[N

zawdr odcinajacy kulowy DN40

zawor odcinajacy kulowy DN50

filtr siatkowy DN50

zawdr zwrotny DN50

pompa obiegowa 50/60 Q=7,35 m’/h, H=4,35m

zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN50

Zawdr rownowazacy gwintowany z krd¢cami pomiarowymi DN50

regulator réznicy cisnien DN50

215

Zawor rownowazacy gwintowany z kré¢cami pomiarowymi DN40
regulator réznicy cisniet DN40

2.16

Zawor rownowazacy gwintowany z kréécami pomiarowymi DN32

217

regulator réznicy ci$niet DN32

e Gl LSRR VR N [ U PN [ N N NS

2.18

termometr i manomtr z kurkiem manometrycznym

-
o

podgrzewacz monowalentny. c.w.u. emaliowany - stojacy - poliuretan, PVC, moc
grzewcza 66,4kW, klasa efektywnosci energetytcznej B, maks temp. cwu 95, maks
cisnienei probne 10bar, poj. magazynowa 500dm’

cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typ DT80 (instalacja cwu) v=80dm® 10bar,
100°C + ztacze samoodcinajace 1 1/4"

membranowy zawor bezpieczenstwa, przytacze 1" cisnienie zadziatania zaworu
6.0 bar (ins. cwu)

[N

pompa obiegowa 25-40 Q=3,0 m3/h, H=4,0m

zawdr odcinajacy kulowy DN32

filtr siatkowy DN32

zawdr zwrotny DN32

zawdr odcinajacy kulowy DN25

filtr siatkowy DN25

zawdr zwrotny DN25

pompa cyrkulacyjna 25-60

e e N I A

stacja demineralizacji wody, zespdt napetniajacy do automatycznego napetniania
i uzupetniania instalacji grzewczych, zapobiega przeptywom zwrotnym do
instalacji wodociagowej, srednica przytaczy 3/4", cisnienie robocze: maksymalnie
10 baréw.

wodomierz dnl5

filtr wody 9FP1 1"

zawor antyskazeniowy typ BA dn20"

zawor kulowy DN20, PN10

zawor kulowy DN15, PN10

zawdr zwrotny DN20

automatyczny zawdr napetniania 3/4" z manometrem

[N o oo | |- [

88,9x2,0

| inst. gazowej

g AT T T T T T T T T T TS s s s AT T
T1 I 88,9x2,0 174
L()»
N 21134
o ~
© g
1.3.4 ©
- T AR l J 49 1.14
7 A o B T 1.1
33 H1.12 —= 88,9¢2,0

42x1

C.0.3.1

C.0.3.2 C.0.3.3

213

.

215

215

»

il
VA
2168

istniejqce obiegi grzewcze doposazone o zawory regulacyjne rownowazqce
C.0.3.4
217

B

zasilanie
wody zimne

(| 15 Th J instalacja odprowadzenia
- skroplin z kottow z rur PP

UWAGA:
T.”Wszystkie przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony rozprowadzajqce wodezimng i cieptq nalezy
zaizolowa¢ piankq poliuretanowq poftwardg, spienionym polietylenem, gumq porowatq lub innym materiatem
izolerskim_ o izolacyjnosci 0,035 W/(mxK). Grubosci izolacji przg’qé zgodnie z aktualnym Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z “dnia lipca 2013 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2. Przejscia przewodom[d)rzez strefy p.poz. wykona€ jako przepusty pozarowe o odpornoSci ogniowej réwnej
przegrodzie budowlanej. Dla rur tworzywowych ‘stosowaé¢ uniwersalne kotnierze ochronne.. Dla rur stalowych
zaprawa ogniochronna
. Przejscia rurociqgéw w przegrodach budowlanych wykonaé w tulejach ochronnych
W kazdym najnizszym punkcie instalacji nalezy zastosowac odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie
Montaz urzqdzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i DTR producenta systemu.
Odporowadzenie skroplin nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg monatazu jednostki zewnetrznej
Rysunek nalezy rozpatrywa€ tqcznie z zapisami opisu technicznego.

ystepujgce w tekscie 'nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych tzw.
standardéw technicznych i materiatowych i/lub wyglqdu estetycznego materiatéw wykonczeniowych.
9. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty, urzqdzenid, elementy i technologié, powinny spefniac
wszystkie zafozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno—prawne, a takze przed skierowaniem
do redlizacji powinny uzyska¢ akceptacje projektanta, inspektora nadzoru i inwestora
10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmian projektu, dotyczqcych proponowanych przez wykonawce
i odpowiednio uzgodnionych rozwiqzani zamiennych, koszty opracowania petnej koniecznej dokumentaciji
zamiennej ponosi wykonawca. . . . X L .
11. Wszystkie urzqdzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesfy i certyfikaty.

EONOO B G

mechaniczny w

Stacja )
demineralizacji

wymiary rur cienkosciennych zaciskanych Steel:

Srednica zew. Grubos¢ Srednica
DN x gr. Sc. scianki wewnetrzna

mm X mm mm mm
15 18 x 1,2 1,2 15,6
20 22 x 15 1,5 19,0
25 28 x 1,5 1,5 25,0
32 35 x 1,5 1,5 32,0
40 42 x 15 1,5 39,0
50 54 x 15 1,5 51,0
60 66,7 x 1,5 1,5 63,7
65 76,1 x 2,0 2,0 721
80 889 x 2,0 20 849

Przewdd zusflog;qcy i powrotFr)uKJ

cienkosciennych press wg.

uszczelnienie przejscia przez strefy oddzielenia

p.poz. otulinami niepalnymi

z rur stalowych
—EN 10305-,

pozostate podtqczenia

elektryczne

| A
212

|

!

C.0.3.5

213

z

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I\
38
77777 o XY 34 @0

ZASOBINK CHU 3.0 39

V=500dm - -

—————————————————— 37
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RAWE PROJEKT

RAFAE WESOEOWSKI

*"PRACOWNIA®
ARCHITEKTURY

ul. Lubelska 28
24-300 Opole Lub
tel. 667-865-337
r.wesolowski01@gmail.com

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. BOLESLAWA PRUSA W PLOUSZOWICACH

Tytut rysunku:

RZUT PIWNICY

Adres obiektu: Rys.
Ptouszowice—Kolonia 17 H
21-008 Tomaszowice IS°02
Dz. nr ew.: 253, 252/8

Skala:

obr. 0019—Kolonia Ptouszowice
jedn. ewid. 060907_2—Jastkéw
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