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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Wymagania ogéine

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacjia Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t dot. termomodernizacji w branzy sanitarnej ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Plouszowicach”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w
obiekcie.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robdt.  Specyfikacje Techniczne zgodne s z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniaja normy paristwowe, instrukcije i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Budynek - obiekt budowlany, ,ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych,
posiada fundamenty i dachy”.

¢ Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e Teren budowyl/prac - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

o Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego wraz z zatacznikami opracowana na podstawie
rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i ich ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

¢ Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzér nad pracami.

o Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach ich realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentaciji projektowe;.

o Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyrdb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiadciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych.

o Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e ITB - Instytut Techniki Budowlanej
e PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robdt zgodnie z
zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w  umowie, projekcie  wykonawczym i  szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robét, dokumentacja
powykonawcza.
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1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do
chwili odbioru ostatecznego robo6t.

1.6.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego iflub
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sgq obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jedli jednak w
czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robét budowlanych, Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robét bezposrednio wynikajacych z
dokumentacii, jak réwniez robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i
funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w pemi zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt wiw nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac
oraz za ochrone istniejacych instalacji naziemnych [ podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie prac. Gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie prac oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie.
Odstoniete podczas robét ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okryé matami stomianymi. Sciane wykopéw od strony drzewa nalezy
przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okryé matami stomianymi. Torf nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym. W bezpo$rednim sasiedztwie
istniejacych drzew nie nalezy sktadowac¢ ziemi z wykopow , piasku, materiatéw ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje
itp.)
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. ew. materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa,
¢ Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.
o Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
o Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysoko$ci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to:
o mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci,
o mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronne;.
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e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetia¢ wymagania dotyczace systemu oceny zgodnosci.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania. Wykonawca przedstawi stosowne na kazde

wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat i wyrob stosowany do wykonania rob6t powinien miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna parstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde wezwanie przediozy Zamawiajgcemu szczegdtowg informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST lub SST wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatéw i wyrobow (lub ich opakowar) powinno umoZliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji (ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobéw nieznanego pochodzenia. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysoko$ciach,
e rusztowan.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcdw Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie te
dot. dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce iflub poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem
sytuacii, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajacego i/lub
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot
obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu napisow
informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach.

Demontaz

Materialy instalacyjne przewidziane do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Grzejniki nalezy odkreci¢ i ztozy¢ we
wskazane przez inwestora miejsce. Otrzymane w zwigzku z rozbiorkami/demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala na to dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywéz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbiérki i demontazu oraz materialy pozostajace (w tym odpadowe) po wykonaniu prac nalezy
posegregowa¢, skitadowaé i wywiezé na wysypisko lub przekaza¢ witasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi dla danego materiaty pochodzacego z demontazu/rozbiérki. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace wykonanie wiw.

UWAGA! Zabrania si¢ wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbiorki, jak i tych pozostajacych po wykonaniu prac, do
konteneréw/pojemnikéw na odpady uzytkowanych przez Zamawiajagcego w ramach jego codziennej dziatalnocil
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru takiej czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami
dokonania segregacji kontenerdéw/pojemnikow uzytkowanych przez Zamawiajacego i wywozu tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami!

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzadzen, ktére bedq wykorzystane
do wykonywania robét.

5.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST lub z czestotliwosciq okreslong przez
ZamawiajacegolInspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

5.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST lub SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 ktére spetniajq wymogi Specyfikacji Technicznych.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji
Projektowe] nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bitedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci
beda liczone w m? jako dtugo$C¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone diugosciowo, bedg mierzone w
metrach, powierzchnie w m2,

7. ODBIOR ROBOT
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Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce Szkicow,

dziennikéw pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

D

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawca, roboty moga podlegac nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

okumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru i zasad

ustalonych przez Zamawiajgcego.
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. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajagcego  dane  dotyczace  bezpieczestwa pracy i  ochrony  zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajacego  dane  dotyczace  bezpieczenstwa pracy i ochrony  zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.1 CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z modernizacji instalacji kottowni gazowej wodnej w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Plouszowicach”.

Zakres stosowania ST.

bd|

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
ecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w

celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.

N

iniejsza Specyfikacja Techniczna powotuije i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe

przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Techniczna

« Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie | Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych
niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Strona 7
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« Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a zapisami
w Dokumentaciji Technicznej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robét.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej,
Normami illub elementami Dokumentacji Technicznej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego przed przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkgji 1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu wewnetrznej
instalacji C.0. ze stali, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace:
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementdw i przewoddw stuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta),
- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (cz¢$¢ wewnetrzna
instalacji).
Zrodio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — zespot pomp ciepta ze zrédiem szczytowym
Nosnik ciepta (czynnik grzejny) - czynnik, za posrednictwem ktdrego transportowane jest ciepto ze zrodta ciepta do odbiornikéw.
Przewod zasilajacy - przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédta ciepta.
Przewod powrotny - przewod, ktdrym przesytany jest nosnik ciepta do zrddta ciepta.
Spadek przewodoéw - nachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.
Podpora stata - element mocujacy uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ przewodow.
Podpora ruchoma - element mocujacy przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu i umozliwiajaca jego przemieszczanie sie.
Wydtuzka (kompensator) - urzadzenie umozliwiajace przejmowanie zmian diugosci przewodéw spowodowanych zmianami temperatury.
Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie przewoddw umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugo$ci przewodéw spowodowanych
zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalacii.
Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody. Urzadzenia
zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i
temperatur lub tylko cisnien.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepong oddzielajaca przestrzen wodng podprzestrzeni gazowej,
przejmujacy zmiany objeto$ci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych w okreslonych granicach Urzadzenia
kontrolno- pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdine parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny osiggnigcie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenia miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine elementy instalacji ogrzewania.
Odwodnienie instalacji - uktad przewodéw i armatury do oprézniania instalacji z wody.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wewnetrznych ogrzewania, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
og6lne" pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robdt montazowych wewnetrznej instalacji grzewczej stanowia;

- projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.

Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
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zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji grzewczej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Rury

- Rury (cienko$cienne, ze szwem) ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3., zewnetrznie galwanicznie
ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjna warstwa chromu. Warstwa cynku
nakfadana jest na goraco, co zapewnia jej doskonatg przyczepnos¢ do Scianki rury rowniez podczas giecia. Na czas transportu i
sktadowania rury dodatkowo zabezpieczone sq wewnatrz naktadang termicznie powtoka olejowa. Ztaczki wystepujg z kohcdwkami
zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncdwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Projektowany system charakteryzuje sie minimalnymi parametrami:

- duzym zakresem $rednic rur i ztgczek od 12 do 108 mm

- szerokim zakresem temperatur pracy od -35 °C do 135 °C

- odpornoscig na wysokie cisnienie do 16 bardw,

- wspdtczynnikiem wydtuzalno$ci termicznej rur 0,0108 mm/mxK

- przewodnoscig cieplng 58 W/mxK

- chropowato$cig $cianek wewnetrznych 0,01mm

- brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),
- wyposazeniem w system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Wymiary, masy jednostkowe, pojemnos$ci wodne rur Steel

DN Srednica zewnetrzna Srednica wewnetrzna mm Masa jednostkowa kg/m Pojemno$é I/m
x grubos$¢ Scianki mm x mm xmm
15 18x1,2 15,6 0,498 0,192
20 22x1,5 19,0 0,759 0,284
25 28x1,5 25,0 0,982 0,491
32 35x1,5 32,0 1,241 0,804
40 42x1,5 39,0 1,500 1,194
50 54x1,5 51,0 1,945 2,042
kociot
Przyjmuje sie dobor kottow spetniajacy minimalne wymogi dotyczace parametrow technicznych:
Znamionowa moc ciepina (Pn) 80/60 °C dla GZ typ E: kw nie mniejsza niz: 139,8
Maksymalna temperatura na zasilaniu: °C nie mniejsza niz: 95
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna nS % nie mniejsza niz 97,8
Pojemnos$¢ wodna kotta I nie wigksza niz: 23,4
Sprez dyspozycyjny po stronie spalin: Pa nie mniejszy niz 150
Materiat wymiennika: aluminiowo-krzemowy

Zbiornik buforowy
Dobrano zbiornik buforowy o pojemnosci 500 dm? i min. parametrach:

Maksymalne cisnienie pracy zbiornika 0,30 MPa

Maksymalna temperatura pracy 95 °C
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|K|asa efektywnosci energetycznej \ B \

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do przechowywania w/w o$wiadczen
oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1
m,
- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taficuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wplywami czynnikéw atmosferycznych.
Urzadzenia o gabarytowo wiekszych rozmiarach nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.
4.3.Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem.
Rury przewodowe dla wewnetrznej instalacji C.O. nalezy przechowywaé w pozycji lezacej, jedno lub wielowarstwowej, na ptaskim,
réwnym, utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych.
Pierwszg warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych
o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury nalezy sktadowaé wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub
poszczegolnych rur.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacii.

4.4 Sktadowanie armatury.

Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi
korozje.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
5.1. Wymagania ogéine.

Instalacje grzewcze powinny zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostaly wykonane mozliwos¢ spetnienia podstawowych
wymagan dotyczacych w szczegoinosci:

 bezpieczenstwa konstrukgj,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrad.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w
rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacje powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii technicznych rzeczoznawcow budowlanych,
Parnistwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego.
Instalacje grzewcze powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposob umozliwiajacy ich
prawidlowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
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technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do montazu instalacji grzewczej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw,
5.3. Montaz instalacii.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Przewody poziome powinny byC prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zataman przewodéw byto mozliwe
odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza sie prowadzenie odcinkow przewodéw bez spadku, jezeli
predko$¢ przeptywu wody w rurach zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego sgq wykonane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez mozliwosci kompensacji wydtuzen. Prowadzenie przewoddw powinno
umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy prowadzeniu przewodéw pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna przekracza¢ 1 cm na kondygnacije.

Dla patrzacego na pion, przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony.

Konstrukcja i montaz podpér powinny zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz przewoddéw a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej:

. 2cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
. 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez strop, tuleja powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rurg, zapewniajacym jej swobodne wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przepusty w $cianach zewnetrznych powinny zapewnia¢é odpowiednig gazo- i wodoszczelno$¢ zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowi¢ podpory przesuwne;.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien
opierac¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakofczenia robdt wykoriczeniowych. Jezeli
zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikdw nalezy montowac szablony montazowe potaczone z gatgzkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia badan szczelno$ci instalacji. Przy badaniu szczelnosci woda, szablony muszg posiadaé odpowietrzniki miejscowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Przed montazem nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwié
zamkniecie doptywu ciepta do poszczegdlnych czesci instalacji ogrzewczej, opréznienie jej z czynnika grzewczego bez koniecznoSci
przerywania pracy pozostatej cze$ci instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw przez montaz rewizji. W przypadku lokalizacji rewizji w $cianie o okre$lonej odpornosci
ogniowej lub w szachcie wydzielonym pozarowo nalezy zastosowaé rewizje/klape rewizyjng z zamkiem czworokatnym o odporno$ci
ogniowej przegrody, w ktdrej bedzie zamontowana. Rewizje nalezy montowaé w miejscach zapewniajgcych dostep do zaworéw.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw
réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym i wykonane zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplng mozna wykonywaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z projektem technicznym. Stosowane materiaty
powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza sig izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie
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wyschnietg lub z uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze, i urzadzeniach zlokalizowanych:
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku w tym w piwnicach nie bedacych lokalami

uzytkowymi.
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w lokalach uzytkowych, a takze w pomieszczeniach

technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
5.4. Potaczenia.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza byé
czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia rur i ksztattek ze stali ocynkowanej zewnetrznie.
5.4.1Polaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zlgczek (tulei zaciskowych), ktére zaciskane sg na koncowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach o Srednicach do 110 mm.

5.4.2. Pofaczenia kotnierzowe.

Potaczenia przewodow z armaturg o $rednicach powyzej 50mm dokonuje sie za pomocg kotierzy. Nalezy stosowa¢ nastepujace
rodzaje kotierzy:

[ dla przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze okragte, ptaskie,

[ dla przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 do 10,0MPa - kotnierze okragte z szyjka.

0s podtuzna krécca rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Do uszczelniania potaczen kotnierzowych rurociggdw wodnych o temperaturze powyzej 80°C i ciSnieniu do 1,6 MPa nalezy
stosowat uszczelki azbestowo - kauczukowe. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzne $rednice powinny zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do Srub.

5.4.3. Polaczenia z armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny byC gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie
wymagan norm.

Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatow.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji grzewczych i w
szczegblnosci powinny podlegaé jej prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbior techniczny czesciowy instalacji grzewczej obejmuje te czesci instalacii, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbior ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét nie powinien zawiera¢ zadnych
postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznigciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji grzewczej. Szczegétowy zakres badar powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, Zze powinny one obejmowaé, co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Sposob wykonania badan odbiorczych instalacji wymienionych powyzej a w szczego6inosci:

» badania odbiorcze szczelnosci,
badania odbiorcze dziatania na zimno,
czynnosci po badaniach zwigzanych z napetieniem instalacji woda,
badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
badania odbiorcze odpowietrzenia,
badania odbiorcze oznakowania,
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
badania odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco, zostaty omdwione w warunkach technicznych

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotgczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugo$¢ rurociggow:
- nalezy liczy¢ od zawordw odcinajgcych na rozdzielaczach w wezle do zawordw przed odbiornikami,
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- oblicza sie w metrach ich diugo$ci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania diugosci facznikdéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury
kotnierzowej,
- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby
podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéow podejse.
- dlugosé rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggéw,
- diugosé rurociggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugo$ci rurociggdw.

»  Elementy i urzadzenia instalacji oraz weztéw, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

« Prdbe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow

budynkéw.
7.Podstawa rozliczenia roboét.
Rozliczenie robét montazowych nastapi zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawcg a Zamawiajacym .

Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

[2.2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa

2003.

Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrob6w nie

majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,

poz. 1780).

[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[4.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

[4.11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[4.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn.

zm.)

[4.13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

[4.14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[4.15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
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tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

UWAGA!

Wykonawca analizujac opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB, BiOZ, cze$¢ rysunkowa) przedmiotu
zamoOwienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w wiw
dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA!

W przypadku, gdy wiw wymienionych dokumentach lub zatacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane
przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne, bedzie obowiazany wykaza¢ przed
przystapieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniaja wymagania okreslone w dokumentac;ji
projektowe;j.



