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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis do architektonicznej budynku szkoly podstawowej im. Bolestawa Prusa
w Ptouszowicach.

- zakres opracowania obejmuje czeS¢ opisowa, dokumentacje pomiarowo-kartograficzng i fotograficzna,
1.2, Podstawa opracowania

- wizja lokalna na dziatce
1.3. Informacje ogéine

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Plouszowicach Jest to budynek 3 kondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony. Komunikacja pionowa odbywa si¢ za posrednictwem klatki schodowej zapewniajacej dostep do wszytkich
kondygacji w budynku. Na parterze i pietrze budynku zlokalizowane sa sale lekcyjne, stotéwka, kuchnia, tazienki,
pomieszczenia socjalne, pomocnicze, , klatka schodowa. W kondygnacji pomieszczenia gospodarcze/pomocnicze. Obiekt

zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej. Wejscie gtowne znajduje sie w obrebie elewaciji potudniowo-wschodnie;.

1.4. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Widok na elewacje potudniowo-wschodnig zrodto: fotografie wiasne
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Fot.3. Widok stan techniczny komindw, attyk i pokrycia, zrédto: fotografie wtasne
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1.5.

4 ’ >

Fot.4. Widok na elewacje potudniowo-wschodnig, zrédto: fotografie wtasne

Charakterystyczne istniejace parametry techniczne obiektu
- rok budowy — cze$¢ zachodnia rok oddania do uzytkowania 1936, czeSc wschodnia ( tacznik, natomiast sala

gimnastyczna wg. odrebnego opracowania ) 2002r.
- ilo$¢ kondygnaciji — budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony

- wysoko$¢ kondygnacji w Swietle:

czes$¢ podziemna - 2,50m ( czes¢ stara), 2,50 cze$¢ pod facznikiem
parter — 3,40-3,55m
pietro | - 3,40m

Parametry geometryczne obiektu:

Wysoko$¢ budynku:

Diugo$¢ budynku:

Szeroko$¢ budynku:

kat nachylenia dachu

liczba kondygnacji nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych
powierzchnia zabudowy

Kubatura budynku

11,77Tm
47,40m
19,66m
17°
2
1/0
648,84m?
14911,93m?
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1.6.

Charakterystyka konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.
1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

Uktad $cian no$nych — mieszany.

Lawy fundamentowe — fundament Zzelbetowy monolityczny z odsadzkami

Sciany fundamentowe/piwnic- murowane z cegly ceramicznej petnej o gr. 51cm bez docieplenia(cze$¢ stara)

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej gr. 51 (cze$¢ stara). Sciany docieplone

styropianem gr. 10 cm.

Stropy: strop DZ-3 ( cze$¢ stara ) na stropach nad pierwsza kondygnacijg docieplone wetng mineralng gr. 10 cm.
Dach - konstrukcja drewniana

Wienice, schody

Wience zelbetowe, monoltyczne,

schody wewnetrzne ptytowe monolityczne zelbetowe

Wentylacja

- Grawitacyjna

Wykonczenie zewnetrzne:

pokrycie dachow — dachdwka ceramiczna, plyta warstwowa- sala gimnastyczna
stolarka okienna i drzwiowa — PVC, pakiet dwuszybowy.

Wykonczenie wewnetrzne:

wykonczenie $cian wewnetrznych: w pomieszczeniach sal — tynk cementowo-wapienny, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych: ptytki ceramiczne,

podtogi: ptytki ceramiczne, panele podiogowe, posadzka cementowa

Wyposazenie budynku w instalacje:

instalacja c.0. z remontowanej kottowni objetej odrebnym opracowaniem

instalacja elektryczna istniejgca

instalacja wod-kan istniejgca
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opinia techniczna dotyczy budynku szkoty podstawowej im. Bolestawa Prusa w Plouszowicach.

W wyniku analizy materiatéw zebranych podczas wizji lokalnych, wykonanej inwentaryzacji fotograficznej i pomiarowe;,
materiatow udostepnionych przez administratora budynku, wywiadéw z przedstawicielami administracji budynku oraz
pracownikami stwierdza si¢ co nastepuje:

e Jest to budynek 2 kondygnacyjny z czeéciowym podpiwniczeniem o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym. Sciany
budynku murowane. Stan techniczny budynku kondygnacji nadziemnych ocenia sie zasadniczo jako dobry,
niestwarzajacy zagrozenia dalszego uzytkowania. Stan techniczny $cian dobry, na $cianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono jakichkolwiek znacznych peknie¢ ani ubytkéw.

o  Posadowienie budynku bezposrednie na prawidiowej gteboko$ci ponizej poziomu przemarzania gruntu.

o Budynek nalezy obja¢ remontem czesSci elementow — opaska, schody, elementy wykoAnczeniowe schodow i
pochylni, balustrady itd., brak ocieplenia cokotu

e Zly stan techniczny $cian starszej cze$ci, brak izolacji $cian fundamentowych , widoczne zawilgocenia.

Podsumowujac, istniejacy budynek jest w znacznej mierze wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz konstrukcja
jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanego remontu.

3. WNIOSKI | ZALECENIA

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynkéw nie budzi zastrzezen, stan techniczny gtéwnych elementéw budynku
ocenia si¢ jako ,dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdw i $rodowiska. Budynek wykonano
zgodnie ze sztuka budowlang. Nalezy przewidzie¢ remont obrdbek blacharskich, szczegéinie rynien dachowych i rur
spustowych. Nalezy wykona¢ izolacje $cian fundamentowych wraz z przeprowadzeniem osuszania, iniekcji czesci piwnic.
Przy pracach na zewnatrz nalezy przewidzie¢ remont schodéw zewnetrznych, oraz poprawe odprowadzenia wod
opadowych, utoZzenie nowej instalacji deszczowej ( w gruncie ) wpinajac w istniejacy odptyw. W budynku nalezy przewidzieé
modernizacje kottowni — odrebne opracowanie.

Opaske betonowg nalezy przetozy¢ w celu poprawienia spadkoéw od budynku. Drobne elementy na elewacii takie
jak schody zewnetrzne, balustrady i zadaszenia wymagajq réwniez wymiany lub remontu, celem zapewnienia bezpiecznego

uzytkowania obiektu.
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