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Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora,

- umowa nha wykonanie ustugi projektowej,

- danych zebranych podczas wizji lokalnej,

- inwentaryzacji istniejgcych urzadzen,

- ustalen roboczych dokonanych z przedstawicielem inwestora,

- aktualnie obowigzujgcych polskich norm i przepiséw lub réwnowaznymi.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych
w kottowni gazowej zlokalizowanych w budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa
w Plouszowicach.

3.

Zasilanie

Projektowang tablice TK nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG poprzez istniejacy WLZ
w miejscu istniejgcej tablicy kottowni. Poza kottowng nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy
wytgcznik pradu tak aby po wecisnieciu przycisku PWP zdejmowane byto napiecie z catej

kottowni.

Tablica bezpiecznikowa

Tablice gtbwng wykona¢ w obudowie stojgcej, Il klasa izolacji., wyposazong w:

gtéwny wylgcznik pradu
ochronniki przepieciowe
wytgczniki réznicowo — pradowe z zabezpieczeniami nadprgdowymi
wytgcznik zmierzchowy

listwy przytgczeniowe "N" i "PE".

Tablice nalezy wyposazy¢ w szyne GSW (Podejscie do szyny GSW z uziomu
zewnetrznego budynku wykona¢ bednarkg FeZn 30x4
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5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowa wykonac zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie przewodami
3(4)x1,5 mm2-750V 3(4)x2,5 mm?2 .

Laczniki instalacyjne beda montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe, instalacje wewnatrz budynkow
wg normy PN-EN 12464-1:
e Strefy komunikacji i korytarze — 100 Ix,

Oswietlenie sktadac si¢ bedzie z oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Obwody o$wietlenia podstawowego zasilane beda z lokalnej rozdzielnicy.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca lokalnych tacznikow.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z akumulatorami,
zalaczac si¢ bedzie automatycznie po otrzymaniu sygnatu o awarii oswietlenia podstawowego
(zaniku napigcia na szynach rozdzielni o$wietleniowej), oraz bedzie zlokalizowane na klatce
schodowej oraz korytarzach. Zainstalowa¢ centrale monitorujaca prac¢ opraw awaryjnych.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosié bedzie powyzej 15 Ix, a czas

swiecenia powyzej 1 h.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza zawierac certyfikaty CNBOP.

Zaleca si¢ unika¢ wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez uzycie
rozpraszajacych pokryw.
Okablowanie instalacji o§wietlenia awaryjnego dla drog ewakuacyjnych wykona¢ w klasie

B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.

6. Instalacje elektryczne

Wykonanie przewodami 3x2,5 mm2-750V

Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku.

Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym na wysoko$ci na wysokosci 1-1,4m,
osprzet w wykonaniu szczelnym IP 44.

Okablowanie instalacji gniazdowych dla drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie B2ca-s1b,d1,

poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.
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7. System detekcji gazu
Istniejgcy. Centrale nalezy zasili¢ z przed wytgcznika PPOZ kottowni. Projektuje sie
dodatkowy sygnalizator optyczno akustyczny w pomieszczeniu korytarza przy kottowni ktory

nalezy wpia¢ w istniejaca centralg.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong od przepi¢¢ atmosferycznych przepiec taczeniowych w tablicy zaprojektowano

ochronniki przepig¢ klasy B+C

9. Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wytaczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéw nadpragdowych i wytgcznikdw réznicowo-prgdowych.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy
wykonac rowniez dla innych charakterystycznych punktéw instalacji. Wytrzymatosc
zwarciowa aparatury elektrycznej 6kA.

10. Uwagi koricowe

- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce

- catosc¢ robot wykonaé zgodnie z polski normami lub réwnowaznymi,
zarzgdzeniami, przepisami i sztukg budowlang oraz DTR producentow urzadzen.

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji, rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie
dziatania wylgcznikoéw réznicowo-prgdowych, sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych
w tym gtéwnych potgczen wyréwnawczych, sporzgdzi¢ protokoty

- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikdw powodujgcych powstania zaktoceh w
sieci i przenoszenia ich do sieci ZE
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11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

1. Zakres robo6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych w
kottowni gazowej zlokalizowanych w budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w
Plouszowicach.

2. Wykaz istniejacych, projektowanych obiektow budowlanych
. Prace bedg wykonywane w poblizu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
° Prace bedg wykonywane w poblizu instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem;

b) skaleczeniem;

¢) porazeniem pradem elektrycznym;
d) poparzeniem,;

e) upadkiem,;

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i

zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem

stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w

zakresie BHP na stanowisku pracy i1 potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac¢ aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w
zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);

¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczego6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
b) wylaczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace;
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c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

uniemozliwienie dokonania zmian srodkoOw ochrony i zabezpieczen przez
osoby nieupowaznione;

wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i1 sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne
swiadectwa 1 oznaczenia prob okresowych w zakresie okreSlonym w
polskich normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzgdzi pracy i1 sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach
wylaczanych spod napigcia;

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napigcia;
sprawdzenie braku napi¢cia w wylgczonym obwodzie;

uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno

zawlerac:

a)
b)
c)
d)

e)

zakres, rodzaj, miejsce 1 termin wykonania prac;

srodki 1 warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbe pracownikow skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow
odpowiedzialnych za organizacj¢ i wykonanie pracy, pelnigcych funkcje:
koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robot;

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z
wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz
wytycznych Inwestora.
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