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1.DANE OGOLNE

Temat i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych w kotlowni gazowej zlokalizowanych w budynku

Szkoly Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Ptouszowicach.
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1.2.  Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniui realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Kody i nazwy CPV
Grupa robét —-45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku
Klasa robot —45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria rob6t - 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
Kategoria robét —45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Kategoria rob6t - 45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego budynku
Kategoria rob6t - 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych Kategoria rob6t - 45312000-7 -
Instalowanie systemow alarmowych i anten Kategoria robét - 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych
1.4. Podstawowe okreslenia
Okresdlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Podstawg prac jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem nabudowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany iodstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje ozmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny
by¢ kazdorazowo potwierdzone notatkg stuzbowa, protokotem konieczno$ci a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okres$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z p6zn. zmianami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie.

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny by¢ instrukcje techniczne montazu i
eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.
Kazda zmiana urzadzen, osprzetu i aparatury wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym nie moze powodowaé
nieprawidtowa prace systemu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mie¢ pisemng akceptacje projektanta i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji

technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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1.6. Opis ogoiny robé6t podstawowych
Opis techniczny projektowanych rozwigzan
Zasilanie Kottowni
Projektowana tablice TK nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RG poprzez istniejacy WLZ w miejscu istniejgcej tablicy kottowni. Poza
kottowng nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu tak aby po wcisnieciu przycisku PWP zdejmowane byto napiecie z catej

kottowni.

Tablica bezpiecznikowa
Tablice gtéwng wykona¢ w obudowie stojacej, Il klasa izolacji., wyposazong w:
- gtéwny wytgcznik pradu
- ochronniki przepieciowe
- wylgczniki réznicowo — pradowe z zabezpieczeniami nadpradowymi
- wylgcznik zmierzchowy
- listwy przytaczeniowe "N" i "PE".
Tablice nalezy wyposazy¢ w szyne GSW (Podejécie do szyny GSW z uziomu zewnetrznego budynku wykona¢ bednarkq,
FeZn 30x4
Instalacja oswietleniowa
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie przewodami 3(4)x1,5 mm2-750V 3(4)x2,5 mm2 .

Laczniki instalacyjne beda montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe, instalacje wewnatrz budynkéw
wg normy PN-EN 12464-1:

o Strefy komunikacji i korytarze — 100 Ix,
Oswietlenie sktada¢ sie bedzie z oswietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Obwody oéwietlenia
podstawowego zasilane bedg z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg lokalnych tacznikow.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z akumulatorami, zataczac sie bedzie automatycznie po
otrzymaniu sygnatu o awarii o$wietlenia podstawowego (zaniku napiecia na szynach rozdzielni o$wietleniowej), oraz bedzie zlokalizowane
na klatce schodowej oraz korytarzach. Zainstalowa¢ centrale monitorujaca prace opraw awaryjnych.
Srednie natezenie oéwietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosié bedzie powyzej 15lx, a czas $wiecenia powyzej 1 h.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza zawierac certyfikaty CNBOP.
Zaleca sie unika¢ wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez uzycie rozpraszajacych pokryw.
Okablowanie instalacji o$wietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych wykonac w klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w
klasie Dca-S2,d1.
Instalacje elektryczne
Wykonanie przewodami 3x2,5 mm2-750V
Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku.
Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym na wysoko$ci na wysokosci 1-1,4m, osprzet w wykonaniu szczelnym IP 44,
Okablowanie instalacji gniazdowych dla drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-
S2,d1.
System detekcji gazu
Istniejacy. Centrale nalezy zasili¢ z przed wytacznika PPOZ kottowni. Projektuje sie dodatkowy sygnalizator optyczno akustyczny w
pomieszczeniu kottowni ktory nalezy wpig¢ w istniejacg centrale.
Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych przepie¢ taczeniowych w tablicy zaprojektowano ochronniki przepie¢ klasy B+C




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

Ochrona przed dotykiem posrednim
Systemem sieci nn 0,4kV jest uktad TN-S
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem po$rednim zgodnie z normg PN-EN 60364-4-41 przyjeto
Szybkie Wylaczenie zasilania za pomoca wytacznikéw nadpradowych i wytacznikdw réznicowo-pradowych.
1.7. Opis robét tymczasowych
W miejscach robdt wykonywanych szlifierka, elementy zarazone na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi
kocami.
Przy wykonywaniu bruzd, przewiertdw przez stropy i $ciany zachowaé szczegdlng ostrozno$é
W czasie robdét wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0s6b niepowotanych
1.8. Demontaze
Nalezy zdemontowac¢ istniejacq instalacje w kottowni.
1.8. Informacje o terenie budowy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie. Potrzeby budowy nalezy pokrywa¢ wytacznie z
urzadzen rozdzielczych placu budowy z wkasnym pomiarem rozliczeniowym.
1.9. Inne informacje dotyczace budowy
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
wykwalifikowanej kadry wykonawczej wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej Srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas
prowadzenia robot zaplecza budowy i harmonogramu wykonywanych robét
2.Materiaty
Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237,
p0z.2375); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych
w pkt. 9.2. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych umieszczonych w wykazie nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie
wymagarn podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wszystkie
materiaty przeznaczone do wbudowania zastosowa¢ nowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jako$ci, umozliwiajacej bezawaryjng prace w czasie i po okresie
gwarancyjnym. Dane grupy materiatow jak tablica, aparatura modutowa, osprzet instalacyjny, itp. powinny tworzy¢ spojny
system funkcjonalno — estetyczny.

3.Sprzet
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,
Maszyny, urzadzenia i elektronarzedzia uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
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transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.Transporti skftadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczneji urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a szczegdélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami iwstrzasamioraz przesuwaniem sie. Na
czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich nauderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw, itp

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdw musza by¢ sprawne i posiadac
wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepisdéw o ruchu drogowym.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju
lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéow ztasmy przylepnej,

Sktadowanie materiatéw, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywéw
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych

5.Wykonanierobot
5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacjii remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych
poziomych i pionowych.
5.2. Przej$cia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszgbyé chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Rurki po przeciagnieciu przez nie przewodéw
uszczelni nalezy kitem i zatynkowa¢ lub zagipsowac.
Przejscia kabli i przewoddéw przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezyuszczelnié do granic
odpornoéci ogniowej takiej jak jest wymagana pomiedzy oddzieleniami pozarowymi.
Przejécia pozarowe wykonac stosujac systemowe rozwigzania.
5.3. Montaz kabli i przewodow
Przewody i kable uktada¢ nalezy na tynkuw listwach kablowych natynkowych PVC.
5.6. Laczenie przewodow i kabli
W instalacjach wnetrzowych tgczenie przewodéw i kabli nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Wszystkie potaczenia musza byé wykonane za pomoca listew
zaciskowych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich ten
zacisk jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomoca koricdwek oczkowych, pomiedzy
koncéwka a nakretkg powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy

przeptyw pradu.
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Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacjii
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub zakonczone koficowkami.
5.7. Podejscia i przytaczanie odbiornikéw

Podej$cia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb
estetyczny. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikéw od goéry. Podejscia takie nalezy wykonywaé
jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

Miejsce potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikdw powinno by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku ikorozja. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
muszg by¢ chronione. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotejzyty przed lub za zaciskiem. Konce zyt wprowadzonych do
odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomic.

5.8. Ochrona przed porazeniem

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien wyrdzniaé sie barwg izolacji zielono Zotta.
Aparaty ochrony przed dotykiem posrednim powinny by¢ dostarczone wraz z zadwiadczeniami potwierdzajacymi zgodno$é

parametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:

-potaczenia i przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywaé jako state.Przerwanie lub rozluznienie
tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi,

-przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym nazaktadke o dtugosci co
najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz potgczeniem
Srubowym,

- potgczenia $rubowe nalezy wykonywaé $rubami o $rednicy co najmniej 10mm ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,

- potaczenia Srubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu

Sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadke sprezystg przed samoczynnym

rozluznieniem,

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczys$cic i pokry¢ wazeling bezkwasowa,

Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb:

-zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatéw i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotdw metalowych objetych ochrong przed dotykiem posrednim,

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sie barwg kontrastujaca z barwg urzadzenia, do ktérego

jest przymocowany,

Oznakowanie barwne przewoddw nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

- przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowa¢ barwg jasnoniebieskg,
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- oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami i cyframi,

- przewody ochronne — oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i zottej. Oznakowanie to realizowac przez naniesienie
przylegajacych do siebie zielonozottych paskow o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona
tak aby na koficach przewodu na dtugosci 15mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30% lecz nie wigcej niz 70%
powierzchni, a druga pokrywata pozostatg cze$¢ powierzchni przewodu,

-kombinacja barwy zielonej i Zottej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyréznieniem przewodu
petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

-dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemozno$ci zabarwienia przewodow.

Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;:

-wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na state,

- przytaczenie przewoddw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwoddéw aparatéow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytacznie poprzez zaciskitaczeniowe tych aparatéw,

- przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe, nalezy izolowa¢ jak przewody robocze. Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikami
anitaczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytgcznikiem.

Préby montazowe:

-po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba

montazowa to jest: ogledziny wykonanej instalacji dodatkowejochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i

aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary rezystancji uziemien,

-na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy, sprawdzi¢, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng ininiejszymi wymaganiami.

W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jako$ wykonanych potaczen i przytgaczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidtowo$¢ mocowarn urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.
5.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. prdb montazowych, to jest technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badar i

pomiaréw poszczegblnych przewodoéw, instalacji, urzadzen itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych nalezy przygotowac nastepujace dokumenty dla urzadzen
zainstalowanych:

- protokoty préb jakosci przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokéty odbioréw technicznych dokonanych u
wytworey,

- dokumentacje techniczno - ruchowg lub w przypadku jej braku - fabryczne instrukcje obstugi, schematy i
opisy techniczne aparatury,

Wyniki préob montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach,
stanowigce migdzy innymi podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od

strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V,
- pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wytacznikéw,
- pomiar impedancji petli zwarcia,

- pomiar rezystancji uziemienia.
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Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
5.10. Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, rozkuciach nalezy zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie.
5.11. Koordynacja robét
Ogolny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczeciai zakonczenia
poszczegblnych rodzajéw lub etapdw robot i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
pozostatych rob6t instalacyjnych i budowlanych.
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6towych harmonogramow
robot elektrycznych.
6.Kontrola jakosScirobot
6.1. Zasady kontroli i jakos$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych i zapewni mozliwos¢ badania
materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robotz czestotliwosciq gwarantujgca, ze
roboty beda wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie
zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ s okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
6.2. Badania i pomiary
Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nastepujace ustalenia:
e odniesienia do warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz okresla¢
e zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.), okreslenie odpowiedzialno$ci za
przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokétu z badan,
e parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku), warunki pézniejszego wykonania
badan, ktére nie mogty by¢ zakoriczone z uzasadnionych przyczyn,
e  zakres iloSciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi, niezbedne dziatania w
przypadku nieodpowiednich wynikow badan.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby i sprawdzenia:

al Ogledziny instalacji obejmujace sprawdzenie

e wymogow bezpieczenstwa,

e sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e doborem urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw $rodowiskowych, oznaczenie przewoddw
neutralnych i ochronnych,

e umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych, opiséw aparatow i obwoddéw, poprawnosci potgczen
przewodoéw,

e dostepnosci do urzadzen umozliwiajacej wygodng ich obstuge i konserwacje,

e  stanu urzadzen i pewnos$ci mocowania przewodéw i aparatow

b/ Préby
Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sgnastepujace:

e sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych, pomiary rezystancji izolacji
przewodow,

e  sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,
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e sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S - badanie wytacznikdw réznicowo-
pradowych,
e  sprawdzenie biegunowosci, préba dziatania,
e prdba wytrzymato$ci elektrycznej, pomiar instalacji niskopradowe;
Pomiary nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan PN-HD 60364-6 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.” Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakorczona
wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek ibadania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebna pomoc w tych czynno$ciach.
6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej obiektuz
naniesieniem ewentualnych zmian jakie zostaly wprowadzone w trakcie robétinstalacyjnych.
7.0bmiar
Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem.

Jednostka obmiarowg dla poszczegolinych robét jest:1szt.; 1kpl.; 1m; 1m2, 1m3, 1

odcinek; 1 pomiar,
8.0dbidrtechniczny
8.10dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijako$ci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu;

b) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét,

c) odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

d) gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

e) jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa.

8.2 Odbior ostateczny robot
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o  Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie trwania budowy i montazu,
e Dziennik Budowy,
e  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz,
e protokdt przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych,
e  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw oraz producentéw.
Odbiér robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez generalnego wykonawce

gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletno$ci dokumentéw z badan i pomiaréw
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okreslonych w przepisach i normach PN i BN. Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protoko6t z podpisami komisji i
wyszczegolnieniem zauwazonych brakéw i usterek.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele:
e wykonawcy,
e  inwestora — uzytkownika obiektu.
9.PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacii

projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i ewentualnych ubytkdw oraz transportu na miejsce
wykonywania robot,

e warto$¢ materiatbw pomocniczych, np. ftakich jak: folie budowlane ostonowe do zabezpieczania elementow
budynku nie objetych robotami budowlanymi, rusztowania, zastawy, ta$my zabezpieczajace, itp.

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, takiego jak rusztowania itp. (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e  Kkoszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych, zaplecza socjalnego, itp.

e  koszt wykonywania ustug serwisu gwarancyjnego, w okresie udzielonej gwarancji,

e dla dostarczonych i zamontowanych urzadzen i systeméw,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e  Kkoszty zakupu materiatow (doliczane do ceny jednostkowej),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Koszt wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych, takich jak wyszczegélniono powyzej
powinien by¢ wkalkulowany w cene jednostkowa pozycji, Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét opisanych.

10. Wykaz przepisow

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia
2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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