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1. INFORMACJE OGOLNE
Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Plouszowicach Jest to budynek 3 kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony.
Komunikacja pionowa odbywa sie za po$rednictwem klatki schodowej zapewniajacej dostep do wszytkich kondygacii
w budynku.. Na parterze i pietrze budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, stotowka, kuchnia, tazienki, pomieszczenia
socjalne, pomocnicze, klatka schodowa. W kondygnacji piwnic gospodarcze/pomocnicze. Obiekt zlokalizowany jest
w zabudowie wolnostojacej. Wejscie gtéwne znajduje sie w obrebie elewacji potudniowe;.
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa.
1.2. Podstawa opracowania
- wizja lokalna na dziafce
- inwentaryzacja budowlana budynku
- mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500
- audyt energetyczny
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odno$nie zastosowania materiatéw
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
- rok budowy — cze$¢ zachodnia rok oddania do uzytkowania 1936r cze$c wschodnia) 2002r.
- ilo¢ kondygnacji — budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony
- wysoko$¢ kondygnacji w Swietle:
e  cze$¢ podziemna w zakresie objetym opracowaniem — 2,50m

Parametry geometryczne obiektu:

o Wysokos$¢ budynku: 11,77m
e  Dtugos¢ budynku: 47,40m
e  Szeroko$¢ budynku: 19,66m
e  kat nachylenia dachu 17°
e liczba kondygnacji nadziemnych 2
e liczba kondygnacji podziemnych 1/0
e  powierzchnia zabudowy 648,84m?
e  Kubatura budynku 14911,90m3

3. UKLAD FUNKCJONALNY | CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU

3.1. Przeznaczenie, opis funkcjonalny i program uzytkowy opracowywanego budynku:

Istniejacy budynek funkcjonuje jako szkota podstawowa. Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczenia kottowni

wraz z wymiang piecdw gazowych na nowe.
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4. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych, zakres planowanych robét nie zmienia istniejacych uwarunkowan
w zakresie dostepnosci:

— Dostep do szkoty wejsciem gtéwny z poziomu terenu za pomocg pochylni, zapewnienie dostatecznej przestrzeni

manewrowej

— odpowiednie szerokie drzwi wej$ciowe

—  zapewnienie drzwi bez progdw (maksymalne dopuszczalne 2cm)
5. INSTALACJE

- instalacja wodociggowa oraz c.o0. w zakresie zwigzanym z remontem kottowni

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowany zakres nie obejmuje termomodernizaciji przegrod, a jedynie wymiane zrodta ciepta.
7. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
71 Zatozenia projektowe
Zgodnie z opracowang oceng stanu technicznego budynku przewidziano nastepujacy zakres robét budowlanych:
- wydzielenie kottowni jako odrebnej strefy pozarowej
- wymiana drzwi wejéciowych do pomieszczenia kottowni
- wykonanie pasow materiatu niepalnego na elewacji
- wymiana wyposazenia — montaz dwdch nowych kottdw gazowych o mocy 150kW kazdy
- montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu

- wykonanie nowej wentylacji nawiewnej
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7.2. Charakterystyka szczegoétowa zasadniczych rob6t budowlanych
7.21.  Prace rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaC z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajac
przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do prac budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
- skucie istniejacych ptytek Sciennych i podtogowych
- oczyszczenie odspojen na tynku sufitowym
Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzié elementéw, przegréd
nieprzeznaczonych do rozbiorki. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym
ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkdéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzié
z nalezyta ostrozno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem
recznym za pomocg, narzedzi tradycyjnych recznych. Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiatéw na
stropach istniejacych. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie. Podczas robét dokonywaé
biezacej oceny stanu poszczegdinych elementow i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.
7.22. Remont pomieszczenia kottowni
Dla istniejgcego pomieszczenia kottowni przewiduje sie wymiane zrodta ciepta - 2 nowe piece gazowe 0 mocy
150kW.
Istniejace ptytki podtogowe oraz plytki Scienne, ktére sg do poziomu 150cm nalezy skug.
Wykonaé¢ nowe tynki w miejscu skutych plytek i nastepnie utozy¢ nowe na petng wysokos¢ pomieszczenia.
Istniejace plytki podiogowe, nalezy sku¢ razem z warstwa wierzchnig wylewki, celem wykonania nowej wylewki
samopoziomujacej, a nastepnie utozy¢ nowe. Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane wpustu podtogowego.
Tynki sufitowe nalezy oczysci¢ z zabrudzen i odspojen, a nastepnie wykonaé gtadz i pomalowaé farbg lateksowa.
7.2.3. Pasy materiatu niepalnego
Istniejace ocieplenie nalezy zdemontowaC w obrebie projektowanych paséw i wykona¢ nowe z wetny. Przewiduje sie
wykonanie paséw materiatu niepalnego z wetny mineralnej w miejscach oddzielen przeciwpozarowych na styku stref
pozarowych. Wetna mineralna gr. 18cm - nalezy dokonaC sprawdzenia faktycznej grubo$ci ocieplenia w miejscach
projektowanych pasow, ze wzgledu na zréznicowanie grubosci ocieplenia (krzywizny $cian budynku, wyréwnane

styropianem na etapie wykonawczym). Wetna mineralna o wspdtczynniku A=0,036W/mK.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
8.1. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Budynek w ksztatcie prostopadtoscianu, na planie litery ,L”. O§ budynku przebiega wzdtuz linii pétnoc — potudnie.
W kierunku zachodnim, w odlegtosci 40,5 m znajduje sie budynek gospodarczy w zabudowie jednorodzinnej. W kierunku
wschodnim w odlegtosci 18,7 m znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny. Wzdiuz potudniowej granicy dziatki
przebiega droga powiatowa (Ptouszowice — Dabrowica). Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega droga dojazdowa do
posesji. Odlegtos¢ budynku od granic dziatki to:

e  kierunek potudniowy: 25,8 — 27,2 m,

e  kierunek pdtnocny: min. 13,9 m,

e  kierunek zachodni: 5—-7,3m,

e  kierunek wschodni: 4,7 - 11,5 m.

8.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wystepujace substancje palne stanowigce wyposazenie budynku nalezg do klasy A. Klasa C to instalacja gazu
ziemnego w obrebie kottowni.

8.3. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w poszczegdlnych pomieszczeniach techniczno-magazynowych nie przekroczy 500
MJ/m2,

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
w ktorych jednocze$nie przebywaé moga wigksze grupy ludzi.

Kottownia bedzie pomieszczeniem stanowigcym odrebng strefe pozarowa, nie przeznaczonym na pobyt ludzi.
Ewakuacje z kottowni stanowi wyjScie ewakuacyjne prowadzace na korytarz, po czym poprzez klatke schodowa, korytarz
i wiatrotap na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 2 x 1,6 m (1,1 m + 0,5 m). Ewakuacje z kottowni stanowig drzwi
0 szerokosci 0,9 m i wysokos$ci 2 m otwieranymi na zewnatrz pod naciskiem.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

8.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Kottownia bedzie stanowita osobng strefe pozarowa znajdujaca sie na kondygnacji piwnicy o powierzchni wewnetrznej

wynoszacej 24,58 m2.
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8.7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane.

Ze wzgledu zaliczenie budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL Ill i do grupy wysoko$ci budynkow niskich,

klasa odpornosci pozarowej budynku powinna wynosi¢ minimum ,B” zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1].

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci gtéwna , , ,
) ) , konstrukcja , Sciana przekrycie
pozarowej budynku|  konstrukcja strop  |Sciana zewnetrzna
] dachu wewnetrzna dachu
nodna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 REI60 E160 EI30 RE 30
(0—i)

Elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia dla
budynku klasy ,B” odpornosci pozarowe;.
Obudowa kottowni $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciami w klasie El 60 zgodnie
z § 232 rozporzadzenia [1]. Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie odpornosci ogniowej El 120 zgodnie
z § 234 ust. 1 rozporzadzenia [1].
W $cianach zewnetrznych znajduija sie pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m zgodnie z § 223 ust.
1 rozporzadzenia [1].
8.8. Warunki

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

Drzwi ewakuacyjne z kottowni posiadajg szeroko$¢ w $Swietle oScieznicy 0,9 m i sg otwierane na zewnatrz pod

naciskiem. W kottowni nie jest wymagane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, natomiast zostanie zastosowane jako
rozwigzanie zamienne.

8.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

W obiekcie znajduje sie odbiornik gazu w postaci pieca w kottowni gazowej. Przewody wentylacyjne wykonane sg

Z materiatéw niepalnych. Obudowa przewoddw spalinowych i dymowych zapewnia odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 minut.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez Sciany kottowni zabezpieczone sq przepustami w klasie odpornosci ogniowej El

120.
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8.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statlych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozaru, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich
sprawnosci.

System detekcji gazu w kottowni — wymagany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy sie przy
przytaczu budynku z 1 sterownikiem znajdujacym sie przy gtéwnym wejéciu do budynku i dodatkowy wytacznik znajdujacy
sie przy kottowni i odtaczajacy napiecie w kottowni. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w kottowni jako strefy wysokiego
ryzyka (15 Ix).

8.11.  Wyposazenie w gasnice.

Kottownie gazowg nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg [2] jako rozwigzanie
zamienne.

8.12.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréw stanowig 2 hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm. Pierwszy
zlokalizowany na terenie szkoty w odlegtosci 17 m od budynku na sieci gminnej o $rednicy 150 mm. Drugi zlokalizowany na
terenie szkoty w odlegtosci 7 m (kierunek pétnocny) na sieci wodociggowej gminnej o $rednicy 110 mm. Trzeci w odlegtoSci
103 m od budynku na sieci gminnej o $rednicy 150 mm. Zapewniono ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
w wysokos$ci 20 dmd/s. Tym samym warunki zawarte w rozporzadzeniu [3] sg spetnione.

8.13.  Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowi przebiegajace wzdtuz wschodniej i potudniowej granicy dziatki drogi wraz z utwardzeniem
znajdujgcym sie na terenie szkoty. Drogi umozliwiajg przejazd bez konieczno$ci cofania i zawracania. Drogi potaczone
z wejsciami do budynku utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej szerokosci 30
m.

Droga pozarowa potagczona bedzie z wejsciem do kottowni utwardzonym dojsciem o co najmniej 1,5 m i dtugosci
nieprzekraczajacej 50 m. Tym samym warunki zawarte w rozporzadzeniu [3] dla drogi pozarowej sg spetnione.

8.14.  Technologia kottowni.

Instalacja gazowa przeznaczona jest dla potrzeb kottowni wbudowanej w przedmiotowym budynku. Zasilana jest
z przytacza z punktem pomiarowym zlokalizowanym na $cianie zewnetrznej budynku. W pomieszczeniu kottowni planowane
sg dwa kotty zamontowane w kaskadzie o mocy 150 kW kazdy. Sumaryczna moc kottowni wynosi¢ bedzie zatem
maksymalnie 300 kW.

Dla zabezpieczenia kotlowni i instalacji gazowej przed wyciekami gazu zastosowano aktywny system
bezpieczenistwa z centralkg sterujacq MD-4Z (montaz w pomieszczeniu kottowni), wspdtpracujacy z zaworem odcinajgcym
MAG-3 DNG65 i gtowicami detekcyjnymi oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczng, umieszczong na zewnetrznej $cianie
budynku w miejscu ogdinie widocznym. Glowice detekcyjne gazu ziemnego typu DEZ-1, umieszczono nad kottami gazowymi
pod stropem kottowni. Detektor gazu ustawiony na stezenie gazu 10% dolnej granicy wybuchowosci. Centrala sterujgca
wyposazona jest w akumulator podtrzymujacy zasilanie. Przekroczenie dopuszczalnego stezenia gazu (metanu) spowoduje
natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu i zadziatanie sygnalizacji optyczno-dzwigkowej z jednoczesnym przesytaniem
impulsu i odcieciem doptywu gazu na zaworze petnoprzelotowym klapowym typu MAG-3 oraz odciecie energii elektrycznej
do kottowni.

Zawoér odcinajacy Systemu Detekcji Gazu umieszczony na zewnatrz budynku, w oddzielnej szafce stalowe.

Kociot wyposazony w samoczynnie dziatajace zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia lub przy przerwie
w doptywie gazu.
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Wentylacja:
Doprowadzenie powietrza do kottowni odbywa sie za pomocg nowych kanatéw nawiewnych o wymiarach 40 x 40

cm. Wywiew z pomieszczenia za pomocq trzech kanatéw o wymiarach 14 x 30 cm kazdy.

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego wynosi: F = 0,16 m2,
Powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego wynosi: F = 0,126 m2,
Powierzchnia okna:

Wymagana powierzchnia okien 24,58 m2 : 15 = 1,64 m2. Istniejace okna w pomieszczeniu kottowni posiadajg,

powierzchnie 1,733 m2 co spetnia powierzchnie 25,99m2 i funkcje otwierania.

©® N o o M

Przewidziano:

Wydzielenie kottowni jako oddzielnej strefy pozarowej poprzez:

e  Zamontowanie drzwi wyjsciowych niepalnych, zatrzaskowych, otwieranych na zewnatrz pod naciskiem w k.
0. 0. EI60.

e  Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej REI 120 $cian wewnetrznych i stropu.

o Wykonanie przejs¢ przewoddw przez Sciany w przepustach o klasie odporno$ci ogniowej El 120,

e  Zastosowanie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez przegrode pozarowq
w klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

Nawiew i wywiew w pomieszczeniu kottowni przewidziano grawitacyjny.

Oswietlenie sztuczne kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 wraz z awaryjnym o$wietleniem

ewakuacyjnym.

Instalacja uziemiajgca konstrukcji kominéw.

Wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznej zabezpieczone instalacjg przeciwporazeniows.

Poza kottownig (w szafce na Scianie zewnetrznej) zainstalowano zawor odcinajacy instalacje elektryczng MAG.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla kottowni zlokalizowany przed wej$ciem.

W kottowni znajduje sie aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX (jw.). Zaprojektowano

sygnalizator optyczno-akustyczny na zewnatrz budynku.

Wyposazenie w gasnice proszkowg ABC o masie 6 kg jako rozwigzanie zamienne.
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9. Zakres niezgodnosci z przepisami.

9.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

Wystepujaca w kottowni niezgodnos¢ z przepisami techniczno-budowlanymi:

a) Lokalizacja kotlowni gazowej 0 mocy ciepinej powyzej 60 kW w kondygnacji podziemnej, co stanowi niezgodno$é¢
z § 176 ust. 1 rozporzadzenia [1].

9.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Brak niezgodno$ci wystepujacych w rozpatrywanej strefie pozarowej, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego

Z przepisami.

9.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Niezgodno$¢ wystepujaca w rozpatrywanej strefie pozarowej ktdra nie zostanie doprowadzona do stanu zgodnego

Z przepisami:

a) Lokalizacja kotlowni gazowej o mocy ciepinej powyzej 60 kW w kondygnacji podziemnej, co stanowi niezgodno$é¢
§ 176 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Nie jest mozliwe przeniesienie istniejgcej kottowni tacznie z przebudowg licznych
instalacji do pomieszczenia znajdujacego sie na kondygnacji nadziemnej lub do niezaleznego budynku
wolnostojgcego ze wzgledu na istniejacy ukfad konstrukcyjno-instalacyjny bedacy w obiekcie.

9.4. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) — wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

Rozwigzania zamienne zastosowane w budynku w zwigzku z planowang wymiang piecéw w kottowni w wyniku

wystepujacej niezgodnosci:
. Wydzielenie kottowni jako osobnej strefy pozarowej scianami i stropem w klasie REI 120 oraz drzwiami z zamkiem

antypanicznym i klasie odporno$ci ogniowej EI60 prowadzacymi na korytarz,

. wyposazenie pomieszczenia kottowni w gasnice proszkowg ABC o masie $rodka gasniczego 6kg proszku

J wyposazenie kottowni w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jako strefy wysokiego ryzyka 15Ix

. wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu przy wejsciu do pomieszczenia kottowni

. wykonanie sygnalizatora optyczno-akustycznego na korytarzu podtaczonego do istniejacego systemu detekcji gazu

. dodatkowe przeszkolenie pracownikdw z obstugi kottowni oraz pod katem wystepujacych zagrozen
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10. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Stosowa¢ wytyczne i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych
i catych systemoéw. Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé wymagane prawem
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z projektantem lub

doradcami technicznymi poszczegoinych systemow.

Opracowali
Branza

Projektant Uprawnienia Data Podpis
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