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Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji przewidzianej na dziatkach nr ewid. 253, 252/8 dla
inwestycji pt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH
1.2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odno$nie programu uzytkowego oraz zastosowania materiatow
- wizja lokalna na dziafce
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego
2. Opis zagospodarowania terenu

2.1.0pis stanu istniejacego

dziatki ewid. nr 253, 252/8

obreb obr. 0019 - Ptouszowice Kolonia
jedn. ewidencyjna jedn. ewid. 060907_2 — Jastkéw
obecny stan

zagospodarowania dziafki dziatka uzbrojona, istniejacy budynek szkoty

uksztaltowanie dziatki dziatka o spadku w kierunku potudniowym
ksztalt geometryczny dziatek dziatki o nieregularnym ksztatcie

Lo dziatki posiadajq istniejacq zielen wystepujaca punktowo bez wptywu na
zielen

roboty budowlane

ogrodzenie dziatki posiadajq ogrodzenie
dojazd do dziatki z dziatki drogowej nr ewid. 276/2 oraz 120/5
Zjazd istniejacy

2.2. Stan projektowany
W obrebie budynku objetego opracowaniem ze wzgledu na prowadzone prace termomodernizacyjne przy wykonaniu
docieplenia $cian fundamentowych oraz $cian piwnic, konieczne jest przetozenie opaski budynku po wykonaniu ocieplenia.
W obrebie elewacji projektuje sie réwniez remont Zelbetowych schodéw wejSciowych do budynku z plytek
ceramicznych. Ponadto projektuje sie remont odprowadzenia wod opadowych z dachéw budynku do istniejgacej kanalizacji
deszczowej. Odtworzenie schodéw do sali gimnastycznej wg. odrebnego opracowania.

Projektowany zakres robét budowlanych nie przewiduje rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy tez zmiany sposobu

uzytkowania budynku.

2.3. Przylaczaiinstalacje
—  Przytacze wodociggowe - istniejace bez zmian
—  Przylacze kanalizacji sanitarnej — istniejace bez zmian
—  Przytacze elektryczne - istniejace bez zmian
— Instalacja kanalizacji deszczowej — projektuje sie modernizacje odptywdw kanalizacji deszczowej z dachu budynku
do istniejacej zbiorczej kanalizacii.




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

2.4. Teren utwardzony

Ze wzgledu na przewidziany zakres prac i zly stan techniczny przewidziano rozbiérke i remont schodéw
zewnetrznych przy elewacji potudniowej i zachodniej oraz wykonanie opaski wokdt budynku.
Ze wzgledu na przewidziany zakres prac przewidziano rozbiorke czesci utwardzenia w celu wykonania docieplenia cokotu.
Istniejacq kostke nalezy usuna¢ z nalezytg ostroznoscig w celu zachowania jak najwiekszej ilosci materiatu do pozniejszego
odtworzenia otoczenia budynku. Ze wzgledu na mozliwe zniszczenie czesci kostki przy rozbidrce, nalezy przewidzie¢
czesciowe uzupetnienie materiatu z odzysku nowa kostka.

Odwodnienie z rur spustowych nalezy zapewni¢ poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej, natomiast
w nawierzchni utwardzonych poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw na tereny zielone na dzialce Inwestora,
jednoczesnie dostosowujac sie do istniejacych pochylen podtuznych i poprzecznych.
Przekroj przez warstwy terenu utwardzonego:

e nawierzchnia z kostki brukowej 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
e  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm 10cm
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 31,5-63mm 25¢m

e grunt rodzimy wyprofilowany spadek 1-3%

Uktadanie kostki brukowej, ptyt betonowych i blokéw betonowych

Grunt podtoza powinien byé niewysadzinowy i nosny oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem
i uiemnymi skutkami przemarzania. W przypadku wstepowania w podtozu gruntdw wysadzi nowych lub watpliwych nalezy
wymieni¢ grunt rodzimy na grunt lub materiat niewysadzinowy oraz wykona¢ warstwe podbudowy, ktérej grubo$¢ powinna
zabezpieczy¢ przed skutkami przemarzania. Podbudowe pod kostke nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego lub tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Warstwe $Scieralng z materiaty wykorczeniowego nalezy zawsze uktada¢ bezpo$rednio na
podsypce, ktdrej grubo$¢ powinna wynosié¢ ok. 5cm.

Szczeliny migdzy pojedynczymi elementami powinny wynosi¢ 3-5mm. Taka szeroko$¢ szczelin umozliwia catkowite
wypetnienie materiatem sypkim, co jest warunkiem odpowiedniej pracy nawierzchni. Wypetnienie szczelin musi byé¢
prowadzone w sposob ciagly, w miare postepu prac. Przed wykonanie spoin nalezy zago$ci¢ utozong powierzchnie
wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego, ktdry chroni kostke przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas
ubijania niwelujg sie nierownosci na kostce oraz zageszcza sie podsypka cem. — pias.

Po zageszczeniu nalezy wypetni¢ spoiny materiatem sypkim — piaskiem naturalnym lub piaskiem tamanym.
Nawierzchnie powinny posiada¢ odpowiednie spadki umozZliwiajace odprowadzenie wody opadowej. max. spadek ciggdw
pieszych 5%.
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2.5. Schody zewnetrzne

W ramach opracowania przewiduje sie remont schodéw zewnetrznych.
Schody zewnetrzne w obrebie wej$cia do sali gimnastycznej — odtworzenie wg. odrebnego opracowania.
Remont schodéw i pochylni w obrebie gtownego wejscia — elewacji potudniowej w formie wymiany ptytek klinkierowych
i wykonanie tynkdw zewnetrznych, malowania farbg silikonowa z wymiang wszystkie balustrad.
Remontowane schody w obrebie elewacji wykonywanej opaski i utwardzen nalezy odtworzyé, a stopnie wykona¢ z kostki
betonowe;.
3. Warunki geotechniczne posadowienia obiektow budowlanych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.

2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na
dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkoS¢ obiektu zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych o ktérej mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
4. Podsumowanie

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sig, ze projektowana termomodernizacja nie bedzie ograniczata mozliwosci
swobodnej zabudowy sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania obejmuje nieruchomos¢, na kitdrej inwestycja zostata
zaprojektowana.

Podstawa prawna: art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z

pdzn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze.

Opracowali
Branza

Projektant Uprawnienia Data Podpis




Starostwo POW._l'ﬂfOWE' Wojewodziwao:  lubelskie
w Lublinie Powiat:  lubelski
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Jednostka ewidencyjna:  Jastkdw

Kopia mapy mmm‘ycznej Obreb ewidencyjny:  Plouszowice Kolonia Pmu swuncvl“v

Signed by /
Skala 1:500 Podpisano przez:
1 |
Dorota Anna Zurek smm 1-500
Date / Data:
2023-06-22 12:31

Sporzadzil : Dorota Zurek, dn. 22,06.2023 r. ZLECENIE nr: GGO.6642.2092.2023

~ 2052

A-F GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA

@ ISTNIEJACA CZESC STARA BUDYNKU
OBJETA OPRACOWANIEM

ISTNIEJACY £ACZNIK
OBJETY OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA HALA SPORTOWA
NIEOBJETA OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2 RAWE PRO‘JEK ul. Lubelska 28
X RAFAt WESOEOWSKI 24'_3000p0|e|_ub
= «sPRACOMWNI A= tel. 667-865-337
\/\/ I: ARCHITEKTURY r.wesolowski01@gmail.com
Nazwa obiektu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W PLOUSZOWICACH
projektowang iljstalac‘e e Tytal rysunku: Adres obiektu ey
i?:écgg: qszglzqigndkti’ \I““ll' e — Ptouszowice—Kolonia 17 2_1
Jace] ~ 1\ - ,,... -ldhﬁd:_emorj:jc['nodéw I"._ E—| | | S PLAN 21-008 Tomaszowice
25414 \ @‘\ aras | | | x“::".::';"-{% | Dz. nr ew.: 253, 252/8 P
1|I .?Yf‘.% \ o = SYTUACYJINY obr. 0019—Kolonia Plouszowice e
= \e VW W \—"" — > Geraowawriatdo 2072 jedn. ewid. 060907_2—Jastkow 1:500
\ \ L a0—1\_remont kosza =" 206.6‘ istniejacej instalacji B ,
\ =T\ | & Pprayokiennego e — westor Gmina Jastkow
e i Al \ /ﬁfﬁ”ﬁ ul. Chmielowa 3
.l + e 282 N 21-002 Panienszczyzna
' | N |_ e ——=—=———1- .
IR o X , o s i == =15} — rrm—— STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
—— ol " \ \ ot ’ . .
R \ |\ BRANZA: ARCHITEKTURA
- \ X059 i i
— Projektant: Podpis:
S — ‘TIl EE HHTED; mrglj'eing.n arch. ocpis
z i -~ ¥ Y, — i Rafat Wesotowski
m@ﬂ-—lﬂ.‘:?ﬂ‘ = U|;]n;]wniezisa0 cdJgsp:'ojektowcmia bez ograniczen
L — — — T w specjalnosci architektonicznej:221,/LBOKK /2017 Data: 04.2025
e ——

—— -

Sporzadel: Dorot Zurek dnia 2023 .08 2




