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1. INFORMACJE OGOLNE
Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Plouszowicach Jest to budynek 3 kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony.
Komunikacja pionowa odbywa sie za po$rednictwem klatki schodowej zapewniajacej dostep do wszytkich kondygacii
w budynku.. Na parterze i pietrze budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, stotowka, kuchnia, tazienki, pomieszczenia
socjalne, pomocnicze, , klatka schodowa. W kondygnaciji piwnic gospodarcze/pomocnicze. Obiekt zlokalizowany jest w
zabudowie wolnostojacej. Wejscie gtéwne znajduje sie w obrebie elewaciji potudniowe;.
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa.
1.2. Podstawa opracowania
- wizja lokalna na dziafce
- inwentaryzacja budowlana budynku
- mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500
- audyt energetyczny
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odno$nie zastosowania materiatéw
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
- rok budowy - cze$¢ zachodnia rok oddania do uzytkowania 1936r
- ilo¢ kondygnacji — budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony
- wysoko$¢ kondygnacji w Swietle:
e cze$¢ podziemna - 2,50m ( cze$¢ stara), 2,50 czes¢ pod fgcznikiem
e  parter — 3,40-3,55m
e pietro|-3,40m

Parametry geometryczne obiektu:

o Wysokos¢ budynku: 11,77m
e  Ditugos¢ budynku: 47,40m
e  Szeroko$¢ budynku: 19,66m
e  kat nachylenia dachu 17°
e liczba kondygnacji nadziemnych 2

e liczba kondygnacji podziemnych 1/0
e  powierzchnia zabudowy 648,84m?
e  Kubatura budynku 14911,90m3

3. UKLAD FUNKCJONALNY | CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU
3.1. Przeznaczenie, opis funkcjonalny i program uzytkowy opracowywanego budynku:

Istniejacy budynek funkcjonuje jako szkota podstawowa. Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje czeSci
budynku oraz remont w zakresie powigzanym z dociepleniem poszczegdinych przegrod oraz ztym stanem technicznym
elementéw budowlanych obiektu.

Projekt nie obejmuje zmiany sposobu uzytkowania budynku - funkcja pozostaje bez zmian.
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3.2, Rozwiazania architektoniczne i opis projektowanej kolorystyki

Istniejacy budynek w czesci objetej opracowaniem to obiekt rozplanowany na podstawie dwdch potaczonych ze sobg
wielobokow. Budynek pokryty dachem z dachowki ceramicznej.
4. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, zakres planowanych robét nie zmienia istniejgcych uwarunkowan w
zakresie dostepnosci:
— Dostep do szkoty wejsciem gtéwny z poziomu terenu za pomoca pochylni, zapewnienie dostatecznej przestrzeni
manewrowej
—  odpowiednie szerokie drzwi wejsciowe
—  zapewnienie drzwi bez progéw (maksymalne dopuszczalne 2cm)
5. INSTALACJE
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowg do istniejacej zewnetrznej instalacii
6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
e Przegroda [ S4, $ciany piwnic ] -dla §cian zewnetrznych z cegly ceramicznej gr 51-38cm, projektuje sie styrodur
XPS 100 0 gr. 8 cm A=0,031W/mK U = 0,185 W/m2K < Umax = 0,20W/m2K (przy ti > 16°C) — warunek spetniony
e Przegroda [ S3 ] -dla Scian zewnetrznych z cegly ceramicznej, projektuje sie styrodur XPS 100 o gr. 10 cm
A=0,031W/mK
Graniczne wartosci wspotczynnikéw przewodzenia ciepta przyjeto wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm.)

7. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

741 Zatozenia projektowe

Zgodnie z opracowang oceng stanu technicznego budynku przewidziano nastepujacy zakres robét budowlanych:
- docieplenie cokotu ponizej poziomu terenu i $cian fundamentowych piwnic
- docieplenie cokotu powyzej poziomu terenu
- remont opaski wokét catego budynku
- remont kosza przyokiennego piwnic czesci starej
- remont schodéw zewnetrznych i zadaszenia nad wejSciem w obrebie elewacji wschodniej i zachodnie;
- usprawnienie wentylacji w budynku na dachu wraz z remontem kominéw
- remont pomieszczen w piwnicy w czesci starej
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowg z dachdw z wiaczeniem do instalacii
istniejacej na dziatce
- remont pochylini dla niepetnosprawnych i schodéw przy wejsciu gtéwnym w obrebie elewacji potudniowej
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7.2. Charakterystyka szczegoétowa zasadniczych rob6t budowlanych
7.21.  Prace rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaC z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajac
przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do prac budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
- zdemontowac rynny i rury spustowe,
- zdemontowac wszelkie obrobki blacharskie,
- rozbidrka istniejacych elementéw schoddw betonowych w obrebie wejs¢ do budynku, celem ich odtworzenia lub
elementéw ich wykoriczenia celem ich remontu (skucie ptytek, skucie oktadziny klinkierowej)
- rozbidrka istniejacej opaski z ptyt betonowych
Podczas prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzic elementdw, przegrod
nieprzeznaczonych do rozbiorki. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym
ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementdw budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢
z nalezyta ostrozno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem
recznym za pomocg nharzedzi tradycyjnych recznych. Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiatéw na
stropach istniejacych. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie. Podczas robét dokonywaé
biezacej oceny stanu poszczegdinych elementow i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.
7.2.2.  Roboty dociepleniowe Scian
7.2.2.1. Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu
Budynek posiada czesSciowe ocieplenie w warstwach ponizej poziomu terenu, jednak ze wzgledu na spetnienie
obecnych parametrow izolacyjne nalezy wykona¢ dodatkowe ocieplenie wraz z osuszeniem i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym $cian , w tym przypadku $ciany nalezy odkopa¢ do poziomu fundamentéw a opaske betonowg nalezy
przetozy.
7.2.2.2. Sciany zewnetrzne budynku powyzej poziomu terenu w obrebie cokotu
Przygotowanie podtoza:
- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie istniejacej nawierzchni podtoza do montazu styropianu,
- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace 1j jak: optukanie istniejacych tynkdw, skucie
gtuchych i odspojonych tynkdw, zdezynfekowanie elewaciji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobojczym.
- styrodur A=0,031 W/mK gr. 8 cm na czesci starej i 10cm w obrebie sali gimnastycznej
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: rozbiérka , demontaz tablic, urzadzen
itd. dokona¢ uzupetnienia ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni, oczyszczenie podioza gruntowanie preparatem
wzmacniajacym, a nastepnie przyklejenie na styk ptyt styropianowych, do dodatkowego mocowania styropianu do $cian
nalezy zastosowac taczniki rozporowe z trzpieniem stalowym, zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego,
natozenie warstwy gruntujacej podtynkowej a nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku silikonowego oraz pomalowanie farbg
silikonowa. Do ocieplania $ciany dwuwarstwowe] nalezy zastosowa¢ gotowe rozwigzanie systemowe przeznaczone do
ocieplania tego typu $cian. Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakoficzy¢ dekoracyjng masa tynkarska jako tynk silikonowo
zywiczny (marmolit).
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:
- wymiary ptyt 50x100cm
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- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepno$ci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa
i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1 MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢
widoczna
7.2.3.  Roboty remontowe w obrebie piwnicy w czesci zachodniej
W czesci podpiwniczonej w starej czesci przewidziano nastepujacy zakres rob6t: usuniecie istniejgcych warstw
posadzkowych, utozenie nowej posadzki na gruncie wraz z izolacjq termiczng styropian twardy gr 10 cm. Ponadto na
Scianach zewnetrznych wykona¢ osuszanie Scian poprzez iniekcje a wewnatrz budynku wykona¢ nowe tynki cementowo-
wapienne. Cato$¢ nalezy odmalowacé farba lateksowg tatwozmywalna,
7.24.  Wymiana obrébek blacharskich
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie wymiane istniejacych obrébek blacharskich budynku tj.
rynien i rur spustowych, obrébek attyk i dachu, a takze wymiane parapetéw zewnetrznych. W ramach prac nalezy
wykonac:

e rynny gtdwne o przekroju @150mm, rury spustowe @120mm z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej o gr. min.
0,55mm w obrebie Scian zewnetrznych budynku, w miejscach wigczenia do kanalizacji deszczowej w rurach
spustowych zamontowa¢ wyczystki.

o  Parapet i wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej, o gr. min. 0,55mm.

7.25.  Remont kominéw
Dla istniejacych komindw zaktada si¢ nastepujace prace:
- Udroznienie wszystkich kanatdw wentylacyjnych i spalinowych,
- Montaz turbowentow/tulipanéw na kanatach wentylacyjnych w celu poprawy ciggu powietrza.
7.2.6. Zadaszenia nad wejsciami
Istniejace zadaszenia nad wej$ciami od strony potudniowej (oraz wejscie gtowne) przewidziano do remontu -
oczyszczenie, wymiana pokrycia z papy i obrébek blacharskich z wykonaniem rury spustowej odprowadzajgcej wode do
instalacji kanalizacji sanitarnej. W obrebie elewacji zachodniej oraz nad koszem okiennym w obrebie elewacji potudniowe;
przewidziano montaz zadaszenia w konstrukciji stalowej z pokrycia z poliweglanu w rozwigzaniu systemowym producenta.
7.27. Opaska wokét budynku
Po wykonaniu folii kubetkowej oraz towarzyszacych robét dociepleniowych $cian piwnic i i $cian fundamentowyuch
nalezy utozy¢ opaske z kostki betonowej w projektowanym na rysunku obrysie. Projektowang opaske uktada¢ na podsypce
cementowo — piaskowej, ze spadkiem min. 3% od budynku. Istniejacg opaske z kostki przeznaczong do ponownego
utozenia nalezy oczysci¢ i utozy¢ ponownie po zaggszczeniu gruntu.
7.28. Remont schodéw zewnetrznych
W obrebie elewacji zachodniego wejécia do budynku przewidziano rozbidrke istniejgcych schoddw z kostki
i betonu w celu ich remontu. Nawierzchig schoddéw wykonac z kostki betonowej i obrzezy.
Schody wejscia w obrebie elewacji potudniowej do starej czesci i wejscia gtownego — nalezy sku¢ okfadzine
z ptytek i z Kklinkieru, a nastepnie utozy¢ nowe ptytki. W miejscu skucia oktadziny klinkierowej nalezy wykona¢ nowy tynk

i poamlowaé farbg silikonowa,
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7.29. lzolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne
- izolacja pozioma p.wilgotno$ciowa - 2 x folia p.wilgociowa
- izolacja pionowa p.wilgociowa np. 2x gruntujgca masa bitumiczna, lekko modyfikowana kauczukiem
syntetycznym+ folia p.wilgociowa

W bezposrednim styku ze styropianem nalezy stosowa¢ preparaty nie powodujace rozpuszczania styropianu. Izolacje
nalezy uktada¢ z zachowaniem ciggtosci, przerw technologicznych oraz zaleceh producentéw. Jako zewnetrzna izolacje
ponizej gruntu zastosowac folie ochronna kubetkowa,
7.210. Elementy $lusarskie
- balustrady zewnetrzne - przy nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej h-110cm, o maksymalnym prze$wicie lub wymiarze
otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m, dla pochylini balustrada h-75, 90 i 110cm.
Dla balustrad schodow wykonywa¢ elementy podziatéw pionowe tak aby uniemozliwi¢ wspinanie sig, a na poreczach

zastosowac rozwigzania zapobiegajace zsuwaniu sie i zjezdzaniu na balustradzie.

Balustrada pochylni i schodéw

Dobér  elementéw  przedstawionych  na
zafaczonych  zdjeciach  ma  charakter
pogladowy a ich wskazanie ma na celu
zobrazowanie przedmiotu zamdwienia

Ze wzgledu na réznorodno$¢ rozwigzan
materiatowych i produktowych stosowanych
przez poszczegolnych producentow
ostateczng ~ forme  nalezy  uzgodni¢
Z Projektantem i Zamawiajgcym na etapie
wykonawczym

Zabezpieczenie pochwytow przed zsuwaniem

sie.

- Wycieraczka zewnetrzna — wejscia do budynku oraz w obrebie projektowanych schodéw zewnetrznych. Wycieraczka z
kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zgbkowanej. Oczko nie wigksze niz 11x33mm. Wysoko$C ptaskownika 25mm.

Wycieraczka uktadana we wpuscie wykoriczonym profilem ocynkowanym. Wymiary 80x120cm.
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7.2.15. Odwodnienie

Opis wymaganych robot:;
- rozebrac fragmenty opaski wokét budynku w obrebie projektowanych tras rur odwadniajacych;
- wykona¢ wykopy
— zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP;
- wykona¢ odwodnienie;
- zasypa¢ wykop zageszczajac grunt warstwami co 15-20 cm;
- utozy¢ ponownie rozebrane fragmenty opaski wokot budynku.

Odwodnienie zaprojektowano w postaci podziemnych ciggéw w obszarze budynku. Nalezy zastosowaé system
majacy w swej ofercie kompleksowe materiaty drenarskie, posiadajace odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace te
wyroby do stosowania w budownictwie.

Rury systemowe PCV 160 i PCV 200 uktadane ze spadkiem 1,5% w obrebie gtéwnych ciagéw, natomiast doprowadzajace
wode z rur spustowych jako rury PCV 100 ze spadkiem 2%.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Istniejacy obiekt, objety opracowaniem, miesci si¢ w grupie budynkéw niskich (N)iz uwagi na przeznaczenie
i sposdb uzytkowania jest sklasyfikowany jako ZL lll oraz ZL 1.

Zakres planowanych prac nie przewiduje robot budowlanych takich jak zmiana sposobu uzytkowania czy zmiana
kierunku ewakuacji. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dotyczace wnetrza obiektéw oraz zagospodarowania terenu nie
sq objete opracowaniem. W zwigzku z projektowanymi pracami dociepleniowymi przyjmuje sie zastosowanie
kompleksowego systemu docieplenia budynkéw metoda ,lekka-mokrg” posiadajacego aktualng aprobate techniczng ITB.
Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przepusty o Srednicy powyzej 0,04 m
przez $ciany i stropy przestrzeni niebedace elementami oddzieler przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa
odporno$ci ogniowej nie nizsza niz EI60 lub REI60 zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odporno$ci oghiowe;
wymaganej dla stropu lub Sciany. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy

stanowigce obudowe przestrzeni zamknigtych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zastosowanie do ocieplenia $cian obiektu atestowanego styropianu NRO,

- zastosowanie atestowanych rur ochronnych dla pionéw instalacji odgromowej prowadzonych w warstwie izolacji termicznej
scian.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Stosowa¢ wytyczne i zalecenia producentéw materiatow budowlanych i catych
systemow. Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane prawem
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaC sie z projektantem lub

doradcami technicznymi poszczegélnych systemow.

Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant: w
Architektura mgrinz.arch. - 221/LBOKK/2017 kwiecief 2025
Rafat Wesotowski
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REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO
oczyszczenie, uzupefnienie tynkdw,
wymiana betonowego dna,
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RZUT PIWNIC, skala 1:100

TABELA 2 - WARSTWY PRZEGRSD BUDOWLANYCH

S3 [SCIANA PIWNIC LACZNIKA

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu kolorystyka wg. rys. elewaciji
folia kubetkowa
ponizej poziomu terenu
styrodur XPS 100
izolacja przeciwilgociowa
istniejgca $ciana fundamentowa
z cegty ceramicznej petnej
tynk cementowo—wapienny

10,0cm

38/51cm

S4 [$ciaNAPIWNIC

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu kolorystyka wg. rys. elewaciji
folia kubetkowa
ponizej poziomu terenu
styrodur XPS 100
izolacja przeciwilgociowa
istniejgca $ciana fundamentowa
z cegty ceramicznej petnej
tynk cementowo—wapienny

8,0cm

38/51cm

UWAGA

Na cokale catego budynku przewiduje sig skucie warstwy wykoriczeniowej z klinkieru.

W czesci starej przewidziano takze rozbiérke istniejgcego docieplenia (w miejscach, gdzie ono
wystepuje), a w obrgbie sali gimnastycznej rozbirke cafego ocieplenia cokofu. Nastepnie
przewiduje sig wyl ie izolacj przeciwwilgociowych, nowych warstw docieplenia (8cm na
cokole starej czesci i 10cm na sali gimnastycznej) i tynku cokotowego
silikonowo—2zywicznego.
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LEGENDA

I:I Sciana istniejgca

rozbidrka ocieplenia gr. 8cm

projektowane ocieplenie

projektowana iniekcja pozioma $cian piwnicznych

remont pomieszczefi—obnizenie posadzki, nowe
tynki malowane farbq silikonowq

UG

przejécia instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaz skrzynek, rewizji itd wg.
opracowan branzowych zawartych w projektach branzowych

UWAGI

1. Przed przystqpieniem do prac wyk
2. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi r
technicznymi i specyfikacjaml.
3. Wszelkie wqtpliwosci zgfasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
4 Wszystkie uzyte nazwy wiasne traktowa¢ joko opcjonalne, dopuszcza sig stosowanie innych
materiatéw o nie gorszych parametrach technicznych.
5. Przed przystqpieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien zapozna¢ sig z cafosciq
dokumentacji branzowej.
6. wymiary stolarki okiennej

— podano wymiary w swietle osciezy (otwér w Scianie w stanie surowym, niewykoficzonym)
wymiary stolarki drzwiowej

— podano wymiary w $wietle oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowej)
7. Otwory w stanie surowym wykona¢ odpowiednio szersze lub wedfug zalecen producenta w
celu zachowania odpowiedniego wymiaru w Swietle oScieznicy.

zych potrzebne wymiary zweryfikowaé na obiekcie.
kami technicznymi oraz z opisami
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RZUT PARTERU, skala 1:100

UWAGI

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych potrzebne wymiary zweryfikowaé na obiekcie.
2. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami technicznymi oraz z opisami
technicznymi i specyfikacjaml.
3. Wszelkie wqtpliwosci zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
4.Wszystkie uzyte nazwy wtasne traktowa¢ joko opcjonalne, dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatéw o nie gorszych parametrach technicznych.
5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wyk p
dokumentacji branzowej.
6. wymiary stolarki okiennej

— podano wymiary w swietle osciezy (otwdr w Scianie w stanie surowym, niewykoficzonym)
wymiary stolarki drzwiowe]

— podano wymiary w $wietle oscieznicy (§wiatto futryny drzwiowej)

zap ¢ sig z catosciq

7. Otwory w stanie surowym wykona¢ odpowiednio szersze lub wediug zaleceri producenta w
celu zachowania odpowiedniego wymiaru w $wietle oscieznicy.
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MYCIE POKRYCIA DACHU | OBROBEK BLACHARSKICH nz T nn “ k I 1 100
== .
wodq z detergentem pod cisnieniem, “ c “’ s a a .

czyszczenie, odtfuszczanie

1565
+ 250 A -¢-TW — kanal wentylacyjny zakonczony nasadq kominowg typu tulipan

' . ’ ) @ projektowane zadaszenie nad wejsciem do starej czesci
wymiana rury spustowej S @ .‘«\iﬂ wymiaona rury spustowej budynku

¢ 120 mm % 120 mm
; e ——— _TLZ_// N konstrukcja z profili stalowych z pokryciem z poliweglanu
kotwiona do elewacji budynku o wym zewn. 2,50x1,20cm

@ projektowane zadaszenie nad koszem przyokiennym

konstrukcja z profili stalowych z pokryciem z poliweglanu
kotwiona do elewacji budynku o wym zewn. 1,50x1,20cm

603

9,46

E :l Projektowany remont komindw

REMONT KOMINOW

Nalezy rozebrat istniejgce czapki kominowe, a nastepnie wykona¢ nowe
wraz z gotowymi otworami na nasady kominowe. Kanafy wentylacyjne
nalezy odgruzowa¢ oraz sprawdzi¢ droznosc. Na obrzezach czapek
kominowych pofozyé obrébke blacharskg, czapki kominowe pokryé blacha
ocynkowang.

Pojedyficze  kanafy — wentylacyjne i piony  kanalizacyjne  zakonczyc
systemowym kominkiem.

&

OBROBKI BLACHARSKIE

| N istniejgce rury spustowe, rynny dachowe oraz obrobki blacharskie nalezy
wymieni¢ na nowe:

—gtowne rynny #50mm, rury spustowe #120mm z blachy stalowe] ocynkowane]

powlekanej o gr. min. 0,55mm

—wszelkie obrébki blacharskie komindw itd. wykona¢ z blachy stalowej

ocynkowane]j powlekanej o gr. min. 0,55mm.
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ELEWACIA ZACHODNIA, skala 1:100
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poziom docieplenia Scian piwnic i Scian fundamentowych
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na nowe

REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO
oczyszczenie, uzupefnienie tynkow,
wymiana betonowego dng,
demontaz stalowych krat

montaz balustrady i zadaszenia

z poliwgglanu

REMONT ZADASZENIA NAD WEJSCIEM
oczyszczenie, wymiana pokrycia z papy
i obrobek blacharskich

wymiana balustrad

balustrady schodéw h—110cm, wydfuzone
30cm poza obrys schodow

zakoficzone bezpiecznie,
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wykonanie tynkdw zewnetrznych,
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skucie pfytek Klinkierowych,
wykonanie tynkdw zewnetrznych,
malowanie farbq silikonowg

wymiana balustrad

balustrady schodéw h—110cm, wydfuzone
30cm poza obrys schoddow

zakoficzone bezpiecznie,

w srodku balustrada posrednia

Uwaga
Kolor rur spustowych — jasny szary RAL 7035
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S4 [$CIANA PIWNIC

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu kolorystyka wg. rys. elewacji

folia kubetkowa
ponizej poziomu terenu

styrodur XPS 100 8,0cm

izolacja przeciwilgociowa

istniejqca 5ciono‘ fund‘omentqwo 38/51cm
z cegty ceramicznej pefnej

tynk cementowo—wapienny

ST1 |STROP NAD | PIETREM W STAREJ CZESCI BUDYNKU

podest techniczny z ptyty 0SB gr. 22mm na legarach

projektowana wefna mineralna *=0,035W/mK 15,0cm

istniejgca wefna mineralna 10,0cm

wylewka cementowa 5,0cm

strop DZ-3 25,0cm

tynk cem—wap

PG1 |POSADZKANAGRUNCIE

warstwa wykoficzenia — ptytki ceramiczne

wylewka cementowa 5,0cm

folia PE

styropian podfoga/dach 10,0cm

folia PE

wylewka betonowa 10,0cm

podsypka piaskowa 10,0cm

grunt rodzimy

USPRAWNIENIE WENTYLACJI
wykonanie nowych czapek
kominowych z otworami, montaz
nasad kominowych i obrébek

blacharskich docieplenie stropu

odrebnego opracowania

+/-0.00
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MYCIE POKRYCIA DACHU | OBROBEK BLACHARSKICH

wodg z detergentem pod cisnieniem,
czyszczenie, odtfuszczanie

PRACE PROJEKTOWE ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

LEGENDA

projektowana instalacja

" | rozbiérka/demontaz

projektowane ciany @ wymiana starych drzwi na nowe
Zomurowania gr.wg. proj. aluminiowe U=1,3 W/m2*K

zgodnie z zestawieniem stolarki
|:| Sciana istniejqca

przejscia instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaz skrzynek, rewizji itd wg.
opracowaft branzowych zawartych w projektach branzowych

kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania
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ZESTAWIENIE STOLARKI, SKALA 1:100

STOLARKA ZEWNETRZNA

OZNACZENIE

SCHEMAT
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So (szerokos¢ otworu w murze) 120
Ho (wysoko&¢ otworu w murze) 120

S (szerokost w Swietle oscieznicy) 15

H (wysokos¢ w $wietle oscieznicy) 115
PIWNICE 1
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PIETRO | Z
RAZEM 1
ILOSC SZT./POWIERZCHNIA 1/1,44m?
KOLOR KOLOR BIALY
MATERIAL PROFIL PCV
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ -
WSPOLCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLA 09

UWAGI

szklenie bezpieczne

STOLARKA WEWNETRZNA

UWAGI

1. Wymiana stolarki oki
bez ich powigkszania.

j i drzwiowe] wyk bgdzie w zakresie istniejgcych otworéw
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