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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych os$wietlenia i gniazd
wtyczkowych dla pomieszczen na kondygnacji piwnic zwigzanych termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej
im. Bolestawa Prusa w Ptouszowicach — Kolonii 17 na dziatce nr 253, 252/8.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora

. inwentaryzacja architektoniczna budynku szkoty

. niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta

. uzgodnienia robocze z inwestorem

. aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych.

o dokumenty formalno - prawne

. opracowania katalogowe

. aktualne obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw

o Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma  wieloarkuszowa)

Polska Norma PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy we wnetrzach

Polska Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz. 14: Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmuje:
o instalacje o$wietlenia podstawowego,
o instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych,
1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

- napiecie zasilania 3 x 230/400V
- czestotliwosé pracy 50 Hz
- moc przytaczeniowa Pp - 35,0 kW (istniejaca )
- zabezpieczenie p. licznikowe - WT-1F 50A (istn. w ztaczu kablowym )
- ochrona dodatkowa szybkie wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN

- ochrona przed dotykiem posrednim - przez samoczynne wytaczenie zrodta zasilania w czasie tz< 0,2s
w instalacjach odbiorczych oraz tz< 4s na WLZ.
- istniejacy tréjsystemowy bezpo$redni pomiar rozliczeniowy energii czynnej, energii biernej mierzone;

dwukierunkowo zabudowany w ztgczu kablowo - pomiarowym
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
21. Zasilanie i uktad pomiarowy.
Zasilanie obiektu odbywa sie ze ztgcza kablowego zlokalizowanego na $cianie budynku ZK-3a , ZL-2 ( wnekowe ) .
Ztacze kablowe zasilane jest z linii napowietrznej 0,40 kV Kol. Potuszowice ST -2 przytaczem kablowym YAKY
4x70mm2 .
2.2. Rozdzielnica budynku TP - 6 piwnica
Dla zasilania piwnicy projekiuje sie rozdzielnice elekiryczna TP-6. Rozdzielnice nalezy zlokalizowaé
W pomieszczeniu piwnicy pokazanym na rzucie parteru rys. E-2. Projektuje si¢ standardowa obudowe montowana
natynkowo.
Rozdzielnice TP - 6 wykonac¢ jako rozdzielnice modutowg 3x12 , 36-polowg w wykonaniu ognioodpornym, zasili¢
z projektowanej rozdzielnicy TG w korytarzu przewodem 5XN2XH-J 1x25mm?2 w rurze ochronnej DVK-50.
W rozdzielnicy TP — 6 zainstalowane beda;
- wytacznik gtéwny,
- wytgczniki nadmiarowo-pradowe,
- wytaczniki réznicowo-pradowe,
- lampki kontrolne,
Aparaty powinny by¢ zabudowane maskownicami. Wszystkie aparaty nalezy ponumerowa¢ i opisaé. Na drzwiach
rozdzielnicy od $rodka nalezy umie$ci¢ aktualny schemat potaczen.
2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA.
2.3.1. Instalacja oswietlenia ogéinego.
Projektowang instalacje gniazd oSwietlenia ( piwnica ) wykonac przewodami 450/750V typu N2XH 3x1,5 mm2.
W remontowanej czesci budynku projektuje sie wymiane opraw oswietlenia elektrycznego wraz z osprzetem.
Natezenie projektowanego o$wietlenia jest zgodne z normami branzowymi. Obliczenia natezenia przeprowadzono
za pomocg programu DIALUX. Oswietlenie remontowanych pomieszczen zostanie zrealizowane za pomocg opraw
wyposazonych w LED-owe Zrodta Swiatta o szczelno$ci IP44 z ostona. Dla piwnicy dobrano oprawy szczelne IP54,
IP 66.
- piwnica:
oprawa LED 2400, IP 54, 23W,
oprawa LED 4000, IP 54, 25W,
oprawa LED 8000, IP 66, 52W
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane facznikami o$wietleniowymi zgodnie z rys. E-1 (piwnica),
pozostate taczniki na parterze i pietrze lokalizacja bez zmian, wymieni¢ na nowe.
Przed przystapieniem do zamoéwienia nalezy jeszcze raz w porozumieniu zweryfikowac ilos¢ i rodzaj opraw
przeznaczonych do wymiany.
Lokalizacje opraw, lamp o$wietleniowych pokazano na rys. E-1, E-2
Dopuszcza si¢ zastosowane rozwigzan réwnowaznych spetniajgcych podobne wymagania techniczne jak i

zainstalowania innych opraw o takich samych parametrach oraz osprzetu.
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2.4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH
2.4.1. Instalacje elektryczne gniazd 230V - piwnica.

Projektowang instalacie gniazd wtyczkowych ogélnych 230V wykona¢ przewodami 450/750V  typu
N2XH/E903x2,5mm?, przewody uktada¢ pod tynkiem. PrzejScia przez $ciany i stropy wykonaé w rurkach HDPE, uszczelni¢
masg ogniotrwatg. Gniazda wtykowe w piwnicy podtynkowe 16A, 230V 1L+N+PE w wykonaniu hermetycznym IP 44

Gniazda wtykowe zabudowaé na wysokosci:
- 1,6m od posadzki w pomieszczeniach piwnicy.
Projektowane obwody 1-fazowe 230V beda zabezpieczone wytacznikami réznicowo — nadpradowym znajdujacymi
sie w gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej TP - 6 zgodnie z rys. E - 6.
2.4.2. Instalacje elektryczne wypustéw 3-faz. 230/400V
Dla zasilania pompy ciepta przewidziano obwod 3-fazowy w projektowanej tablicy TP-6. Zabezpieczenie

obwodu wytacznikiem réznicowo — pradowym P304, 63A, 30mA i nadmiarowo-pragdowym S-313 B 50A.

2.5.2. Instalacja wyréwnujaca potencjaly.

Jako gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSW zastosowaé bednarke stalowg ocynkowang PFe/Zn
30x4mm. W poblizu rozdzielnicy TG nalezy zainstalowa¢ rozete rozgatezng z potencjatem ,PE", stanowigcg szyne
gtéwng uziemien wyréwnujacych potencjaty. Szyne uziemi¢ przewodem LgYzo 16mmz2, przylaczajac jg do GSU. Do
szyny wyréwnujacej nalezy przytaczyc:

*  obudowy metalowe rur wody zimnej, cieptej, kanalizacj,
»  przewody ochronne ,PE",

»  przewody wyrdwnujace potencjaty - lokalne,

*  uziom odgromowy,

Nalezy na etapie adaptacji projektu przeanalizowa¢ zakres i sposob wykonania instalacji polaczen wyréwnawczych oraz
uziemien w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych oraz technologii wykonywania rob6t instalacyjnych.

Deklaracja zastosowanych urzadzen

Z uwagi na konieczno$¢:

. doboru odpowiednich parametréw urzadzen i aparatury pod wzgledem technicznym,
. doboru odpowiednich urzadzen pod wzgledem gabarytéw i ciezaru,

. wykonanie obliczen na konkretnych elementach,

. wykonania obliczen natezenia i rownomierno$ci o$wietlenia,

w projekcie dla cze$ci rozwigzan i doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybor typdw
urzadzen), w zakresie: stupdw oswietleniowych wraz z oprawami i osprzetem oraz innych ujetych w niniejszej
dokumentaciji. Przedstawiony dobor nie moze byé wigzacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i wyboru
wykonawcy gdyz jest jedynie przyktadowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania stosownych
uzgodnien. Dla osprzetu i typéw opraw podano konkretne dobory dla potrzeb okre$lenia standardéw wykonania
instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typéw opraw o$wietleniowych wytacznie za zgoda Inwestora, Architekta i
projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjetych zamiennikéw. W punktu widzenia technicznego
dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania systemow réwnorzednych spetniajacych opisane w projekcie funkcje.
Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych.
Przed przystapieniem do realizacji zgodno$¢ techniczna musi zostaé potwierdzona przez Inwestora poprzez opinig
projektanta i ew. powotane przez Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany systemu z podaniem

zamiennikow powinien zosta¢ zawarty w dokumentacji powykonawczej. Nalezy stosowaé wylgcznie urzadzenia,
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wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji,

jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem, jakosci lub znakiem bezpieczerstwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia

mogq by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze

odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Demontaz instalacji elektryczne;j.
Demontazowi podlegaja;
- rozdzielnica ( piwnica )
- oprawy o$wietlenia piwnica
- osprzet zapalania o$wietlenia
3.UWAGI KONCOWE.
4.1. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych, przepisami i normami.
4.2. Po wykonaniu rob6t a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé w oparciu o normy PN-HD
60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej, linii
kablowych (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiardw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.
43. Zakres robot objety opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajaca stosowne uprawnienia do
wykonania robot elektrycznych i dysponujaca sprzetem zapewniajacym wtasciwe wykonanie robét.
4.4. Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposob trwaty.
4.5. Przewody kabelkowe winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
4.6. Urzadzenia zalicznikowe pozostajg na majatku Inwestora.
4.7. Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegotowe rozmieszczenie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.
4.8. Wykonanie robét podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego).
49. Nie wykonywaC szeregowego faczenia przewodu ochronnego PE na stykach ochronnych poszczegélnych
urzadzen i zestawow gniazd (taczy¢ przelotowo bez przecinania przewodu lub réwnolegle poprzez osobny  zacisk
rozgatezny).
410. Przed oddaniem urzadzen elekirycznych do eksploatacji nalezy poinformowaé uzytkownika obiektu o
koniecznoSci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu wytacznikéw réznicowo pradowych.
411. Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy producenta, sg przyktadowe i
uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane  warunki i
parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
TABLICA ELEKTRYCZNA TP-6 ( piwnica )

Lp. Nazwa aparatu Dane techniczne llos¢ | Jedn. Uwagi
1. | Roztacznik bezp. FR-303, 63A, 400V 1 szt.
2. | Lampka sygnalizacyjna L 301, U=230V, 3 szt.
3. | Wytgcznik nadpradowy S 311, 1P, 6A, 230V szt. 6
4. | Wytacznik nadpradowy S 311, 1P, 10A, 230V szt. 3
5. | Wylacznik nadpradowy S 311, 1P, 16A, 230V szt. 5
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6. | Wylacznik nadpradowy S 313, 1P, 50A, 230V szt. 1
7. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy P304, 25A, 30mA szt. 1
8. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy P304, 40A, 30mA szt. 1
9. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy P304, 63A, 30mA szt. 1
10. | Rozdzielnica podtynkowa 3x18 modutéw (54-pola ) 1 kpl. | (ognioodporna)
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn. Uwagi
1. | tacznik oSwietleniowy, 1-bieg, 250V, 10A, 1P44 5 szt.
2. | Lacznik schodowy, 250V, 10A , IP44 1 szt.
3. | Gniazdo wtykowe, podwdjne, 250V, 16A, IP44 8 szt.
4. | Gniazdo wtykowe, pojedyncze, 250V, 16A, P44 2 szt.
5. | Puszka instalacyjna koncowa PK 60 10 szt.
6. | Puszka instalacyjna rozgatezna ¢ 80 6 szt.
KABLE | PRZEWODY
Lp. Wyszczegblnienie llos¢ Jedn. Uwagi
1. | Przewdd N2XH 3x2,5 mm2 500V 65,0
2. | Przewdd 5xN2XH 1x70mm2 500V 8,0 m
3. | Rura ostonowa DVK-75 7,0 m
4. | Kanat kablowy 60x110 m
5. | Rura ostonowa DVK-50 22,0 m
OSWIETLENIE
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn. Uwagi
1. | Oprawa osw. N1 LED 4000 25W 3 szt.
2. | Oprawa oéw. L1 LED 2400 IP54 23W 7 szt.
3. | Oprawa o$w. N3 LED 8000 1P65 52W 1 szt.
Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
;::filga:a?:;(twczna 2\13(;%32 Karwat l},lga(/)oél ﬁl kwiecien 2025




RZUT PIWNICY, skala 1:100
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Wymiana opraw:
Wymiana opraw “punkt za punkt”:

RO
OPRAWA LED 4000 PLX 840 26W
R1
L1 OPRAWA LED 6000 PLX 840 37W
1/75
OPRAWA LED 6000x75% 28W

2
OPRAWA LED 8000 51W

N
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1 OPRAWA LED 4000 26W

%OPRAWA LED 4000x75% 20W
/SSOPRAWA LED 6000x85% 32W
Wz, OPRAWA LED 6000 37W
——= OPRAWA LED 4000 25W
=== OPRAWA LED 6000 IP66 36W
—XL OPRAWA LED 2000 IP44 14W

M OPRAWA LED 2400 IP54 23W
o OPRAWA LED 25000 IP65 147W
=== OPRAWA LED 8000 IP66 52W
O/\ - tacznik 1-biegunowy IP 20, 250V, 10A pit.
’\Oﬁ - tgcznik 2-biegunowy Swiecznikowy IP 20, 250V, 10A

\/O/\ - tgcznik schodowy IP 20, 250V, 10A nit.

@/\ - tgcznik 1-biegunowy IP 44, 250V, 10A hermetyczny
/\©ﬁ - tgcznik 2-biegunowy Swiecznikowy IP 44, 250V, 10A n/t.

\}@/\ - tgcznik schodowy IP 44, 250V, 10A nit.
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RZUT PIWNICY, skala 1:100

]— - gniazdo 1L+N+PE, IP20, 250V,16A, p/t
j— - gniazdo 1L+N+PE, IP44, 250V,16A, hermetyczne
2} - gniazdo 1L+N+PE, IP44, 250V,16A, hermetyczne
2]— - gniazdo 1L+N+PE, IP20, 250V,16A, p/t

\/R - wypust 1 - fazowy ( tréjprzewodowy ) do
montowania odbiornika montowanego na state

\/\\3 - wypust sitowy 3 - fazowy ( pigcioprzewodowy )
do montowania odbiornika siftowego montowanego
na state

Il - tablica rozdzielcza TR
- GSU - gléwna szyna uziemiajaca
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