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1.Nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH

2. Adres obiektu:

3. Inwestor:

4. Dokumentacja proj.

Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. ewid. nr 253, 252/8, 252/8
obr. 0019 - Kolonia Ptouszowice, jedn. ewid. 060907_2 — Jastkow

Gmina Jastkow

ul. Chmielowa 3

21-002 Panienszczyzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

W

- P

AR

UL. LUBELSKA 28
24-300 OPOLE LuB
TEL: 667-865-337
NIP: 717-179-18-22

R.WESOLOWSKIOI@GMAIL.COM
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BRANZA BUDOWLANA

1.Nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH

2. Adres obiektu:

3. Inwestor:

Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. ewid. nr 253, 252/8, 252/8
obr. 0019 - Kolonia Plouszowice, jedn. ewid. 060907_2 - Jastkow

Gmina Jastkow

ul. Chmielowa 3
21-002 Panienszczyzna

4. Dokumentacja proj.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KODY CPV:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45320000-6 Roboty izolacyjne

45261320-3 Ktadzenie rynien

45233253, 252/8-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45232452-5 Roboty odwadniajace

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie

Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Opracowat
mgr inz. arch. o
Rafat Wesotowski 221/LBOKK/2017 kwiecier 2025




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 04 ROBOTY BETONOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 05 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 07 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, IZOLACJE PRZECIWWODNE, IZOLACJE
PAROSZCZELNE, IZOLACJE TERMICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 08 ROBOTY TYNKARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 09 STOLARKA OKIENNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 10 STOLARKA DRZWIOWA, SLUSARKA DRZWIOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 11 POSADZKA Z PLYTEK

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 12 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 13 OBROBKI BLACHARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 14 POSADZKI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 15 SLUSARKA BUDOWLANA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 16 NADPROZA STALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 17 OBRZEZA BETONOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 18 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 19 ROBOTY INIEKCYJNE (IZOLACYJNE)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

1. PODSTAWOWE DANE MODERNIZOWANEGO BUDYNKU
1.1 Dane ogdlne

a) Inwestor: Gmina Jastkow

ul. Chmielowa 3
21-002 Panienszczyzna

b) Budynek: budynek szkoty podstawowej

c) Adres obiektu: Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. ewid. nr 253, 252/8

d) Opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

e) Branza: architektoniczno - budowlana

f) Stadium: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Ptouszowicach Jest to budynek 3 kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony. Komunikacja pionowa odbywa sig za
poérednictwem klatki schodowej zapewniajacej dostep do wszytkich kondygacji w budynku. Na parterze i pigtrze budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, stotéwka, kuchnia,
fazienki, pomieszczenia socjalne, pomocnicze, , klatka schodowa. W kondygnacji pomieszczenia gospodarcze/pomocnicze. Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie
wolnostojacej. Wejscie gtéwne znajduje sig w obrebie elewacji potudniowo-wschodniej.
1.2 Zakres opracowania:

Przewidziano nastepujacy zakres robot budowlanych:

- docieplenie cokotu ponizej poziomu terenu i $cian fundamentowych piwnic
- docieplenie cokotu powyzej poziomu terenu
- remont opaski wokét catego budynku
- remont kosza przyokiennego piwnic cze$ci starej
- remont schodéw zewnetrznych i zadaszenia nad wejsciem w obrebie elewacji wschodniej i zachodniej
- usprawnienie wentylacji w budynku na dachu wraz z remontem kominow
- remont pomieszczen w piwnicy w cze$ci starej
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowg z dachow z wigczeniem do instalacji istniejacej na dziatce
- remont pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw przy wejsciu gtownym w obrebie elewacji potudniowej

Prace budowlane wykona¢ wg projektéw branzowych.
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OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Antykorozja

Aprobata techniczna

Atest

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych
Budowa
Budynek
Certyfikat

Doktadno$¢ wymiaréw

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Elementy robot

Impregnacja

Inspektor nadzoru

budowlanego

Kierownik budowy

Klasa betonu
Kontrola techniczna

Kosztorys

Kosztorys ofertowy
Kosztorys
powykonawczy
Materiaty budowlane

Nadzor autorski

Nadzor inwestorski

Norma zuzycia

Obiekt budowlany

Obmiar

Podstemplowanie

Polska Norma

Pozwolenie na budowe

Protokét odbioru robét

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych obiektu budowlanego

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wasciwych Ministréw

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucie
paristwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét

oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
paristwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

Og6t dokumentdw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuie:

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

Projekty wykonawcze tj. Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

Operaty geodezyjne

Ksigzki obmiarow

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.) Preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robét
budowlanych, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Liczbowy symbol okre$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa

Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji projektowej, przedmiaru robét, cen
jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

Wyceniony kompletny przedmiar robét

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

Og6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlany oraz ich czesci

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptaciji rozwiazan zamiennych

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych
cechach jako$ciowych

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez niego
wymaganej wytrzymato$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. Do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty
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Przedmiar Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie
kosztorysu

Przepisy  techniczno-  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
wykonawcze

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢
zabezpieczajace wykonania robét zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to tez roboty nie przewidziane niezbedne

do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robét

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjaina stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysoko$ci

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Ztacze kablowe Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Wytyczne inwestorskie
. Warunki techniczne.
. Polskie Normy i przepisy budowlane
WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca, tj. przyjmujacy zaméwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajacy zaméwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i jednostke nadzoru.
Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym, a w szczegolno$ci z administratorem obiektu, z
takze nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom paristwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem
Instytutu Techniki Budowlanej.
Wykonane roboty beda podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom cze$ciowym:
a) dla robdt ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu,
b) dla czesci zakresu lub robét stanowiacych zamknieta catos¢,
- odbiorowi koricowemu
Z odbioru korcowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pi$mie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone
b) dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobéw: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng
c) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych
d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sig w obiekcie urzadzen i instalacji
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz i
ochrony $rodowiska.
Podstawa ptatnosci:
- podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét
- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
a) robocizne bezpo$rednig z kosztami towarzyszacymi,
b) warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,

c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
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d) koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1.10. Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wlasny koszt.

1.11. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

2. KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

2.1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci

konstrukeyjno- budowlanej bez ograniczen oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.2. Kierownicy robét musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w odpowiedniej
specjalnodci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.3. Wymagany jest ciagty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano — konserwatorskimi.

3. MATERIALY

Materialy wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla wyrobéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z
2004r.

- certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw,
dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodno$ci)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie
wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sig¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacijg oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzdr inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pézniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonanych robotach — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania, dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania, dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania, dotyczace przepisow ruchu drogowego — w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgonie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)  cze$¢ ogoing opisujaca;
- organizacje wykonania robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robét
- metody zapewnienia przepiséw BHP
- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robot
- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen
b)  cze$¢ szczegtowa :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj i ilo8¢ $rodkéw transportu
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich warto$ci
- Sposob i procedure pomiarow i badan
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci:
1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zqda¢ od wykonawcy przeprowadzeniu badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one okre$lone,
inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja wazne legitymacije lub $wiadectwa dozorowe.
7. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze
ich badan.
8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.
7. DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy — ktéry jest
przedstawicielem wykonawcy.

2. Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

4. Zalaczniki do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegéinoci:

date przekazania wykonawcy placu budowy
date przekazania dokumentacii projektowej
uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o harmonogram robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementow robét
przebieg robét, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta
data wstrzymania robét z podaniem przyczyny
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych
wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
dane dotyczace materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacije o przebiegu robét
6. Propozycije, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer
wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek Organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej

prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01
ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

. WSTEP | ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i przygotowawczych przy
realizacji zadania: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkow, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002
Jastkow.
1.1.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.2.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH" dla Gminy Jastkéw, Paniefszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt
opracowany zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

1.21. Roboty podstawowe

Zakres robo6t obejmuje:

1. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci podpiwniczonej celem wymiany

demontaz istniejacej balustrad stalowych zewnetrznych w obrebie schodéw i pochylni
skucie plytek klinkierowych w na cokole, schodach

rozbidrka posadzki w piwnicy

o & DN

rozbidrka zewnetrznych schodéw przy jednym z wejs¢
6. rozbidrka istniejacej opaski betonowej
1.2.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oczyszczenie demontowanych elementéw,
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z
rozbiorki,
- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- zatadunek i transport materiatow z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,
- zabezpieczenie odcigtych kofcowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:
1. Rozbiérka/demontaz
= demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci podpiwniczonej celem wymiany
= demontaz istniejacej balustrad stalowych zewnetrznych w obrebie schodéw i pochylni
= skucie plytek klinkierowych w na cokole, schodach
= rozbiérka posadzki w piwnicy
= rozbiérka zewnetrznych schoddw przy jednym z wej$é
= rozbiorka istniejacej opaski betonowej
e oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbiérkowe jakie wystepuja przy realizacji umowy
2. Wywoéz
. Wywoéz gruzu z rozbidrki na wysypisko
. Wywoz ziemi pochodzacej z wykopu
. Wywoz i utylizacja w sposéb bezpieczny wskazanych urzadzer i elementéw instalacji
Rusztowania
. ustawienie i rozebranie rusztowan ramowych

. ustawienie i rozebranie rusztowan do prac na wysoko$ci powyzej 4,5 m od poziomu posadowienia
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Roboty towarzyszace i pomocnicze wehodzace w zakres prac rozbidrkowych sa;
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych itp.
- ostona i ochrona miejsc i przedmiotéw, w sasiedztwie ktérych beda prowadzone prace
- zabezpieczenie i oznakowanie migjsc na ktérych prowadzone beda prace (np. ogrodzenie placu budowy),
- montaz i demontaz zsypdw do transportu pionowego gruzu i odpadéw, a takze konteneréw do przechowywania gruzu i odpadéw
- oczyszczenie przestrzeni z zalegajacych materiatow budowlanych oraz z innych $mieci i odpadéw,
- oczyszczenie studzienek podokiennych przy oknach przyziemia
- uporzadkowanie terenu przez usuniecie gruzu i odpadéw z terenu robét i ztozenie ich do pojemnikéw, a nastepnie wywéz na wysypisko i utylizacje
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogoélne” poz.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.5.
Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbiérki. Przed przystapieniem do prac nalezy
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementow budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢ z nalezyty
ostroznoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych recznych. Wykluczone jest
przechowywanie gruzu i innych materiatéw na stropach istniejacych.
Urzadzenia sanitarne nalezy ostroznie zdemontowa¢, a nastepnie zabezpieczy¢ w celu pdzniejszego montazu w nowej aranzacji. Pozostate meble, szafki i inne elementy
wyposazenia nalezy zdemontowac i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Il.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogdIne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,\Wymagania ogéine” poz.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojq jako$c.
. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
* rusztowania state i przestawne, pomosty robocze, ktadki
* szlifierki elektryczne,
* duta elektryczne
* odkurzacze,
* miotki pneumatyczne/udarowe
* szczotki mechaniczne
* sprzet do transportu pionowego materiatow, gruzu i odpadow
lub innym zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
IV.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 4.1.
4.2. Transport materiatéw z demontazy i rozbiorek
Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadow z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiezé na wysypisko. Materialy uzyteczne,
z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢ przewozone w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia. Urzadzenia przeznaczone do ponownego montazu i
wykorzystania (np. urzadzenia kuchenne) powinny zosta¢ zachowane i zabezpieczone przed mozliwymi uszkodzeniami lub przetransportowane w miejsce wskazane przez
Inwestora.

V. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajac warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiérkami.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Przygotowanie do robot
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac
- przygotowa¢ urzadzenia i sprzet konieczny do transportu poziomego i pionowego materiatéw z rozbiérek, odpadéw, gruzu i $mieci
- ustawi¢ niezbgdne rusztowania i pomosty
- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiérek i demontazy uwzgledniajacy kolejnos¢ ich wykonywania
- zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki mozliwe czynniki. Kazde
pogorszenie stanu tych elementéw Wykonawca usunie na swoj koszt
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Przed rozpoczeciem robét inne obiekty znajdujace sie na obszarze robét, a nie przeznaczone do demontazu powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora, jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robét w taki sposéb, aby zdemontowane elementy, ktére bedg ponownie wbudowane nie utracity swych waloréw i wiasciwosci.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zabezpieczy lub usunie ewentualne ubytki po usunietych elementach.
Roboty rozbidrkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Wykonanie rozbiorki elementéw budynku
Podczas prowadzonych prac nalezy zwrécié¢ szczegélng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementdw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbidrki. Przed przystapieniem do

prac nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢ z
nalezyta ostrozno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych recznych.
Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiatéw na stropach istniejacych.
Rozbidrki elementéw budynku nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegélng
staranno$cig zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadéw), w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z
rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 6.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw przeznaczonych do renowacji i powtérnego
wykorzystania.

VII.. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 7.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiorkowych i demontazowych sa:
- dla demontazu drobnych elementéw- szt/kpl
- dla demontazu elementéw wyposazenia — szt/kpl
- dla demontazu krat, okien i drzwi — m?
- dla demontazu ocieplenia elewacji — m?
- dla robot rozbiorkowych nawierzchni/posadzki — m?
- dla robat wyburzeniowych m3, m2im,
- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiorki - m3

VIIl. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdlIne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.

8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiérka elementéw budynku i wyposazenia podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za ilo¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét. Cena wykonania robot
obejmuje, poza wykonaniem robdt wymienionych w punkcie 1.2.:
- zabezpieczenie elementow przeznaczonych do zachowania
- usuniecie z budynku, zatadunek i wywiezienie odpadéw, wraz z kosztem utylizacji
- uporzadkowanie terenu prac
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
- ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan, pomostow i kfadek
- wykucie ze $cian uchwytéw i wspornikéw stalowych
X.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Panieriszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z :
- wykonaniem odkopania fundamentow i $cian fundamentowych w celu docieplenia $cian fundamentowych
- umocnieniem $cian wykopow
- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym
- wykonaniem warstw pod kostke betonowa,
-wykonaniem wykopdw dla kosza przyokiennego i schodéw zewnetrznych
- wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej wokét budynku
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz dokumentacja techniczna.
[11 Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego wykopy okres$la dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki
techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane

zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

[2] Gtebokos¢ wykopu  réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

[3] Wykop ptytki wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

[4] Wykop $redni wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

[5] Wykop gteboki wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

[6] Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

[7] Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

[8] Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
[9] Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru: | s = Pd/Pds, gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (Mg/m3)
[10] Wskaznik réznoziarnistosci wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d60/d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
2. MATERIALY
2.1. Wykopy
Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania wymiany nalezy stosowa¢ pospétki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospétki:
- uziarnienie do 0,50 mm
- faczna zawarto$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Do wykonania podktadu nalezy stosowac réwniez piasek zwykly.
2.3. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S- 02205.
Gorng warstwe nasypu, o grubosci 0,4 - 0,5 metra (lokalizacja okreslona w dokumentacji) nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k10
3 6x10-5 m/s.
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2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntoéw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogélne” pkt 3. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie sprzgtu mechanicznego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie budynku.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywaki, koparki, tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogdlne " pkt . 4.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.B.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Ze wzgledu na przewidziany zakres prac i zly stan techniczny przewidziano rozbiérke schodéw zewnetrznych przy elewacji zachodniej (wg cze$ci rysunkowej) oraz
wykonanie nowych schodéw a takze remont kosza przyokiennego w obrebie elewacji potudniowe; .

Przekroj przez warstwy terenu utwardzonego:

. nawierzchnia z kostki brukowej 6cm
. podsypka cementowo-piaskowa 4cm

. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 15¢cm
. stabilizacja z piasku i cementu o wytrzymato$ci 5 MPa 15cm

. grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
Uktadanie kostki brukowej, ptyt betonowych i blokéw betonowych

Grunt podtoza powinien by¢ niewysadzinowy i nony oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku
wstepowania w podtozu gruntéw wysadzi nowych lub watpliwych nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt lub materiat niewysadzinowy oraz wykonac¢ warstwe podbudowy, ktérej
grubo$¢ powinna zabezpieczy¢ przed skutkami przemarzania. Podbudowe pod kostke nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego lub famanego stabilizowanego mechanicznie.
Warstwe $cieralng z materiaty wykoriczeniowego nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio na podsypce, ktérej grubosé powinna wynosic ok. 5cm.

Szczeliny migdzy pojedynczymi elementami powinny wynosi¢ 3-5mm. Taka szeroko$¢ szczelin umozliwia catkowite wypetnienie materiatem sypkim, co jest
warunkiem odpowiedniej pracy nawierzchni. Wypetnienie szczelin musi by¢ prowadzone w sposab ciagty, w miare postepu prac. Przed wykonanie spoin nalezy zagosci¢ utozong,
powierzchnig wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego, ktéry chroni kostke przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania niwelujg sig nierdwnosci na
kostce oraz zageszcza sig podsypka cem. — pias.

Po zageszczeniu nalezy wypetni¢ spoiny materiatem sypkim — piaskiem naturalnym lub piaskiem famanym. Nawierzchnie powinny posiada¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace odprowadzenie wody opadowej. max. spadek ciagéw pieszych 5%.
Schody zewnetrzne w obrebie elewacji zachodniej

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie i odtworzenie schodéw zewnetrznych. Projektowane schody zewnetrzne w obrebie budynku i wykonywanej

opaski i utwardzen nalezy odtworzyc, a stopnie wykonac z kostki betonowe;.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
1. zapewni¢ ciggto$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,
2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan
geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych wykopéw, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
rob6t ziemnych postugiwac¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, tasma itp.
4. przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.
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5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usunag¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.
5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg, nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2. Wykopy
5.2.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy iflub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
5.2.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
2. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
4. Odchylenie osi wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig nie mniejszg niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
7. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg,
8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztaltéw dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn.
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic.
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.
5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane
Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywa¢ metoda warstwowa(podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i
nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowaé i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy charakter i wtasno$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1.
W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.
5.3. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé
mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:
- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzer podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu.
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wykonawce.
5.4. Podioze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej - koparkami

jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu.
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5.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami
metoda podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopoéw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.6. Zabezpieczenie wykopow
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowa¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:
- w danym dniu roboczym wykonywacé tyle wykopéw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,
- nie dopuszcza sig pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” OST.B-00.00. pkt.6
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$¢ gruntu uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzednych,
- tadmy, szablonu, taty 3m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szeroko$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci
powierzchni wykopu
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” OST.B-00.00. Jednostka obmiaru jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami.
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sig¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia

PN-74/B- 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
. Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |
. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

. Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

. obiektow budowlanych.

. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska

. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas

wykonywania robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Panieriszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.  Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rusztowan przy pracach budowlanych.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i SST.
1.4. Niektore okreslenia podstawowe
1.4.1.Praca na wysoko$ci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie
zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta ostonigta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi
$cianami i wyposazona jest w inne state konstrukcje chroniace przed upadkiem.
1.4.2. Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwaciji, naprawie lub rozbiérce
budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow.
2. MATERIALY
2.1. Rusztowanie systemowe ramowe
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania,
stuzaca do utrzymywania 0sob.
Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.
Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
® stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wiazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi,
klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)
® stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne pofaczenia pomigdzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako
wzmochienie poziome)
® stupki porgczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania)
o stezenie wspornikow (rura zakoriczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych rusztowanie w razie potrzeby)
o wezet — miejsce roztgcznego potaczenia dwdch lub wigcej elementéw rurowych
o stezenie wzdtuzne
o stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,
e odcigg - element faczagcy rusztowanie z kotwa w elewaciji budynku,
® pomosty robocze — podesty, ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,
o wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,
e podstawki - sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig
o fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),
® rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwdch podtuznic potaczonych poprzeczkami,
e rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwoch stojakéw potaczonych poprzeczkami,
® kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,
® konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow budowlanych
® porecz gtowna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne
® podstawki Srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na
zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe — zgodnie z projektem i dokumentacjq techniczng. Rusztowania

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i
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demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
+ Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugo$¢, w celu zapewnienia w kazdej pozyciji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i ndg.
+ Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
+ Nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacja elektryczna.
+ Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy spowodowaé niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
Eksploatacija rusztowan
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:
- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
- doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujacego rusztowanie.
Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowana, przez kierownika budowy. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest
zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakoficzeniu demontazu wszystkie elementy powinny byé oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajace si¢ do dalszego
uzytku, wymagajace naprawy lub wymagajace wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Zakazy dotyczace wykonania robot
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
+ po zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
* podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sa mniejsze niz:
-2 mdla linii NN,
- 5m dla linii WN do 15 kV
- 10 m dla linii WN do 30 kV
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sa spetnione przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST.B- 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 6. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci
. Sprawdzeniem obja¢ nalezy :

e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

o siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

® stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

® zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

® komunikacje - czy jest zgodna z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

® urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

o usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii

® zabezpieczenia rusztowan, czy sq zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy
Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.B- 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas

eksploatacii (pracy) rusztowan wg iloci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i
wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczgciem pracy, sprawdzajac :

® czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

® czy jest prawidtowo zakotwione,
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® czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,
o czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie , stabilne),
® porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
® czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace sa takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.
Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i
zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
. Polskie Normy i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
+ PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
+ PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur
+ PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania ramowe
+ PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze- Ztacza

+ Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojace nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego -
Osrodek Certyfikacji Wyrobow

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, pdz. 1650

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poéz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
ROBOTY BETONOWE

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Panieriszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.5.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.6.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- podktadu pod posadzki z chudego betonu C8/10
- wylewka betonowa z betonu C16/20
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. beton zwykly - beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych ,
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows , Specyfikacja Techniczng normami
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci :
J wysokg wytrzymato$¢,
. maly skurcz, szczegélnie w okresie poczatkowym,
. wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2 Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
/ wymagania dla kruszyw do betonéw klasy powyzej B25/ . Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie , nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o
budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw , pirytéw , pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania mineralogiczne , o braku obecno$ci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sig do 10 %
mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowang metoda bezpo$rednia. W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. Zaleca sie , aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata
5% , a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartosci pytow minerainych wg PN -78/B -06714/13,

. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

J oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

2.4. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié :

do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie:

Piasek powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1,5%,

. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

J zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,2%

J zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

J zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

. W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
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J oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,
. o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12
. oznaczenie zawartoéci grudek gliny / oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng , ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu / konsystencja ,jednorodno$¢, urabialno$¢ , zawarto$¢ powietrza / jak i stwardniatego / wytrzymato$¢, przepuszczalnosé
,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakgji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%

Poszczegolne frakcje nie mogq zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloci przewyzszajacej 15% i uziamienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka :[mm]

Przechodzi przez sito [ % |

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0.253do82do8

0.507 do205do 18

1.012do 328 do 28

2.021do4214 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5100

2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan .Cze$¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna ,
chemicznie zwiazana w betonie.

llo$¢ wody niezbedna do wiazania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencii -jest to woda bierna , ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w
mozliwie najmniejszych ilodciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie ,
w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c ilo$ci wody zawarte w kruszywie , w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku wic nie
wigkszego niz 0,50.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt 3.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wieksza niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

. 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ukfadanie mieszanki betonowej

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegéing starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inspektora nadzoru i podokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

* betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa. .

+ mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada ; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza , nalezy mieszanke podawac¢ za
pomoca rynny zsypowej / do wysoko$ci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokosci 8m /,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb , aby zewnetrzne powierzchnie miaty
wyglad gtadki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezpo$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

21




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co
najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sig taczyt z nastepng
warstwa_konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania wiasciwosci betonu.

6.1.1 Jakos$¢ betonow.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych przektadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru :

+ sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2 Wytrzymatos¢ i trwato$¢ betonow.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego.

Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony . Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich autentyczno$c.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz. 6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymatosci
odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych

+ przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymato$ci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu.

Jesli z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji.

+ Wszystkie koszty badarn laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych
probek materiatéw lub betonéw celem poddania badz prébom laboratoryjnym.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej . Roznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

+ +20% ustalonej wartosci wskaznika,

+ + 1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz : 1 probke na 100
zarobdw, 1 probke na 50 m3, 1 prébke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN- 88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

6.2.5.Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

6.3.1. Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na biezaco, w miare postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i obowiazujacymi normami .

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta
by¢ sprawdzona . Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezpo$redni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem .

Badania polegaja na stwierdzeniu :

J zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

. zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
J zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

. wielko$ci podniesienia wykonawczego,

J prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami .

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich $rub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuije sie przez bezposredni pomiar tama, poziomica, fatg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica, suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.

6. Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiornikéw catego obiektu.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna.

6.3.3. Badania dodatkowe .

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego.

8. ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw roboét .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami .

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru koricowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.9. Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

J umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
J inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okre$lenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonywania konstrukeji stalowych przy realizacji
zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH’ dla Gminy Jastkéw, Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.7.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.8.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie konstrukcji stalowej pod zadaszenie kosza przyokiennego oraz nad wejsciem do budynku w obrebie elewaciji zachodniej
- wykonanie balustrad przy remontowanych schodach i pochylniach oraz przy koszu okiennym w obrebie elewacji potudniowej
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujacych w obiekcie budynku szkoty w czgsci zachodniej i potudniowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Konstrukcja stalowa
Elementy stalowe:
[ wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie, Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i
antykorozyjnie.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogdinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatacii.
3.3. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
4.2. Transport materiatow
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dzwigu.
4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie

znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie migjsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogéine” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkeyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane
na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w
sposéb ciagly oraz nie powodowaly ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich gruboéci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli miotem
mechanicznym.

Wymiarowanie diugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani
peknigt. W zwiazku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czeSci zlaczne pozostaja widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowa¢ lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka,

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie
wyszczotkowa¢ i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadno$ci przygotowania powierzchni wymienione s na planach, tak samo

jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze
wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.

(Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtaéciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegotowe

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciazona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca,
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

[ odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

[ odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

I strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

I wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

I odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Pofaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominainej

1120%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

15% - dla spoin czotowych

110% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
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Wymagania dodatkowe takie jak:

[ obrébka spoin

[ przetopienie grani

I wymagang technologie spawania moze zalecic¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

I spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

[ wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé¢ przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdine” specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilos¢ gotowych
elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8 Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukgji stalowej obejmuje:
[ dostarczenie materiatow i sprzetu,

I montaz catej konstrukcji stalowej,

I roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

[ przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

[ dostarczenie materiatow i sprzetu,

I montaz poszczegdlnych elementow stalowych,

I roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

[ przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcji zelbetowych przy realizacji ,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH’ dla Gminy Jastkow, Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.1, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem, montazem i kontrolg jakosci zbrojenia stala. Klasa stali
zgodnie z rys. branzowymi.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodzi: przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi, pretami okragtymi zebrowanymi, przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretéw dla konstrukcji koszy przyokiennych a
takze monolitycznych schodéw zewnetrznych w obrebie elewacji wschodniej,
Zakres rob6t obejmuje rowniez:
- wykonanie czapek kominowych z otworami na nasade kominowa,
- montaz zakotwien, marek i innych elementéw do zabetonowania,
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty zbrojarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o $rednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny
Zbrojenie gtadkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-0iA -1
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- IlIN.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastyczno$ci fyk(400-600)MPa, klasy ciagliwosci C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal RB500W.
Zebra poprzeczne po obu stronach preta ulozone sa w sposob dwuskosny, czyli nachylone sa pod dwoma réznymi katami do osi podtuznej. Prety proste majg przekrdj okragly,
natomiast prety dostarczane w kregach przekréj kwadratowy. Dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty Techniczne.
Przy ocenie wzrokowej stali dostarczonej na plac budowy, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania musza miescic sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5Smm na 1 m diugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi
wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.
3. SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
rob6t. Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Zafadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialtow do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinno odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sig podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1 Czyszczenie pretow
W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzic ich czyszczenie.
Rozumie sie ,ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcz.
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Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg woda,
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.
5.1.2.Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy , miotkéw, prostowarek i wciagarek.
5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscia,
do 1.0cm. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgigé.
5.1.4 Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1/ PN-91/S-10042/.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d . Na zimno , na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow $rednicy d [
12mm. Prety o rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtownego , poza odgigciem w obrebie haka , powinna by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali klasy A-0 i A-l
10d dla stali klasy A-Il
15d dla stali klasy A-IIl i A-Ill N.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagiecia co
najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw /odgie¢ / pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
5.2. Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze CzeSciowym deskowan. Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
5.2.1. Wymagania ogdlne
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.
Konstrukcje zelbetowe musza posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sig rys / PN-91/S-10042 /.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej , stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezpo$rednio
przed betonowaniem.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia
taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania. Dopuszcza sig taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petli. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy ,
wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut 1,5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne - dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej
liczby na tym precie,
- roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm
7.0BMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng, iloS¢ okreslonego w Dokumentaciji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj.
faczna dtugosé pretow poszczegdlnych érednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy.
Nie dolicza sig stali uzytkowej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR KONCOWY
Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robét.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,\Wymagania ogélne" pkt.9.
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy
. Pn-89/H-84023/06 Stal Okreslonego Stosowania. Stal Do Zbrojenia Betonu. Gatunki.
. Pn-82/H-93215 Prety Stalowe Walcowane Na Goraco W Podwyzszonych Temperaturach.
. Pn-80/H-04310 Préba Statyczna Rozciagania Metali.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07

1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, IZOLACJE PRZECIWWODNE
IZOLACJE PAROSZCZELNE, IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Panieriszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8, oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz izolacji termicznych
wystepujacych w obiekcie.
Izolacje termiczne:

. Izolacja termiczna pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu cokotu:
- styrodur XPS 100 o A=0,031 W/mK, gr. 8 cm oraz 10cm
. Izolacja termiczna pionowa $cian zewnetrznych powyzej poziomu cokotu (poziomu 0,00):

- styropian EPS 070 A=0,031 W/mK gr. 8 cm
Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne
. izolacja pozioma p.wilgotnosciowa - 2 x folia p.wilgociowa
. izolacja pionowa p.wilgociowa np. 2x gruntujgca masa bitumiczna, lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym+ folia p.wilgociowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Styrodur XPS
Wodoodporne plyty z polistyrenu ekstrudowanego, typu 25 (250 kPa) L (frezowane na zaktadke)
+ wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
+ wykoriczenie bokéw - zaktadkowe (L), za wyjatkiem 20 mm (proste)
+ powierzchnia - gtadka, za wyjatkiem 20 mm (IR tzw. struktura wafla)
+ klasa reakcji na ogien: Euroklasa E
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,031 W/mK
2.4. Plyta z welny mineralnej
Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (BSO) $cian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WSWL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,031 W/mK ( dla cze$ci objetej termomodernizacjg w obrebie kottowni )
2.4. Plyta styropianowa
do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepler (BSO) $cian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WSWL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,031 W/mK
2.4. Wetna mineralna
Ocieplenie stropu nad poddaszem wykona¢ przy uzyciu wetny minerainej rolowanej. Nalezy zastosowa¢ granulat z wetny mineralnej charakteryzujacy sie dobra

izolacyjnoscig cieplng A = 0,035 W/mK gr. 15cm o gestosci 12-28 kg/m3, niepalna, trwata, ktéra po utozeniu nie osiada (max. do 10%), odporng na korozje biologiczna,
mikrobiologiczng oraz chemiczng o niskim oporze dyfuzyjnym.
Wykonanie:
Na uprzednio przygotowanym podtozu, nalezy roztozy¢ z wetny mineralnej o gr. 15cm A = 0,035 W/mK. Izolacja termiczna powinna by¢ utozona réwna warstwa bez przerw i
ubytkow. Grubo$¢ warstwy nalezy sprawdzac co najmniej w 5 pkt. na kazde 50 m2 powierzchni ocieplanego stropu.
2.6. Folia poiletylenowa budowlana

. wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm

. wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm

. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:- wzdtuz: > 300%- w poprzek: > 450%

. wodochfonnoé¢: < 1,0%

. zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

. rozmiar: 5m x 20 m x 0,2 mm
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,\Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dopuszczonych do eksploataciji drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
4. TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-0,Wymagania ogoélne” pkt 4. Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.
W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10260.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
5.2. Ogolne zasady wykonania izolacji termicznych
-piyty izolacyjne delikatnie wciskane pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,
-poszczegdine warstwy izolowanej przegrody wykonywane sukcesywnie,
-nie mozna chodzi¢ po ptytach migkkich,
-nalezy ograniczy¢ do minimum chodzenie po ptytach twardych, w migjscach gdzie przewiduje sie przejscia, utozy¢ pomosty z desek wzglednie z piyt pil$niowych lub widrowych,
-przez whasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.
5.3. Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu
Przygotowanie podtoza:
- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podioza do montazu styropianu,
- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace tj jak: optukanie istnigjacych tynkéw, skucie gtuchych i odspojonych tynkoéw,
zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobojczym.
W ramach poprawienia efektywnosci energetycznej budynku przewidziano ocieplenie $cian do poziomu cokotu w bezspoinowym systemie ocieplenia BSO przy
zastosowaniu:
- styrodur XPS 100 o A=0,031 W/mK, gr. 8cm oraz 10cm — wskazano w czesci graficznej. Sciany zewnetrzne ponizej gruntu nalezy odkopaé do poziomu okoto
100cm.
Nastepnie wyczysci¢ przy pomocy szczotek stalowych ewentuaine ubytki uzupeini¢ zaprawa, cementowa. Na wyréwnang powierzchnig natozy¢ mase dwusktadnikowa jako
izolacje przeciwwodna. Piyty styropianowe klei¢ do $cian budynku od faw fundamentowych do poziomu terenu. Naroza wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi z siatkq, a catg
powierzchnig zabezpieczy¢ warstwa zbrojaca zatopiong w warstwie zaprawy klejowej z siatki z wiékna szklanego o gramaturze min. 140g/m2. Do wysokosci gruntu styropian
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Po wykonaniu izolacji catos¢ wykopow zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢
istniejaca opaske betonowa,
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:
- wymiary ptyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1
MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢ widoczna
- listwy narozne - katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z wiokna szklanego
- folia kubetkowa — gramatura min. 140g/m2
- zastosowany system musi posiadac klasyfikacje - NRO
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi wybranego
producenta materiatu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia stosowania w budownictwie oraz oceny PZH. Prace prowadzi¢ w temp. Nie nizej niz +5 i nie wyzszej niz +25. Wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %.
5.4. Sciany zewnetrzne budynku powyzej poziomu terenu w obrebie cokotu
Przygotowanie podtoza:
- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podtoza do montazu styropianu,
- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonac prace {j jak: skucie istniejacej warstwy wykonczeniowej cokotu — klinkieru dekoracyjnego, optukanie
istniejacych tynkdw, skucie gtuchych i odspojonych tynkéw, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobdjczym.
Styrodur XPS 100 A=0,031 W/mK gr. 8 cm
Ptyty z wetny mineralnej A=0,031 W/mK gr. 10cm w obrebie kottowni

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: rozbiérka , demontaz tablic, urzadzen itd. dokona¢ uzupetnienia ubytkéw i wyréwnanie
powierzchni, oczyszczenie podioza gruntowanie preparatem wzmacniajacym, a nastepnie przyklejenie na styk piyt styropianowych, do dodatkowego mocowania styropianu do
$cian nalezy zastosowac taczniki rozporowe z trzpieniem plastikowym z tbem z poliamidu udaroodpornego, zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z wiékna szklanego, natozenie

warstwy gruntujacej podtynkowej a nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku silikonowego oraz pomalowanie farbg silikonowa. Do ocieplania $ciany tréjwarstwowej nalezy
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zastosowaé gotowe rozwiazanie systemowe przeznaczone do ocieplania tego typu $cian. Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakoriczy¢ dekoracyjng masa tynkarska jako tynk
silikonowo zywiczny (marmolit).
Uwaga: do ocieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych stosowaé ptyty styropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku mozliwosci docieplenia osciezy styropianem gr. 3 cm nalezy
podku¢ tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tynku, styropian o gr. 3 cm nie zmiesci si¢, nalezy zastosowac styropian o mniejszej grubosci (2 lub 1 cm). W przypadku styropianu
gr 2 lub 1 cm zastosowac styropian twardy EPS 100.
Przy drzwiach wej$ciowych do budynku zaleca sig ze wzgledow estetycznych uzycie listwy wykoriczeniowej. Do wysokosci 2 m p.p.t. zastosowac podwojng warstwe
z siatki z wiokna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowej. Wszystkie istniejace wystepy na $cianach ostonowych zniwelowac za pomoca projektowanej warstwy styropianu —
w miejscach wystepéw zastosowac¢ styropian o zmniejszonej grubosci.
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania:
- wymiary plyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1
MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢ widoczna
5.5.  Sciany zewnetrzne budynku powyzej poziomu terenu
Przygotowanie podtoza:
- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podtoza do montazu styropianu,
- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: optukanie istniejacych tynkéw, skucie gtuchych i odspojonych tynkéw, zdezynfekowanie
elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobdjczym.
- styropian EPS 70 A=0,031 W/mK gr. 8 cm
- Plyty z welny mineralnej A=0,031 W/mK gr. 18cm w obrebie kottowni
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: rozbiérka , demontaz tablic, urzadzen itd. dokona¢ uzupetnienia ubytkéw i wyréwnanie
powierzchni, oczyszczenie podioza gruntowanie preparatem wzmacniajacym, a nastgpnie przyklejenie na styk ptyt styropianowych do dodatkowego mocowania styropianu do
$cian nalezy zastosowac taczniki rozporowe z trzpieniem plastikowym z tbem z poliamidu udaroodpornego, zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z wiékna szklanego, natozenie
warstwy gruntujacej podtynkowej a nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku silikonowego oraz pomalowanie farba silikonowa. Do ocieplania $ciany tréjwarstwowej nalezy
zastosowaé gotowe rozwiazanie systemowe przeznaczone do ocieplania tego typu $cian. Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakoriczy¢ dekoracyjna masa tynkarska jako tynk
silikonowo zywiczny (marmolit).
Uwaga: do ocieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych stosowaé ptyty styropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku mozliwo$ci docieplenia osciezy styropianem gr. 3 cm nalezy
podku¢ tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tynku, styropian o gr. 3 cm nie zmiesci sie, nalezy zastosowac styropian o mniejszej grubosci (2 lub 1 cm). W przypadku styropianu
gr 2 lub 1 cm zastosowac styropian twardy EPS 100.
Przy drzwiach wej$ciowych do budynku zaleca sig ze wzgledow estetycznych uzycie listwy wykonczeniowej. Do wysokosci 2 m p.p.t. zastosowac podwojng warstwe
z siatki z wiokna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowej. Wszystkie istniejace wystepy na $cianach ostonowych zniwelowac za pomoca projektowanej warstwy styropianu —
w miejscach wystepéw zastosowa¢ styropian o zmniejszonej grubosci.
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania:
- wymiary plyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnoci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1
MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢ widoczna
5.6. Izolacje z folii
Folie moga by¢:
-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,
-klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.
Folig uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub skiejenie.
Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢
uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na faczeniu folig nalezy sklei¢ szczelnie tasma, Aby folia w petni spetniata swoje zadania
najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.
5.7. Izolacje bitumiczne
5.7.1. Gruntowanie podkfadu
a)podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,
b)przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%,
c)powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwaéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,
d)temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

5.7.2. Izolacje z mas bitumicznych
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Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykona¢ na $ciance dociskowej wyprawe cementowg tzw. ‘rapéwke” Przed natozeniem wiasciwej
powtoki izolujacej podtoze nalezy zagruntowaé $rodkiem odpowiednim dla wiasciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem. Optymalna temperatura podioza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Przygotowanie podtoza:

odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie istniejacej nawierzchni podioza do montazu styropianu,

przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace tj jak: optukanie istniejacych tynkéw, skucie gtuchych i odspojonych tynkdw, zdezynfekowanie

elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobdjczym.

styrodur A=0,031 W/mK gr. 8 cm na czeéci starej i 10cm w obrebie sali gimnastycznej
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: rozbiérka , demontaz tablic, urzadzen itd. dokona¢ uzupetnienia ubytkéw i wyréwnanie
powierzchni, oczyszczenie podioza gruntowanie preparatem wzmacniajacym, a nastepnie przyklejenie na styk piyt styropianowych, do dodatkowego mocowania styropianu do
$cian nalezy zastosowa¢ faczniki rozporowe z trzpieniem stalowym, zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z wiékna szklanego, natozenie warstwy gruntujacej podtynkowej a
nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku silikonowego oraz pomalowanie farbg silikonowa. Do ocieplania $ciany dwuwarstwowej nalezy zastosowaé¢ gotowe rozwigzanie systemowe
przeznaczone do ocieplania tego typu $cian. Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakoriczy¢ dekoracyjng masa tynkarska jako tynk silikonowo zywiczny (marmolit).
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:
- wymiary plyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1
MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢ widoczna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza sie w mb.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczeg6towych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.
7.3. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelno$¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt 9.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
. normy
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnoéci materiatéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
1. Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow
2. Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH’ dla Gminy Jastkow, Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.1.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich:
- wykonanie zewnetrznych tynkéw silikonowych ($ciany)
- wykonanie tynku silikonowo-zywicznego, marmolitu (cokoty i kosz przyokienny, schody)
- wykonanie tynku wewnetrznego cementowo-wapiennych kat Il na $cianach i suficie
1.5. Okreslenia podstawowe
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do utozenia recznego, tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych
wykonania zostaty uzyte zaprawy.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0, Wymagania ogoélne” pkt.2. Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-
14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 w/g PN- 79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe
tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek przesiewany, odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;),
— sg whaciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
— spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.2. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
2.4. Tynk mozaikowy (marmolit)
Gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego. Na podioza mineralne - zalecany gtéwnie w strefie cokotowej. Przed natozeniem
stosowa¢ podktad uniwersalny.
Dane techniczne:
Ziarnistos¢: ok. 1,8 mm, Zawartos$¢ substancii statych: 80%, Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy, Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140, Kolorystyka:
wg. projektu, Zuzycie materiatu: k. 5,5 kg/m?
2.5. Tynk cementowo-wapienny

wielkos¢ ziarna: 0,6 mm;
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wytrzymato$¢ na ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?
wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/'mm?;
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK;
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15;
minimalna grubo$¢ warstwy tynku: dla $ciany - 10 mm, dla sufitu - 8 mm;
maksymalna grubo$¢ warstwy tynku: 256 mm w ramach jednego etapu pracy;
zuzycie materiatu: okoto 12 kg/m? przy gruboci tynku 10 mm
2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki
Emulsja powinna byc¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych, nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych
z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w
giab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnoéci podioza i zapobiegaé
odcigganiu nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gesto$¢ emulsji: 1,0 glem3
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili naniesienia zaprawy nie spadnie ponizej +5°C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogélne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien
wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. mieszarki do zapraw,

. agregat do mechanicznego naktadania zapraw.
Do realizacji zakresu robét mozna zastosowaé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra,
pedzle, itp.
4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST-0, Wymagania ogéine” pkt.4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi sie odbywac w sposéb zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1. Wymagania ogdine

5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja

Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajacq rodzaj, odmiane i kategorig tynku. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszaja postanowieri norm, a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz s udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania robét tynkarskich

5.2.1 Zasady ogdlne , ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podiozem , a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny do siebie $cisle przylega¢ na
caftej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.3. Grubos¢ tynkow

Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm., Tynk kat. II. Grubo$¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

Tynk kat. lIl. i IV, Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

5.3. Tynk cienkowarstwowy

5.3.1.Wykonywanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej ptyty styropianowe nalezy doktadnie wyréwnac; przecierajac je papierem $ciernym.

Na tak przygotowane oczyszczone podioze nakiada si¢ warstwe masy klejacej, w ktérg natychmiast wtapia si¢ napieta siatke zbrojaca z wiokna szklanego (o gramaturze 145
g/m2). Zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna; nie moze réwniez przylega¢ bezposrednio do styropianu.

Pasy siatki zbrojacej uktada si¢ na zaktad, szerokosci ok. 10 cm (zaktady nie moga pokrywa¢ si¢ ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi). Na naroznikach budynku siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na minimum 10 cm; mozna tez zastosowa¢ specjaine katowniki narozne (z siatki). W narozach otworéw (np. okien) umieszcza si¢ dodatkowe,
uko$ne kawatki (ok. 20 x 30 cm). W czeéci parterowej i na cokotach (jezeli sg ocieplane) uktada sie dwie warstwy siatki. Zuzycie masy do wykonania warstwy zbrojonej wynosi
okoto 4 kg/m2; siatki - okoto 1,1 m2/m2.
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5.3.2.Gruntowanie warstwy zbrojacej pod wyprawe tynkarska
W zaleznoéci od rodzaju wyprawy tynkarskiej ocieplang powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem pod tynki akrylowe. Sciany gruntuje sie po 2 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej; w razie potrzeby powierzchnie kleju mozna przeszlifowa¢ papierem $ciernym, usuwajac drobne nieréwnosci.
Zuzycie gruntu - okoto 0,4 kg/m2.
5.3.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej
Po wyschnieciu gruntu podktadowego mozna przystapi¢ do prac wykoriczeniowych - tynkowania (od przygotowania warstwy zbrojonej moze uptyna¢ maksimum 3 miesiace).
Mase tynkarska rozprowadza si¢ za pomoca kielni i pac, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciagna¢ pacq
stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zalezno$ci od tego, jakq chce sie uzyskac fakture.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.B-00/00 , Wymagania ogdine” pkt.6.
6.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sig ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne
lub tukowe. Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegéinych kategorii tynkéw przekraczaé:
kat. I - nie podlegajq sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 4mm na catej dtugosci faty 2m,
kat. Ill- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3mm na catej diugosci taty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2mm na catej dtugosci faty.
6.2. Wykoriczenie narozy i o$ciezy tynkow
Naroza, o$cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny byé
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikéw.
6.3. Badania
Podstawe do odbioru robét tynkarskich stanowig nastepujace badania:
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
. Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentdéw.
. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czg$ciowego.
. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
. Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otworéw kontrolnych o $rednicy okoto 30mm i pomiar z doktadno$cig do 1mm.
. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre$lenia kategorii tynku oraz sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonig .
. Badanie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:
- sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie prawidtowo$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg
w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz podano w pkt. 6.1.1.,
- sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownica. Prze$wit w odlegfosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczaé :
- kat. Il- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,
- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt.7.
7.1. Sposéb obmiaru roboét
Tynki oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktadéw na powierzchnig tynkéw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.
Potraca si¢ otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oécieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .
Z powierzchni tynkow nie odlicza sig powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli o$cieza ich sa tynkowane.
Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci i szerokosci o$cieza, mierzonej w stanie surowym.
Jednostkg obmiarowg oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie oktadziny obmierza sie jako iloczyn ditugo$ci i wysoko$ci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych
powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.8.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robét oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i dokumenty zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .

36




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09
STOLARKA OKIENNA
1. WSTEP | ZALOZENIA
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiang stolarki okiennej przy realizacji zadania
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Panieriszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.3.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8, oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad robét majacych na celu:
- montaz stolarki okiennej PCV w obrebie kosza okinnego, wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 0.
2.2. Stosowane materiaty
wymiana stolarki okiennej - demontaz istniejacych wyeksploatowanych okien PCV ze wzgledu na niski wspotczynnik przenikalnosci ciepinej oraz wymiana na okna PVC z szyba
zespolong, wyposazone w nawiewniki cinieniowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/(m2K), Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ otwieranie 50%
powierzchni okna wymaganego dla da danego pomieszczenia w stosunku do powierzchni podtogi w przypadku braku wentylacji mechanicznej. Wykonczenie potaczenia osciezy z

oknem wykona listwa dylatacyjna z PCV,
Zestawienie projektowanej stolarki okiennej — zgodnie z rys.

Uwagi:
1. Przed przystapieniem do zaméwienia stolarki, wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych wymiaréw okien i drzwi z rzeczywistym ich obmiarem. Podane
wymiary w dokumentacji stuza jedynie na potrzeby oszacowania ceny ofertowej i nie moga by¢ brane pod uwage przy wykonaniu montazu.
2. Projektowane okna wyposazy¢ w klamki
- Okna montowac na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowej
Uwagi:
- Przed przystapieniem do zamdwienia stolarki, wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji podanych wymiaréw okien i drzwi z rzeczywistym ich obmiarem.
Podane wymiary w dokumentacji stuzq jedynie na potrzeby oszacowania ceny ofertowej i nie moga by¢ brane pod uwage przy wykonaniu montazu.
- Projektowane okna wyposazy¢ w klamki
- Okna montowac na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowej
- Wysokos¢ profilu okiennego min. 80mm, grubo$¢ min, 2.5mm
- Pakiet 3-szybowy
- W obrebie sali gimnastycznej szklenie bezpieczne o podwyzszonej odpornosci na uderzenia
2.3. Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm o kolorze dostosowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
4. SPRZET
41. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.
5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.
5.2. Transport materiatow
Samochody skrzyniowe lub dostawcze odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych przez Inspektora
Budowy.
2. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST - 0.
6.2. Wykonywanie robot
Warunki przystapienia do robét:
> przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
> przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych,
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana :
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementéw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,
- silikonowanie ztaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- zamontowanie skrzydet okiennych
- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych z PCV
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni .
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oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie
o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktdra po zakoriczeniu rob6t wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi zamocowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
$ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

Osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
parapetéw o wigkszym wysiegu

nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0 m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow
krawedzie parapetéw majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z
oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

74. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdline”.
7.2, Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowego wykonania.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu. Nie
nalezy stosowa¢ materiatéw nie posiadajacych wymaganych dokumentéw wystawionych przez producenta. Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone w trakcie wykonywania
prac.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.
9. ODBIOR ROBOT
9.1.  Ogodlne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.
9.2.  Odbior robot
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.
Przepisy zwiazane:
. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
. PN-EN 1026 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza .Metoda badania.
. PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
. PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
Materialy budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10

STOLARKA DRZWIOWA, SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- dostawe i montaz drzwi wewnetrznych stalowych, plytowych wg. zestawienia
1.5. Okreslenia podstawowe
[1] Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany izolacyjnej umozliwiajaca komunikacje. Drzwi sktadajq sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezpo$rednio w otworze
budowlanym.
[2] O$cieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
[3] Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (na$wietla), drzwi lub wrét zamocowana na ocieznicy, kroénie lub bezposrednio w murze.
[4] Skrzydto przylgowe — skrzydto z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwigkszajacymi powierzchnie przylegania.
[5] Nadproze — gorny element o$cieznicy.
[6] Prég — dolny poziomy element oscieznicy.
[7] Stolarka wykonczona ostatecznie - stolarka, ktorej powierzchnie sa pomalowane ostatecznie wyrobem lakierowym nawierzchniowym.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz dokumentacja techniczna,
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0 Wymagania ogélne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczace materiatow
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykorczong wraz okuciami, uszczelkami i powtokami. Profile aluminiowe winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1. z przegroda termiczna.
Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementéw wykonywa¢ jako
spawane (drut do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczaine btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M02138.
Izolacyjno$¢ akustyczna — $rednie tumienie, co najmniej Rw=32dB
Pakiety zespolone ze szkta bezpiecznego niskoemisyjnego konstrukcji 4A/16Ar/4T o wspoiczynniku przenikania ciepta U-W 0,9 W/m2 K z tzw. cieptg ramka,
Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku ciepta min. U=1,3 W/m? (wymagany od 31.12.2020r.)
Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, wyposazone w samozamykacze, wyposazone w zamki z szyldami i klamkami metalowymi, z zamkiem podklamkowym z wktadka,
Uszczelki i przektadki zostang tak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

I Twardo$¢ Shor'a min.35-40

1 Wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5MPa

[ Odpornos$¢ na temperature od -30 do +80° C

[ Palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

[ Nasigkliwo$¢ — nie nasiaklive

0 Trwato$¢ min.20lat
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt.3.
3.2. SzczegdIne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST-0 Wymagania ogdine - pkt.4.
4.2. Szczegdine wymagania dotyczace transportu
Warunki transportu powinny spetniaé wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowa i sktadowaé w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatow powinno odbywac
sie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu musza zabezpieczat elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne — pkt. 5.

5.2. Szczegdine zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢
montowanych elementow i innych materiatow pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.

Stolarke aluminiowg nalezy montowa¢ na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét wykorczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy
na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci minimum 5 mm, ktérg
po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Do zamocowania o$cieznicy w oSciezy nalezy stosowa¢ specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugosc). Nalezy zapewni¢ wiasciwg dtugose
zakotwienia w $cianie réwna przynajmniej 60 mm. Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegto$ci nie wigkszej
niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong, stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych przed i po przykreceniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgdlIne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt. 6. i instrukcji producentéw.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw. W trakcie wykonywania robét nalezy doktadnie przestrzegaé
wymagan technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod faczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposdb | geometrig zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw o$cieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

-1 mm przy diugoéci przekatnej do I m,

- 2mm przy diugodci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy diugoci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do|,5m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne — pkt. 7.

7.2. Szczegodlne zasady obmiaru

Jednostka obmiaru wymiany $lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnetrznej stronie oscieznicy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt.8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci,
- przygotowanie podtoza,
- prawidiowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,
- pion i poziom zamontowanej $lusarki,
- doktadnos$¢ uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- wyglad zewnetrzny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 9.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
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Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki i obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie migjsca prowadzenia prac, osadzenie elementéw, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- normy:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,

8PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szklo budowlane bezpieczne. ;

-inne:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w budownictwie ogdlnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-
cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11
POSADZKA Z PLYTEK
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
2.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:
- pokrycie posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych w remontowanych pomieszczeniach w obrebie piwnic.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, plyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposob, aby po gdrnej powierzchni mégt odbywaé sig ruch ludzi,
zwierzat lub $rodkdéw transportu. Warstwy podtogi opisane sa na rysunkach projektu w cze$ci architektonicznej.
Posadzka - wyktadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewngtrznym wykoriczeniem.
Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sig warstwy podtogi
Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku
Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka,
plastyczna lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.
Plytka - ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
Fuga - zaprawa do wypetniania spoin migdzy ptytkami,
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania
ogolne” poz. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.B-00.00. pkt.2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatno$ci
do stosowania.
- Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Plytki - plytki z kamieni sztucznych gres
W pomieszczeniach piwnicy pod stotéwka w pomieszczeniach mokrych gres. Wg uznania Inwestora.
Rodzaj i kolorystyka ptytek zostanie dobrana przez Inwestora.
Ptytki ceramiczne podtogowe powinny charakteryzowaé si¢ nastepujacymi parametrami:
- odporno$¢ na Scieranie (PEI skala 5)
- odporno$¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasiakliwo$¢ wodna E — 10%
- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosowac pytki ryflowane

2.3 Klej

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,0 | CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢ > 0,5 MPa

Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
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Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: > 0,5 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien: A1/A1f
2.4. Zaprawa do fugowania
Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm®
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?*
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm®
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,451/ 5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7. mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min
Ruch pieszy po ok. 24 h
Petne obcigzanie po ok. 24 h
2.5. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony plytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.3.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogéine
wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-Opkt. 5.

5.1.Wymagania ogélne

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

5.2.Posadzki z plytek gres

Istniejaca warstwe posadzki nalezy zerwac, oczyszczi¢ pozostatosci. Przewiduje sie wykonanie nowej posadzki w formie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach oznaczonym w
czesci rysunkowej.

Dobér konkretnych ptytek wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Plytki majg by¢ gatunku |, powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem wg projektu.
Wykonawca utozy posadzki z plytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni
okladanych. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie plytek z réznych opakowan, aby upewni¢
sig czy nie nastapita pomytka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przyklejac ptytki cata powierzchnia montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Zaprawa klejaca zgodnie
z technologia wykonana, powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciggu ok. 10-15min.
Grubo$¢ warstwy klejacej zalezy od réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi $rednio 6+8mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem. Przed wykonaniem robot
rozmierzy¢ utozenie plyt i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnig ptytek przed przebarwieniem. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni. Doktadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Dla podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mozna powleka¢ preparatami impregnujacymi. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plyt i ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla
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cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawedzie plytek s nasiakliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Dla podniesienia jakosci i zwigkszenia odporno$ci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne powinny
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na facie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 5mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki. Spoiny migdzy ptytkami przez catg diugos$é i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Plytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Grubo$¢ spoin miedzy
ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT. Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

Powierzchnie $cian i sufitow powinny byé gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni. Sciany musza byé pokryte materiatem
tatwozmywalnym, nienasiakliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podtogi - np. glazura. Sciany w obrebie
szafek personelu do wys. 2,0m winny by¢ malowane farbg zmywalna, Potaczenia $cian i podtogi w miare mozliwosci nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia
czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwozmywaline, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne. Cokoliki przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wtasciwosciach co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem okfadzin i posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plyty kamienne, plytki ceramiczne, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca, 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegéinosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2 a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegélnych stupow, pilastrow
itp. wigksze od 0,25m2.

Przy posadzkach z plytek - w ktorych dtugos$é linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie
nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.8.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okfadzin posadzkowych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badar kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

+ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

* potaczenia posadzki z podtozem

+ wykoniczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotéw przypodtogowych

Odbiér gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

+ ocene wynikow badan

+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

+ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdlne" pkt.9.

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

W wynagrodzeniu nalezy uwzglednic:

* przygotowanie stanowiska roboczego

+ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

+ utozenie oktadziny z plytek lub oktadziny winylowej

+ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

+ likwidacje stanowiska roboczego i utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%, Grupa A ll1.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.

2.3.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza zasad robét malarskich tj. :
- malowanie tynkéw wewnetrznych farba silikonowa (Scian i sufitow),
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-0,Wymagania ogdlne", pkt. 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
[1] Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.
[2] Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
[3] Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0,Wymagania ogdine " pkt.2.
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcieficzania i zageszczania - zgodnie z zasadami producenta
2.1. Farba silikonowa
Gotowa do uzycia otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa, odporna na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odporna na promieniowanie UV, o duzej odpornosci na
agresje mikrobiologiczna Biata lub barwiona: wedtug wzornika koloréw.
Sktad Zywice silikonowe, kopolimery oraz wypetniacze Gestos¢ glem3 1,56+10%
Zawarto$¢ suchej substancii ( %) 66,8( -3,3/+6,6)
Zawarto$¢ popiotu w 450°C w ( %) 55,5+2,7
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Rozcienczalniki
W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowa¢: — wode — do farb emulsyjnych, — inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zawiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1

(pokost:benzyna lakiernicza). Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogdine
" pkt 3.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy uzywaé sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego efektu koricowego. Zastosowany sprzet powinien by
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego aprobate.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:
- pedzle,
- watki malarskie,
- agregaty malarskie.
4. TRANSPORT

46




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do robét tapeciarskich i malarskich powinny odbywaé si¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét malarskich podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Malowanie powierzchni zewngtrznych

5.1.1. Przygotowanie elewacji do malowania

+ Zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢ elementy takie jak kraty, parapety, wentylatory itp

+ Usuna¢ glony i porosty stosujac do tego odpowiednie $rodki chemiczne

+ Umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem. Elewacje poddaje si¢ dziataniu strumienia wody pod ci$nieniem 70 bar i tem 70°C. Po tym zabiegu powinny zosta¢ usuniete
zanieczyszczenia pochodzace z powietrza (sadza, oleje itp.).

+ Uzupetnienie ubytkéw w tynku i w wyprawie elewacyjnej. Odspojone lub zniszczone tynki nalezy odbi¢, a nastepnie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. Ubytki wyprawy
elewacyjnej uzupetni¢ masa tynkarska o tym samym rodzaju, granulacji i fakturze co istniejaca elewacja.

5.1.2. Gruntowanie podtoza

Podstawowe zadania dla gruntu:

- wyréwnanie (ujednolicenie) chfonnosci podtoza,

- wzmocnienie jego struktury,

- ujednolicenie kolorystyczne,

- poprawa przyczepno$ci farby nawierzchniowej,

- Zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej,

- odizolowanie powtoki malarskiej od czynnikéw przenikajacych z podtoza,

- zapewnienie prawidtowego procesu tworzenia powtoki.

Pominiecie gruntowania, szczegélnie w przypadku niemalowanych podiozy moze spowodowac powstawanie plam i przebarwien powtoki w wyniku ,ucieczki" spoiwa w strukture
podtoza, zmiany kolorystyczne w przypadku niektérych pigmentéw, rozktad spoiwa w bezposrednim kontakcie z alkalicznym $rodowiskiem (oddziatywanie wapna i cementu z
zaprawy), odpadanie powtoki z powodu ograniczonej przyczepnosci (brak ,zakotwiczenia"), otrzymanie niejednolitego stopnia potysku, np. w farbach pétmatowych, stopniowe
wymywanie powtoki z podtoza na skutek dziatania warunkéw klimatycznych, szczegdinie opadéw atmosferycznych,

5.2. Malowanie powierzchni wewnetrznych

Malowanie $cian wewnetrznych farbami silikonowymi, wg czesci rysunkowej i opisowej wg. projektu.

Istniejace ciany nalezy oczysci¢, odbi¢ odspojone i gtuche tynki za pomoca miotka murarskiego. Nastepnie uzupeni¢ brakujace czesci tynku oraz zagruntowaé podioze i
pomalowac¢ farbami silikonowymi w kolorystyce ustalonej z Inwestorem.

5.2.1. Temperatura

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C w ciagu doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej 0°C. Farby emulsyjne przechowywac¢ w temperaturze jw. Przy
malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona
spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.2.2 Przygotowanie podtozy

Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnia tynkéw powinna byé¢
skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziaren
piasku. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Podkfad

Wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podioza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt.
4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac prze$witow i miejsc niepokrytych podktadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.5. Powloka malarska

Powtoka malarska powinna réwnomiernie, bez prze$witéw, pokrywaé podtoze lub podktad nie wykazujac, odpryskdw, spekan, tuszczenia sie, oraz smug plam i $ladéw pedzla.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2.6. Wykonywanie powlok malarskich

Do malowania recznego i watkiem powinno sig stosowa¢ farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i
watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sig rozciericzy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -
woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem;
pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy
malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu $cian. Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtaciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej
+5°C), co jq dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Stosowac farby barwne mieszane i kolorowane fabrycznie przez producenta farb. Farb do

malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby mozna
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stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Barwa powtoki powinna by¢
zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0,\Wymagania ogélne " pkt. 6.

6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajac wymagania norm.

6.2. Powtoka

Trwata odporna na $écieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw zaréwno myjacych jak i dezynfekujacych, dajaca duzq skale barw i efektywng matowg fakture pomalowanej
powierzchni.

6.3. Badania

Podstawa, do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujace badania:

Sprawdzenie podtozy. Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwo$ci , sprawdzenie wyschniecia .

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz
po 14 dniach, Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornoéci na wycieranie

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchnig malowana nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli o$cieza i
nadproza sa réwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy. Nie potraca si¢
jednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine " pkt. 8.

Odbiér robét malarskich polega¢ bedzie na: - sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajacy na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy, braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania. Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0,\Wymagania ogdlne” pkt. 9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

48




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-13
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.4 . Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wymiana rur spustowych
- wykonanie obrébek blacharskich
- montaz wywietrzakéw dachowych
2. MATERIALY
Ogolne ustalenia dotyczace materiatu podano w ST-0,\Wymagania ogélne"
2.1. Rynny i rury spustowe
W ramach prac nalezy wykonaé:

. rury spustowe g120mm z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej o gr. min. 0,55mm w obrebie $cian zewnetrznych budynku,
. wszelkie obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej, o gr. min. 0,55mm.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ wzornikéw kolorow dostepnych w ofercie producentéw doktadny odcien blachy oraz wszelkich obrébek blacharskich nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym oraz Projektantem.
2.2. Obrébki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55mm w kolorze zgodnie z rys. elewacji. Ze wzgledu na réznorodno$¢ wzornikéw koloréw dostepnych w
ofercie producentéw doktadny odcien blachy oraz wszelkich obrébek blacharskich nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Projektantem.
3. SPRZET
Ogdlne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogdine". Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosownej jakosci robét lub przepisow
bezpieczefstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych niezbedne sg; - palnik gazowy jednodyskowy z wezem, - maty palnik do obrobek dekarskich, - palnik gazowy dwudyskowy lub sze$ciodyskowy z wezem (w
przypadku zgrzewania duzych powierzchni), - butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, - szpachelka, - waz do ciecia, - watek dociskowy z silikonowa rolka, - przyrzad
do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatéow
uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza. Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat
producenta pap potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.
4. TRANSPORT
Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w ST-0,\Wymagania ogélne"
Transport pozostalych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie $rodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej .Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w ST-0,Wymagania ogélne”
5.1. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw

ponaddachowych.

49




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie tel.: 667-865-337 r.wesolowski01@gmail.com

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i
rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Ze wzgledu na réznorodnos¢ wzornikéw kolorow dostepnych w ofercie producentéw doktadny odcien blachy oraz wszelkich obrébek blacharskich nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym oraz Projektantem

5.3.Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczagce kontroli jakosci robét podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.1. Materialy

a) Wymagana jako$¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paristwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Wykonanie
Kontrolg biezacq beda objete:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnoci zastosowanych materiatéw,

- odbiory migedzyoperacyjne poprzez wpis do dziennika budowy,

- wyglad i estetyka elewacji

- odbiér poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementow.

6.3.Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganymi SST. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogdlne" , pkt 7

Jednostkg obmiarowa robot jest:

— dla obrébek blacharskich — m2

— dla wykonanych rynien lub rur spustowych — 1 mb

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST-0,\WWymagania ogdine", pkt 8

8.1. Odbior podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa,
Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegéinych warstw lub

fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy
nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czeséciowych i koricowych przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych migjscach na
kazde 100m>

8.3.0dbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
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- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementow do $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci i przewodéw kanalizacyjnych. Po zakoriczeniu cato$ci robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i
sporzadzi¢ protokét odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt 9
9.1. Obrébki blacharskie.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,m2" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-EN-505:2002 Wymagania do pokry¢ ochronnych z metalu. Charakterystyka wyrobéw s blachy stalowej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposéb ciagty — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-14
POSADZKI
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu pod podtogi wiasciwe piwnic
- wykonanie warstwy wykoniczeniowej posadzki z ptytek ceramicznych gresowych antyposlizgowych
- wykonanie cokotéw z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach z posadzka wykorczong ptytkami
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty posadzkowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposob, aby po gdrnej powierzchni mogt odbywaé sig ruch ludzi,
zwierzat lub $rodkéw transportu. Warstwy podtogi opisane sa na rysunkach projektu w cze$ci architektonicznej.
Posadzka - wyktadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.
podioze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sig warstwy podtogi
Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku
Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka,
plastyczna lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.
Ptytka - ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
Fuga - zaprawa do wypetniania spoin migdzy ptytkami,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania
ogolne” poz. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.B-00.00. pkt.2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sig¢ termin przydatnosci
do stosowania.
- Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.1.Podktad cementowy gr. 50 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie: = 5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 25 N/mm2
Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C
Reakcja na ogien: A1fl Posiada: Atest PZH
Spetnia wymagania - PN-EN 13813 CT-C25-F5
2.2. Plytki - plytki z kamieni sztucznych gres,
W pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Posadzki z ptytek gres nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesie
produkgji, rektyfikowany, kaliber V", antyposlizgowy R9, kI.IV écieralnosci, gat.| z cokotem wys.min. 10 cm.
Przyktadowe rodzaje i kolorystyka plytek, oraz podziat ze wzgledu na pomieszczenia, podane sg w czesci opisowej wg. projektu.
2.5. Zaprawa do fugowania
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm?
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?*
Gestos$¢ w stanie suchym (po zwiazaniu) ok. 1,65 kg/dm?*
Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 1/ 5kg

Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7. mm
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Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

Ruch pieszy po ok. 24 h

Petne obcigzanie po ok. 24 h

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.3.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywacé sig¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogéine
wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-Opkt. 5.

5.1.Wymagania ogdine

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi
i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tfata dtugosci 2m przytozona w
dowolnym miejscu nie wykazywata odchyler wigkszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia posadzki, przy
czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2.Posadzki z plytek gres

Dobér konkretnych ptytek wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Plytki maja by¢ gatunku | dobrane wg barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem wg. projektu.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Wykonawca utozy posadzki z plytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni
okladanych. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie plytek z réznych opakowan, aby upewni¢
sig czy nie nastapita pomytka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przykleja¢ plytki cata powierzchnia montazowa, (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Zaprawa klejaca zgodnie
z technologia wykonana, powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciggu ok. 10-15min.
Grubo$¢ warstwy klejacej zalezy od réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi $rednio 6+8mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem. Przed wykonaniem robot
rozmierzy¢ utozenie plyt i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem piytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie plytek przed przebarwieniem. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapic nie wcze$niej
niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni. Doktadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadie i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Dla podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mozna powleka¢ preparatami impregnujacymi. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plyt i ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawedzie plytek s nasiakliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Dla podniesienia jakosci i zwigkszenia odporno$ci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne powinny
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na facie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki. Spoiny migdzy ptytkami przez cata diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Piytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Grubo$¢ spoin migdzy

ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT. Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.
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Powierzchnie cian i sufitow powinny byé gladkie, bez uszkodzer i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni. Sciany musza by¢ pokryte materiatem
tatwozmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podtogi - np. glazura. Sciany w obrebie
szafek personelu do wys. 2,0m winny by¢ malowane farbg zmywalna, Potaczenia $cian i podtogi w miare mozliwosci nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia
czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, fatwozmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne. Cokoliki przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wasciwosciach co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem okfadzin i posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptyty kamienne, plytki ceramiczne, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca, 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badai materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegéinosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

6.2.1. Badania posadzki z ptytek gresowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z plytek powinien obejmowag:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugo$ci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania plyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem niezwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.2.2. Badania posadzki z wykfadzin

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegélnoci:

+ zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

+ stan podtozy na podstawie protokotéw badarn migdzyoperacyjnych,

+ jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

* przyczepno$ci wyktadziny, do podtoza.

+ odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm

nam)
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+ prawidtowosci przebiegu spoin.
* nieréwno$ci powierzchni mierzonych jako prze$wity migdzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej diugosci aty),
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2 a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezacy).
Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnig poszczegélnych stupéw, pilastrow
itp. wigksze od 0,25m2.
Przy posadzkach z plytek - w ktorych dtugo$é linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie
nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.8.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okltadzin posadzkowych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
* wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
+ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
* potaczenia posadzki z podtozem
+ wykoniczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotéw przypodtogowych
Odbiér gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
+ ocene wynikow badan
+» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
+ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Podstawa, pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
W wynagrodzeniu nalezy uwzglednic:
* przygotowanie stanowiska roboczego
+ dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
+ utozenie oktadziny z plytek lub oktadziny winylowej
+ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
+ likwidacje stanowiska roboczego i utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%, Grupa A Il
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia,

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-15
SLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkow dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- dostawy i montazu wycieraczek kratowych
- dostawy i montazu systemowych daszkéw na konstrukcji ze stali nad wejéciami i koszem przyokiennym
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty $lusarskie jakie wystepuija przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.
1.4.
Balustrada - jest to azurowa $cianka w formie szeregu tralek lub stupkéw potaczonych u géry porecza, stosowana jako zabezpieczajace ogrodzenie schodéw i krawedzi platform.
Pochwyt - porecz mocowana do $cian przylegajacych do biegéw schoddw i pochylni
Wycieraczka - system czyszczacy umieszczany przed drzwiami wej$ciowymi kazdego typu pomieszczen. Jego celem jest zatrzymanie zanieczyszczen przenoszonych na butach
i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnafrz budynku.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0 Wymagania ogélne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczace materiatow
2.4. Wycieraczki systemowe
Wycieraczki zewnetrzne — W obrebie remontowanych schoddéw zewnetrznych. Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zabkowanej. Oczko nie wigksze niz 11x33mm.
Wysokos¢ ptaskownika 25mm. Wycieraczki uktadane we wpuscie wykoriczonym profilem ocynkowanym. Wymiary 80x120cm.
2.6. Daszki systemowe
Projektowane zadaszenie w postaci zadaszenia w konstrukcji stalowej z pokryciem poliweglanu o wymiarach nad wejsciami oraz kosztem przyokiennym. Zadaszenia systemowe
montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Daszki systemowe nad wej$ciami do budynku i koszami przyokiennymi wykonane z profili ze stali, z podwieszonych na ciggtach ze stali. Przekrycie konstrukcji daszkéw z
poliweglanu, podwieszonym do konstrukcji, o grubo$ci zgodnie z projektem. Daszki wyposazone w systemowe odwodnienia. Wykonane w warunkach warsztatowych i
przygotowane do montazu. Lokalizacja i typ daszkéw zgodnie z Projektem.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt.3.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST-0Wymagania ogélne - pkt.4.
Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowa i sktadowaé w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatow powinno odbywac
sie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpieczaé elementy przed
uszkodzeniami ( warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne — pkt. 5.
5.3. Montaz wycieraczek stalowych i kratek
Montaz wycieraczek stalowych wedtug wytycznych producenta.
5.4. Montaz systemowych daszkow stalowych z przekryciem z poliwgglanu
Montaz systemowych daszkéw stalowych z pokryciem poliweglany wedtug wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt. 6. i instrukcji producentéw.
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Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatoéw i wyrobéw. W trakcie wykonywania robdt nalezy doktadnie przestrzegaé
wymagan technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod faczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegélnosci nalezy ocenic:
- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu,
- jednolitos¢ barwy powtoki,
- sposdb | geometrig zamocowania,
- prawidiowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdine — pkt. 7. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdine - pkt.8.
8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- prawidiowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub), Srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: - prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem. W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
negatywny, zakres prac okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usunag efekt btednie wykonanych prac i ponownie je wykonac.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, osadzenie elementéw, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w zadania
- normy
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
8PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szklo budowlane bezpieczne. ;
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. OgéIne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-
$cierna.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-17

OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych jako obramowania powierzchni utwardzonych i obejmuja;
-ustawienie obrzezy chodnikowych wg BN-80/6775-04/04
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2 Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST.B-00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w SST - 00. Wymagania ogélne.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa;
2.1. Obrzeza betonowe
Prefabrykaty budowlane z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03. Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Nalezy zastosowa¢ obrzeze wysokie 6x30x100cm gatunku 1.
Do produkcji obrzezy nalezy uzywac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
- nasiakliwoscig ponizej 5 %,
- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250,
- $cieralno$cig na tarczy Boehmego < 3mm
2.2. Piasek na podsypke piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek".
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
- cement portlandzki - odpowiadaj'cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadaj'cy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek",
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250.Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z whudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedzie recznie.
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeza betonowe
Transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
4.2. Piasek
Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane -
samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.
4.3. Cement
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.
4.4.Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢
poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdine.
5.2 Zakres wykonywanych robét
1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robé6t w pkt. 2 niniejszej SST.
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Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.

2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno - wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robét.

3. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z .Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej Powyzsze roboty wykonane beda recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5 %.

5. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm. Whbudowane
obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.6 Wypetnienie spoin migdzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa,

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.3. niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03

6.2 Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie robét polega na:

- Sprawdzeniu geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

- Sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

- Kontroli prawidtowos$ci wykonania podsypki piaskowej

- Kontroli ustawienia obrzezy betonowych

6.3.Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w

narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm Badania pozostatych materiatow Badania
pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robét

6.4.1. Sprawdzenie koryta pod tawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.4.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodno$¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa. Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana, niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza; - dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej, -
dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.

) Réwnos¢ gornej powierzchni taw. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Prze$wit
pomiedzy gdérna powierzchnia fawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy
z fucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczaine odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag¢:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego, krawgznika na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogélne zasady obmiaru podano w ST-
0.Wymagania ogdlne..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgélIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.Wymagania ogdlne..

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogéline.
Ptatno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatéw oraz oceny jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypetnienie spoin migdzy obrzezami,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-18

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkdw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.4.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Plouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- opaski z kostki brukowej dookota budynku
- utwardzenia z kostki brukowej wg planu zagospodarowania terenu
- stopni schodéw zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
[1] Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych
ze soba trwale w fazie produkcji. Grubo$¢ kostki 6 cm typ kolor szary.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0,\Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Ze wzgledu na przewidziany zakres prac przewidziano rozbidrke schodéw betonowych w obrebie elewacji zachodniej i wschodniej oraz czesci opaski betonowej w wokét
budynku. Istniejacq kostke nalezy usunaé z nalezyta ostroznoscig w celu zachowania jak najwigkszej ilosci materiatu do pozniejszego odtworzenia otoczenia budynku. Ze
wzgledu na mozliwe zniszczenie czesci kostki przy rozbiorce, nalezy przewidzie¢ czgsciowe uzupetnienie materiatu z odzysku nowa kostka.
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubo$ci 1 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubosci 60 mm, kolor szary
Tolerancje wymiarowe wynosza; na dtugo$ci 3 mm, na szerokosci 3 mm, na grubo$ci 5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PNB- 19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczagce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
Utwardzenie z kostki brukowej prostokatnej z niewielkim sfazowaniami gr. 6cm w kolorze szarym.
Przekroj przez warstwy terenu utwardzonego:

. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 6 cm

. stabilizacja z piasku i cementu o wytrzymato$ci 5mpa 10 cm

. grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Grunt podtoza powinien by¢ niewysadzinowy i nosny oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku wstepowania w
podtozu gruntéw wysadzi nowych lub watpliwych nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt lub materiat niewysadzinowy oraz wykona¢ warstwe podbudowy, ktdrej grubos¢ powinna
zabezpieczy¢ przed skutkami przemarzania. Podbudowe pod kostke nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwe $cieralng z
materialy wykoriczeniowego nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio na podsypce, ktorej grubo$¢ powinna wynosi¢ ok. 5em.
Szczeliny migdzy pojedynczymi elementami powinny wynosi¢ 3-5mm. Taka szeroko$¢ szczelin umozliwia catkowite wypetnienie materiatem sypkim, co jest warunkiem
odpowiedniej pracy nawierzchni. Wypetnienie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciagly, w miare postepu prac. Przed wykonanie spoin nalezy zagosci¢ utozong
powierzchnig wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego, ktéry chroni kostke przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania niwelujg sig nieréwno$ci na
kostce oraz zageszcza sig podsypka cem. — pias.

Po zageszczeniu nalezy wypetni¢ spoiny materiatem sypkim — piaskiem naturalnym lub piaskiem tamanym. Nawierzchnie powinny posiada¢ odpowiednie spadki umozliwiajace
odprowadzenie wody opadowej. Max. spadek ciagéw pieszych 5%.

5.2. Podioze

Podfoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST — podbudowa z kruszyw tamanych

5.4, Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowq - grubo$¢ po zageszczeniu powinna zawiera¢ sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuije sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
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nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTA
6.1. OgdlIne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie. Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy - polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa, oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
[ pomierzenie szerokosci spoin,
[ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
I sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
[ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja [ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé [ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 15 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 11,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgdlIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
. przygotowanie podtoza,
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie podsypki,
. ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. oznakowanie robét,
. przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

. dostarczenie materiatow,
. wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,
. wypetnienie spoin,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-19
ROBOTY INIEKCYJNE (IZOLACYJNE)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH” dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Szczegdtowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH® dla Gminy Jastkéw, Paniefiszczyzna, ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw dla obiektu o adresie Ptouszowice-Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice, dz. nr ewid. 253, 252/8, oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany
zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:
- wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej w $cianach fundamentowych piwnic
Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu wykonanie bariery (przepony) przerywajacej podciaganie kapilarne w murach
wykonanych z cegly, murach mieszanych oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowych.
Specyfikacja uwzglednia zastosowanie preparatu do iniekcji.
Przedmiotem ST jest okres$lenie wymagan w zakresie robét przygotowawczych, wymagan dotyczacych wiasciwosci (parametréw) zastosowanych materiatéw oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw w.w. robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
Ogolne”.
Podtoze - przegroda ($ciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja Przepona pozioma (wtérna izolacja pozioma) — bariera powstata na skutek wprowadzenia w przegrode
preparatu blokujacego (przerywajacego) podcigganie kapilarne.
Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktory wprowadzany w przegrode, na skutek swoich wiasciwosci blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie. Dziatanie iniektu moze
polegac na hydrofobizacji $cianek kapilar, na zwezeniu $rednicy kapilar lub na obu sposobach
jednoczesnie.
Paker (koficéwka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), pozwalajace na wprowadzenie iniektu pod ci$nieniem do wywierconego otworu
iniekcyjnego w murze.
Wilgo¢ podciagana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez mur ($ciang)
Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.
Wilgotno$¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchtonigtej przez materiat z otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu suchego,
wyrazony w %.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogdlne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
40
“Warunki Ogdine”.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegétowa wystepuja Nizej wymienione materiaty podstawowe:
- preparat do wykonywania przepon poziomych
- szlam uszczelniajacy
-zaprawa do wypetniania pustek
Szczegdtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
Wiasciwosci produktu:
+ silne dziatanie hydrofobizujace
+ bardzo dobre zdoIno$ci do penetracji w przegrode
+ do stosowania w murach grubych
+ do stosowania w murach catkowicie przesiaknietych wilgocia (stopien przesigkniecia wilgocia < 95%)
« okreslony czas wiazania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywajaca podcigganie kapilarne)
Dane techniczne
Baza - siloksany
Rozpuszczalnik - brak
Kolor - niebieski
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Posta¢ (konsystencja) - ciecz

Gestos¢ - ok. 0,96 kg/dm3

Rozciericzanie woda - od 1:6 do 1:20, w zaleznoéci od zawilgocenia muru

Czas zuzycia po rozcienczeniu woda — do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%

Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecigtnie od 20 do 40 litréw mieszaniny na 1m2 rzutu poziomego muru

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)

2.4.Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i materiatéw zarabianych wodg stosowaé mozna wode wodociagowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetniaé wymagania
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

2.5. Przechowywanie materiatow

Preparaty do iniekcji przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Zaprawe przechowywaé w oryginalnie
zamknigtym worku w suchym miejscu.

3. SPRZET

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowa¢ nastepujacy sprzet i

narzedzia:

- do usunigcia zmurszalych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) — mtotki, mioty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

- do wykonania nawiertow — wiertarki i wiertnice (w miare mozliwo$ci pracujace bezwstrzasowo), szablony i przyktadnice umozliwiajace utrzymanie statego kata nachylenia,
metréwka do ustalenia rozstawu i gteboko$ci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do odpylenia otworéw

- do przygotowania preparatow i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem koszyczkowym, waga,

- do wykonania iniekcji grawitacyjnej — lejki, pojemniki, itp

- do wykonania iniekcji ci$nieniowej — typowe pompy do iniekcji, do iniekcji z

zastosowaniem preparatu stosowa¢ pompy typu airless lub ttokowe

4. TRANSPORT

Materialy do iniekcji pakowane w pojemniki, ktére z kolei sa konfekcjonowane na paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi. Srodek transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) tadunku. Podczas transportu materiat musi byé chroniony przed mrozem i diugotrwatym oddziatywaniem
bezpo$rednio na opakowania promieni stonecznych. Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest w worki, ktére z kolei sg konfekcjonowane na paletach. Mozna je przewozi¢
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,wodnego lub innymi. Srodek transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) tadunku.Podczas transportu materiat
musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wyfadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociagowej (pitnej). Jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarcza¢ w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach. Nie dopuszcza si¢ do stosowania wody
skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdline” punkt 5.

5.1 Przygotowanie podtoza i montaz

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okre$la dokumentacja techniczna. Pas muru w ktérym bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usuna¢ wyprawy tynkarskie,
wymalowania), oczyscic, luzne illub zniszczone fragmenty muru usung oraz doszczelni¢ zaprawa. 5.3. Warunki prowadzenia rob¢t iniekcyjnych Za minimalng, temperature
wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i podtoza) przyjmuje sie +5°C. Nie zaleca sie wykonywania prac w temperaturze powyzej +35°C. Zaleca sig, aby
prace byly wykonywane przez wykonawce posiadajacego do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac. Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej
kapilarnie. Bezwzglednie wymagana jest biezaca kontrola zuzycie materiatu iniekcyjnego. Podczas prac wykonywanych w wykopach nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopow
lub skarp przed obsunieciem sie.

5.4. Wykonanie iniekcji

5.4.1. Przygotowanie materiatéw do iniekcji -zarobi¢ czysta woda w ilosci 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku) i miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki
niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowa¢ takg
ilo$¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciagu czasu obrébki zmieszac z czysta wodg w proporcji podanej w dokumentacii technicznej oraz p.

2.1. Przygotowa¢ tylko taka ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.1 - zawarto$¢ worka (20 kg) wsypa¢ do ok. 7 litréw czystej wody i
miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, potptynnej zaprawy, bez smug, grudek i zbrylen. Dopuszczaina jest korekta konsystencji
zaprawy za pomocg niewielkiej ilosci wody (tylko w momencie przygotowywania zaprawy). Przygotowaé tylko taka ilo§¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w czasie
podanym w p. 2.5. Uwaga: nie stosowa¢ zaprawy w temperaturze ponizej +50C. Materiatu, ktory zaczyna wiaza¢ 46 nie wolno ponownie mieszac, gdyz nie osiagnie on docelowej
wytrzymato$ci. 5.4.2. Wykonanie nawiertow

Nawierty wykonuje sie w miejscach wskazanych przez dokumentacje techniczng otwory wierci si¢ 10 - 25 cm ponad plyta posadzki. Rzad otworéw musi przecina¢ przynajmniej
jedna spoing wsporcza (pozioma), optymalne sa dwie. Rozstaw otworéw przy iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia 30° - 45°. Kazdy otwér
powinien koriczyé sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Srednica otworéw przy iniekcji cisnieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw —zaleca sie 12 mm Przy iniekcji dwurzedowej
odlegto$¢ miedzy rzedami otworéw nie moze przekracza¢ 8 cm. Odlegto$¢ miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Musza one by¢ przesuniete o
potowe rozstawu w stosunku do sasiedniego rzedu. Dla iniekcji dwustronnej gteboko$¢ nawiertu wynosi 2/3 grubo$ci muru. Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie
lub przedmuchanie czystym sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykona¢ wstepna, iniekcje z zaprawy zgodnie z p. 5.4.5. Mozliwe
jest wykonanie iniekcji ci$nieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wéwczas wykona¢ w spoinach poziomych muru.

5.4.3. Iniekcja cisnieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadzac pod cisnienie, zgodnie z p.5.1. Nalezy trzyma¢ si¢ zasady: niskie cisnienie — dtuzszy czas iniekgji. Iniekcje
nalezy prowadzi¢ do pelnego wysycenia muru wokét otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu,
proces na tym konkretnym pakerze przerwac¢ i wykona¢ wstepna iniekcje z zaprawy, Po zakoriczeniu procesu wysycania muru nalezy usuna¢ koncowki iniekcyjne, a otwory
zasklepi¢ zaprawa. Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przylegte do otworu nalezy je naprawi¢ z zastosowaniem zaprawy lub
wykona¢ uszczelnienie pasa iniekcji stosujac szlamy,

5.4.5. Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki

Otwor wypetni¢ zaprawa, Po 24 godzinach zaprawe rozwierci¢ zgodnie z p. 5.4.2 i wykona¢ iniekcje cisnieniowa (p. 5.4.3.) lub grawitacyjng (p. 5.4.4.). Alternatywnie wykonac
nowy otwor 4-5 cm powyzej i wykonaé w nim kompletna iniekcje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
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Nalezy sprawdzi¢, czy materialy przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadajg zaleceniom dokumentaciji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie
technicznej) odpowiadaja wymaganiom podanym w p.2. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: — stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb
przechowywania materialdw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtadciwego przechowywania), — terminy przydatnosci podane na
opakowaniach 6.2. Badania przed przystapieniem do robét Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystepowania rys, spekan, kawern i pustek. Nalezy
sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstonigty i oczyszczony. Przed rozpoczeciem iniekcji (dla iniekcji cisnieniowej przed
obsadzeniem pakeréw) konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, gtebokosci i liniowosci otworéw. Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otworéw z zaleceniami
dokumentacji technicznej i wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrig i réwnolegto$¢ otworéw mozna sprawdzi¢ przez pomiar z zastosowaniem caléwki i pretow
zbrojeniowych Stopien czystosci mozna sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo wybranych otworéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogélne” pkt.7 Jednostkg obmiarowa robét jest m2 lub szt.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 01” Wymagania ogdine” pkt. 8

Podstawa, odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja Projektowa, ST i instrukcjg montazu producenta wyrobu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.10

—WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

—WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

—WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu.

—PN-EN 1925:2001 Metody badar kamienia naturalnego — Oznaczanie wspoétczynnika nasiakliwosci kapilarnej.

— PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie

zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..

—PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie wiasciwosci sorpeyjnych..

66




